ue|d Za2IM0o2IUSOS\NBISAZIM\SIaSN\:D 19 9N oophang

6clLL

6§l

9+0Z uojeg

1159

6211
&

2 9IS 2 906
=] : — ; 1 1 _ o
” L '
P i 1 1
— “ T T
| | 1 1
L ! 1 1
| — H D.n— G 15 —
| 1 =} 1
Lo L3 !
R o 1 T
” I ! EE=2
- S Horozuowa]
=i
R T i e
! =1
m u_ ™~ odpod
v L d
1T grzuoeg
|
|
|
. 1
|
= g
81 906 =
m” “ m 906
& 5
or S|
[ 1 =N m ] E
& — 2 d Bl . e ; ! g
~ m " @ m_ Eo=g “ . = . 65 vl |oEp] 6s EINE - MH ,._ - Er=z)
; ~F & T S L - - - - - G145 - o e o o Wil - [ o o e
! “ ﬂ" u H WIMV .. - m, o+a@__3wm .
W | o 1 | 18 . — s Tlhdbo mﬁ ._ o
T =g . .y g < ol ° o
[T} T - - - - - | - Y E U A S 9z¥ 5,\—|ﬂ\‘ -2 = e e o e
v L a . Lk H0Z Uoj3g -
53 G pa— N el ¥ o i
v i qwres 1 N . | I I S U AN R 1 1 AR N SN DR IR AR IR S [=3 N ] =1 A N A 1 1 N A o U U I 1 1 DU Y AN AU INNRR RN SR N
U %“ $+(2 vl i g ==d - 005 -#4b SY. 22 = e 005 -#44 SY, €2
i = 3 T - q
D & o ! v @ 1 N v
' ~| o L_ _ =1 1Q N SL“ = o o
uoj}a! uoja! [
oS g lois 9+0z uieg @ 9.8 9 |ozr 9+0z LoE & 9 ors 2 |eos g
¢T'LO0°TT
.61 S'T+G°2

wo 9+0z uoleg niaued 9SOMOSAM  WoIZod ¢93IMOJIUSOS 95



®
l& m RECTOR Polska Sp.z.0.0. ul. Slgska 64e 32-500 Chrzanow - www.rector.pl

Tel: (032) 626 02 60, Fax: (032) 626 02 61

Dostawca

Handlowiec

Przedsi ebiorstwo

Numer zlecenia

Punkt odniesienia

Budynek |

Budowa .-
Strefa sejsmiczna 1
Adres
Data 11.07.12 Architekt / Konstruktor
Biuro projektowe
Opracowa+ Biuro nadzoru budowlanego
Poziom Wysokos$C parteru  skiadowanie krotkie Waga belek(T) 245
Waga belek (T) 0
Obciazenia (kN/m2) Eksploatacyjne :2.5 State + $cianki :1.5 Catkowita waga (T) 85 74
Poszczegdélne obci azenia s g wskazane na planie Powierzchnia m2) Towar 606.09
Monta z Zbrojenie A-lII-N
. b ) Rep. Typ ymiar mmr flugo $¢ m | llosé
Beton (RECTOBETng 20x53x20) 2oirgbo — meggg,g; Vsr;zz,zo A __|Prety odgiete 8| 120 269
B |Prety proste 16 3,00 64
. . . C |Prety proste 8 1,50 19
Belki Wypetienie Stropu [0 Ty oagiete | 10| 80| 74
Typ tugosé n| llosé Calosé m Typ llo $¢
RS 138 6,80 64 RECTOBETON 20x53x20 4671 Siatka spawana
Podsuma 64 435,20
Oznaczenie Wymiar m jierzchniar| llosé
RS 115 5.60 32 Siatka 4.5-20x20 950,29
RS 115 5,30 18
Podsuma 50 274,60
RS 114 5,00 45
RS 114 4,60 46
RS 114 4,40 8
Podsuma 99 471,80
RS 113 4,30 33
RS 113 4,20
RS 113 3,60
Podsuma 35 149,70
RS 112 3,30 1
Podsuma 1 3,30
RS 111 3,00 1
RS 111 2,90
RS 111 2,70
RS 111 2,50 41
RS 111 2,40 1
RS 111 2,30 4
RS 111 2,10 1
RS 111 1,80 2

Wedtug specyfikacji technicznej PN-EN 15037-1

ﬁu RYDICE Mlb B1 *** Przedsi gbiorstwo musi sprawdzi

SKELADOWANIE belek na przektadkach utozonych poprzecznie w odlegtosci 25 cm od kazdego konca.
TRANSPORT w pozycji poziomej na zawiesiu z uchwytem w poblizu koricéw belek.

SIATKA SPAWANA : jezeli nie ma innych zalecen, grubo$¢ wspétpracujacej ptyty powinien zawiera¢ siatka
zbrojeniowa spawang 4,5 20x30.Beton plyty stropu : klasa B25.ZBROJENIE PRZYPODPOROWE : przy
koncach belek w nadbetonie utozy¢ elementy stalowe zgodnie z planem utozenia.

¢ plan uto zenia oraz hipotezy obliczeniowe przed rozpocz
PODPARCIE : Jezeli nie ma innych zalecen, strop musi by¢ koniecznie wykonany z rzedem stempli
umieszczonych centralnie pod belkami jeszcze przed potozeniem wypetnienia.
Obecnos$¢ podparcia nie zwalnia wykonawcy od sprawdzenia jego zgodnosci z wykresem
obcigzen.Podpory montazowe wykona¢ z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia L/500.

eciem prac. ***

Plik : C:\Users\Krzysiek\Sos$nicowice2.plan
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l& m RECTOR Polska Sp.z.0.0. ul. Slgska 64e 32-500 Chrzanow - www.rector.pl

Tel: (032) 626 02 60, Fax: (032) 626 02 61

Dostawca Numer zlecenia

Handlowiec

Punkt odniesienia
Budynek |

Strefa sejsmiczna 1

Przedsi ebiorstwo
Budowa

Adres
Data 11.07.12 Architekt / Konstruktor
Biuro projektowe
Opracowa+ Biuro nadzoru budowlanego
H ‘s Waga belek(T 245

Poziom Wysoko$¢ parteru  skiadowanie krotkie J M

. ) . L Waga belek (T) 0
Obciazenia (kN/m2) Eksploatacyjne :2.5 State + $cianki :1.5 Catkowita waga (T) 85.74
Poszczegdélne obci azenia s g wskazane na planie Powierzchnia m2) Towar 606.09

Belki

Typ tugosé n| llosé Calosé m
RS 111 1,60 1
RS 111 1,40 1
RS 111 1,30 1
RS 111 0,70 1
Podsuma 61 147,90
Calosé 310 | 1482,50

Wedtug specyfikacji technicznej PN-EN 15037-1

HﬂU RYDICE Mlb B1 *** Przedsi ebiorstwo musi sprawdzi € plan uto zenia oraz hipotezy obliczeniowe przed rozpocz  eciem prac. ***
SKELADOWANIE belek na przektadkach utozonych poprzecznie w odlegtosci 25 cm od kazdego konca. PODPARCIE : Jezeli nie ma innych zalecen, strop musi by¢ koniecznie wykonany z rzedem stempli
TRANSPORT w pozycji poziomej na zawiesiu z uchwytem w poblizu koricéw belek. umieszczonych centralnie pod belkami jeszcze przed potozeniem wypetnienia.

SIATKA SPAWANA : jezeli nie ma innych zalecen, grubo$¢ wspétpracujacej plyty powinien zawiera¢ siatka ~ Obecnos$¢ podparcia nie zwalnia wykonawcy od sprawdzenia jego zgodnosci z wykresem

zbrojeniowa spawang 4,5 20x30.Beton plyty stropu : klasa B25.ZBROJENIE PRZYPODPOROWE : przy obcigzen.Podpory montazowe wykona¢ z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia L/500.

koncach belek w nadbetonie utozy¢ elementy stalowe zgodnie z planem utozenia.

Plik : C:\Users\Krzysiek\Sos$nicowice2.plan 2/2



