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2.ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L.p. | Wyszczegolnienie Ilosc¢ stron | Nrrys. Skala

I. CZESC OPISOWA

Strona tytutowa
Zawarto$¢ opracowania 1
Opis techniczny 2-6

WN =

II. CZESC RYSUNKOWA

TOM 1

Rzut fundamentéw KW-1 1:100
Rzut piwnic KW-2 1:100
Rzut parteru i stropu nad parterem KW-3 1:100
Rzut dachu KW-4 1:100
Kratowe wigzary dachowe KW-5 1:100
Przekrdj A-A przez wiezbe dachowg KW-6 1:25
Przekro6j B-B przez wiezbe dachowg KW-7 1:25
Konstrukcja $mietnika KW-8 1:100

rysunki wykonano programami AutoCAD LT 2006 PL, SerialNo: 343-90886874




5. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
+ Podstawe opracowania stanowiq:
. Umowa z Pracownig Architektoniczng M PROJEKT kddZ ul. Zeromskiego 61
lok12
. Uzgodnienia projektowe
. Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez firme
GEOPROFIT
. Polskie Normy:
-PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
-PN-EN 1991-1-1  Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.
-PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia wiatrem.
-PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem

-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
. Projekt budowlany architektury.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
2.1 Ogolna charakterystyka budynku

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt konstrukcji budynku
Gminnego Centrum Spoteczno-Kulturalnego zlokalizowanego w
Sos$nicowicach ul. Szprynek dziatka nr 2379/72 i 2385/89.

Budynek zostat zaprojektowany jako parterowy, czesciowo podpiwniczony, z
poddaszem uzytkowym, z dachem o spadku 33° w technologii tradycyjnej
murowanej. Budynek zostat podzielony na dwa obiekty potaqczone ze sobag
funkcjonalnie za pomoca tacznika. Sciany i stropy piwnic zaprojektowano jako
zelbetowe monolityczne. Stropy nad parterem zaprojektowano jako zelbetowe
gestozebrowe typu Rectobeton. Wiezba dachowa drewniana w ukfadzie ptatwiowo-
kleszczowym, pokrycie stanowi dachdwka ceramiczna karpidéwka podwojna na
petnym deskowaniu. Lokalnie nad pomieszczeniami sal zaje¢ ruchowych i sali
konferencyjnej zaprojektowano drewniane wigzary dachowe. tacznik pomiedzy
budynkami oraz lokalnie wiezba dachowa nad holem i klatkg schodowg
zaprojektowana jest w konstrukcji stalowej (belki stalowe pod przeszklenia
dachowe). Kondygnacje parteru i poddasza zwienczajg wience. Ukfad Sciana -
wieniec - strop zapewnia sztywnos¢ przestrzenng budynku.

3. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. Przyjety poziom zera.
Poziom parteru +0,00m = 242,72 mn.p.m.

3.2. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe

Na podstawie rozporzadzenia MSWiA Dz.U. nr 126, poz.839 ustalono, ze
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, zas na podstawie
badan geotechnicznych ustalono, ze w podiozu gruntowym wystepuja
proste warunki gruntowe .

Gruntami no$nymi sg piaski srednie o I5=0,49 o migzszosci 1-2m. Wody gruntowe
wystepujq ponizej poziomu posadowienia.



Do obliczen fundamentéw przyjeto nastepujace zatozenia gruntowe:
-posadowienie na piaskach srednich o parametrach

Ps I,M=0,49, y M=17, kN/m? @,(M=31°

3.3. Schematy statyczne elementéw konstrukcyjnych:
Do obliczen przyjeto dla poszczegdinych elementéw nosnych budynku nastepujace
schematy konstrukcyjne:

+ Stropy zelbetowe monolityczne i prefabrykowane gestozebrowe
zaprojektowano w schemacie ptyty opartej na belkach, podciggach oraz na
écianach zelbetowych i murowanych. Stropy sg jedno i wieloprzestowe o
roznej rozpietosci przeset, obcigzone obcigzeniem statym réwnomiernie
roztozonym od ciezaru wilasnego i warstw stropowych oraz kombinacjami
obcigzen zmiennych (uzytkowych i zastepczych od $cianek dziatowych)
rownomiernie roztozonych.

+ Podciaqgi i belki zelbetowe jednoprzestowe i dwuprzestowe oparte na
$cianach nosnych i stupach
+ Stupy zelbetowe: elementy jedno i dwukondygnacyjne sztywno

zamocowane w fundamencie, obcigzone reakcjami od belek i podciggow
zelbetowych

+ Sciany zelbetowe: elementy jednokondygnacyjne, zaprojektowane jako
utwierdzone w tawach fundamentowych, stanowigce oparcie dla stropu nad
piwnicq, obcigzone reakcjami liniowymi od ptyty stropowej i parciem gruntu.

+ Schody zelbetowe: elementy ptytowe obcigzone ciezarem wiasnym,
warstwami wykonczeniowymi oraz obcigzeniem uzytkowym, opierane na
$cianach murowanych i podciggach.

« Stopy fundamentowe: elementy wymiarowane w sposob zapewniajacy
utwierdzenie stupow i $cian wewnetrznych, obcigzone ukladem sit
pionowych, poziomych oraz momentéw zginajacych.

« tawy fundamentowe: elementy pasmowe ciggte, obcigzone reakcjami
liniowymi od Scian.

Konstrukcja drewniana dachu:

« Drewniana wiezba dachowa (krokwie) swobodnie oparta na $cianach
kolankowych i stalowych ptatwiach posrednich obcigzona ciezarem witasnym,
ciezarem pokrycia oraz kombinacjg obcigzen zmiennych ($niegu, wiatru i
obcigzenia technologicznego).

« Wigzary kratowe drewniane swobodnie oparte na Scianach murowanych
obcigzone ciezarem wtasnym, ciezarem pokrycia oraz kombinacja obcigzen
zmiennych (Sniegu, wiatru i obcigzenia technologicznego).

+ Platwie stalowe: elementy jedno i dwuprzestowe, wolnopodparte na stuach
stalowych i murowanych $cianach szczytowych

4. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

4.1. Opis konstrukcji fundamentéw

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu przez stopy i tawy
fundamentowe, w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z betonu C20/25 (B25)
zbrojone pretami ze stali A-IIIN B500SP. Wymiary fundamentéw wg rysunku K-1.
Zbrojenie taw fundamentowych wykona¢ jako ciggte, z zachowaniem odpowiednich
dtugosci zaktadu w miejscach tgczenia pretéw oraz w naroznikach taw. Otulenie
pretéw dolnych zbrojenia powinno wynosi¢ min. 5cm. Ze stép, faw oraz piyt
fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ pionowe prety startowe zbrojenia stupow i
Scian zelbetowych, monolitycznych.

Sciany fundamentowe piwnic projektuje sie jako zelbetowe monolityczne zbrojone
pretami ze stali A-IIIN B500SP - pozostate murowane z bloczkéw betonowych gr.
24 cm, lub betonowe z betonu B17.5, zbrojone przeciwskurczowo obustronnie



siatkq z pretow poziomych #8 co 30cm i pionowych #8 co 30 cm, siatki
stabilizowane tacznikami typu ,S” z drutu $r. 6mm. Do betonu $cian dodac¢ srodek
uszczelniajacy np. Hydrobet.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe betonu wyrownawczego C8/10
grubosci minimum 10cm.

Poziom posadowienia fundamentéw -1.60m, a w czesci podpiwniczonej -3,75m
wzgledem przyjetego poziomu posadzki parteru £0.00.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw wg pkt.6.1 i wg projektu
architektury.

4.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne kondygnacji naziemnych.

$ciany zewnetrzne no$ne warstwowe murowane.

Sciany konstrukcyjne nadziemia zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci 24cm
zaprojektowano z petnych elementéw silikatowych o grubosci 24cm, o klasie
wytrzymatosci 20 MPa, murowanych na zaprawie systemowej cienkowarstwowej.

4.3. Sciany kominowe

Sciany stanowiace obudowe komindw spalinowych oraz wentylacyjnych
zaprojektowano z pustakow sylikatowych lub cegty petnej gr. 12cm lub 8cm.
Stanowig one obudowe systemowych sylikatowych pustakéw wentylacyjnych.

4.4, Stupy i rdzenie

Zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone
pretami podiuznymi i strzemionami ze stali A-IIIN B500SP. Stupy posiadajq
zréznicowane wymiary w-g rysunku KW-2 i KW-3.

Uwaga! Stupy bedace wzmocnieniem s$ciany np. pod oparcie belek
zelbetowych nadprozy okiennych, zaleca sie wylewa¢ w strzepiach muru.

4.5. Wience

W poziomie stropow na S$cianach nosnych wewnetrznych i zewnetrznych
zaprojektowano wience zelbetowe o wys. 30 cm i 35 cm i szerokosci $ciany, z
betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami podiuznymi i strzemionami co 30 cm ze
stali A-IIIN B500SP.

W $cianach kolankowych poddasza (bez stropow) projektuje sie wieniec w
poziomie wierzchu $cian (w Scianie szczytowej skosny). W wiencach Scian
zewnetrznych bezposrednio pod dachem osadzi¢ kotwy pod murtaty w rozstawie
80-100cm. Kotwy powinny posiada¢ wtasciwe ptytki oporowe.

4.6 Stropy, belki zelbetowe, nadproza

Zaprojektowano stropy:
1. Nad piwnicg zelbetowe monolityczne gr 18 cm.
2. Nad parterem prefabrykowane gestozebrowe typu Rectobeton gr 26cm.

Ptyty stropow i nadbeton stropu prefabrykowanego nalezy wykonac¢ z betonu
minimum C20/25 (B25) i zbroi¢ pretami ze stali A-IIIN (B500SP). Doktadne
wytyczne w tym przebicia wg projektu wykonawczego w tym Rector uzgodnionego
z producentem stropu.

Wymiany w postaci ptyty zelbetowej gr 26 cm zbroi¢ # 12 co 15 w obu
kierunkach goéra i #8 co 15 w obu kierunkach gora.

W-wy wyrownawcze, podiogowe, izolacja akustyczna i podbitka wg projektu
architektury.

W poziomie stropéw wewnatrz i na zewnatrz budynki projektuje sie belki
zelbetowe monolityczne (podciggi) o szerokosci i wysokosci zrdznicowanej.
Lokalnie belki licujg spodem z dolng ptaszczyzna stropu (nadciagi).



Wszystkie belki zelbetowe nalezy betonowac facznie z piytami stropéw bez
przerwy technologicznej. Projektuje sie wykonanie z betonu C20/25 (B25)
zbrojone pretami podiuznymi ze stali A-IIIN B500SP i strzemionami ze stali
A-IIIN B500SP. Zbrojenie podtuzne belek potaczy¢ na zakiad ze zbrojeniem
wiencow, tak aby tworzyly one ciggte elementy pracujace tak jak wience (na
rozcigganie).

Pozostate nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L-19.

4.7. Schody wewnetrzne.

Schody zaprojektowano jako ptytowe zelbetowe monolityczne o grubosci biegu i
spocznika 16cm, betonowane razem ze stropami. Beton C20/25 (B25) zbrojony
pretami ze stali A-IIIN (B500SP).

4.8. Dach drewniany.

Wiezba dachowa drewniana z elementami stalowymi (ptatwie posrednie, stupki),
tradycyjna w ukfadzie ptatwiowo -kleszczowym. Przekroje drewna podane na
rzucie wiezby K-3 i przekroju A-A i B-B (rys KW-6, KW-7).

Oparcie krokwi na murtatach 12x12cm zamocowanych do wienca kotwami #12 co
80-100 cm. Zaprojektowano posrednie oparcie krokwi na ptatwiach stalowych z
HEA200 i HEA 220. Drewno zabezpieczy¢ przeciw zagrzybieniu i szkodnikom wg
wymagan inwestora. Klasa drewna C 24.

Nad pomieszczeniami sal zajeé¢ ruchowych i sali konferencyjnej zaprojektowano
drewniane wigzary kratowe 2z drewna klasy C-24. Przekroje elementéw
skratowania wigzara wg rysunku K-8. Potaczenia zaprojektowano na plytki
kolczaste MITEK.

W lokalizacji wg rys KW-4 zaprojektowano oparte na dolnych pasach kratownic
drewniane pomosty pod centrale wentylacyjne.

Pokrycie dachowe i podbitki wg projektu architektury

4.9. Konstrukcje stalowe zadaszen szklanych.

Zaprojektowano konstrukcje stalowe wsporcze w postaci belek z HEA 200, HEA
180, R.PR.200x120x8 i R.KW.120x6 pod szklane zadaszenia parterowego tacznika
pomiedzy budynkami oraz lokalne przeszklenia nad holem w ptaszczyznie wiezby
dachowej. Stal ksztattowa profili walcowanych St3S.

4.10. Elementy konstrukcyjne matej architektury.

Zaprojektowano $mietnik murowany z petnych elementéw silikatowych o grubosci
24cm, o klasie wytrzymatosci 20 MPa, na zaprawie systemowej cienkowarstwowej.
W Zzelbetowych rdzeniach zakotwi¢ marki stalowe do montazu konstrukcji daszka.
Daszek zaprojektowano jako stalowy z profili rurowych 50x100x4 oraz
100x100x4. Stal St3S. Pokrycie wg projektu architektury

Scianki oporowe zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne katowe o
zréznicowanych gabarytach wg rysunku KZ-24. Stal A-IIIN (B500SP) Beton
architektoniczny C20/25 (B25).

Zaprojektowano schody betonowe wylewane bezposrednio na gruncie Ilub
prefabrykowane stopnie betonowe np. firmy REKERS.

5. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJINE

. beton fundamentéw C20/25 (B25)

. beton elementéw monolitycznych budynku C20/25 (B25)
. beton pod fundamenty C8/10

. stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)



stal ksztattowa profili walcowanych elementéw dachowych St3S
stal ksztattowa profili zewnetrznych zadaszen St3S

cegta silikatowa 20MPa

zaprawa systemowa cienkowarstwowa

bloczki betonowe 38x24x12cm klasy 20MPa

. zaprawa cementowa klasy 8MPa

. drewno klasy C-24

6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE I ANTYKOROZYJNE

6.1. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentow

Na dostepnych fragmentach fundamentéw majacych kontakt z gruntem nalezy
wykonac¢ przeciwwilgociowgq izolacje powtokowgq typu lekkiego np.: wg technologii
firmy Deitermann lub podobnego $rodka, nie dziatajacego zraco na styropian. Ilos¢
warstw dobra¢ do rodzaju preparatu, grubos$¢ powtoki bitumicznej co najmniej
0,6mm.

Na stupach zelbetowych i $cianach wewnatrz, do poziomu posadzki parteru nalezy
wykona¢ przeciwwilgociowg izolacje powtokowga typu lekkiego np.: wg technologii
firmy Deitermann.

6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniowe stali ksztaltowej
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej: nalezy oczysci¢ do 3-go
stopnia czystosci, nastepnie malowa¢ 2x farbg ftalowg do gruntowania
przeciwrdzewng miniowa 60% o symbolu wg SWA 3121-002-270 oraz 3x emalig
ftalowg ogdlnego stosowania o symbolu wg SWA 3161-000-XXX.

Dopuszcza sie zastosowac inne rozwigzanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali
ksztaltowej pod warunkiem zaakceptowaniu przez projektanta.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ ogniowo do odpornosci wg operatu p-poz.
Stosowac farby ogniochronne np. firmy PROMATTOP PROMAPEINT S.

6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne drewna

Elementy drewniane budynku, zaimpregnowac prézniowo lub zanurzeniowo
impregnatem przeciwgrzybowym i przeciw owadom przewidzianym do wnetrz na
pobyt ludzi. Wszystkie preparaty powinny posiada¢ wazne atesty i certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sdéb posiadajagcych odpowiednie
uprawnienia budowlane , zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i
BHP , oraz z zasadami sztuki budowlanej

Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosic¢
projektantowi sprawujgcemu nadzér autorski. Wszelkie ewentualne zmiany
konstrukcyjne wymagajg projektow konstrukcyjnych.

todz, czerwiec 2012. Opracowat:
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mgr inz. Stawomir Czarkowski






