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452-14 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganigydmce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zmanych
z wykonaniem przyicza kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla inwgstpn. ,Gminne Centrum Spoleczno -
Kulturalnego w Sénicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89”

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszekampletnych
obiektéw budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowyoaiggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostraitog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurocagéw
do odprowadzanigciekdw

1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Techniczmygi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonani@dbioru prac zwjzanych z budow sieci kanalizaciji
sanitarnej, zakres prac obejmuje:
- budowa przydcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.4. Podstawowe pajcia.
Kanalizacja sanitarna —sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzéeiegkéw gospodarczych i przemystowych
z okr&lonego obszaru miasta do oczyszczétmekow.

Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stigcy do bezdinieniowego transportéciekow.

Kanalizacja tloczna - rurockg podziemny, stacy do transportusciekéw pod dinieniem na wyszy poziom w
wyniku pracy pomp w przepompowniaétiekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna- obiekt irzynierski wystpujacy na sieci kanalizacyjnej (na diugd przewodu
lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykaagrac eksploatacyjnych majych na celu utrzymanie
prawidtowego przeptywsciekow.

Studzienka kaskadowa- studzienka rewizyjnaa¢zaca kanaty dochodze na rénych wysokdciach, w ktérejscieki
spadaj bezpdrednio na dno studzienki lub poprzez zetkmy odcizajacy przewdd pionowy.

Studzienka odpowietrzapca - studzienka na ruragju ttocznym, w ktérej rurogg cisnieniowy wyposaony jest w
odpowietrznik, montowana jest w najigzych punktach siecigiieniowej.

Studzienka odwadniapca - studzienka na ruragju ttocznym, w ktérej ruroeg cisnieniowy wyposaony jest w
armatug umazliwiajaca opr@nienie rurocigu cknieniowego, montowana jest w najsgych punktach sieci
cisnieniowe;.

Wiaz kanatowy — elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych skeinizk rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacych dostp do uradzen kanalizacyjnych.
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Komora robocza — zasadnicza €g¢ studzienki przeznaczona do czysecioeksploatacyjnych. Wysoké komory
roboczej jest to odlegié pomidzy rzedn dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmydia studzienki a
rzedng spocznika.

Komin wilazowy — szyb palczeniowy komory roboczej z powierzchraziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.
Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajca komoe robocz.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznacyalo przeptywu w ningciekow.

Rura ochronna — rura o $rednicy wikszej od przewodu stgca do przenoszenia obgen zewrgtrznych do
odprowadzenia na bezpiegzodlegtc¢ poza przeszkadterenows ewentualnych przeciekow.

Whpust uliczny (wpust$ciekowy, studzienkasciekowa)- urzzdzenie do przegia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacgzdeowej lub ogdéinosptawnej

Kratka sciekowa- urzzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgstigjod gory do wpustu ulicznego.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacprojektows, specyfikacy technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegazorgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo bualoey
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyafian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zaspienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadkenmzliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszyblarekterystykach i trwassi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie maggpwodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementow okienych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mog
powodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoatsowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycgmi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Rurockgi PVC-U klasy S LITE grednicy 200mm
Rurockgi PVC-U klasy S LITE grednicy 160mm
Rurociggi PVC-U klasy S LITE dgrednicy 110mm
Rurocigi zeliwne kielichowe grednicy 150mm
Rurocigi zeliwne kielichowe grednicy 200mm
Rurocigi zeliwne kielichowe grednicy 250mm
Studzienki kanalizacyjne systemowe z osadnikiem P\¥f@dnicy 315mm
Studzienki kanalizacyjne systemowe z osadnikiem B¥f@dnicy 315mm + wpust uliczny D400
Studzienki kanalizacyjne systemoweérednicy 315mm
Studzienki kanalizacyjne systemoweérednicy 425mm
Separator koalescencyjny z osadnikiem
Odwodnienie liniowe z ruszteseliwnym B125
Tasma z folii polietylenowej do znakowania wykopow
Materiaty na potrzeby wykopow:
Bale iglaste obrzynane nasycone Kl.III gr.50-63mm
Drewno na stemple (korowane, nasycone)
Gwozdzie budowlane gote
- Klamry ciesielskie typ U
- Pale szalunkowe stalowe
- Piasek

' VVVVVVVVVVYVYVYYY

Materiaty powinny by zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203
3. SPRZAET
Wykonawca przyspujascy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag& sie mazliwoscia korzystania z

nastpujgcego spretu:
- Koparka gsienicowa 0,6m3
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- Samochéd dostawczy do 0,9t

- Samochéd samowytadowczy 5t
- Samochéd skrzyniowy 5t

- Samochéd skrzyniowy 5-10t

- Spycharka gsienicowa 74kW

- Ubijak spalinowy 200kg

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

- Zuraw samochodowy do 4t (1)

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur i ksztattek

Transport i sktadowanie rur i ksztattek mygday¢ przeprowadzane przy agjtej obserwacji wiéciwosci tworzyw
sztucznych i zewgtrznych warunkéw panggych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly podee zadnym
szkodom. Rury i ksztalttki nie powinny néi&ontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkddzivorzywo
sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie tramgppowinny by utozone scisle obok na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniegn\&iolne kace rur w odcinkach prostych wysfeg¢ poza skrzygitadunkovs nie
mog by¢ dhuzsze nk 1m. Rury w zwojach naly transportowé w taki sposéb, by nie byto mitbwe ich przesuwanie.
Przy czymsrednice zwojow nie magby¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zalegatsansport rur w zwojach w pozyciji
pionowej. Pojazd musi posiadlesporniki boczne w rozstawie max 2 m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowansery zabezpieczy rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po padi@atadunek i roztadunek powiniendseczny lub mechaniczny
przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wiglaek rur w wazkach wymagaycia podnénika widtowego z
ptaskimi widiami lub dwigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub t@uchéw. Gdy
rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mnigjszdnicy wewtrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalery wyjaé rury "wewretrzne”. Gdy rury s roztadowywane pojedynczo mua je zdejmowa recznie (do
srednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego. Dopuszczagssktadowanie rur na podta rownym, gtadkim

i migkkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodoym uszkodzenia rur. Rury nalechront przed bezpgoednim
dziataniem promieni stonecznych (szczeg6lnie runkalorach innym ni czarny). Przy braku zadaszenia ama
stosowé plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszerajswiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna
przekracz& 30°C.

Podsumowuijc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkoéw transportu ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Ndrodkach transportu przewone materiaty powinny liyzabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkemsportu wydanymi przez ich wytweérc

Przewiduje si przew0z rur oraz wszystkich elementéw instalasjiyposaenia od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie faj ca
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed usz&oim, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdinych elementéw orgzodaje producent w swoich wytycznych. Nglécisle stosowa
sie do jego wytycznych.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie rob6t zgodnie zasadami sztuki budajlianwykonanie
ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatébw i wdzen mazna stosow& miedzy innymi nasfpujgce sprawne techniczniérodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadow§w 5-10 ton,

- samochod dostawczy o fadovgnb0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie Weodkach transportu nalg przestrzega przepiséw obowsizujacych w
transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu negath publicznych pojazdyetly spetni@
wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogasnych obeizen na osie i innych
parametrow technicznycKrodki transportu nie odpowiadge warunkom dopuszczalnych opein na osie mog by¢
dopuszczone przez vildwy zarad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkéw
5



Gminne Centrum Spotfeczno - Kulturalnego wn8mwicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.
SST 452-14

drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcgdzie usuwé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport studzienek

Studzienki powinny b transportowane samochodami o odpowiednim do telyogrzeznaczeniu.

Studzienki mana transportow@w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposéb, atig spowodowauszkodzé scian i
kré¢cow. W wypadku jednak transportu pionowego maleiwzgkdnic catkowity wysoka¢ transportowanych
elementdéw po zatadowaniu, aby nie przekréoaficjalnych dopuszczedrogowych. Platforma transportowa powinna
mie¢ wykladzirg tekturows lub materialow, w celu wyeliminowania bezgredniego kontaktu studzienek z
elementami stalowymi, ktorych ostre krglzie, moglyby studzierkuszkodzt. Studzienka podczas transportu musi
by¢ solidnie przymocowana do podd platformy aby uniemdiwi ¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku
transportu wikszej ildsici studzienek naley zwr6cié uwag aby studzienki nie stykaty gimigdzy sola w sposob
umazliwiajacy ich uszkodzenie lub ich elementéw. Powierzetstyku naley oddzielt materialem zabezpiecaaym
(np. tektuy).

Zatadunek i roztadunek naide przeprowad#i tak aby nie uszkod&istudzienki. Jeeli studzienki transportowang sa
drewnianych platformach roztadunek i zatladunekzenodbywa sie za pomog wézkéw widtowych. W innych
przypadkach studzienki moa zatadowywé na platforng transportow lub je roztadowywa za pomog pasow. Nie
wolno stosowa zawiesi z lin stalowych czy s@uchéw. Podczas transportu, skladowania, zatadumkatadunku
studzienek, nalg/ przestrzegazasad BHP i stosowWaie do przepiséw zwazanych z transportem.

Studzienki mog by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni.

4.3. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewdenie kruszyw i piasku nie odbywa& si¢ przy wykorzystaniu dowolnych deginych srodkéw transportu
zapewniajcych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieezgmzewdgonych materialdbw przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowiuja réwniez przy przewaeniu materiatow izolacyjnych.

4.4. Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu mieszanki betonowej rmglaizy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych lub w gadku ich
braku - naley uzy¢ takich srodkéw, ktére nie spowodwjsegregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki, n@mia na temperatury przekracgag granice okidone wymaganiami
technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace ws§pne

Wykonawca przedstawiadgnierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmmgram rob6t uwzghlniajgcy wszystkie
warunki w jakich lgda wykonywane roboty zwizane z budowsieci kanalizacyjnej. Ca$é prac przebudowania sieci
kanalizacyjnej natey wykona pod nadzoremaytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

1. Podstaw wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej rozdzielczginowy Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja
Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji preepowiednie stzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw
zalama trasy oraz wjczenia do istniggej sieci.

2. Przed przysipieniem do rob6t naky pod nadzorem wigiciela sieci wykoné przekopy kontrolne w miejscach
wiagczenia.

3. Usunkcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowzy przekroczeniach pod istrgeymi drogami. Zdjty
materiat naley zlozy¢ oddzielnie w sposob zapobiegay zmieszaniu giz wyrzucon z wykopu zierm.

4. Materiat z rozbiérki nawierzchni nalg odwiez¢ na miejsce wskazane przezyniera.

5. Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej mitiilwbudowa repery tymczasowe z ganymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne.

6. W miejscach, gdzie nie zachodzi niebezpieczistwo wypadkow, budognalezy prowizorycznie ogrodziod
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozna&cayiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod kanalizagj nalezy wykonywa& r¢cznie lub mechanicznie, &ianach pionowych. Minimalna szergko
wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu i wynosi 0,8 m plésednica zewgirzna przewodu. Wykop
nalezy prowadzé od miejsca odgafienia z istnigjca siech kanalizacyja. Dno wykopu powinno hy réwne i

wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Rtojeej. Spod wykopu naky pozostawé na poziomie

6
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wyzszym od rzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach ndmionych o ok. 20 cm, wykopy nalewykona
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydaoywziemic nalezy skiadowé wzdhwz krawedzi wykopu w
odlegtaci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno by stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. \Abig /zegcie/ po drabinie z wykopu powinno byykonane, z chwil osihgniecia
gtebokdsci wiekszej nE 1 m od poziomu terenu, w odle§d nie przekraczapej 20m. Dla wykopdéw Gcianach
pionowych nalgy wykona& umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami stalowy@budowa powinna wystawa
15 cm ponad powierzchnterenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow mséawarstwa (0,20 m ) powinna
by¢ usuneta recznie. W trakcie realizacji rob6t ziemnych natlenad otworami wykopanymi ustagMawy celownicze,
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewamtaz kontro¢ rzednych dna. tawy celownicze
nalezy montow& nad wykopem na wysoké ok. 1 m nad powierzchaiterenu w odgpach wynoszcych ok. 30 m.
tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewddarne krawdzie celownikow naley
ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomacniwelatora. Polgenie celownikéw naley sprawdzt
codziennie przed rozpogzem robot montaowych. Po wykonaniu podsypek, rob6t mauataych oraz obsypek
rurociggow (z pospotki) wykopy zasypagruntem umaliwiajacym uzyskanie parametrow zggczania. Wykopy w
projektowanych nawierzchniach bezwatdjtie zagsci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zigdach (dolne partie)
Wz = 0,97. Roboty ziemne nale wykonywa zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskiorimami PN-
53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemmeboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiomaelz
zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

5.4. Podtae

Dla sieci kanalizacji sanitarnej najewykona podsyplk z piasku zwyktego o gruléoi minimum 10 cm. Podsygk
nalezy zag:$ci¢ sprztem mechanicznym. Grunt do zasypania powiniehzmpdny z BN-83/8836-02

5.4.1. Podtge naturalne

Podtare naturalne powinno unatiwi ¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattodip przewodu.

Podlare naturalne naly zabezpieczy przed rozmyciem przez ptyoe wody opadowe lub powierzchniowe za pogoc
rowka o gebokasci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub oburstioa wykopu w sposGb zapobiegaj
dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgdg st w nich wody; dosfpem i dziatlaniem
korozyjnym wody podziemnej przez obenie jej zwierciadla o co najmniej 0.50 m paji poziomu podiga
naturalnego. Badania podinaturalnego wykorazgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [19].

5.4.2. Podt@ge wzmocnione (sztuczne)

Podiae wzmocnione naky wykona jako:

- podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktétgnowé miat podiae naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (glityy, makroporowatych i kamienistych;

- podiaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe: przy gracih nawodnionych stabych i tatwoisliwych (muty,
torfy, itp.) o malej grubgci po ich usunjciu; przy gruntach wodosaych (nawodnionych w trakcie robot
odwadniagcych);

W razie koniecznii obetonowania rur.

- mieszane - zimne z poditay wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabyotgto $cisliwych i
nasypowych. Grub@i warstwy podsypki powinna wyndsto najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podia na odcinkach pod adzami rur powinno by wykonane po prébie szczekwod okreslonego
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanietqadziemi z urobku lub podkitadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Podi powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim edngj czwartej
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w makiavedzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu niwipao przekraczal0O cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grdbi podiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej niewmno by
wigcksze ni 10 %. Dopuszczalne odchyleniegcdnych podida od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie +-1 cm. Badania padtovzmocnionego zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

5.5. Ogdlne warunki uktadania rurociagu

Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podéomog by¢ wykonywane prace montawe.
Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiadayszczegélnionym w projekcie technicznym i ST. yRur
przed opuszczeniem ich do wykopu, mubgé oczyszczone wewirz i na zewytrz z ziemi oraz sprawdzone w celu
wykrycia ewentualnych uszkodz@owstatych podczas transportu lub przechowywdrisly powinny by opuszczane
powoli i ostranie, za pomog lin konopnych lub wielokyzkiem powieszonym na tréjnogach, a rury ozytth
srednicach (ochronne) za pomodzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z dimsi i nachylenia powinna
przyleg& do gruntu na catej dtugoi i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do. #®jedyncze rury powinny By
unieruchamiane przez pokrycie gieba srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmiénmwe] pozycji dopoki
7
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polaczenia nie bda uszczelnione. Petzenia powinny by pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanie
przeprowadzona proba szczedoio Odchylenia osi umieszczonych rur od osi praekinej nie mog przekraczéa

"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mikierunku umieszczania rur nie oma poprawia przez
umieszczanie pod spodem elementéw statych, jak tkkaweewna, kamienie, itp. Na kou kadego dnia roboczego
otwarty koniec rury musi kiyzabezpieczony przed dostaniem @iasku lub wody deszczowej przez zatkine dobrze
przylegajcym przykryciem. Po skontrolowaniu akenia rurocigu i prébie szczelrigi rury powinny by zasypane do
takiego poziomu aby gleba powej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatopiedezeli rury musz byc¢
umieszczone na mniejszyckelgbkasciach, musz by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstilu (zuzel nie
moze pozostawaw bezpdrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznegodjéktowana przyicze powinna b§
zmontowana przyayciu rur PVC-U klasy S, patzonych za pomackielichéw. Wykorzystane magby¢ tylko rury z
biezacym atestem.

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie kanalizacji w zalrosci od rodzaju gruntu ni@ wystpi¢ konieczné¢ odwodnienia powierzchniowego
przy pomocy drenai. W gruntach nawodnionych na dnie wykopu #gletozy¢ drena w obsypce filtracyjnej. Przy
odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z dienaostanie odprowadzona grawitacyjnie do studkiene
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 28kd zostanie odpompowana poza zgdRobot wzgidnie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres rob6t odwadniggych naley dostosowéa do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w tiakc
wykonywania robot.

5.7. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamrgipowodowauszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Gédbwarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejadowierzch
przewodu powinna wynaosico najmniej 0.5 mdla rur z PCV.

Zasypanie kanalu przeprowadzasitrzech etapach:

etap| - uldgenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wgzeniem odcinkéw na gtzach;
etap Il - po probie szczeléa zlacz rur kanatowych, uteenie warstwy ochronnej w miejscach guden;
etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanjednoczesnym zagzczeniem i rozbiégk odeskowa i

rozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien dgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno ludrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zpaypowinien by

zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgilmym uwzgldnieniem wykopu pod 3tza,zeby kanat
nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow natg wykona& warstwami o grubici dostosowanej do prajej metody zagszczenia przy
zachowaniu wymagdadotyczcych zagszczenia gruntéw okéwnych w Specyfikacji Technicznej ST-KS01 i zgaglni
z wymaganiami normy PN-S-02205 [14].

5.8. taczenia elementéw rurocigu.

Elementy wykonane z PVC mady¢ taczone, oprocz elementéw z PVC, réwinieelementami wykonanymi z innych

materiatow, takich jak zeliwo, stal, PE itp.. Zataczenie odbywa siza pomog zfacz:

- kielichowych z piefcieniem gumowym (elementy z PVC),

- kielichowych z piefcieniem gumowym, (specjainwkitadka i ksztaltkami przdjciowymi - elementy z PVC z

elementamieliwa),

- kielichowo - kotnierzowych z piécieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVQengentami zeliwa i stali),

- kielichowych - klejone (elementy z PVC),

- nasuwkowych - z piécieniem gumowym (elementy z PVC),

- nasuwkowych - klejone (elementy z PVC),

- dwuzhczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elentantze stali i PE).

Przy wykonywaniu pajczei kielichowych z piejcieniem gumowym naly sprawdzt czy bosy koniec rury (ksztattki)

jest sfazowany, f@i nie - nalery sfazowé. Odcinki rur zakupione u producenta

powinny mie takie sfazowanie, a w specjalnym wlgeniu kielicha umieszczan uszczelk. Wewretrzna

powierzchnia kielicha i zewgitrzna powierzchnia kica bosego powinny ldyoczyszczone i osuszone, naigrzy tym

sprawdzé prawidtowa¢ utozenia piegcienia i doktadn&t jego przylegania w kielichu. Do wtiigcia bosego kiaca

rury w kielich mana wy¢ wciskarek rénego typu, ulatwiacych & czynnd¢ lub recznie. Potwierdzeniem

prawidtowaci wykonania paiczenia powinno hy oshgniccie przez czoto kielicha granicy wecisku oraz

wspotosiowd¢ tgczonych elementéw.

Podobne wymagania odngssic do czenia bosych odcinkéw rur za pomawsuwki z pieitieniem gumowym.

Wykonanie pajczer klejonych wymaga spetnienia oklenych warunkéw. Warunki te dotygzzaréwno, jakéci

kleju, jak i zachowania doktadnej procedury wykomaywa zhcza okrélonej przez producenta rur i kleju. Niezale

od powyszych wymaga i rodzaju uywanego kleju, konieczne jest doktadne odtluszezergszlifowanie, umycie i
8
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wysuszenie zewtrznej powierzchni bosego koa rury i wewgtrznej powierzchni kielich przed przggieniem do

naktadania kleju. Nafg unika klejenia przewodow w temperaturze pajis°C.

Wszystkie pajczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szcz&lnrzy ciénieniu roboczym i
probnym. Szczegodtowe warunki momsaréznych rodzajow zjicz § podawane przez producentow wyrobow
tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu poten, nalery przestrzegazalecanych przez nich wymagawskazowek.

5.9. Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zatde od cgzaru mana uklada recznie lub przy ayciu lekkiego sprgtu montaowego.

Przy montau elementéw, nalyy zwréck uwag na widciwe ustawienie kigow i ptyt, wykorzystuijc oznaczenia
montazowe /linie/ znajdujce sé na wyzej wymienionych elementach. Studzienki rnglevykona réwnolegle z

budowy kanatéw sanitarnych.

Zeliwne wiazy kanatowe natg montowa na ptycie pokrywowej. Wiazy natg usytuowa nad stopniami ztazowymi,
w odlegtaci 0,10 m od krawdzi wewretrznejscian studzienek.

Zastosowano wiazy typuegkiego w jezdniach, pozostate typu lekkiego.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalg montow& mijankowo w dwoch rgach,

w odlegigciach pionowych 0,30 m i w odlegit poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy std@pie kominie powinien

by¢ stopniem skrzynkowym.

5.10. Préba szczelréi

Przed rozpocgiem préby szczelroi przewdd kanalizacyjnych nale napeiné wods i odpowietrzy. Prok
szczelnéci nalery przeprowadzaprzy temperaturze powietrza niezsiej niz +1 stopié Celsjusza. Ghnienie prébne
nie mae by nizsza nk 1,0 MPa. Odcinek mima uzna za szczelny jeeli przy zamknjtym doptywie wody pod
cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nigdhie spadku énienia.

5.11. Ochrona przed korozj

Sciany zewwtrzne i wewntrzne studzienek rewizyjnych i pmizeniowych, sciekowych, oraz wylotéw naty
zaizolowa w gruntach suchych 2 x Abizolem ,R"i 1 x. Abizolgi®” lub innym srodkiem o poréwnywalnej jakai.

Na odcinkach wygpienia wody gruntowej natg sciany zaizolowa 2 x Abizolem ,R” i 2 x Abizolem ,P” lub innym
srodkiem o poréwnywalnej jakai..

Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty maleczyici¢, zagruntowé farbs podktadovg cynkows oraz
lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowiszczeln, jednoli powloke, trwale przylegajca doscian, ségajaca 0,5 m. ponad najwgzy
przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom pettponych wod w studzienkach. Botenie izolacji pionowe;j
z poziomy oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysokei co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie aghictej jakasci robot.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu badea budowie w celu wykazaniazynierowi zgodnéci
dostarczonych materiatow i realizowanych robot kildoentacy Projektovs oraz wymaganiami  Specyfikacji, norm
przepiséw. Przed przygtieniem do badania, Wykonawca powinien powiadommzyniera o rodzaju i terminie
badania. o wykonaniu badania, Wykonawca przedstawsgmie wyniki bada do akceptacji layniera. Wykonawca
powiadomi pisemnie lkyniera, o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktéy moze kontynuowdé po pisemne;j
akceptacji odbioru przez tgniera.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania mage na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategori

- okreilenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow prZedizan wod,

- ustalenie metod wykonania wykopow,

- ustalenia metod prowadzenia Rob6t i ich kontnotizasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z egtotliwosciag
zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o norenPN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728.
W szczegélnii kontrola powinna obejmowa
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- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- zbadanie materialéw i elementéw obudowy peadekn ich zgodnéci z cechami podanymi w Dokumentaciji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi preegworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpigéstea pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod

- badanie prawidtowgzi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&thowilgotnosci,

— badanie i pomiary szerok, grubdci i zag:szczenia wykonanego pod#nz piasku,

— badanie w zakresie zgodimd z dokumentagj techniczig i warunkami okrédonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwonmateriatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokdici utozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadupcych iich zabezpieczenia,

- badanie uteenia przewodu na podia,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyaty,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieigzprzed przemieszczeniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy gecaejpod drogami ( rury ochronne ),

— badanie zabezpieczenia przed kogpzj

— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewmdzinalizacyjnym ( w tym: badanie pozo izolacji,
zabezpieczenia przed korgzgprawdzenie monta przewodow i armatury),

— badanie szczelgoi przewodu,

—  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow zagszczenia poszczegoélnych jego
warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiecej niz
+5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keal@i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny fraeza: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodow — 5 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznyckt 5 cm, dla pozostatych przewodé&w2 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegdawach celowniczych nie powinny przekroczgla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewodéw — 2 cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powimmadnym jego punkcie przekroczydla przewodow z
tworzyw sztucznycht 5 cm, dla pozostatych przewod@w2 cm i nie mog spowodowdé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiaru ilgci robét dokonuje sizgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfika§T .

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla rob6t zwjzanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementoéw (zawory, przybory sangaarmatura bialego morita itp) i urzdzea.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realaiegerenie budowy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogllne zasady
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST ABO1 ,Wyamag ogdlne” pkt 8.

10
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Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeke wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STydaozytywny wynik. Wyniki
odbioréw materiatdw i rob4t powinny byvpisane do Dziennika Budowy.

8.2.0dbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne czynimd zwigzane z
budowy instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudayécian wykopéw,

przygotowanie podim,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelngi przewodow, zasypanie | zggzczenie wykopu.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pesiu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m i powinna wynésokoto 300
m dla przewoddw i z tworzywa sztucznego PE bez gdagha sposéb prowadzenia wykopéw oraz dla przewadow
rur i PVC, w przypadku utenia ich w wykopach dcianach umocnionych, gadla przewodéw utmonych w
wykopach nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m.

Dopuszcza si zwigckszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z, tyen
powinna by ona uzaléniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowieniarofmnia lub uzasadniona wzgami
techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanilgaych zgodnie z ustalonymi zasadami.

\‘Q’P‘P.‘*’!\’!‘

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:
1. sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegohkowego (polegage na sprawdzeniu
protokétéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$a@nwych),
2. badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigleonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@eh#.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
3. badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednionmmobowjzujagcych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez madzbniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadeaj badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortimwego nalgy uzna& za dokladne, jeeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelobcalego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wplyw na
stopier sprawndci dziatania przewodu i w zaleoici od tego okréli¢ konieczne dalsze pgpowanie.
Przy odbiorze instalacji wodagjowych i kanalizacyjnych natg przedstawi co najmniej nagpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty izdwiadczenia,
d) Protokoty odbioréw cgciowych dla tych elementdéw instalacji, ktére po @adzeniu robét budowlanych
zostaly zakryte,
e) Protokoty préb szczeldoi przewodo6w instalacji,
f)  Protokotly wykonania ptukania,
g) Swiadectwa badajakoici wodly.

8.4. Odbiér warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728&llega:
- sprawdzenie kompletdoi Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowggolegajce na sprawdzeniu
protokotéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$anwych),
—badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicikonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z puni&em.3 normy PN-B-10725),
- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednizimmobowizujagcych w zakresie bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przegmiera oraz cztonkdw komisji przeprowadsgzgj badania. Wyniki
bada przeprowadzonych podczas odbioru warunkowegozpalena za doktadne, jeeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczekobcalego przewodu) zostaly spetnione.
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Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze warunkowym nie zostato spetniondesyaocent jego wpltyw na stopie
sprawndci dziatania przewodu i w zalroici od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegibwanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ,0go6lnej Specyfikacji Technicznej”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Polskie Normy.

PN-B-02481:1998
PN-B-06050:1999

PN-EN 1610:2002/Ap1

PN -B 04500:1985
PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2005

PN-B-10725:1997

10.2. Normy branzowe.

PN-92/B-01706

PN- B-01706: 1992/ Az 1: 1999

PN-92/B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-EN 1717

PN-EN 806-1
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-92/B-10729
PN-EN 124:2000
PN-B-10736: 1999

PN-B-10725: 1997
PN-B-10736: 1999

PN-EN 805

PN-EN 1717

PN-81/B-03020

PN -86/B-09700
PN-92/B-10729
PN-EN 124:2000

"Geotechnika. Terminologia podstaa, symbole literowe i jednostki miar".

"Geotechnika. Roboty ziemne. Wyaméa ogolne”.

"Budowa i badania przewod@nakizacyjnych".

Zaprawy budowlane. Badanie fizgbznych i wytrzymaiéciowych.

"Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazdhni dla ruchu
pieszego".

"Stopnie do studzienek wilazowydfymagania, znakowanie, badania i ocena

zgodndci".
"Wodogji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje wodgowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

Instalacje kanalizacyjne. Wymagawjarojektowaniu.

Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszcagady wytkowej w instalacjach
wodocigowych i ogélne wymagania dotye uradzeh zabezpieczagych przed
przeptywem zwrotnym.

Wymagania dotygz instalacji wodoggowych (wewwgtrznych). Czs¢ 1:
Wymagania ogdlne.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowangamco ogolnego zastosowania.

Kanalizacja. Studzienki kanalijaey

Zwiczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badana tynakowanie, sterowanie
jakoscia.

Roboty ziemne - Wykopy otwaltepgtzewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

Wodaggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

Roboty ziemne - Wykopy otwatemzewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Zaopatrzenie w wed Wymagania dla sieci wodagjowych i ich czsci
sktadowych.

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszcagady wytkowej w instalacjach
wodocigowych i ogélne wymagania dotygee uradzeh zabezpieczagych przed
przeptywem zwrotnym

Grunty budowlane - Posadowienie b@epinie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie

Tablice orientacyjne do oznaczamzbrojenia na przewodach wodgmwych

Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania tgnakowanie, sterowanie
jakoscia
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10.3. Inne dokumenty

« Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastrykifiymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
9 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieanklizacyjnych”.

e Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastrykiiymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
3 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru siecdecggowych”

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” wydawnictwo PKTSGGIK
1996 r.

e Wytyczne producentéw rur PVC i PE. ,Warunki tectmmie wykonania i odbioru instalacji
wodochagowych”. COBRTI INSTAL — Zeszyt 7

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” wydawnictwo
PKTSGGIK 1996 r.

*  Wytyczne producenta rur z polipropylenu.
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