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452-13 PRZY+tACZE WODOCI AGOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganigydmce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zmanych
z wykonaniem przyicza wodocigowego dla inwestycji pn. ,Gminne Centrum SpotecznKulturalnego w
Saénicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89”

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowieCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszekdnpletnych
obiektéw budowlanych lub ich e&i oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowyodiggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrattfg,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgow i rurocagéw
do odprowadzanigciekdw

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest dokumentegtgoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robd4t zawartych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjg Techniczrg
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budovegciswodocigowej i obejmuje:
- budowe przylcza wodocigowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wodociag - rurochg wraz z przydczami i wyposaeniem staacy do przesytania lub rozprowadzania zimnej wody z
miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Przew6d wodocagowy — rurocihg wraz z urzdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody odbiar

Przewdd wodocijgowy rozdzielczy— przewdd wodoggowy doprowadzagy wod: od przewodu magistralnego do
przyfaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodgai

Zasuwy — armatura wbudowana w wodegistwacy do zamknjcia odptywu wody dla wylczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka wodagu.

Hydranty przeciwpozarowe — stwg do czerpania wody z ruragjéw w przypadku paaru.

Bloki oporowe — map zastosowanie dla wodagdw, przy ktérych nie mma liczy¢ na przeniesienie sit osiowych
wzdtuz przewodu. Stosowaneg sa kolanach, tukach i odgaieniach.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacprojektows, specyfikacy technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegazorgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo bualosey
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyafian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zaspienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadkenmzliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszyblarekterystykach i trwassi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie maggpwodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych
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instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementow okienych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mog
powodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortawe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoatsowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycgmi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Rurocigi z polietylenu PEHD 90mm
Rurochkgi z rur stalowych przewodowych gtadkich 150mm-poé&zeby przecisku
Zasuwa kotnierzowa bezdtawikowa dn80
Zasuwy kotnierzowa dn100
Opaska do nawiercania dn150 z ¢digjm 3 1/2"
Studnia z kggbw betonowych dn1000
Hydranty paarowe nadziemne @&ednicy 80mm
Tasma z folii polietylenowej do znakowania wykopow
Tabliczki informacyjne
Opomiarowanie tymczasowe:
- Wodomierz WS-32
- Zawory kulowe odcinage osrednicy nominalnej 40mm
- Zawory zwrotne antyska&niowe osrednicy nominalnej 40mm
> Materiaty na potrzeby wykopow:
- Bale iglaste obrzynane nasycone kl.IlI gr.50-63mm
- Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm
- Drewno na stemple (korowane)
- Drewno na stemple (korowane, nasycone)
- Gwozdzie budowlane gote
- Klamry ciesielskie typ U
- Pale szalunkowe stalowe
- Piasekzwir
> Materiaty na potrzeby ptukania, promieniowych i dezynfekcji
- Woda
- Podchloryn sodowy

VVVVVYVYVVYY

Materiaty powinny by zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET

Wykonawca przygpujacy do wykonania wodoggu powinien wykaza sic mozliwoscia korzystania z nagbujacego

sprztu:
- Dzwignik hydrauliczny przerimy 1-ttokowy z pomp oddzielry 200t

- Koparka gsienicowa 0,60m3

- Pompa wysokogénieniowa elektryczna 250atm

- Prdéciarka do rur PE

- Przyczepa dizycowa 10t

- Samochéd dostawczy 0,9t

- Samochd6d samowytadowczy 5t

- Samochéd skrzyniowy do 5.0t

- Samochéd skrzyniowy 5-10t

- Spawarka elektryczna wirga 300A

- Spycharka gsienicowa 74kW (100KM)

- Ubijak spalinowy 200kg

- Wciggarka elektryczna 1,6-3,2t

- Wyciag do urobku ziemi spalinowy 0,18t

- Zagszcz.wibr.spal.70-90m3/h

- Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT

Transport i skladowanie rur i ksztattek maidzy¢ przeprowadzane przy agjtej obserwacji wiciwosci tworzyw
sztucznych i zewgtrznych warunkéw panagych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly pedde zadnym
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szkodom. Rury i ksztaltki nie powinny ndi@ontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkddworzywo
sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie tramgppowinny by utozone scisle obok na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniegn\diolne kaice rur w odcinkach prostych wysteg¢ poza skrzygitadunkowy nie
mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w zwojach naky transportowa w taki sposoéb, by nie byto mlbwe ich przesuwanie.
Przy czymsérednice zwojow nie magby¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zalegatsansport rur w zwojach w pozycji
pionowej. Pojazd musi posiatlasporniki boczne w rozstawie max 2 m.

W trakcje fadowania, roztadowywania i sktadowansery zabezpieczy rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po padi@atadunek i roztadunek powiniendseczny lub mechaniczny
przy pomocy pasow z tkaniny lub lin konopnych. Wigtaek rur w wizkach wymagaycia podnénika widtowego z
ptaskimi widiami lub dwigu z belly (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub teuchéw. Gdy
rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mnigj§zdnicy wewmtrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadunkiem
wigzki naley wyja¢ rury "wewrgtrzne". Gdy rury g roztadowywane pojedynczo ima je zdejmowa recznie (do
srednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego. Dopuszczagssktadowanie rur na podta rownym, gtadkim

i migkkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodoym uszkodzenia rur. Rury nalechront przed bezpoednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegélnie runjkalorach innym ni czarny). Przy braku zadaszenia zma
stosowé plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszazajswiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna
przekracza 30°C.

Podsumowuijc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Narodkach transportu przewone materiaty powinny liyzabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z waruniteansportu wydanymi przez ich wytw@rc

Przewiduje si przew0z rur oraz wszystkich elementéw instalasjiyposaenia od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materialy i urzdzenia mog by¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie rajca
powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed usz&oi@m, spadaniem lub przesuwaniem.

Spos6b transportu poszczegodlnych elementéw orgzodaje producent w swoich wytycznych. Nglécisle stosowa
sie do jego wytycznych.

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiygrowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki budajlianvykonanie
ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatdw i wdzen mazna stosowé& migdzy innymi nasipujagce sprawne techniczniérodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadow§w 5-10 ton,

- samochdéd dostawczy o tadowgnb0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie deodkach transportu nalg przestrzega przepiséw obowizujgcych w
transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu nogath publicznych pojazdyetis spetnia
wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogmssnych obeizen na osie i innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ofei na osie mog byé
dopuszczone przez vildwy zarad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcadzie usuwéd na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace ws§pne

Wykonawca przedstawiadgnierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmagram rob6t uwzghlniajgcy wszystkie
warunki w jakich lgda wykonywane roboty zwizane z budowsieci wodocigowej. Caté¢ prac przebudowania
przyfacza wodocigowego i instalacji zewatrznej naley wykona pod nadzoremaytkownika.
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5.2. Roboty przygotowawcze

1. Podstaw wytyczenia trasy sieci wodagjowej rozdzielczej stanowiDokumentacja Projektowa i Dokumentacja
Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodmgi przez odpowiednie sthy geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw
zalamah trasy oraz wjczenia do istniggej sieci.

2. Przed przyspieniem do rob6t naly pod nadzorem wigiciela sieci wykoné przekopy kontrolne w miejscach
wiagczenia.

3. Usunkcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudoprzy przekroczeniach pod istnjeymi drogami. Zdjty
materiat naley ztozy¢ oddzielnie w sposéb zapobiegay zmieszaniu giz wyrzucomn z wykopu ziemj.

4. Materiat z rozbidrki nawierzchni nate odwiezé na miejsce wskazane przezyniera.

5. Nalezy ustalt stale repery, a w przypadku niedostatecznej mdtiilwbudowa repery tymczasowe z ganymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne.

6. W miejscach, gdzie nie zachodzi niebezpiecaistwo wypadkow, budownalezry prowizorycznie ogrodziod
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozn&cayiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod wodogjg nalery wykonywa recznie lub mechanicznie, écianach pionowych. Minimalna szerdko
wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu i wynosi 0,8 m plégednica zewetrzna przewodu. Wykop
nalezy prowadzé od miejsca odgatienia z istniejcg siech wodochgowy. Dno wykopu powinno hy réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Rtoyeej. Sp6d wykopu naky pozostawé na poziomie
wyzszym od rzdnych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach rdwionych o ok. 20 cm, wykopy nalewykona
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wyddaoywziemie naley sktadowa wzdiwz krawedzi wykopu w
odlegtaci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przefcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno by stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. \8big /zefcie/ po drabinie z wykopu powinno dyykonane, z chwil osihgnigcia
gtebokaici wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegtd nie przekraczapej 20m. Dla wykopow dcianach
pionowych naley wykona umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowy@budowa powinna wystawa
15 cm ponad powierzchnterenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw toséawarstwa (0,20 m ) powinna
by¢ usungta recznie. W trakcie realizacji rob6t ziemnych natenad otworami wykopanymi ustagMawy celownicze,
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewamtaz kontro¢ rzednych dna. Lawy celownicze
nalezy montowa& nad wykopem na wysoké ok. 1 m nad powierzchpiterenu w odgpach wynoszcych ok. 30 m.
tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdaarne krawdzie celownikéw naley
ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za poma@cniwelatora. Polzenie celownikéw naley sprawdzt
codziennie przed rozpogaem robét montzowych. Po wykonaniu podsypek, rob6t maataych oraz obsypek
rurociggow (z pospotki) wykopy zasypagruntem umaliwiajacym uzyskanie parametrow zggczania. Wykopy w
projektowanych nawierzchniach bezwadtie zagscic do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zigbach (dolne partie)
Wz = 0,97. Roboty ziemne nale wykonywa zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskiorimami PN-
53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemmeboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiomeiz
zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

Uwaga:
Odcinek rurocigu pod drog wykona w technologii przecisku — rura ochronna dn150a pnzeciskana dz90PE.

5.4. Podsypka

Dla sieci wodocigowej naley wykona podsyplk z piasku zwyklego o grulsoi minimum 10 cm. Podsyjgk
nalezy zag:sci¢ sprztem mechanicznym. Grunt do zasypania powiniehzgpdny z BN-83/8836-02

5.5. Ogdlne warunki uktadania rurociagu

Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podéomog by¢ wykonywane prace montawe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowi&deyszczegolnionym w projekcie technicznym i ST. Rur
przed opuszczeniem ich do wykopu, mubg¢ oczyszczone wewtrz i na zewntrz z ziemi oraz sprawdzone w celu
wykrycia ewentualnych uszkodz@owstatych podczas transportu lub przechowywdrisy powinny by opuszczane
powoli i ostr@nie, za pomaog lin konopnych lub wielokgzkiem powieszonym na tréjnogach, a rury ozyith
srednicach (ochronne) za pomodzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z dimsi i nachylenia powinna
przyleg& do gruntu na catej dtugoi i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie da. #ojedyncze rury powinny By
unieruchamiane przez pokrycie gleba srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmigéngwe] pozycji dopoki
pofaczenia nie bda uszczelnione. Pgtzenia powinny by pozostawione bez przykrycia, dopoki nie zostanie
przeprowadzona proba szczeloio Odchylenia osi umieszczonych rur od osi prajeldnej nie mog przekraczéa

"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mikierunku umieszczania rur nie oma poprawia przez
umieszczanie pod spodem elementow statych, jak tkkaweewna, kamienie, itp. Na kou kazdego dnia roboczego
otwarty koniec rury musi ldyzabezpieczony przed dostaniem giasku lub wody deszczowej przez zatkie dobrze
przylegagcym przykryciem. Po skontrolowaniu aenia rurocigu i probie szczelngi rury powinny by zasypane do
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takiego poziomu aby gleba pouej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatopiedezeli rury musz by¢
umieszczone na mniejszyclelgbkadsciach, musz by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstalu (zuzel nie
moze pozostawa@w bezpdrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznegadjéktowana przycze powinna b
zmontowana przy ayciu rur PE, na énienie nie mniejsze ai PN 10 bar, pakzonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Wykorzystane mply¢ tylko rury z biezacym atestem.

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie wodoggu w zaleénosci od rodzaju gruntu me wystpi¢ konieczné¢ odwodnienia powierzchniowego
przy pomocy drenai. Dla wodocigu budowlanego w gruntach nawodnionych na dnie ywyikaaley utozy¢ drena

w obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierziwlym woda gruntowa z drema zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszcobny dnie wykopu co okoto 20 m, gk zostanie odpompowana
poza zasig Robd4t wzgidnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robét odwadnigjych naley dostosowé& do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w tiakc
wykonywania robét.

5.7. Pohczenie elementow rurocigu

Rury wykonane z PEadaczone elektrooporowo. Wszystkie petenia powinny b§ szczelne przy énieniu prébnym i
roboczym. Szczego6towe warunktkenia rur  zawsze podane przez producenta izyaleh precyzyjnie przestrzega
Skrzyzowania przewodow z przeszkodami takimi jak: kotiepga, row melioracyjny, rzeka, itp. Mushy¢ wykonane
za zgod i ustaleniem z wiicielami i zawarte w dokumentacji projektu. Warutdkich konstrukcji obejmuj rodzaj
materiatu rury ochronnej, dlugd i gtebokas¢ skrzyzowania, metoda ochrony wlotu i wylotu komory, itpposéb
ochrony rur wynika z ogolnej praktyki: rura jestlegzona pod przeszkgdub umieszczona w otwartym wykopie.
Rury ochronne magby¢ wykonane ze stali lub PVC. Icirednica powinna pozwdlina umieszczenie wewinz
kielicha rury z kilkoma centymetrami wolnej przestni. Grubé¢ $ciany rury ochronnej jest olkdlena w projekcie
technicznym. Przewody umieszczone wetnnrury ochronnej powinny posiaglpodpory umieszczone w odlegéb,
co kedzie zapobiegaich uginaniu. Przestraami¢dzy rurg ochronmn i przewodem powinna ldywypetniona materialem
z tworzywa sztucznego nie uszkadzgjmn rury, w przeciwnym razie ta druga powinna laasciwie zabezpieczona.

5.8. Montaz uzbrojenia przewodow

Zasuwy nalgy montow& w trakcie wykonywania przewodéw. Hydranty ima montowd na przewodzie po
przeprowadzeniu préby szczefog montupc w trakcie budowy przewodu wszelkie niedhe ksztaktki

przyfaczeniowe. Hydranty montowagodnie z PN-71/B-02863.

Spos6b 4czenia z uzbrojeniem uzald@ony jest od typu armatury, rodzaju stosowanycitzat i rodzaju materiatu
przewodoéw. W przypadku ruragow z tworzyw sztucznych nale montowa cate vezly (armatura i wszystkie
niezkedne ksztattki przégiowe). Odpowietrzniki i napowietrzniki montowan najwyzszych punktach przewodu
wodochgowego umieszczag je w studzienkach podziemnych, zabezpieczonyaedomrozem. Skrzynki zasuw i
hydrantéw zabezpiecgyrzed przemieszczaniem.

5.9. Proby szczelngxi, ptukanie i dezynfekcja sieci

Przed rozpoggiem proby szczelrigi przewdd wodogigowy naley napeiné woda i odpowietrzy. Préke szczelnéci
nalezy przeprowadzaprzy temperaturze powietrza niezsaej nz +1 stopié Celsjusza. Gnienie prébne nie nig by
nizsza nk 1,0 MPa. Odcinek mima uzné za szczelny jeeli przy zamknjtym doptywie wody pod éhieniem
probnym w czasie 30 minut niedzie spadku énienia.

Po zakdéczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szu®el nalezy dokon& jego ptukania, #Zywajac do
tego celu wody. Rdkos¢ przeptywu czystej wody powinna bytak dobrana, aby mogta wyptukavszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdmhanazna za dostatecznie wyplukanyzgdi wyptywajgca z
niego woda bdzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodoaggowe wody pitnej naley poddd@ dezynfekcji za pomacroztworéw wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezkgjfepowinien wynig&é 24 godziny. Po usugtiu wody
zawierajcej zwhzki chloru naley przeprowadzi ponowne ptukanie. Dopuszczae siezygnaci z dezynfekcji
przewodu, jeeli wyniki bada bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu przewodykaza, ze pobrana prébka
wody spetnia wymagania dla wody do picia i ha peltszgospodarcze.

5.10. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezamontowa tabliczki na istnigjcych ogrodzeniach. Przy braku ogrofize
nalezy wykona stupki z rur stalowych50mm i do nich przymocowdabliczki.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie ggnictej jakasci robét. Wykonawca ma obogdek wykonania petnego zakresu
bada na budowie w celu wykazania Zynierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
Dokumentacj Projektovg oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepiséwze®l przysipieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadotilnzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonanaddnia, Wykonawca
przedstawi na pmie wyniki bada do akceptacji layniera. Wykonawca powiadomi pisemnie zyniera, o
zakaiczeniu kadej roboty zanikajcej, ktén moze kontynuowa po pisemnej akceptacji odbioru przezyniera.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przysipieniem do Robo6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania majce na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategori
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przediean wod,
- ustalenie metod wykonania wykopdw,
- ustalenia metod prowadzenia Rob6t i ich kontnotizasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobogaany do statej i systematycznej kontroli prowadzidngob6t w zakresie i z
czstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o norgnPN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-
10728.
W szczegélngi kontrola powinna obejmowa

—  sprawdzenie metod wykonania wykopow,

—  zbadanie materiatow i elementéw obudowy peagiekn ich zgodnéci z cechami podanymi w Dokumentac;ji
Projektowej i warunkami technicznymi podanymi preegworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpigéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniermywod

- badanie prawidlow&zi poditaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszéthowilgotnosci,

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanego podinz piasku,

- badanie w zakresie zgodimd z dokumentagj techniczg i warunkami okr&onymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwonmateriatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokdici utozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utgenia przewodu na podta,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyty,

—  badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczeniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy gecaejpod drogami ( rury ochronne ),

— badanie zabezpieczenia przed kogpzj

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewsdwdocigowym ( w tym: badanie podia, izolacji,
zabezpieczenia przed korgzgprawdzenie monta przewodow i armatury),

- badanie szczelgoi przewodu,

-  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow zagszczenia poszczegoélnych jego
warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz
+5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgej naturalne podia nie powinno przekroczyt 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keal@i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny fraeza: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodow — 5 cm,

— réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZzyw zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznyck 5 cm, dla pozostatych przewod&w cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegdawach celowniczych nie powinny przekroczyla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddéw — 2 cm,
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- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powimmadnym jego punkcie przekroczydla przewodow z
tworzyw sztucznycht 5 cm, dla pozostatych przewod@w2 cm i nie mog spowodowa na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiaru ilagci rob6t dokonuje sizgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfika§ir.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla rob6t zwjzanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementéw (zawory, przybory sangaarmatura biatego morita itp) i urzdzen.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realaiterenie budowy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ABO1 ,Wyamag ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzek wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STHydaozytywny wynik. Wyniki
odbioréw materiatéw i rob6t powinny byvpisane do Dziennika Budowy.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robd6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne czynimd zwigzane z
budow instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudayécian wykopéw,

przygotowanie podia,

roboty montaowe wykonania ruroggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelngi przewodow, zasypanie | zggzczenie wykopu.

Odbior robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegpiu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m i powinna wynésokoto 300
m dla przewoddw i z tworzywa sztucznego PE bez gdagha sposéb prowadzenia wykopéw oraz dla przewadow
rur i PCW, w przypadku ufenia ich w wykopach d&cianach umocnionych, gadla przewodéw utonych w
wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m.

Dopuszcza si zwigckszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z, tyen
powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowieniaropmia lub uzasadniona wezglmi
techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanilgaych zgodnie z ustalonymi zasadami.

\‘.O’.U"P.w!\’!‘

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:
1. sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznega&owego (polegage na sprawdzeniu
protokotow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$@owych),
2. badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowig@czonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@ei#.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
3. badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiedn@mimnobowizujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny bywijete w formie protokétu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez na@zfiniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortimwego nalgy uzna& za dokladne, jeeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczekobcalego przewodu) zostaly spetnione.
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Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wplyw na
stopier sprawndci dziatania przewodu i w zaleoici od tego okréi¢ konieczne dalsze pgpowanie.
Przy odbiorze instalacji wodagjowych i kanalizacyjnych natg przedstawi co najmniej nagpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty izdwiadczenia,

d) Protokoty odbioréw cgciowych dla tych elementdéw instalacji, ktére po @azeniu robét budowlanych

zostaly zakryte,

e) Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacji,

f)  Protokoly wykonania ptukania i dezynfekcji instglarodociagowej,

g) Swiadectwa badajakosci wodly.

8.4. Odbiér warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728&llega:
- sprawdzenie kompletdoi Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowggolegajce na sprawdzeniu
protokotéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$a@awych),
—badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicikonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z puni&e#.3 normy PN-B-10725),
- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednizimmobowgzujagcych w zakresie bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny Byijete w formie protokotu, szczeg6étowo omoéwione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przegmiera oraz cztonkow komisji przeprowadszgj badania. Wyniki
bada przeprowadzonych podczas odbioru warunkowegozpalena za dokfadne, jeeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczekobcalego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze warunkowym nie zostato spetniondesyaocent jego wptyw na stopie
sprawndci dziatania przewodu i w zalroici od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ,0go6lnej Specyfikacji Technicznej”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Polskie Normy.

PN-B-02481:1998 "Geotechnika. Terminologia podstaa, symbole literowe i jednostki miar".

PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wyaméa ogolne”.

PN-EN 1610:2002/Ap1 "Budowa i badania przewod@natizacyjnych".

PN -B 04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie fizgbznych i wytrzymaiéciowych.

PN-EN 124:2000 "Zwikgczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazdhni dla ruchu
pieszego".

PN-EN 13101:2005 "Stopnie do studzienek wilazowydfymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci".

PN-B-10725:1997 "Wodogji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.

10.2. Normy branzowe.

PN-92/B-01706 Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu.

PN- B-01706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodgoiwe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagawiarojektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszcagady wytkowej w instalacjach
wodocigowych i ogélne wymagania dotye uradzer zabezpieczagych przed
przeptywem zwrotnym.
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PN-EN 806-1
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-92/B-10729
PN-EN 124:2000
PN-B-10736: 1999

PN-B-10725: 1997
PN-B-10736: 1999

PN-EN 805

PN-EN 1717

PN-81/B-03020

PN -86/B-09700
PN-92/B-10729
PN-EN 124:2000

10.3. Inne dokumenty

e Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastrykifiymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt

Wymagania dotygz instalacji wodoagowych (wewgtrznych). Czs¢ 1:
Wymagania ogolne.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowangaggco ogblnego zastosowania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badana tgnakowanie, sterowanie
jakoscia.

Roboty ziemne - Wykopy otwaltepgtzewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

Wodagii. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania

Roboty ziemne - Wykopy otwarltepgtzewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

Zaopatrzenie w wed Wymagania dla sieci wodagjowych i ich cgsci
sktadowych.

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszcagsody wytkowej w instalacjach
wodocigowych i ogélne wymagania dotye uradzer zabezpieczagych przed
przeptywem zwrotnym

Grunty budowlane - Posadowienie b@&egnie budowli - Obliczenia statyczne i
projektowanie

Tablice orientacyjne do oznaczaizbrojenia na przewodach wodmgmiwych

Kanalizacja. Studzienki kanalijaey

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badanga tynakowanie, sterowanie
jakoscia

9 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieanklizacyjnych”.

e Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastrykiiymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt

3 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru siecdecggowych”

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” wydawnictwo PKTSGGIK

1996 .

*  Wytyczne producentéw rur PVC i PE. ,Warunki tectmme wykonania i odbioru instalacji
wodochagowych”. COBRTI INSTAL — Zeszyt 7

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” wydawnictwo

PKTSGGIK 1996 r.

«  Wytyczne producenta rur z polipropylenu.
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