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453-1 INSTALACJE WOD-KAN
1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono og6ine wymaganisydmce wykonania i odbioru rob6t budowlanych geanych z
wykonaniem instalacji sanitarnej dla inwestycji p@minne Centrum Spoteczno - Kulturalnego wé&oowicach przy
ul. Szprynek, dziatka nr 2379/72 i 2385/89”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici konieczne do wykonania instalacji weptnz-
nych; j.n.

- instalacji wody zimnej,

- instalacji wody cieptej i wody cyrkulacyjnej,

- instalacji hydrantowej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat téchnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej STgzgodne ustayPrawo budowlane, rozpaidzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenkla-
turag Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociagowa -zesp6t powjzanych ze sapelementdw skcych do zaopatrywania w weabiektu bu-
dowlanego i jego otoczenia, stangmjich cald¢ techniczno - sytkows.

Instalacja wody zimnej— cz$¢ instalacji wodocigowe]j shzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktoéw-czer
palnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — cz$¢ instalacji wodocigowej stiaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow-czer
palnych wody o podwiszonej temperaturze uznanej zgtkhows.

Instalacja wodociagowa przeciwpaarowa —instalacja wodoggowa nawodniona lub sucha, zasilanarelta, zain-
stalowana wewstrz budynku, z ktérej za pomgtiydrantéw wewetrznych lub zaworéw hydrantowych pobiera wio-
de do gaszenia paru.

Hydrant — urzdzenie, ktére umdiwia bezparedni pobér wody z gtéwnych przewoddéw wodmmiwych, majce za-
stosowanie w celach przeciwgaowych. Hydrant posiada zawoér jzte do wza.

ZawOr hydrantowy - zawér zaporowy umieszczony na instalacji wogdgoivej przeciwpgarowej wyposzony w na-
sadt pazarnicz umazliwiajgcg podhczenie wezy pazarniczych.
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Hydrant wewnetrzny — zespot obudowany sktaday sk z zaworu hydrantowego,g#a pazarniczego i z pdownicy
wodnej, zasilany bezgrednio z instalaciji.

Podtaczenie wodocigowe— odcinek przewodwézacy zrodto wody z instalagjwodochgows.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w offsie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Paosrednie zaopatrzenie w wod — zasilenie instalacji wodagjowej z wodocgjgu komunalnego z zastosowaniemadrz
dzeh do podnoszenia @iienia wody.

Instalacja kanalizacyjna —zesp6t powgzanych ze sapelementow stigcych do odprowadzanigiekdw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizagyjeev. lub innego odbiornika.

Przybor sanitarny — urzadzenie stiagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszghmnych powstatych w wyniku
dziatalngci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podejcie —przewdd 4§czagcy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
Odptywowym.

Przewéd spustowy -przewod stiagcy do odprowadzenigciekéw z podejé kanalizacyjnych rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy —przewdd shiaacy do odprowadzanigciekéw z pionéw do podezenia kanalizacyjnego lub in-
nego odbiornika.

Whpust —urzgdzenie stugce do zbieraniaciekdéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzaofado instalacji kana-
lizacyjnej.

Przewod wentylacyjny kanalizacji —przewod 4czacy instalact kanalizacyjma sciekdw bytowo - gospodarczych z at-
mosfen, stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnywanignienia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjobdét zgodnie z dokumentgcjprojektovs, specyfikacy
techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorski@yaz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i amthirobét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycinian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zgptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlenmzliwosci ich uzyskania
— przez inne materialy lub elementy o co najmnig gorszych charakterystykach i trw&do Wszelkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej megy powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;j.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtoi rob6t
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow®glskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczicymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
Materialy do budowy instalacji wodagjowej i kanalizacyjnej powinny lByzgodne z odpowiednimi normami lub po-
siada swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowaliadawnictwie. Wszystkie elementy instalacji wodo-
ciggowych, ktére mogjstyka: si¢c bezpdrednio z wod powinny by wykonane z materiatéw posiadeych swiadectwo
(atest) stwierdzage,ze nie pogarszajjakasci wody.
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Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéri z: Polslg Normg, aprobag techniczig, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyz@h nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwy-
mogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob@tihie
posiadé te dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rpatezeby poparte wynika-
mi bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZ ACE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ, WODY CYRKU LA-
CYJINEJ, WODY SZAREJ | HYDRANTOWEJ

Przewody:

- rura z tworzyw sztucznych wielowarstwowe PEX/Al/REzakresiesrednic od 16 do 50mm, wraz z
ksztaltkami systemowymi
- rura stalowa ocynkowana

Armatura i osprz et

- Baterie umywalkowe

- Baterie zlewozmywakowe

- Baterie zlewozmywakowe z wylewk

- Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnygneainicy nominalnej 15mm

- Zawory czerpalne zegdzka do wza osrednicy nominalnej 15mm

- Zawory zwrotne antyskaniowe osrednicy nominalnej 15mm

- Zawory kulowe odcinage ze spustem@ednicy nominalnej 15mm

- Zawory odcinagjce kulowe ktowe do przyboréw sanitarnych (pod bagerdo srednicy nominalnej
15mm

- Zawory odcinajce kulowe lgtowe do przyboréw sanitarnych (pod ptuczke, pramywarle) o sred-
nicy nominalnej 15mm

- Wodomierzesrubowy MW-50

- Zawory kulowe odcinagce osrednicy nominalnej 50mm

- Zawory zwrotne antyskazeniowei@dnicy nominalnej 50mm

- lzolator przeptywu zwrotnego @ednicy nominalnej 50mm

- Zawor pierwszastwa osrednicy nominalnej 50mm

- Hydrant wewwtrzny DN 25 wrgkowy z wezem pOtsztywnym [|=30m i miejscem nasgie

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna z pianki PU- gruséd20, 30mm
Peszel ochronny d=20, 25, 32, 40, 65mm
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej— gréb&mm

2.3. MATERIALY DOTYCZ ACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
Rury i ksztattki z PVC-U
- Srednica: @ 110, @ 160 ,
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Rury i ksztaltki z PVC

Srednica: @50, 3 75, @ 110, @ 160,

Armatura i osprz et

Inne

Whpust liniowy ze stali nierdzewnej z koszem osadtzy

Whpust podtogowy z kotnierzem posadzkowym, z zasyfeaniem, ruszt ze stali nierdzewnejsred-
nicy 100mm,

Whpust podtogowy z kotnierzem posadzkowym, z zasyfeamiem, ruszt ze stali nierdzewnejsred-
nicy 50mm,

Rura wywiewna z PVC o pgdzeniu wciskowym, Fi 160mm,

Rura wywiewna z PVC o pgdzeniu wciskowym, Fi 110mm,

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o gateniu wciskowym, Fi 160 mm,

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o ge#teniu wciskowym, Fi 110 mm,

Tuleje ochronne z rur stalowychsednicy nominalnej 200, 250mm ,

Umywalki,

Ustep z zaworem splukagym

Pisuary pojedyncze z ptucgk

Zlewozmywak 2-komorowy

Syfon z tworzywa sztucznego podwadjngrednicy 50mm

Zlewozmywak 1-komorowy

Zlewozmywak 1-komorowy z plytociekowy

Kabina natryskowa

Studnie rewizyjne z kgéw betonowych érednicy 1000mm,

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogoélne”.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

- Samochdd dostawczy do 0,9t,

- Koparka gsienicowa 0,25m3,

- Samochdd samowytadowczy 5t,
- Ubijak spalinowy 200kg,

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h,

TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podane & ,WWymagania ogolne” pkt 4.
Przewiduje si przewdz urgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z hurtowni i maga-
zynéw na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

- Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potaeniu poziomym.
- Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed przesuwaniemn si
przez podklinowanie lub inny sposab.
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- Rury w czasie transportu nie powinny stiyksie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowéa
uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu i wy-
tadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wesvanej (zajcznik nr 10 DKP) oraz tadowa
do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie aalezuca&, a szczego6ln ostraznos¢ nalezy zachowad przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinimko 00C i nisze;j.

- Transport rur i przewodégrodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw mzewodoéw, w spo-
séb zabezpieczagy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddéw gimarstwa nie ma przewysza& sciansrodka
transportu powsej 1/3srednicy zewstrznej rury i przekroju kanatu transport armatyrgwinien od-
bywat si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@wiljgcymi przepisami.

- Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urzdzen i przyboréw sanitarnych powinien odbyévsie krytymi i otwartymisrodkami trans-
portu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjngruby pakowé w skrzynie. Urgdzenia transportowtan skrzy-
niach i pudtach zabezpieczaych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadamistem@znymi.

- Przybory sanitarne pakowav skrzynie i pudia, zabezpieczprzed wstrgzsami powodujcymi peknie-

cia i rozbicie.
- Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takisétodkéw transportu, ktére pozwplinikmé uszko-
dzeh i odksztalcé przewaonych materiatéw i nie wphm  niekorzystnie

na jaké¢ wykonywanych robdt i wktiwosci przewaonych materiatow.

- llos¢ uzywanychérodkOw transportu musi zapewtigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkre
nymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Teatmmej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow

- Wykonawca bdzie usuwd na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publiczngcéz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagagélne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robiiith harmonogram, uwzedinia-
jac w nich wszystkie warunki, w jakichetla wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnydtataciji wod. —
kan. Calé¢ prac wykoné zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Nammoraz Warunkami tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczyGOBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infra-
struktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umoworaz za jaké zastosowanych materia-
tow i wykonywanych robét, za ich zgoditoz Dokumentagj Projektows, Specyfikacy Techniczn, wymaga-
niami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbytvaie zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, piae@HP i ppa., a take stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodogigowej
- wytyczenie trasy przewodow deianach budynku,
- lokalizacja przyboréw i urgdzen,

- wykonanie przekéiprzez przegrody,
- wytyczenie trasy przytza wodocigowego.
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Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji saitarnej

- wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja podej odptywowych od poszczegdlnych adzen,
- wykonanie przekéiprzez przegrody.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Przewody wody cieptej projektujecsprowadz¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewdd wody
cieptej prowadzi si nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prow&dzizewodéw wodnych nad przewodami
elektrycznymi i gazowymi. Odlegéé miedzy przewodami wodoggowymi a elektrycznymi powinna wynésto
najmniej 50 cm (w miejscach kraywania s§ przewodow - 5 cm), radzy wodocggowymi a gazowymi - co
najmniej 15 cm.

Przewody naley mocowa& do elementow konstrukcji budynku za pomachwytéw, w odsipach nie
wickszych nk wynika to z wymiaru odpowiedniego ddeednicy rurocigu i dla materiatu, z ktérego wykonany
jest przewod. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewiadwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od prze-
groéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniaiialrga i hataséw w przewodach i przegrodach budowla-
nych.

Przewody uktadaw bruzdachéciennych lub w stropie podwieszonym.¢&z przewod6w prowadzona w
miejscach niedogpnych dla os6b postronnych moca@wea tynku, stosgp uchwyty montaowe.

Rurockgi prowadzone wcianach powinny hy uktadane w kierunkach prostopadiych lub rownolelgty
do kravedzi przegrod. Trasa przewodow powinng lynwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby
byly tatwe do zlokalizowania. Przewody powinny¢lprowadzone ze spadkiem zapewgggin maliwos¢ od-
wodnienia instalacji w jednym lub kilku punktachaar maliwos¢ odpowietrzenia przez najwgj potazone
punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji ruragi nalezy izolowat odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie,
temperatura) danej instalacji.

Przefcia przewod6w przeZciany i stropy naley prowadzt w tulejach ochronnych. Majone nieco
wickszesrednice nt rury i g3 diuzsze od grubgi scian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla ruwnrzywa.
Przestrzé miedzy tulep a przewodem wypettimaterialem elastycznym. W tych miejscach nie zyalgczy¢
rur.

Przefcia przewodow przegciany i stropy oddzielenia parowego wykoné&jako szczelne o odporfm
ogniowej rownej odporrizi oddzielenia pzarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochrormydpowied-
niej odporn@ci ogniowe;.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykongywaytacznie przy ayciu tgcznikdw.

Miski ustepowe i pisuary nalsy wyposay¢ w urzdzenia spiukujce.

W najnizszych punktach instalacji nalezainstalowa zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory
czerpalne natey montowa 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Roboty montaowe instalacji wody zimnej obejmuprzede wszystkim:
- mont& rur,
- monta armatury na przewodach,
- monta pode§¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
- monta zestawow wodomierzowych,
- proby szczelngi instalacji wodocigowej,
- ptukanie i dezynfekcja przewodow wodggowych,
- uszczelnienie p.po przegé przez przegrody budowlane,
- mont& izolacji na przewodach.

Roboty montaowe instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej obejmyirzede wszystkim:
- mont& rur,
- monta& armatury na przewodach,
- proby szczelngi instalacji wodocigowej,
- ptukanie i dezynfekcja przewodow wodggowych,
- monta zestawow wodomierzowych,
- uszczelnienie p.po przegé przez przegrody budowlane,
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- mont& izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacg sanitarg podposadzkow nalery wykona po uprzednim wykonania rozkucia posadzki.
Przy ul@eniu instalacji sanitarnej podposadzkowej maleachowd spadki, przekroje poszczegélnych ruro-
ciggbw, posadowienie nagdnych zgodnie z dokumentacpalery wykona polgczenia z pionami sanitarnymi
oraz wykona podefcia pod poszczegodlne udzenia sanitarne.

Rury naley uktad& od najniszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnymspadku kanatu.
Przewody nalgy uktad& w odcinkach prostych, réwnolegle do najbfiejsciany i w odpowiedniej od niej od-
legtosci.

Przed przysipieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ewentualnych uszko-
dzeh. Rury hezy sk poprzez wdiniecie do oporu bosego koa rury, po wczaiejszym posmarowanirod-
kiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio padoej.

Przewody naley mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pomochwytéw lub obejm. Po-
miedzy przewodem a obepmalezy stosowd podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocdware pod kieli-
chem.

Przed zakryciem ruroggoéw naley przeprowadZi badania szczeldoi na eksfiltrac
i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz spraévpdaszczegdlne ezine, prawidtowséci spad-
koéw. Po dokonaniu odbioru nalewykonana instalagjzasypa piaskiem.

Polczenia rur z PVC-S natg wykon& przy wyciu piecienia gumowego érednicy dostosowanej do
zewretrznej srednicy rury. Odgakienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinnyhyykonane za po-
mog tréjnikdw o kycie nie wekszym niz 45°.

Podejcia do uradzer z PCV hczy¢ metod) weiskows.

Przefcia przewoddw przegiany i stropy naley prowadzé w tulejach ochronnych.

Przegcia przewodow przegciany i stropy oddzielenia parowego wykonéajako szczelne o odporno-
$ci ogniowej réwnej odporrigi oddzielenia pzarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronmyad
powiedniej odporngi ogniowe;j.

Piony naley wyposay¢ w czyszczaki posiadgje szczelne zamkgtia.

Piony naley wyprowadzé pod strop i zakaczy¢ je 1,0 m. ponad dachem gurventylacyjr.

Przegcia pionéw w poziomy wykoréapod kytem 45°,

Przybory i uradzenia 4czone z wurgdzeniami kanalizacyjnymi nalg wyposay¢

w indywidualne zamkgicia wodne (syfony).

Roboty montaowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmpyzede wszystkim:

- monta rurociggéw z PVC,

- monta rurociggdéw z rur PVC-S, o pgtzenia wciskowych,

- monta podef¢ do przyboréw - z rur PVC,

- podhiczenie przyboréw i wpustéw podtogowych,

- uszczelnienie p.po lub za pomog przegé szczelnych przez przegrody budowlane,
- préby szczelnéri instalacji kanalizacyjnej.

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJ A

Materialy zastosowane do budowy instalacji powibg§ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody okréone w dokumentacji technicznej najezaizolowd termicznie materiatem niepalnym, np. otuli-
na z pianki polietylenowej, poliuretanowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w OST
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6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkagondnym z przepisami bezpieéséwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, goajwptyw na montaurzdzen instalacji wodogj-
gowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiaglaptazeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praestczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocaywa

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontrotzaasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobét w zakresie i z egtotliwo-
$cig zaakceptowanprzez Irzyniera w oparciu o noregnBN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-
10728 [13].
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rdnych zatagonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadéaia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatow i elementéw obudowy patéh ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragiworce,
- badanie zachowania warunkow bezpigéstea pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod
- badanie prawidlow&ei poditaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszé&tnawilgotnasci i zgodndci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanego podwzmocnionego z kruszywa lub be-
tonu,
- badanie ewentualnego drena
- badanie w zakresie zgoditdz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwémmateriatow, ewentualnie innymi umownymi warunka-
mi,
- badanie gibokdici utozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,
- badanie ut¢enia przewodu na podta,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy gcagjpod drogami (rury ochronne,
- badanie zabezpieczenia przed kogazjradami bhdzacymi,
- badanie szczelgoi catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagdradanie wskaikow zagszczenia poszczeg6inych
jego warstw.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

Instalacg wodocigowy nalezy podd& badaniom na szczelfona cénienie 0.9 MPa, instalagjuwaza skt za
szczeln, jezeli manometr w gigu 20 minut nie wykazuje spadkumienia.

Badania szczeldeoi nalezy wykonywa w temperaturze powietrza wegirzenego powyej 0°C.

Po przeprowadzeniu batl@isnieniowych cad instalacg nalezy dwukrotnie przeptukawody i przeprowadz
dezynfekc.

W czasie proby nakly sprawdzt szczelné¢ zamykania zawordw, kurkOw oraz poter. Z przeprowadzonych
préb szczelngi instalacji wodocigowej naley spis& protokot stwierdzajcy spetnienie wymaganych warun-
kow.

10
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6.5. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI

Instalacg kanalizacji naley podd& badaniom na szczelfiotej instalacji. Pionowe przewody wegirzne pod-
dawa probie na szczeldé przez zalanie ich wadna calej wysokéxi. Podejcia i przewody spustowe kanaliza-
Cji nalezy sprawdzé na szczeln@& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Wodg poziome kanali-
zacji sprawdza sina szczeln@ po napetnieniu wagpowyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez gl
dziny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiaru iléci robét dokonuje gizgodnie z zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikagir.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla robét zwjzanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementéw (zawory, przybory sangaarmatura bialego monita itp) i urzdzen.

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realaiterenie budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Sjemyji OST.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru;gk wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzginieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywny wynik. Wyni-
ki odbioréw materiatow i robét powinny byvpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18[fega:
- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznega&owego (polegaice na sprawdzeniu pro-
tokotéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznya$anwych),
- badanie szczelgoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowiki@czonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 pd?ht-81/B-10725 [11]),
- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednamnobowizujacych w zakresie baddi-
zykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu, szczegétowo omo-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane preezér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprozes
jacej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorvéowego naley uzna za dokfadne, jeeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentaciji i szczéthoatego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocené jego wplyw
na stopié sprawnéci dziatania przewodu i w zalroici od tego okréli¢ konieczne dalsze pggpowanie.
Przy odbiorze instalacji wodagjowych, wodocigowe]j przeciwpaarowej i tryskaczowej oraz kanalizacyjnych
nalezy przedstawi co najmniej nagpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atestyizawiadczenia,
d) Protokoly odbiorow cgciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po a@dzeniu robdt budowlanych
zostaly zakryte,
e) Protokoly prob szczeldoi przewodow instalacii
f)  Protokoly wykonania plukania i dezynfekcji instglagodociagowej,

11
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g) Protokoly wykonania ptukania instalacji wodggbwej przeciwpgarowej i tryskaczowej,
h) Swiadectwa badajakasci wody.

9. PODSTAWA PrATNO SCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w Ogdlnej Specyfikacji OST.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

10.1. OGOLNE

Ogoblne przepisy podano w Ogblnej Specyfikacji OST.
10.2. NORMY
OBOWIAZUJACE NORMY

1 | PN-92/B-01706 Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu.
2 | PN-B-01706: 1992/| Instalacje wodoagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

Az 1: 1999

3 | PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagamprojektowaniu.

4 | PN-81/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania

5 | PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych

6 | PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszazgody wytkowej w instalacjach wo-
dociggowych i ogéine wymagania dotyae urzdzer zabezpieczagych przed
przeptywem zwrotnym.

7 | PN-EN 806-1 Wymagania dotygz instalacji wodoggowych (wewrtrznych). Czs¢ 1:
Wymagania ogoine.

8 | PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwiatne.

9 | PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogolnego zastosowania.

10 | PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienkidaacyjne.

11| PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania tgnakowanie, sterowanie
jakoscia

12 | PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwaltteprzewodéw wodoggowych i kanaliza-
cyjnych - Warunki techniczne wykonania.

13 | PN-B-10725: 1997 Wodagji. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania

14 | PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwaltteprzewodéw wodoggowych i kanaliza-
cyjnych - Warunki techniczne wykonania

15| PN-EN 805 Zaopatrzenie w wpdWymagania dla sieci wodagjowych i ich czsci skia-
dowych.

16 | PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczysaczeody wytkowej w instalacjach wo-
dociggowych i ogéine wymagania dotyae urzdzer zabezpieczagych przed
przeptywem zwrotnym

17 | PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowiemizprednie budowli - Obliczenia statyczne
i projektowanie

18 | PN -86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznacambrojenia na przewodach wodmmiwych

19 | PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienkid@aacyjne

12
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20 | PN-EN 124:2000

Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu

jakoscia

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKOW

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne i wodgowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10720

Wodoagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacj@otdocigo-
wych

PN-1SO 4064-3:1997

Pomiar ebpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejrain Me-
tody bada i wyposaenie

PN-1SO 7858-1:1997

Pomiar elpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze spyzone. Wymagania

PN-1SO 7858-2:1997

Pomiar elpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze spyzone. Wymagania instalacyjne

pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania tgnakowanie, sterowanie

PN-84/B-01701

Instalacje wewinzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkag

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczank@ajenia na przewodach wodegowych

PN-B-10720:1998

Wodoggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacj@otlochgo-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i béarey odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodggowe. Zbiorniki bez énieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodggowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania

PN-88/M-54870

Wodomierzgubowe z poziomosi wirnika

PN-88/M-54901.00

Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

PN-88/M-54901.01

Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

PN-88/M-54901.02

Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Przediaze

PN-88/M-54901.05

Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907

Wodomierzgubowe z pionow osi wirnika

PN-88/M-54909

fczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-91/M-75160

Zjcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastyazn

PN-91/M-75161

Kacowki wylotowe do przewoddw elastycznych

PN-88/M-75179

Armatura wyptywowa instalacji wodggowe]j. Zawory sptukajce cknieniowe

PN-89/M-75220

Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie gnizen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozaly. Instalacje sanitarne

PN-B-01706

Instalacje wodagjowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania @jgktowaniu.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania pr|
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywialkarskie

PN-85/B-75700.01

Urdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukage.
Wymagania i badania

PN-84/B-75703

Urgdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Zawory napetniag z
tworzyw sztucznych

PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych tetastycznych. Sedesy do misekepsiwych
standardowych. Gltéwne wymiary

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych tetastycznych. Sedesy do misekepgiwych
kompakt. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych tetastycznych. Sedesy do misekepgiwych
dzieckcych. Gtéwne wymiary

PN-75/H-75115

Miska ugpbowa stopowaeliwna emaliowana.

PN-80/H-75120

Zeliwne ptuczki usipowe

PN-57/H-75210

Syfony zlewowe bezkielichowaiwne osrednicy 50 mm

PN-81/H-75215

Syfonyeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

PN-55/H-75219

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

13



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalnego wn8mwicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.
SST 453-1

PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony gpbwe do misek stopowych

PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowadiwne osrednicy 50 mm

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatudpigwowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji Kérscyjnej. Przelewy i spusty

PN-C-89200:1974 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary

PN-C-89204:1974 Rury @iieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania prgzy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania prgzy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku wimyl polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, ktdre zostaly wycofane ze zbioruskich Norm i zasipione przez inne normy lub
wycofane bez zagpienia. Mana je stosowd ale ten fakt powinien Byuzgodniony midzy wspotpracucymi stronami
(np. dostawca - odbiorca). ¥¢iej na ten temat nmoa przeczytaw Czasopimie Normalizacja 6/2001, w artykule mgr
Urszuli Teper pt. “Wycofywanie norm w systemie natizacji dobrowolnej”...W normalizacji, u ktorej podstawzie
dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizagiimy nie nalgy wigzaé z prawnym zakazem stosowania normy
wycofanej. [...] Zbiér norm wycofanych nie jest emv zbiorem norm, ktérych stosowanie jest zakagapeNormy
wycofane tym rinig sie od norm aktualnyclte prezentyj mniej nowoczesne rozwania - z punktu widzenia pegti
naukowo-technicznego - jednak rozeédnia te nie ¢ btedne...

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastrykiiymagania Techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 9 — ,Warunki techniczne wykonania i odbisieci kanalizacyjnych”.

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastrykiymagania Techniczne COBRTI INSTAL —
Zeszyt 3 — \Warunki techniczne wykonania i odbisreci wodocigowych”

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” wydawnictwo PKTSG-
GiK 1996 r.

- Wytyczne producentow rur PVC i PE. ,Warunki tectzme wykonania i odbioru instalacji
wodocigowych”. COBRTI INSTAL — Zeszyt 7

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” wydawnictwo
PKTSGGIK 1996 r.

- Wytyczne producenta rur z polipropylenu.
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