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453-3 KOTLOWNIA | INSTALACJA SOLARNA
1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono og6ine wymaganisydmce wykonania i odbioru rob6t budowlanych geanych z
wykonaniem kottowni oraz instalacji solarnej dladaamia ,Gminne Centrum Spofteczno - Kulturalnego w
Sasnicowicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2885/89"

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie udzeh grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-0 Instalowanie kottow

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumenterdgoym podstaw do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnéci konieczne do wykonania instalacji westnz-
nych; j.n.

- dostaw materiatow,

- wykonanie kottowni

- wykonanie instalacji solarnej

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

przy wyciu materiatéw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej STgzgodne z ustayPrawo budowlane, rozpadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomen-
klaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Kociot — zespot korpusu kotta z palnikiem przeznaczonpidekazywania wodzie ciepta otrzymanego ze spalania

Kociot kondensacyjny- kociot o konstrukcji dostosowanej do stategagkania przewzajacej czsci pary wodnej
zawartej w spalinach

Uzyteczna moc znamionowa (wyrzona w kW) - ustalona i zagwarantowana przez producentaynakaa moc
cieplna osigalna podczas pracyagitej i przy utrzymaniu podanej przez producentasmacsci uzytkowej

Sprawnoéé¢ uzytkowa (wyrazona w %) - stosunek mocy cieplnej oddanej wodzie kottowejldczynu dolnej wartri
opalowej paliwa (przy statymdiieniu paliwa) i zaycia paliwa wyraonego jako ilé¢ paliwa na jednostkczasu

Obciagzenie casciowe (wyrazone w %) - stosunek mocyaytecznej kotta pracagego z przerwami lub pargj uzy-
tecznej mocy znamionowej do jeggytecznej mocy znamionowej

Srednia temperatura wody kottowej - §rednia warté¢ temperatur wody kottowej na wlocie i wylocie z kot

Cisnienie dopuszczalne- najwyzsza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nieentmé prze-
kroczona wzadnym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne— umownie przyjta (do znakowania armatury, elementéw przewodoéw
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i urzadzen) wartas¢ cisnienia charakteryzgga wytrzymatéé elementu énieniowego w temperaturze odniesienia; ci-
$nienie nominalne jest liczbowo réwne waitocisnienia roboczego.

Cisnienie probne— cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje aimatue, elementy przewodow, wdzenia w
celu sprawdzenia szczekub.

Cisnienie robocze- najwyzsza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas kizenia wody.

Naczynie wzbiorcze przeponowe zbiornik cénieniowy z elastycznprzepon oddzielajca
przestrzé wodry podprzestrzeni gazowej, przejrcy zmiany obgtosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Odpowietrzenia miejscowe- zesp6t urgdzen odpowietrzajcych bezpérednio poszczegéline
elementy instalacji ogrzewania.

Przewéd powrotny— przewdd, ktorym przesylany jestinik ciepta od wzta cieptowniczego do
zrédta ciepta.

Przewdéd zasilajcy — przewdd, ktérym przesylany jestsnik ciepta zezrédta ciepta do wzta
cieptowniczego.

Spadek przewodow- nachylenie przewodow w stosunku do poziomu.

Urzadzenia alarmowe— urzidzenia sygnalizgrce w sposéb optyczny, akustyczny lub optyczno
- akustyczny oggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

Urzadzenia kontrolno - pomiarowe— urzidzenia wskazigge lub rejestrujce poszczegdlne parametry w ustalonych
miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia stabilizujgce— urzdzenia, ktére utrzymaijcisnienie w instalacji ogrzewiawodnych
w okreslonych granicach.

Urzadzenia zabezpieczace— urzdzenia, ktére zabezpieczapstalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem
dopuszczalnych émien i temperatur lub tylko énien.

Zrodio ciepta — wezet cieplny lub kottownia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacprojektovs, specyfikaci technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegazorgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo blaiosy
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdétidmwlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyahian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materialéw — w przypadkenm@liwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszytiaraekterystykach i trwadgi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie magowodowd obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw oki@nych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortawe naléy realizow& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoat@mowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycgmi przedmiotowej instalaciji.
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2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan,Wymagania ogolne” pkt 2.
Materiaty do budowy kottowni i instalacji solarngpwinny by zgodne z odpowiednimi normami lub posiadaiadec-
two dopuszczenia do powszechnego stosowania w idiovie.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéei z: Polslg Normg, aprobag techniczig, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyz@h nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwy-
mogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob@tihie
posiadé te dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez Wykonagvnzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZ ACE KOTLOWNI I INSTALACJI SOLARNEJ

Przewody

- Rury stalowe czarne na potrzeby katliai systemu grzewczego
- Rury stalowe ocynkowane na potrzebgyw
- Rury miedziane na potrzeby systemu grzewczegtarnego

Zawory

- Zawory bezpieczestwa
- Zawory odcinajce
- Zawory tréjdrogowe
- Odpowietrzniki
- Zawory spustowe

Urzadzenia i pozostaly ospret - kottownia

- Kociot weglowy o mocy 150kW

- Pompa cyrkulacyjna

- Pompy obiegowe

- Naczynia wzbiorcze

- Rozdzielacze do kottéw i instalaciji c.o.

Urzadzenia i pozostaly ospret — instalacja solarna

- Kolektor stoneczny pediowy dachowy

- Plyn do napehniania instalacji stonecznej
- Podgrzewacz c.w.u.

- Sterownik automatyki pogodowej

- Zestaw pompowy ukfadu solarnego

Izolacja termiczna

- lzolacja termiczna z otuliny z pianki poktanowej w ptaszczu ostonowym z folii PCV.



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalnego wn8mwicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.
SST 453-3

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogéine”

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

- Samochéd dostawczy do 0,9t

- Spawarka elektryczna wirga 300A
- Zuraw samochodowy do 4t

- Samochéd samowytadowczy do 5t

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotygee transportu podang w ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
Przewiduje si przewdz urgdzeh dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z hurtowni i maga-
zynow na plac budowy.

4.2. TRANSPORT PRZEWODOW | KSZTALTEK

KOTLOWNIA

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsEzione przed przesuwanieng girzez
podklinowanie lub inny sposaéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stlske z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowa uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewienia rur transportem kolejowym, najeprzestrzegaprzepiséw o tadowaniu i wytadowy-
waniu wagonow towarowych w komunikacji wegtrznej (zagcznik nr 10 DKP) oraz tadowado granic wyko-
rzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie mpleuca, a szczegolnostraznosé nalery zachowa przy przetadun-
ku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisRG Dnizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwe maze przewysza& sciansrodka transportu o weej niz
1/3 érednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktad& na podkia-
dach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwgzygbrzedzield elementami drewnianymi o grum
wickszej nz wystapce czsci rur.

Transport armatury powinien odbysvai¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@wijacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem poaiby zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub pojemniki.

INSTALACJA SOLARNA

Transport i skladowanie rur i ksztattek mydmc przeprowadzane przyagitej obserwacji wigciwosci tworzyw
sztucznych i zewstrznych warunkéw panggych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly podaezadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ndi&kontaktu zzadnym innym materialem, ktéry mogtby uszkadizio-
rzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasiasportu powinny kiyutozone scisle obok na catej po-
wierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniegn \8lolne kaice rur w odcinkach prostych wysiag¢ poza
skrzyni tadunkowy nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w zwojach nahy transportowé w taki sposéb, by nie
bytlo mazliwe ich przesuwanie. Przy czysnednice zwojow nie magby¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca
sie transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojandsi posiadawsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
Wysokai¢ skladowanie rur w czasie transportu i magazynoavai@ mae by wieksza ni:

- 1,2m dla rur PP-R do cieptej wody

- 1,5m dla pozostatych rur.

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowanrgdery zabezpieczy rury przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanieppdiazu. Zatadunek i roztadunek powiniendseczny lub
mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lind@mych. Wytadunek rur w wikkach wymagazycia pod-
nosnika widtowego z ptaskimi widiami lubzsvigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalo-
wych lub taacuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowny (oumniejszefrednicy wewigtrz rur o wik-
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szejsrednicy) przed roztadunkiem yaki nalezy wyjaé rury "wewretrzne". Gdy rury g roztadowywane poje-
dynczo mana je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtlowego. Dopuszczagsi
sktadowanie rur na podta réwnym, gtadkim i mikkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodaym uszko-
dzenia rur. Rury naky chront przed bezp&ednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdaiarg w kolo-
rach innym nt czarny). Przy braku zadaszeniazma stosowéplandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszgzaj
ceswiatta. Temperatura przechowywania rur nie powipreekraczéa 30°C. Przy transporcie i skladowaniu rur z
polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujerdhynaley zachowa wicksz ostraznosé, unikapc dwych
obcigzen dynamicznych (np. uderzgoraz uniké mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdynoze to dopro-
wadzi do pkniecia rury. Okres skladowania rur od daty produk@i mowinien by dtuzszy ni:

- 36 miesgcy dla rur czarnych énieniowych

- 24 miesgcy dla rur cénieniowych w innym kolorze

- 12 miesgcy dla rur pozostatych w zwojach

- do 24 miesicy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.3. TRANSPORT URZADZEN | ARMATURY

Transport urzdzen i armatury powinien odbyweasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawiljacymi
przepisami transportowymi o ile to tdiove w opakowaniach fabrycznych. Wdzenia i armatura transportowa-
na luzem powinna lédyzabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodmemiachanicznymi. Armatura drob-
na powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. TRANSPORT IZOLACJI TERMICZNEJ

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplpowinny by przewaone krytymisrodkami transportu w
spos6b zabezpiecaay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem. Wyroby i materiaty stoso-
wane do wykonywania izolacji cieplnych najgprzechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochrotmgowinny mi€ ptaszczyzny i kragdzie nie uszkodzone,
a odchyiki ich wymiaréw w granicach tolerancji offomej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyefdo czasu, gdydda one potrzebne do wbudowa-
nia) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zadyosveoja jakd¢ i wtasciwosci oraz byly dosfpne do kon-
troli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bhpevywanie materiatbw musi¢gsbdbywa na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu ora&p@sob skutecznie zabezpiegegjprzed dospem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowaratenatéw powinny b§ po zak@éczeniu rob6t doprowa-
dzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

Dostarczon na budow armatug nalery uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatug nalezy skladowa w ma-
gazynach zamkaiych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycposvinny by dostarczone w oryginalnym
opakowaniu producenta. Armagytaczniki i materiaty pomocnicze nalg przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robét podano w pkt. 5. jiégania ogolne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robith harmonogram, uwzginia-
jac w nich wszystkie warunki, w jakichetla wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnyctdtaciji wenty-
lacji i klimatyzacji. Catdé¢ prac wykona zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Nammoraz Wa-
runkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalagizewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Mini-
sterstwo Infrastruktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla kottowni

Przed przysipieniem do montau kotlowni naley:
— wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
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— wykon& otwory i obsad& uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykon& bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw,
— wykon& otwory wscianach i stropach dla préjprzewodoéw,

— wyznhaczy miejsca usytuowania wdzen w kottowni.

Roboty przygotowawcze dla instalacji kolektoréw staecznych

— wytyczenie trasy przewodow eianach budynku,
— lokalizacja armatury i uggdzen,
— wykonanie przektprzez przegrody.

5.3. ROBOTY MONTA ZOWE INSTALACJI
KOTLOWNIA

Roboty montazowe kottowni

Kottownia powinna by wykonywana w oparciu o uzgodnipa dostawg ciepta i zatwierdzon dokumentag
techniczn. Pomieszczenie kottowni powinno odpowiadaymaganiom normy przedmiotowej. Dokumentacja
techniczna powinna ok§ia¢ sposéb transportu wdzen do kottowni uwzgtdniajgc gabaryty i gizary transpor-
towanych urgdzea. W przypadkach koniecznych nayeprzewidzi€ luki montazowe. Przewody doprowadaaj
ce i powrotne czynnika grzewczego oraz instalagjivmetrznych naley wyposay¢ w armatug odcinagca. Za-
leca s¢, aby armatura ta znajdowata sv pomieszczeniu kottowni. Zabezpieczenie instalacgy pomocy za-
woréw bezpieczéestwa, przed przekroczeniem dopuszczalnegoiamia powinno b§ realizowane w kottow-
niach zgodnie z normami. Nastawa zaworéw bezpieta@ powinna by o 10% wysza od dinienia roboczego
przewidzianego w projekcie technicznym w danym mimkisytuowania. Ruroggi spustowe nalg sprowadzi
nad kratk podtogowa, studzierklub zlew, jeeli jest on umieszczony pami poziomu tych ruroggéw. Ko-
ttownie nalery wyposay¢ w cieptomierz zliczajcy catkowiy ilos¢ ciepta pobieranprzez kottowng z sieci cie-
ptowniczej. W kottowni oprocz wypogania w odmulniki zgodnie z nognna kadym odga¢zieniu, na ktérym
znajduje s} armatura regulacyjna sterowana automatyczniezyatesowa filtry siatkowe. O ile producent ar-
matury nie wymaga inaczejegtas¢ siatki powinna wynosgiminimum 96 oczek/cm?2.

Kottownie nalezy wyposay¢ w uktad automatycznej regulacji temperatury wodsilapcej instalag grzewca

w funkcji temperatury zewstrznej. Konstrukcja uktadu powinna udhievia¢ reczne ustawienie zaworu w do-
wolnym potazeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii. Obgégptej wody nalgy wyposay¢ w uktad au-
tomatycznej regulacji temperatury cieptej wodytlowej. Konstrukcja uktadu powinna byyposaona w au-
tomatyczna funkej zwrotry w przypadku zaniku zasilania lub awarii.

Zabezpieczenie antykorozyjne zexmne przewodow i innych elementéw kottowni wykopelm ze stali wglo-
wej, powinno by wykonane w zakresie i sposob atomy w projekcie technicznym gmta. Przewody kottowni
powinny by izolowane cieplnie. Dopuszcza siie stosowanie izolaciji, teli wynika to z projektu technicznego
kottowni. Armatura kottowni powinna ldyizolowana cieplnie, jd wynika to z projektu technicznego kottowni.
Izolacje cieplna mma wykonywa po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob $zoss, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powiarzgotzewidzianych do izolacji oraz po potwierdzeniu
prawidtowaici wykonania powyszych robét protokétem odbioru. Materiat, z ktéreggkonywana jest izolacja
oraz jego grub& powinna by zgodna z projektem technicznym. Stosowane maggpialvinny by suche i czy-
ste oraz nieuszkodzone. Nie dopuszcgazsilowania powierzchni zabrudzonych, mokrych ararecatkowicie
wyschntta lub uszkodzan powtoky antykorozyjm. Zakaczenia izolacji powinny hy zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinnawykonana w sposéb zapewnjey nierozprzestrzenianie
sie ognia. Po wykonaniu izolacji, przewody ngleoznaczy zgodnie z zasadami podanymi w projekcie tech-
nicznym i uwzgédnionymi w instrukcji obstugi kottowni. Oznaczemalezy wykona na przewodach, armatu-
rze, i uradzeniach. Oznaczenia powinnycbyykonane w miejscach destu, zwigzanych z aytkowaniem i ob-
stuga tych elementéw instalaciji.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny ¢bprzeprowadzone po zaktzeniu montau, ptukaniu i badaniu
szczelnéci kottowni w stanie zimnym. Nastawy regulacji maitwe] armatury regulacyjnej naie wykona
zgodnie z wynikami obliczehydraulicznych w projekcie technicznym kottowni.
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Wykonanie instalacji z rur stalowych

Instalacg wykona nalezy z rur stalowych przewodowych wg normy PN-80/H-Y42czonych przez spawanie.
Przewody prowadzize spadnie 0,40% w kierunku rozdzielaczy.

W najwyzszych punktach instalacji nalezamontowa odpowietrzniki. Przewody prowadzpo wierzchucian,
w bruzdachiciennych, pod stropem (zgodnie z@da rysunkowg opracowanie).

Zmiana kierunku ruroggow na sieci naley wykonywa® za pomog tukéw i kolan wykonywanych z rur przewo-
dowych. W miejscach zagtenia sieci cieplnej przez korezjwywotarg pradami bhdzacymi, naley wykona
punkty kontrolne do pomiaréw elektrycznych, zgodnigbowizujacymi normami. Armatura nie nie by¢ in-
stalowana na tukach i zatamaniach ruggéiw. Prosty odcinek przed i za kotnierzem powinigmosi przy-
najmniej 1,5D. Przégia przezciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych grednicy wikszej o dwie dy-
mensje od prowadzonych przewodow. Przewody ukladéery w sposéb umdiwiajacy samo kompensacpo-
przez naturalne zalamania.

Montaz zaworéw i kurkdw w instalacji

Przygotowanie wyrobu do zamontowania polega necadigalepki, sprawdzeniu czy zawor jest w pozyciji

Lotwartej”, sprawdzeniu czysfoi wnetrza zaworu, przyczy zaworu i przyczy rurociggu. Zawory mana mon-

towat na rurocjgach poziomych, pionowych i podtem w dowolnym potzeniu. Niedopuszczalng siszko-

dzenia przydczy zaworu oraz bty wspoétosiowsci zaworu i rurocigu mogice wprowadzi trudne do przewi-

dzenia napzenia montaowe.

- Kurki i zawory do wspawania — zawory montawag technologii opracowanej przez wykongvigstalacji.
Podczas wspawania zaworu do instalacji hamvrécic szczegblna uwagna stre§ przegrzania wyspujaca
w okolicach uszczelek kuli — w takim przypadku iglpodczas spawania okresowo chiédarpus zaworu.
Obrot dwigni maze nasipi¢ tylko po catkowitym ochtodzeniu zaworu.

- Kurki i zawory kotnierzowe — zawory montowavg technologii opracowanej przez wykonavirestalacji.
Pomkdzy kotnierze stosowauszczelki z materiatu dostosowanego do temperaiagy | rodzaju medium.
Kotnierz skeca srubami — klasy min. 8.8, if@ $rub — zgodnie z iléciag otwordéw w kotnierzach.

Montaz regulatora pogodowego

Regulator powinien hyzamontowany w miejscu tatwo deghym, blisko uradzenia grzewczego. Nalgwy-

brat jedno z przedstawionych rozyzin:

- monta nascianie — obudowz zaciskami montuje shascianie o gladkiej powierzchni. Nadg wykona po-
taczenie elektryczne i wiy¢ regulator do obudowy. Konieczne jest zabezpieezergulatora przy pomocy
wkretow mocugcych.

- Montaz na szynie DIN — montaregulatora podobny jak w przypadku mantaascianie, dla montau obu-
dowy regulatora na szynie DIN nieziny jest zesp6t moniawy.

- Montaz w tablicy — grubéc ptytki nie maze przekroczy 3mm. Naley wykona otwdr o wymiarach
92x138mm. Przy pomocy witiakasciagna¢ pokrywe regulatora. Wiay¢ regulator do wyeitego otworu w
tablicy i zamontow&go dwoma zamkami umieszczonymi po pegekj na dwoch nat@ch regulatora.

Lokalizacja czujnikéw

Konieczne jest prawidlowe usytuowanie czujnika stegnie ogrzewania. Szczegdélnie dotyczy togpagicych

rodzajow czujnikow:

- czujnik temperatury zevetrznej — powinien b§ umieszczony na poétnocngianie budynku, gdzie jest naj-
mniej naraony na wptyw promieniowania stonecznego. Nie aalgo montowd w poblizu drzwi lub okien.

- Czujnik temperatury zasilania — powinienclgawsze montowany w odlegt maks. 15 cm od punktu mie-
szania. W przypadku zastosowania czujnika przylgmaealey upewnt si¢ , ze powierzchnia gdzie jest
zamontowany czujnik jest czysta. Nie ngi@rzesuwa zamontowanego czujnika, aby uniknuszkodzenia
elementu pomiarowego.

- Czujnik temperatury powrotu — powiniendgawsze montowany w odlegti maks. 15 cm od punktu mie-
szania. Nalgy montowa go zawsze na rurze, w ktorej wystije przeptyw wody.

Montaz nadajnika impulsow

Montaz czujnika ultrad zwiekowego
Czujnik ultradwickowy nie mae by pokryty izolacy cieplny. Jego przewody koncentryczne (wspétosiowe) nie
mog by¢ przymocowane do ruragju cieplnego. Przy monta nalery przestrzegazasad okrdonych ponkej:
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- czujnik w rurocijgu poziomym powinien kiyumieszczony w taki sposéb, aby liczydto elektrani (wyko-
nanie kompaktowe) lub obudowa listwy zaciskowejKaryanie rozdzielne) byty skierowane zawsze ku gérze
lub ku dotowi.

- dopuszczalne odchylenie od pionu wynosi 30°,

- niedopuszczalne jest, aby liczydio lub listwa Zewiga byty skierowane na boki.

Czujnik ultradwickowy montuje s w rurociagu poprzez znormalizowanie poenia kotnierzowego lub gwin-

towe. Srednica nominalna kotnierza wspotpragaggo i czujnika musi iytaka sama. Kotnierze mughyé pro-

stopadte do osi rurogmju. Wiot i wylot rurocigu wraz z uszczelkami muslkeze¢ na tej samej osi, bez kradzi
przegcia.

Montaz liczydta elektronicznego
Liczydto elektroniczne przymocowujegsilo pionowej ptaszczyzny przy pomocy ramki maotaej, w ktorej
wykonano do mocowania 4 otwov$,5mm.

Montaz pomp

Pomg nalezy zamontowa na prostym odcinku rurcggu, poméedzy dwoma zaworami odcirggymi, zwracajc
uwag na to, aby:

- ci$nienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalngguenia roboczego pompy, tj. 0.6 lub 1.0 MPa,

- wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatk korpusie pompy,

- ci$nienie naptywu podczas pracy przy ciomej temperaturze wody bylo niezeze nk podane na projekcie,
- byt fatwy dosgp po pompy w celu odpowietrzenia,

- przed pomp zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na hos¢,

- woda byta uzdatniona, a 8iaie zamulona,

- system byt wypetniony ciegz odpowietrzony,

- 0$ pompy ustawiona byla poziomo.

Zabezpieczenie przed korozj
Zewretrzne powierzchnie rur czarnych nafezabezpieczyprzed korozj za pomog powtok ochronnych. Przed
przysgpieniem do wykonania robét malarskich rigleurociagi wyczysci¢ recznie do stanu powierzchni Il stop-
nia czystéci i odttusci¢. Do zabezpieczenia zewtrenych powierzchni przewodéw stosawwemalk syntetyczy
kreadurow czerwon tlenkows.

Zabezpieczenie termiczne
Przewody i rozdzielacze w kottowni najezaizolowa termicznie

INSTALACJA SOLARNA
Montaz rurociagéw i podstawowych uradzen

Podstawowe ugglzenia wzta cieptowniczego powinny Byrozmieszczone w pomieszczenigzaha zgodnie z
dokumentacja technicznPrzy zachowaniu rozazania funkcjonalnego ¢zta dopuszcza sikorekt rozmiesz-
czenia zaprojektowanych udze jesli wiaze sk to z optymalizagj, zawartdcia, likwidacja kolizji rurociagow.
zmiany w tym zakresie powinny uzyskakceptagj projektanta wzta. Urzdzenia wzta cieptowniczego powin-
ny by¢ ustawione w wzle w potazeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegoéloyzfuzer. Urzs-
dzenia wymagaje okresowej regulacji lub konserwacji powinny lmyontowane z uwzgtinieniem fatwego do-
stepu i obstugi w tym zakresie. Ruragi w wezle cieptowniczym naley prowadz¢ przyscianach lub przy stro-
pie lub mocowa na konstrukcjach wsporczych. Kompaktowyzet cieplny powinien posiad&onstrukcje
wsporca, zapewniaca poprawn prag wszystkich elementow, a przede wszystkim pomprmignnikow cie-
pta; kré&cce wymiennikdw powinny hyyodcizone, tzn. powinny hyyzamontowane na odpowiednich wsporni-
kach. Wszystkie podstawowe wdzenia wzta powinny by taczone z rurogigami w sposéb rogézny umali-
wiajacy tatwy demontai wymiane poszczeg6lnych elementéveria bez konieczriei demontau innych ura-
dzen.

Pohkczenia spawane ruragow i ksztattek powinny Bywykonywane po przygotowaniu kedwek do spawania
zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-IS®.6Natomiast ksztalty atzy spawanych petzen
kré¢cow i odgagzien powinny by zgodne z przedmiotawnormy PN-B-69012. Przégia przez przegrody bu-
dowlane wykoné&w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami Tecdtmymi COBRTI Instal, Przepusty in-
stalacyjne wécianach nénych powinny mié klas; odporndgci ogniowej EI120 a w stropach EI60. Przepusty
przesciane kottowni powinny mi€ klas; odporndci EI60.
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Montaz kolektoréw stonecznych

Kolektory stoneczne powinny byamontowane na zaprojektowanych konstrukcjach wgyoh zgodnych z
dokumentagj techniczn, na dachu budynku zgodnie z wytycznymi zawartyngirejekcie oraz wytycznymi
montau producenta usdzen.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsc momakonstrukcji wsporczych,

— monta konstrukcji wsporczych do potaci dachowej,

— uszczelnienie miejsc puizenia konstrukcji wsporczych z pofadachowa,

— posadowienie kolektorow na konstrukcjach,

— uzbrojenie kolektoréw oraz paizenie ich w pakiety,

— pohkczenie pakietow oraz wykonanie instalacji zasdej,

— wykonane kolektory naty podhczy¢ do instalacji odgromowe;j.

Kolektory naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. 2eli opakowanie zostato zniszczone, kolektory nale
w inny sposob zabezpiegzprzed zabrudzeniem. Zaleca,siby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po za-
konczeniu wszystkich prac zgaanych z monteem kolektorow. Podtzenia do urgdzenia powinny by tak
uksztalttowane, aby po pizeniu z kolektorami i skceniu zhczek nie nagpowatyzadne napszenia. Niedo-
puszczalne jest gtie rury pojczonej z urgdzeniem, podgrzewanie udzenia, np. palnikiem, a taé inne dzia-
lania mogce powodowé deformacje kolektorow lub zniszczenie powtoki Ekiicze;.

Montaz armatury i urz gdzen kontrolno pomiarowych

Montaz licznika ciepta powinien hiyzgodny z warunkami monta okreslonymi przez producenta. Dla okle-
nej doktadnéci pomiaréw szczegdélnej uwagi wymaga miejsce i 6panontau czujnikéw termometrycznych
oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinkéwaiagidw przyhcznych przed i za ugdzeniem pomiaro-
wym przeptywu, jéli takie 3 wymagane przez producentaadzer. Armatura, po sprawdzeniu prawidtoéeo
dziatania, powinna yinstalowana takZeby byta dosfpna do obstugi i konserwacii.

Armatur na przewodach nalg tak instalowd, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznadzenkie-
runku przeptywu na armaturze.

Zabezpieczenie termiczne
Przewody instalacji solarnej najezaizolowa termicznie otulinami z pianki poliuretanowej w gtazu ostono-
wym z folii PCV.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkogndnym z przepisami bezpieéstva pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, foejwptyw na montaurzagdzei kottowni i insta-
lacji kolektoréw stonecznych, odpowiadaatazeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji prresdczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocaéywa

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobét w zakresie i z egtotliwo-

$cig zaakceptowanprzez Irzyniera w oparciu o norgnBN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-

10728 [13].

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pettkn ich zgodnéri z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragiworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,
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- badanie w zakresie zgodmdz dokumentagjtechniczi i warunkami okrédonymi w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytmi materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

- badanie uteenia przewodu na podio,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieizzprzed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed kagdzjradami bhdzacymi,

- badanie szczelsoi catego przewodu,

Kottownia i instalacja solarna

- sprawdzenie jakei urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelba instalacii,

- sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuggia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakigi zastosowanych materiatléw uszczelqigih,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola pote.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI KOTLOWNI

Przygotowanie do badania szczelrfei woda zimna:

O Przed przyspieniem do badania szczektowody, instalacja (lub jej c®¢) podlegajca badaniu, powinna by
skutecznie wyptukana wad Czynnd¢ te nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze zestnznej, a budynek w
ktéorym jest instalacja nie nmie by przemarznity. Podczas pilukania wszystkie zawory przelotoweewodowe i
grzejnikowe powinny b catkowicie otwarte, natomiast zawory atmépwe catkowicie zamkaete,

O Przed napetnieniem wadnstalacji wyposzonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukaneje naley
wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikw, leedypie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznege wy
ptukania instalacja taka powinnadgdpowietrzana poprzezazne otwieranie zawor6w stopowych. Zaleca k-
czenie, z elementem otwiegaym zawor stopowy, géa elastycznego, umliwiajacego odprowadzenie wody piucej

do przenénego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutgemnwyptukaniu instalacji, w zawdr stopowy najewkre-

ci¢ automatyczny odpowietrznik.

0 Bezpdrednio po ptukaniu naly instalacg napetné wod, o jakdci zgodnej z PN-C-04607:1993 ,Woda w insta-
lacjach ogrzewania - Wymagania i badania dafyezakaci wody”. Jezeli wyniki badania wody stosowanej do napet-
niania i uzupetniania instalacji orazytie materiaty instalacyjne wymagajyprowadzenia inhibitorow korozji to naie
zastosowa odpowiedni inhibitor korozji wg tabeli zawartej\Wdymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL.

O Nalezy od instalacji odjczy¢ naczynie wzbiorcze, &kepi¢ rure wzbiorcz i inne rury zabezpieczgie. Jeeli in-
stalacja zasilana jest z kotta z wbudowanym naexgnizbiorczym przeponowym, najeodlaczy¢ kociot od instalacji.

O Nalezy odigczye wszystkie elementy i armatyrktére przy dinieniu wyzszym od dinienia pracy mogtyby zaktogi
préke lub ulec uszkodzeniu. Qgtizone elementy natg zaspi¢ zalepkami lub np. zaworami odcirgymi.

0O  Po napelnieniu instalacji wadzimna i po doktadnym jej odpowietrzaniu nglerzy cknieniu statycznym stupa
wody, dokond starannego przeglu instalacji (szczegolnie pmizer i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wysija
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jestygotowana do rozpog¢eia badania szczeldai.

Przebieg badania szczelriei wodg zimna:

O Do instalacji podiczy¢ reczrg pom do badania szczelbe. Pompa powinna kiywyposaona w zbiornik wody,
zawory odcinajce, zawor zwrotny i spustowy.

0 Podczas badania powiniencoyzywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum 150mm) o za-
kresie 0 50% wikszym od dinienia probnego i dzialce elementarnej:

O 0,1bar przy zakresie do 10bar. (0,1bar = 0,01 MPa),

O 0,2bar przy zakresie vrgzym.

O Manometr przygczy¢ w najnizszym punkcie instalacji (w miejscu wypbwania najwyszego dnienia).

O Badanie szczeldoi instalacji wod mozna rozpoczé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzéejiao-
towosci do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekw wody lub roszenia.
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O Préby szczelnii prowadzé zgodnie z PN-64/B-10400 ,Ugdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie po-
wszechnym. Wymagania i badania techniczne przyaodéi / Wytycznymi Technicznymi COBRTI INSTAL prapu-
jac cisnienie probnep,, = 1,5 x cénienie robocze Cisnienie robocze przygto 0,3 MPa.

O Cisnienie to w okresie 30 minut naledwukrotnie podnosido pierwotnej wart@i co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek @iienia nie mae przekracz&0,06MPa. W trakcie naginych 120 minut spadeksoienia nie powi-
nien przekrocz§ 0,02MPa. W przypadku wygiienia w trakcie préby przeciekw najgje usumé i ponownie wyko-
nat cab prob; od pocatku.

O Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelcionalezy przeprowadzi proke na gogco, przy najwyszych -w miag
mozliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie pezagajcych parametréw obliczeniowych.

0O Préba szczelnmi na gosco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprag instalacji.

O Po przeprowadzeniu badania szczénavody zimrg, powinien by sporadzony protokét badania oldlajacy ci-
$nienie probne, przy ktérym byto wykonywane badamigz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono drgadono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. \kbfokéle naley jednoznacznie zidentyfikowde czes¢ insta-
lacji, ktéra byta ohjta badaniem szczela.

UWAGA: Utrzymywa w czasie prob stata temperatuponiewa maze to wplywa na zmiany dnienia.

6.4. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA:

Odstpstwa od dokumentacji technicznej matptyczy tylko dostosowania ugglzear kottowni i instalacji ko-
lektoréw stonecznych do wprowadzonych zmian kokstyjno-budowlanych #dz zastpienia zaprojektowa-
nych materiatléw lub elementéw (w przypadku nienmsci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub
elementow o zbtionych charakterystykach i wymaganiach techniczngold, warunkiemze w wyniku wprowa-
dzonych zmian nie nagii pogorszenie wkziwosci uzytkowania i trwaldci urzadzenia. Odspstwa te musg
by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze n 0,1 m.

- Rd&znice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych £ 5 cm.

- Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegawach celowniczych nie powinny przekro&zy
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm.

- Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekrogzydla przewo-
dow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogpowodowd na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera.

- Stopier zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien wy-
nosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiaru iléci robét dokonuje gizgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikagir.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla robét zwgzanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementéw (zawory, itp) i gdzen.

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realaiterenie budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidregjdkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru;gke wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzglinieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywny wynik. Wyni-
ki odbioréw materiatow i robét powinny byvpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. ODBIOR KO NCOWY

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18[fega:
e sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaikowego (polegage na sprawdzeniu
protokétow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyafianwych),
* badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowii@iczonym i zasypanym przewo-
dzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem &8Xdrmy PN-81/B-10725 [11]),
* badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednichmnobowizujacych w zakresie ba-
dan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegétowo omo-
wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane prealzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprona
jacej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiornéawego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentaciji i szczétmoatego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wptyw
na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zateosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegowanie.
Przy odbiorze kotlowni naky przedstawi co najmniej nagpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atestyizdwiadczenia,
d) Protokoty odbioréw cgciowych dla tych elementdéw instalacji, ktére po @adzeniu rob6t budowlanych
zostaty zakryte,
e) Protokoly préb szczelsoi przewodéw instalacji wg 4.5.314.5.4,
f)  Protokoly wykonania ptukania kottowni,
g) Protokoly wykonania ptukania i dezynfekciji instgldmlektoréw stonecznych,
h) Swiadectwa badajakasci wody.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrici podano w Ogdlnej Specyfikacji OST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. OGOLNE
Ogodlne przepisy podano w ,Wymagania ogélne” pkt 10.

10.2. NORMY

e PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budghkaProjektowanie wodnych systemoéw instalacji
grzewczych.

* PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkaddirukcje eksploatacji, konserwaciji i obstugi.thia-
cje ogrzewcze, ktore nie wymagayykwalifikowanego personelu.

« PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budghkanstrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugk.
stalacje ogrzewcze, ktére wymagiajykwalifikowanego personelu.

« PN-EN 1333:1998 Elementy ruragow. Definicje i dobér PN.

« PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurggdw. Definicje i dob6r DN (wymiaru nominalnego).

* PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkghaiczne”.

*  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody badan (zmiana Al)”.

« PN-87/B-01037 Projekty budowlane — Zasady rzutoaani

* PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenigsunkach.

«  PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia.

*  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenia instalacji ogrzewavodnych systemu za-
mknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

« PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexyaenia instalacji ogrzewavodnych i wodnych za-
mknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

14



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalnego wn8mwicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.
SST 453-3

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabézagzenie wodnych zamkgtych systemow cieptowni-
czych. Wymagania”.

*  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instglagrzewa wodnych. Wymagania.

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjk cieplna przewodow, armatury i gdzer. Wyma-
gania i badania odbiorcze.

« PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanayi badania dotygze jakaci wody.

« PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogoine wymagania i badania.

*  PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. ¥¥ly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-76/B-02440 Zabezpieczenia snizen cieptej wody aytkowej. Wymagania.

e PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

*  PN-B-02414:1999 ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapéczenie instalacji ogrzewavodnych systemu za-
mknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytye projektowania instalacji centralnego ogrzewa-
nia. Warszawa 2001.

« Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Wdiutechniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Warszawa 2003.

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8. Wdiutechniczne wykonania i odbiorugatéw cie-
ptowniczych. Warszawa 2003.

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdiowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét bwtbmo-montaowych opr. CORBTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych

- Przepisy i wymagania SANEPID.
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