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453-4 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATY  ZACJI
1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoline wymaganitydemce wykonania i odbioru rob6t budowlanych geanych z
wykonaniem instalacji sanitarnej dla inwestycji p@minne Centrum Spoteczno - Kulturalnego wé&oowicach przy
ul. Szprynek, dziatka nr 2379/72 i 2385/89”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie wdzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie urzdzen wentylacyjnych i klimatyzacyj
nych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaloym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wygkon
nie robot zawartych w pkt 1.1

— dostawa i montacentral wentylacyjnych,

— dostawa i montaosprztu wentylacyjnego (anemostatow, kratek wentylacginyczerpni, wyrzutni, ttumikow, prze-
pustnic, klap p.pd),

— dostawa i montakanatéw wentylacyjnych,

— izolacja kanatow wentylacyjnych,

— regulacja instalacji wentylaciji,

— dostawa i montajednostek klimatyzacyjnych

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici konieczne do wykonania instalacji weptnz-
nych; j.n.

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji klimatyzacji freonowej,

przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat téchnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z okrdeniami stosowanymi w polskich
normach a w szczeg6lém PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Termliogia.

Wentylacja pomieszczenia- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jegesczmajca na celu usuetie powietrza
Zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietexaretrznego.

Rozprowadzenia powietrza— przeniesienie strumienia powietrza ckoaej obgtosci do wentylowanej przestrzeni lub
z tej przestrzeni na ogot z zastosowaniem przewodéw

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przesirzeastosowaniem na-
wiewnikow i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wygaaych warunkoéw — intensywém wymiany powietrza, ci-
$nienia, czystéci, temperatury, wilgotriei wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie pyze
wania ludzi.



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalnego wn8mwicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.
SST 453-4

Krotno §¢ wymiany powietrza— liczbowa warté¢ intensywnéci wentylacji pomieszczenia, liczba okigaca ile razy
w ciagu godziny przeplywa przez pomieszczenie strarp@vietrza o olgjtosci rownej obgtosci pomieszczenia.
Powietrze zewnrtrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zgwrobiektu.

Powietrze wewrtrzne — powietrze znajdgipe sé wewngtrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane- powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pontizsaia wentylowanego lub klimatyzo-
wanego.

Powietrze wywiewane- powietrze wewgtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowandgklitnatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe— calad¢ lub cz$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie g#ci powietrza wewstrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumieniavetrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powigirgamieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza zawarta w powietrzu substancja stata, ciektegliowa, ktéra nie wygbuje w normal-
nym skladzie powietrza atmosferycznego i ktéra hewakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodza na skutek dziatania naturalnych sit przyrodgitjwyporu termicznego
lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przemniae gestoici powietrza na zevtrz i we-
wnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystan@ementow wspomagajych i otworéw o obliczonej i
regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwarg$zczelnéci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otworiesaczelnéci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna— wentylacja bdaca wynikiem dziatania ugzizehn mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiagcych powietrze w ruch.

Wentylacja og6lna— wentylacja polegaga na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa— wentylacja polegaga na wymianie powietrza w oktenej przestrzeni w pomieszczeniu, w
obrebie stanowiska pracy lub wdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna— wentylacja polegafa na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna— wentylacja polegaga na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urgdze, zespotow i elementéw wentylacyjnychzalaych do uzdatniania i rozprowa-
dzania powietrza.

System wentylacji centralny— system wentylacji z centralnym uzdatnianiem @orza, w ktérym strumienie adipsci
powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomiestzszelo nich doprowadzane o jednakowych parametraeaate-
nie od wys¢pujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepllgotnaosci i innych zanieczyszcaepowietrza.

System wentylacji indywidualny— system wentylacji unitiwiajacy utrzymanie regulowanego lub regulowanych pa-
rametréw powietrza w pomieszczeniugkzizastosowaniu indywidualnego gdzenia wentylacyjnego zamontowanego
w danym lub gsiednim pomieszczeniu.
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Przewdd wentylacyjny— element o zamkeiiym obwodzie przekroju poprzecznego, starowiobudovg przestrzeni,
przez ktéra przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zesp6t, przez ktéry powietrze naptgeaventylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespoét, przez ktéry powietrze wyphanwaentylowanej przestrzeni.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbdét zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikac techniczg, pole-
ceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego ogdnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlgw&arunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanort@@owych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyahian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materialéw — w przypadkenm@liwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszybhrekterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie raggpwodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i vytkowych instalacji,
a jezeli dotyczy zamiany materiatéw i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodo-
wa¢ zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritawve naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombavych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystoweglskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygeymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji magoy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjich.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16ddnia 2004 r).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcgpliaspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materdat
danegozrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gtazoh materialdw z tegérddia. Jeeli materiaty z
akceptowanegozrodta @ niejednorodne lub nie zadowaleg] jakdci, Wykonawca powinien zmiefizrodio
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny matéw powinien by dokonywany wedlug wymaga w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i ydzenia powinny b§ fabrycznie nowe i najwaszej jakdci. Winny rownie
posiadé odpowiednio uwidoczniony znak jada@.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jadad, bedzie mana zaadac przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart
opisu technicznego i sprawozdautoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchriezgzegdlinych elementow
urzgdzen wentylacyjnych musg by¢ gtadkie bez zatamiai zgniecé. Materiat powinien by bez weréw i wad
walcowniczych. Pakczenia rozjiczne poszczegoinych elementdw agizenia powinny b§ szczelne a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stylkmiveerzy powinny lee¢ w ptaszczynie prostopadtej do osi otworu.
Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przedalowaniem oczgi¢ z rdzy i tluszczu, kraydzie zaoksgli¢, a
zadziory usugt. Stopi¢t oczyszczenia przed nakniem powlok antykorozyjnych. Stopie zabezpieczenia
antykorozyjnego, jeeli nie g zastrzeone wymagania specjalne, jak dla klasy starseinykonania 2 i typu pokrycia Il.
Powloki antykorozyjne powinny IBynatazone réwnomiernie.

Centrale powinny odpowiadanastpujacym warunkom

- charakterystyki techniczne central powinny zgodne z charakterystykami okienymi w dokumentacji technicznej;

- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajrispktrzenia nie magprzekracza+/-10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w
zalazonym punkcie pracy nie nae przekraczanominalnej mocy silnika elektrycznego,

- centrale powinny hy dostarczone w stanie zlinym lub w podzespofach, sfemajs by¢ stosowane wentylatory z
przektadniami; Wyjtek stanowd mog centrale diych wydajndci, ktére ze wzgldéw montaowych wymagaj dzielonej
obudowy.

Kanaty wentylacyjne natgy wykonywa z blachy lub z ptyt z welny szklane;.

Scianki kanatéw prostaftnych pod wptywem rénicy ciknien w przewodzie i otoczeniu nie mpgiging sie wigcej niz
0,2% dtugdci boku. W celu zwikszenia sztywn@i $cianek nalgy stosowda kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywrgaych. Padczenia blach néciankach kanatow gruloi 1,5 mm nalgy wykon&
na zamek blacharski.



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalnego wn8mwicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.
SST 453-4

Przy grubdci wiekszej nz 1,5 mm naley tgczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednosgoNawiewniki i
wywiewniki powinny mi€ szczegolnie estetyczny wydl Elementy ruchome nawiewnikdéw powinny¢hysadzone bez
luzéw, ale z maliwoscig przestawienia, a patenie ustalone powinno bytrzymywane w sposob trwaty. W przypadku
wymaganej regulacji wielkkgi strumienia powietrza, nawiewniki najewyposay¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.
Poszczegodlne ekci filtrow nalezy wykona w sposob zapewnigy szczelne, tatwe (bez zagii oporéw) zakladanie
dzialek filtracyjnych oraz otwieranie i zamykaniewiczek i pokryw w obudowach; pmizenie filtréw z kanatami i innymi
elementami umgdzen wentylacyjnych powinno ky szczelne. Materiat filtracyjny powinien réwnomigrnwypetia
powierzchng ramki i catkowicie szczelnie przylegalo niej na catej powierzchni dziatki. Wszystkieegd metalowe
filtra nalezy zabezpieczy przed korozj przez ocynkowanie lub malowanie. Uszczelnienieyqaeh ram i kotnierzy
nalezy wykona paskami z gumy gruloi 3-5 mm. Centrale klimatyzacyjne o przekrojwhkgzym nz 1000 x 1000 mm
lub diugaci wiekszej nk 3500 mm nalgy dostarczé na plac budowy w poszczegélnych sekcjach; centoale
wymiarach mniejszych natg dostarczy w stanie zlaonym. Uszczelnienie poszczeg6lnych sekcji haleykona
uszczelkami gumowymi grubc 3-5 mm. Tablice i szafy sterownicze dostarczaadudow powinny by wyposaone
we wszystkie przewidziane projektem regulatory arapue kontrolno-pomiaroy. Otwory i kr&ce elementéw
automatyki nalgy zabezpieczy przed zanieczyszczeniem odpowiednimélepkami. Wszystkie elementy regulacji
pneumatycznej powinny byzakaiczone rurl (zaslepiorg korkiem lub kapturkiem), przewidziardo pohczenia z
przewodem impulsowym.

Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powingé bzbrojona w przewody z wyprowadzeniem na zaciskiviy
gtéwnej. Tablice wyposane w lampki sygnalizacyjne powinny rbieiktad umdaliwiajgcy sprawdzanie wszystkich
zarbwek. Wszystkie elementy sterowania i sygnalizéadplic i szaf sterowniczych nalg wyposay¢é w tabliczki,
okreslajagce, ich funkcje.

2.2. MATERIALY DOTYCZ ACE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ
Urzadzenia wentylacyjne
— Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna,

Kanaty i ksztattki

- Przewody i ksztaltki wentylacyjne kotowe S(Spirtglewe ocynkowane z rewizjami,
—  Przewody i ksztaltki wentylacyjne prostaike A/l stalowe ocynkowane z rewizjami,
— Kanaly elastyczne FLEX izolowane,

Klapy i zawory p.poz.
- Klapy p.pa. EIS 120 prostakne
Elementy nawiewne i wywiewne

— Anemostaty,
- Kratki wentylacyjne,

Przepustnice
— Przepustnice jednoptaszczyznowe z sitownikiem,
Thumiki

—  Thumiki akustyczne ptytowe prostegine,
—  Thumiki akustyczne kotowe,

Czerpnie i wyrzutnie

- Czerpnieicienne,
—  Woyrzutniescienne,

Izolacja

— lzolacja matami z welny mineralnej na folii alununiej zbrojonej o grubi@i 40mm powierzchni ptaskich,
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4.

2.3. MATERIALY DOTYCZ ACE INSTALACJI KLIMATYZACJI W SYSTEMIE SPLIT
Urzgdzenia wentylacyjne
- Urzadzenia typu Split (j. wewgirznascienna + j. zewgtrzna)
Przewody
—  Rury i ksztaltki miedziane twarde
Izolacja

— lzolacja otulinami z tworzyw sztucznych,

SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robot i édzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprz
powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadimwestorskiego. Spgk nalezacy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowasci do pracy. Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o sweamiarze wyborze i uzyska jego akcepiacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mi® by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgte zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosziédnorazowych spetu w cenie jednostkowej robét
do ktérych ten spet jest przeznaczony. Koszty transportu spraie podlegaj oddzielnej zaptacie

3.2. SPRZT DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

- Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW)
- Przyczepa skrzyniowa 5,0t,

- Samochdd dostawczy do 0.9t,

- Samochdd skrzyniowy do 5,0t,

- Zuraw samochodowy do 4t,

TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogoblne wymagania dotygee transportu podane & ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Przewiduje si przewdz urgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z hurtowni i maga-
zynéw na plac budowy

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

Urzadzenia lgda dostarczane na plac budowy transportem samochadowydczas roziadunku elementow
instalacji, takich jak: wentylatory, elementy thk@iv, naley zachowd szczeg6la ostraznoé¢, aby ich nie
uszkodzé, pamétajac jednoczeénie o zachowaniu wszelkich wymagahp. Na terenie budowy przewiduje si
transport gczny, w cz$ci wspomagany ugglzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy ¢da one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzachowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dosfpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskie§ozechowywanie materialtdbw musi¢ sodbywa& na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegoriaateoraz w sposéb skutecznie zabezpiegzaprzed
dostpem oso6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsilania materialow powinny Bypo zakaéczeniu
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robét doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich ospraraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajpakowa i mogg by¢

sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami Zthigm :

- $rub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejow, wymaggjych transportu w beczkach lubaach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagggh opakowa kartonowych,

- aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakae skrzyniowego i skladowania w pomieszczeniach
zamknetych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wyragarzewody z piyt winidurowych i
pilsniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtrikianinowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe,
chlodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, po#g ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chtodnicze,
sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicA®. magazynach zamlgtych naley skladowd
nastpujace uradzenia:

- zespoly grzewczo - wentylacyjne i naisigce,

- silniki wentylatoréw,

- mechanizmy igkawy filtrow tkaninowych,

- filtry z tworzyw sztucznych,

- nagrzewnice wodne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

0Ogolne warunki wykonania Robét podano w pkt. ,Wyauaig ogolne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robiiith harmonogram, uwzedinia-
jac w nich wszystkie warunki, w jakichetls wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnydataciji wenty-
lacji. Catas¢ prac wykona zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Nammnoraz Warunkami tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczyCGOBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infra-
struktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej

- wytyczenie trasy kanatéw rigianach budynku,
- lokalizacja armatury i ugdzen,
- wykonanie przekéiprzez przegrody,

5.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLAN YCH
Montaz urzgdzen wprowadzajacych powietrze w ruch

- Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinoy¢ izolowane przeciw drganiowo przez zastosowanie pty
amortyzacyjnych, dylatacji fundamentow, amortyzatogumowych lub sgeynowych, kompensatoréw itp.

- Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby ich deptnie nastgczat trudndci, ani nie stwarzat
zagraenia dla obstugi.

- Wentylatory promieniowe (z wyfkiem dachowych) powinny léytak ustawione, aby wat wirnika miat
potozenie poziome. W przypadku moatawentylatoréw osiowych o osi pionowej wat wirnigawinien by
scisle pionowy, a tayska przewidziane do pracy pionowej.

- Ustawienie wentylatorow z przektadniami z pask&limowymi nalery przeprowadzi tak, aby osie
wentylatora i silnika elektrycznegozaty w jednej ptaszcznie prostopadtej do osi wentylatora i silnika
elektrycznego.

- Do regulowania naggu pasow, silniki elektryczne wentylatoréw nglenontowd na saniach nagjowych,
wyposaonych wsruby regulacyjne.

- Przy montau wentylatoréw dostarczonych na plac budowy wsciach, przed ich uruchomieniem nale
wirnik wywazy¢ statycznie.

- Przed i po montau wentylatoréw naley dokon& recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obugpwa take, czy szczelina raizy wirnikiem i obudow
wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

- Jeili istnieje mazliwos¢ przedostania gido wentylatora skroplin, obudowa wentylatora pavarby
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odwodniona w najaszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;j.

- Przy bezpérednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wigtaventylatora powinien iyzaopatrzony w lej
wlotowy z siatlg ochronn.

- W wentylatorach dwustrumieniowych otwory a@s powinny by zaopatrzone w siatki ochronne.
- Wentylatory powinny by policzone z kanatami wentylacyjnymi za pomatastycznych krifedw amortyzujcych
(brezent, skéra, igelit itp.). Dlugé elastycznych krécOéw powinna wynosi 100-150 mm, wymiary i ksztatt
kréécOw powinny by zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora

- Wentylatory transportowe naletaczy¢ bezpdrednio z przewodami, stosgj do uszczelniania bezfednio z
przewodami, stosa¢ do uszczelnienia kotnierzowego gumickka grubdci ok. 10 mm.

- Wentylatory promieniowe zmontowane na zegimn budynku powinny mie daszki ochronne nad silnikami
elektrycznymi.

- Przektadnie z paskami klinowymi powinnydawyposaone w ostony z blachy lub blachy i siatki z #ieoscig
tatwego demontau.

Montaz urzadzen prowadzgcych powietrze

- Kanaty wentylacyjne powinny ldyszczelne.

- Do uszczelnienia patzenr kotnierzowych nalgy stosowad uszczelki z gumy mkkiej lub mikroporowate;.
W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturzesggj od 60 °C naky stosowd uszczelki z gumy o
podwyzszonej odpormdei temperaturowe;.

- Pohczenia kotnierzowe kanatow nale skrecat srubami i naketkami széciokatnymi zakltadanymi z jednej
strony kotnierzaSruby nie powinny wystawapoza nakgtki wiecej niz na wysoké¢ potowy naketki sruby.
Skrecaniesrub zaleca siwykonywat parami po dwie przeciwlegtezgce sruby.

- Powierzchnia kotnierzy powinna bgtadka bez zadzioréw i innych defektow.

- Plaszczyzny styku kotnierzy powinnydgo siebie réwnolegte.

- Pohczenia bezkotnierzowe przewoddéw naleuszczelni na calym obwodzie uszczeligumows lub pass
uszczelniajca.

- Kanaly wentylacyjne naky mocowa na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienigdstinno by takie,
aby ugécie kanatu midzy gsiednimi punktami zamocowania nie przekraczalo 2 iKonstrukcja podpory lub
podwieszenia powinna wytrzymywaobcihzenie co najmniej trzykrotnemu e¢garowi przypadajcego na ni
odcinka kanatu wraz z ewentualnym osgpem i izolacji

- Kanaly wentylacyjne przechoglz przez stropy lubsciany powinny by obtozone podkiadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego méatkr o podobnych wikgiwosciach na grubgi $ciany
lub stropu.

- Kanaly przechodge przez dach nalg zaopatrzy w typows podstaw dachowy zabezpieczaga przed
przeciekami niezafmie od tego czyssone zakéaczone wywietrzakami, czy daszkami.

- Kanaly wentylacyjne prowadee powietrze o wilgotrimi wzglednej powyej 80 % powinny b§ utozone ze
spadkiem co najmniej 5% kierunku ruchu powietrza. W naisizym punkcie kanatu powinien dymontowany
kréciec odwadniaicy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do keawi.

- Jeeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktoryémica temperatur midzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 °C,zmaheykona izolacg cieplry zabezpieczafps przed
nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatowglae przed kondensacpary wodne;.

- Tiumiki akustyczne powinny [y usytuowane w poblu wentylatora przed pierwszymi odgaikniami,
zarbwno po stronie ttocznej i ®&=j, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaiasu do
pomieszczé i otoczenia budynku.

- Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodéwtylanoyjnych mae by stosowana tylko na zewnznej ich
powierzchni z jednoczesnym osteciem oktadzig z materiatdw niepalnych.

- Wewretrzna powierzchnia przewodow, wymaga izolacji akustycznej nie by wytozona wyhcznie
materialem niepalnym.

- Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszegekiorych nie obstugyj powinny by obudowanie
sciankami o klasie odporioi ogniowej odpowiadajej wymaganiom dlacian tych pomieszcae

- Laczenie pomieszcaez r&znych stref pe@arowych. przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztugzh lub
innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

- W przypadku konieczrigi prowadzenia kanatéw z tworzyw sztucznych lubyiin materiatéw palnych
przez wicej niz jedrs strek pozarows nalery je ostont trwala obudows o odporndci ogniowej
odpowiadaicej odpornéci ogniowej dlascian lub stropéw oddzielenia przeciviaoowego.

- W pomieszczeniach, w ktérych wypuja pyly, a take w pomieszczeniach, w ktorych wymagania w
zakresie czystwi s3 zaostrzone, zewtrzne powierzchnie kanaléw powinny dygtadkie i tatwe do
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oczyszczenia, zabezpieczone przed zlmmsciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadibezpieczone przed gromadzeniera slektryczndci
statycznej.

- Dla pomieszcze | i Il kategorii niebezpieczestwa paarowego nalgy kanaly wentylacyjne prowadzi
oddzielnie dla kadego pomieszczenia.

- Kanaly przeprowadzone przéaare lub strop oddzielenia przeciwparowego, nalgy wykonywa z
materiatéw niepalnych oraz wypasé w klapy przeciwpoarowe samozamykgje w miejscach prz&jia przez

te przegrody. Klapy samozamykeg, jezeli przewody nie g obudowandciankami, powinny mi€ odporng¢
ogniowy rowrg potowie odpornéci sciany lub stropu oddzielenia przeciviaoowego.

- Odlegta¢ nie izolowanych kanatoéw wentylacyjnych od wyktatdzipowierzchni palnych powinna wynésio
najmniej 0,5 m.

- Kanaly i urzdzenia wentylacyjne magby¢ ostongte materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub
elementami z drewna grudm co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dt&gach nie przekroczy 25 m, a
powierzchnia — 10% podtogi, przy czym ogélna powdmia materiatbw palnych nie powinna ¢by
wieksza nk 40 % powierzchni podtogi.

- Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywietrznik@eawinny by tatwo dosgpne i tak wykonane, aby
topatki kierupce i regulugce; prowadnice, talerze, gio itp. mazna byto ustawd w dowolnym punkcie w
zakresie potgen granicznych.

- Przepustnice regulge wielka¢ przeptywu powietrza przez wywietrzniki powinny et mechanizm
umazliwiaj gcy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu padiog

Montaz elementéw regulacji przeptywu powietrza

- Elementy regulacji przeptywu powietrza nglenontowa& na prostych odcinkach kanatéw w odlegiood
kolan lub odgaizien

- trzech$rednic réwnowanych - przepustnice jednoptaszczyznowe,

- dwoch srednic rownowanych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspétyen ruchu fopat,
- jednejsrednicy rbwnowanej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwtyen ruchu topat.

- Elementy regulacyjne powinny byatwo dosgpne dla obstugi. Mechanizmy ngiu przepustnic powinny
umozliwiaé tatwg zmiarg potozenia topat, w zakresie od peinego otwarcia do pgdnzamknécia.
Wymagane jest zapewnienie atisvosci statego zablokowaniazaiigni nag;du w wybranym potgeniu fopat
oraz wyrane oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego przepustnicy.

Montaz urzadzen oczyszczajcych powietrze

Filtry tkaninowe powinny b§ tak zamontowane, aby zapewni

- swobodny dogp do drzwi rewizyjnych sekgciji filtra,

- dogodn obstug, konserwagj oraz wymiag czesci filtra,

- demonta catdsci poszczegoélnych sekciji filtra

- czyszczenie oraz wymiarzuzytych rekawdw filtracyjnych,

- demonta i wymiare kolektoréw zbiorczych powietrza doprowadzanegdprowadzanego,

- oczyszczanie i kontrelpracy uradzen nagzdowych filtréw,

- wysoka¢ pomieszcze, w ktorych ¢ montowane filtry tekstylne, wksza o 180 cm od catkowitej
wysokdaci futra,

- nachg rekawéw zgodny z instrukgjobstugi danego ugeizenia,

- zabezpieczenie przed zapylenienvysk silnika elektrycznego, reduktora obrotdéulimaka oraz
mechanizmu wstigsapcego,

- dobre zamocowaniekawdw tekstylnych na tulejach goérnych i dolnychypezyciu ocynkowanej, stalowej
tasmy lub drutu ocynkowanego,

- dogodne ddagie do cylindrow pneumatycznych i zaworéw elektrgmetycznych oraz mechanizméw
dzwigniowych przy filtrach tekstylnych, czyszczonygtzez przeptyw powietrza.

- uszczelnianie petzer poszczegllnych sekcji przyyciu uszczelek gumowych;

- naketki pofagczen srubowych powinny b§ zaktadane wycznie po stronie zewtrznej filtra.

Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montau urzdzexr automatycznej regulacji mpa przysipi¢ po wykonaniu wszystkich robét budowlanych
i wykonczeniowych oraz zmontowaniu sdzen klimatyzacyjnych. Monta urzdzer automatycznej
regulacji powinien b§ wykonany wg instrukcji producenta.

10



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalnego wn8mwicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.
SST 453-4

Przy montau urzdzen regulacji automatycznej nale

- czujniki przetwornikdw temperatury, lub wilgotm montowa& w reprezentatywnych punktach kanatow,
urzadzen i pomieszczé z dala odzrodet ciepta lub wilgoci (wyjtek stanowd czujki montowane w
komorze klimatyzacyjnej),

- czujniki przetwornikow ostoii ekranem z blachy aluminiowej szerékbi diugasci o 150 mm wgkszej ni
odpowiednie wymiary tych czujnikdw, w przypadkuuménionego gsiedztwazrodet ciepta,

- szafy sterownicze Ilub przekékowe montowa w miejscach suchych, z dala od gdzen
energetycznych,

- sprawdzt¢ szczelnéé przewoddéw sprzonego powietrza przed pagizeniem przewodoéw do
przetwornikéw, regulatoréw i elementéw wykonawczyohaz przedmuclia powietrzem o cisnieniu nie
mniejszym ni cisnienie robocze,

- przewody impulsowe lub zasilgje montowd na s$cianach przy #yciu specjalnych uchwytéw
rozstawionych co 500 mm,

- przed kadym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rarkenontowd zaworki odcinajce, tak sytuow&
przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga tanido nich swobodny dagt i obserwagj, elektryczne
przewody 4czce prowadziwzdtuz powierzchngcian w cienkéciennych rurkach stalowych.

- przewody elektryczne od czujnikdéw i innych adzen pracujcych na nagciu ponizej 24 V naley prowadzé
oddzielnie od przewodéw sygnalizaciji i zasilaniaqucych na nagcie wyzsze od 24 V.

Montaz urzgdzen do obrobki cieptego powietrza

- Zespoly ogrzewczo-wentylacyjne i naidace mog by¢ montowane w potgeniu pionowym lub poziomym,
zaleenie od konstrukcji i tayskowania silnika. Midzy obudow zespotu zespotu a wspornik, podwieszenie,
sciare lub stup zatay¢ podktadki amortyzujce z gumy grubii 10 — 20 mmSciany lub sufity powinny by
przed zamontowaniem zespotéw otynkowane i pomalewdaPrzed i po monta zespotdow ogrzewczo-
wentylacyjnych nalgy sprawdzté recznie ruch wirnika wentylatora oraz dziatanie meth@ow nastawczych
zaluzji nawiewnej i przepustnicy reguicij w skrzynce mieszankowej. Chiodnice aglenontowa za filtrami
powietrza instalacji. Od spodu chtodnicy rigleamontowa tac; ociekows z wyprowadzeniem syfonowym nad
kratke sciekow.

Uwaga:
Przewody wentylacyjne powinny byyposaone w otwory rewizyjne unidiwiajace oczyszczenie wirza tych

przewodow, a tate innych urzdzei i elementéw instalaciji.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zogtane przeprowadzone w obeéoioprzedstawicieli Inwestora
i Jednostki Projektowej. Zostaone przeprowadzone zgodnie z obganjgcymi normami i przepisami z ich
wyniki zostan przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodayabrmami. Proby g mogty zosta
przeprowadzone jedynie po uprzednim przeeiidu dokumentow wykonawczych. Wszystkie czydmaostan
przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jedpowiedzialnée. Podczas préb Wykonawcadzie
zobowgzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zakfgelementéw instalacji, do usgnia usterek na
swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkuszkodzonych elementéw instalacji, do ustiai usterek
zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku Uahja s¢ Wykonawcy do naprawy ugdzea w okre-
sie préb Inwestor ma prawo zléeiykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wymijacego s¢ za swoich obo-
wigzkéw Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji weacji powinny by przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentygaych” Corti Instal 2002 r.

Przed przysipieniem do badanalezy dokona przeghdu zamontowania ugdze i stwierdzt ich zgodnéé z
projektem. Naley rowniez sprawdzt czysta¢ instalacji, dosfpnas¢ dla obstugi ze wzgbu na dziatanie, czysz-
czenie i konserwacje oraz sprawdkompletné¢ dokumentoéw niezfinych do eksploatacji instalacji. Doku-
menty te powinny dotyczy

- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje obstugi itp.

Podczas prébnego rozruchu adzen nalezy kontrolowa:
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- prawidtowa¢ dziatania silnikéw elektrycznych,
- sprawdzenie wydajioi oraz spgzu wentylatorow,
- sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Przed zakryciem instalacji w obegeoWykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestoratg@sprawdzenie
prawidtowasci wykonania instalaciji.

Badania dotyczybeda:

- sprawdzenia zgodso zainstalowanych ugrzen i materiatdw ze wskazanymi w kontrakcie
- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze r@gisztuki budowlanej

- regulacji instalacji do podanych w dokumentagjoajncci.

(Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedsfaatokot).

- pomiaru pegdkosci powietrza w strefie przebywania ludzi.

(Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawigiot).

- pomiaréw nagzenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicyia@i obiektu.

(Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawigiot).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiaru iléci robét dokonuje sizgodnie z zasadami podanymi w Ogoélnej SpecyfikagT,

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla robét zwgzanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementéw (zawory, przybory sangaarmatura bialego monita itp) i urzdzen.

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realaiterenie budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidregjkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektovs, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru;gke wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzginieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywny wynik. Wyni-
ki odbioréw materiatow i robét powinny byvpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18[fega:

e sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaikowego (polegage na sprawdzeniu
protokétow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyafianwych),

* badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowiki@iczonym i zasypanym przewo-
dzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem &8Xdrmy PN-81/B-10725 [11]),

« badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednichmnobowizujacych w zakresie ba-
dan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegétowo omo-

wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane prealzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprona

jacej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiornéawego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie wy-

magania (badanie dokumentaciji i szczétmoatego przewodu) zostaty spetnione.
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10.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wptyw
na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zateosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji naleprzedstawi co najmniej nagpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atestyizdwiadczenia,

d) Protokoty odbioréw cgciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po @adzeniu rob6t budowlanych

zostaty zakryte,
e) Swiadectwa badajakasci wodly.

PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogéine”.

DOKUMENY ODNIESIENIA

10.1. OGOLNE

Ogoblne przepisy podano w OST ,Wymagania ogdlne” ikt

10.2. NORMY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002ar sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75zp690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrgmzeciw-
pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tebe.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wydabstuzagcych do
ochrony przeciwpzarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie na podstawie
certyfikatu zgodngci.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazhly.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawwyrobow
stuzacych do ochrony przeciwgarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie na
podstawie certyfikatu zgodsa (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaogintylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdzeh i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obazkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych esaitania zbiorowego iyteczndci publicznej.
Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvalgania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przedadeh pomieszcaew budynkach. Dopuszczalne
wartaosci poziomu dwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganidicabnia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamipezczé w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowenzgrzne.

PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenaiogia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametojiczeniowe powietrza zewtrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametbjiczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczo
nych do statego przebywania ludzi

13



Gminne Centrum Spoteczno - Kulturalnego wn8mwicach przy ul. Szprynek, dziatka nr 2379/2385/89.
SST 453-4

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t butimo-montaowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rumgdw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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