Rodos 6.8.9.2 [9947]

Przedmiar robot

GMINNE CENTRUM SPOtECZNO-KULTURALNE Wyposazenie

Nr

Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
1. Wyposazenie
1.1. Zmywalnia
1 | Kalkulacja |Szafa przelotowa o wym. 80x70cm, h=180cm, drzwi otwierane
indywidual [np. Lozamet LO 503
na szt 1
2 | Kalkulacja |Regat z potkami statymi ociekowymi, o wym. 60x60cm h=180cm
indywidual |np. Lozamet LO 603.
szt 1
na
3 | Kalkulacja | Stét 2-zbiornikowy z otworem na odpadki i szafka, o wym.
indywidual [230x70cm, h=90; zlewozmywak 50x40x25cm np. Lozamet LO
na  |356/P szt 1
4 | Kalkulacja [Zmywarka do naczyn stotowych, o wym. 60x60x85cm np.
indywidual [Lozamet ZK.07.4E.
szt 1
na
5 | Kalkulacja |Napetniacz ze spryskiwaczem np. Lozamet LO 362.
indywidual
na szt 1
6 | Kalkulacja |Zasobnik na odpadki z pokrywkg, o wym. O 45,5x38cm, np.
indywidual [Lozamet LO 369.
szt 1
na
1.2. Wydawanie positkow
7 | Kalkulacja |Basen 1-komorowy, wymiary zbiornika 100x70cm, h=85cm np.
indywidual [Lozamet LO 401.
szt 1
na
8 | Kalkulacja |Napetniacz ze spryskiwaczem np. Lozamet LO 362.
indywidual
na szt 1
9 | Kalkulacja |Stét roboczy z szufladami i szafka , wymiary 180x70cm,
indywidual [h=85cm, np. Lozamet LO 130.
szt 1
na
10 | Kalkulacja | Stét roboczy z szufladami i pétka, wymiary 140x70cm, h=85cm
indywidual [np. Lozamet LO 127.
na szt 1
11 | Kalkulacja | Stét roboczy z szafkg , wymiary 50x70cm, h=85cm, np.
indywidual [Lozamet LO 115
szt 1
na
12 | Kalkulacja |Czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej
indywidual
na szt 1
1.3. Sala terapii zajeciowej / jadalnia
13 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25mm
indywidual |pokrytej obustronnie melaming, klasa higienicznosci E1, blaty
na oklejone obrzezem PVC o grubosci minimum 2mm w kolorze szt 6
ptyty
14 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw z tapicerkg
indywidual [na siedzisku o wym. szerokos$¢ siedziska 455 mm mierzona w
na najszerszym miejscu,szerokos¢ oparcia 490 mm mierzona w
najszerszym miejscu, gtebokos$¢ siedziska 460 mm, wysokos$¢ szt 31

siedziska 450 mm, Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa
osobne elementy
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GMINNE CENTRUM SPOtECZNO-KULTURALNE Wyposazenie

Nr

Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
15 | Kalkulacja |Sofa dwuosobowa z podtokietnikami na podstawie 4 noznej,
indywidual [wymiary: Szerokos¢ siedziska 1165 mm Szeroko$¢ oparcia
na 1165 mm Wysokos¢ sofy 800 mm, Gtebokos¢ siedziska 480
mmWysoko$é siedziska 430 mm Wysokos¢ oparcia 450 mm, szt
Szerokos$¢ catkowita 1345 mm Giebokos¢ catkowita 710 mm.
16 | Kalkulacja |Stolik - Szeroko$¢ — 700 mm, gteboko$¢ — 680 mm, wysoko$¢
indywidual |catkowita — 410 mm, wyposazenie: Dwie ptozy posiadajg
na plastikowe $lizgi zabezpieczajgce podtoge, blat z ptyty widrowej | szt
o grubosci 18 mm z obrzezem ABS o grubosci 2 mm
17 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25mm
indywidual [ pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg temperature
na i zarysowania. szt
18 | Kalkulacja |Fotel jednoosobowy bez podtokietnikow na podstawie
indywidual |czteronoznej.Wymagane wymiary: szeroko$¢ siedziska 550 mm
na szerokos¢ oparcia 550 mm Wysokos$¢ fotela 800 mm, gtebokosc¢
siedziska 480 mm, wysoko$é siedziska 430 mm wysoko$é szt
oparcia 450 mm, szerokos$¢ catkowita 700 mm gtebokosé
catkowita 710 mm
19 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiehcowa z wiencami nachodzgacymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higieniczno$ci E1. Boki oklejone szt
PVC 2 mm z czterech stron.
20 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higieniczno$ci E1. Boki oklejone szt
PVC 2 mm z czterech stron.
21 | Kalkulacja |Umywalka wiszgca
indywidual
na szt
22 | Kalkulacja [Podajnik do recznikéw papierowych
indywidual
na szt
23 | Kalkulacja |Dozownik na mydto w ptynie
indywidual
na szt
24 | Kalkulacja |Kosz z automatyczng pokrywg
indywidual
na szt
1.4. Sala zaje¢ ruchowych / sprzet rehabilitacyjny
25 | Kalkulacja |Lustro korekcyjne
indywidual
na szt
26 | Kalkulacja |Drabinka podwdjna szer. 180cm
indywidual
na szt
27 | Kalkulacja | Steper
indywidual
na szt
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GMINNE CENTRUM SPOtECZNO-KULTURALNE Wyposazenie

Nr

poz.

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

1

2

28

Kalkulacja
indywidual
na

Trener réwnowagi

szt

29

Kalkulacja
indywidual
na

Rower treningowy

szt

30

Kalkulacja
indywidual
na

Rotor konczyn gérnych

szt

31

Kalkulacja
indywidual
na

Rotor konczyn dolnych

szt

32

Kalkulacja
indywidual
na

Parapodium

szt

33

Kalkulacja
indywidual
na

Parawan

szt

34

Kalkulacja
indywidual
na

Kabina do ¢wiczen i zawieszen UGUL wyposazenie petne dla
osprzetu UGUL

szt

35

Kalkulacja
indywidual
na

Stét do rehabilitacji

szt

36

Kalkulacja
indywidual
na

Umywalka wiszgca

szt

37

Kalkulacja
indywidual
na

Podajnik do recznikow papierowych

szt

38

Kalkulacja
indywidual
na

Dozownik na mydio w ptynie

szt

39

Kalkulacja
indywidual
na

Kosz z automatyczng pokrywa

szt

1.5. Pokéj terapii indywidualnej / pokéj wypoczynku

40

Kalkulacja
indywidual
na

Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25mm
pokrytej obustronnie melamina, odporng na wysokg temperature
i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase Scieralnosci minimum
3B

szt

41

Kalkulacja
indywidual
na

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow z tapicerkg
na siedzisku. Wymagane wymiary szerokos¢ siedziska 455 mm
mierzona w najszerszym miejscu,szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w hajszerszym miejscu, gtebokosc¢ siedziska 460 mm,
wysokos¢ siedziska 450 mm. Wysokos¢ oparcia 390 mm od
poziomu siedziska Wysoko$¢ krzesta 790 mmGtebokos¢ krzesta
560 mmSzerokos¢ krzesta 520 mm
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Opis robot
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1

2

3

42

Kalkulacja
indywidual
na

Lezanka rehabilitacyjna 185 x 55cm, h=62cm, kolor biaty.

szt

43

Kalkulacja
indywidual
na

Fotel jednoosobowy bez podtokietnikéw na podstawie
czteronoznej.Wymagane wymiary: szerokos¢ siedziska 550 mm
szerokos$¢ oparcia 550 mm wysokos$¢ fotela 800 mm, gtebokos¢
siedziska 480 mm, wysokos¢ siedziska 430 mm wysokos¢
oparcia 450 mm. Szeroko$¢ catkowita 700 mmGtebokos¢
catkowita 710 mm

szt

44

Kalkulacja
indywidual
na

Konstrukcja szaf wienicowa z wienncami nachodzgcymi na drzwi
Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1.

szt

45

Kalkulacja
indywidual
na

Umywalka wiszgca

szt

46

Kalkulacja
indywidual
na

Podajnik do recznikéw papierowych

szt

47

Kalkulacja
indywidual
na

Dozownik na mydfo w ptynie

szt

48

Kalkulacja
indywidual
na

Kosz z automatyczng pokrywg

szt

1.6. Pokoj personelu

49

Kalkulacja
indywidual
na

Sofa dwuosobowa z podfokietnikami na podstawie 4 - noznej
wymagane wymiary: szerokos$¢ siedziska 1165 mm szerokos$¢
oparcia 1165 mm, wysokos$¢ sofy 800 mm, gtebokos$¢ siedziska
480 mm, wysoko$¢ siedziska 430 mm wysoko$¢ oparcia 450
mm

szt

50

Kalkulacja
indywidual
na

Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25mm
pokrytej obustronnie melamina, odporng na wysokg temperature
i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase $cieralno$ci minimum
3B

szt

51

Kalkulacja
indywidual
na

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw z tapicerkg
na siedzisku Wymagane wymiary Szerokos¢ siedziska 455 mm
mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGtebokos¢ siedziska 460
mmWysokosc¢ siedziska 450 mm Wysokosc¢ oparcia 390 mm
od poziomu siedziska Wysokos¢ krzesta 790 mmGtebokos$¢
krzesta 560 mmSzerokos¢ krzesta 520 mm

szt

52

Kalkulacja
indywidual
na

Szafka kuchenna stojgca / drzwi otwierane, wymiary 80x80x90;
pod zlew jednokomorowy

szt

53

Kalkulacja
indywidual
na

METALICA ), kolor biaty wymiary 60x49cm, Szafy ubraniowe
dwudzielne ( typu bhp 3MSU 402h=180cm

szt

54

Kalkulacja
indywidual
na

Szafka kuchenna stojgca 3 szuflady, wymiary 80x80x90 1 szt.
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Opis robot

Jm

llos¢

1

2

3

55

Kalkulacja
indywidual
na

Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterig stojgcg

szt

1.7. Szatnia dla mezczyzn

56

Kalkulacja
indywidual
na

Szafa ubraniowa typu L o wymiarach szer. 80cm x50cm; h=180 /
4 osobowa (METALICA ) z fawka szatniowa ; kolor biaty

szt

1.8. Szatnia dla kobiet

57

Kalkulacja
indywidual
na

Szafa ubraniowa typu L o wymiarach szer. 80cm x50cm; h=180 /
4 osobowa (METALICA ) z fawka szatniowa ; kolor biaty

szt

1.9. Pom. porzadkowe

58

Kalkulacja
indywidual
na

Zlew ze stali nierdzewnej z baterig $cienng z szafkg podblatowg
(wys. 50cm); Szafka niska o wymiarach 80x60 cm, wys. 50cm
pod zlew, drzwi zamykane

szt

59

Kalkulacja
indywidual
na

Regat potkowy na srodki czystosci , metalowy , pétki otwarte
70x40cm; h=205cm

szt

1.10. Pokoj terapii indywidualnej

60

Kalkulacja
indywidual
na

Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubo$ci 25mm
pokrytej obustronnie melamina, odporng na wysokg temperature
i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase scieralnosci minimum
3B wg normy EN 14 322

szt

61

Kalkulacja
indywidual
na

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw z tapicerkg
na siedzisku Wymagane wymiary Szerokos$¢ siedziska 455 mm
mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGlebokos$¢ siedziska 460
mmWysokos$¢ siedziska 450 mm Wysokos$¢ oparcia 390 mm
od poziomu siedziska Wysokos$¢ krzesta 790 mmGtebokos¢
krzesta 560 mmSzerokos¢ krzesta 520 mm

szt

62

Kalkulacja
indywidual
na

Lezanka rehabilitacyjna 185 x 55cm, h=62cm

szt

63

Kalkulacja
indywidual
na

Podstawa piecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
farbg proszkowg w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne
do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie
47-57,5cm

szt

64

Kalkulacja
indywidual
na

Konstrukcja szafy ubraniowej wieficowa z wiencami
nachodzacymi na drzwi Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o
grubosci 18 mm, pokryta obustronnie melaming. Klasa
higienicznosci E1.

szt

65

Kalkulacja
indywidual
na

Blat wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 25mm
pokrytej obustronnie melamina, odporng na wysokg temperature
i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase $cieralno$ci minimum
3B

szt

66

Kalkulacja
indywidual
na

Konstrukcja szafy z drzwiami przesuwnymi wieficowa z
wiencami nachodzacymi na drzwi Boki: ptyta wiérowa 3-
warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta obustronnie melamina.
Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech
stron

szt

67

Kalkulacja
indywidual
na

Umywalka wiszaca
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Nr

poz.

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

1

2

3

68

Kalkulacja
indywidual
na

Podajnik do recznikéw papierowych

szt

69

Kalkulacja
indywidual
na

Dozownik na mydfo w ptynie

szt

70

Kalkulacja
indywidual
na

Kosz z automatyczng pokrywg

szt

71

Kalkulacja
indywidual
na

tawka

szt

72

Kalkulacja
indywidual
na

Szafa wnekowa na odziez wierzchnig o wymiarach 290x60, na
catg wysoko$¢ pomieszczenia ( 300cm) — drzwi przesuwane w
kolorze antracyt , okucia aluminiowe proste, korpus biaty,
miejsce z drgzkiem do odwieszania ubran wierzchnich , potki
gorne i dolna; Goérny wysoki cokdt w kolorze antracyt

szt

1.11. Strefa informacji DDP

73

Kalkulacja
indywidual
na

Lada wysoka z biurkiem , panel ptytowy, z fgcznikiem
meblowym do lad o wymiarach 335x60x116,8-71,8cm— wg
systemu MODO; kolor paneli ptytowych lady biaty, facinki w
kolorze antracyt JAP

szt

74

Kalkulacja
indywidual
na

Szafka ( kartotekowa )na dokumenty / karty informacyjne
45x62cm, h=138, kolor biaty

szt

75

Kalkulacja
indywidual
na

Podstawa piecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
farbg proszkowg w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne
do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie
47-57,5cm

szt

1.12. Gabinet zabiegowy

76

Kalkulacja
indywidual
na

Waga lekarska

szt

e

Kalkulacja
indywidual
na

Wieszak wolnostojgcy, metalowy, prosty, kolor chrom

szt

78

Kalkulacja
indywidual
na

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow z tapicerkg
na siedzisku o wym. szerokos¢ siedziska 455 mm mierzona w
najszerszym miejscu,szerokos$¢ oparcia 490 mm mierzona w
najszerszym miejscu, gtebokos¢ siedziska 460 mm, wysokos¢
siedziska 450 mm, Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa
osobne elementy

szt

79

Kalkulacja
indywidual
na

Podstawa piecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
farbg proszkowg w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne
do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajgcy ptynna regulacje wysokosci siedziska w zakresie
47-57,5cm
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Nr

Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
80 | Kalkulacja |Blat wykonany z plyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25mm
indywidual [ pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysoka temperature
na i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase $cieralnosci minimum
3B, Plyta powinna mie¢ klase higienicznosci E1 Blaty oklejone szt
obrzezem PVC o grubosci minimum 2mm w kolorze ptyty.
81 | Kalkulacja |Parawan
indywidual
na szt
82 | Kalkulacja |Lezanka rehabilitacyjna 185 x 55cm, h=62cm
indywidual
na szt
83 | Kalkulacja | Szafka stojgca 80x60x85 korpus biaty, front antracytowy — 3
indywidual [szuflady .
na szt
84 | Kalkulacja | Szafka wiszgca - o wymiarach 80x38cm,p6tki zamykane ,
indywidual [korpus biaty, front biaty, h=50cm
szt
na
85 | Kalkulacja |Szafka stojgca pod zlew 80x60x85; korpus biaty, front
indywidual [antracytowy drzwi otwierane
szt
na
86 | Kalkulacja |Lodowka farmaceutyczna gabinetéw zabiegowych z kontrolg
indywidual [temperatury
szt
na
87 | Kalkulacja |Zlew jednokomorowy z osgczarka — stal nierdzewna z baterig
indywidual |stojacg
na szt
88 | Kalkulacja [Umywalka wiszgca
indywidual
na szt
89 | Kalkulacja |Podajnik do recznikéw papierowych
indywidual
na szt
90 | Kalkulacja |Dozownik na mydto w ptynie
indywidual
na szt
91 | Kalkulacja |Kosz z automatyczng pokrywa
indywidual
na szt
92 | Kalkulacja |Dozownik na ptyn dezynfekcyjny
indywidual
na szt
1.13. Pomieszczenie personelu / biuro
93 | Kalkulacja |Podstawa pigcioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
indywidual |farbg proszkowa w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne
na do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
szt

umozliwiajgcy ptynna regulacje wysokosci siedziska w zakresie
47- 57,5 cm

7122




Rodos 6.8.9.2 [9947]

Przedmiar robot

GMINNE CENTRUM SPOtECZNO-KULTURALNE Wyposazenie

Nr
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poz.
1 2 3 4 5
94 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow z tapicerkg
indywidual [na siedzisku Wymagane wymiary Szerokos¢ siedziska 455 mm
na mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGtebokos¢ siedziska 460
mmWysokos$¢ siedziska 450 mm Wysokos$¢ oparcia 390 mm szt
od poziomu siedziska Wysokos$¢ krzesta 790 mmGtebokosc
krzesta 560 mmSzerokos$¢ krzesta 520 mm
95 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25mm
indywidual [ pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg temperature
na i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase $cieralno$ci minimum szt
3B
96 | Kalkulacja |Szafka stojgca 80X60X85 korpus szary, front antracyt, — 3
indywidual [szuflady
na szt
97 | Kalkulacja | Szafka stojgca pod zlew80x60x85 ; korpus szary, front antracyt
indywidual |, drzwi
na szt
98 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt
PVC 2 mm z czterech stron.
99 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt
PVC 2 mm z czterech stron.
100 | Kalkulacja |Szafy ubraniowe ( typu bhp 3MSU 402 METALICA ); wymiary
indywidual {60x49cm,
na szt
101 | Kalkulacja |Zlew jednokomorowy— stal nierdzewna z baterig stojgca
indywidual
na szt
1.14. Walnia / opracowanie torby
102 | Kalkulacja |Szafka stojaca 80x60x85 / 3 szuflady, kolor biaty
indywidual
na szt
103 | Kalkulacja |Szafka wiszgca , kolor biaty - o wymiarach 80x38cm,pétki
indywidual [zamykane h=50cm
szt
na
104 | Kalkulacja |Szafka stojgca pod zlew 80x60x85; kolor biaty, drzwi otwierane
indywidual
na szt
105 | Kalkulacja |Szafka stojgca, kolor biaty / potki zamykane ( szafka narozna )
indywidual | 180x60cm
na szt
106 | Kalkulacja |Zlew jednokomorowy z osaczarkg ze stali nierdzewnej z baterig
indywidual |stojgcg
na szt
107 | Kalkulacja |Podajnik do recznikéw papierowych
indywidual
na szt
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GMINNE CENTRUM SPOtECZNO-KULTURALNE Wyposazenie

Nr
poz.

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

1

2

108

Kalkulacja
indywidual
na

Dozownik na mydio w ptynie

szt

109

Kalkulacja
indywidual
na

Kosz z automatyczng pokrywa

szt

1.15. Pom. porzadkowe / sSrodki czystosci

110

Kalkulacja
indywidual
na

Lodoéwka podblatowa

szt

111

Kalkulacja
indywidual
na

Szafka niska pod zlew , drzwi zamykane 2x 80x60x50,kolor
szary

szt

112

Kalkulacja
indywidual
na

Regat potkowy na srodki czystosci , metalowy , pétki otwarte

szt

113

Kalkulacja
indywidual
na

Regat potkowy na srodki czystosci , metalowy , potki otwarte
70x40cm; h=205cm

szt

114

Kalkulacja
indywidual
na

Zlew jednokomorowy ze stali nieraz. na wys.50cm z baterig
Scienng

szt

1.16. Magazyn sprzetu rehabilitacyjnego / czes¢ czysta

115

Kalkulacja
indywidual
na

Regat magazynowy metalowy 50x80cm wys. 190cm , kolor
biaty , nézki zabezpieczone przed

szt

1.17. Magazyn sprzetu rehabilitacyjnego / czes¢ brudna

116

Kalkulacja
indywidual
na

Szafka stojgca pod zlew 80x60x85; drzwi otwierane

szt

117

Kalkulacja
indywidual
na

Szafka stojaca 80x60x85— 3 szuflady

szt

118

Kalkulacja
indywidual
na

Zlew jednokomorowy ze stali nieraz. z baterig stojgca

szt

119

Kalkulacja
indywidual
na

Podajnik do recznikéw papierowych

szt

120

Kalkulacja
indywidual
na

Dozownik na mydfo w ptynie

szt

121

Kalkulacja
indywidual
na

Kosz z automatyczng pokrywa

szt

1.18. Komunikacja
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Przedmiar robot
GMINNE CENTRUM SPOLECZNO-KULTURALNE Wyposazenie

Nr

poz Podstawa Opis robot

Jm

llos¢

1 2 3

122 | Kalkulacja [Lawka poczekalniowa 3 —osobowa bez podfokietnikow , bez
indywidual |tapicerki Wymagane wymiary jednego siedziska:Szeroko$¢

na siedziska 455 mm mierzona w najszerszym miejscu, Szerokos¢
oparcia 490 mm mierzona w najszerszym miejscuGtebokos¢
siedziska 460 mm, Wysokos¢ siedziska 440 mm Wysoko$¢
oparcia 390 mm od poziomu siedziska

szt

1.19. Strefa komunikacji ogolnej / wejsciowej

123 | Kalkulacja |LG403 — kanapa trzyosobowa z oparciem ,Szerokos$¢ — 2060
indywidual [mmGtebokos¢ — 760 mmWysokos¢ catkowita — 730

na mmWysokos¢ siedziska 440 mm Wysoko$¢ oparcia od
poziomu siedziska 290 mmK

szt

124 | Kalkulacja |Kanapa modutowa ze stelazem w ksztatcie ptozy w uktadzie
indywidual [ pétkola
na

szt

125 | Kalkulacja |Stojak mobilny ramowy dwustronny, stal nierdzewna lub chrom
indywidual |, o wymiarach 55x120cm, h=110-160
na

szt

1.20. Pom. sali konferencyjnej

126 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw.
indywidual [Wymagane wymiary:Szerokos¢ siedziska 445 mm mierzona w

na najszerszym miejscuSzerokosc¢ oparcia 430 mm mierzona w
najszerszym miejscu Gtgbokos¢ siedziska 420 mmWysokos¢
siedziska 450 mm Wysokos$¢ oparcia 390 mm Wysokos¢
catkowita krzesta 795 mmSzerokosc catkowita krzesta 540
mmGtebokos$¢ catkowita krzesta 515 mm

szt

118

127 | Kalkulacja | Stét sktadany konferencyjny typu DOMINO Evolution o
indywidual [wymiarach 80x120 wys.75cm, kolor blatu biaty, metalowe
na sktadane nogi

szt

128 | Kalkulacja | Stét bankietowy o wymiarach 180x90cm,wysoko$¢ 74,5¢cm,
indywidual |kolor blatu — biaty stelaz metalowy
na

szt

12

1.21. Pom. biblioteki - parter strefa informaciji

129 | Kalkulacja |Podstawa piecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
indywidual farbg proszkowa w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne

na do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie
47-57,5cm

szt

130 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi
indywidual [ Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta

na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone
PVC 2 mm z czterech stron

szt

131 | Kalkulacja |Meble indywidualne — lada informacyjna typu MODO o
indywidual [wymiarach 280/180-230x60 /h=116,8cm , w kolorach — panele
na ptytowe —w kolorze ANC orzech cynamonowy , elementy

narozne lakierowane w kolorze biatym JBL

szt

132 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw.
indywidual [Wymagane wymiary:Szerokos¢ siedziska 445 mm mierzona w

na najszerszym miejscuSzerokos¢ oparcia 430 mm mierzona w
najszerszym miejscu Gtgbokos¢ siedziska 420 mmWysokos¢
siedziska 450 mm Wysokos$¢ oparcia 390 mm, Wysokosc¢
catkowita krzesta 795 mmSzerokosc catkowita krzesta 540
mmGtebokos$¢ catkowita krzesta 515 mm
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Przedmiar robot

GMINNE CENTRUM SPOtECZNO-KULTURALNE Wyposazenie

Nr
poz.

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

1

2

133

Kalkulacja
indywidual
na

Wieszak wolnostojgcy EASY

szt

134

Kalkulacja
indywidual
na

Scianka systemowa dziatowa typu WALLS ,0 wymiarach dt.
120cm i wysokosci 158,8 cm; konstrukcja aluminiowa ,
wypetnienie ptyta laminowang w kolorze ANC —orzech
cynamonowy; z jednej strony ( na dwéch sciankach )
zawieszone potki w ilosci 2szt.-kolor biaty

szt

135

Kalkulacja
indywidual
na

Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi
Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
obustronnie melamina. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone
PVC 2 mm z czterech stron Plecy: wpuszczane w boki i wience,
uzytkowe z plyty widrowej 3-warstwowej o grubosci 8 mm —
pokrytej obustronnie melaming,

szt

1.22. Zajecia grupowe

136

Kalkulacja
indywidual
na

Stot do zajec grupowych 100x160cm opcja podstawowa, stét
typu LONGPLAY , blt biaty, nogi chrom

szt

137

Kalkulacja
indywidual
na

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikdw.
Wymagane wymiary:Szerokos¢ siedziska 445 mm mierzona w
najszerszym miejscuSzerokosc¢ oparcia 430 mm mierzona w
najszerszym miejscu Gtgbokos¢ siedziska 420 mmWysokos¢
siedziska 450 mm Wysokos$¢ oparcia 390 mm Wysokos¢
catkowita krzesta 795 mmSzerokosc catkowita krzesta 540
mmGtebokos$¢ catkowita krzesta 515 mm

szt

10

138

Kalkulacja
indywidual
na

Szafki pomocniki o wymiarach 120x44cm h=47cm; w kolorze
biatym; element na kétkach typu OHU-SI-780, seria OH

szt

1.23. Stanowiska do pracy indywidualnej

139

Kalkulacja
indywidual
na

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw.
Wymagane wymiary:Szerokos¢ siedziska 445 mm mierzona w
najszerszym miejscuSzerokos$¢ oparcia 430 mm mierzona w
najszerszym miejscu Gteboko$¢ siedziska 420 mmWysoko$¢
siedziska 450 mm Wysokos$¢ oparcia 390 mm Wysokos$¢
catkowita krzesta 795 mmSzerokosc catkowita krzesta 540
mmGtebokos$¢ catkowita krzesta 515 mm

szt

140

Kalkulacja
indywidual
na

Scianka systemowa dziatowa typu WALLS ,0 wymiarach dt.
120cm i wysokosci 158,8 cm; konstrukcja aluminiowa ,
wypetnienie ptyta laminowang w kolorze ANC —orzech
cynamonowy; z jednej strony ( na dwoch $ciankach )
zawieszone potki w ilosci 2szt.-kolor biaty

szt

141

Kalkulacja
indywidual
na

Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25mm
pokrytej obustronnie melamina, odporng na wysokg temperature
i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase Scieralnosci minimum
3B, Plyta powinna mie¢ klase higienicznosci E1 Blaty oklejone
obrzezem PVC o grubosci minimum 2mm w kolorze ptyty.

szt

1.24. Elektroniczny katalog zbioréw / Woluminy

142

Kalkulacja
indywidual
na

Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25mm
pokrytej obustronnie melamina, odporng na wysokg temperature
i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase Scieralnosci minimum
3B, Plyta powinna mie¢ klase higienicznosci E1 Blaty oklejone
obrzezem PVC o grubosci minimum 2mm w kolorze piyty.
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GMINNE CENTRUM SPOLECZNO-KULTURALNE Wyposazenie

Nr

poz Podstawa Opis robot

Jm

llos¢

1 2 3

143 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow.
indywidual [Wymagane wymiary:Szeroko$¢ siedziska 445 mm mierzona w

na najszerszym miejscuSzerokosc¢ oparcia 430 mm mierzona w
najszerszym miejscu Gtebokos¢ siedziska 420 mmWysoko$¢
siedziska 450 mm Wysokos$¢ oparcia 390 mm Wysokos¢
catkowita krzesta 795 mmSzerokosc catkowita krzesta 540
mmGtebokos¢ catkowita krzesta 515 mm

szt

144 | Kalkulacja |Fotel jednoosobowy bez podtokietnikéw na podstawie
indywidual |czteronoznej.Wymagane wymiary: Szerokos¢ siedziska 550 mm

na Szerokos¢ oparcia 550 mm Wysokos$¢ fotela 800 mm,
Gtebokos¢ siedziska 480 mmWysokos¢ siedziska 430 mm
Wysokos¢ oparcia 450 mm, Szeroko$¢ catkowita 700
mmGtebokos¢ catkowita 710 mm

szt

145 | Kalkulacja |Kanapa modutowa ze stelazem w ksztatcie ptozy w uktadzie
indywidual [pétkola
na

szt

1.25. Miejsca komputerowe

146 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw.
indywidual [Wymagane wymiary:Szeroko$¢ siedziska 445 mm mierzona w

na najszerszym miejscuSzerokos$¢ oparcia 430 mm mierzona w
najszerszym miejscu Gteboko$¢ siedziska 420 mmWysoko$¢
siedziska 450 mm Wysokos$¢ oparcia 390 mm Wysokos$¢
catkowita krzesta 795 mmSzerokosc catkowita krzesta 540
mmGtebokos¢ catkowita krzesta 515 mm

szt

147 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual |25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysoka

na temperature i zarysowania. Ptyta powinna mie¢ klase
Scieralnosci minimum 3B

szt

1.26. Zbiory otwarte

148 | Kalkulacja |Regat biblioteczny o wymiarach 100x30cm, wysoko$¢ do
indywidual |250cm,kolor biaty, pétki regulowane, mobilno$é regatu — na
na koétkach, obcigzenie do 175kg na potke

szt

52

1.27. Pom. pomocnicze

149 | Kalkulacja |Szafka stojaca 80x60x85, kolor popiel — 3 szuflady
indywidual
na

szt

150 | Kalkulacja |Szafka stojgca pod zlew80x60x85, kolor popiel ; drzwi
indywidual |otwierane
na

szt

151 | Kalkulacja |Zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z osaczarkg i baterig
indywidual |stojgcg 1 szt.
na

szt

152 | Kalkulacja |Umywalka wiszgca
indywidual
na

szt

153 | Kalkulacja |Podajnik do recznikow papierowych
indywidual
na

szt

154 | Kalkulacja |Dozownik na mydto w ptynie
indywidual
na

12/22

szt




Rodos 6.8.9.2 [9947]

Przedmiar robot
GMINNE CENTRUM SPOLECZNO-KULTURALNE Wyposazenie

Nr

Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
155 | Kalkulacja |Kosz z automatyczng pokrywg
indywidual
na szt
1.28. Pom. biurowe
156 | Kalkulacja |Podstawa piecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
indywidual farbg proszkowa w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne
na do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie szt
47-57,5cm
157 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg
na temperature i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase
$cieralno$ci minimum 3B, Ptyta powinna mieé klase szt
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 140x80cm, h=68-76
158 | Kalkulacja |Kontener niski o wymiarze 428 (+/- 1) /574 (+/-0,5) /H593
indywidual | Konstrukcja wierncowa, klejona
na szt
159 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wiericami nachodzacymi na drzwi
indywidual Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higienicznoéci E1. Boki oklejone szt
PVC 2 mm z czterech stron
160 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual |25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysoka
na temperature i zarysowania. Ptyta powinna mie¢ klase
Scieralnosci minimum 3B wg normy EN 14 322 potwierdzong
odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta ptyty i
badaniem na odpornos$¢ na $cieranie, zarysowanie i zar szt
papierosa powierzchni laminowanej ptyty wiérowej pokrytej
warstwg o podwyzszonej Scieralnosci. Nie dopuszcza sie
oswiadczenia producenta mebli. Ptyta powinna mie¢ klase
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 180x100-80cm, h=68-
76
161 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wieficami nachodzacymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt
PVC 2 mm z czterech stron.
162 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wieficami nachodzacymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt
PVC 2 mm z czterech stron.
1.29. Pom. biurowe
163 | Kalkulacja |Podstawa piecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
indywidual farbg proszkowa w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne
na do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska w zakresie | SZt
47-57,5cm
164 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikdw z tapicerka
indywidual [na siedzisku Wymagane wymiary Szeroko$¢ siedziska 455 mm
na mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGlebokos$¢ siedziska 460
szt

mmWysokos$¢ siedziska 450 mm Wysokos$¢ oparcia 390 mm
od poziomu siedziska Wysokos$¢ krzesta 790 mmGtebokos¢
krzesta 560 mmSzerokos¢ krzesta 520 mm
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Nr

poz Podstawa Opis robot

Jm

llos¢

1 2 3

165 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg

na temperature i zarysowania. Plyta powinna miec¢ klase
Scieralnosci minimum 3B, Ptyta powinna mie¢ klase
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 140x80cm, h=68-76

szt

166 | Kalkulacja |Kontener niski o wymiarze 428 (+/- 1) /574 (+/-0,5) /H593
indywidual | Konstrukcja wierncowa, klejona
na

szt

167 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg

na temperature i zarysowania. Plyta powinna miec¢ klase
Scieralnosci minimum 3B

szt

168 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wieicami nachodzacymi na drzwi
indywidual [ Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta

na obustronnie melaming. Klasa higieniczno$ci E1. Boki oklejone
PVC 2 mm z czterech stron

szt

169 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wieficami nachodzacymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta

na obustronnie melaming. Klasa higieniczno$ci E1. Boki oklejone
PVC 2 mm z czterech stron.

szt

170 | Kalkulacja |Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterig stojgca
indywidual
na

szt

1.30. Pom. biurowe

171 | Kalkulacja |Podstawa piecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
indywidual farbg proszkowa w kolorze metalik Samohamowne koétka jezdne

na do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie
47-57,5cm

szt

172 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg

na temperature i zarysowania. Plyta powinna miec¢ klase
Scieralnosci minimum 3B, Plyta powinna mie¢ klase
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 140x80cm, h=68-76

szt

173 | Kalkulacja |Kontener niski o wymiarze 428 (+/- 1) /574 (+/-0,5) /H593
indywidual |Konstrukcja wiencowa, klejona
na

szt

174 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25mm
indywidual |pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysoka temperature

na i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase $cieralno$ci minimum
3B

szt

175 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podiokietnikdw z tapicerkg
indywidual [na siedzisku Wymagane wymiary Szerokos¢ siedziska 455 mm

na mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGtebokos$¢ siedziska 460
mmWysokos$¢ siedziska 450 mm Wysokosc¢ oparcia 390 mm
od poziomu siedziska Wysoko$¢ krzesta 790 mmGtebokos¢
krzesta 560 mmSzerokos$¢ krzesta 520 mm

szt

176 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wienncami nachodzacymi na drzwi
indywidual |Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta

na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone
PVC 2 mm z czterech stron

szt

1.31. Ksiegozbiory zamkniete
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Nr

Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
177 | Kalkulacja |Regat biblioteczny o wymiarach 100x30cm wysokos$¢ do 250cm,
indywidual [kolor biaty, pétki regulowane, mobilno$¢ regatu — na kotkach,
na obcigzenie do 175kg na potk szt 87
1.32. Pom. biurowe
178 | Kalkulacja |Podstawa piecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
indywidual farbg proszkowa w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne
na do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie szt 2
47-57,5cm
179 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg
na temperature i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase
$cieralno$ci minimum 3B, Ptyta powinna mieé klase szt 2
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 140x80cm, h=68-76
180 | Kalkulacja |Kontener niski o wymiarze 428 (+/- 1) /574 (+/-0,5) /H593
indywidual | Konstrukcja wierncowa, klejona
na szt 2
181 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw z tapicerka
indywidual |na siedzisku Wymagane wymiary Szerokos¢ siedziska 455 mm
na mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGtebokos¢ siedziska 460
mmWysokos¢ siedziska 450 mm Wysokos¢ oparcia 390 mm szt 6
od poziomu siedziska Wysokos¢ krzesta 790 mmGtebokos¢
krzesta 560 mmSzerokos¢ krzesta 520 mm
182 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi
indywidual [ Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt 4
PVC 2 mm z czterech stron
183 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg
na temperature i zarysowania. Plyta powinna miec klase
Scieralnosci minimum 3B wg normy EN 14 322 potwierdzong
odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta plyty i
badaniem na odporno$¢ na Scieranie, zarysowanie i zar szt 1
papierosa powierzchni laminowanej ptyty widérowej pokrytej
warstwg o podwyzszonej Scieralnosci. Nie dopuszcza sie
oswiadczenia producenta mebli. Ptyta powinna mie¢ klase
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 180x100-80cm, h=68-]
76
184 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wieficami nachodzacymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt 2
PVC 2 mm z czterech stron.
1.33. Pom. biurowe
185 | Kalkulacja |Podstawa pigecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
indywidual |farbg proszkowa w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne
na do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajgcy ptynna regulacje wysokosci siedziska w zakresie szt 2
47- 57,5 cm
186 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual |25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysoka
na temperature i zarysowania. Ptyta powinna mie¢ klase . )
sz

Scieralnosci minimum 3B, Ptyta powinna mie¢ klase
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 140x80cm, h=68-76
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llos¢

1 2 3

187 | Kalkulacja |Kontener niski o wymiarze 428 (+/- 1) /574 (+/-0,5) /H593
indywidual | Konstrukcja wiencowa, klejona
na

szt

188 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw z tapicerka
indywidual [na siedzisku Wymagane wymiary Szerokos$¢ siedziska 455 mm

na mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGtebokos¢ siedziska 460
mmWysokos¢ siedziska 450 mm Wysokos$¢ oparcia 390 mm
od poziomu siedziska Wysokos$¢ krzesta 790 mmGteboko$c
krzesta 560 mmSzerokos¢ krzesta 520 mm

szt

189 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi
indywidual [ Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta

na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone
PVC 2 mm z czterech stron

szt

190 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg

na temperature i zarysowania. Plyta powinna miec¢ klase
Scieralnosci minimum 3B

szt

191 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wieficami nachodzacymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta

na obustronnie melaming. Klasa higieniczno$ci E1. Boki oklejone
PVC 2 mm z czterech stron.

szt

1.34. Pom. biurowe

192 | Kalkulacja |Podstawa pigecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
indywidual |farbg proszkowa w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne

na do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajgcy ptynna regulacje wysokosci siedziska w zakresie
47- 57,5 cm

szt

193 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual |25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysoka

na temperature i zarysowania. Ptyta powinna mie¢ klase
Scieralnosci minimum 3B, Ptyta powinna mie¢ klase
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 140x80cm, h=68-76

szt

194 | Kalkulacja |Kontener niski o wymiarze 428 (+/- 1) /574 (+/-0,5) /H593
indywidual | Konstrukcja wiericowa, klejona
na

szt

195 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw z tapicerka
indywidual |na siedzisku Wymagane wymiary Szerokos$¢ siedziska 455 mm

na mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGtebokos¢ siedziska 460
mmWysokos$¢ siedziska 450 mm Wysokosc¢ oparcia 390 mm
od poziomu siedziska Wysoko$¢ krzesta 790 mmGtebokos¢
krzesta 560 mmSzeroko$¢ krzesta 520 mm

szt

196 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi
indywidual |Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta

na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone
PVC 2 mm z czterech stron

szt

197 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual |25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysoka

na temperature i zarysowania. Plyta powinna miec¢ klase
Scieralnosci minimum 3B
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Nr
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198 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wieficami nachodzacymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt 1
PVC 2 mm z czterech stron.
1.35. Pom. biurowe
199 | Kalkulacja |Podstawa piecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
indywidual [farbg proszkowa w kolorze metalik Samohamowne koétka jezdne
na do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie szt 1
47-57,5cm
200 | Kalkulacja | Blat wykonany z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg
na temperature i zarysowania. Plyta powinna miec¢ klase
$cieralnosci minimum 3B, Ptyta powinna mieé klase szt 1
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 140x80cm, h=68-76
201 | Kalkulacja | Kontener niski o wymiarze 428 (+/- 1) /574 (+/-0,5) /H593
indywidual |Konstrukcja wiencowa, klejona
na szt 1
202 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow z tapicerkg
indywidual [na siedzisku Wymagane wymiary Szeroko$¢ siedziska 455 mm
na mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGlebokos$¢ siedziska 460
mmWysokos¢ siedziska 450 mm Wysokos$¢ oparcia 390 mm szt 2
od poziomu siedziska Wysokos$¢ krzesta 790 mmGtebokos¢
krzesta 560 mmSzerokos$¢ krzesta 520 mm
203 | Kalkulacja | Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi
indywidual [ Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higieniczno$ci E1. Boki oklejone szt 2
PVC 2 mm z czterech stron
204 | Kalkulacja | Blat wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual |25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysoka
na temperature i zarysowania. Ptyta powinna mie¢ klase szt 1
Scieralnosci minimum 3B
205 | Kalkulacja | Konstrukcja szaf wieficowa z wiencami nachodzgacymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt 2
PVC 2 mm z czterech stron.
1.36. Archiwum
206 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi
indywidual [ Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone
PVC 2 mm z czterech stron, Klasa higienicznosci E1 Wieniec szt 21
dolny i gorny: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 25 mm,
pokryta obustronnie melaming.
1.37. Pom. serwera
207 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow z tapicerkg
indywidual [na siedzisku Wymagane wymiary Szeroko$¢ siedziska 455 mm
na mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGlebokos$¢ siedziska 460 1
szt

mmWysokos$¢ siedziska 450 mm Wysokos$¢ oparcia 390 mm
od poziomu siedziska Wysokos$¢ krzesta 790 mmGtebokos¢
krzesta 560 mmSzerokos¢ krzesta 520 mm
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208 | Kalkulacja | Blat wykonany z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg

na temperature i zarysowania. Plyta powinna miec¢ klase
Scieralnosci minimum 3B, Ptyta powinna mie¢ klase
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 140x80cm, h=68-76

szt

209 | Kalkulacja | Kontener niski o wymiarze 428 (+/- 1) /574 (+/-0,5) /H593
indywidual | Konstrukcja wierncowa, klejona
na

szt

210 | Kalkulacja | Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi
indywidual | Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta

na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone
PVC 2 mm z czterech stron

szt

1.38. Pom. socjalne pracownikéw

211 | Kalkulacja | Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 25mm
indywidual [ pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysoka temperature
na i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase Scieralnosci minimum
3B, Plyta powinna mie¢ klase higienicznosci E1 Blaty oklejone
obrzezem PVC o grubosci minimum 2mm w kolorze ptyty

szt

212 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow z tapicerkg
indywidual [na siedzisku Wymagane wymiary Szeroko$¢ siedziska 455 mm

na mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGlebokos$¢ siedziska 460
mmWYysokos$¢ siedziska 450 mm Wysokos$¢ oparcia 390 mm
od poziomu siedziska Wysokos$¢ krzesta 790 mmGtebokos¢
krzesta 560 mmSzerokos¢ krzesta 520 mm

szt

213 | Kalkulacja | Szafka stojgca pod zlew80x60x85 ; drzwi otwierane, kolor popiel
indywidual
na

szt

214 | Kalkulacja | Szafka stojgca pod zlew80x60x85 ; drzwi otwierane, kolor popiel
indywidual
na

szt

215 | Kalkulacja | Zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z osgczarkg z baterig
indywidual |stojacg
na

szt

216 | Kalkulacja |Umywalka wiszaca
indywidual
na

szt

217 | Kalkulacja |Podajnik do recznikow papierowych
indywidual
na

szt

218 | Kalkulacja | Dozownik na mydto w ptynie
indywidual
na

szt

219 | Kalkulacja |Kosz z automatyczng pokrywa
indywidual
na

szt

1.39. Pom. porzadkowe / srodki czystosci

220 Szafka niska pod zlew , drzwi zamykane 2x 80x60x50,kolor
szary
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1 2 3 4 5
221 | Kalkulacja | Regat pétkowy na srodki czystosci , metalowy , potki otwarte
indywidual | 70x40cm; h=205cm
na szt
1.40. Komunikacja
222 | Kalkulacja |Lawka poczekalniowa 3 —osobowa bez podtokietnikéw , bez
indywidual |tapicerki Wymagane wymiary jednego siedziska:Szeroko$c¢
na siedziska 455 mm mierzona w najszerszym miejscu, Szerokos¢
oparcia 490 mm mierzona w najszerszym miejscuGtebokos¢ szt
siedziska 460 mm, Wysokos¢ siedziska 440 mm Wysoko$¢
oparcia 390 mm od poziomu siedziska
1.41. Strefa komunikacji ogélnej / wejsciowej
223 | Kalkulacja |LG403 — kanapa trzyosobowa z oparciem ,Szeroko$¢ — 2060
indywidual [mmGtebokos¢ — 760 mmWysokos¢ catkowita — 730
na mmWysokos$¢ siedziska 440 mm Wysokos$¢ oparcia od szt
poziomu siedziska 290 mmK
1.42. Komunikacja przy sekretariacie
224 | Kalkulacja |Lawka poczekalniowa 3 —osobowa bez podtokietnikéw , bez
indywidual |tapicerki Wymagane wymiary jednego siedziska:Szerokos$¢
na siedziska 455 mm mierzona w najszerszym miejscu, Szeroko$é
oparcia 490 mm mierzona w najszerszym miejscuGtebokosé szt
siedziska 460 mm, Wysoko$¢ siedziska 440 mm Wysokos$¢é
oparcia 390 mm od poziomu siedziska
1.43. Sekretariat
225 | Kalkulacja |Podstawa piecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
indywidual |farbg proszkowa w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne
na do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie szt
47-57,5cm
226 | Kalkulacja | Blat wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual |25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysoka
na temperature i zarysowania. Ptyta powinna mie¢ klase
Scieralnosci minimum 3B wg normy EN 14 322 potwierdzong
odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta ptyty i
badaniem na odpornos¢ na $cieranie, zarysowanie i zar szt
papierosa powierzchni laminowanej ptyty wiérowej pokrytej
warstwg o podwyzszonej Scieralnosci. Nie dopuszcza sie
oswiadczenia producenta mebli. Ptyta powinna mie¢ klase
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 180x100-80cm, h=68-
76
227 | Kalkulacja | Kontener niski o wymiarze 428 (+/- 1) /574 (+/-0,5) /H593
indywidual | Konstrukcja wiericowa, klejona
na szt
228 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikdw z tapicerkg
indywidual |na siedzisku Wymagane wymiary Szerokos$¢ siedziska 455 mm
na mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGtebokos¢ siedziska 460
mmWysokos$¢ siedziska 450 mm Wysokosc¢ oparcia 390 mm szt
od poziomu siedziska Wysoko$¢ krzesta 790 mmGtebokos¢
krzesta 560 mmSzerokos¢ krzesta 520 mm
229 | Kalkulacja | Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzgacymi na drzwi
indywidual |Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt

PVC 2 mm z czterech stron
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230 | Kalkulacja | Blat wykonany z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg
na temperature i zarysowania. Plyta powinna miec¢ klase szt
Scieralnosci minimum 3B
1.44. Pom. biurowe kierownika
231 | Kalkulacja | Podstawa piecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
indywidual farbg proszkowa w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne
na do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska w zakresie szt
47-57,5cm
232 | Kalkulacja | Blat wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg
na temperature i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase
Scieralnosci minimum 3B wg normy EN 14 322 potwierdzong
odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta ptyty i
badaniem na odpornos¢ na $cieranie, zarysowanie i zar szt
papierosa powierzchni laminowanej ptyty wiérowej pokrytej
warstwg o podwyzszonej $cieralnosci. Nie dopuszcza sie
oswiadczenia producenta mebli. Ptyta powinna mie¢ klase
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 180x100-80cm, h=68-
76
233 | Kalkulacja | Kontener niski o wymiarze 428 (+/- 1) /574 (+/-0,5) /H593
indywidual | Konstrukcja wierncowa, klejona
na szt
234 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw z tapicerkg
indywidual |na siedzisku Wymagane wymiary Szerokos¢ siedziska 455 mm
na mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGtebokos¢ siedziska 460
mmWysokos¢ siedziska 450 mm Wysokos¢ oparcia 390 mm szt
od poziomu siedziska Wysokos¢ krzesta 790 mmGtebokos$¢
krzesta 560 mmSzerokos¢ krzesta 520 mm
235 | Kalkulacja | Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi
indywidual [ Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt
PVC 2 mm z czterech stron
236 | Kalkulacja | Konstrukcja szaf wieficowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melaming. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt
PVC 2 mm z czterech stron.
237 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty widérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg
na |temperature i zarysowania. Plyta powinna mie¢ klase szt
Scieralnosci minimum 3B
1.45. Pom. biurowe
238 | Kalkulacja | Podstawa piecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
indywidual |farbg proszkowa w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne
na do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajgcy ptynna regulacje wysokosci siedziska w zakresie szt
47- 57,5 cm
239 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual |25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysoka
na temperature i zarysowania. Ptyta powinna mie¢ klase .
sz

Scieralnosci minimum 3B, Ptyta powinna mie¢ klase
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 140x80cm, h=68-76
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240 | Kalkulacja | Kontener niski o wymiarze 428 (+/- 1) /574 (+/-0,5) /H593
indywidual | Konstrukcja wiencowa, klejona
na szt
241 | Kalkulacja | Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzgacymi na drzwi
indywidual [ Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melamina. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt
PVC 2 mm z czterech stron
242 | Kalkulacja | Konstrukcja szaf wiehicowa z wiencami nachodzgacymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melamina. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt
PVC 2 mm z czterech stron.
243 | Kalkulacja | Blat wykonany z ptyty widrowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual |25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysoka
na temperature i zarysowania. Ptyta powinna mie¢ klase
Scieralnosci minimum 3B wg normy EN 14 322 potwierdzong
odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta ptyty i
badaniem na odpornos¢ na $cieranie, zarysowanie i zar szt
papierosa powierzchni laminowanej ptyty wiérowej pokrytej
warstwg o podwyzszonej $cieralnosci. Nie dopuszcza sie
oswiadczenia producenta mebli. Ptyta powinna mie¢ klase
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 180x100-80cm, h=68-
76
244 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikdw z tapicerkg
indywidual [na siedzisku o wym. szerokos$¢ siedziska 455 mm mierzona w
na najszerszym miejscu,szerokos¢ oparcia 490 mm mierzona w
najszerszym miejscu, gtebokos¢ siedziska 460 mm, wysokos¢ szt
siedziska 450 mm, Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa
osobne elementy
1.46. Pom. biurowe
245 | Kalkulacja | Podstawa piecioramienna, jednolity odlew aluminium, malowana
indywidual farbg proszkowa w kolorze metalik Samohamowne kétka jezdne
na do powierzchni miekkich/twardych Amortzator gazowy
umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska w zakresie | SZt
47-57,5cm
246 | Kalkulacja |Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow z tapicerkg
indywidual [na siedzisku Wymagane wymiary Szeroko$¢ siedziska 455 mm
na mierzona w najszerszym miejscu,Szerokos¢ oparcia 490 mm
mierzona w najszerszym miejscuGlebokos$¢ siedziska 460
mmWysokos¢ siedziska 450 mm Wysokos¢ oparcia 390 mm szt
od poziomu siedziska Wysokos$¢ krzesta 790 mmGtebokos¢
krzesta 560 mmSzerokos¢ krzesta 520 mm
247 | Kalkulacja |Blat wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg
na temperature i zarysowania. Ptyta powinna mie¢ klase
Scieralnosci minimum 3B wg normy EN 14 322 potwierdzong
odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta ptyty i
badaniem na odpornos$¢ na $cieranie, zarysowanie i zar szt
papierosa powierzchni laminowanej ptyty wiérowej pokrytej
warstwg o podwyzszonej Scieralnosci. Nie dopuszcza sie
oswiadczenia producenta mebli. Ptyta powinna mie¢ klase
higienicznosci E1 Wymiar catkowity biurka 180x100-80cm, h=68-
76
248 | Kalkulacja | Kontener niski 0 wymiarze 428 (+/- 1) /574 (+/-0,5) /H593
indywidual |Konstrukcja wierncowa, klejona ot
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GMINNE CENTRUM SPOtECZNO-KULTURALNE Wyposazenie

Nr

Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
249 | Kalkulacja | Blat wykonany z ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci
indywidual [25mm pokrytej obustronnie melaming, odporng na wysokg
na temperature i zarysowania. Plyta powinna miec¢ klase szt
Scieralnosci minimum 3B
250 | Kalkulacja |Konstrukcja szaf wiencowa z wiencami nachodzgacymi na drzwi
indywidual [ Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melamina. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt
PVC 2 mm z czterech stron
251 | Kalkulacja | Konstrukcja szaf wiehcowa z wiencami nachodzgacymi na drzwi,
indywidual [boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18 mm, pokryta
na obustronnie melamina. Klasa higienicznosci E1. Boki oklejone szt

PVC 2 mm z czterech stron.
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