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Budowa Gminnego Centrum Spoteczno - Kulturalnegdamicowicach - przydcza sanitarne
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llos¢
45230000-8(1. PRZYLACZA SANITARNE
45231300-8(1.1. Przyhcze wodocagowe
1 | KNR-W 2-01 452-13 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii Il koparkami
0212/08 podskbiernymi o pojemngzi tyzki 0,60m3
1,0%(1,7+1,79)/2*7,73*0,85 m3 11,466
1,0%(1,79+1,74)/2*19,41*0,85 m3 29,120
1,0%(1,79+1,79)/2*1,22*0,85 m3 1,856
1,3*1,3*2,3*0,85 m3 3,304
razem, m3 45,746
2 | KNR-W 2-01 452-13 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruretegdorii Ill o
0306/02 szerokdci dna do 1,5m i gbokasci do 1,5 m ze zizeniem urobku na odktad
1,0%(1,7+1,79)/2*7,73*0,15 m3 2,023
1,0%(1,79+1,74)/2*19,41*0,15 m3 5,139
1,0%(1,79+1,79)/2*1,22*0,15 m3 0,328
1,3*1,3*2,3*0,15 m3 0,583
razem, m3 8,073
3 |KNR-W 2-01 452-13 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll uprzednimagazynowanym w hatdach
0208/07 wykonywane koparkami przedbiernymi o pojemngci tyzki 0,60m3 i
spycharkami gsienicowymi 74kW (100KM), z transportem urobku saimdam
samowytadowczymi do 5t na odlegdodo 1km
45,746+8,073-45,74 m3 8,079
razem, m3 8,079
4 KNR 2-01 452-13 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5km
0214/04 odlegtaci transportu ponad 1km samochodami samowytadowcagnodlegiéé
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kate¢jeiV (odlegtos¢ 9km)
(Krotnasé= 18)
45,746+8,073-45,74 m3 8,079
razem, m3 8,079
5 KNR 2-01 452-13 Petne umocnienie (z rozbigkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie
0322/02 suchym pionowycKcian wykopdw liniowych o szerokoi do 1m i gtbokdsci do
3m w gruncie kategorii lll-IV
2%(1,7+1,79)/12*7,73 m2 26,978
2%(1,79+1,74)/2*19,41 m2 68,517
2%(1,79+1,79)/2*1,22 m2 4,368
4*1,3*2,3 m2 11,960
razem ma2 111,823
6 KNR 2-01 452-13 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanaihpwychscian wykopd
0322/08 liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV 0 szerdkodo 1m - dodatek za kdy
dalszy 1,0m szerokoi wykopu przy gtbokasci do 3m
4*1,3*2,3 m2 11,960
razem ma2 11,960
7 |KNR-W 2-18 452-13 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddid Ocm - podsypka
0511/01
1,0%0,1%(7,73+19,41+1,22) m3 2,836
razem, m3 2,836
8 |KNR-W 2-18 452-13 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd Ocm - obsypka
0511/01
1,0%(0,1+0,09)*(7,73+19,41+1,22) m3 5,388
-3,14*0,045*0,045%(7,73+19,41+1,22) m3 -0,180Q
razem| m3 5,208
9 KNR 2-01 452-13 Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych szerokm 0,8-1,5m i
0320/05 giebokasci do 3m w gruncie kategorii lll-IV
45,746+8,073-(2,836+5,208) m3 45,775
-3,14*0,075*0,075*2,0 m3 -0,035
razem, m3 45,740
10 KNR 2-01 452-13 Zagzszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunkisiategorii I-11I
0236/01
45,746+8,073-(2,836+5,208) m3 45,775
-3,14*0,075*0,075*2,0 m3 -0,035
razem, m3 45,740
11 Kalkulacja 452-13 Optata za sktadowanie ziemi
indywidualnal
(45,746+8,073-45,74)*1,6 t 12,926
razem t 12,926
12 | KNR-W 2-18 452-13 Montaz rurocikgow z rur polietylenowych PEHD @ednicy zewgtrznej 90mm
0109/03
7,73+19,41+1,22 m 28,360
razem| m 28,360
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13 | KNR 2-19w 452-13 Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy rurociaguzoloego w ziemi
0102/01
7,73+19,41+1,22 m 28,360
razem| m 28,360
14 | KNR-W 2-18 452-13 Zasuwa kotnierzowa bezdtawikowa dn80 Hawle typ 50
0205/02
kpl 1,000
15 | KNR-W 2-18 452-13 Zasuwy kotnierzowa dn100 Hawle 4700
0205/03
kpl 1,000
16 KNR 2-18 452-13 Podtaza betonowe o gruloi 20cm - blok oporowy
0504/04
hydrant 1,0*1,0 m2 1,000
zasuwa 1,0*1,0 m2 1,000Q
razem ma2 2,000
17 | KNR-W 2-18 452-13 Opaska do nawiercania dn150 z édigm 3 1/2" nr kat. 3500 f. Hawle
0214/05
kpl 1,000
18 KNR 7-08 452-13 Montaz tabliczek informacyjnych
0807/01
szt 2,000
19 | KNR-W 2-18 452-13 Hydranty pgarowe nadziemne @ednicy 80mm
0219/03
kpl 1,000
20 | KNR-W 2-18 452-13 Wykonanie przecisku o dtuga do 20m, rurami drednicy nominalnej 150mm w
0301/02 gruntach kategorii lll-IV
m 8,000
21 | KNR-W 2-18 452-13 Przecaganie rurocigdéw przewodowych érednicy nominalnej 80mm
0309/01 prowadzonych w rurach ochronnych
m 8,000
22 | KNR-W 2-18 452-13 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm
0513/01 i gtgbokasci 3m
studni 1,000
23 | KNR-W 2-18 452-13 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm
0513/02 - za kade 0,5m ranicy gkbokdsci
(2,0-3,0)/0,5 0,5m -2,00Q
razem| 0,5m -2,000
24 | KNR 2-19W 452-13 Whiaczenie do studni
0217/04 -
analogia
przegcie 2,000
opomiarowanie tymczasowe
25 |KNR-W 2-15| 452-13 Wodomierz Fila WS-32
0140/04
kpl 1,000
26 | KNR-W 2-15 452-13 Zawory kulowe odcinage osrednicy nominalnej 40mm
0132/05
szt 2,000
27 | KNR-W 2-15 452-13 Zawory zwrotne antyskaniowe EA251 grednicy nominalnej 40mm
0132/05
szt 1,000
28 | KNR 2-18w 452-13 Préba wodna szczelém kanatow rurowych drednicy nominalnej do 160mm
0706/01 (odcinek=préba)
préba 1,000
29 | KNR 2-18w 452-13 Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodocigowej osrednicy nominalnej do 160mm
0707/01 (odcinek - 200m)
odcinek 1,000
30 | KNR 2-18w 452-13 Jednokrotne plukanie sieci wodggowej z rurocigéw osrednicy nominalnej dg
0708/01 160mm (odcinek - 200m)
odcinek 1,000
45231300-8(1.2. Przyhcze kanalizacji sanitarnej
31 | KNR-W 2-01 452-14 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii lll koparkami
0212/08 podskbiernymi o pojemngzi tyzki 0,60m3
1,0%(1,9+1,89)/2*3,66*0,85 m3 5,895
1,0%(1,89+4,13)/2*6,39*0,85 m3 16,349
1,5%1,5*1,94*0,85 m3 3,710
razem, ma3 25,954
32 | KNR-W 2-01 452-14 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruretegdorii Ill o
0306/02 szerokdci dna do 1,5m i gbokasci do 1,5 m ze zigeniem urobku na odktad
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1,0%(1,9+1,89)/2*3,66*0,15 m3 1,040
1,0%(1,89+4,13)/2*6,39*0,15 m3 2,885
1,5%1,5*%1,94*0,15 m3 0,655
razem, m3 4,580
33 | KNR-W 2-01 452-14 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll uprzednimagazynowanym w hatdach
0208/07 wykonywane koparkami przedbiernymi o pojemngci tyzki 0,60m3 i
spycharkami gsienicowymi 74kW (100KM), z transportem urobku saimdam
samowytadowczymi do 5t na odlegdodo 1km
25,954+4,58-24,228 m3 6,306
razem, m3 6,306
34 KNR 2-01 452-14 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5km
0214/04 odlegtaci transportu ponad 1km samochodami samowytadowcagnodlegiécé
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kate¢jeiV (odlegtos¢ 9km)
(Krotnas¢= 18)
25,954+4,58-24,228 m3 6,306
razem, m3 6,306
35 KNR 2-01 452-14 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanaihpwychscian wykopo
0322/02 liniowych w gruncie suchym kategorii lll-IV o szswosci do 1m i gtbokdsci do
3m wraz z rozhidrk
2%(1,9+1,89)/2*3,66 m2 13,871
4*1,5%1,94 m2 11,640
razem ma2 25,511
36 KNR 2-01 452-14 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanahpwychscian wykopo
0322/08 liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV 0 szerékodo 1m - dodatek za kdy
dalszy 1,0m szerokoi wykopu przy gtbokasci do 3m
4*1,5%1,94 m2 11,640
razem ma2 11,640
37 KNR 2-01 452-14 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanaihpwychscian wykopo
0322/04 liniowych w gruncie suchym kategorii lll-IV o sz#wosci do 1m i gtbokasci do
6m wraz z rozbiork
2%(1,89+4,13)/2*6,39 m2 38,468
razem ma2 38,468
38 KNR 2-01 452-14 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanaihpwychscian wykopo
0322/09 liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV 0 szerékodo 1m - dodatek za kdy
dalszy 1,0m szerokoi wykopu przy gtbokasci do 6m
2%(1,89+4,13)/2*6,39 m2 38,468
razem ma2 38,468
39 | KNR-W 2-18 452-14 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd Ocm - podsypka
0511/01
1,0*0,1%(3,66+6,39) m3 1,005
razem| m3 1,005
40 | KNR-W 2-18 452-14 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd Ocm - obsypka
0511/01
1,0%(0,3+0,2)*(3,66+6,39) m3 5,025
-3,14*0,1*0,1*%(3,66+6,39) m3 -0,316
razem| m3 4,709
41 | KNR-W 2-18 452-14 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 5cm
0511/02
1,5%1,5*0,15 m3 0,338
razem, m3 0,338
42 KNR 2-01 452-14 Zasypywanie wykopo6w liniowych &ianach pionowych szerokm 0,8-1,5m i
0320/05 giebokasci do 3m w gruncie kategorii lll-IV
25,954+4,58-(1,005+4,709+0,338) m3 24,482
-3,14*0,2125*0,2125*1,79 m3 -0,254
razem, m3 24,228
43 KNR 2-01 452-14 Zagzszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunkisiategorii I-11I
0236/01
25,954+4,58-(1,005+4,709+0,338) m3 24,482
-3,14*0,2125*0,2125*1,79 m3 -0,254
razem, m3 24,228
44 | Kalkulacja 452-14 Optata za sktadowanie ziemi
indywidualnal
(25,954+4,58-24,228)*1,6 t 10,090
razem t 10,090
45 | KNR 2-19w 452-14 Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy rurggil utazonego w ziemi
0102/01
3,66+6,39 m 10,050
razem| m 10,050
46 | KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U klasy S LITE &rednicy 200mmgczone na wcisk
0408/03
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3,66+6,39 m 10,050
razem m 10,050
47 | KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA Wavitreainicy 425mm do 2m
0517/02 giebokasci
szt 1,000
48 | KNR 2-19W 452-14 Whaczenie do studni
0217/04 -
analogia
przegcie 3,000
45231300-8(1.3. Przyhcze kanalizacji deszczowej
49 | KNR-W 2-01 452-14 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grutkeitegorii lll koparkami
0212/08 podskbiernymi o pojemngzi tyzki 0,60m3
1,2%(1,84+2,1)/2*2,2*0,85 m3 4,421
1,2%(2,1+2,45)/2*9,58*0,85 m3 22,230
1,0%(2,45+2,34)/2*15,78*0,85 m3 32,124
1,0%(2,34+1,84)/2*15,42*0,85 m3 27,394
1,0%(1,84+1,29)/2*15,04*0,85 m3 20,007
1,0%(1,29+1,29)/2*12,89*0,85 m3 14,134
1,0%(1,29+1,1)/2*2,81*0,85 m3 2,854
1,0%(2,45+1,4)/2*5,48*0,85 m3 8,967
1,0%(2,45+2,19)/2*3,76*0,85 m3 7,415
1,0%(2,34+2,0)/2*4,55*0,85 m3 8,392
1,0%(2,34+2,04)/2*3,16*0,85 m3 5,882
1,0%(1,84+1,46)/2*3,96*0,85 m3 5,554
1,0%(1,29+1,27)/2*3,55*0,85 m3 3,862
1,0%(1,29+1,27)/2*3,55*0,85 m3 3,862
1,2*(1,6+2,01)/2*8,45*0,85 m3 15,557
1,2%(2,01+2,13)/2*20,72*0,85 m3 43,748
1,0%(2,13+1,89)/2*14,85*0,85 m3 25,371
1,0%(1,89+1,67)/2*18,69*0,85 m3 28,278
1,0%(1,67+1,33)/2*15,9*0,85 m3 20,273
1,0%(1,33+0,99)/2*4,27*0,85 m3 4,210
1,0%(2,01+2,25)/2*5,86*0,85 m3 10,610
1,2*%(2,01+1,56)/2*1,21*0,85 m3 2,203
1,2%(1,54+1,44)/2*1,64*0,85 m3 2,492
1,0%(1,44+1,4)/2*37,54*0,85 m3 45,311
1,0%(1,44+1,4)/2*1,12*0,85 m3 1,352
1,0%(2,13+1,92)/2*3,75*0,85 m3 6,455
1,0%(1,89+1,8)/2*3,57*0,85 m3 5,599
1,0%(1,8+1,76)/2*1,65*0,85 m3 2,496
1,0%(1,76+1,73)/2*1,75*0,85 m3 2,596
1,0%(1,67+1,4)/2*3,34*0,85 m3 4,358
1,0%(1,67+1,48)/2*2,29*0,85 m3 3,066
1,0%(1,33+1,17)/2*2,34*0,85 m3 2,486
1,0%(1,33+1,1)/2*10,51*0,85 m3 10,854
1,0%(1,33+1,19)/2*12,22*0,85 m3 13,088
1,0%(1,19+1,14)/2*2,58*0,85 m3 2,555
1,0%(1,33+1,1)/2*10,82*0,85 m3 11,174
1,3*1,3%(2,35+2,24+1,74+1,19+1,19+1,91+2,03+1,7%¥%1,23+1,3+1,3+1,3+ m3 72,658
1,3+1,0+1,17+1,36+1,8+1,9+1,94+2,09+2,15+1,82+1,3841,07+1,0+1,04+1,
09+1,0+1,34+1,66+1,63)*0,85
1,3*1,3*(0,15)*34*0,85 m3 7,326
0,5*0,2*10,3*0,85 m3 0,876
2,3*2,3*2,55*0,85 m3 11,466
razem, m3 523,556
50 |KNR-W 2-01 452-14 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruretedorii Ill o
0306/02 szerokdci dna do 1,5m i gbokasci do 1,5 m ze zizeniem urobku na odktad
1,2%(1,84+2,1)/2*2,2*0,15 m3 0,780
1,2%(2,1+2,45)/2*9,58*0,15 m3 3,923
1,0%(2,45+2,34)/2*15,78*0,15 m3 5,669
1,0%(2,34+1,84)/2*15,42*0,15 m3 4,834
1,0%(1,84+1,29)/2*15,04*0,15 m3 3,631
1,0%(1,29+1,29)/2*12,89*0,15 m3 2,494
1,0%(1,29+1,1)/2*2,81*0,15 m3 0,504
1,0%(2,45+1,4)/2*5,48*0,15 m3 1,582
1,0%(2,45+2,19)/2*3,76*0,15 m3 1,308
1,0%(2,34+2,0)/2*4,55*0,15 m3 1,481
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1,0%(2,34+2,04)/2*3,16*0,15 m3 1,038
1,0%(1,84+1,46)/2*3,96*0,15 m3 0,980
1,0%(1,29+1,27)/2*3,55*0,15 m3 0,682
1,0%(1,29+1,27)/2*3,55*0,15 m3 0,682
1,2%(1,6+2,01)/2*8,45*0,15 m3 2,745
1,2%(2,01+2,13)/2*20,72*0,15 m3 7,720
1,0%(2,13+1,89)/2*14,85*0,15 m3 4,477
1,0%(1,89+1,67)/2*18,69*0,15 m3 4,990
1,0%(1,67+1,33)/2*15,9*0,15 m3 3,578
1,0%(1,33+0,99)/2*4,27*0,15 m3 0,743
1,0%(2,01+2,25)/2*5,86*0,15 m3 1,872
1,2%(2,01+1,56)/2*1,21*0,15 m3 0,389
1,2%(1,54+1,44)/2*1,64*0,15 m3 0,440
1,0%(1,44+1,4)/2*37,54*0,15 m3 7,996
1,0%(1,44+1,4)/2*1,12*0,15 m3 0,239
1,0%(2,13+1,92)/2*3,75*0,15 m3 1,139
1,0%(1,89+1,8)/2*3,57*0,15 m3 0,988
1,0%(1,8+1,76)/2*1,65*0,15 m3 0,441
1,0%(1,76+1,73)/2*1,75*0,15 m3 0,458
1,0%(1,67+1,4)/2*3,34*0,15 m3 0,769
1,0%(1,67+1,48)/2*2,29*0,15 m3 0,541
1,0%(1,33+1,17)/2*2,34*0,15 m3 0,439
1,0%(1,33+1,1)/2*10,51*0,15 m3 1,915
1,0%(1,33+1,19)/2*12,22*0,15 m3 2,310
1,0%(1,19+1,14)/2*2,58*0,15 m3 0,451
1,0%(1,33+1,1)/2*10,82*0,15 m3 1,972
1,3*1,3%(2,35+2,24+1,74+1,19+1,19+1,91+2,03+1,7%¥%1,23+1,3+1,3+1,3+ m3 12,822
1,3+1,0+1,17+1,36+1,8+1,9+1,94+2,09+2,15+1,82+1,3841,07+1,0+1,04+1
09+1,0+1,34+1,66+1,63)*0,15
1,3*1,3*(0,15)*34*0,15 m3 1,293
0,5*0,2*10,3*0,15 m3 0,155
2,3*2,3*2,55*0,15 m3 2,023
razem, m3 92,393
51 | KNR-W 2-01 452-14 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il uprzednimagazynowanym w hatdach
0208/07 wykonywane koparkami przedbiernymi o pojemngci tyzki 0,60m3 i
spycharkami gsienicowymi 74kW (100KM), z transportem urobku sahmdam
samowytadowczymi do 5t na odlegdodo 1km
523,556+92,393-496,67 m3 119,27¢
razem| m3 119,274
52 KNR 2-01 452-14 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5km
0214/04 odlegtaci transportu ponad 1km samochodami samowytadowcagnodlegiéé
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kate¢jeiV (odlegtos¢ 9km)
(Krotnas¢= 18)
523,556+92,393-496,67 m3 119,27¢
razem| m3 119,274
53 KNR 2-01 452-14 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanaihpwychscian wykopo
0322/02 liniowych w gruncie suchym kategorii lll-IV o szswosci do 1m i gtbokdsci do
3m wraz z rozhidrk
2%(1,84+2,1)/2*2,2 m2 8,668
2%(2,1+2,45)/2*9,58 m2 43,589
2%(2,45+2,34)/2*15,78 m2 75,586
2%(2,34+1,84)/2*15,42 m2 64,456
2%(1,84+1,29)/2*15,04 m2 47,075
2%(1,29+1,29)/2*12,89 m2 33,256
2%(1,29+1,1)/2*2,81 m2 6,716
2%(2,45+1,4)/2*5,48 m2 21,098
2%(2,45+2,19)/2*3,76 m2 17,446
2%(2,34+2,0)/2*4,55 m2 19,747
2%(2,34+2,04)/2*3,16 m2 13,841
2%(1,84+1,46)/2*3,96 m2 13,068
2%(1,29+1,27)/2*3,55 m2 9,088
2%(1,29+1,27)/2*3,55 m2 9,088
2%(1,6+2,01)/2*8,45 m2 30,505
2%(2,01+2,13)/2*20,72 m2 85,781
2%(2,13+1,89)/2*14,85 m2 59,697
2%(1,89+1,67)/2*18,69 m2 66,536
2%(1,67+1,33)/2*15,9 m2 47,700
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2*(1,33+0,99)/2*4,27 m2 9,906
2*(2,01+2,25)/2*5,86 m2 24,964
2%(2,01+1,56)/2*1,21 m2 4,320
2%(1,54+1,44)/2*1,64 m2 4,887
2%(1,44+1,4)/2*37,54 m2 106,614
2%(1,44+1,4)/2*1,12 m2 3,181
2%(2,13+1,92)/2*3,75 m2 15,188
2*(1,89+1,8)/2*3,57 m2 13,173
2*(1,8+1,76)/2*1,65 m2 5,874
2%(1,76+1,73)/2*1,75 m2 6,108
2%(1,67+1,4)/2*3,34 m2 10,254
2*(1,67+1,48)/2*2,29 m2 7,214
2%(1,33+1,17)/2*2,34 m2 5,850
2*(1,33+1,1)/2*10,51 m2 25,539
2%(1,33+1,19)/2*12,22 m2 30,794
2%(1,19+1,14)/2*2,58 m2 6,011
2*(1,33+1,1)/2*10,82 m2 26,293
4*1,3%(2,35+2,24+1,74+1,19+1,19+1,91+2,03+1,79+3523+1,3+1,3+1,3+1, m2 263,016
3+1,0+1,17+1,36+1,8+1,9+1,94+2,09+2,15+1,82+1,7841307+1,0+1,04+1,C
9+1,0+1,34+1,66+1,63)
4*1,3*%(0,15)*34 m2 26,520
2*0,2*10,3 m2 4,120
4*2,3*2,55 m2 23,460
razem ma2 1.296,227
54 KNR 2-01 452-14 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanaihpwychscian wykopo
0322/08 liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV 0 szerékodo 1m - dodatek za kdy
dalszy 1,0m szerokoi wykopu przy gtbokasci do 3m
2%(1,84+2,1)/2*2,2 m2 8,668
2*(2,1+2,45)/2*9,58 m2 43,589
2*(1,6+2,01)/2*8,45 m2 30,505
2%(2,01+2,13)/2*20,72 m2 85,781
2%(2,01+1,56)/2*1,21 m2 4,320
2%(1,54+1,44)/2*1,64 m2 4,887
4*1,3%(2,35+2,24+1,74+1,19+1,19+1,91+2,03+1,79+3523+1,3+1,3+1,3+1, m2 263,016
3+1,0+1,17+1,36+1,8+1,9+1,94+2,09+2,15+1,82+1,7841307+1,0+1,04+1,C
9+1,0+1,34+1,66+1,63)
4*1,3*%(0,15)*34 m2 26,520
4*2,3*2,55 m2 23,460
razem ma2 490,746
55 | KNR-W 2-18 452-14 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd Ocm - podsypka
0511/01
fi 160 PVC m3 15,752
1,0*0,1%(15,42+15,04+4,55+3,16+3,96+3,55+15,9+5 BB 54+1,12+3,75+3,57
+3,34+2,29+2,34+10,51+12,22+2,58+10,82)
fi 200 PVC 1,0*0,1%(1,64+18,69+14,85+15,78) m3 5,096
fi 250 PVC 1,0*0,1%(8,45+20,72) m3 2,917
fi110 PVC 1,0*0,1*(12,89+4,27+1,65+1,75) m3 2,056
fi200zel 1,2*0,1*(1,21+9,58) m3 1,295
fi 150zel 1,2*0,1*(5,48+3,76) m3 1,109
fi 250zel 1,2*0,1*(2,2) m3 0,264
razem, m3 28,489
56 | KNR-W 2-18 452-14 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd Ocm - obsypka
0511/01
fi 160 PVC m3 40,955
1,0%(0,1+0,16)*(15,42+15,04+4,55+3,16+3,96+3,5501%,86+37,54+1,12+3,
75+3,57+3,34+2,29+2,34+10,51+12,22+2,58+10,82)
fi 200 PVC 1,0%(0,1+0,2)*(1,64+18,69+14,85+15)78 m3 15,288
fi 250 PVC  1,0%(0,1+0,25)*(8,45+20,72) m3 10,210
fi 110 PVC 1,0%(0,1+0,11)*(12,89+4,27+1,65+1,75) m3 4,318
fi 200zel 1,2%(0,1+0,2)*(1,21+9,58) m3 3,884
fi 150zel 1,2*(0,1+0,15)*(5,48+3,76) m3 2,772
fi 250 zel 1,2*(0,1+0,25)*(2,2) m3 0,924
fi 160 PVC m3 -3,166
-3,14*0,08*0,08%(15,42+15,04+4,55+3,16+3,96+3,55;04%,86+37,54+1,12+3
,75+3,57+3,34+2,29+2,34+10,51+12,22+2,58+10,82)
fi 200 PVC -3,14*0,1*0,1*(1,64+18,69+14,85+15)78 m3 -1,600Q
fi 250 PVC -3,14*0,125*0,125%(8,45+20,72) m3 -1,431
fi 110 PVC -3,14*0,055*0,055%(12,89+4,27+1,65%#3) m3 -0,195
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fi 200zel -3,14*0,1*0,1*(1,21+9,58) m3 -0,339
fi 150 zel -3,14*0,075*0,075*(5,48+3,76) m3 -0,163
fi 250 zel -3,14*0,125*0,125%(2,2) m3 -0,108
razem, m3 71,349
57 | KNR-W 2-18 452-14 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 5cm
0511/02
1,5%1,5*0,15*34 m3 11,475
2,3*2,3*0,15 m3 0,794
razem, m3 12,269
58 KNR 2-01 452-14 Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych szerokm 0,8-1,5m i
0320/05 gigbokasci do 3m w gruncie kategorii Ill-IV
523,556+92,393-(28,489+71,349+12,269) m3 503,842
-3,14*0,2125*0,2125%(2,35+2,24+1,74+1,19+1,19+1,908+1,79+1,57+1,23+ m3 -7,172
1,3+1,3+1,3+1,3+1,0+1,17+1,36+1,8+1,9+1,94+2,09521182+1,7+1,38+1,07
+1,0+1,04+1,09+1,0+1,34+1,66+1,63)
razem, m3 496,67(
59 KNR 2-01 452-14 Zagzszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunkisiategorii I-111
0236/01
523,556+92,393-(28,489+71,349+12,269) m3 503,842
-3,14*0,2125*0,2125%(2,35+2,24+1,74+1,19+1,19+1,908+1,79+1,57+1,23+ m3 -7,172
1,3+1,3+1,3+1,3+1,0+1,17+1,36+1,8+1,9+1,94+2,095-21182+1,7+1,38+1,017
+1,0+1,04+1,09+1,0+1,34+1,66+1,63)
razem, m3 496,67(
60 | Kalkulacja 452-14 Optata za sktadowanie ziemi
indywidualnal
(523,556+92,393-496,67)*1,6 t 190,846
razem t 190,846
61 | KNR 2-19w 452-14 Oznakowanie tang z tworzywa sztucznego trasy rurggil utazonego w ziemi
0102/01
fi 160 PVC m 157,52(
(15,42+15,04+4,55+3,16+3,96+3,55+15,9+5,86+37,542H3,75+3,57+3,34+2
,29+2,34+10,51+12,22+2,58+10,82)
fi 200 PVC (1,64+18,69+14,85+15,78) m 50,960
fi 2560 PVC (8,45+20,72) m 29,170
fi 110 PVC (12,89+4,27+1,65+1,75) m 20,560
fi 200zel (1,21+9,58) m 10,790
fi 150 zel (5,48+3,76) m 9,240
fi 250 zel  (2,2) m 2,200
razem| m 280,440
62 | KNR-W 2-18 452-14 Kanaly z rur PVC-U klasy S LITE &rednicy 200mmgczone na wcisk
0408/03
fi 200 PVC (1,64+18,69+14,85+15,78) m 50,960
razem| m 50,960
63 | KNR-W 2-18 452-14 Kanaly z rur PVC-U klasy S LITE ¢&rednicy 160mmgczone na wcisk
0408/02
fi 160 PVC m 157,52(
(15,42+15,04+4,55+3,16+3,96+3,55+15,9+5,86+37,542H3,75+3,57+3,34+2
,29+2,34+10,51+12,22+2,58+10,82)
razem| m 157,52¢
64 | KNR-W 2-18 452-14 Kanaly z rur PVC-U klasy S LITE ¢&rednicy 110mmgczone na wcisk
0408/01
fi 110 PVC (12,89+4,27+1,65+1,75) m 20,560
razem| m 20,560
65 | KNR-W 2-18 452-14 Kanaly z rurzeliwnych kielichowych dgrednicy 150mm uszczelnianych zapsaw
0414/02 cementow
fi 150 zel (5,48+3,76) m 9,240
razem| m 9,24Q
66 | KNR-W 2-18 452-14 Kanaly z rurzeliwnych kielichowych dgrednicy 200mm uszczelnianych zapsaw
0414/03 cementow
fi 200zel (1,21+9,58) m 10,790
razem| m 10,790
67 | KNR-W 2-18 452-14 Kanaly z rurzeliwnych kielichowych dgrednicy 250mm uszczelnianych zapsaw
0414/04 cementow
fi 250zel  (2,2) m 2,200
razem| m 2,200
68 | KNR-W 2-18 452-14 Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA Wavigrezinicy 315mm do 2m
0517/02 gigbokasci
szt 24,000
69 | KNR-W 2-18 452-14 Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA Wavigrezinicy 315mm do 3m
0517/02 gigbokasci
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szt 5,000
70 | KNR-W 2-18 452-14 Studzienki kanalizacyjne systemowe z osadnikiem @¥@dnicy 315mm +
0517/01 wpust uliczny D400
szt 4,000
71 | KNR-W 2-18 452-14 Studzienki kanalizacyjne systemowe z osadnikiem @¥@dnicy 315mm
0517/01
szt 1,000
72 | KNR 2-19W 452-14 Whaczenie do studni
0217/04 -
analogia
przegcie 49,000
73 KNR 2-31 452-14 Odwodnienie liniowe f. AS PPH AS-ST 200 z rusztdaiwnym B125
0606/01 -
analogia
10,3 m 10,300
razem| m 10,30d
74 | KNR-W 2-18 452-14 Separator koalescencyjny z osadnikiem PSK-V KOALES-3000
0513/03
kpl 1,000
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Spis dziatéw przedmiaru robét

Budowa Gminnego Centrum Spoteczno - Kulturalnegdamicowicach - przyicza sanitarne

Strona 10/10

Nr

Opis rob6t

1.

PRZYt ACZA SANITARNE
Kod CPV: 45230000-8

1.1,

Przykcze wodocigowe
Kod CPV: 45231300-8

1.

N

|Przyhcze kanalizacji sanitarnej

Kod CPV: 45231300-8

1.3,

Przykcze kanalizacji deszczowej
Kod CPV: 45231300-8




