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45200000-9(1. STAN ZEROWY
45110000-1|1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 451-1 Wykopy pod fundamenty z transportem urobku samoatmdamowytadowczymi
0206/01 na odlegté¢ do 1,0km - przyjeto 90 %
piwnica 17.0*15.0*3.6*0.90 m3 826,200
tawy i stopy m3 657,416
(0.80+3.50)*0.5*1.50%(9.30*3+8.70*2+12.00*2+4.80¥0*2+12.0*2+12.0*2+1
1.70*2+2.50+18.70+16.40+12.0+7.50*2+5.0)*0.90
razem m3 1.483,616
2 KNR 2-01 451-1 Reczne wykopy pod fundamenty - przyjeto 10 %
0307/01
piwnica 17.0*15.0*3.6*0.10 m3 91,800
tawy i stopy m3 73,046
(0.80+3.50)*0.5*1.50%(9.30*3+8.70*2+12.00*2+4.80¥0*2+12.0*2+12.0*2+1
1.70*2+2.50+18.70+16.40+12.0+7.50*2+5.0)*0.10
razem| m3 164,846
3 KNR 2-01 451-1 Zasypywanie wykopow
0235/01
piwnica 17.0*15.0*3.0 = 765
tawy i stopy
(0.80+3.50)*0.5*1.50%(9.30*3+8.70*2+12.00*2+4.80¥0*2+12.0*2+12.0*2+1
1.70*2+2.50+18.70+16.40+12.0+7.50*2+5.0) = 730,462
sl =1495,462
S1-33.06-96.24-9.19-12.48*15.80*3.60 m3 647,11(
razem| m3 647,11(
4 KNR 2-01 451-1 Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii iHilijakami mechanicznymi
0236/01
piwnica 17.0*15.0*3.0 = 765
tawy i stopy
(0.80+3.50)*0.5*1.50%(9.30*3+8.70*2+12.00*2+4.80¥0*2+12.0*2+12.0*2+1
1.70*2+2.50+18.70+16.40+12.0+7.50*2+5.0) = 730,462
sl =1495,462
S1-33.06-96.24-9.19-12.48*15.80*3.60 m3 647,11(
razem| m3 647,11¢
5 KNR 4-01 451-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt
0108/05 kategorii I-1l
1483-647 m3 836,000
razem| m3 836,000
6 KNR 4-01 451-1 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km
0108/08 ponad 1km
(Krotnaosé= 9)
1483-647 m3 836,000
razem| m3 836,000
7 451-1 Optata za sktadowanie gruntu
1483-647 m3 836,00
razem| m3 836,00
45262300-4(1.2. FUNDAMENTY
8 KNR 2-02 452-1 Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego C8/10
1101/01
£0 0.10*0.60*16.0 m3 0,960
£1 0.10*0.80*220.0 m3 17,600
£2 0.10*1.00*83.0 m3 8,300
£3 0.10*1.20*19.0 m3 2,280
t4 0.10*1.40*14.0 m3 1,960
SF1 0.10*1.70*1.70*2 m3 0,578
SFla 0.10*1.70*1.70*2 m3 0,578
SF2 0.10*2.00*2.00*2 m3 0,800
razem| m3 33,056
9 KNR 2-02 452-1 tawy fundamentoweelbetowe prostakne Beton C20/25
0202/01
£0 0.40*0.40*16.0 m3 2,560
£1 0.40*0.60*220.0 m3 52,800
£2 0.40*0.80*83.0 m3 26,560
£3 0.40*1.00*19.0 m3 7,600
t4 0.40*1.20*14.0 m3 6,720
razem| m3 96,240
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10 KNR 2-02 452-1 Stopy fundamentowizelbetowe prostaitne Beton C20/25
0204/02
SF1 0.40*1.50*1.50*2 m3 1,800
SFla 0.40*1.50*1.50*2 m3 1,800
SF2 0.40*1.80*1.80*2 m3 2,592
razem| m3 6,192
11 KNR 2-02 452-5 Przygotowanie i montazbrojenia
0290/04
1.534 t 1,534
razem| t 1,534
45262300-4|1.3. SCIANY
12 KNR 452-6 Sciany fundamentowe o grufm 25cm z bloczkéw betonowych
SEK-02-01
0102/01
1,20%(9,30+8,70+12,00*2-0,24+9,30+8,70+1,24+1,17650,24*2+12,00*2+5,7 m2 311,241
0*2+11,70*2+12,00*2-0,24-0,45*2+4,18*2+1,80+3,00"2¥0*2*2+12,00-1,00
2+4,65+2,87-0,24*3)+0,5%(1,20+3,22)*(4,26*2+5,16*2,96+7,15)
razem m2 311,241
13 | KNR K-28 452-6 Sciany piwniczne wewgtrzne z blokéw SILKA E24S
0101/04
3.04%(1.10+2.42+5.67-0.24+8.76+5.10+6.65+3.14+2428+2.32)-1.00*2.45*6 m2 109,504
-1.60*2.45
razem m2 109,504
14 | KNR K-28 452-1 Scianki dziatowe z blokéw SILKA E12
0103/03
2.70%(0.35*2+0.48+0.24) m2 3,834
razem m2 3,834
15 KNR 2-02 452-1 Scianyzelbetowe grubgzi 8cm Beton C20/25
0207/01
3.32%(11.94+14.94+12.24*2)-0.85*1.50*2+3.17*0.45 m2 169,392
razem m2 169,392
16 KNR 2-02 452-1 Dodatek za kady 1cm rénicy grubdci Beton C20/25
0207/07
(Krotnasé= 16)
3.32%(11.94+14.94+12.24*2)-0.85*1.50*2+3.17*0.45 m2 169,392
razem m2 169,392
Prawdopodobny lpld w zestwieniu stali - poprawiono (rys. KZ-ZpNr 2)
17 KNR 2-02 452-5 Przygotowanie i montazbrojenia
0290/04
1.693+2,894 t 4,587
razem| t 4,587
45262300-4|1.4. SLUPY
18 KNR 2-02 452-1 Stupyzelbetowe prostaitne Beton C20/25
0208/04
-1 m3 11,705
5,28*0,24*(0,24*11+0,28*1+0,46*2+0,60*1+0,81*1)+4,80,24*0,40*2+4,63*(
0,24*1,00*2+0,24*0,24*6)+3,39*0,24*0,24*2
razem| m3 11,705
19 KNR 2-02 452-1 Stupyzelbetowe okigte
0209/02
-1 pi*0,15"2*4,37*4 m3 1,236
razem| m3 1,234
20 KNR 2-02 452-5 Przygotowanie i montazbrojenia
0290/04
-1 t 1,127
(36,19*11+36,62*1+48,49*2+63,65+79,87+93,24*2+368:24,03*2)/1000
razem| t 1,127
45262300-4|1.5. STROPY
21 KNR 2-02 452-1 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grdbpl5cm beton C20/25
0216/02
12,24*14,94-2,90*5,60-2,02*1,75-1,54*1,12 m2 161,366
razem m2 161,366
22 KNR 2-02 452-1 Dodatek za kady 1cm rénicy w grubdci ptyty
0216/05
(Krotnasé= 3)
12,24*14,94-2,90*5,60-2,02*1,75-1,54*1,12 m2 161,366
razem m2 161,366
23 KNR 2-02 452-5 Przygotowanie i montazbrojenia
0290/04
0,923+0,518 t 1,441
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razem t 1,441
45262300-4(1.6. BELKI, PODCIAGI, WIE NCE, NADPROZA
24 KNR 2-02 452-1 Belki i podchgi zelbetowe beton C20/25
0210/05
0,24*0,40%(3,38+2,10+5,94+3,73+3,80) m3 1,819
razem| m3 1,819
25 KNR 2-02 452-5 Przygotowanie i montazbrojenia
0290/04
0,179 t 0,179
razem t 0,179
45262300-4(1.7. PODKLADY
26 KNR 2-02 451-1 Podkfady na podias gruntowym z piasku gr. 30 cm
1101/07
piwnica 0.30%(19.20+15.40+35.0+34.50+24.70+2%.50 m3 46,590
parter 0.30%(922.0-(19.20+15.40+35.0+34.50+242850)) m3 230,010
razem| m3 276,600
27 KNR 2-02 451-1 Podkfady betonowe na podtogruntowym (pod izolag)
1101/01
piwnica 0.10%(19.20+15.40+35.0+34.50+24.70+2%.50 m3 15,530
tacznik  0.15*(37.0+48.0) m3 12,750
parter 0.10%*(922.0-(37.0+48.0)-(19.20+15.40+334.50+24.70+26.50)) m3 68,170
razem| m3 96,450
45320000-6(1.8. IZOLACJE ZEWN ETRZNE PODZIEMIA
28 KNR 4-01 452-7 Tynki rapowane néacianch fundamentowych (od weytre
0714/08
sciany fund m2 311,241
1,20%(9,30+8,70+12,00*2-0,24+9,30+8,70+1,24+1,17:650,24*2+12,00*2+5,7
0*2+11,70*2+12,00*2-0,24-0,45*2+4,18*2+1,80+3,00"2¥0*2*2+12,00-1,00
2+4,65+2,87-0,24*3)+0,5%(1,20+3,22)*(4,26*2+5,16*296+7,15)
sciany fund zewn m2 -199,824
-1.20%(9.30*2+8.70*2+12.00+1.72+4.26*2+3.96+5.162%#0*2+12.00+12.00*2
+11.10+16.20+12.15+7.15)
razem| m2 111,417
29 KNR 9-15 452-7 Gruntowanie powierzchni pionowych betonowych z prafu bitumicznego
0102/01
3.04*(12.24+14.94)*2 m2 165,254
razem| m2 165,254
30 KNR 9-15 452-7 Izolowanie powierzchni betonowych mdsitumiczry - pierwsza warstwa
0201/01
1,20%(9,30+8,70+12,00*2-0,24+9,30+8,70+1,24+1,17650,24*2+12,00*2+5,7 m2 311,241
0*2+11,70*2+12,00*2-0,24-0,45*2+4,18*2+1,80+3,00"2¥0*2*2+12,00-1,00
2+4,65+2,87-0,24*3)+0,5%(1,20+3,22)*(4,26*2+5,16*296+7,15)
razem| m2 311,241
31 KNR 9-15 452-7 Izolowanie powierzchni betonowychmasitumiczry - druga warstwa
0201/02
1,20%(9,30+8,70+12,00*2-0,24+9,30+8,70+1,24+1,17650,24*2+12,00*2+5,7 m2 311,241
0*2+11,70*2+12,00*2-0,24-0,45*2+4,18*2+1,80+3,00"2¥0*2*2+12,00-1,00
2+4,65+2,87-0,24*3)+0,5%(1,20+3,22)*(4,26*2+5,16*296+7,15)
razem| m2 311,241
32 KNR 9-15 452-7 Gruntowanie powierzchni pionowych betonowych z prafu bitumicznego
0102/02
1,20%(9,30+8,70+12,00*2-0,24+9,30+8,70+1,24+1,17650,24*2+12,00*2+5,7 m2 377,431
0*2+11,70*2+12,00*2-0,24-0,45*2+4,18*2+1,80+3,00"2¥0*2*2+12,00-1,00
2+4,65+2,87-0,24*3)+0,5%(1,20+3,22)*(4,26*2+5,16*296+7,15)*2
razem| m2 377,431
33 KNR 9-15 452-7 Izolowanie powierzchni pionowych murowanych magumiczry - pierwsza
0201/03 warstwa
1,20%(9,30+8,70+12,00*2-0,24+9,30+8,70+1,24+1,17650,24*2+12,00*2+5,7 m2 377,431
0*2+11,70*2+12,00*2-0,24-0,45*2+4,18*2+1,80+3,00"2¥0*2*2+12,00-1,00
2+4,65+2,87-0,24*3)+0,5%(1,20+3,22)*(4,26*2+5,16*296+7,15)*2
razem m2 377,431
34 KNR 9-15 452-7 Izolowanie powierzchni pionowych murowanych magumiczry - druga
0201/04 warstwa
1,20%(9,30+8,70+12,00*2-0,24+9,30+8,70+1,24+1,17650,24*2+12,00*2+5,7 m2 377,431
0*2+11,70*2+12,00*2-0,24-0,45*2+4,18*2+1,80+3,00"2¥0*2*2+12,00-1,00
2+4,65+2,87-0,24*3)+0,5%(1,20+3,22)*(4,26*2+5,16*296+7,15)*2
razem m2 377,431
35 KNR 9-15 452-7 Izolacje powierzchni poziomych taw fundamentowygbepy SBS
0301/01
(Krotnasé= 2)
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0.50*(9,30+8,70+12,00*2-0,24+9,30+8,70+1,24+1,1165),24*2+12,00*2+5,7 m2 168,295
0*2+11,70*2+12,00*2-0,24-0,45*2+4,18*2+1,80+3,00"2¥0*2*2+12,00-1,00
2+4,65+2,87-0,24*3)+0,5%(1,20+3,22)*(4,26*2+5,16*296+7,15)
razem| m2 168,295
36 KNR 9-15 452-7 Izolacje powierzchni pionowych z papy SBS - pieravsarstwa
0301/03
piwnice 3.04*(12.24+14.94)*2 m2 165,254
razem m2 165,254
37 KNR 9-15 452-7 Izolacje powierzchni pionowych z papy SBS - drugastwa
0301/04
piwnice 3.04*(12.24+14.94)*2 m2 165,254
razem| m2 165,254
38 KNR 9-15 452-7 Gruntowanie powierzchni poziomych betonowych z prafu bitumicznego
0101/01
15.50*12.60 m2 195,300
razem m2 195,300
39 KNR 9-15 452-7 Izolacje powierzchni poziomych podipbetonowych z papy SBS
0301/02
(Krotnasé= 2)
15.50*12.60 m2 195,300
razem| m2 195,300
40 KNR 9-15 452-8 Izolacje cieplne pionowe z piyt XPS gr. 12 cm
0401/01
piwnice 3.04*(12.24+14.94)*2 m2 165,254
razem m2 165,254
41 KNR 9-15 452-8 Izolacje cieplne pionowe z plyt EPS 100 gr. 12 cm
0401/01
sciany fund zewn m2 199,824
1.20%(9.30*2+8.70*2+12.00+1.72+4.26*2+3.96+5.16*2#5*2+12.00+12.00*2
+11.10+16.20+12.15+7.15)
razem| m2 199,824
42 KNR 0-23 452-8 Przyklejenie warstwy siatki n&ianach przy ociepleniécian
2612/06
sciany fund zewn m2 199,824
1.20%(9.30*2+8.70*2+12.00+1.72+4.26*2+3.96+5.16*2#5*2+12.00+12.00*2
+11.10+16.20+12.15+7.15)
razem| m2 199,824
43 | KNNR-W 3 452-7 Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej
0207/01
piwnice 3.04*(12.24+14.94)*2 m2 165,254
sciany fund zewn m2 199,824
1.20%(9.30*2+8.70*2+12.00+1.72+4.26*2+3.96+5.16*2#5*2+12.00+12.00*2
+11.10+16.20+12.15+7.15)
razem m2 365,078
45200000-9(2. STAN SUROWY ZADASZONY
45262300-4|2.1. SCIANY
44 | KNR K-28 452-6 Sciany z blokéw SILKA E24
0102/09
State globalne: d100=1.00%2.10=2,1; d110=1.10*%2.10=2,31; o1=1,00%*2,00=2;
02=2,00*3,00=6; 03=3,00*3,00=9; 04=4,00*3,00=12; 05=8,00%3,00=24;
0s1=2,00*%(1,65+2,95)*0,5=4,6; ot1=1,50*%0,85=1,275
0 wew m2 306,586
4.30%(9.06-0.24*3+5.62+1.60+2.90+1.10+2.36+4.06 423 78+1.75+2.15+0.39
+4.99+4.06+11.76-1.55)+3.49%(3.65+2.58+4.64+1.32842)
-(0.66*0.46+1.20*1.20+1.75*3.00+d110*2+d100*8) m2 -28,414
0 zew m2 717,785
4,13%(17,84+5,98+5,46+5,16+5,46+12,24+10,86+5,466211,61+17,50+12,00
)+3,49%(1,22+12,24+11,46+16,06+4,12+2,00+4,12+18P24*2+3,79)
- 01*10-02*7-03*8-04*2-05*1-0s1*2-0t1*2 m2 -193,75(
+1 m2 603,695
0,5%(1,10+5,00)%(4,98-0,24+4,57-0,24+11,76-0,24*216*2-0,24*2)+0,5%(1,10
+5,72)*11,76*2+1,10*48,54*2+1,65*(14,72+19,16+16429,79)+0,5*(1,65+6,1
5)*(11,76*3-1,00*2+1,31+6,96-0,24*2+5,87-0,24)
-1,98*0,65*15-0,90*2,10-1,55*2,10-1,60*2,40-4,8066-d100*4 m2 -39,810
razem m2 1.366,092
45 | KNR K-28 452-6 Sciany z blokéw SILKA E18
0102/06
0 4.30%(1,81+6.35+1,80+0.99+2.23) m2 56,674
razem m2 56,674
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46 KNR 2-02 452-6 Ulozenie nadpray prefabrykowanych
0126/05
1.20*2+1.50*22+1.80*1+2.10*2+2.40*9 m 63,000
razem| m 63,000
45262300-4|2.2. KNALY SPALINOWE | WETYLACYJNE
47 KNR K-28 452-6 Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych SILKANE
0104/02
-1 13,00*7 m 91,000
0 10,00*44 m 440,00(
+1 5,50*23 m 126,500
razem| m 657,50(
45262300-4|2.3. SLUPY
48 KNR 2-02 452-1 Stupyzelbetowe prostaitne Beton C20/25
0208/04
0 4,21*0,24%(0,69*1+0,76*1+0,45*1) m3 1,920
+1 3,52%0,24*0,24*4+0,24*0,45*23)+0,65*0,24*Q135+0,24*0,24*4 m3 9,972
razem| m3 11,892
49 KNR 2-02 452-1 Stupyzelbetowe okigte
0209/02
0 pi*0,20"2*3,23*1 m3 0,406
+1 pi*0,15"2*3,52*4 m3 0,995
razem| m3 1,401
50 KNR 2-02 452-5 Przygotowanie i montazbrojenia
0290/04
0 (46,58+47,45+79,81+31,52+82,17*2+79,64*4+2)/100 t 0,716
+1 (23,51*4+33,03*2+35,16*2+6,84*5+10,46*4)/1000 t 0,306
razem| t 1,022
45262300-4|2.4. STROP
51 Kalkulacja 452-2 Dostawa i wykonanie stropu Rectobeton
indywidualnal
606,09 m2 606,09(
razem m2 606,09(
52 KNR 2-02 452-1 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grdbpl5cm beton C20/25
0216/02
12,24*14,94-2,90*5,60-2,02*1,75-1,54*1,12 m2 161,366
razem m2 161,366
53 KNR 2-02 452-1 Dodatek za kady 1cm rénicy w grubdci ptyty
0216/05
(Krotnasé= 3)
12,24*14,94-2,90*5,60-2,02*1,75-1,54*1,12 m2 161,366
razem m2 161,366
54 KNR 2-02 452-5 Przygotowanie i montazbrojenia
0290/04
0,923+0,518 t 1,441
razem| t 1,441
45262300-4|2.5. SZYB WINDOWY
55 KNR 2-02 452-1 Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego C8/10
1101/01
0,10*2,55*2,82 m3 0,719
razem| m3 0,719
56 KNR 2-02 452-1 Piyty fundamentoweelbetowe beton C20/25
0205/01
0,30*2,35*2,62 m3 1,847
razem| m3 1,847
57 KNR 2-02 452-1 Scianyzelbetowe grubgzi 8cm Beton C20/25
0207/01
(3,79+7,43)*(2,02*2+1,45) m2 61,598
razem m2 61,598
58 KNR 2-02 452-1 Dodatek za kady 1cm rénicy grubdci Beton C20/25
0207/07
(Krotnasé= 7)
(3,79+7,43)*(2,02*2+1,45) m2 61,598
razem m2 61,598
59 KNR 2-02 452-1 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, griébol5cm
0216/02
2,02*1,75 m2 3,535
2,02*1,75 m2 3,535
razem m2 7,07Q
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60 KNR 2-02 452-5 Przygotowanie i montazbrojenia
0290/04
1,385 t 1,385
razem| t 1,385
45262300-4|2.6. SCHODY, PODESTY
61 KNR 2-02 452-1 Podkfady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego C8/10
1101/01
0,10*(1,35%0,45+1,45*0,45) m3 0,126
razem| m3 0,126
62 KNR 2-02 452-1 Fundament pod biegi schdowe beton C20/25
0218/01
1,25*0,25*0,59+1,35*0,25*0,59 m3 0,384
razem| m3 0,384
63 KNR 2-02 452-1 Schodyzelbetowe proste na plycie gridoo8cm beton C20/25
0218/02
1,25%(3,60+2,65)+(1,70+0,24)*2,76 m2 13,167
1,35%(1,80+2,70+0,25+3,60*2+0,25)+(1,65+0,24+1,7@4)*2,90 m2 27,577
razem m2 40,744
64 KNR 2-02 452-1 Dodatek za kady 1cm rénicy grubdci plyty schodowej
0218/06
(Krotnasé= 16)
1,25%(3,60+2,65)+(1,70+0,24)*2,76 m2 13,167
1,35%(1,80+2,70+0,25+3,60*2+0,25)+(1,65+0,24+1,7@40*2,90 m2 27,577
razem m2 40,744
65 KNR 2-02 452-5 Przygotowanie i montazbrojenia
0290/04
0,200+0,439 t 0,639
razem| t 0,639
45262300-4(2.7. BELKI, PODCIAGI, WIE NCE, NADPROZA
66 KNR 2-02 452-1 Belki i podchgi zelbetowe beton C20/25
0210/05
parter
0,24*(0,70*11,34+0,50*2,08+0,60*3,64+0,50*2,03*260*5,94+0,70*7,81+0,7 m3 6,200
0*5,16)
0,24*(0,45*5,94+0,40*3,22+0,50*5,85+0,60*4,74*2+0%#,48*2+0,60*3,48) m3 5,024
0,24*(1,00%9,48+1,00*8,48+0,35*12,24+0,35*7,82+0:826) m3 6,803
0,40*0,56*%(20,00+18,84)+0,24*0,69*6,48 m3 9,773
pigtro
0,24*0,30%(20,00+18,84+3,62) m3 3,057
nadpraa m3 3,874
0,24*0,50*2,68+0,24*0,60*3,48*4+0,24*0,30*1,48+0.2450*2,43+0,24*0,70%
1,72+0,24*0,60%(2,39+0,30*2)*2
razem| m3 34,731
67 KNR 2-02 452-1 Wiencezelbetowe Beton C 20/25
0211/04
wience 0,24*0,30*200,0+0,24*0,25%(130,0+42,5)+0,28%*100,0 m3 33,150
razem| m3 33,150
68 KNR 2-02 452-5 Przygotowanie i montazbrojenia
0290/04
podcihgi 0,299+0,239+0,515+0,780+0,392 t 2,225
napraeza 0,258 t 0,258
wience 2,374 t 2,374
razem| t 4,857
45262400-5|2.8. DACHY, STROPODACHY, TARASY - KONSTRUKCJA
69 KNR 2-02 452-4 Murlaty o przekroju 12x12 cm z tarcicy nasyconej
0406/01
0,12*0,12%(22,32*2+11,22*2+3,08*2+1,52*2+7,64+4,3580+2,76) m3 1,373
razem| m3 1,373
70 KNR 2-02 452-4 Ramy gorne i ptatwie o przekroju 12x12 cm z taraiegyconej
0406/05
0,12*0,12*(17,75+1,53+22,32+11,22) m3 0,761
razem| m3 0,761
71 KNR 2-02 452-4 Kleszcze o przekroju 2,5x18 cm z tarcicy nasyconej
0408/02
0,025*0,18*(5,42+1,50)*2*(36+19) m3 3,425
razem| m3 3,425
72 KNR 2-02 452-4 Krokwie zwykte o przekroju 9x22 cm z tarcicy nasyep
0408/06
0,09*0,22*7,45*2*(36+19) m3 16,226
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razem| m3 16,226
73 KNR 2-02 452-4 Belki narane i koszowe o przekroju 18x20 cm z tarcicy nasggon
0408/08
0,18*0,20*7,45*2 m3 0,536
razem| m3 0,536
74 | Kalkulacja 452-4 Dach z wizaréw kratowychgczone na plytki typu Mitek
indywidualnal
7,30*2*(11,16+9,00) m2 294,336
razem m2 294,336
75 KNR 2-05 452-3 Konstrukcja stalowa dachu ptatwie, elementy staldeaghow szklanych
0115/07
8,854 t 8,854
razem t 8,854
76 | KNNR-W 2 452-4 Legary drewniane 6x5 cm pomostow pod centrale viecyjne
1108/01
pomost1l 15,1 m2 15,100
pomost2 154 m2 15,400
razem| m2 30,500
77 | KNNR-W 2 452-4 Legary drewniane 6x6 cm pomostow pod centrale viecyjne
1108/01
pomost3 3,3 m2 3,300
razem| m2 3,300
78 KNR 0-21 452-4 Slepa podtoga z desek 32 mm
4007/01
pomost3 3,3 m2 3,300
razem m2 3,300
79 KNR 0-21 452-4 Podtoga pomostéw pod centrale wentylacyjne z pBO
4007/03
pomost1l 15,1 m2 15,100
pomost2 154 m2 15,400
pomost3 3,3 m2 3,300
razem| m2 33,800
80 KNR 2-05 452-3 Konstrukcja stalowa pomostéw pod centrale
0115/07
0,117 t 0,117
razem t 0,117
45260000-7|2.9. DACHY, STROPODACHY, TARASY - POKRYCIA, OBROBK |
45261210-9(2.9.1. Pokrycie dachowe
81 | KNR K-05 452-4 Wykonanie deskowania potaci dachu
0102/03
7,56*(9,46+22,46+11,90+11,86+16,41)*2+2,90*(7,56®p+7,56*(2,68+1,32)F m2 1.130,693
0,5+1,31*4,68*0,5*1,19
okna dach -(2,40*1,96*15+1,34*0,90*3) m2 -74,178
kominy -(0,84%(1,96+1,88+1,40*2)+0,96*1,76+0,9216) m2 -8,334
razem| m2 1.048,181
82 | KNR K-05 452-4 Mocowanie na deskowaniu petnym folii dachowej
0103/02
7,56*(9,46+22,46+11,90+11,86+16,41)*2+2,90%(7,56®p+7,56*(2,68+1,32)F m2 1.130,693
0,5+1,31*4,68*0,5*1,19
okna dach -(2,40*1,96*15+1,34*0,90*3) m2 -74,178
kominy -(0,84%(1,96+1,88+1,40*2)+0,96*1,76+0,9216) m2 -8,334
razem| m2 1.048,181
83 | KNR K-05 452-4 Montaz kontrtat z deskowaniem petnym
0104/03
7,56*(9,46+22,46+11,90+11,86+16,41)*2+2,90*%(7,56®p+7,56*(2,68+1,32)F m2 1.130,693
0,5+1,31*4,68*0,5*1,19
okna dach -(2,40*1,96*15+1,34*0,90*3) m2 -74,178
kominy -(0,84%(1,96+1,88+1,40*2)+0,96*1,76+0,9216) m2 -8,334
razem m2 1.048,181
84 | KNR K-05 452-4 Montaz tat pod dachowki
0105/03
7,56*(9,46+22,46+11,90+11,86+16,41)*2+2,90*(7,56®p+7,56*(2,68+1,32)F m2 1.130,693
0,5+1,31*4,68*0,5*1,19
okna dach -(2,40*1,96*15+1,34*0,90*3) m2 -74,178
kominy -(0,84%(1,96+1,88+1,40*2)+0,96*1,76+0,9216) m2 -8,334
razem m2 1.048,181
85 | KNR K-05 452-10 Wykonanie potaci dachowych z dachéwki ceramiczreplowki
0302/06
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7,56%(9,46+22,46+11,90+11,86+16,41)*2+2,90*(7,56®p+7,56*(2,68+1,32)T m2 1.130,693
0,5+1,31*4,68*0,5*1,19
okna dach -(2,40*1,96*15+1,34*0,90*3) m2 -74,178
kominy -(0,84%(1,96+1,88+1,40*2)+0,96*1,76+0,9216) m2 -8,334
razem m2 1.048,181
86 KNR K-05 452-10 Obrobka szczytow dachéw dachéwkami szczytowymi ikaviea
0306/01
7,60*4*2 m 60,800
razem| m 60,800
87 | KNR K-05 452-10 Obrébka okapéw dachowkkarpiowiq
0306/02
(48,86-0,34-4,80)*2 m 87,440
14,91+11,91+16,41+19,31-0,34*2 m 61,860
razem| m 149,30¢
88 | KNR K-05 452-10 Obrébka kalenic dachowlkkarpiowky
0306/04
48,86-0,34-4,80 m 43,720
13,41+17,91-0,34 m 30,980
razem| m 74,700
89 KNR K-05 452-10 Montaz ta§my wentylacyjnej okapu
0401/01
(48,86-0,34-4,80)*2 m 87,440
14,91+11,91+16,41+19,31-0,34*2 m 61,860
razem| m 149,30¢
90 | KNR K-05 452-10 Pokczenie boczne potaci Zeiam
0402/02
7,60*4*2 m 60,800
razem| m 60,800
91 | KNR K-05 452-10 Obrébka kominéw
0402/03
(0,74*6*2*(0,98+1,06+1,86+1,78+1,30*2)*2+(0,86+1;8556+1,16+0,50+1,38 m 166,493
+0,82+1,06+0,50+1,22)*2)
razem| m 166,493
92 | KNR K-05 452-10 Montaz zabezpieczenia przecinieznego z ptotkiem
0404/01
38*2,0+27*2,0 m 130,00¢
razem| m 130,00¢
93 | KNR K-05 452-10 Montaz elementéw komunikacji - stopi&kominiarski
0405/01
145+23 szt 168,000
razem| szt 168,00¢
94 | KNR K-05 452-10 Montaz elementéw komunikaciji - taweczka kominiarskaalu
0405/03
15+1 szt 16,000
razem| szt 16,000
45421100-5|2.9.2. Stolarka dachowa
95 KNR K-06 454-6 Montaz kotnierzy uszczelniggych zintegrowanych 2x2 do okien
0203/12
15 szt 15,000
razem| szt 15,000
96 KNR K-06 454-6 Montaz okien dachowych o wymiarach 94x118cm
0201/08
4*15 szt 60,000
razem| szt 60,000
97 KNR K-06 454-6 Montaz okien dachowych kolankowych 94x75 cm
0202/10
2*15 szt 30,000
razem| szt 30,000
98 KNR K-06 454-6 Montaz kotnierzy uszczelnigpych 66x118
0203/02
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
929 KNR K-06 454-6 Montaz okien dachowych o wymiarach 66x118cm
0201/04
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
100 | KNR K-06 454-6 Montaz kotnierzy uszczelniggych do okien oddymiagych 134x98 cm
0203/12
3 szt 3,000
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razem| szt 3,000
101 | KNR K-06 454-6 Montaz okien oddymiajcych 134x90 dachowych o wymiarach 94x118cm
0201/08
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
102 | KNR K-06 454-6 Montaz kotnierzy uszczelniapych do wytazéw 94x98 cm
0203/11
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
103 | KNR K-06 454-6 Montaz okien wytazowych 94x98
0204/02
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
45320000-6|2.9.3. Wykaiczenie kominéw
104 | KNR 2-02 452-1 Nakrywy kominéw csredniej grubéci 8cr
0219/05
0,84*(1,08+1,16+1,96+1,88+1,40*2)+0,96*1,76+0,6@8+0,60*1,48+0,92*1,1 m2 12,728
6+0,60%1,32
razem m2 12,728
105 | KNR 0-23 452-8 Ocieplenie komindw attyk ptytami z wetny mineralnejaz z wykonaniem
2615/02 wyprawy elewacyjnej
1,30%(0,74*6*2%(0,98+1,06+1,86+1,78+1,30*2)*2+(0,86,66+0,56+1,16+0,50+ m2 216,441
1,38+0,82+1,06+0,50+1,22)*2)
7,55*0,40%2*2 m2 12,080
razem m2 228,521
106 | KNR 2-17 452-8 Kratki wentylacyjne aluminiowe do czerpni/wyrzu84x98 cm
0138/05
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
107 | KNR K-03 452-8 Kratka wentylacyjna na wylocie komina
0501/10
74 szt 74,000
razem| szt 74,000
45261210-9|2.9.4. Obrébki blacharskie
108 | KNR-W 2-02 452-10 Montaz rynien dachowych 150 mm z blachy stalowej malowanaszkowo
0522/02
48,86*2+14,97+19,41+11,85+16,35 m 160,30C
razem| m 160,30¢
109 | KNR-W 2-02 452-10 Rury spustowe okgte osrednicy 100 mm z blachy stalowej malowanej
0529/02 proszkowo
5,50*(8+6) m 77,000
razem| m 77,000
110 | NNRNKB 6 452-10 Obrébki blacharskie z blachy lakierowanej
0541/02
0,84*(1,08+1,16+1,96+1,88+1,40*2)+0,96*1,76+0,6@8+0,60*1,48+0,92*1,1 m2 12,728
6+0,60%1,32
0,55*7,60*4 m2 16,720
razem m2 29,448
45000000-7|2.10. DYLATACJE KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA BUDYNKU
45443000-4|3. ELEWACJE - WYKO NCZENIE ZEWN ETRZNE
454430000-43.1. TYNKI ZEWN ETRZNE
111 | KNR K-25 452-9 Ociepleniescian budynkéw na bazie piyt styropianowych griddd6cm wraz z
0112/04 wykonaniem wyprawy elewacyjnej minerlanej gr. 2,0om
zach 1.00%(4.00+37.30+0.40+4.00) m2 45,700
wsch 32.1+22.0 m2 54,100
pin  14.3 m2 14,300
pid 28.5 m2 28,500
razem m2 142,60(
112 | KNR K-35 452-9 Uszczelnienie muru pod tynk w strefie cokotu
0103/02
0.15%(12.56+48.86+12.56+11.26+12.35+12.56+16.420A412.56+1.47+17.90) m2 25,563
razem m2 25,563
113 | KNR K-35 452-9 Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpashhie
0220/01
0.15%(12.56+48.86+12.56+11.26+12.35+12.56+16.420A412.56+1.47+17.90) m2 25,563
razem m2 25,563
114 | KNR K-35 452-9 Wykonanie powtoki malarskiej z gruntowaniem np. Reens lub rownowzanej
0220/03
0.15%(12.56+48.86+12.56+11.26+12.35+12.56+16.420A412.56+1.47+17.90) m2 25,563
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razem m2 25,563
45262400-5|3.2. ELEWACJE CERAMICZNE
115 | kalkulacja 452-9 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi grod 16 cm w systemie
whasna INFATEC lub réwnowanym z oktadzig z ptytek klinkierowych
zach 84.50 m2 84,500
wsch 88.90+19.60+27.90 m2 136,400
pid 72.90 m2 72,900
pin  73.0 m2 73,000
razem m2 366,800
45262400-5|3.3. ELEWACJE Z PLYT HPL
116 | kalkulacja 452-9 Oktadzinascian z piyt HPL np. TRESPA METEON lub réwnome na systemowej
whasna konstrukciji stalowej z pustka powietegzintermoizolacja z welny mineralnej gr. 12
cm
zach 35.80 m2 35,800
wsch 26.80+38.0 m2 64,800
ptn  32.40+26.60 m2 59,000
pid 60.0 m2 60,000
razem m2 219,600
45421100-5|3.4. OKNA, WITRYNY, PARAPETY ZEWN ETRZNE
117 | KNR 0-19 454-6 Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwier§@anki PCW wraz z drzwiami i
1022/07 parapetami
State globalne: 01=1,00%2,00=2; 02=2,00*3,00=6; 03=3,00*3,00=9;
04=4,00*3,00=12; 05=8,00%3,00=24; 0s1=2,00*(1,65+2,95)*0,5=4,6;
ot1=1,50*0,85=1,275
01*10+02*7+03*8+04*2+05*1+0s1*2+0t1*2 m2 193,75C
OK 1,20%*1,20 m2 1,440
razem m2 195,19¢
118 | KNR 0-19 454-6 Montaz witryn wraz z drzwiami aluminiowymi
1024/04
DZAS1 4,26*3,00 m2 12,780
DZAS2 5,16*3,00 m2 15,480
DZAS3 3,16*3,00 m2 9,480
DZAS4 (3,96+7,15)*4,00 m2 44,44(
razem m2 82,180
119 | KNR 0-19 454-6 Montaz przeszklenigwietlika nad komunikagj na gotowej konstrukcji stalowej
1024/10 zabezpieczonej przeciwogniowo wg dokumentac;ji
19,70*3,96+3,19%6,30*0,5 m2 88,061
razem m2 88,061
120 | KNR 0-19 454-6 Montaz przeszklenia zadaszenia nad &ogm na gotowej konstrukcji stalowej
1024/10 zabezpieczonej przeciwogniowo wg dokumentac;ji
19,70*3,96+3,19%6,30*0,5 m2 88,061
razem m2 88,061
121 | KNR 0-19 454-6 Montaz przeszklenia dachu w systemie np. Yawal lub réwaioyecm nad
1024/10 komunikacy wraz z klapami oddymiajacymi nad komunikgop gotowe;j
konstrukcji stalowej zabezpieczonej przeciwogniavgpdokumentacji
4,80%(7,36*2+1,00) m2 75,456
razem m2 75,456
122 | kalkulacja 454-6 Dostawa i montadaoswietlaczy np. ACO lub rownowaych o wym 150x70 cm Zz
whasna rusztem kratowym
2 kpl 2,000
razem| kpl 2,000
45421130-4|3.5. DRZWI ZEWNETRZNE
123 | KNNR-W 2 454-6 Drzwi stalowe petne techniczne wylazone plyta elewacyjn
1303/01
DT1 1,30*2,40 m2 3,12
razem m2 3,12
124 | KNNR-W 2 454-6 Drzwi stalowe petne techniczne wytazone plyta elewacyjn(izolowane
1303/01 termicznie)
DzZAM 1,30*2,35 m2 3,06
razem m2 3,06
125 | KNNR-W 2 454-6 Drzwi stalowe petne techniczne wytazone plyta elewacyinEI30
1303/01
DT60 0,90*2,40 m2 2,16
razem m2 2,14
45431000-7(3.6. POSADZKI ZEWNETRZNE
126 | kalkulacja 454-3 Posadzki z plytek gresowych 60x60cm Nowa Gala DRaBmia lub rénowane
wlasna wraz z cokolikami
1.79*4.10+1.95*10.54 m2 27,892
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razem m2 27,892
45421100-5|3.7. BALUSTRADY | DRABINKI ZEWN ETRZNE
127 | kalkulacja 454-6 Balustrady zewgtrzne aluminiowe malowane proszkowo wg dokumentaciji
wlasna
9.30 m 9,300
razem| m 9,300
3.8. WIZUALIZACJAZEWN ETRZNA BUDYNKU
128 452-9 Dostawa i montanapisu GMINNE CENTRUM SPOLECZNO - KULTURALNE
W SCSNIOWICACH oraz BIBLIOTEKA
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
45400000-1|3.9. INNE ELEMENTY WYKO NCZENIA ZEWN ETRZNEGO
129 | kalkulacja 454-6 Daszki szklane systemowe na konstrukcji stalowsjwegciami lacznika
wlasna
0.5%(7.22+6.71)*2.00+3.64*1.43 m2 19,135
razem m2 19,135
130 | kalkulacja 454-6 Wycieraczki zewnetrzne systemowe typu ACO z rusztetowym o wym.
wiasna 100x50 cm
24 szt 24,000
razem| szt 24,000
131 | KNR 2-17 454-6 Kratki wentylacyjne aluminiowe do czerpni/wyrzu84x98 cm
0138/05
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
45262100-2|3.10. RUSZTOWANIE
132 452-11 Ustawienie, rozebranie i czas pracy rusztowania
kpl 1,000
45400000-1|4. WYKONCZENIE WEWN ETRZNE
45400000-1|4.1. SCIANKI DZIALOWE | OBUDOWY
133 | KNR K-28 452-6 Scianki dzialowe z blokéw SILKA E8
0103/01
0 4,30%0,32+0,48) m2 3,440
4,50%(0,64*2+0,72*2+1,00+0,48*2+1,68+0,48*3+0,28%6*2+0,48*2+1,60+1,6 m2 101,07¢
0+0,60*2+0,56*3+0,96+1,20+0,48*3+1,20+0,48*3)
5,50%(0,32+1,12) m2 7,920
razem m2 112,43(
134 | KNR K-28 452-6 Scianki dziatowe z blokéw SILKA E12
0103/03
State globalne: d100=1.00*2.10=2,1
0 m2 483,221
4,30%(8,46+2,79*2+0,94+0,24+2,79+5,86+4,86+4,6543,4,90+3,10%4-1,00*2
+5,13+1,05+1,28*3+5,32+2,37+4,01+1,80+4,01+1,28320024*2+3,02*0,30*
2+1,01+3,25+0,48+0,24*2+2,42*3+5,21+1,15+10,86+1BA5+5,46+4,88)-d 10
0*(17+6)-1,50*2,10
0 m2 80,524
3,66*(0,25+4,57+2,77*3+1,10+1,02+1,59+0,15+1,3348®88+3,91+0,82)-d10
0*5
+1 m2 409,23(
3,50%(19,81+9,86+4,98*2+1,97+0,17+0,82+4,57*2+6,896*2+1,38+0,90+1,4
0*2+1,19+4,51+2,02+1,64+0,24*4+0,42*2+0,90+1,14-63,@,70+0,17+8,90+5|
14+6,50)+4,00%(1,47+1,40+1,50+2,49+0,88*2+4,56+4266)-d100*21
razem m2 972,975
135 | KNR0-14 454-7 Obudowa urgdzi sanitarnych i szachtéw na rusztach piytk
2011/01
0 4,30%(1,05*2+2,20*2+1,97+1,28+0,75+1,15+1,34) m2 55,857
0 3,66%(1,90+1,06) m2 10,834
+1 1,90%(1,40*2+1,75) m2 8,645
razem m2 75,336
136 | KNR0-14 454-7 Scianki gr. 12 cm na rusztach stalowych z pokrycaustronnym plyta gk
2010/02
3,00%(5,41*2+3,00) m2 41,460
razem m2 41,460
137 | kalkulacja 454-7 Ptyty akustyczne nécianie sali konferenncyjnej - np. Armstrong Optigra25
whasna mm na konstrukcji metalowej - pom 0.3
03 42.60 m2 42,600
razem m2 42,600
45410000-4(4.2. TYNKI WEWN ETRZNE | OKLADZINY
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138 | KNR K-46 454-1 Tynki cementowo - wapienne kat. lll geianach
0404/02
State globalne: d100=1.00%2.10=2,1; 01=1,00%2,00=2; 02=2,00%3,00=6;
03=3,00*3,00=9; 04=4,00*3,00=12; 05=8,00%3,00=24
piwnica 2.64*(19.12+17.96+27.42+28.10+22.06+2).6100*10-1.50*2.10*2] m2 329,892
parter m2 1.871,940
3.00*(29.16+30.12+14.58+15.04+19.46+16.10+7.43+3'259.32+13.16+7.08
+12.52+7.16+8.50+7.60+9.88+8.79+12.82+11.58+8.7836#55.45+15.84+16.
44+9.08+7.38+8.80+28.48+16.84+10.02+18.68+45.8621416.41+25.85-1.23
*2-3.28*2+12.80-2.27*2+10.30+8.24+7.24+8.52+9.51)
3.30*31.04 m2 102,432
7.56*45.78 m2 346,097
-d100*41-01*-02*3-03*8-04*2-05*1 m2 -170,10(
minus ptytki
parter
3.00%(12.78+11.62+8.78+16.10) = 147,84
2.30%(7.43+19.46+4.52+5.78+13.16+9.88+3.54+7.60297360+7.16+5.78+13.
16+16.10+9.68+7.38+9.08+8.80+10.02+8.52+7.24+8:2458,735
fartuchy
1.20*1.60+1.40*1.60*3+(1.60+0.60)*1.60+1.40*1.604§@+0.40)*2.00+(1.60+0
.60)*2.00+2.60*1.60+(0.60+1.50+0.70)*1.60+(3.20+0)4..60 = 43,2
3.00*(15.84+16.44+18.68) = 152,88
-d100*30-1.50*2.10 = -66,15
-01*4-02*2-1.30*2.35 = -23,055
ptytki = 713,45
-phytki m2 -713,45(
pigtro
h $rednie m2 894,35(
2.50*(26.30+16.12+14.08+15.28+21.58+9.54+10.38+384978+8.20+26.34+1
4.77+18.70+18.46+17.34+17.11+13.55+16.71+38.72€)3.8
ptytki pigtro  -(2.50*(8.26*2+9.18+9.30)-d100*3) m2 -81,200
razem m2 2.579,961
139 | KNR K-46 454-1 Tynki cementowo - wapienne kat. lll na stropach
0404/05
piwnica (19.20+15.40+35.0+34.50+24.70+26.50) m2 155,300
razem m2 155,30¢
140 | KNR K-46 454-1 Gladzie gipsowe nécianach
0405/01
2373.18 m2 2.373,180
razem m2 2.373,180
141 | KNR K-46 454-1 Gladzie gipsowe na stropach
0405/05
piwnica (19.20+15.40+35.0+34.50+24.70+26.50) m2 155,300
razem m2 155,30¢
142 | KNR K-32 454-3 Okfadzinyscian z ptytek 20x20cm np. serii PASTEL 13 PASTEPASTEL24
0103/03 prod. Tuladzin lub réwnowane
State globalne: d100=1.00%2.10=2,1; 01=1,00%2,00=2; 02=2,00*3,00=6
parter
3.00*(12.78+11.62+8.78+16.10) m2 147,84(
2.30*%(7.43+19.46+4.52+5.78+13.16+9.88+3.54+7.60297360+7.16+5.78+13. m2 458,735
16+16.10+9.68+7.38+9.08+8.80+10.02+8.52+7.24+8.24)
fartuchy m2 43,200
1.20*1.60+1.40*1.60*3+(1.60+0.60)*1.60+1.40*1.604§@+0.40)*2.00+(1.60+0
.60)*2.00+2.60*1.60+(0.60+1.50+0.70)*1.60+(3.2040)*1..60
3.00*(15.84+16.44+18.68) m2 152,88(
-d100*30-1.50*2.10 m2 -66,150
-01*4-02*2-1.30*2.35 m2 -23,055
ptytki pictro  (2.50*(8.26*2+9.18+9.30)-d100*3) m2 81,200
razem m2 794,65(
143 | KNR 9-09 454-7 Obudowa poddasza z piyt gipsowo-kartonowych ogriiomanych (2xGKF) na
0102/02 konstrukcji metalowej mocowanej bezpednio do drewnianej konstrukcji dachu
z wypetnieniem wetp mineralry gr. 21 cm i paroizolagjz folii
(3.76*2+5.50) m2 13,020
(4.30*2+4.56)*(21.96+10.86+17.91) m2 667,607
-1.98*2.30*15 m2 -68,310
razem m2 612,317
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144 | KNR 9-09 454-7 Obudowa sufitu - konstrukcji kratownicy drewniazegtyt np. Ptyty akustyczne
0102/02 np. Armstrong Optima gr. 25 mm na konstrukcji matadj mocowane;j
bezpdrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypelieemwetry mineralra
gr. 21 cm i paroizolagjz folii
(3.76*2+5.50)*11.13-5.23*2.80 m2 130,269
razem m2 130,269
45442120-4|4.3. MALOWANIE | TAPETOWANIE
145 | KNR K-46 454-2 Malowaniescian i sufitbw wewgtrznych farbami wg kolorystyki wystroju wtrz
0301/02
gtadzie
sciany gtadzie 2373.18 m2 2.373,180
sufity gladzie 155.30 m2 155,300
wentylatorownia 16.06*2.94 m2 47,216
gk
parter sufit gk 922-116.3-102,90 m2 702,800
pictro sufit gk  (2.85*2+7.15)*(21.96+10.86+17.91p&*2.30*15 m2 583,571
razem m2 3.862,067
45421146-9|4.4. SUFITY PODWIESZONE
146 | KNR 0-14 454-5 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi neszcie metalowym
2012/01 podwieszanym
parter 922-116.3-102,90 m2 702,800
pietro  7.15%(21.96+10.86+17.91) m2 362,719
razem m2 1.065,519
147 Analiza 454-5 Sufity podwieszone - akustyczny ARMSTRONG OPTIMAZf mm lub
wlasna rownowany
116,3 m2 116,30
razem m2 116,30
148 Analiza 454-5 Sufity podwieszone - akustyczny ARMSTRONG OPTIMALS mm lub
wiasna rownowany
35,3+22,7+7,6+8,6+14,4+5,8+8,5 m2 102,90
razem m2 102,90
45421130-4|4.5. DRZWI WEWNETRZNE
149 | KNR 0-19 454-6 Montaz witryn wraz z drzwiami aluminiowymi EI60
1024/04
DAS60 3,96*4,00 m2 15,840
razem m2 15,840
150 | KNR 0-19 454-6 Montaz drzwi aluminiowych wewetrznych wg dokumentacji EI60
1024/08
DS160 1,95*3,00 m2 5,850
DS2 1,10*3,00 m2 3,300
razem m2 9,15Q
151 | KNR0-19 454-6 Montaz scianki + drzwi aluminiowych wewgirznych wg dokumentaciji
1024/08 EI60/EI120
DAS60 3,96*4,00 m2 15,840
razem m2 15,840
152 | KNR 0-19 454-6 Montaz drzwi aluminiowych wewetrznych wg dokumentacji
1024/08
DBS2 1,60*3,00 m2 4,800
DAS 2,20*3,00 m2 6,600
razem m2 11,400
153 | KNR 0-19 454-6 Montaz drzwi PCW wg dokumentac;ji
1022/12
DBS 1,10*2,20 m2 2,420
DP1 1,10%*3,00 m2 3,300
razem m2 5,72Q
154 | KNR 0-19 454-6 Montaz $cianki dziatowej PCW wraz z drzwiami
1022/11
DBS1 5,84*2,65+4,46*2,65 m2 27,295
razem m2 27,295
155 | Kalkulacja 454-6 Dostawa i montasciany sktadanej, mobilnej o wym. 900x300 cm
indywidualna
S1 2 szt 2,000
razem| szt 2,000
156 | KNR-W 2-02 454-6 Drzwi wewretrzne typu Porta lub rownovmae
1026/01
DAl 1,00*2,10*2 m2 4,20
DW2 1,00%2,10*21 m2 44,10
DS1 1,00*2,10*27 m2 56,70
DS8 0,90*2,10*6 m2 11,34
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INDYW-Schow 1,00%2,10 m2 2,10
razem m2 118,44
157 | KNR-W 2-02 454-6 Drzwi wewretrzne typu Porta lub réwnoume z opaska dolna z blachy
1026/01 kwasoodpornej
DM1 1,00*2,10 m2 2,10
DM2 1,50*2,10 m2 3,15
razem m2 5,25
158 | KNR-W 2-02 454-6 Drzwi sanitarne systemowe z ptyty HPL
1029/05
KAB1 0,90*2,05*4 m2 7,38
razem m2 7,38
159 | KNNR-W 2 454-6 Drzwi stalowe petne techniczne EI60
1303/01
K160 1,00*2,10*2 m2 4,20
razem m2 4,20
160 | KNNR-W 2 454-6 Drzwi stalowe petne techniczne EI30
1303/01
H1 1,50*2,10 m2 3,15
razem m2 3,15
161 | KNNR-W 2 454-6 Drzwi stalowe petne techniczne
1303/01
M1 1,00%2,10*3 m2 6,30
razem m2 6,30
162 | KNNR-W 2 454-6 Rewizja stalowa EI60
1303/01
RR1 0,90*1,65 m2 1,49
RR2 0,90*0,90 m2 0,81
razem m2 2,30
45320000-6(4.6. IZOLACJE WEWN ETRZNE
163 | KNR 2-02 452-7 Izolacje z folii budowlanej gr. 0,2 mm (warstwa daelcza)
0616/01
piwnica (19.20+15.40+35.0+34.50+24.70+26.50) m2 155,300
parer 9220 m2 922,000
pictro 414,3 m2 414,30(
razem m2 1.491,600
164 | KNR 2-02 452-7 Izolacje z folii budowlanej gr. 0,5 mm
0616/01
(Krotnasé= 2)
parter (922.0-(19.20+15.40+35.0+34.50+24.70+29.5 m2 766,700
razem m2 766,700
165 | KNR 2-02 452-8 Izolacje poziome z piyt styropianowych EPS100 §rciin
0609/03
piwnica (19.20+15.40+35.0+34.50+24.70+26.50) m2 155,300
parter 922,0-(19.20+15.40+35.0+34.50+24.70+26.50 m2 766,700
razem m2 922,00(
166 | KNR 2-02 452-8 Izolacje poziome z piyt styropianowych EPS T 484454,8 cm
0609/03
nad piwnig (19.20+15.40+35.0+34.50+24.70+26.50) m2 155,300
pictro 414,3 m2 414,30(
razem m2 569,60(
45432100-5(4.7. POSADZKI WEWNETRZNE
167 | KNR 2-02 452-1 Warstwa dociskowa izolacji z betonu B10
1101/02
piwnica 0.23*(19.20+15.40+35.0+34.50+24.70+2%.50 m3 35,719
razem| m3 35,719
168 | KNR 2-02 452-1 Wylewka betonowa z betonu kl. B15 gr. 2 cm
1102/01
piwnica (19.20+15.40+35.0+34.50+24.70+26.50) m2 155,300
parter
01 48,0=48
02 37,0=37
03 134,7=134,7
04 9,2=9,2
05 48=48
06 29=29
07 11,4=114
08 8,9=89
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Opis robot

Jm

llos¢

09 54,8=548
D1 16,0=16
D2 43=43
D3 61,0=61
D4 4,4=44
D5 8,3=83
D6 10,0=10
D7 50,0 =50
D8 54,3=54,3
D9 12,3=123
D10 12,1=121
D11 3,4=34
D12 9,8=98
D13 10,0=10
D14 9,8=98
D15 10,0=10
D16 2,8=28
D17 3,0=3
D18 4,6=4,6
N1 24,5=24,
N2 21,1=21,
N3 17,2=17,
N4 150=1

N5 14,2 =14,
N6 5,7=5,

N7 4,9=4,

N8 2,9=2,

N9 4,5=4,

BO1 43,9=439
B02 125,8=125,8
B03 12,4=124
B04 4,4=44
BO5 2,7=27
B06 3,7=3,7
BO7 5,8=5,8
B08 14,0=14
T1 15=15
parter = 922
parter

pigtro

21 348=348
22 16,7=16,7
23 13,0=13
24 19,1=19,1
25 19,4=194
26 14,8=1438
27 13,0=13
28 12,1=121
29 14,7=147
210 36,0=36
211 22,3=22;3
212 49=49
213 6,6=6,6
214 3,6=3,6
215 3,6=3,6
216 4,0=4
217 4,7=47
218 14=14
219 30,0=30
B11 11,4=11,4
B12 91,5=915
B13 11,1=111
B14 15,0=15
B15 10,6 =10,6
pigtro = 414,3

m2

922,000
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pigtro

razem

m2

414,30

m2

1.491,600

169

KNR 2-02
1102/03

452-1

Dodatek lub poticenie za zmiangrubdci o 1 cm

(Krotnaosé= 3)
piwnica (19.20+15.40+35.0+34.50+24.70+26.50)
parter 9220
pigtro 414,3

razem

m2
m2
m2

155,300
922,000
414,30

m2

1.491,600

170

KNR 2-02
1106/07

452-1

Doptata za zbrojenie posadzki siatitalovg

piwnica (19.20+15.40+35.0+34.50+24.70+26.50)
parter 9220
pictro 414,3

razem

m2
m2
m2

155,300
922,000
414,30

m2

1.491,600

171

KNR K-32
0204/04

454-3

Posadzki z plytek gresowych technicznych 30x30cm

piwnica (15.40+35.0+34.50+26.50)
D4 44

D5 8,3

D6 10,0

N4 15,

N5 14,

T1 15

razem

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

111,400
4,400
8,300
10,000
15,000
14,200

1,500

m2

164,800

172

kalkulacja
whasna

454-3

Posadzki z plytek gresowych 60x60cm Nowa Gala DNaBmia pétpoler lub

rénowane wraz z cokolikami
piwnica 19,20

parter

01 48,0=48
02 37,0=37
04 9,2=9.2
05 4,8=48
06 29=29
07 114=114
08 8,9=8,9
09 54,8=54,8
D2 43=43
D3 61,0=61
D11 3,4=3/4
D12 9,8=9,8

D13
D14
D15
D16
D17
D18
N1
N6
N7
N8
N9
B04
BO5
B06
B08

10,0 = 10
9,8=938
10,0 = 10
2,8=28
30=3
46=46

24,5 = 24,

5,7 =5,

4,9 =4,

2,9=2,

45 =4,
44=44
2,7=27
37=37
14,0 = 14

parter = 363
parter
pigtro

21 34,8=348
214 3,6=3,6
215 3,6=3,6
216 40=4
217 4,7=4,7
218 14=14

m2

m2

19,200

363,000
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219 30,0=30
pictro = 82,1
pigtro m2 82,100
razem m2 464,30(
173 | KNR-W 2-02 454-4 Posadzki z wyktadzin PVC np. TARKETT PREMIER WOQIb Iréwnowane
1124/01 wraz z cokolikami aluminiowymi o wys. 10 cm
03 134,7 m2 134,70
razem m2 134,70
174 | KNR-W 2-02 454-4 Posadzki z wyktadzin PVC np. Wykladzina elastycketerogeniczna akustyczna
1124/01 Tarkett w ptytkach TAPIFLEX EXCELLENCE 65 EsquissSkcons Tiles grub.
3,55 mm wzmocnienie Top Clean XP, 19 dB lub réwniowawraz z cokolikami
D1 16,0 m2 16,00
D7 50,0 m2 50,00
D8 54,3 m2 54,30
D9 12,3 m2 12,30
D10 12,1 m2 12,10
N2 21, m2 21,10
N3 17, m2 17,20
razem m2 183,00
175 | KNR-W 2-02 454-4 Posadzki z wyktadzin PVC np. Wykladzina elastycketerogeniczna
1124/01 kompaktowa Tarkett w rolce ACCZENT EXCELLENCE 70 ERLLENCE 70
TOPAZ lub réwnowana lub rownowana wraz z cokolikami
22 16,7 m2 16,70
25 194 m2 19,40
26 14,8 m2 14,80
27 13,0 m2 13,00
28 12,1 m2 12,10
29 14,7 m2 14,70
210 36,0 m2 36,00
211 223 m2 22,30
212 49 m2 4,90
213 6,6 m2 6,60
B11 11,4 m2 11,40
B12 915 m2 91,50
B14 15,0 m2 15,00
B15 10,6 m2 10,60
razem m2 289,00
176 | KNR-W 2-02 454-4 Posadzki z wyktadzin PVC np. Wykladzina elastyckaterogeniczna akustyczna
1124/01 Tarkett w ptytkach TAPIFLEX EXCELLENCE 65 grub. 3,%5m wzmocnienie
Top Clean XP, 19 dB lub réwnowaa lub rownowana wraz z cokolikami
BO1 43,9 m2 43,90
B02 125,8 m2 125,80
BO7 5,8 m2 5,80
razem m2 175,50
177 | KNR-W 2-02 454-4 Posadzki z wyktadzin dywanowych np. Wyktadzina jpgdwa dywanowa w
1124/01 ptytkach Kolor TECSOM 3550 Linear Vision Il lub rewazna wraz z
cokolikami
B02 125,8 m2 125,80
23 13,0 m2 13,00
24 19,1 m2 19,10
B13 11,1 m2 11,10
razem m2 169,00
178 | KNR K-46 454-3 Spoczniki z ptytek Terrazzo na zaprawie kbejj
1204/05
1,40*2,90 m2 4,060
1,40%2,76 m2 3,864
razem m2 7,924
179 | KNR-W 2-02 454-3 Stopnie wewgtrzne blokowe z blokéw np. Terrazo
2113/07
1,35*25 m 33,750
1,25*22 m 27,500
razem| m 61,250
45421100-5|4.8. BALUSTRADY | DRABINKI WEWN ETRZNE
180 | kalkulacja 454-6 Balustrady wewetrzne aluminiowe malowane proszkowo wg dokumentacji
wlasna
1,75+3,12+0,60+3,80+4,15 m 13,420
3,80+2,80 m 6,600
barierka 1,25 m 1,250
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razem| m 21,270
181 | kalkulacja 454-6 Pochwyty wewgtrzne aluminiowe malowane proszkowo wg dokumentaciji
wiasna
0,90+3,90+2,70+5,45 m 12,950
5,45 m 5,450
razem| m 18,400
45400000-1(4.9. WIZUALIZACIJAWEWN ETRZNA BUDYNKU
45400000-1|4.10. INNE ELEMENTY WYKO NCZENIA WEWN ETRZNEGO
182 | kalkulacja 454-6 Wycieraczki wewnetrzne systemowe typu szczoteczgowekomata)
wiasna
1,00*2,00*4+2,00%2,00*2 m2 16,000
razem m2 16,000
183 | NNRNKB 4 454-6 Podokienniki o szerokai 20cm z konglomeratéw kamiennych
2143/01
1.00*4+2.00*3 m 10,000
razem| m 10,00d
45313000-4(5. URZADZENIA TRANSPORTU PIONOWEGO | POZIOMEGO
184 | kalkulacja 452-12 Dostawa montai uruchomienie windy towarowej np. Kone lub rénana
wiasna
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
185 | kalkulacja 452-12 Dostawa montai uruchomienie windy platformowej dla niepetnospngch mnp.
wiasna Elfo lub réwnowana
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
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Nr

Opis rob6t

1.

STAN ZEROWY
Kod CPV: 45200000-9

1.

1.

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45110000-1

1.

2,

FUNDAMENTY
Kod CPV: 45262300-4

1.

3.

SCIANY
Kod CPV: 45262300-4

1.4,

StUPY
Kod CPV: 45262300-4

1.5,

STROPY
Kod CPV: 45262300-4

1.

6.

BELKI, PODCIAGI, WIENCE, NADPRCZA
Kod CPV: 45262300-4

1.

7.

PODKtADY
Kod CPV: 45262300-4

1.

8

JIZOLACJE ZEWNETRZNE PODZIEMIA

Kod CPV: 45320000-6

2.

STAN SUROWY ZADASZONY
Kod CPV: 45200000-9

2.

1.

SCIANY
Kod CPV: 45262300-4

2.

2,

KNALY SPALINOWE | WETYLACYJINE
Kod CPV: 45262300-4

2.

3.

StUPY
Kod CPV: 45262300-4

2

A4,

STROP
Kod CPV: 45262300-4

2.

5.

SZYB WINDOWY
Kod CPV: 45262300-4

2.

6.

SCHODY, PODESTY
Kod CPV: 45262300-4

2.

7.

BELKI, PODCIAGI, WIENCE, NADPRCZA
Kod CPV: 45262300-4

2.

8.

DACHY, STROPODACHY, TARASY - KONSTRUKCJA
Kod CPV: 45262400-5

2.

9.

DACHY, STROPODACHY, TARASY - POKRYCIA, OBROBKI
Kod CPV: 45260000-7

29.1

Pokrycie dachowe
Kod CPV: 45261210-9

2.9.2

Stolarka dachowa
Kod CPV: 45421100-5

293

Wykonczenie kominéw
Kod CPV: 45320000-6

2.9.4

Obrébki blacharskie
Kod CPV: 45261210-9

2.10

DYLATACJE KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA BUDYNKU
Kod CPV: 45000000-7

|[ELEWACJE - WYKO NCZENIE ZEWN ETRZNE

Kod CPV: 45443000-4

3.

1.

TYNKI ZEWNETRZNE
Kod CPV: 454430000-4

3.

2,

ELEWACJE CERAMICZNE
Kod CPV: 45262400-5

3.

3.

ELEWACJE Z PLYT HPL
Kod CPV: 45262400-5

3

A4,

OKNA, WITRYNY, PARAPETY ZEWNETRZNE
Kod CPV: 45421100-5

3.

5,

DRZWI ZEWNETRZNE
Kod CPV: 45421130-4

3.

6.

POSADZKI ZEWNETRZNE
Kod CPV: 45431000-7

3.

7.

BALUSTRADY | DRABINKI ZEWNETRZNE
Kod CPV: 45421100-5

3.8.

WIZUALIZACJA ZEWNETRZNA BUDYNKU

3.

9.

INNE ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
Kod CPV: 45400000-1

3.10

RUSZTOWANIE
Kod CPV: 45262100-2

S

WYKO NCZENIE WEWN ETRZNE

Kod CPV: 45400000-1

4.

[N

/SCIANKI DZIAL OWE | OBUDOWY

Kod CPV: 45400000-1
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4.2

TYNKIWEWNETRZNE | OKLADZINY
Kod CPV: 45410000-4

4.3.

MALOWANIE | TAPETOWANIE
Kod CPV: 45442120-4

4.4,

SUFITY PODWIESZONE
Kod CPV: 45421146-9

4.5,

DRZWI WEWNETRZNE
Kod CPV: 45421130-4

4.6.

IZOLACJE WEWNETRZNE
Kod CPV: 45320000-6

4.7.

POSADZKI WEWNETRZNE
Kod CPV: 45432100-5

4.8.

BALUSTRADY | DRABINKI WEWN ETRZNE
Kod CPV: 45421100-5

4.9.

WIZUALIZACJA WEWNETRZNA BUDYNKU
Kod CPV: 45400000-1

4.10

INNE ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
Kod CPV: 45400000-1

()]

|URZADZENIA TRANSPORTU PIONOWEGO | POZIOMEGO

Kod CPV: 45313000-4




