WIDOK NA G/ZYMS 0D STRONY /ZEWNE TR/ZNEJ
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Rozstaw otworéw mocujgcych kontr. gzymsu z belkami pomostu

/ESTAWIENTE

MATERIAELOW

; Masa [kg]

Nr | Liczba . Diugos¢ Gatunek .
pozycji| [szt] Przedmiot [mm] |1 st/mbjioo0 st.| catkowita materiafu Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8

Element: ELEMENTY STALOWE GZYMSOW
1 11C 65 4250 7.9 33.6 St3SX
2| 68|pret M8 190 0.4 5.2 St3sX
3| 136|nakretka M8 - 5.31 0.7 St3SX
4| 136|podktadka M8 - 0.4 0.1 St3SX
5/ 17|pret M10 280 0.6 2.9 St3sX
6| 34|nakretka M10 - 9.84 0.3 St3SX
7| 34lpodkfadka M10 - 0.8 0.1 St3SX
Suma [kg] dla: 1 szt 42.9
Dodatek na spiony — 1,8% [kg] _
Masa catkowita dia rysunku [kg] 42.9
Wykonat [kgl: 2 st 86
RAZEM [t]: 0.086
TARCICA BUDOWLANA: UWAGI:
A. Deska 250x25x1000 17 szt. => 0.1m3
B. Deska 250x25x1070 17 szt. => 0.1m3 inwentaryzacje obiektu.
C.  Kantowka 100x50x4250 4 szt. => 0.1m3
D. Kantowka 100x100x4250 2 szt. => 0.1m3

1. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ geodezyjng

2. Rozstaw otwordéw w drewnianych elementach gzymsu jest rowniez rozstawem otwordw

ceownika [1]
3. Deski gzysowe [A] (gzyms od strony pofudniowe]) oraz [B] (gzyms od strony

p6inocnej) nalezy faczyé ze sobq na pidro i wpust.

4. Integralng czesciq dokumentacji jest opis techniczny i Szczegdtfowe Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
5. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z cafg dokmentacjq.
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Belka pomostu
250x150x5400
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