RZUT 7 GORY

Skala 1:50

Korytko wylewane na mokro
Beton C16/20

Projektowane
odwodnienie liniowe \

Odwodnienie korony drogi
Odtworzenie stanu istniejgcego

z korytek ™\ /

prefabrykowanych Ny X] SN

5900

Projektowana
warstwa z gruntu
spoisteqo.

Beton C16/20

Korytko wylewane na

t—(— (\\\\\\\\,\\\\\\\\\\\\\\\\N\\J\\\\\\\\i

Balustrada Istalowa _

Korytko wylewane na mokro
Beton C16/20

mokro
Istniejgce odwodnienie liniowe |
z korytek prefabrykowanych 7

Poﬁios%oso«mﬁsON@Eic 7
spoisteqo.

3150 //
\

| 7400

Nachylenie wypadkowe

7 . Bogmw 08 xongx&. 7

0s %09

7 PS%SESso«mﬁsON@Eic
spoistego.

Najnizszy punkt niwelety
|

0s cieku

Projektowana warstwa z gruntu
spoistego.

/3828503 odwodnienie liniowe 7
z korytek prefabrykowanych

Beton C16/20

Korytko wylewane na mokfo

Istniejgce odwodnienie liniowe 7
z korytek prefabrykowanych 7

Kierunek spfywu wody —
B

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
geodezyjng inwentaryzacje obiektu.

2. W obrebie przepustu przewiduje sie wykonanie wzmocnienia nawierzchni
drogi w postaci siatek.

J. Integralng czescig dokumentacji jest opis techniczny i Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

4. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z cafg dokmentacjg.
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