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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu obiektu mostowego w Trachach

przy ul. Leboszowskiej (Il).
1.2. Podstawy opracowania

1.2.1. Formalne podstawy opracowania
Formalng podstawe opracowania stanowi umowa nr RGG/2720/36/2013 wraz

zaneksem nr 1 zawarta pomiedzy jednostkg projektowg ,Ustugi Techniczne
Inz. Dariusz Sommerfeld” z siedzibg ul. Saperéw 8/6, Tarnowskie Gory 42-612,
a Gming Sosnicowice ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice.

1.2.2. Techniczne podstawy opracowania

e Inwentaryzacja obiektu,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Opis przedmiotu zamowienia,

e Protokét z przeglgdu 5-cio letniego obiektu wykonany w roku 2012

e Rozporzgdzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z dnia
3 sierpnia 2000r.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

e Normy:

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie.
1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje inwentaryzacje i ocene stanu technicznego wraz
z ustaleniem niezbednego zakresu prac remontowych, oraz projekt wykonawczy

remontu.
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2. Opis stanu istniejagcego
2.1. Zakres inwentaryzacji
W dniu 13.04.2013 Projektant przeprowadzit wizje lokalng przedmiotowego

obiektu. Dokumentacje Fotograficzng obiektu przedstawiono w Zatgczniku 1 niniejszej
dokumentacji. Dodatkowo przeprowadzono inwentaryzacje obiektu obejmujgcg pomiary
gabarytéw i gtownych elementow obiektu. Inwentaryzacja nie obejmowata
inwentaryzacji geodezyjnej jako nie wchodzacej w zakres zlecenia.

2.2. Ogodlna charakterystyka wiaduktu

Istniejgcy obiekt przeprowadza ruch pieszy i kotowy nad rowem melioracyjnym
odwadniajgcym okoliczne pola i tereny lesne.

Catkowita szeroko$¢ obiektu wynosi 5,40m, natomiast szerokos¢ uzytkowa
pomostu wynosi 4,80m. Szerokos¢ jezdni na obiekcie 3,0m. W chwili obecnej ze
wzgledu na konstrukcje i stan techniczny obiektu ruch na obiekcie jest ograniczony do
maksymalnego tonazu 2,5t.

2.3. Ogéblna charakterystyka przeszkody

Przedmiotowy obiekt przekracza ciek melioracyjny zbierajgcy wode z obszarow
rolnych i leSnych a bedacy prawobrzeznym doptywem Bierawki (doptyw z Sosnicowic).

Powierzchnia zlewni wynosi ok. 6,0km?.

W obrebie obiektu spadek cieku wynosi ok. 1%.

2.4. Ustréj nosny i podpory

Konstrukcje nosng ustroju stanowi szes¢ dzwigarow stalowych 1,300 opartych na
przyczotkach ceglanych zabezpieczonych ptaszczem zZelbetowym o grubosci
ok. 12,0cm. Rozpietos¢ w Swietle wynosi obecnie 2,6m. Wysokos$¢ w swietle ok. 1,65m
od dna potoku. Pomost drewniany z desek 25x15cm.

2.5. Wyposazenie obiektu

2.5.1. Nawierzchnia
Warstwy drogowe na obiekcie w postaci nasypu o wysokosci 0,8m, oraz warstw

bitumicznych w pasie jezdni.
2.5.2. Lozyska

Dzwigary ustroju oparte bezposrednio na przyczotkach ceglanych. Ze wzgledu na
wykonany ptaszcz Zzelbetowy nie ma mozliwosci wizualnej oceny wystepowania
potencjalnych przektadek z papy stanowigcych element fozyskowania dzwigarow.

2.5.3. Dylatacje
Nie stwierdzono dylatacji w obrebie obiektu.

Opracowat: Mgr inz. Marcin Nowak Str 6 z 27



Projekt remontu obiektu mostowego
w Trachach przy ul. Leboszowskiej (II).

2.5.4. Odwodnienie
Jezdnia na dojezdzie od strony zachodniej posiada odwodnienie w postaci

prefabrykowanych korytek betonowych odprowadzajgcych wode sptywajgcg z jezdni do
rowu melioracyjnego pod obiektem.
Nie zaobserwowano odwodnienia samego ustroju nosnego.

2.5.5. Zabezpieczenie ruchu
Zabezpieczenie ruchu w postaci balustrad stalowych.

2.5.6. Urzadzenia obce
Od strony pétnocnej w obrebie obiektu przebiega rura stalowa @110.

3. Ocena stanu technicznego wiaduktu.
3.1. Nawierzchnia jezdni
Nawierzchnia jezdni skorodowana. W sSrodku rozpieto$ci po stronie potnocnej

zapadniecie sie jezdni na krawedzi obiektu, kilkukrotnie ftatane naktadkami
bitumicznymi.
3.2. Izolacja plyty pomostowej

Stan zawilgocenia spodu pomostu i dzwigarow stalowych pozwala podejrzewaé
brak izolacji ptyty pomostu lub jej znaczng degradacje.
3.3. Odwodnienie obiektu

Brak odwodnienia ustroju.

Odwodnienie pasa drogowego w obrebie obiektu wymaga oczyszczenia
i rekultywacji. W obecnym stanie odwodnienie nie spetnia swojej roli, wprowadzajgc
czesciowo wody opadowe w bezposrednie sgsiedztwo obiektu.
3.4. Balustrady

Balustrady stalowe nie spetniajg wymogdw bezpieczenstwa na obiekcie. Ich stan
oraz konstrukcja powodujg brak mozliwosci ich renowaciji i dostosowania do wymogow
bezpieczenstwa.
3.5. Ustréj nosny

3.6. Podpory
Wykonany ptaszcz zelbetowy skutecznie zabezpiecza przyczoétki ceglane przed

dziataniem wody i czynnikbw atmosferycznych. Brak mozliwosci stwierdzenia
faktycznego stanu przyczotkéw bez wykonania odkrywek za przyczotkami na dojazdach
do obiektu.

3.7. Lozyska
Nie dotyczy.
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3.8. Dylatacje

Nie dotyczy.
3.9. Dojazdy, skarpy i schody skarpowe

Brak przyobiektowych schoddéw skarpowych.

Umocnienie dna cieku w obrebie obiektu w stanie dobrym.

Umocnienie skarp koryta cieku wymaga oczyszczenia, zwtaszcza od strony
potudniowej. Skarpy poddane negatywnemu dziataniu systeméw korzeniowych
okolicznego drzewostanu.

3.10. Urzadzenia obce
Urzadzenia w obrebie obiektu sg najprawdopodobniej nieczynne.

3.11. Zielen w obrebie obiektu

Czes¢ drzewostanu w obrebie obiektu swoim uktadem korzeniowym powoduje
stopniowg degradacje obiektu, stad koniecznos¢ ich wyciecia.

Niniejsze opracowanie, po konsultacjach z Inwestorem, nie obejmuje wycinki
drzew.
3.12. Ocena nosnosci wiaduktu

Obecne ograniczenie tonazu na obiekcie gwarantuje bezpieczng prace dzwigarow
ustroju nosnego.
3.13. Wnioski i zalecenia konhcowe

Ze wzgledu na zly stan drewnianego pomostu oraz postepujacg korozje
dzwigaréw nalezy w trybie pilnym przeprowadzi¢ generalny remont obiektu w zakresie

ustroju nosnego.

4. Stan ewidencyjny
Inwentaryzacja geodezyjna obiektu nie wchodzi w zakres niniejszego

opracowania.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng
obiektu wraz z ustaleniem stanu ewidencyjnego dziatek w obrebie obiektu. Poréwnanie
dostepnych map ortofotograficznych terenu z mapami ewidencyjnymi wskazuje, ze wlot
od strony pétnocnej, wraz z czescig rowu, moze znajdowac sie na prywatnej dziatce
nr 2399/606.

5. Opis stanu projektowanego
5.1. Podstawowe parametry obiektu
Remont obiektu bedzie polegat na odtworzeniu stanu istniejgcego. Podstawowe

parametry obiektu zostang zachowane.
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5.2. Projektowany przekrdj poprzeczny na obiekcie
Pozostawiono istniejgcg szeroko$¢ pasa drogowego. Ze wzgledu na zapewnienie

skutecznosci odwodnienia liniowego pasa drogowego w obrebie obiektu wprowadza sie
spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 2,0%.
5.3. Trasa i niweleta w obrebie obiektu

Wprowadza sie niwelete o statym nachyleniu 0,5% od strony zachodnie;j.
Najnizszy punkt trasy projektuje sie poza obiektem po stronie wschodniej.

Zaktada sie pozostawienie dotychczasowego ograniczenia tonazu do 2,5t oraz
wprowadza sie ograniczenie predkosci na obiekcie do 20 km/h.
5.4. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Projekt zaktada renowacje i odtworzenie ustroju nosnego wraz z warstwami
nawierzchni drogowej i wyposazeniem. Nie przewiduje sie wzrostu obcigzen

przekazywanych na podpory.

6. Rozwigzania konstrukcyjne
6.1. Opis ogolny

Zaktada sie pozostawienie istniejgcych podpér ceglanych z odtworzeniem Scianki
zaplecznej z cegiet i lokalnymi powierzchniowymi naprawami ochronnego ptaszcza
zelbetowego. Jezeli podczas prowadzenia robot Wykonawca i Inspektor Nadzoru
stwierdzg zty stan techniczny przyczotkow ceglanych, nalezy natychmiast przerwac
roboty iskontaktowa¢ sie z Inwestorem i Projektantem celem ustalenia dalszego
sposobu postepowania.

Projekt przewiduje renowacje dzwigaréw ustroju nosnego, wymiane konstrukcji
pomostu i konstrukcji warstw drogowych, wymiane balustrad oraz montaz drewnianych
desek gzymsowych. Ponadto przewidziane jest wzmocnienie geokratg zasypki
technologicznej obiektu stanowigcej podtoze pod jezdnie przebiegajgcg po obiekcie
(ruch nie odbywa sie bezposrednio po pomoscie ustroju nosnego).

6.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe obejmuja:

e Rozbidérke balustrad

e Rozbiorke nawierzchni

o Rozbidrke warstw nasypu na obiekcie

e Demontaz pomostu z bali drewnianych

e Rozbiorke Scianki zaplecznej

e Demontaz dzwigaréw ustroju nosnego
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e Rozbiorke warstw nasypu w obrebie Scianek zaplecznych

e Frezowanie nawierzchni na dojazdach

e Rozbiorke liniowego odwodnienia korpusu drogowego w rejonie obiektu

Wycinka drzew w obrebie obiektu nie wchodzi w zakres remontu obiektu i jako
taka wykonana bedzie wg odrebnego zlecenia i dokumentaciji.

6.3. Konstrukcja nosna

Przewiduje renowacje dzwigarow ustroju nosnego poprzez piaskowanie
i naniesienie wielowarstwowych malarskich powtok antykorozyjnych po ich uprzednim
demontazu. Nastepnie dzwigary nalezy utozy¢ w utozeniu pierwotnym na przektadkach
z papy (2x papa termozgrzewalna).

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego dzwigaréw (zwtaszcza
w strefie podparcia) nalezy natychmiast przerwac¢ roboty, powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru, celem ustalenia i Projektantem dalszego sposobu postepowania.

W miejscach istniejgcych otworow w dzwigarach nalezy wzdtuz srodnikow
mocowac¢ kantowki drewniane 10x10cm zgodnie z dokumentacjg rysunkows.
Mocowanie przy pomocy pretéw gwintowanych M10 (klasa 8,8). Na dzwigarach
zaprojektowano pomost drewniany w postaci bali drewnianych 25x15x540cm. Pomost
mocowany do dzwigaréw za posrednictwem w/w kantéwek przykrecanych do srodnika
przy pomocy pretow gwintowanych M10. Na krawedziach pomostu przewidziano
dodatkowe usztywnienie w postaci kantéwki drewnianej 10x10cm wzdtuz mostu.

6.4. Przyczotki

Projekt zaktada rozebranie i odtworzenie Scianki zaplecznej oraz lokalne naprawy
ptaszcza zelbetowego.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego przyczotkow nalezy
natychmiast przerwaé¢ roboty, powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i skontaktowaé sie
z Inwestorem i Projektantem, celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.

Scianke zapleczng nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materialu pochodzgcego
z rozbiorki. Przestrzen za Sciankg zapleczng nalezy wypetni¢ suchym betonem.

6.5. Elementy wyposazenia obiektu

6.5.1. Izolacja ptyty pomostowej
Pityte pomostu nalezy zabezpieczyC poprzez ufozenie zestawu geomembrana

+ mata bentonitowa. Zestaw nalezy wywing¢ wzdtuz desek gzymsowych do poziomu
nawierzchni. Na geomembranie nalezy wysypa¢ w-we piasku pozwalajgcg uzyskacé
1,0% spadek w strone osi pomostu. Na to nalezy utozy¢ mate bentonitowg, rowniez

wywinietg wzdtuz gzymsow do poziomu nawierzchni na obiekcie. W osi pomostu nalezy
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osadzi¢ trzy sgczki — po jednym w $rodku obiektu oraz w poblizu przyczétkdéw. Nalezy
zapewniC szczelnos¢ izolacji w miejscu potgczen elementow pretami gwintowanymi
poprzez zastosowanie podktadek gumowych i nakretek dociskajacych.
6.5.2. Nawierzchnie na obiekcie

Na izolacji nalezy utozy¢ warstwe podktadowg z piasku o grubosci ok. 5,0cm
a nastepnie utozy¢ dwie warstwy geokraty (30 i 20 cm). Przestrzenie geokraty nalezy
wypetni¢ pospdtkg lub kruszywem tamanym frakcji do 32mm i zagesci¢. Na konstrukcji
z teokraty przewidziano w-we podbudowy pomocniczej z kruszywa 0-63.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ tylko i wylgcznie przy uzyciu zageszczarek
0 masie nie przekraczajgcej 350kg.

Nawierzchnie drogowe na obiekcie zaprojektowano jako bitumiczng
dwuwarstwowg, sktadajgca sie z:

e warstwy Scieralnej o grubosci 40mm — beton asfaltowy

e warstwy wigzgcej o grubosci 60mm — beton asfaltowy
6.5.3. Deski gzymsowe

Deski gzymsowe drewniane, mocowane do pomostu i balustrad stalowych
stanowigce opo6r dla gruntu zasypowego mostu.
6.5.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano balustrady stalowe ze stali St3SX. Wysokos¢ balustrady nad
poziom nawierzchni 1,1m. Rozstaw stupkéw co 1,0m. Stupki nalezy mocowaé¢ do
srodnikow stalowych dzwigardw ustroju nosnego zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
6.5.5. Ucigglenie nawierzchni

Na dtugosci obiektu i dojazdach zaprojektowano ucigglenie warstw bitumicznych
nawierzchni w postaci siatek poliestrowych. Siatki nalezy uktada¢ w dwdch warstwach,
zgodnie z projektem.
6.5.6. Odwodnienie

Odwodnienie pasa drogowego na obiekcie w postaci prefabrykowanych korytek
Sciekowych. Powierzchnie pomiedzy w-wami bitumicznymi jezdni, korytkami i deskami
gzymsowymi nalezy utozy¢ warstwe z gruntu nieprzepuszczalnego (glina) o grubosci
min 15,0cm.
6.5.7. Urzadzenia zapewniajgce swobode przesuwu

Przewiduje sie zapewnienie swobody przesuwu obiektu poprzez zastosowanie

przektadek z papy w miejscu oparcia dzwigarow stalowych na przyczétkach.
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6.5.8. Urzadzenia obce na obiekcie
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do inwentaryzaciji

urzgdzen obcych w obrebie obiektu i do dokonania wszelkich uzgodnien zwigzanych
z robotami w bezposrednim sgsiedztwie w/w instalacji.

Wstepnie zaktada sie demontaz istniejgcej rury @110 jako nieuzytkowane;j.
6.5.9. Zasypki przyobiektowe

Wykopy w obrebie Scianek zaplecznych, po zakonczeniu robot konstrukcyjnych
nalezy wypetni¢ suchym betonem.
6.5.10. Umocnienie koryta cieku

Umocnienie skarp i dna cieku przy uzyciu ptyt prefabrykowanych na odcinku 1,5m
po obu stronach obiektu.
6.5.11. Kolorystyka obiektu

Kolorystyka obiektu zwigzana jest wytgcznie 2z powtokami malarskimi
antykorozyjnego zabezpieczenia dzwigaréw. Proponuje sie odcien szarego
np. RAL 7032 lub zblizonego do kosci stoniowej np. RAL 1015. Nie przewiduje sie
antykorozyjnego zabezpieczenia powtokami malarskimi elementéw drewnianych
I betonowych mostu.
6.5.12. Zastosowane materiaty

Belki pomostu nalezy wykona¢ z drewna twardego (buk, dgb) zaimpregnowanego
przeciwogniowo, przeciwwilgociowo oraz przeciworganicznie. Pozostate elementy
drewniane nalezy wykonac z tarcicy budowlanej (np. sosna, akacja).

Dla elementow balustrad stosuje sie stal spawalng gatunku: St3SX.

Sruby, nakretki i prety gwintowane powinny odpowiadaé klasie 8.8.
6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

6.6.1. Zabezpieczenie elementéw stalowych
Nalezy stosowaC¢ rozne =zestawy farb na powierzchnie ocynkowane

i nieocynkowane. Catkowita grubo$¢ malarskiej powtoki ochronnej wykonanej przy
uzyciu wybranych farb systemowych powinna wynosic:

e min. 160 ym, w przypadku naktadania na powierzchnie ocynkowane,

e 320 um, w przypadku naktadania na powierzchnie nieocynkowane.

Pozostate wilasnosci zestawdédw malarskich muszg by¢ zgodne z kartami
technicznymi produktow sporzadzonymi przez ich Producenta. Przed rozpoczeciem
robét antykorozyjnego zabezpieczenia belek stalowych ustroju nosnego karty te nalezy
przedtozy¢ Inzynierowi przy celem uzyskania jego akceptacji dla wybranego przez

Wykonawce zestawu malarskiego.
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Wszystkie elementy balustrady powinny by¢é zabezpieczone antykorozyjnie przez

metalizacje ogniowa cynkiem o grubosci min. 75 pm zgodnie z wymogami normy
PN EN ISO 1461 oraz pomalowane zestawami malarskimi grubosci zgodnej z Kartg
techniczng wybranego producenta (minimum 100 um).
6.6.2. Zabezpieczenie elementow drewnianych

Elementy drewniane muszg byC zabezpieczone impregnatami zapewniajgcymi

ochrone przeciwogniowg, przeciwwilgociowg i przeciworganiczng.

7. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
7.1. Metody realizacji
7.1.1. Organizacja ruchu
Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu

na czas rozbidrek i uzgodnienia go z odpowiednimi jednostkami.
7.1.2. Urzadzenia obce

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich uzgodnien zwigzanych
z robotami w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzeh obcych w obrebie obiektu.
W ponizszym opracowaniu przyjeto demontaz obcych urzgdzen na obiekcie.
7.1.3. Wykonanie ustroju nosnego

Podczas montazu ustroju nosnego, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
ewentualnych projektéw rusztowan, deskowan, technologii montazu i uzgodnienia ich
z Projektantem obiektu oraz Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem wiasciwego
zakresu robot..
7.1.4. Montaz elementow wyposazenia

Nalezy zachowaC szczegodlng ostroznos¢ podczas uktadania dzwigarow
stalowych. Skrajne dzwigary z dospawanymi stupkami balustrady nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig obrotu na caly okres od momentu wmontowania do momentu
zakonczenia robot na obiekcie. Sposdb usztywnienia dzwigaréw powinien gwarantowac
nienaruszalnos¢ powtok antykorozyjnych elementéw stalowych.
7.1.5. Istniejgce ogrodzenia dziatek prywatnych

Roboty nalezy prowadzi¢ bez naruszania terenu osob trzecich. Ewentualna
rozbidrka ogrodzen dziatek prywatnych nie wchodzi w zakres opracowania i wymaga
indywidualnych uzgodnien Wykonawcy z ich Wiascicielami oraz stanowi ewentualny

koszt w ramach kosztow ogolnych wykonania catego remontu mostu.
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7.1.6. Roboty zwigzane z umocnieniem koryta cieku
Roboty nalezy prowadzi¢ bez naruszania terenu oséb trzecich. Ogrodzenia

rozebrane na czas prowadzenia robét nalezy odtworzy¢ w ramach kosztéw ogdélnych

remontu.
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8. Uwagi i zalecenia koncowe

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie
w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom
stuzby geodezyjnej. Po zakonczeniu prac catos¢ wykonanych elementow
nalezy nanies¢ na mapy panstwowego zasobu geodezyjnego.

Trasy uzbrojenia traktowac jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzi¢
recznie wytgcznie pod nadzorem stuzb technicznych wtasciciela urzgdzenia.
Roboty ujete w niniejszym projekcie przewiduje sie wykonaC zgodnie ze
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowigcymi integralng czes¢ Dokumentaciji Projektowe;.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg posiadac niezbedne
atesty (aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie a przed
wbudowaniem podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaC¢ wszystkich branzowych
przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniac
z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega
ochronie z tytutu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa
nr 83 z dnia 04.02.19

Sporzadzit:

mgr inz. Marcin Nowak

Tarnowskie Géry, maj 2013
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SLK/OKK/7131.7132/4272/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.

\ve

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Marcinowi Nowak
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 06 wrze$nia 1980 w Zabrzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4272/PWOM/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci mostowej
bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe;

2) obliczanie $wiatta mostéw i przepustow

3) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

6) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Marcin Nowak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Marcin Nowak :
Gdariska 48 B/3 b ¢ b o —
41-819 Zabrze mgr inz. Pigtr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3 Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala. -

Opracowat: Mgr inz. Marcin Nowak Str 17 z 27



Projekt remontu obiektu mostowego
w Trachach przy ul. Leboszowskiej (I1).

Katowice, 21 stycznia 2013 r

| BUDOWNICTWA

Pan Marcin Nowak
ul. Gdanska 48 B/3

41-819 Zabrze

ZASWIADCZENIE

Pan Nowak Marcin

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BM/7774/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31 07.2013 r

PRZE ICZACY RADY
&mi@?m,

mgr inz. Franeissek BUSZKA

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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Fot. 1 — Widok od strony wschodniej.
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Fot. 2 — Widok od strony zachodniej.
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Fot. 3 — Widok od péfnocnej (gérnej wody).
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Fot. 4— Widok od strony

Fot. 5 — Nawierzchnia na obiekcie — po stronie péfnocnej wida¢ naktadki w miejscu zapadniecia
sie nawierzchni.
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Fot. 6 — Widok od strony péinocnej (GW) — zapadniecie sie konstrukcji warstw drogowych
wskutek erozji wodnej.

) D 4 5 * = " ~ b
i L e L e . A R - ek,

Fot. 7 — Widok od strony GW - rura @110.
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Fot. 8 — Widok na koryto cieku w strone potudniowg (dolnej wody).

Fot. 9 — Dzwigary stalowe.
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Fot. 10 — Oparcie dzwigaréw na przyczoétku.
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