PRZEKROJ POPRZECZNY A—A

Skala 1:50

10,0cm | W=wy bitumiczne zbrojone siatkg poliestrowg
11,0=17,0cm | Podbudowa z kruszywa 0-63
20,0cm | Geokrata wypetiona pospdtkq
30,0cm | lub kruszywem famanym frakeji do 32mm
1,5-5,0cm | Warstwa podkfadowa z piasku

- |lzolacja — mata bentonitowa

0-2,5¢m | W=wa piasku formujgca spadki

- |lzolacja — mata bentonitowa
- |lzolacja — geomembrana Ogrodzenie dziatki nr 2399,/606

Odwodnienie liniowe z korytek prefabrykowanych :
15,0cm | Pomost z belek drewnianych 150x250mm

Odwodnienie liniowe z korytek prefabrykowanych
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Odtworzenie czgsci zaplecznej przyczotka ceglanego DZwigary nalezy wypiaskowa¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Skucie luZznych frakeji i uzupefnienie UWAGA: ostateczng decyzje o przydatnosci dzwigarow do wbudowania
pfaszcza zelbetowego zaprawami PCCII podejmie po demontazu Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Projektantem
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1. Przed tgpieniem d bot Wyk bowi jest wykonaé
@mwa@mwammwjﬁ,m@gmmoo%m& onawea zobowlqzany: Jest wyronaz INWESTYCL PROJEKT REMONTU OBIEKTU MOSTOWEGO
2. W obrebie przepustu przewiduje sie wykonanie wzmocnienia nawierzchni W TRACHACH PRZY UL. LEBOSZOWSKIEJ A__v
drogi w postaci siatek. o . . . BRANZA: STADIUM: DATA OPRACOWANIA:
3. Integralng czescig dokumentacji jest opis techniczny i Szczegdtowe MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY maj 2013
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. NR RYS.: TYTUL RYSUNKU:
4. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ 1qcznie z catq dokmentacjg. PW-03 <
Pt R ! 1 o PRZEKROJ POPRZECZNY
1:50
Imie, Nazwisko Nr uprawnier Data Podpis
PROJEKTANT: magr inz. Marcin Nowak SLK/4272/PWOM/12 | 05.2013 \H




