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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Pr ze dmio t owa  inwes t y c j a  ma  na  celu  zago s p o d a r o wa nie  t e r e n u

pr z e z n a c z o n e g o  pod  zabud owę  j e d n o r o d z i n ną  w  re j o n ie  ulic

Smolnick ie j  i  Gimnaz j a l n e j  w  Sośnicowica c h.  Polegać  ma  na

wybudowaniu  sieci  wodociągowe j ,  kana l i za c j i  sani t a r n e j  i

des z c z owe j ,  linii  ene r g e t y c z n e j  zasi la ją c e j  o r a z  oświe t l e n ia

ulic zn e g o  wra z  z  dop r owa d z e n iami  do  pos z c z e g ó l n y c h  pa r c e l i  o r a z

d r o g i  s t a n owiące j  łącznik  pomiędzy  ul.  Gimnaz j a l ną  a  Smolnicką.

Te r e n  t e n  s t a n owi  własność  gminy  i  ma  być  p r z e z n a c z o n y  do

odsp r z e d aŜy.

1.2 Inwestor

Inwes t o r em  p r o j e k t o w a n e g o  zamie r z e n ia  j e s t  Gmina  Sośnicowice  z

siedzibą  w Sośnicowica c h  Rynek  19.

1.3 Podstawa opracowania

Pods t a wę  op r a c o wa nia  s t a n owi  umowa  z  Gminą  Sośnicowice  n r

RJ - 342 / 3 0 / 0 5  (68 - 09 - 05 /1 - 016- K/81 - 05 /O - 58 - 05)   z  dnia  8

września  2005 r .  na  wykon an ie  dok umen t a c j i  p ro j e k t o w o

kos z t o r y s o w e j  in f r a s t r u k t u r y  t e c h n i c z n e j  dla  t e r e n u

połoŜoneg o  w r e j o n ie  ulic  Smolnick ie j  i Gimnaz j a l n e j  w Sośnicowica c h.
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1.4 Materiały wyj ściowe do projektowania

Wypis  i  wy r y s  z  planu  zag o s p o d a r o wa nia  p r z e s t r z e n n e g o  z  dnia

27.09.2005 r .  dla  p r z e dmio t owe g o  t e r e n u

Decy z j a  o  uwa r u n k owa nia c h  środowisk owy c h  z  dnia  ………

Zak t u a l i z owa n e  podk ład y  mapy  zas a d ni c z e j  w ska l i  1:500

Wypisy  z  re j e s t r u  g r u n t ó w  -  s t a n  na  lis t o p a d  2005

Normy  i p r z e p i s y  p rawa  budowlan e g o:

Us t awa  z  dnia  27  marc a  2003 r.  Prawo  Budowlan e  – Dz.  U. Nr  80  poz.

718

Rozpo r ząd z e n ie  Minis t r a  In f r a s t r u k t u r y  z  dnia  3  lipca  2003 r .  w

sp r awie  szc z e g ó łoweg o  zak r e s u  i  f o rm y  p r o j e k t u  budowlan eg o  –

Dz. U. Nr  120

Ninie j s z e  op r a c owa nie  j e s t  komple t n e  z  punk t u  widzenia  celu,

j a k iemu  ma słuŜyć  i  j e s t  zgod ne  z  zawa r t ą  z  Inwes t o r em  umową.  W

pr o j e k c i e  zos t a ł y  spełnione  wszy s t k i e  war u n k i  s t awian e  p r z e z

Inwes t o r a  i ins t y t u c j e  uzgad nia ją c e.

2 STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Uwarunkowania formalno – prawne

Te r e n  inwes t y c j i  obe jmu j e  działk i,  k t ó r y c h  właścicie lami  są:  Gmina

Sośnicowice  o r a z  Za r ząd  Dróg  Powia t owy c h  w Gliwicac h.

2.2 Istniej ące zagospodarowanie terenu

Inwes t y c j a  poleg a ją c a  na  budowie  kole k t o r ó w  kana l i za c j i

sani t a r n e j  i  des z c z owe j ,  wodociągu,  linii  ene r g e t y c z n e j  o r a z

budowie  d ro g i  p r z e b ie g a  na  dział ce  Gminy  i s t a n owi  w chwili  obec n e j

t e r e n  nieza g o s p o d a r o w a n y.  Drog a  będąca  t ema t em  ninie j s z e g o
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op r a c owa nia  słuŜyć  będzie  ja k o  do j a z d  do  pose s j i  j a k  r ównieŜ

s t a n owić  łącznik  pomiędzy  ulicą  Smolnicką  i  Gimnaz j a l ną ,  k t ó r a  z

uwagi  na  bezpie c z eńs t w o  s t a n ie  się  ulicą  j e d n o k ie r u n k ową.

Nawie r z c h n ia  nowo  p ro j e k t o w a n e j  d r o g i  w mie j s c u  włączenia  do  ul.

Smolnick ie j  na  odcink u  ok.  50  m  posiadać  będzie  nawie r z c h n ię

bi t umiczną  w  pozo s t a ł e j  części  nawie r z c h n i a   będzie  z  kos t k i  o

wzmocnione j  podbud owie.  Rzędne  t e r e n u  na  obs za r z e  całe j

inwes t y c j i  ks z t a ł t u j ą  się  w g r a ni c a c h  247,19  – 252,59.

2.3 Istniej ące uzbrojenie terenu

Pr ze z  t e r e n  p r z ewid zian y  do  re a l i za c j i  inwes t y c j i  p r z e b ie g a ją

nas tęp u ją c e  sieci  uzb r o j e n i a  podziemneg o:

- sieć  wodociągowa  Ø 160 

- linie  ene r g e t y c z n e  napowie t r z n e

- kabe l  ene r g e t y c z n y  20  kV.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Projektowane uzbrojenie terenu

Według  załoŜeń  inwes t y c j a  t a  obe jmu j e :

we jście  w t e r e n  d r o g i   (ul.  Szp r y n e k )  z  siecią  celem  podłącze nia  do

sieci  is t n ie ją c e j

wykona nie  sieci  wodociągowe j  Ø160mm z  ru r  PE100 PN10

wykona nie  p r z y łąc z y  wodociągowyc h  Ø40 mm z  r u r  PE80  PN 10

zap r o j e k t o w a n i e  hyd r a n t ó w  na  ciągach  głównyc h  (Ø  100/80  mm) z

PN- B- 02864  z  24.12.1997 r .
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zabud owa  za  wodomie r z ami  zawo r ów  an t y s k aŜe n iowy c h ,  zgodnie  z

PN- 92 / B - 01706Azl   

4. OPISY PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

4.1 Opis rozwi ązania projektowego sieci wodoci ągowej

Pro j e k t o w a n y  wodociąg  w nowo  p r o j e k t o w a n e j  ulicy  naleŜy  włączyć

do  is t n ie ją c e g o  wodociągu  Ø110 mm PE w ul.  Szp r y n e k .

Włączenie  naleŜy  wykon ać  za  pomocą  t r ó j n i k a  PE  Ø110mm or a z

re d u k c j i  Ø160 /110,  we  wska za n y c h  na  planie  sy t u a c y j n ym  miej s c a c h

naleŜy  włączyć  hyd r a n t y  nadziemne  za  pomocą  t r ó j n i k ów  Ø160/90

PE.

W miej s c a c h  włączenia  p r o j e k t o w a n e g o  wodociągu  do  is t n ie ją c e g o ,

zap r o j e k t o w a n o  a rma t u rę  odcina jącą  t j .  zas uwy  Ŝeliwne  klinowe

kołnie r z o we  do  wody  pi t n e j  DN150. Zasuwy  powinny  być  wypos aŜon e

w obudowy  o r a z  sk r z y n k i  uliczn e  do  zas uw.  Is t n i e ją c e  s t u d z ie n k i

wodomie r z owe  na  t r a s i e  włączyć  do  p r o j e k t o w a n e g o  wodociągu.

Pro j e k t o w a n y  wodociąg  naleŜy  wykonać  z  r u r  PE100  SDR17  PN10

Ø160x9,5  mm zg r z ewa n y c h  doc z o łowo.  Na  t r a s i e  p r o j e k t o w a n e g o

wodociągu  w  mie j s c a c h  włączenia  do  is t n.  wodociągu  o ra z  w

miej s c a c h  załamań  t r a s y  wodoc.  powyŜe j  <45º  i  śred.  r u r  powyŜe j

Ø110mm  naleŜy  wykonać  blok i  opo r owe.  Bloki  opo r owe  naleŜy

zaizo lować  bi t i z o l em  2R+P.  

Na  p r o j e k t o w a n ym  wodociągu  Ø160mm  PE  zap r o j e k t o w a n o  3

hyd r a n t y  nadziemne  DN80  i  ozna c z o n o  j e  na  planie

zago s p o d a r o wa nia.  

KaŜdy  hyd r a n t  winien  być  wypos aŜon y  w  sk r z y n kę  uliczną  o r a z  w

bloc z k i  be t o n owe  do  odwadniania  hyd r a n t ó w.  Hyd r a n t y

p r z e c iwpoŜa r owe  słuŜą  w  na jwyŜs z y c h  punk t a c h  sieci  j e j

odpowie t r z e n i u ,  na t omias t  w na j n iŜs z y c h  j e j  odwodnieniu.  

Wszy s t k i e  ru r y  zg r z ewa n e  będą  doc zo łowo,  na t omias t  na

połącze nia c h  z  a rma t u rą  (za s uwy)  o r a z  ks z t a ł t k ami  Ŝeliwnymi
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pr z ewidu j e  się  zas t o s o wa nie  połączeń  kołnie r z owy c h ,  na  k t ó r e

sk ład a ją  się  t u l e j e  kołnie r z owe  z  PE o ra z  kołnie r z e  s t a l owe.  

4.2  Przyłącza do budynków mieszkalnych

Podłącze nia  do  mając y c h  pows t ać  w  p r z y s z ł ości  budyn k ów

mieszk a l n y c h  naleŜy  wykon ać  z  r u r  PE80 SDR13,6 PN10 Ø40*3,0 mm.  Rur y

dla  p r z y łąc z y  zg r z ewa n e  będą  doc z o łowo,  na t omias t  na

połącze nia c h  z  zasuwami  p r z ewidu j e  się  zas t o s o wa nie  połączeń

kołnie r z o w y c h ,  na  k t ó r e  składa ją  się  t u l e j e  kołnie r z owe  z  PE o r a z

kołnie r z e  s t a l owe.  

Pr z y łąc z a  wodociągowe  do  bud yn k ów  mieszk a ln y c h  połączo n e  będą

pr z y  pomocy  t r ó j n i k ów  PE 160 /6 3  ze  zwęŜkami z  PE 63 / 4 0  i t u l e j ami

kołnie r z o w ymi  DN32.  Na  kaŜdym  p r z y łąc z u  domowym  p r o j e k t u j e  się

zas uwę  k linową  z  k linem  ogumowan ym  p r z e z n a c z o n a  do  wody  pi t n e j

DN32.  

Do  elemen t ów  pr z y łąc z a  wodociągoweg o  p r z y j ę t o  doda t k o wo  po

dwie  złączk i  –  łuki  Ø40mm PE  do  zg r z ewa nia ,  t u l e ję  kołnie r z ową ,

kołnie r z e  z  gwin t ami  wewnę t r z n ymi  o  r o zmia r z e  zaleŜnym  od

ins t a l a c j i  wewnę t r z n e j  w budyn k a c h     1”  ÷  ¾”  . Pr ze j ś c ia  p r z e z

ściany  budyn k ów  naleŜy  usz c z e l n ić.  W  kaŜdym  budyn k u  za

is t n ie ją c ym  wodomie r z em  naleŜy  zabud ować  zawó r  an t y s k aŜe niowy

zgod nie  z  no rmą  PN- 92 / B - 01706Azl.  Prz y łąc z a  wodociągowe  naleŜy

zak ońc z yć  s t u d z ie n k ami  wodomie r z owymi.

5    Wykop ziemny

Wykop  pod  p r o j e k t o w a n y  odcine k  wodociągu  naleŜy  wykon ać

zgod nie  z  waru n k ami  t e c h n i c z n ymi  wg  PN- B- 10736.

Głębokość  wykopu  zgodnie  z  pr o f i l em  wodociągu  -  r y s .  2.  Minimalna

sze r o k ość  dna  wykopu  powinna  uwzg lędniać  p r z e s t r z e ń  r ob o c zą  i

wynosi  0,65.  Maksymalna  sze r o k ość  wykop u  z  uwzg lędnieniem  obudów

P.P.H.U. “InŜynieria Sanitarna” Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie ul. Świerczewskiego 40          



6

Projekt wykonawczy sieci wodociągowej w rejonie ulic Smolnickiej i Gimnazjalnej w Sośnicowicach

do  wykop ów  nie  powinna  p r z e k r o c z y ć  1,0m.  S ta t e c z n ość  wykopu

powinna  być  zabe z p ie c z o n a  pop r z e z  zas t o s o wa nie  odpowiednic h

obudów  do  wykopów  liniowyc h  (ze s p o łów  opo r owy c h  do

zabe z p ie c z a n ia  wykop ów  liniowyc h).

Pro j e k t o w a n y  wodociąg  naleŜy  ułoŜyć  na  pods y p c e  pias k owe j

g r u b ości  minimum 20  cm i obs y p ać  wa r s t wą  piask u  do  wyso k ości  30  cm

ponad  wie r z c h  r u r y  o r a z  zagęścić  p r z y  pomocy  lek k ieg o  sp r zę t u

mechanic z n e g o.

Niedopu s z c z a l n e  j e s t  wy r ówn an ie  podłoŜa  ziemią  z  u r o b k u  lub

podk ład a nie  pod  r u r y  kawałk ów  d r ewna,  kamieni  lub  g r u z u.  

Po  ułoŜeniu  wodociąg  ru r o c iąg  naleŜy  obs yp ać  war s t w a  pias k u.

PodłoŜe  naleŜy  zagęścić  do  Js=0,95;  obs yp kę   r u r  naleŜy  zagęścić  do

Js=0,85.  Pr z y  wykona niu  obs y p k i  r u r o c iąg u  nie  wolno  dopuścić  do

p r z emies z c z a n i a  p r z ewo d u.

Na odcink a c h  wykopów  pod  wodociąg  na  k t ó r y c h  wys tąpi  napływ  wód

g r u n t o w y c h  lub  p r z y p a d k ow y c h ,  naleŜy  zas t o s o wać  punk t o we

odpompowanie  wód.  Wodę  odpompować   pompami  do  niŜe j  połoŜony c h

odcin k ów  czyn n e g o  kanału.

 6   Roboty ko ńcowe

W wyniku  ukońc ze nia  p r a c  mon t aŜowy c h  naleŜy  p r z e p r o w a d z ić  p ró bę

szc z e l n ośc i  o r a z  p r z e p łu k ać  i zdez y n f e k o wać  wodociąg.  

T ra sę ,  średnicę  o r a z  spad k i  poka z a n o  na  r y s u n k a c h

szc z e g ó łowy c h.

Długość  wszy s t k i c h  ru r o c iąg ów  wynosi  ok.  420  m.b. 

7   SkrzyŜowania z drogami i istniej ącym uzbrojeniem.
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Na  t r a s i e  p r z e b u d owywa n e j  sieci  wodociągowe j  zna j d u j e  się

nas tęp u ją c e  uzb r o j e n i e  podziemne:

-  sieci  elek t r o e n e r g e t y c z n e ,

-  linie  t e l e k omunik a c y j n e ,

-  p r o j e k t o w a n e  p r z y łąc z a  kana l i za c j i  sani t a r n e j  i des z c z owe j ,

-  p r o j e k t o w a n y  kabe l  elek t r y c z n y  i oświe t l e n iowy.

Z  uwagi  na  t r u d n oś c i  z  us t a l e n iem  szc z e g ó łoweg o  p r z e b ieg u

uzb r o j e n i a  podziemneg o  p r z e d  p r z y s t ą p i e n iem  do  p r a c  ziemnych

naleŜy  wykonać  ręc z nie  odk r yw k i  i  ok r eś l ić  r z e c z y wis t y  p r z e b ie g

uzb r o j e n i a  podziemneg o,  pod  nad zo r em  p r z e d s t a wi c ie la  właścicie la

lub  dys p o n e n t a  daneg o  uzb r o j e n i a.

Pod  i  w pob liŜu  linii  ene r g e t y c z n y c h  napowie t r z n y c h  zab r a n ia  się

uŜywania  sp r zę t u  o  wysok im  zasięgu.  

NaleŜy  zlec ić  j ed n o s t c e  wykon aws t w a  geode z y j n e g o  p r z e n ie s ie nia

punk t ó w  geode z y j n y c h  p r awnie  ch r o n io n y c h ,  na r aŜon y c h  na

znis z c z e n ia  p r z y  r e a l i za c j i  inwes t y c j i .

Wszel k ie  p r a c e  w  pobl iŜu  is t n ie ją c e g o  uzb r o j e n i a  t e r e n u  naleŜy

p r owad zić  pod  nad zo r em  uŜy t k owni k a  t e g o  uzb r o j e n i a ,  ręc z n ie  ze

szc z e g ó l n ym  zwr ó c e n iem  uwagi  na  obowiązu jąc e  wymagania  BHP.

8   Warunki BHP.

Wszy s t k i e  p r a c e  naleŜy  p r owad zić  p r z y  ścisłym  zach owaniu

p r z e p i s ów  BHP zawa r t y c h  w:

Dz.U. Nr  22 / 5 3  poz.  89  -  „BHP- Tra n s p o r t  ręc z n y ” .

Dz.U. Nr  13 /7 2  w sp r awie  bezpie c z eńs t w a  i higien y  p r a c y .

BN -  62 / 8 8 3 6 - 02  -  Robo t y  ziemne  -  wykop y  o twa r t e  pod  p r z ewo d y

wod. - kan.  war un k i  t e c h n i c z n e  wykona n ia.

PN  68 / B - 0605  -  Robo t y  ziemne  budowlane -  wymogi  w  zak r e s i e

wykona nia  i badania.
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9   Warunki techniczne wykonania.

Sk r z y n k i  do  zas uw  naleŜy  obmu r ować ,  a  zas uwy  ozna k ować

t a b l i c z k ami  zgodnie  z  PN- 86 / b - 09700.  

Wykona n y  wodociąg  naleŜy  ozna k ować  pop r z e z  ułoŜenie  t aśmy  PVC

kolo r u  niebies k ieg o  z  wkładką  meta l i zu ją cą.

Do  budowy  sieci  wodociągowe j  naleŜy  s t o s o wać  mate r i a ł y  i a rma t u rę

posiada ją cą  poz y t y w ną  ocenę  Pańs twoweg o  Zakładu  Higieny.

10   Uwagi ko ńcowe.

Wy t y c z e n ie  t r a s y  sieci  wodociągowe j  naleŜy  wykonać  komplek s owo

z  pozo s t a ł ym  uzb r o j e n i em  w  nawiązaniu  do  osnowy  geode z y j n e j ,

is t n ie ją c y c h  obiek t ó w  s t a ł y c h ,  g ra ni c  pa r c e l  o r a z  linii  zabud owy

pr o j e k t o w a n y c h  ulic  w  opa r c i u  o  „P ro j e k t  zag o s p o d a r o w a nia

t e r e n u ” .  

W  p r z y p a d k u  koliz j i  z  nieziden t y f i k o wa n ymi  obiek t ami  o

cha r a k t e r z e   his t o r y c z n ym  i a r c h i t e k t o n i c z n ym  z  p r o j e k t o w a n ym

wodociągiem,  naleŜy  dok on ać  ko r e k t y  t r a s y  p r z y  udzia le

Wojewód z k ie g o  Konse r wa t o r a  Zaby t k ó w,  Inwes t o r a ,  Jedno s t k i

Pro j e k t o w e j  i Wykonawc y.

Pra c e  p r z y  p r z e b u d owie  wodociągu  muszą  być  p r owad z o n e  wg

ok r eś l on e g o  p r z e z  wykonawcę  szc z e g ó łoweg o  ha rmono g r amu

re a l i za c y j n e g o .

Wszy s t k i e  r o b o t y  związane  z  budową  p r z e dmio t owe g o  wodociągu

naleŜy  wykon ywać  zgod nie  z  obowiązu ją c ymi  Waru n k ami  Technic z n ymi

Wykona nia  i  Odbio r u  Robó t  Budowlano - Mon t aŜowy c h ,  Pols k imi

Normami,  Normami  BranŜowymi,  war un k ami  podan ymi  w uzg od nienia c h ,

p r z e p i s ami  BHP  o r a z  pole c e n iami  i  uwagami  inspek t o r a  nadzo r u  i

pozo s t a ł y c h  słuŜb  budowlan y c h  i pańs twowy c h.

Pro c e n t o w y  udział  in f r a s t r u k t u r y  t owa r z y s zą c e j ,  słuŜące j
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budownic t wu  mieszk a n iowemu:

                    95% - dla celów komunalnych

                    5%   - dla celów przemysłowych
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SPIS RYSUNKÓW

NR RYS TYTUŁ SKALA

01 Plan sieci wodociągowej 1: 500

02 Profil główny wodociągu 1: 100/500

03 Profil podłuŜny przyłączy wodociągowych 1: 100/500

04 Schemat montaŜowy wodociągu -
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