Projekt wykonawczy sieci wodociggowej w rejonie ulic Smolnickiej i Gimnazjalnej w Sosnicowicach

OPISTECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie terenu

przeznaczonego pod zabudowe jednorodzinng w rejonie ulic

Smolnickiej i  Gimnazjalnej w  Soshicowicach. Polega¢ ma na
wybudowaniu sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej [
deszczowej, linii  energetycznej zasilajgcej oraz oswietlenia

ulicznego wraz z doprowadzeniami do poszczegdb6lnych parceli oraz
drogi stanowigcej ftacznik pomiedzy ul. Gimnazjalng a Smolnicka.
Teren ten stanowi whlasnos¢ gminy i ma by¢é przeznaczony do
odsprzedazy.

1.2 Inwestor

Inwestorem projektowanego zamierzenia jest Gmina Sosnicowice z

siedzibg w Sosnicowicach Rynek 19.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Gming Sosnicowice nr

RJ- 342/30/05 (68- 09- 05/1- 016- K/81- 05/0- 58- 05) z dnia 8
wrzesnia 2005r. na wykonanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej infrastruktury technicznej dla terenu
potozonego w rejonie ulic Smolnickiej i Gimnazjalnej w Sosnicowicach.
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1.4 Materiaty wyj sciowe do projektowania

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego z dnia

27.09.2005r. dla przedmiotowego terenu

Decyzja o uwarunkowaniach s$rodowiskowych z dnia .........
Zaktualizowane podkiady mapy zasadniczej w skali 1:500

Wypisy z rejestru gruntéw - stan na listopad 2005

Normy i przepisy prawa budowlanego:

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane - Dz. U. Nr 80 poz.
718

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego -
Dz. U. Nr 120

Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzy¢ i jest zgodne z zawartg z Inwestorem umowg. W
projekcie zostaty speitnione wszystkie warunki stawiane przez

Inwestora iinstytucje uzgadniajgce.
2 STAN ISTNIEJACY
2.1 Uwarunkowania formalno —prawne

Teren inwestycji obejmuje dziatki, ktdérych wlascicielami sa: Gmina

Sosnicowice oraz Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach.
2.2 lIstniej qce zagospodarowanie terenu

Inwestycja polegajaca na budowie kolektordéw kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, wodociggu, linii energetycznej oraz
budowie drogi przebiega na dzialce Gminy i stanowi w chwili obecne]j

teren niezagospodarowany. Droga bedgca tematem niniejszego
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opracowania stuzy¢ bedzie jako dojazd do posesji jak rowniez
stanowi¢ lgcznik pomiedzy ulicg Smolnickg i Gimnazjalng, ktéra z
uwagi na bezpieczehAstwo stanie sie ulica jednokierunkows.
Nawierzchnia nowo projektowanej drogi w miejscu whaczenia do ul.
Smolnickiej na odcinku ok. 50 m posiada¢ bedzie nawierzchnie
bitumiczng w pozostatej czesci nawierzchnia bedzie =z kostki o
wzmochionej podbudowie. Rzedne terenu na obszarze catej

inwestycji ksztattujg sie w granicach 247,19 - 252,59.

2.3 Istniej qce uzbrojenie terenu

Przez teren przewidziany do realizacji inwestycji przebiegaja

nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:
- sie¢ wodociggowa @ 160
- linie energetyczne napowietrzne

- kabel energetyczny 20 kV.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Projektowane uzbrojenie terenu

Wedtug zalozen inwestycja ta obejmuje:

wejscie w teren drogi (ul. Szprynek) =z siecig celem podtgczenia do
sieci istniejgcej

wykonanie sieci wodociggowej @160mm z rur PE100 PN10O

wykonanie przytgczy wodociggowych @40 mmz rur PE80 PN 10
zaprojektowanie hydrantéw na ciggach gtéwnych (@ 100/80 mm) z
PN-B-02864 z 24.12.1997r.
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zabudowa za wodomierzami zawordOw antyskazeniowych, zgodnie z
PN-92/B- 01706Azl

4. OPISY PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

4.1 Opisrozwi gzania projektowego sieci wodoci ggowej

Projektowany wodocigg w nowo projektowanej ulicy nalezy wiaczy¢
do istniejgcego wodociggu @110 mm PE w ul. Szprynek.

Wiaczenie nalezy wykona¢ za pomocag trojnika PE @110mm oraz
redukcji @160/110, we wskazanych na planie sytuacyjnym miejscach
nalezy wiaczy¢ hydranty nadziemne za pomocag trojnikow @160/90
PE.

W miejscach wlgczenia projektowanego wodociggu do istniejgcego,
zaprojektowano armature odcinajgcg tj. zasuwy zeliwne Kklinowe
kotnierzowe do wody pitnej DN150. Zasuwy powinny by¢é wyposazone
w obudowy oraz skrzynki uliczne do zasuw. Istniejgce studzienki
wodomierzowe na trasie wlaczy¢é do projektowanego wodociggu.
Projektowany wodocigqg nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10
@160x9,5 mm zgrzewanych doczotowo. Na trasie projektowanego
wodociggu w miejscach wlaczenia do istn. wodociggu oraz w
miejscach zatamah trasy wodoc. powyzej <45° i $red. rur powyzej
@110mm nalezy wykona¢ Dbloki oporowe. Bloki oporowe nalezy
zaizolowaé bitizolem 2R+P.

Na projektowanym wodociggu @160mm PE zaprojektowano 3
hydranty nadziemne DN8O0 i oznaczono je na planie
zagospodarowania.

Kazdy hydrant winien by¢é wyposazony w skrzynke uliczng oraz w
bloczki betonowe do odwadniania hydrantéw. Hydranty
przeciwpozarowe stuzgz w najwyzszych punktach sieci jej
odpowietrzeniu, natomiast w najnizszych jej odwodnieniu.
Wszystkie rury zgrzewane bedg doczotowo, natomiast na

potgczeniach z armaturg (zasuwy) oraz ksztattkami zeliwnymi
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przewiduje sie zastosowanie potgczen koinierzowych, na Kktére

skladajg sie tuleje kotnierzowe z PE oraz koilnierze stalowe.

4.2 Przytacza do budynkow mieszkalnych

Podigczenia do majacych powstac w przysztosci budynkow
mieszkalnych nalezy wykona¢ z rur PES80 SDR13,6 PN10 @40*3,0 mm. Rury
dla przytaczy zgrzewane bedgq doczotowo, natomiast na
potagczeniach z zasuwami przewiduje sie zastosowanie potgczen
kotnierzowych, na ktére sktadajg sie tuleje kotnierzowe z PE oraz
kotnierze stalowe.

Przytgcza wodociggowe do budynkdéw mieszkalnych potaczone bedg
przy pomocy trojnikow PE 160/63 ze zwezkami z PE 63/40 i tulejami
kotnierzowymi DN32. Na kazdym przytgczu domowym projektuje sie
zasuwe Kklinowg z klinem ogumowanym przeznaczona do wody pithej
DN32.

Do elementéw przytlacza wodociggowego przyjeto dodatkowo po
dwie ztgczki - tuki @40mm PE do zgrzewania, tuleje Kkotnierzowa,
kotnierze z gwintami wewnetrznymi o rozmiarze zaleznym od
instalacji wewnetrznej w budynkach 1" + %" . PrzejScia przez
sciany budynkow nalezy uszczelni¢. W kazdym budynku za
istniejacym wodomierzem nalezy zabudowaé zawdr antyskazeniowy
zgodnie z normg PN-92/B- 01706Azl. Przytacza wodociggowe nalezy

zakonczy¢ studzienkami wodomierzowymi.

5 Wykop ziemny

Wykop pod projektowany odcinek wodociggu nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B- 10736.

Glebokos¢ wykopu zgodnie z profilem wodociggu - rys. 2. Minimalha
szerokos¢ dna wykopu powinna uwzglednia¢ przestrzen roboczg i

wynosi 0,65. Maksymalna szerokos¢ wykopu z uwzglednieniem obudow
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do wykopdéw nie powinna przekroczy¢ 1,0m. Statecznosé¢ wykopu
powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiednich
obudow do wykopow liniowych (zespotow oporowych do
zabezpieczania wykopow liniowych).

Projektowany wodocigg nalezy ulozy¢é na podsypce piaskowe]j
grubosci minimum 20 cm i obsypa¢ warstwg piasku do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury oraz zagesci¢ przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemiag z wurobku Ilub
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Po ulozeniu wodocigg rurocigg nalezy obsypa¢ warstwa piasku.
Podtoze nalezy zagesci¢ do Js=0,95; obsypke rur nalezy zagesci¢ do
Js=0,85. Przy wykonaniu obsypki rurociggu nie wolno dopusci¢ do
przemieszczania przewodu.

Na odcinkach wykopdéw pod wodocigg na ktdérych wystapi naptyw wéd
gruntowych lub przypadkowych, nalezy zastosowaé¢é punktowe
odpompowanie wod. Wode odpompowaé pompami do nizej potozonych

odcinkdbw czynnego kanatu.

6 Roboty ko hcowe

W wyniku ukonhczenia prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci oraz przeptukac i zdezynfekowaé¢ wodociag.

Trase, srednice oraz spadki pokazano na rysunkach
szczego6towych.

Dlugos$¢ wszystkich rurociggow wynosi ok. 420 m.b.

7 Skrzyzowania z drogami i istniej acym uzbrojeniem.
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Na trasie przebudowywanej sieci wodociggowe]j znajduje sie
nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sieci elektroenergetyczne,

- linie telekomunikacyjne,

- projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- projektowany kabel elektryczny i o$wietleniowy.

Z wuwagi na trudno$ci z ustaleniem szczegdétowego przebiegu
uzbrojenia podziemnego przed przystgpieniem do prac ziemnych
nalezy wykonaé recznie odkrywki i okres$lic rzeczywisty przebieg
uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela wasciciela
lub dysponenta danego uzbrojenia.

Pod i w poblizu linii energetycznych napowietrznych zabrania sie
uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

Nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia
punktéw geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na
zniszczenia przy realizacji inwestycji.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego wuzbrojenia, recznie ze

szczego6lnym zwréceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.

8 Warunki BHP.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy scistym zachowaniu

przepisow BHP zawartych w:

Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 - ,BHP-Transport reczny”.

Dz.U. Nr 13/72 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.

BN - 62/8836- 02 - Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody
wod.- kan. warunki techniczne wykonania.

PN 68/B- 0605 - Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie

wykonania i badania.
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9 Warunki techniczne wykonania.

Skrzynki do zasuw nalezy obmurowaé¢, a zasuwy oznakowac
tabliczkami zgodnie z PN-86/b- 09700.

Wykonany wodocigg nalezy oznakowaé¢ poprzez utozenie tasmy PVC
koloru niebieskiego z wkiadkg metalizujgca.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac¢ materiaty i1 armature

posiadajgacg pozytywng ocene Panstwowego Zakiadu Higieny.

10 Uwagi ko ncowe.

Wytyczenie trasy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ kompleksowo
Z pozostatym wuzbrojeniem w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej,
istniejacych obiektéw statych, granic parcel oraz linii zabudowy
projektowanych ulic w oparciu o ,Projekt zagospodarowania
terenu”.

W  przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami 0
charakterze historycznym i architektonicznym z projektowanym
wodociggiem, nalezy dokonac¢ korekty trasy przy udziale
Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkow, Inwestora, Jednostki
Projektowej i Wykonawcy.

Prace przy przebudowie wodociggu muszg by¢é prowadzone wg
okreslonego przez wykonawce szczegobtowego harmonogramu
realizacyjnego.

Wszystkie roboty zwigzane 2z budowg przedmiotowego wodociggu
nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych, Polskimi
Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach,
przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru i
pozostatych stuzb budowlanych i panstwowych.

Procentowy udziat infrastruktury towarzyszacej, stuzacej
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budownictwu mieszkaniowemu:
95% - dla celéw komunalnych

5% - dla celow przemystowych
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SPISRYSUNKOW
NR RYS TYTUL SKALA
01 Plan sieci wodoggowej 1: 500
02 Profil gtbwny wodocigu 1: 100/500
03 Profil podtiny przykhczy wodociygowych 1: 100/500
04 Schemat montawy wodocagu -
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