Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Smolnickiej i Gimnazjalnej w Sosnicowicach

OPISTECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie terenu

przeznaczonego pod zabudowe jednorodzinng w rejonie ulic

Smolnickiej i Gimnazjalnej w  Soshicowicach. Polega¢ ma na
wybudowaniu sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej [
deszczowej, linii  energetycznej zasilajgce]j oraz oswietlenia

ulicznego wraz z doprowadzeniami do poszczegdb6lnych parceli oraz
drogi stanowigcej tfacznik pomiedzy ul. Gimnazjalng a Smolnicka.
Teren ten stanowi whlasnosS¢ gminy i ma by¢ przeznaczony do
odsprzedazy.

1.2 Inwestor

Inwestorem projektowanego zamierzenia jest Gmina Sosnicowice z

siedzibg w Sosnicowicach Rynek 19.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Gming Sos$nicowice nr

RJ- 342/30/05 (68- 09- 05/1- 016- K/81- 05/0O- 58- 05) z dnia 8
wrzesnia 2005r. na wykonanie dokumentacji projektowo
kosztorysowe]j infrastruktury technicznej dla terenu
potozonego w rejonie ulic Smolnickiej i Gimnazjalnej w Sosnicowicach.

1.4 Materiaty wyj sciowe do projektowania

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
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z dnia 27.09.2005r. oraz 06.12.2005r. dla przedmiotowego
terenu
- Decyzja o uwarunkowaniach s$srodowiskowych z dnia .........
- Zaktualizowane podktady mapy zasadniczej w skali 1:500
- Wypisy z rejestru gruntéw - stan na listopad 2005
- Normy i przepisy prawa budowlanego:
o Ustawa z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane - Dz. U.
Nr 80 poz. 718
0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego - Dz. U. Nr 120
Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzy¢ i jest zgodne 2z zawartg z Inwestorem umowg. W
projekcie zostaty speitnione wszystkie warunki stawiane przez

Inwestora iinstytucje uzgadniajgce.

2 STANISTNIEJACY

2.1 Uwarunkowania formalno —prawne

Teren inwestycji obejmuje dziatki, ktdérych wlascicielami sa: Gmina

Sosnicowice oraz Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach.

2.2 Istniej gce zagospodarowanie terenu

Inwestycja polegajaca na budowie kolektoréw kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, wodociggu, linii energetycznej oraz
budowie drogi przebiega na dzialce Gminy i stanowi w chwili obecne]j
teren niezagospodarowany. Droga bedgca tematem niniejszego
opracowania stuzyé bedzie jako dojazd do posesji jak rowniez
stanowi¢ facznik pomiedzy ulicg Smolnickg i Gimnazjalng, ktéra z
uwagi na bezpieczehstwo stanie sie ulicg jednokierunkowsa.
Nawierzchnia nowo projektowanej drogi w miejscu whgczenia do ul.

Smolnickiej na odcinku ok. 50 m posiada¢ bedzie nawierzchnie
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bitumiczng w pozostatej czesci nawierzchnia bedzie z kostki o
wzmochione]j podbudowie. Rzedne terenu na obszarze catej

inwestycji ksztattujg sie w granicach 247,19 - 252,59.

2.3 Istniej ace uzbrojenie terenu

Przez teren przewidziany do realizacji inwestycji przebiegaja
nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa @ 160

- linie energetyczne napowietrzne

- kabel energetyczny 20 kV.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 Projektowane uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym terenie projektuje sie:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, Kktorg stanowi
kolektor gtéwny @ 200 oraz przykanaliki @ 200 mm
- sie¢ kanalizacji deszczowej @ 315 mm wraz z podigczeniami
do posesji prywatnych @ 200mm oraz wilaczenia wpustow
ulicznych @ 200

3.2 Zaprojektowane drogi

Na projektowanym terenie zaprojektowano droge o szerokosci 5

m, z jednostronnym chodnikiem 2 mod strony péinocnej.

4  OPISY PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

4.1 Opisrozwi gzania projektowego kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie wlaczenie projektowanego kolektora do sieci

istniejgcej kanalizacji sanitarnej ks @ 200 w ul. Szprynek.
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Kolektor projektuje sie z rur kielichowych PVC - U z wydluzonym
kielichem o $rednicy @ 200 mm, sztywnos$ci obwodowej SN = 8 kN/m?,
SDR 34 faczonych kielichowo na wuszczelke gumowa. Przykanaliki
zaprojektowano do budynkéw jak rowniez do posesji, ktére w
obecnym stanie sg niezabudowane. Przykanaliki projektuje sie z
rur kanatowych PVC @ 200 mm o grubos$ci Scianki 5,9 mm. Z kanatem
przykanaliki potaczone beda poprzez studzienki.

Studzienki rewizyjne (polgczeniowe) zaprojektowano 1z tworzywa
sztucznego @ 425 mm zamykane z whazem zeliwnym. Na kanalizacji,
dla zapewnienia odpowiednich warunkow eksploatacyjnych [
zapewnienia droznosci uktadu projektuje sie studnie rewizyjne @
1200 mm z kregéw zelbetowych. Do studni przewidziano whlazy zeliwne
typu ciezkiego.

Ze wzgledu na niekorzystny ukiad wysokosciowy terenu, rzedne
studni wlgczeniowych oraz zageszczenie projektowanych sieci,
utrudnione jest wykonanie kanalizacji ze spadkami wydanymi w
warunkach technicznych ZGKiM znak L.dz.1380/2005
W.T./Kanal./9/2005 z dn. 12.12.2005r

4.2 Zestawienie dlugo $ci projektowanej kanalizacji sanitarnej
Ditugosci projektowanej kanalizacji sanitarnej i przytaczy

sanitarnych oraz ilos¢ studzienek rewizyjnych bedg nastepujgce:

o Kolektor gtéwny sanitarny @ 200 L= 281,00 m
0 Przytgcza sanitarne @ 200 L =127,0 m
o Studnie rewizyjne @ 1200 - 14 szt.
0 Studzienki rewizyjne @ 425 - 15 szt.

4.3 Opis rozwi gzania projektowego kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie wlagczy¢ kolektor projektowany do sieci istniejgcej

kanalizacji deszczowej @ 315 mm w ul. Szprynek.
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Kolektor kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kielichowych
PVC - U z wydtuzonym kielichem @ 315 mmo sztywnosci obwodowej SN
= 8 kN/m?, SDR 34 taczonych kielichowo na uszczelke gumowa. Na

kanale, dla zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych i

zapewnienia droznosci kanalizacji zaprojektowano studnie
rewizyjne /] 1200 mm  wykonane z kregow zelbetowych
prefabrykowanych (kregi z uszczelnieniem gumowym). Celem

odwodnienia nowo projektowanej drogi zaprojektowano wpusty
deszczowe 1z osadnikiem @ 500 mm. W miejscach wilgczenia samych
wpustow deszczowych do ciggow  giéwnych projektuje sie
studzienki z tworzyw sztucznych @& 600 mm.

Wszystkie wpusty, ktére zostang tam wlaczone nalezy
zasyfonowac¢. Wszystkie wpusty uliczne zardowno istniejgce jak i
projektowane podtgczone do kanalizacji nalezy wyposazy¢ w
osadniki o gt min. 0,8 m. Przytagcza do wpustow @ 200 mm nalezy
wykonaé¢ ze spadkiem min. 1%.

Dla studzienek przewidziano whazy uliczne zeliwne typu ciezkiego, na

zawiasie, zamykane na zatrzask. Dla zapewnienia szczelnosci

studzienek projektuje sie wykonanie ich z betonu
wodoszczelnego. Przejscia rur przez sciany studzienek
rewizyjnych wykona¢  jako szczelne, elastyczne. Przytgcza

kanalizacyjne z wpustéw deszczowych projektuje sie z rur
kanalizacyjnych z wydtuzonym Kkielichem z uszczelkg PVC @ 200 mm
grubosci scianki 5,9 mm. Z kanatem przykanaliki potaczone beda
poprzez studnie rewizyjne @ 1200 mm. Zaprojektowano takze
studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego @ 425 mm zamykane z
wlazem zeliwnym, zlokalizowane w granicach posesji. Ich celem
bedzie odprowadzenie wéd deszczowych z terendw posesji po

indywidualnym podtgczeniu zrealizowanym przez wihascicieli.

P.P.H.U. “Inzynieria Sanitarna” Sp. z 0.0. Siemianowice Slaskie ul. Swierczewskiego 40



Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Smolnickiej i Gimnazjalnej w Sosnicowicach

Ze wzgledu na niekorzystny ukiad wysoko$ciowy terenu, rzedne
studni wlgczeniowych oraz zageszczenie projektowanych sieci,
utrudnione jest wykonanie kanalizacji ze spadkami wydanymi w
warunkach technicznych ZGKiM znak L.dz.1380/2005
W.T./Kanal./9/2005 z dn. 12.12.2005r

4.4 Zestawienie diugo $ci projektowanej kanalizacji deszczowej

Dtugosci projektowanej kanalizacji deszczowej i przytaczy
deszczowych a takze podigczen wpustdédw oraz ilos¢ studzienek

rewizyjnych i wpustow bedg nastepujace:

o Kolektor gtéwny deszczowy @ 315 L =233,5 m
0 Przylgcza deszczowe @ 200 L = 128,0 m
o Podigczenia wpustow deszczowych L =255 m

o Studnie rewizyjne @ 1200 - 12 szt

o Studzienki rewizyjne @ 600 - 1 szt

o Studzienki rewizyjne @ 425 - 15 szt

0 Wpusty deszczowe @ 500 - 8 szt

4.5 llosé sciekow sanitarnych

Liczba mieszkancéw przewidywana na rok 2006 wynosi 60M.

W okresie perspektywicznym ( rok 2017) przewiduje sie wzrost
liczby mieszkancéw do 75 M.

Odptyw dobowy $sciekéw wynosi 8250,0 I/d

Qmax dobowe = 10725,0 I/d

Qmaxh = 0,223 I/s

Qmaxh zwiekszone o wody przypadkowe = 0,227 I/s

Do podanych wyliczen dobrano rure @ 200 x 5,9 mmPVC - U ze
spadkiem 1,15% (zostaje spetniona predkoS¢ samooczyszczenia sie

kanatu).
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4.6 llosé sciekow deszczowych

Obliczenia ilosci wéd deszczowych przeprowadzono metodg statych

natezen deszczu.

gdzie:

g — miarodajne natezenie deszczu [ dm®*/ s « ha ]

g - wspétczynnik spltywu zalezny od rodzaju zagospodarowania lub
charakteru powierzchni [ - ]

F —rzeczywista powierzchnia zlewni [ ha ]

Cz. |

llo§¢ wod deszczowych z powierzchni dachoéw
Fq = 0,3 ha
Przyjeto:

_ _ dm?®
stad: Qy =131[08[03=314 S

llo§¢ wod deszczowych z powierzchni jezdni
F; = 0,18 ha
Przyjeto:

3
stad: Q; =13108 mlszlsae{df }

Cz. Il
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llos¢ wéd deszczowych z powierzchni chodnikow i powierzchni
Zjazdow

F. = 0,12 ha

Przyjeto:

Y = 0,8

3
stad: Qc=131E0¢8E012=1258{dr: }

Cz. IV

[los¢ wéd deszczowych z powierzchni posesji

Fp = 1,5 ha
Przyjeto:
¢ = 0,45
B B dm®
stad: Q, =131[045[15=884 S

Catkowita ilos¢ wod deszczowych

3
Qi +Q; +Q. +Q, =31,44+1886+1258+88,43=151,3][dr2 }

Obliczeniowa ilo$¢ odprowadzonych $ciekéw deszczowych wynosi
151,31 dm®/s i jest mozliwa do odprowadzenia kolektorem s$ciekowym
z PVC - U o srednicy 315 x 9,2 mmprowadzonym ze spadkiem 2%

(zostaje spetniona predkos¢ samooczyszczenia sie kanatu).
5 Wykop pod kanalizacj e.

Wykop pod kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi wg normy PN-B-10736. Przed przystgpieniem do robdt
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wykopowych nalezy wytyczyé trase rurociggu projektowanego. Do
gtebokosci 1,0 m, ze wzgledu na wuzbrojenie podziemne, nalezy
wykona¢ recznie wykopy kontrolne. Dla pojedynczych odcinkéw
kanalizacji przewiduje sie wykonanie wykopu o scianach pionowych
0 szerokosci:
@315 — szer. 1,0 m; natomiast dla rur @ 200 - szer. min. 0,9 m W
obrebie projektowanych studzienek nalezy wykonacé wykop
umozliwiajgcy montaz rurociggow i kaskad.

Po utozeniu i odbiorze rurociggu, studzienek, wykonaniu
inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu piaskiem (30 cm) wraz z

zageszczeniem, nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopu.

5.1. Odpompowanie wody z wykopdw i przepompowanie w  0d naptywowych.

Na odcinkach wykopow pod kanalizacje na ktérych wystgpi
naptyw wod gruntowych Ilub przypadkowych, nalezy zastosowac
punktowe odpompowanie wod. Wode odpompowacé¢ pompami do nizej

potozonych odcinkéw czynnego kanatu.

5.2. Zasypka wykopu i prace wyko nczeniowe.

Po odbiorze kanatu ogdélnosptawnego oraz przytaczy i
studzienek, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu
kanatow warstwg piasku o grubosci 0,30 m wraz z zageszczeniem,
nalezy przystgpi¢ do zasypania wykopu. Zasypke nalezy wykonac
warstwami o grubosci 0,20 mgruntem bez kamieni, nastepnie
ttuczniem na warstwie piasku o grubosci 0,50 m. Rbwnocze$nie z

zasypka nalezy zageszczac¢ grunt do Js = 0,95.

6 PROJEKTOWANADROGA
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6.1 Zakres projektow bran zowych

Projektowana droga stanowi oddzielne opracowanie branzowe.
Zakres projektow branzowych obejmuje budowe ciggéw pieszo -
jezdnych umozliwiajagcych dojazd do posesji oraz wlgczenie do

drogi gminnej i powiatowej.

6.2 Opis rozwi gzania projektowego budowy drég

Projektowany uklad komunikacyjny zostal powigzany sytuacyjnie i
wysokosciowo z ukiadem istniejagcym. Na zakres przedmiotowy
sktadaé¢ sie bedzie:

e budowa nawierzchni jezdni

* budowa nawierzchni chodnika

e budowa wilaczenia do drogi gminnej

e budowa wilaczenia do drogi powiatowe]j

Projektowana konstrukcja nawierzchni skiada sie z nastepujacych
warstw konstrukcyjnych:
e Kostka betonowa koloru szarego o wysokosci 8 cm.
e Podsypka cementowo - piaskowa o grubosci warstwy 4 cm.
e Podbudowa z kruszywa ftamanego 0/63 mmo grubosci warstwy
20 cm.
e Warstwa wzmacniajgca podioze 40 cm, lub 20 cm z gruntow
przepuszczalnych, niwewysadzinowych/zwiry, pospotka, itotu-

pek przepalony.

Na odcinku 50m od podigczenia projektowanej drogi do ul.
Smolnickiej zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drég Powiatowych
przewidziano nawierzchnie z betonu asfaltowego, o konstrukcji
jak dla kategorii ruchu KR2.

Uktad warstw konstrukcyjnych przedstawia sie nastepujgco:

1C
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* Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mmo grubo -
sci warstwy 5 cm.
e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16 mmo gru -
bosci warstwy 7 cm.
e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mmo gru -
bosci 20 cm.
» Warstwa wzmacniajgca podtoze o grubosci 40 cm.
Dojazd do stacji uzdatniania wody przyjeto o konstrukcji
analogicznej jak konstrukcja drogi.
Chodnik przewidziano nastepujgcym ukiadzie warstw ;
» Kostka betonowa koloru czerwonego o wysokosci 8 cm.
e Podsypka cementowo - piaskowa o0 grubosci 4 cm.
e Podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5 mmo grubosci 10 cm.

e Warstwa mrozoodporna z pospoé6tki o grubosci warstwy 20 cm.

Obramowanie chodnika stanowi obrzeze betonowe o wymiarach 30 x
8 cm , utozone na podsypce piaskowej.

Obramowanie nawierzchni stanowi kraweznik betonowy typu
ulicznego o wymiarach 15 x 30cm, utozony na podsypce cementowo -
piaskowej, oraz tawie z betonu B-10 o wym.25 x25 x 10 cm
dylatowang na odcinku prostym co 50 m, oraz na tuku co 15 m.
Krawezniki o dtugosci 1,0 moraz tukowe o diugosci 0,33 mdla promieni
R=3,0 mdo R=5,0 m, oraz dlugosciach 0,5 mprzy R> 5,0 m, ukiadane
bezspoinowo, a w prostopadiych narozach ciete pod katem 45°,

Szczegblowe rozwi gzania odbudowy drég zostan g podane w projekcie wykonawczym.
6.3 Bilansterenu

Bilans terenu projektowanej ulicy bedzie nastepujgcy:

Diugos¢ - 261 m, droga dojazdowa - 25 m

Powierzchnia jezdni - 1.335 n¥ drogi dojazdowej - 96 n¥
Powierzchnia chodnika - 510 n¥
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Warunki BHP.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy sScistym zachowaniu
przepisow BHP zawartych w:

Dz. U. Nr 22/53 poz. 89 - “BHP - Transport reczny”

Dz. U. Nr 13/72 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
BN-62/8836- 02 — Roboty ziemna - wykopy otwarte pod przewody
wod — kan warunki techniczne wykonania

PN 68/B- 0605 — Roboty ziemne budowlane — wymogi w zakresie
wykonania i badania

Tymczasowe wytyczne montazu kanalizacji zewnetrznej z PVC, PP

Uwagi ko ncowe

1. Wytyczenie trasy kanalu oraz przytaczy nalezy wykonaé
kompleksowo z pozostatym uzbrojeniem i kanatami zbiorczymi w
nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejagcych obiektow
statych, granic parcel oraz linii zabudowy projektowanych ulic w
oparciu o “Projekt zagospodarowania terenu”.

2. W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o
charakterze historycznym i architektonicznym z
projektowanym kanatem, nalezy dokonac¢ korekty trasy przy
udziale Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Inwestora,
Jednostki Projektowej i Wykonawcy.

3. Prace przy budowie kanalizacji musza by¢ prowadzone
szczego6towym harmonogramem realizacyjnym z okresleniem
odcinkéw wytaczanych z eksploatacji wraz z przepompowaniem
wod deszczowych i $ciekdéw oraz ewentualnym wykonaniem
niezbednych tymczasowych odcinkéw kanatu.

4. Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowej kanalizacji
wraz z przytgczami nalezy wykonywac¢ zgodnie zobowigzujgcymi

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
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Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami
podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i
uwagami inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych
paAstwowych.

. Do montazu kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé¢ tylko
materiaty dopuszczone przez Zarzad Gospodarki Komunalne]j

Mieszkaniowej w Sosnhicowicach.
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SPISRYSUNKOW
NR RYS TYTUL SKALA
01 Plan sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 500
02 Profil gtdwny kanalizacji sanitarnej 1: 100/500
03 Profil kanalizacji sanitarnej - praygza 1: 100/500
04 Profil gtdwny kanalizacji deszczowe] 1: 100/500
05 Profil kanalizacji deszczowej — pragka 1. 100/500
06 Typowa studzienka kanalizacyj@#200 z kegow zelbetowych |-
07 Typowa studzienka kanalizacyj@#25 z tworzyw sztucznych |-
08 Typowa studzienka z wpustem z elementéw prafabwgkych z-
osadnikiem
14
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