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Projekt wykonawczy  kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Smolnickiej i Gimnazjalnej w Sośnicowicach

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Pr ze dmio t owa  inwes t y c j a  ma  na  celu  zago s p o d a r o wa nie  t e r e n u

pr z e z n a c z o n e g o  pod  zabud owę  j e d n o r o d z i n ną  w  re j o n ie  ulic

Smolnick ie j  i  Gimnaz j a l n e j  w  Sośnicowica c h.  Polegać  ma  na

wybudowaniu  sieci  wodociągowe j ,  kana l i za c j i  sani t a r n e j  i

des z c z owe j ,  linii  ene r g e t y c z n e j  zasi la ją c e j  o r a z  oświe t l e n ia

ulic zn e g o  wra z  z  dop r owa d z e n iami  do  pos z c z e g ó l n y c h  pa r c e l i  o r a z

d r o g i  s t a n owiące j  łącznik  pomiędzy  ul.  Gimnaz j a l ną  a  Smolnicką.

Te r e n  t e n  s t a n owi  własność  gminy  i  ma  być  p r z e z n a c z o n y  do

odsp r z e d aŜy.

1.2 Inwestor

Inwes t o r em  p r o j e k t o w a n e g o  zamie r z e n ia  j e s t  Gmina  Sośnicowice  z

siedzibą  w Sośnicowica c h  Rynek  19.

1.3 Podstawa opracowania

Pods t a wę  op r a c o wa nia  s t a n owi  umowa  z  Gminą  Sośnicowice  n r

RJ - 342 / 3 0 / 0 5  (68 - 09 - 05 /1 - 016- K/81 - 05 /O - 58 - 05)   z  dnia  8

września  2005 r .  na  wykon an ie  dok umen t a c j i  p ro j e k t o w o

kos z t o r y s o w e j  in f r a s t r u k t u r y  t e c h n i c z n e j  dla  t e r e n u

połoŜoneg o  w r e j o n ie  ulic  Smolnick ie j  i Gimnaz j a l n e j  w Sośnicowica c h.

1.4 Materiały wyj ściowe do projektowania

- Wypis  i  wy r y s  z  planu  zag o s p o d a r o wa nia  p r z e s t r z e n n e g o
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z  dnia  27.09.2005 r .  o r a z  06.12.2005 r .  dla  p r z e dmio t owe g o

t e r e n u

- Decy z j a  o  uwa r u n k owa nia c h  środowisk owy c h  z  dnia  ………

- Zak t u a l i z owa n e  podk ład y  mapy  zas a d ni c z e j  w ska l i  1:500

- Wypisy  z  re j e s t r u  g r u n t ó w  -  s t a n  na  lis t o p a d  2005

- Normy  i p r z e p i s y  p rawa  budowlan e g o:

o Us t awa  z  dnia  27  marc a  2003 r .  Prawo  Budowlane  – Dz.  U.

Nr  80  poz.  718

o Rozpo r ząd z e n ie  Minis t r a  In f r a s t r u k t u r y  z  dnia  3  lipca

2003 r.  w  sp r awie  szc z e g ó łoweg o  zak r e s u  i  f o rm y

pr o j e k t u  budowlan e g o  – Dz.  U. Nr  120

Ninie j s z e  op r a c owa nie  j e s t  komple t n e  z  punk t u  widzenia  celu,

j a k iemu  ma słuŜyć  i  j e s t  zgod ne  z  zawa r t ą  z  Inwes t o r em  umową.  W

pr o j e k c i e  zos t a ł y  spełnione  wszy s t k i e  war u n k i  s t awian e  p r z e z

Inwes t o r a  i ins t y t u c j e  uzgad nia ją c e.

2 STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Uwarunkowania formalno – prawne

Te r e n  inwes t y c j i  obe jmu j e  działk i,  k t ó r y c h  właścicie lami  są:  Gmina

Sośnicowice  o r a z  Za r ząd  Dróg  Powia t owy c h  w Gliwicac h.

2.2 Istniej ące zagospodarowanie terenu

Inwes t y c j a  poleg a ją c a  na  budowie  kole k t o r ó w  kana l i za c j i

sani t a r n e j  i  des z c z owe j ,  wodociągu,  linii  ene r g e t y c z n e j  o r a z

budowie  d ro g i  p r z e b ie g a  na  dział ce  Gminy  i s t a n owi  w chwili  obec n e j

t e r e n  nieza g o s p o d a r o w a n y.  Drog a  będąca  t ema t em  ninie j s z e g o

op r a c owa nia  słuŜyć  będzie  ja k o  do j a z d  do  pose s j i  j a k  r ównieŜ

s t a n owić  łącznik  pomiędzy  ulicą  Smolnicką  i  Gimnaz j a l ną ,  k t ó r a  z

uwagi  na  bezpie c z eńs t w o  s t a n ie  się  ulicą  j e d n o k ie r u n k ową.

Nawie r z c h n ia  nowo  p ro j e k t o w a n e j  d r o g i  w mie j s c u  włączenia  do  ul.

Smolnick ie j  na  odcink u  ok.  50  m  posiadać  będzie  nawie r z c h n ię
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bi t umiczną  w  pozo s t a ł e j  części  nawie r z c h n i a   będzie  z  kos t k i  o

wzmocnione j  podbud owie.  Rzędne  t e r e n u  na  obs za r z e  całe j

inwes t y c j i  ks z t a ł t u j ą  się  w g r a ni c a c h  247,19  – 252,59.

2.3 Istniej ące uzbrojenie terenu

Pr ze z  t e r e n  p r z ewid zian y  do  re a l i za c j i  inwes t y c j i  p r z e b ie g a ją

nas tęp u ją c e  sieci  uzb r o j e n i a  podziemneg o:

- sieć  wodociągowa  Ø 160 

- linie  ene r g e t y c z n e  napowie t r z n e

- kabe l  ene r g e t y c z n y  20  kV.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 Projektowane uzbrojenie terenu

Na p r z e dmio t o w ym  t e r e n i e  p r o j e k t u j e  się:

- sieć  kana l i za c j i  sani t a r n e j  g rawi t a c y j n e j ,  k t ó rą  s t a n owi

kole k t o r  główny  Ø 200  o r a z  p r z y k a n a l i k i  Ø 200  mm 

- sieć  kana l i za c j i  des z c z owe j  Ø 315  mm  wra z  z  podłącze n iami

do  pose s j i  p r ywa t n y c h  Ø 200mm or a z  włączenia  wpus t ó w

ulic zn y c h  Ø 200  

3.2 Zaprojektowane drogi

Na  p r o j e k t o w a n ym  t e r e n ie  zap r o j e k t o w a n o  d r o gę  o  sze r o k ośc i  5

m, z  j e d n o s t r o n n ym  chodnik iem  2  m od  s t r o n y  półno c ne j .

4 OPISY PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

4.1 Opis rozwi ązania projektowego kanalizacji sanitarnej

Pr zewidu j e  się  włączenie  p r o j e k t o w a n e g o  kole k t o r a  do  sieci

is t n ie ją c e j  kana l i za c j i  sani t a r n e j  ks  Ø 200  w ul.  Szp r y n e k .
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Kolek t o r  p r o j e k t u j e  się  z  r u r  kielichowy c h  PVC  – U z  wydłuŜon ym

kielichem  o  średnic y  Ø 200  mm, sz t y wn ośc i  obwodowe j  SN =  8  kN /m 2 ,

SDR  34  łączon y c h  kie lichowo  na  usz c z e l kę  gumową.  Prz y k a n a l i k i

zap r o j e k t o w a n o  do  budyn k ów  j a k  równieŜ  do  pose s j i ,  k t ó r e  w

obec n ym  s t a n ie  są  niezab u d owan e.  Pr z y k a n a l i k i  p r o j e k t u j e  się  z

ru r  kanałowyc h  PVC  Ø 200  mm o  g r u b ośc i  ścianki  5,9  mm. Z  kanałem

pr z y k a n a l i k i  połączo n e  będą  pop r z e z  s t u d z ie n k i.  

S tu d z ie n k i  r ewiz y j n e  (połącze niowe)  zap r o j e k t o w a n o  z  two r z y w a

sz t u c z n e g o  Ø 425  mm zamyk an e  z  włazem  Ŝeliwnym.  Na  kana l i za c j i ,

dla  zapewnienia  odpowiednic h  waru n k ów  eksp lo a t a c y j n y c h  i

zapewnienia  d r oŜności  układu  p r o j e k t u j e  się  s t u d n ie  rewizy j n e  Ø

1200 mm z  k ręg ów  Ŝelbe t ow y c h.  Do  s t u d n i  p r z ewid z ia no  włazy  Ŝeliwne

t y p u  cięŜkiego.

Ze  względu  na  nieko r z y s t n y  układ  wysok ościowy  t e r e n u ,  r zędne

s t u d n i  włączeniowy c h  o r a z  zagęs z c z e n ie  p r o j e k t o w a n y c h  sieci,

u t r u d n io n e  j e s t  wykon a nie  kana l i za c j i  ze  spad k ami  wydan ymi  w

war u n k a c h  t e c h n i c z n y c h  ZGKiM  zna k  L.dz.1380 / 2005

W.T. /Kan a l. / 9 / 2 00 5  z  dn.  12.12.2005 r   

4.2 Zestawienie długo ści projektowanej kanalizacji sanitarnej

Długości  p r o j e k t o w a n e j  kana l i za c j i  sani t a r n e j  i p r z y łąc z y

sani t a r n y c h  o r a z  ilość s t u d z i e n e k  rewiz y j n y c h  będą  nas tęp u ją c e:

o Kolek t o r  główny  sani t a r n y  Ø 200      L  =   281,0  m

o Pr z y łąc z a  sani t a r n e  Ø 200                L  =  127,0  m

o Stu d n ie  rewiz y j n e  Ø 1200                -    14 sz t .

o Stu d z ie n k i  r ewizy j n e  Ø 425               -    15 sz t .

4.3 Opis rozwi ązania projektowego kanalizacji deszczowej

Pr zewidu j e  się  włączyć  ko le k t o r  p r o j e k t o w a n y  do  sieci  is t n ie ją c e j

kana l i za c j i  des z c z owe j  Ø 315  mm  w ul.  Szp r y n e k .
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Kolek t o r  kana l i za c j i  des z c z owe j  p ro j e k t u j e  się  z  r u r  kielichowy c h

PVC  – U z  wydłuŜon ym  kielichem  Ø 315  mm o  sz t y wn ości  obwodowe j  SN

=  8  kN /m 2 ,  SDR 34  łączon y c h  kielichowo   na  usz c z e l kę  gumową.  Na

kana le ,  dla  zapewnienia  odpowiednich  waru n k ów  eksp lo a t a c y j n y c h  i

zapewnienia  d r oŜności  kana l i za c j i  zap r o j e k t o w a n o  s t u d n ie

rewiz y j n e  Ø  1200  mm  wykona n e  z  k ręg ów  Ŝelbe t o wy c h

pr e f a b r y k o w a n y c h  (k ręgi  z  usz c z e l n i en iem  gumowym).  Celem

odwodnienia  nowo  p ro j e k t o w a n e j  d r o g i  zap r o j e k t o w a n o  wpus t y

des z c z owe  z  osad nik iem  Ø 500  mm. W  mie j s c a c h  włączenia  samych

wpus t ów  des z c z ow y c h  do  ciągów  głównyc h  p r o j e k t u j e  się

s t u d z ie n k i  z  two r z y w  sz t u c z n y c h  Ø 600  mm.

Wszy s t k i e  wpus t y ,  k t ó r e  zos t a ną  t am  włączon e  naleŜy

zas y f o n o wać.  Wszys t k i e  wpus t y  uliczn e  za r ówn o  is t n ie ją c e  j a k  i

p r o j e k t o w a n e  podłączo n e  do  kana l i za c j i  naleŜy  wyposaŜyć  w

osad nik i  o  gł.  min.  0,8  m. Pr z y łąc z a  do  wpus t ó w  Ø 200  mm naleŜy

wykonać  ze  spad k iem  min. 1%.

Dla  s t u d z ie n e k  p r z ewid z ian o  włazy  uliczn e  Ŝeliwne  t y p u  cięŜkiego,  na

zawiasie,  zamyk a n e  na  za t r z a s k .  Dla  zapewnienia  szc z e l n ośc i

s t u d z ie n e k  p r o j e k t u j e  się  wykon an ie  ich  z  be t o n u

wodos z c z e l n e g o.  Pr ze jś c ia  ru r  p r z e z  ściany  s t u d z ie n e k

rewiz y j n y c h  wykonać  j a k o  szc z e l n e ,  elas t y c z n e .  Prz y łąc z a

kana l i za c y j n e  z  wpus t ó w  des z c z ow y c h  p ro j e k t u j e  się  z  r u r

kana l i za c y j n y c h  z  wydłuŜon ym  kielich em  z  usz c z e l ką  PVC  Ø 200  mm

g r u b ości  ściank i  5,9  mm. Z  kanałem  p r z y k a n a l i k i  połączo n e  będą

pop r z e z  s t u d n ie  r ewizy j n e  Ø  1200  mm.  Zap r o j e k t o w a n o  t a kŜe

s t u d z ie n k i  r ewiz y j n e  z  two r z y wa  sz t u c z n e g o  Ø 425  mm zamyk a n e  z

włazem  Ŝeliwnym,  zlok a l i zowa n e  w  g r a ni c a c h  pose s j i .  Ich  celem

będzie  odp r owa d z e n ie  wód  des z c z o w y c h  z  t e r e n ó w  pose s j i  po

indywidua ln ym  podłącze niu  z r e a l i z owa n ym  p r z e z  właścicie l i.
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Ze  względu  na  nieko r z y s t n y  układ  wyso k ościowy  t e r e n u ,  r zędn e

s t u d n i  włączeniowy c h  o r a z  zagęs z c z e n ie  p r o j e k t o w a n y c h  sieci,

u t r u d n io n e  j e s t  wykon a nie  kana l i za c j i  ze  spad k ami  wydan ymi  w

war u n k a c h  t e c h n i c z n y c h  ZGKiM  zna k  L.dz.1380 / 2005

W.T. /Kan a l. / 9 / 2 00 5  z  dn.  12.12.2005 r   

4.4 Zestawienie długo ści projektowanej kanalizacji deszczowej

Długości  p r o j e k t o w a n e j  kana l i za c j i  des z c z owe j  i p r z y łąc z y

des z c z ow y c h  a  t a kŜe  podłączeń  wpus t ó w  o r a z  ilość s t u d z i e n e k

rewiz y j n y c h  i wpus t ó w  będą  nas tęp u ją c e:

o Kolek t o r  główny  des z c z o wy  Ø 315 L  =  233,5  m

o Pr z y łąc z a  des z c z owe  Ø 200 L  =  128,0  m

o Podłącze nia  wpus t ó w  des z c z owy c h             L  =  25,5  m

o Stu d n ie  rewiz y j n e  Ø 1200                -    12 sz t

o Stu d z ie n k i  r ewizy j n e  Ø 600               -      1 sz t

o Stu d z ie n k i  r ewizy j n e  Ø 425               -    15 sz t

o Wpus t y  des z c z owe  Ø 500                 -     8  sz t  

4.5 Ilość ścieków sanitarnych

Liczb a  mieszk ańc ów   p r z ewid ywa na  na  r o k  2006  wynosi   60M.

W  ok r e s ie  pe r s p e k t y w i c z n ym  (  r o k  2017)  pr z ewidu j e  się  wz r o s t

liczb y  mieszk ańc ów  do  75 M.

Odpływ  dobowy  ścieków  wynosi  8250,0  l/d

Qmax  dobowe  =  10725,0 l/d

Qmaxh  =   0,223 l/s

Qmaxh  zwięks zo n e  o  wody  p r z y p a d k owe  =  0,227 l/s

Do podan y c h  wylic zeń  dob r a n o  r u rę  Ø 200  x  5,9  mm PVC  – U   ze

spad k iem   1,15% (zo s t a j e  spełnion a  p rędk ość  samooc z y s z c z e n i a  się

kanału ).
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4.6 Ilość ścieków deszczowych

Obliczen ia  ilości  wód  des z c z o wy c h  p r z e p r o w a d z o n o  meto dą  s t a ł y c h

na tęŜeń  des z c z u.









•Ψ•=

s

dm
FqQ

3

gdzie:

q  – miarod a j n e  na tęŜenie  des z c z u  [  dm3  /  s  • ha  ]

ψ -  współc z y n n i k  spływu  zaleŜn y  od  r o d z a j u  zag o s p o d a r o wa nia  lub

cha r a k t e r u  powie r z c h n i  [  -  ]

F – r z e c z y wis t a  powie r z c h n ia  zlewni  [  ha  ]

Cz.  I

I lość  wód  des z c z ow y c h  z  powie r z c h n i  dach ów

F d  =  0,3  ha

Pr z y ję t o :


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s tąd:                                         
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44,313,08,0131

Cz. I I

I lość  wód  des z c z ow y c h  z  powie r z c h n i  j e z d n i

F j  =  0,18  ha

Pr z y ję t o :
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ψ =  0,8

s tąd: 
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3

86,1818,08,0131

Cz. I I I
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I lość  wód  des z c z ow y c h  z  powie r z c h n i  chodnik ów  i powie r z c h n i

z j a z d ów

F c  =  0,12  ha

Pr z y ję t o :






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ψ =  0,8  

s tąd: 
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3

58,1212,08,0131

Cz. IV

Ilość  wód  des z c z ow y c h  z  powie r z c h n i  pose s j i

F p  =  1,5  ha

Pr z y ję t o :



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ψ =  0,45  

stąd: 




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
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s
dm

Qp

3

43,885,145,0131

Całkowi t a  ilość wód  des z c z owy c h









=+++=+++

s
dm

QQQQ pcjd

3

31,15143,8858,1286,1844,31

Obliczen iowa  ilość odp r owa d z o n y c h  ścieków  des z c z ow y c h  wynosi

151,31 dm3 / s  i j e s t  moŜliwa  do  odp r owa d z e n ia  kolek t o r em  ściekowym

z  PVC  – U o  średnic y  315  x   9,2  mm p r owad z o n ym  ze  spad k iem  2%

(zo s t a j e  spełnion a  p rędk ość  samooc z y s z c z e n i a  się  kanału ).

5  Wykop pod kanalizacj ę.

      Wykop  pod  kana l i za c ję  naleŜy  wykonać  zgod nie  z  Waru n k ami

Technic z n ymi  wg  no rmy  PN- B- 10736.  Pr ze d  p r z y s t ą p ie n iem  do  ro b ó t
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wykopowy c h  naleŜy  wy t y c z yć  t r a sę  r u r o c iągu  p r o j e k t o w a n e g o.  Do

głębok ości  1,0  m,  ze  względu  na  uzb r o j e n i e  podziemne,  naleŜy

wykonać  ręc z nie  wykop y  kon t r o l n e .  Dla  po j e d y n c z y c h  odcink ów

kana l i za c j i  p r z ewidu j e  się  wykon an ie  wykop u  o  ścianac h  pionowy c h

o  sze r o k ośc i:

Ø315  – sze r .  1,0  m; na t omias t  dla  ru r  Ø 200  – sze r .  min.  0,9  m. W

ob rębie  p r o j e k t o w a n y c h  s t u d z ie n e k  naleŜy  wykonać  wykop

umoŜliwia jąc y  mon t aŜ  r u r o c iąg ów  i kas k a d.

      Po  ułoŜeniu  i  odbio r z e  ru r o c iąg u,  s t u d z ie n e k ,  wykona niu

inwen t a r y z a c j i  powyk o n awc z e j ,  obs yp a n iu  piask iem  (30  cm)  wra z  z

zagęs z c z e n iem,  naleŜy  p r z y s t ą p ić  do  zas y p k i  wykopu.

5.1.  Odpompowanie wody z wykopów i przepompowanie w ód napływowych.

           Na odcink a c h  wykop ów  pod  kana l i za c ję  na  k t ó r y c h  wys tąpi

napływ  wód  g ru n t o w y c h  lub  p r z y p a d k ow y c h ,  naleŜy  zas t o s o wać

punk t o w e  odpompowanie  wód.  Wodę  odpompować  pompami do  niŜe j

połoŜony c h  odcink ów  czy n n e g o  kanału.

5.2.  Zasypka wykopu i prace wyko ńczeniowe.

         Po  odbio r z e  kanału  ogóln o s p ławne g o  o r a z  p r z y łąc z y  i

s t u d z ie n e k ,  wykona niu  inwen t a r y z a c j i  powyk o n awc z e j ,  obs y p a n iu

kanałów  war s t wą  piask u  o  g r u b ości  0,30  m  wra z  z  zagęs z c z e n iem,

naleŜy  p r z y s t ą p ić  do  zas y p a n ia  wykopu.  Zas yp kę  naleŜy  wykonać

war s t w ami  o  g ru b ości  0,20  m g r u n t em  bez  kamieni,  nas tęp n ie

t łu c z n iem  na  war s t wie  piask u  o  g r u b ości  0,50  m. Równoc z eśnie  z

zas y p ką  naleŜy  zagęs z c z ać  g ru n t  do  Js  =  0,95.

6  PROJEKTOWANA DROGA
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6.1 Zakres projektów bran Ŝowych

Pro j e k t o w a n a  d r o g a  s t a n owi  oddzie ln e  op r a c owa nie  b ra nŜowe.

Zak r e s  p r o j e k t ó w  b r a nŜowyc h  obe jmu j e  budowę  ciągów  piesz o  –

j e z d n y c h  umoŜliwia jąc y c h  do j a z d  do  pose s j i  o r a z  włączenie  do

dr o g i  gminne j  i powia t owe j .

6.2 Opis rozwi ązania projektowego budowy dróg

Pro j e k t o w a n y  układ  komunika c y j n y  zos t a ł  powiązan y  sy t u a c y j n i e  i

wyso k ościowo  z  układem  is t n ie ją c ym.  Na  zak r e s  p r z e dmio t ow y

skład ać  się  będzie:

• budowa  nawie r z c h n i  j e z d n i

• budowa  nawie r z c h n i  chodnik a

• budowa  włączenia  do  d r o g i  gminne j  

• budowa  włączenia  do  d r o g i  powia t owe j

Pro j e k t o w a n a  kon s t r u k c j a  nawie r z c h n i  sk łada  się  z  nas tęp u ją c y c h

war s t w  kon s t r u k c y j n y c h :  

• Kos t k a  be t o n owa  kolo r u  sza r e g o  o  wysok ości  8  cm.

• Pods y p k a  cemen t o wo  – pias k owa  o  g r u b ośc i  war s t w y  4  cm.

• Podbudowa  z  k r u s z y wa  łamaneg o  0 /6 3  mm o  g r u b ości  war s t w y

20  cm.

• War s t w a  wzmacnia jąc a  podłoŜe  40  cm,  lub  20  cm z  g r u n t ó w

pr z e p u s z c z a l n y c h ,  niwewys a d z in owy c h / Ŝwi r y ,  posp ół k a ,  iłołu -

pek  p r z e p a l o n y.  

Na odcink u  50m od  podłąc ze nia  p ro j e k t o w a n e j  d r o g i  do  ul.

Smolnick ie j  zgodnie  z  wy t y c z n ymi   Za r ządu  Dróg  Powia t owy c h

pr z ewid z ian o  nawie r z c h n ię  z  be t o n u  as f a l t o w e g o ,  o  kons t r u k c j i

j a k  dla  ka t e g o r i i  r u c h u  KR2.

Układ  war s t w  kon s t r u k c y j n y c h  p r z e d s t a wia  się  nas tęp u ją c o:

P.P.H.U. “InŜynieria Sanitarna” Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie ul. Świerczewskiego 40              



11

Projekt wykonawczy  kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Smolnickiej i Gimnazjalnej w Sośnicowicach

• War s t w a  ście r a l n a  z  be t o n u  as f a l t o w e g o  0 /12,8  mm o  g r u b o -

ści  war s t w y  5  cm.

• Podbudowa  zasa d n i c z a  z  be t o n u  as f a l t o w e g o  0 /16  mm o  g r u -

bości  war s t w y  7  cm.

• Podbudowa  pomocnic z a  z  k r u s z y wa  łamaneg o  0/6 3  mm o  g r u -

bości  20  cm.

• War s t w a  wzmacnia jąc a  podłoŜe  o  g r u b ości  40  cm.

Doja z d  do  s t a c j i  uzda t n i a n ia  wody  p r z y j ę t o  o  kons t r u k c j i

analogic z n e j  j a k  kons t r u k c j a  d r o g i.

Chodnik  p r z ewid zian o  nas tęp u ją c ym  układ zie  war s t w  ;

• Kos t k a  be t o n owa  kolo r u  cze r wo n e g o  o   wysok ości  8  cm.

• Pods y p k a  cemen t o wo  – pias k owa  o  g r u b ośc i  4  cm.

• Podbudowa  z  k r u s z y wa  łamaneg o  0 /31,5  mm o  g r u b ości  10 cm.

• War s t w a  mrozo o d p o r n a  z  pospó łk i  o  g r u b ości  war s t w y  20  cm.

Obramowanie  chodnik a  s t a n owi  ob r z eŜe  be t o n owe  o  wymia r a c h  30  x

8  cm , ułoŜone  na  pods y p c e  piask owe j .  

Obramowanie  nawie r z c h n i  s t a n owi  k r awęŜnik  be t o n owy  t y p u

ulic zn e g o  o  wymiar a c h  15 x  30cm,  ułoŜony  na  pods y p c e  cemen t owo  -

piask owe j ,  o r a z  ławie  z  be t o n u  B- 10 o  wym.25  x25  x  10 cm

dyla t o wa ną  na  odcink u  p ro s t ym  co  50  m, o r a z  na  łuku  co  15 m.

KrawęŜniki  o  długości  1,0 m o r a z  łukowe  o  długości  0,33  m dla  p r omieni

R=3,0  m do  R=5,0  m, o ra z  długościac h  0,5  m p r z y  R> 5,0  m, układan e

bezs p o in owo,  a  w p r o s t o p a d ł y c h  na r oŜa c h  cię t e  pod  ką t em  45º.    

Szczegółowe rozwi ązania odbudowy dróg zostan ą podane w projekcie wykonawczym.

6.3 Bilans terenu

Bilans  t e r e n u  p r o j e k t o w a n e j  ulicy  będzie  nas tęp u ją c y:

Długość  -  261  m, d r o g a  do j a z d owa  – 25  m 

Powie r z c h n ia  je z d n i  – 1.335  m2              d r o g i  do j a z d owe j  – 96  m2

Powie r z c h n ia  chod nik a   -  510 m2
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Warunki BHP.

Wszy s t k i e  p r a c e  naleŜy  p r owa d zić  p r z y  ścisłym  zac h owa niu

p r z e p i s ów  BHP zawa r t y c h  w:

Dz.  U. Nr  22 / 5 3  poz.  89  – “BHP – T ra n s p o r t  ręc z n y ”

Dz. U. Nr  13 / 7 2  w sp r awie  bezpiec z eńs t w a  i higieny  p r a c y

BN- 62 / 8 8 3 6 - 02  – Robo t y  ziemna  – wykop y  o twa r t e  pod  p r z ewo d y

wod  – kan  waru n k i  t e c h n i c z n e  wykona nia

PN 68 / B - 0605  – Robo t y  ziemne  budowlan e  – wymogi  w zak r e s i e

wykona nia  i badania

Tymcza s owe  wy t y c z n e  mon t aŜu  kana l i za c j i  zewnę t r z n e j  z  PVC,  PP

Uwagi ko ńcowe

1. Wy t y c z e n ie  t r a s y  kanału  o r a z  p r z y łąc z y  naleŜy  wykonać

komplek s owo  z  pozo s t a ł ym  uzb r o j e n i em  i kanałami  zbio r c z ymi  w

nawiązaniu  do  osnowy  geode z y j n e j ,  is t n i e ją c y c h  obiek t ó w

s t a ł y c h ,  g r a n i c  pa r c e l  o r a z  linii  zabu d owy  p r o j e k t o w a n y c h  ulic  w

opa r c i u  o  “P r o j e k t  zago s p o d a r o wa n ia  t e r e n u ” .

2. W p r z y p a d k u  koliz j i  z  nieziden t y f i k o wa n ymi  obiek t ami  o

cha r a k t e r z e  his t o r y c z n ym  i a r c h i t e k t o n i c z n ym  z

p r o j e k t o w a n ym  kanałem,  naleŜy  dok on ać  ko r e k t y  t r a s y  p r z y

udzia le  Wojewód z k ie g o  Konse r wa t o r a  Zaby t k ó w,  Inwes t o r a ,

Jedn o s t k i  Pro j e k t o w e j  i Wykonawc y.

3. Pra c e  p r z y  budowie  kana l i za c j i  muszą  być  p r owad z o n e

szc z e g ó łowym  ha rmon og r amem  r ea l i z a c y j n ym  z  ok r eś l en iem

odcin k ów  wyłączan y c h  z  eksp lo a t a c j i  wra z  z  p r z e p ompowaniem

wód  desz c z ow y c h  i ścieków  o r a z  ewen t u a l n ym  wykona niem

niezbędn y c h  t ymc z a s ow y c h  odcink ów  kanału.

4. Wszys t k i e  r o b o t y  związane  z  budową  p r z e dmio t owe j  kana l i za c j i

wra z  z  p r z y łąc z ami  naleŜy  wykon ywać  zgodnie  zobowiązu ją c ymi

Waru n k ami  Technic z n ymi  Wykona nia  i Odbio r u  Robó t  Budowlano  –
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Mon t aŜowyc h ,  Pols k imi  Normami,  Normami Bra nŜowymi,  war un k ami

podan ymi  w uzgod nienia c h ,  p r z e p i s ami  BHP o r a z  pole ce n iami  i

uwagami  inspe k t o r a  nadzo r u  i pozo s t a ł y c h  słuŜb  budowlan y c h  i

pańs t wowy c h.

5. Do  mon t aŜu  kana l i za c j i  sani t a r n e j  naleŜy  s t o s ować  t y l k o

mate r i a ł y  dopu s z c z o n e  p r z e z  Za r ząd  Gospoda r k i  Komunalne j  i

Mieszk a niowe j  w Sośnicowica c h.
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SPIS RYSUNKÓW

NR RYS TYTUŁ SKALA

01 Plan sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1: 500

02 Profil główny kanalizacji sanitarnej 1: 100/500

03 Profil kanalizacji sanitarnej - przyłącza 1: 100/500

04 Profil główny kanalizacji deszczowej 1: 100/500

05 Profil kanalizacji deszczowej – przyłącza 1: 100/500

06 Typowa studzienka kanalizacyjna Ø1200 z kręgów Ŝelbetowych -

07 Typowa studzienka kanalizacyjna Ø425 z tworzyw sztucznych -

08 Typowa studzienka z wpustem z elementów prafabrykowanych z
osadnikiem

-
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