Przekro) A—A

Pobocze
/ Chodnik Droga Poboczefkarpg
0.50 2.00 2,50 2,50 0.50
Am_'w +11 - N.N +quw . 00 .
S = e e
11 |18 3 -63
< 3
10
i
2 19
3 kS
7 (4
.
Przekro] B—B
Chodnik Droga
2.00 2,50 2,50
+21 2%
= s 2% 2% B w“, /
PRI = ”‘ — —= —
%WMWWWM Yz v . t ¢¢¢; e mp
11 |8 -57]
|2
IE}
10
1 1S
$ 6
<) 3
L6 12
.
Przekroj C—-C
| Droga
_ 2,50
_’_H +81+5
——— N
— a
| |
1
: 4
1 5 3
[12 53 B
P
Przekroj D—D
Stn.nawierzehnia bitumiczne) Projektowana nawierzchnia
ul.Gimnazjalna
247,19 _
Im L= =
i |
-

13
[6

[lodol

W miejscu potgczenia projektowanych nawierzchni z kostki betonowej
i betonu asfaltowego takze nalezy wykona¢ kraweznik drogowy na ftawie betonowej
tak jak na przekroju D-D
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1.Kostka betonowa koloru szarego o wys.8cm

2.Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr.4cm

3.Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o gr.30cm
4 .Wzmocnienie podfoza poprzez wykonanie stabilizacji cementem o gr.25cm i Rm=2,5MPa
5.Kraweznik betonowy typu ulicznego o wym. 30x15cm

6.tawa z oporem z betonu B—10 o wym.25x25x10cm

/.Dren francuski—ttuczen kamienny owinigty geotekstyliq Fibertex F—43S

8.Kostka betonowa koloru czerwonego o wys.8cm

9.Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.10cm

10.Warstwa mrozoodporna ze zwiru gr.20cm
11.0brzeze betonowe o wym.30x8cm na podsypce piaskowe]

12.Wzmocnienie podfoza poprzez wykonanie stabilizacji cementem o gr.15cm i Rm=2,5MPa
13.Kraweznik betonowy typu drogowego o wym. 25x15cm

14.Ciek prefabrykowany o wym. 50x50x15cm

15.Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr.bcm

16.Podbudowa zwirowa o gr./cm

17 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o gr.5cm

18.Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20mm gr.13cm

19.Podbudowa z kruszywa ftamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o gr.20cm
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