Projekt wykonawczy drogi osiedlowej faczacej ul. Smolnickq i Gimnazjalng w Sos$nicowicach

OPIS TECHNICZNY

I. Wstep.

Powyzszg dokumentacje opracowano w miesigcu grudniu 2005 r w oparciu o
nastepujgce dane wyjsciowe:
« Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 wykonany przez firme
PROINWEST-Zabrze.
* Projekt wstepny podziatu dziatek.
« Dokumentacje geologiczng opracowang w pazdzierniku 2005 r przez firme
GEOWIERT.
* Decyzja Burmistrza Sosnicowic z dnia 4.10.2005 r ustalajgca warunki
techniczne podtgczenia do drogi gminnej /ul. Gimnazjalna/.
e Warunki techniczne poditgczenia do drogi powiatowej/ul.Smolnicka/ wydane
przez Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach.
* Wytyczne projektowania drog zawarte w DZ.UNr.43/99.
* Uzgodnienia branzowe.
* Uzgodnienia z Zarzgdem Drég Powiatowych.
» Uzgodnienia z Gming Sosnicowice.
* Projekt budowlany opracowany w miesigcu listopadzie 2005 r.

Il. Stan projektowany.

1.Sytuacja.

Projektowana droga jest drogq osiedlowg przebiegajaca pomiedzy projektowanymi
dziatkami, ktorych wstepny podziat pokazano na planie sytuacyjno —
wysokosciowym. Szerokos¢ pasa drogowego jest zréznicowana i wynosi w rejonie ul.
Gimnazjalnej 9,48 m, natomiast w rejonie ul. Smolnickiej szerokos¢ pasa wynosi
11,57 m.

W zakres powyzszego opracowania wchodzi rowniez odcinek drogi dojazdowej do
stacji uzdatniania wody.

Na projektowanym odcinku drogi przewidziano ruch jednokierunkowy z wjazdem od
ul.Gimnazjalne,;.

Dojazd do stacji zaprojektowano projektowanego formie wjazdu ,bramowego”
projektowanego wystajgcym kraweznikiem 3 cm ponad nawierzchnie jezdni.
Parametry projektowanego odcinka rogi odpowiadajg drodze klasy L co dopuszcza
norma jako droga w zabudowie jednorodzinnej DZ.U.Nr.43 str2378 & 15.1.
Szerokos¢ jezdni przyjeto 5, 0 m/2 pasy ruchu po 2,50 m/, z jednostronnym
chodnikiem zlokalizowanym po stronie pétnocnej drogi o szerokosci 2,00m.

Przy podigczeniu do ul. Gimnazjalnej promienie wyokraglajace po krawezniku
zastosowano o R=8,00m.
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Przy podtaczeniu do ul. Smolnickiej promienie zastosowano o R=6,00.
Podtaczenie do ul. Smolnickiej zaprojektowano pod katem 90°, zatom osi drogi
wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=50,00m.

Wzdtuz ulicy Gimnazjalnej przebiega row przydrozny o zmiennej giebokosci
wahajgcej sie w granicach 70 cm.

Teren pod projektowang zabudowe jest terenem niezabudowanym, rolniczym.
Szeroko$¢ drogi dojazdowej do stacji uzdatniania wody wynosi 3,50 m, szerokosc¢
pasa drogowego wydzielonego pod dojazd wynosi 5,60 m.

Predkos¢ projektowa dla odcinka drogi przyjeto 40km/h zgodnie z DZ.U.Nr.43 str.
2377& 12.1.

2.Pochylenia podtuzne i poprzeczne.

Niwelete na projektowanym odcinku drogi zatozono w nawigzaniu do rzednych
wysokosciowych terenu istniejgcego.

Pochylenia podtuzne wahajg sie w granicach od 1,04% do 3%.

Na dojezdzie do stacji uzdatniania wody pochylenie podtuzne wynosi 3,1 %.
Pochylenia poprzeczne przewidziano jako jednostronne wynoszace 2% zgodnie z
DZ.U.Nr.43 str.2379 & 17.5.

Przy podtaczeniu do ul. Smolnickiej zgodnie z zaleceniami Zarzadu Drog
Powiatowych pochylenie podtuzne wynosi 3%. Pochylenie poprzeczne
projektowanego chodnika wynosi 2% w kierunku nawierzchni drogi.

3.Konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnie na projektowanej drodze przewidziano w nawigzaniu do istniejgcych
warunkéw geotechnicznych oraz dla obcigzenia ruchem samochodowym osobowym,
oraz pod ruch autobusow.

Na podstawie opracowanej dokumentacji geologicznej, na catym odcinku drogi
wierzchnig warstwe stanowi 60 cm warstwa humusu.

W rejonie ul. Gimnazjalnej pod warstwg humusu wystepuja pyly piaszczyste, ktore
przy dobrych warunkach wodnych zalicza sie do grupy podtoza G3/GA4.

Natomiast w rejonie ul. Smolnickiej pod warstwg humusu wystepujg gliny ktére
rowniez zalicza sie do grupy podioza G3/G4DZ.U.Nr.43 str.2428 tabela a/.

Wobec powyzszego chcac doprowadzi¢ podioze do grupy G1 przewidziano utozenie
warstwy 25 cm gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa./DZ.U.Nr.43 str.
2429.pkt.5.2.1

Na pozostatych odcinkach drogi pod warstwg humusu zalegajg piaski drobne
Srednio zageszczone o 1d=0,5.

Wobec czego dla wzmocnienia podioza przewidziano 15 cm warstwe
stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni sktada sie z nastepujgcych warstw
konstrukcyjnych:
» Kostka betonowa koloru szarego o wysokosci 8 cm.
* Podsypka cementowo — piaskowa o grubosci warstwy 4 cm.
* Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm o grubosci warstwy 30 cm.
* Warstwa wzmacniajgca podtoze 25cm i 15 cm-stabilizacja cementem o
RM=2,5 MPa.

Na odcinku 50m od podtgczenia projektowanej drogi do ul. Smolnickiej zgodnie z
wytycznymi Zarzadu Drog Powiatowych przewidziano nawierzchnie z betonu
asfaltowego, o konstrukcji jak dla kategorii ruchu KR2.
Uktad warstw konstrukcyjnych przedstawia sie nastepujgco:
* Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubosci warstwy 5 cm.
* Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/16 mm o grubosci warstwy 13
cm.
* Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm o grubosci 20 cm.
« Warstwa wzmacniajgca poditoze-stabilizacja cementem o RM=2,5 MPa. cm.
grubosci 25 cm i 15 cm.

Warstwa wzmachiajgca podtoze winna posiadac¢ parametr E;>120 MPa.
Podbudowa z kruszywa tamanego winna posiadac parametr E;>150 MPa.
Dojazd do stacji uzdatniania wody przyjeto o konstrukcji analogicznej jak konstrukcja
drogi.
Chodnik przewidziano nastepujacym ukfadzie warstw ;
» Kostka betonowa koloru czerwonego o wysokosci 8 cm.
« Podsypka cementowo — piaskowa o grubosci 4 cm.
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci 10 cm.
* Warstwa mrozoodporna z pospotki o grubosci warstwy 20 cm.

Obramowanie chodnika stanowi obrzeze betonowe o wymiarach 30 x 8 cm , utozone
na podsypce piaskowej.
Prefabrykaty powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

* Nasigkliwos¢ mniejsza lub rowna 4%

e Mrozoodpornos$é F-150

» Klasa betonu B-30

* Wykonane z betonu wibroprasowanego.
Kostka powinna posiadac¢ badanie na $cieranie.
Obramowanie nawierzchni stanowi kraweznik betonowy typu ulicznego o wymiarach
15 x 30cm, utozony na podsypce cem- piaskowej, oraz tawie z betonu B-10 o wym.
25 x25 x 10 cm dylatowang na odcinku prostym co 50 m, oraz na tuku co 15 m.
Krawezniki o dtugosci 1,0m oraz tukowe o dtugosci 0,33 m dla promieni R=3,0 m do
R=5,0 m, oraz dlugosciach 0,5 m przy R> 5,0 m, uktadane bezspoinowo, a w
prostopadtych narozach ciete pod katem 45°.
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4.0dwodnienie.

Wode opadowg z powierzchni drogi odprowadza sie do projektowanych kratek
kanalizacji deszczowej, ktorych lokalizacje pokazano a planie sytuacyjno —
wysokosciowym.

Konstrukcje kratek oraz sposob ich poditgczenia do kanalizacji deszczowej ujmuje
odrebne opracowanie branzowe,

W miejscach gdzie wystepujg w podtozu gliny i pyly, pod konstrukcjg nawierzchni
przewidziano drenaz typu Francuskiego zbudowany z ttucznia kamiennego 31,5/63
mm owinietego geotekstylig typu Fibertex.

Drenaz posiada wymiary poprzeczne 30 x 50 cm.

Dren poditgczony jest do projektowanych kratek sciekowych.

Drenaz ma zapobiec nawodnieniu podtoza pod konstrukcja drogi z infiltracji boczne,.
W rejonie podigczenia do ul. Gimnazjalnej zaprojektowano przepust z rury stalowe]
ze szwem o $rednicy zewnetrznej 508 mm, grubosci scianek 10 mm.

Pod drogg przepust ze wzgledu na niskie przykrycie, przewidziano do obetonowania.
Obetonowanie nalezy wykonaé z betonu B-25 W-6.

Dodatkowo przewidziano zbrojenie ze stali 18G2 , podtuzne o srednicy 12mm co
20cm, natomiast poprzeczne pionowe o $rednicy 8 mm co 20 cm.

Otulina zbrojenia winna wynosi¢ 40 mm.

Przepust wewnatrz i na zewnatrz winien by¢ zakonserwowany poprzez 3 krotne
malowanie bitumem.

Scianki czotowe przewidziano z betonu B-25 niezbrojone.

Zgodnie z wytycznymi Urzedu Miasta przepust jest posadowiony 10 cm ponizej dna
istniejgcego rowu.

Rura przepustu utozona jest na podbudowie z pospotki o grubosci 34 cm.

Przy podtgczeniu do ul. Smolnickiej przewidziano utozenie przepustu z rur
zelbetowych o srednicy 300 mm, bez wykonywania $cianek czotowych.

Rury nalezy wydtuzy¢ po 1,00 m poza krawedz projektowanej skarpy.

Projektowany przepust nalezy utozy¢ na warstwie pospoétki grubosci 30 cm.

5.Roboty ziemne.

Roboty ziemne obliczono za pomoca przekroi poprzecznych wykonanych w
miejscach charakterystycznych terenu.
Obliczenia zestawiono w formie tabelarycznej.
Bilans rob6t ziemnych przedstawia sie nastepujgco :
e Humus -1497 m3,
e Wykopy — 62 m3,
» Nasypy- 678 m.

Roboty ziemne przewidziano do wykonania w sposob nastepujacy:
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* Humus —wykonywanie mechanicznie spycharka, z przemieszczeniem do 40
m, z zatadunkiem koparka lub tadowarkg na samochody wywrotki i
transportem na odkfad, z pozostawieniem czesci ha zahumusowanie skarp.

* Wykopy — mechaniczne spycharka, z zatadunkiem tadowarkg na samochody i
odwozem na odktad, jako grunt nieprzydatny do wbudowania.

* Nasypy- dowo6z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego, ma plac
budowy, rozplantowanie spycharkami z formowaniem nasypu.

Nasyp formowac¢ warstwami o grubosci nie wiekszej od 30 cm, z rbwnoczesnym

jego zageszczeniem walcami.

Skarpy plantowa¢ recznie do nachylenia 1:1,5.

Skarpy nalezy obtozy¢ 20 cm warstwg humusu.
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