ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PRZEDMIAR.

| .Roboty wytyczeniowe.

1.Roboty pomiarowe dla trasy drog w terenie rowpmn259,33 m.

1. Roboty ziemne.

1.Mechaniczne zdgie ziemi humusowej/ gruké warstwy 60 cm/spychaikz
przemieszczeniem do 40 me ztazeniem w pryzmy-1534 i
2.Mechaniczny zatadunek gruntu uprzednio odspojotgdpwarkami na
samochody i odwozem na odkfad- 1534- 53=1481 m

3.Roboty ziemne wykonywane mechanicznie spychargruncie kat Ill, z
przemieszczeniem urobku poza granmigb6t ziemnych — 77 i
4.Mechaniczny zatadunek tadowamdguntu uprzednio odspojonego na
samochody i odwozem na odktad — 7% m

5.Dow& na plac budowy samochodami wywrotkami gruntu pusepzalnego,
niewysadzinowego kat.l1-647 M

6.Mechaniczne rozplantowanie spycharkami gruntuielanego z
formowaniem nasypu warstwami o grdbiodo 30 cm.-647 f
7.Zag:szczenie formowanego nasypu walcami — 647 m

8.Reczne plantowanie skarp nasypu — 265 m

9Zahumusowanie skarp wargtwumusu o grubi@i warstwy 20 cm- 265

[11. Podbudowa.

1.Utozenie warstwy wzmacniggej podiae —stabilizacja cementem o RM=2,5
MPa warstwy grub.25 cm -222+267+194x0,25=538m

2.Utozenie jak wyej, lecz warstwy o grudoi 15 cm-969 +396x0,25=1068°m
3.Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowamagchanicznie o
grubadici warstwy 30 cm-222+969+396x0,25=14289 m

4. Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowamagchanicznie
0/63 mm o grubgxi warstwy 20 cm- 194x0,25+267=316.m

5.Utozenie podbudowy z betonu asfaltowego grysowego Oi2@ngrubdci
warstwy 13 cm -267 m

6.Reczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa tamanegostrapienie
asfaltem w iléci 0,6 kg/nt-267 nf.

7.Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego emalsialtove-267 nf.



V.Nawier zchnia.

1.Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego grysowega,@Inm o grubsxi
warstwy 5 cm-=267 f

2.Utozenie nawierzchni z kostki betonowej koloru szaregwysokadci 8 cm na
podsypce cem — piaskowej grub.4 cm- 222+969=1191 m

3.Utozenie fawy betonowej z oporem z betonu B-10 pod krawi/na tuku/
-48 m

4.Utozenie tawy j.w-/na prostej/-540+30=570m

5.Utozenie kravgznikow ulicznych 15 x30 cm na podsypce cem —
piaskowej-588 m.

6.Utozenie krawgznikow drogowych betonowych o wym. 25 x 15 cm- 30 m.

V.Chodniki.

1.Utozenie warstwy mrozoodporneje zwiru o grubdgci 20 cm-510 rh
2.Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm oggoiliO cm- 510
m>.

3.Ulozenie obrzea betonowego 30 x 8 cm na podsypce piaskowej- 255 m
4.Utozenie chodnika z kostki koloru czerwonego o wysck8 cm na
podsypce cem — piaskowej-516.m

V1.Cieki prefabrykowane.

1.Utozenie podbudowywirowej o grubdci 7 cm pod ciek prefabrykowany- 48
m.

2.Utozenie cieku prefabrykowanego 50 x50 x15 cm na pozsgementowo —
piaskowej o grubixi 5 cm- 48 m.

V1l.Drenaz Francuski.

1.Reczne wykonanie wykopu pod drenlarancuski o wym. 0,50 x 0,30 m.
23+13,5+33=69,5m.

69,5x0,15=10,5

2.0dwo6z gruntu samochodami na odktad-10?5 m



3.Wykonanie drenau Francuskiego z tlucznia kamiennego 31,5/63 mm
owinigtego geotekstydi Fibertex z uteenieniem rurek z PVC 100 mm przed
podihczeniem do kratek- diugédrenau 69, 5 m.

4.Podhczenie drenu do projektowanych kratelekowych-3 szt.

VIII.Przepusty.

1.Wykonanie przepustu z rury stalowejrednicy zewnrtrznej 508 mm, z
obetonowaniem eZ¢i przepustu na odcinku pod depgetonem B-25 W6, wraz
z wykonaniem zbrojenia jak na rysunku.Wykonaai@nek czotowych z betonu
B-25 jak na rysunku.-Dtugo przepustu-22,5 m, w tym obetonowanie-11,36 m.

2.Wykonanie przepustu z raelbetowych agrednicy 300mm bez wykonywania
scianek czotowych.Dtugd przepustu 17 m.Rury utgé na podbudowie z
pospotki grubéci 30 cm.



