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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonywania
i odbioru rob6t budowy kanalizacji sanitarne;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania inwestycyjnego ,Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w
Sosnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej”.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej obejmuja:

* roboty przygotowawcze;

e roboty ziemne ST-03

e roboty montazowe sieciowe;

* budowa studni kanalizacyjnych
e odwodnienie wykopu

* proby szczelnosci.

Zakr.eS- utozenie kolektoréw z rur PVC-U -klasy S (SDR34,4) o sztywnosci obwodowej 8kN/m? /]
200 mm,;
» studnia prefabrykowana zelbetonowe kanalizacyjna &1200 mm;
Przykanaliki:
* utozenie rur PVC-U - klasy S (SDR34,4) o sztywnosci obwodowej 8kN/m? /]
200 mm;

» studzienki przytgczeniowe wykonane z tworzyw sztucznych @425 mm.

1.4 Okre$lenia podstawowe

1.4.1 Kanaly

Kanat— budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia sciekow.

Kanat zbiorczy kanat przeznaczony do zbierania $ciek6w z co najmniej dwoch kanatéow
bocznych.

Kolektor gtéwny kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz kanatéw

zbiorowych i odprowadzajacy je do odbiornika.
1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do

kontroli prawidtowe]j eksploatacji kanatow.
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Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pot aczeniowa studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3 Elementy studzienek

Komora robocza zasadnicza czes¢ studzienki lub komora przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory piyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

Spocznik element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.
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2 MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialdbw zgodnie z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznych.

Zabudowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje zgodno$ci
wydang przez dostawce.

Wymagane jest aby wyroby mialy trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
2.1 Rury

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury zgodne z dokumentacjg projektowg niniejszej
specyfikacji i dokumentacjg projektowa.

Rury. Rury kanalizacyjne PVC laczone kielichowo z uszczelka, o sprezystosci obwodowej 8 kN/m2 wg
PN EN ISO9969; PN-EN 1401-01:1999.

Ksztaltki. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej PVC zgodnie z PN EN ISO9969; PN-EN 1401-01:1999.

Zaslepki. Do sieci kanalizacyjnej PVC (zabezpieczenie przewodow przed zanieczyszczeniem) zgodnie
z PN EN 1S09969; PN-EN 1401-01:1999.

Materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng , Deklaracje zgodnosci Producenta, Atest Higieniczny

2.2 Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych B-35
laczonych na uszczelki, z przejsciami szczelnymi wedtug projektu wykonawczego spetniajagce norme
PN-B-10729:1999.

Komora robocza - wykonana z kregéw zelbetowych @ 1200 mm, ze stopniami zlazowymi. Klasa
betonu B35, nasigkliwosé nie powinna przekraczac 5 procent wagowych.

Podstawa studni — prefabrykowana @ 1200mm zelbetowa z wyksztatcong kineta i przejsciami
szczelnymi, Klasa betonu B35, nasigkliwos¢ nie powinna przekraczaé 5 procent wagowych.

Pokrywa zelbetowa — prefabrykowana beton B-35 PP — 200/60mm;

Pierscieh odcigzajacy — prefabrykowany beton B-35 @ 1500/250mm);

kineta studzienki wykonana z betonu B-15;

uszczelki — do kregoéw betonowych z elastomeru typ SD;

stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiu PN-64/H-74086;

Wiazy przejazdowe zZeliwne z ryglami typu ciezkiego klasy C wg PN-87/H-74051/02;

Elementy studni musza posiada¢ aprobate techniczng i aprobate student.

2.3 Studzienki przyt gczeniowa z tworzywa sztucznego

Podstawa studzienki — prefabrykowana PP @ 425mm z wyprofilowang kinetg, PN-B-10729; PN-EN
476: 2001;

Rura karbowana - stanowi komin studzienki @ 425mm, PN-B-10729; PN-EN 476: 2001,
Rura teleskopowa - element zwienczenia studzienki dla @ 425mm, PN-B-10729; PN-EN 476: 2001;
Wiaz zeliwny — element zwiericzenia studzienki dla @ 425mm PN-EN 124:2000;

Elementy studni muszg posiada¢ Aprobate Techniczng i Deklaracje Zgodno$ci Producenta.
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2.4 Beton

Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy
specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton -Cze$¢ 1. Wymagania,

wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

2.5 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6 Piasek na podsypk e i obsypk e rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Kruszywo mineralne naturalne - piasek wg PN - B-111113: 3

Zawartos¢ w procentach (m/m)

Lp. Wyszczegolnienie wtasciwosci Gatunki
- 2 3
1 2 3 4 5
L skiad ziarnowy a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, 115" 515" 10 15"
nie wiecej niz b) zawarto$¢ nadziarna powyzej 2 mm, nie 75 65 40
wiecej niz ¢) wskaznik piaskowy, wiekszy niz
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,1 0,1 0,2
3. Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorowa
4. Zawarto$é zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie 02> 1,0? -
wiecej niz
5. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, nie mniejszy niz 8,0° 8,0°

1) Nie dopuszcza sie w nadziarnie ziarn wiekszych od 4 mm. 2)
Wymaganie dotyczy piasku do betonéw cementowych. 3)

Wymaganie dotyczy piasku do warstw i urzadzen filtracyjnych.
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Kruszywo mineralne tamane wg PN-B-111112

Zawartos¢ w procentach (m/m)

Lp. Wiasciwo $ci Wymagania
miat piasek mieszanka
tamany drobna
granulowana
1 2 3 4 5
1 Skfad ziarnowy a) zawartos$¢ frakcji (2,0 - 4,0)mm, 20 15 1515
powyzej b) zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz c) 20 65
wskaznik piaskowy, wiekszy niz: - dla kruszywa ze 65
skat magmowych i przeobrazonych - dla kruszywa ze 20 55
skat osadowych, z wyjatkiem wapieni - dla kruszywa 20 40 5540
Z wapieni
2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,5 0,1 0,1
3 Zawartosé zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

2.7 Materiaty izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.8 Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegéinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
Zzapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdblnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie sciekoéw sanitarnych i wod opadowych.

Rury kanatlowe. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
skfadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z
tworzyw sztucznych nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i
grubosciach winny by¢ skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance
winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposo6b skladowania nie
moze powodowa¢ nacisku na Kkielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a
konce rur sfrezowac.

Ksztattki i zt aczki. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ skiadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych
$rodkow ostroznosci.

Kregi nalezy skfadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobdéw w pozycji
wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow;
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Kruszywo. Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy skladowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

Studzienki z tworzywa sztucznego.  Skfadowac wedtug zalecen producenta

2.9 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgladem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.
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3 SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania robo6t
Do wykonania zamierzeh inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
- zuraw samochodowy do 4t;
- koparko-spycharka kotowa 0,15m>;
- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,6m?;
- spycharki kotowe do 100 kM;
- koparko - tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m>;
- ubijak spalinowy 200 kg;
- zageszczarka wibracyjna;
- wibrator powierzchniowy;
- wciggarki reczne 3-5t;
- samochody skrzyniowe do 5t,
- samochody samowytadowcze do 5 t;
- pompa do betonu na samochodzie;
- sprezarke powietrza spalinowg 4 - 5 m? /min.;

- pompy odwadniajgce.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoéine"
punkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomiernie
oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury "wewnetrzne". Przy transporcie rur nalezy
zachowywac¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

« $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

e przew6z powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5C do + 30T, przy czym
powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos$¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny lezeé kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

e wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
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e przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury,

e rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,
e przy dlugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu wielkosé zwisu rur nie moze przekraczaé¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur.

Studzienka z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy studzienki przewozi¢ wedlug zaleceh
producenta.

Kregi zelbetowe , podstawy studni i pozostate elementy.

Przewozi¢ transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja
wbudowania) lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami
przewozonych elementéw nalezy dokonac¢ ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdw. Zalecana grubos¢ warstwy
zaladunku - 1 warstwa. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o s$rednicy 1,2m nalezy wykona¢ za
pomocag minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych réGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Predkos¢ jazdy winna by¢ dostosowana do bezusterkowego dowozu zawartosci.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1 Zasady wykonania robo6t

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja ogolnosptawna.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysoko  $ciowych. - ST-01
Usuni ecie warstwy humusu. - ST-01
Wykonanie wycinki drzew i krzakéw - ST-01

Lokalizacja istniej gcego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy udroznic¢
istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

Ocena stanu technicznego budynkéw.  Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci mniejszej niz 20 m
wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty i dokumentacije.

5.3 Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie, poza
miejscami kolizji z urzgdzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczng ,Roboty ziemne” w gruntach kategorii | do V,

Odwadnianie wykopéw. Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacjg techniczng ST-03 ,,Roboty ziemne".

5.4 Przygotowanie podio za

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki:

« pod rury kanalizacyjne z piasku o gr. 20cm zageszczone mechanicznie;

e pod studzienki z prefabrykatu betonowego z piasku o gr. 30 cm zageszczone mechanicznie;

e pod studzienki z tworzyw sztucznych z piasku o gr. 25cm zageszczone mechanicznie;
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢é wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno byé¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposéb
okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z
Inzynierem.

Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych oraz zgodne
z wymaganiami okreslonymi przez producentow rur.
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5.5 Roboty monta zowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych rob6t
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle
przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wilasciwego uszczelnienia zlgczy. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomié przez
obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmienic¢
swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ utozenia
rury, tj. jej osi i spadku za pomoca faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych
na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ + 1 cm. Najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodag gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Kanaly z rur kanalizacyjnych.  Kolektor gtéwny i przykanaliki nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PCV @200mm zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. W przypadku gdy glebokos¢ przykrycia
przykanalikbw jest mniejsza niz 1,1 m nalezy rurociagi zaizolowac.

Trasa kolektora gtéwnego i przykanalika powinna byé prosta bez zataman w pionie.

Przekr6j przewodu kolektora i przykanalika wigczanego do kanalu powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

Potaczenia kanaléw stosowac nalezy za pomoca tréjnikdw oraz w studzience. Kat zawarty miedzy
osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45°
do 90°.

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 C do +30 <. Prz y uktadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna byé uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wylgczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie faczonych odcinkéw rur musza sie znajdowaé na
jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy taczyé za pomocg kielichowych potaczeh weciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasdciwie przygotowac rury
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:

e przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
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Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose kohce rury pod
katem 15°% Wymiary wykonanego skosu powinny by ¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci $cianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczyé¢ glebokos¢ zigcza. Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkiadajac do
wgtebienia kielicha rury ze specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie
wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do weciskania bosego kornca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy
wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenie powinno byé osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé taczonych elementéw. Podobne wymagania odnosza sie
do taczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym
zwrdci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny
by¢ podane przez producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Studzienki kanalizacyjne . Lokalizacja i wymiary studzienek powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa. Przy uktadaniu studzienek nalezy $cisle zastosowa¢ sie do instrukcji i zalecen producenta
(dostawcy). Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatow.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz
nastepujacych zasad:

e wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ 0$ w 0$ (w studzienkach krytych),

» studzienki montowac nalezy w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych, zgodnie z
dokumentacja projektowa. Dopuszcza sie stosowanie wykopdw szerokoprzestrzennych w
terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia, po uzgodnieniu z Inzynierem,

e nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,
» zaleca sie zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki,

Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonaé zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek i ksztaltek. Przestrzegac, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach przez $ciany studzienek
byly odpowiednio uszczelnione wedtug dokumentacji projektowej lub wykonane zgodnie z zaleceniami
Inzyniera.

Przytacza nalezy zakohczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Izolacje rur i studzienek. Izolacje rur i studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Préba szczelno $ci. Prébe szczelnosci przewoddw natezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10727 punkt 6. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci kanalizacji na
eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich
tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i potgczeniach
ze studzienkami i przytaczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z
przytaczami) i inne ksztaltki z otworami, muszg byé na okres préby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Studzienki podlegaja prébie tacznie z catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania
(na okres préby) badanych kanatow muszg by¢ wyposazone w kré¢ce z zaworami dla:

e doprowadzenia wody,

e opréznienia rurociggu z wody po prébie,
e odpowietrzenia,

e przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia przewodu nie
powinien by¢ krétszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
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Udro znienie istniej acej kanalizacji. Przed podiagczeniem kanatéw do istniejgcych ciggow
kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.

5.6 Roboty monta zowe - przejs$cia rur pod przeszkodami i pod uzbrojeniem
projektowanym i istniej acym

Skrzyzowania z istniej acymi ruroci ggami wodoci ggowymi i kanalizacyjnymi.  Skrzyzowania
wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy
zabezpieczy¢é rury do zalecen opisanych w specyfikacji technicznej ST-09 ,Skrzyzowania rur
kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi" zamieszczonej w
niniejszym opracowaniu.

5.7 Roboty ziemne - zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg
techniczng ST-03 ,,Roboty ziemne".

Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie. Uzyty materiat i sposGb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwdch etapach, po wykonaniu proby szczelno$ci:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej o grubosci 30 cm;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrabie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien byc¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 + 0,3 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpér scian wykopu. Zasypanie wykopéw nalezy
wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu
wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne”
w gruntach kategorii | do V i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i
bardzo ciezkim.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢c na podstawie atestow
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producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
Kontrola jakosci robét winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania.

Badanie wykonania wykopéw umocnionych - badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy
wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatow
z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i porbwnanie z Dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza (ma naturalng
wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji).

Badanie osi odchylenia kolektora.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek.
Badanie spadku rurociggow.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw.

Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu.

Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych.
Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Badanie potgczenia rur i prefabrykatéw - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm

« odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci
warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ * 3 cm odchylenie szerokosci warstwy
podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

* odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm

« odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

* rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig

do x5 mm
Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:
e sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia,
* sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
» sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

e sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
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otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wiazu,

e sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni
stopni,

* sprawdzenie komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

Badanie szczelno sci dla rur PCV:

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w goérnej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione oraz
umocowane w sposOb zapewniajacy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie préby.

Poziom zwierciadta wody, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5m nizszg
od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadno$cig
do Icm na wysokosci 0,5m pod gérng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie
wewnetrzng studzienek Fs w m?. Przewéd o diugosci U i srednicy wewnetrznej d,. Dla ww. danych
wylicza sie V,, w m?®,

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu woda
do wysokosci 0,50m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzyé tatg niwelacyjng
wysokos¢ ponad dnem kanalu, oznaczajac jako H w m. Dokladnosé pomiaru do Icm. Napetnienie
wodg nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie
powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadto wody
potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak
przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu
wodg i odpowietrzenie go. Dla przewodéw z tworzyw sztucznych 1 godz. Przez ten czas prowadzi
sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztgczy,
nalezy uzupetnic zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego potozenia nalezy
zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do i minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu
wody w naczyniu rozpoczecie proby szczelnosci. W czasie przeprowadzania proby, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole ziaczy rur, scian przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy
sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody
wynoszacego co najmniej 1,1 V,, - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody. W chwili uptywu czasu préby t,
nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z doktadnoscig do Imin. oraz na skali rurki
wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscig do Imm. Réznica obu odczytow okresla ilosé
wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wic wielkosé ubytku wody V,,. W ten
spos6b nalezy poddaé prébie caty kanat.

Szczelno $¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna spetnia¢ nizej podane warunki:

a) Dla przewodu rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub $ciekow Vy;
w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m. t = |h dla
odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50m.

b) Dla studzienek z prefabrykatow lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny
ubytek wody lub $ciekéw Vw3 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3dm?® na m? powierzchni
przewodu lub studzienki w ciggu 1 godz. proby. Czas trwania préby szczelnosci t nie moze
by¢ krétszy niz 8h.

c) Dopuszczalny catkowity ubytek wody V,, dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy
oblicza¢ wg wzoréw:

dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw
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V= (0,04F, -0,3F¢) x t w dm®
dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vw=0,04(F,-F¢)xt wdm? gdzie:
Fs- powierzchnia wewnetrzna dna i $écian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m?;

F,- powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku; t - czas trwania

préby; t = 8h.

7 OBMIARROBOT

Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu srednicy, 1 sztuka kompletnej
studzienki (kazdego rodzaju), 1 metr kwadratowy podsypki lub podbudowy betonowej pod rury (przy
okreslonej grubosci warstwy)
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robét zanikaj acych

Odbiorowi robot zanikajacych podlegajg elementy, ktore ulegaja demontazowi przed zasypaniem
wykopOw i przywréceniem stanu pierwotnego.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt [
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Dlugosé odcinka podlegajgcego odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robét.

Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedlug PN-
86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania pozioméw, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziamienia
warstw wodonosnych.

Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy
» zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych,
e odwodnienie wykopdw.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,
uzycia whasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami  okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot" niniejszej specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3 Odbidr robét ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja:

e prawidtowos¢ wykonania wykopow, wyprofilowania dna wykopdw oraz wykonania podsypki
pod rury kanalizacyjne oraz podtoza pod studzienki,

« roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
« wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich rodzajow,

e wykonane komory,

» wykonane préby szczelnosci kanalizacji,

«  zasypany zageszczony wykop.
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Odbidr rob6t ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Dlugosé odcinka podlegajgcego odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny byé¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét.

Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedlug PN-
86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania pozioméw, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia
warstw wodonosnych.

Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Dane okreslajace stwierdzenie konieczno$ci przeprowadzenia badahn szczelnodci odbieranego
przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

e przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,
e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci
utozenia,

e jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

e ulozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym,

e dlugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
» szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

e materiatldw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,
uzycia wihasciwych materiatéw, prawidiowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot" niniejszej specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.4 Odbidr cz esciowy robot

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych ditugosci badanego odcinka przewodu. Przy
przejeciu czesci Robot wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:
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» wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu czesci Robot,
e protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

*  protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catlego przewodu,
e Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow,

« dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze czesciowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacijg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

e protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
aktualnos¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne podano w ST-00. ,Wymagania Ogélne". Cene jednostki obmiarowej nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem wykonanych robét.
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Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze dostarczenie materialtdbw wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
odwodnienie wykopu,

przygotowanie poditoza

wykonanie studni kanalizacyjnych, komaor rewizyjnych, studzienek $ciekowych
utozenie przykanalikow,

wykonanie izolacji studzienek sciekowych i studni kanalizacyjnych
wykonanie izolacji elementéw betonowych
wykonanie proby szczelnosci sieci

zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu, regulacje wtazéw studzienek, studni i
komoér

udroznienie istniejgcej kanalizaciji
proba szczelnosci
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10 PRZEPISY 2ZWIAZANE

(1]

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
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(2]

(3]

(4]
(5]
(6]
[7]
(8]
9]

(10]
(11]
(12]

(13]

(14]
(19]

(16]

(17]

(18]

(19]

(20]
(21]
(22]
(23]
(24]
(29]
(26]
(27]
(28]
(29]

(30]

(31]

PN-81/B-03020

PN-68/B-06050

BN-86/8971-81
PN-98/H-74086
PN-H-74051:1994
BN-83/8971-06.00
PN-79/H-74244
PN-72/H-83104

PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-92/B-10735

PN-92/B-10727

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/638-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdélne wymagania i badania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébka
skrawania i odchyiki masy.

Wiazy kanatowe. Klasa A.
Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach gérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
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[32] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i potiestyrenowy.

[33] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[34] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[35] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[36] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[37] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[38] PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

[39] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

[40]  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[41] KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

[42] KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[43] KB4-4.12,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[44] KB4-3.3.1.10() Studzienki sciekowe do odwodnienia drog.

[45] PN-S-02204 Odwodnienie drég

[46] PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwienczenia wpustow
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