Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej i
Gimnazjalnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.01

Roboty ziemne — wykopy liniowe i miejscowe
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopOw w gruntach |-V kategorii.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy obiektéw liniowych i kubaturowe (kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami, sie¢
wodociggowa wraz z przylaczami do wstepnie podzielonych dzialek budowlanych) i obejmujg
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych kategorii | do V i ich zasypanie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wykop - dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalaciji
podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych.

Wykopy liniowe. Wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dlugos¢, np. przy uktadaniu rurocigagédw pod powierzchnig terenu, ulicy lub drogi.

Wykop w askoprzestrzenny (wykop w aski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50m
i 0 dlugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od
1,50m.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykop u lub rowu) - jest to mechaniczne lub
reczne rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym

wykopie.

Gteboko ¢ wykopu. Roéznica rzednej terenu i rzadnej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu lub
odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop plytki. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni. Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki. Wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odktad. Miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie $cian wykopdw. Umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepiséw bhp
gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonywania robét dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

Podlo ze - czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypkg lub
zasypka wstepng. W podiozu wyréznia sie goérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubo $§¢ warstwy zag eszczenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Gteboko $¢€ przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa ulo zenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i
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wstepng zasypke.
Zasypka wst epna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

Wskaznik zag eszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:

s = Pa/ Pas

gdzie:

Pg - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

Pes - Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stluzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],
[Mg/m3].

Wskaznik ro6 znoziarnisto $ci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych
okreslona wedtug wzoru:

U =dso/ dio

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu wykonywane np.: po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektéw oraz pozostalych sieci i urzadzen.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

2 MATERIALY (GRUNTY)
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Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédia pozyskiwania materiatow
(podioza, obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow
jakosciowych). Miejsce czasowego skladania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzynierem Kontraktu.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze byé gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie
moze zawieraC gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzié przewdd lub spowodowaé niewtasciwe
zageszczenie zasypki.

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3 SPRZET

3.1 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

«  koparko-spycharka kotowa 0,15m*i gasienicowa 0,4+0,6m?;

* fadowarka;

e spycharka kotowa do 75 i 100kM;

e samochdéd samowytadowczy do 5+10ton, skrzyniowy do 5ton, dostawczy do 0,9¢;
« ubijak spalinowy 200kg, zageszczarka wibracyjna, wibrator powierzchniowy.

3.2 Sprzet do usuwania warstwy humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
e spycharki, koparki;

* lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

3.3 Sprzet do odwodnienia.

Do wykonania odwodnienia nalezy uzy¢ sprzet wg dokumentacji technicznej lub zalecen inzyniera.

4 TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopdw nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku na
0s$ do 5+10 ton.

4.1 Transport humusu i darniny

Transport humusu wykona¢ samochodami samowytadowczy do 5+10ton.

5 WYKONANIE ROBOT

P.P.H.U. ,INZYNIERIA SANITARNA” Spétka z 0.0.; ul. Swierczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Slqskie
54



Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej i
Gimnazjalnej

5.1 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysoko  sciowych. - ST-01

Lokalizacja istniej gcego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki
istniejgcego uzbrojenia. Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki
kanalizacji, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatow.

Ocena stanu technicznego budynkéw.  Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci mniejszej niz 20 m
wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty i dokumentacije.

5.2 Usuni ecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacii,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa
rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych
przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez Inzyniera wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

5.3 Zasady prowadzenia robo6t

Przed rozpoczeciem robét na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inzynierowi
oraz administracji drog plan organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia rob6t. Po zatwierdzeniu
dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca
wykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub zerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inzyniera Kontraktu i przed ustaleniem odpowiednich
poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w
wyniku rob6t uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z
umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych
miejscach, po uzgodnieniu z Inzynierem mogg byé to wykopy przestrzenne z odpowiednim
nachyleniem skarp.

Szerokos$¢é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
rob6t. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.
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Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogiebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. Dla rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ podsypke z piasku o
gr. 20 cm.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny
mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjécie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji ogdlnosptawnej zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopow nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub w spos6b uzgodniony
Z Inzynierem.

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy
sktadowaé wzdluz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od stanu zainwestowania
terenu.

Wydobywang ziemie na odkiad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Wywéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny
zaladunek i powrét na miejsce zasypania.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajac obowiazujace przepisy prawne,
uzyska:

e pozwolenie na skladowanie odpadoéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi
jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie naleznosci z tytutu prawa
wlasnosci, wydobycia, dzierzawy a takze optaty za skltadowanie odpadéw, $mieci i niebezpiecznych
odpadow oraz z tytutu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych do
wykonania Robét.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera.

Podtoza (podsypka):
e pod rury kanalizacyjne z piasku o gr. 20cm zageszczone mechanicznie;
* pod studzienki z prefabrykatu betonowego z piasku o gr. 30 cm zageszczone mechanicznie;

e pod studzienki sciekowe uliczne z prefabrykatu betonowego z piasku o gr. 25 cm zageszczone
mechanicznie;

e pod studzienki z tworzyw sztucznych z piasku o gr. 25cm zageszczone mechanicznie;

» kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci.
Nastepnie nalezy nasypaé warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm.
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Wykop nalezy zasypac¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i
urzadzen towarzyszacych rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami grubo$ci 10 -20 cm, ubijakami. Kanaty z rur PVC nalezy obsypa¢ piaskiem
(obsypka) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, dla rur ostonowych ,Arot” 20cm. Pozostaty wykop
do poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20 - 30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Przy giebokosciach przykrycia mniejszych
od 1,1m rurociagi nalezy dodatkowo ocieplic.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i kolejnoscig okre$long przez
dokumentacje techniczng lub zaleceniami inzyniera kierujgcego realizacjg projektu. Miejsca potaczen
powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia préby szczelnosci i prob cisnieniowych. Nalezy podjaé
szczegole starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzié rur. Nie wolno
uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i zlgczek.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie rozscielony
w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty
i poinformowaé Inzyniera.

5.4 Wymagania dotycz ace zageszczenia

Wspétczynnik zageszczenia gruntu ls (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla
warstw wierzchnich. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie
prébek gruntu

5.5 Odwodnienie wykopu

Wykonawca powinien wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych oraz wdd stojgcych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Jesli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu,
ktére spowoduje ich diugotrwalg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienie gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego.

Odwodnienie wykopéw umocnionych moze odbywac sie za pomoca pompy przy niezbyt duzym
naptywie wod. Przy pompowaniu wody bezposrednio z wykopu nie mozna dopusci¢ do rozmywania
dna wykopu i wyptukiwania gruntu z pod jego $cian.

Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w
trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy uja¢ w cenie za
wykonanie wykopow.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t zi  emnych
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Sprawdzenie wykonania wykopow.  Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- zapewnienie statecznosci scian wykopow,

- sprawdzenie jako$ci umocnienia,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
- doktadnos¢ wykonania wykopow,

- wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia. Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

6.2

+ wihasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych,
» ilos¢ zainstalowanych pomp i zestawow igtofiltrow,

e grubos¢ warstwy odwadniajgcej i ilos¢ zastosowanych sgczkow.

Kontrola usuni ecia humusu

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy humusu.

6.3

Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

Pomiar szerokosci dna: pomiar ta8ma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych i co 50
m w miejscach, ktére budza watpliwosci.

Pomiar spadku podituznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
punktach watpliwych.

Pomiar grubo$ci podsypki (20 cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacjg techniczng),
Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),
Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac¢ dla kazdej utozonej warstwy,

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedlug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywno$ci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawic
do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odleglych od siebie nie wiecej niz 50 m.
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« Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wediug
BN-77/8931-12 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

« Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podioza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie,
rzedne podtoza i glebokosé¢ utozenia podioza.

Szeroko $¢ dna. Szerokos¢ dna nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 0 + 5
cm.

Spadek podiu zny dna. Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawac¢ réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

Grubo $¢€ warstwy podsypki. Grubos$¢ warstwy podsypki nie moze sie r6zni¢ o wiecej, niz £2 cm.
Grubo $¢ obsypki z piasku. Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz £5 cm

Zageszczenie gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7 OBMIARROBOT

Obmiar robot bedzie wykonywany na zasadach ogélnych. Jednostka miary przy wykonywaniu wykopow
oraz zasypki jest 1 m® ustalany przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu,
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natomiast przy wywozie urobku - 1 m® ziemi wydobytej na odktad. Pryzmy powinny mie¢ ksztalt
umozliwiajacy ocene ich objetosci.

8 ODBIORROBOT

Odbiér robét ziemnych bedzie sie odbywa¢ na zasadach ogdélnych, a roboty te bedg traktowane jako
zanikajgce.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".

10 PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
odbioru

[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

[7] PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokosci drenowania na
podstawie kryteriéw hydraulicznych -hydrologicznych

[8] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

[9] PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrédlanych i wysiekowych

[10] PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggéw drenarskich

[11] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie saczkéw drenarskich.
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