Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej i
Gimnazjalnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02

Urzadzenia dla czasowej i docelowej organizacji ruchu
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1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace urzadzen dla czasowej i
docelowej organizacji ruchu w rejonie ulic Smolnickiej i Gimnazjalnej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacje techniczne stanowig czes$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét ,Infrastruktura techniczna dla terenéow budowlanych potozonych w
Sosnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej”.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robét zwigzanych
z oznakowaniem dla czasowej idocelowej organizacji ruchu w trakcie trwania robét, a w szczegdlnosci:

e oznakowania pionowego stosowanego na catej dtugosci projektowanego odcinka;

< wykonania barier ochronnych, (parkanéw) realizowanych w miejscach wyznaczonych
w Dokumentacji Projektowej;

« wykonanie ktadek dla pieszych;

zwigzanych z organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia rob6t oraz po ich zakonczeniu.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci traczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny , na powierzchni ktérego umieszczona jest tresé
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z r6znych materiatléw (stal obustronnie cynkowana albo
aluminium).

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tre$ci znaku. Lico znaku wykonuje sie
jako oklejane folig odblaskowa llI-ciej generacji.

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wsporniki itp., na ktérym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy (Sruby,
zaciski, itp.).

Znak nowy - znak uzytkowy (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkciji.

Znak u zytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy niz 3
miesigce od daty produkciji.

Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z przejezdnego pasa ruchu i niedopuszczenie do powstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujgcymi sie w poblizu jezdni
(wykopy).

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagania dotyczace
robé6t podano w ST-00. ,Wymagania Ogélne".

2 MATERIALY

Oznakowanie pionowe oraz bariery - kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego
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oraz bariery na ktory nie ma normy, musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke. Znaki drogowe powinny mieé certyfikat bezpieczenstwa (znak ,B") nadany przez
odpowiednig jednostke.

Fundamenty - dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg byé wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe z betonu wylewanego na mokro (klasy nie nizszej niz B10). Cement stosowany
do betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701; kruszywo normie PN-B-06712,
natomiast woda PN-B-32250.

Konstrukcje wsporcze - znakéw pionowych nalezy wykona¢ z rur stalowych okragtych bez szwu
walcowanych na gorgco wg PN-H-74219 oraz katownikéw rownoramiennych wg PN-H-93401

Tarcza znaku - materiaty uzyte na lico i tarcze znaku drogowego muszg wskazywaé petng odpornosé
na czynniki zewnetrzne atmosferyczne - przez caly okres czasowej organizacji ruchu.

Przechowywanie i sktadowanie materiatbw - cement stosowany do wykonania fundamentow dla
pionowych znakéw drogowych powinien by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08. Prefabrykaty
betonowe powinny by¢ skladowane na wyréwnanym, utwardzonym podtozu.

2.1 Organizacja ruchu — zestawienie znakow
Czasowa organizacja ruchu:
e ZnakOw ostrzegawczych: A-12b; A-12c; A-14;
o Znakoéw zakazu: B-25; B-33;
e Tablice kierujgce/prowadzaca: U-3d; U-21a; U-21b;
e Zapory drogowe: U-20a; U-20b;
e Wygrodzenie szczelne (ptot, parkan) lub U-20a;
« $wiatla ostrzegawcze pulsige;zétte;
Docelowa organizacja ruchu:
e Znakow ostrzegawczych: A-7; A-20;
o Znakow zakazu: B-2;
o Znakow nakazu: C-2;

e Znakéw informacyjnych: D-4a; D-42; D-43,;

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".

Sprz et do wykonania oznakowania pionowego i barier

Do wykonania oznakowania pionowego wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- samochéd skrzyniowy.

4 TRANSPORT

Transport materiatdw do pionowego oznakowania drég

Prefabrykaty betonowe do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw i barier powinny by¢
przewozone s$rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatéw na srodkach transportu powinno byé symetryczne. Transport znakow,
konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, $ruby, nakretki, itp.) powinien sie odbywa¢ srodkami
transportowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkodzenie.

5 WYKONANIE ROBOT

Roboty dla oznakowania pionowego i barier
Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczyé:

- lokalizacje znaku (bariery) oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza lub pasa
awaryjnego,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Lokalizacja znakéw i barier powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowag. Sposéb montazu
znakow i barier zaproponuje wykonawca i przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Oznakowanie pionowe i bariery
W czasie wykonania znakow pionowych i barier nalezy sprawdzac:

- zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg (lokalizacja
znakow),

- poprawnos¢ zamocowania znakéw i barier (na czas organizacji ruchu).

7 OBMIARROBOT

Oznakowania pionowe i bariery

Jednostkg obmiaru jest sztuka [szt.] znakéw drogowych oraz konstrukcji wsporczych. W przypadku
barier jednostkg obmiaru jest metr [mz] wygrodzonego terenu barierg ochronna.

8 ODBIORROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.
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Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres i termin wykonania robot
poprawkowych na koszt Wykonawcy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

Oznakowanie pionowe

Cena wykonania oznakowania pionowego [szt.] i wygrodzenia terenu robét [m?] obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze dostarczenie materiatu wykonanie fundamentéw montaz
konstrukcji wsporczych, zamocowanie tarcz znakéw, wykonanie trwatego wygrodzenia (parkan)kontrola
rozmieszczenia znakow i barier (parkanu) i utrzymanie ww. urzadzen na czas wykonania robot
kanalizacyjnych demontaz urzadzen i wywo6z

10 PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-73/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport
[2] PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie.
[3] NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni.

[4] PN-B- 06250 PN-B- 06712 PN-B-19701

Beton zwykly.
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.
[5] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.
[6] PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
[7] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
[8] PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.
[9] PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych
[10] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne

wymagania i badania.
[11] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

[12] PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom | - Zasada stosowania znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zalgcznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
16.03.1994r. MP nr 16 poz. 120.
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