Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej i
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonywania
i odbioru robét budowy sieci wodociggowe;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania inwestycyjnego ,Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w
Sosnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej”.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej obejmuja:

* roboty przygotowawcze;

e roboty ziemne ST-03;

e roboty montazowe sieciowe;
« odwodnienie wykopu;

*  proby szczelnosci.

e Zasuwa miekko uszczelniona kotnierzowa typ ,E” PN16 @150mm — kpl;

e Zasuwa miekko uszczelniona kotnierzowa typ ,E” PN16 @40mm — kpl;

* utozenie rurociggu z rur PE100 SDR17 PN 10 — @160 mm;

e utozenie rurociagu z rur PE80 SDR13,6 PN 10 — @40 mm,;

o ksztaltki PE — tréjniki 160/90, tréjniki 160/63, kolanko 90st. @160, ztgczki @40mm, redukcje
160/110, redukcje 90/63,redukcje 63/40;

e montaz hydrantow nadziemnych — kpl.

e zespdt napowietrzajgco-odpowietrzajacy DN80 PN16 — kpl;

e studzienki wodomierzowe - kpl;

» zaslepki @40.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe — ST-00.

1.4.1 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Armatura sieci wodoci ggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:
e Zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory;

« Odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace, napowietrzajgco-
odpowietrzajacy;

* Regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne;
e Przeciwpozarowa — hydranty

e Czerpalna — zdroje uliczne;
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2 MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych.

Zabudowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje zgodno$ci
wydang przez dostawce.

Wymagane jest aby wyroby mialy trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.1 Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowac rury zgodne z dokumentacjg projektowg niniejszej
specyfikacji i dokumentacjg projektowg i wedtug normy PN-EN 12201-1:2004.

Rury PE wg PN-EN 12201-1+2:2004.
Ksztaltki — Ksztaltki do sieci wodociggowej PE wg PN-EN 12201-3:2004.

Materialy musza posiadac¢ Aprobate Techniczng , Deklaracje zgodnosci Producenta, Atest Higieniczny

2.2 Uzbrojenie sieci wodoci agowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-5 ;: 2002
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1-4:2004.

Zasuwy wg PN-EN 1074-2:2002
Zawory napowietrzaj aco-odpowietrzaj ace wg PN-EN 1074-4:2002
Hydranty wg PN-89/M-74091
Studzienki wodomierzowe - murowane
Materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng , Deklaracje zgodnosci Producenta, Atest
Higieniczny.
2.3 Bloki oporowe i podporowe

W rurociaggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.

W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytacznie przy taczeniu rur PE
z ksztattkami z roznych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Materialy muszg posiada¢ Aprobate Techniczng , Deklaracje zgodnosci Producenta, Atest
Higieniczny.

2.4 Beton

Beton hydrotechniczny B-10, powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne -
Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton -Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnosé.

2.5 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6 Piasek na podsypk e i obsypk e rur
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Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Kruszywo mineralne naturalne - piasek

Zawartos¢ w procentach (m/m)

wg PN - B-111113: 3

Lp. Wyszczego6lnienie wtasciwosci Gatunki
i-i 2 3
1 2 3 4 5
L skiad ziarnowy a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, 115" 515" 10 15"
nie wiecej niz b) zawarto$¢ nadziarna powyzej 2 mm, nie 75 65 40
wiecej niz ¢) wskaznik piaskowy, wiekszy niz
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,1 0,1 0,2
3. Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorowa
4. Zawarto$é zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie 02> 1,07 -
wiecej niz
5. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, nie mniejszy niz 8,0° 8,0°
1) Nie dopuszcza sie w nadziarnie ziarn wiekszych od 4 mm. 2)
Wymaganie dotyczy piasku do betonéw cementowych. 3)
Wymaganie dotyczy piasku do warstw i urzadzen filtracyjnych.
Kruszywo mineralne tamane wg PN-B-111112
Zawartos¢ w procentach (m/m)
Lp. Wiasciwo Sci Wymagania
miat piasek mieszanka
tamany drobna
granulowana
1 2 3 4 5
1 Skifad ziarnowy a) zawartos¢ frakcji (2,0 - 4,0)mm, 20 15 1515
powyzej b) zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz c) 20 65
wskaznik piaskowy, wiekszy niz: - dla kruszywa ze 65
skat magmowych i przeobrazonych - dla kruszywa ze 20 55
skat osadowych, z wyjatkiem wapieni - dla kruszywa 20 40 5540
Z wapieni
2 [Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,5 0,1 0,1
3 |[Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
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2.7 Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
Zzapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdblnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie sciekoéw sanitarnych i wod opadowych.

Rury. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40C) i opadami atmosferycznymi. Diu zsze sktadowanie rur
powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie
wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac¢ sie na
spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$é stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze
powodowac¢ nacisku na rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomocag kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciagé.

Ksztattki i zt aczki. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur $rodkow
ostroznosci.

Kruszywo. Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgladem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera
robét.
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3 SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania robo6t
Do wykonania zamierzeh inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
- zuraw samochodowy do 4t;
- koparko-spycharka kotowa 0,15m>;
- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,6m?;
- spycharki kotowe do 100 kM;
- koparko - tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m%;
- ubijak spalinowy 200 kg;
- zageszczarka wibracyjna;
- wibrator powierzchniowy;
- wciggarki reczne 3-5t;
- samochody skrzyniowe do 5t,
- samochody samowytadowcze do 5 t;
- ciaggnik siodlowy z naczepa.
- sprezarke powietrza spalinowg 4 - 5 m? /min.;

- pompy odwadniajgce.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoéine"
punkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomiernie
oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury "wewnetrzne". Przy transporcie rur nalezy
zachowywac¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e przewOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

« $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

e przew6z powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza - 5C do + 30T, przy czym
powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos$¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny lezeé kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

e wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
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e przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $Srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury,

e rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,
e przy dlugosciach wiekszych niz diugos¢ pojazdu wielkosé zwisu rur nie moze przekraczaé¢ 1 m.

Ksztaltki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1 Zasady wykonania robo6t

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja ogolnosptawna.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysoko  sciowych. - ST-01
Usuni ecie warstwy humusu. - ST-03

Lokalizacja istniej gcego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej nalezy udroznic¢
istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

Ocena stanu technicznego budynkéw.  Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy sieci wodociagowej, a w
przypadku stosowania mfota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci mniejszej
niz 20 m wykona mury oporowe i sporzgdzi odpowiednie protokoty i dokumentacje.

5.3 Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ recznie, poza
miejscami kolizji z urzgdzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczng ,Roboty ziemne - wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V",

Odwadnianie wykopéw. Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacjg techniczng ST-03 ,,Roboty ziemne".

5.4 Przygotowanie podio za

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki:

e pod rury z piasku o gr. 20cm zageszczone mechanicznie;
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod zlgczami rur powinno byé wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno byé¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie £1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposéb
okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z
Inzynierem.

Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych oraz zgodne
z wymaganiami okreslonymi przez producentow rur.

5.5 Roboty monta zowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych rob6t sieci
wodociagowej. W celu zachowania prawidiowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzegac
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zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i gtebokosci posadowienia rur powinny byé¢ zgodne z dokumentacija projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw. Do budowy sieci
w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza.

Rury nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwodch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie
do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkladanie pod rure kawatkdw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegolne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig po srodku
dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca faw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperdw pomochiczych. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien byc¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

5.6 Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 12201-1-7-4:2004.

5.6.1 Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane sa;

«  ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo;
ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg,

»  ksztaltki siodtowe zgrzewane elektrooporowo
ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia
zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢
wyplywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyplywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co
mogtoby spowodowaé zwarcie podczas fgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

5.6.2 Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca zigczek, ktére zaciskane sg na
koncéwkach rur. Polagczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110
mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materialtdw wykonuje sie za pomoca odpowiednich ksztattek
kotnierzowych (adaptoréw czotowych).
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Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naklada sie na te
rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncoéwka rury z PE z kotnierzem oraz
uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz zlgcza.

5.7 Uzbrojenie sieci wodoci agowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociggowych z
tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armature nalezy tgczyé zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, laczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegac instrukcji i
zalecen producentéw wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

Przytacza nalezy zakohczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Izolacje rur — lzolacje rur i studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Préba szczelno $ci. Probe szczelnosci przewodow natezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10727 punkt 6. Przed zasypaniem wykopOw nalezy wykona¢ probe szczelnosci przy okreslonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu. Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych przewodoéw
muszg by¢ wyposazone w kré¢ce z zaworami dla:

e doprowadzenia wody,
e oproznienia rurociagu z wody po prébie,
e odpowietrzenia,

e przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

5.8 Roboty monta zowe - przejscia rur pod przeszkodami i pod uzbrojeniem
projektowanym i istniej acym

Skrzy zowania z istniej gcymi kablami teletechnicznymi. Istniejgce kable teletechniczne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zastosowaé sie
do zalecen opisanych w specyfikacji technicznej ST-09 ,Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami,
9uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi" zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

Skrzy zowania z istniej gcymi ruroci agami wodoci agowymi i kanalizacyjnymi.  Skrzyzowania
wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy
zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielng $rednicy stosujgc sie do zalecen opisanych w specyfikaciji
technicznej ST-09 ,Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i
przeszkodami naturalnymi*" zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

5.9 Roboty ziemne - zasypy
Zasypanie wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng ST-03 ,Roboty ziemne".

Zasypanie wykopoOw i ich zag eszczenie. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Grubosé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
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Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwdch etapach, po wykonaniu proby szczelno$ci:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej o grubosci 30 cm;

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
odeskowan i rozpér $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrabie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien byc¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuije sie
gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiérka odeskowan i rozpér scian wykopu. Zasypanie wykopéw nalezy
wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu
wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne -
wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V" i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég
o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestéw
producentow, porownania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola jakosci robét winna obejmowac¢ nastepujace pomiary i badania.
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Badanie wykonania wykop6éw umocnionych - badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy
wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, porOéwnujac rodzaj materiatéw z
cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda.

Sprawdzenie metod wykonania wykopOw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i porébwnanie z Dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza (ma naturalng
wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji).

Badanie osi odchylenia kolektora.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek.
Badanie spadku rurociggow.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw.

Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych.
Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Badanie potgczenia rur i prefabrykatéw - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm

+ odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci
warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm odchylenie szerokosci warstwy
podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

e odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm

e odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

* rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do+5mm

6.1 Kontrol @ wykonania sieci wodoci agowej nale zy przeprowadzi ¢ zgodnie z
zaleceniami okre slonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykon ania i
Odbioru Sieci Wodoci agowych" pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidiowosci wykonania potaczen zgrzewanych.
Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

e rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu;

»  zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztaltowane, powierzchnia
zgrubienia powinna by¢ gtadka;

* rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementow;

* przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubo$ci Scianki rury,

« catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczac¢
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztaltek.

Ocene jakosci potagczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzeh pomiarowych z
doktadnoscig 0,5 mm.

P.P.H.U. ,INZYNIERIA SANITARNA” Spétka z 0.0.; ul. Swierczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Slqskie
141



Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej i
Gimnazjalnej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie
inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci calego przewodu.

Zaleca sie przeprowadza¢ prdbe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.

Spos6b przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w
normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do
przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowac nastepujace warunki:

e ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie
albo w szczegotowej specyfikacji technicznej SST,

e odcinki poddawane prébie szczelnosci moga mie¢ diugosci ok. 300 m w przypadku wykopow o
$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami —
wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

» odcinek przewodu powinien by¢ na cafej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem zitgczy,

« wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

»  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

* nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegoélnosci przestrzega¢ nastepujacych
warunkow:

e przewdd nie mozne byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1 C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
« temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20T,

« po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

« wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej wartosci cisnienia prébnego.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy, 1 sztuka kompletnej
zasuw, hydrantéw, studzienki (kazdego rodzaju) i td., 1 metr kwadratowy podsypki lub podbudowy
betonowej pod rury (przy okreslonej grubosci warstwy)
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogéblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikaj acych

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed zasypaniem
wykopéw i przywréceniem stanu pierwotnego.

Odbidér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt [
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Dlugosé odcinka podlegajacego odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢é miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robét.

Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtlug PN-
86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podioza gruntowego wediug PN-81/B-03020; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziemienia
warstw wodonosnych.

Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér rob6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
« sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy
e zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,
« odwodnienie wykopow.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
uzycia whasciwych materiatow, prawidiowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami  okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot" niniejszej specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3 Odbidr robot ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robo6t ulegajacych zakryciu podlegaja;:

+ prawidlowos¢ wykonania wykopow, wyprofilowania dna wykopéw oraz wykonania podsypki
pod rury;

« roboty montazowe rur i armatury;

*  studzienki wodomierzowe

» wykonane préby szczelnosci kanalizacji,
*  zasypany zageszczony wykop.

Odbidr rob6t ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét.

Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedlug PN-
86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony poditoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania pozioméw, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia
warstw wodonosnych.

Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Dane okre$lajgce stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego odcinka
sieci.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

e przydatnosci podioza naturalnego do budowy sieci wodociggowej (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,
e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

« ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

e dlugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i armatury,
» szczelno$ci potaczen zgrzewanych,

e materiatldw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,
uzycia wihasciwych materiatéw, prawidiowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci rob6t" niniejszej specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.4 Odbidr cz esciowy robét

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych diugosci badanego odcinka przewodu. Przy
przejeciu czesci Robot wymagane jest przediozenie nastepujgcych dokumentow:

« wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu czesci Robdét,
«  protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
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» Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow,

e dwdch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze czesciowym nalezy sprawdzic:

* zgodnosc¢ wykonania z dokumentacija projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
aktualnos¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

» protokoty badar szczelnosci catego przewodu.

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac dla przewoddw z tworzyw sztucznych
+0,05 m,

«  zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,
e zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,
« zbadaniu przez ogledziny zabezpieczeh przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia poditoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

»  zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

« zbadaniu materiatlu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byé
drobny i srednioziamisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

* Zzbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury, jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego (zatgcznik 1), ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego - czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.5 Odbidr techniczny ko ncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjag
techniczna,

e zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz
wynikOw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

» badaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociagow
przez sciany.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego (zatgcznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badar bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego koncowego (zatgcznik 2), na podstawie ktdrego przekazuje sie inwestorowi wykonany
przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

« wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne podano w ST-00. ,Wymagania Ogélne". Cene jednostki obmiarowej nalezy
przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem wykonanych robét.

Cena wykonania robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze dostarczenie materiatdw wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
odwodnienie wykopu;

e przygotowanie podioza;
« wykonanie montazu rurociggéw i armatury;

e wykonanie préby szczelnosci sieci;
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zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu;
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10 PRZEPISY 2ZWIAZANE

10.1 Ustawy

(1]

(2]
(3]
(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2 Rozporz adzenia

9]

(10]

(11]

(12]

(13]

(14]

(19]

(16]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdbw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej orazo gloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).
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(17]

(18]

(19]

(20]

(21]

(22]

(23]

(24]

(29]

(26]

(27]

(28]

(29]

(30]

(31]

(32]

(33]

(34]

(39]
(39]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3 Normy
PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2002

PN-EN 12201-1:2004

PN-EN 12201-2:2004

PN-EN 12201-3:2004

PN-EN 12201 -4:2004

PN-EN 12201-5:2004

PN-EN 1452-1:2000

PN-EN 1452-2:2000

PN-EN 1452-3:2000

PN-EN 1452-4:2000

PN-EN 1452-5:2000

PN-B-10725:1997
PN-87/B-01060

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes$¢ 1: Wymagania og6ine

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowie-
trzajgce

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1.
Guma

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesc¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnosé do
stosowania w systemie

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogélne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Rury

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztaftki

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
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[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]
[46]

PN-B-10736:1999

PN-81/B-03020

PN-89/M-74091

PN-89/M-74092

PN-86/B-09700

PN-93/C-89218
PN-EN 805:2002

10.4 Inne dokumenty

Terminologia.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne
1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1
MPa.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,
Katalog Techniczny - PIPE LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

P.P.H.U. ,INZYNIERIA SANITARNA” Spétka z 0.0.; ul. Swierczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Slqskie

149



