Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej i
Gimnazjalnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

Roboty przygotowawcze
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
Przygotowawczych zwigzanych z wytyczeniem trasy, punktéw wysokosciowych, wykonanie drég
tymczasowych i wycinki drzew.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét ,Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w
Sosnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej”.

1.3 Zakres robét obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych:

dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytaczami, sie¢ wodociagowa wraz z przytaczami, sieci
energetycznej wraz z przytaczami oraz oswietlenia ulicznego.

Swym zakresem obejmuja;

* sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdéw gtdwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,

e uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Okreslenie potozenia obiektow.
Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowej

Wycinke drzew.

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy. Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okre $lenia podstawowe. Sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nhormami i
z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne", punkt 1.4.

Tymczasowa nawierzchnia z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych)

Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas
okreslony.
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2 MATERIALY

2.1 Rodzaje materiatéw

2.1.1 Roboty pomiarowe

Do Utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mieé
srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosé od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,3 m, a dla punktow
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki"
powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5m i przekrdj prostokatny.

Do wykonania robdt pomiarowych konieczne sg nastepujace materiaty:
- stupki betonowe,
- rury stalowe,
- trzpienie stalowe,

- pale drewniane.

2.1.2 Roboty rozbiérkowe

Rozbiérki nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych przez inzyniera.
Materialy pochodzace z rozbiorki moga zosta¢ ponownie wykorzystane do Robét, jezeli wyrazi na to
zgode Inzynier. Inzynier wskaze miejsca, w ktérych mozna bedzie je zabudowac.

2.1.3 Materialy do wykonania tymczasowych nawierzch  ni

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych objetych niniejszg Specyfikacja sa:

e plyty drogowe Zelbetowe peine,
e piasek na podsypke i do zamulania spoin,
e woda.

Piyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

Piasek na podsypke, oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113:1996.
Winien by¢ skladowany w spos6b zabezpieczajacy przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem gruntami
organicznymi i innymi kruszywami.

2.2 Skfadowanie
Piyty zelbetowe powinny byé skiadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i

odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i przekfadek. Piyty zelbetowe powinny by¢ uktadane
poziomo jedna na drugiej z przektadkami w pionowe stosy wysokosci do 2.5 m.

3 SPRZET
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3.1 Sprz et pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé¢ nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
+ dalmierze,
e tyczki,
o laty,
* tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

3.2 Sprzet do wycinki drzew

Do wykonania rob6t zwigzanych z wycinkg drzew nalezy stosowac:
« pita spalinowa tahcuchowa;
«  zurawie budowlane sasmochodowe do 6t;
+  koparka kotowa do 0,25m°,

« samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze do 5t;

3.3 Sprzet do rob6t monta zowych

«  zurawie budowlane sasmochodowe do 6t;

« samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze do 5t;

« walce gladkie, wibratory pltytowe i inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
3.4 Sprzet do robot rozbidrkowych

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

«  koparka kotowa do 0,25m°,
e pily mechaniczne,
« pita do asfaltu,

e zrywarka.

4 TRANSPORT

4.1 Transport sprz etu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2 Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien
przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtownych trasy oraz
reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich biedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie me powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2 Wyznaczenie konturéw wykopéw

Polegajg one na oznaczeniu krawedzi wykopu za pomocg widocznych palikéw, (przypadku wykopéw
do gt. 1m) w odstepach nie wiekszych niz co 50m.

5.3 Wyznaczenie punktéw wysoko $ciowych

Punkty wysokos$ciowe ( repery robocze ) nalezy wyznaczy¢ wzdiuz trasy w odstepach co okoto 250 m.
Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli w miejscach
dostepnych, nie ulegajgcych zniszczeniu z dokladnoscig do 0,5 cm. Punkty te nalezy zaklada¢ na
obiektach istniejgcych lub nowo zalozonych punktach wysokosciowych ( stupki betonowe z bolcem).

5.4 Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji zgodnie z dokumentacjg projektowa, z zaleceniami Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie stajg sie wikasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w specyfikacjach
technicznych lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z specyfikacjg
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techniczng stajg sie wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstale po rozbiérce elementéw ogrodzen, itp. znajdujace sie w miejscach gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy kanalizacyjne powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod projektowane obiekty liniowe nalezy
wypehi¢ warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne".

5.5 Usuni ecie warstwy humusu.

Usunieci warstwy humusu wykonaé¢ wg ST-03.

5.6 Wykonanie wycinki drzew i krzakéw

Woycinka drzew i krzakdw obejmuje usuniecie z terenu budowy wszystkich przeszkadzajacych drzew i
krzakéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanymi przez inzyniera.

Wycinke drzew wykona¢ mechanicznie w sposdb okreslony okreslony przez inzyniera. O ile uzyskany
materialy z wycinki nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone przez Inwestora lub wskazane przez Inzyniera. Materialy ktore stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty wykopy powstate po wykarczowaniu
znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg techniczng beda wykonane wykopy liniowe,
punktowe lub powierzchniowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doly w miejscach gdzie nie przewiduje sie
wykonania robét pod projektowane obiekty, nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymogami okre$lonymi w specyfikacji technicznej
»Roboty ziemne”

5.7 Wykonanie nawierzchni tymczasowej

Przygotowanie podto za pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢
przygotowane wg wymagan okreslonych w ST-10

5.7.1 Wykonanie nawierzchni z ptyt  zelbetowych

Nawierzchnia tymczasowa z piyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym.
Sposo6b utozenia ptyt winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Ukfadanie nawierzchni z piyt Zzelbetowych wykonuje sie na uprzednio przygotowanym podiozu za
pomoca zurawi samochodowych.

Piyty Zelbetowe nalezy ukfada¢ tak, aby calg powierzchnig przylegaly do podioza (podsypki).
Powierzchnie piyt nie powinny wystawacé lub byé zagtebiona wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.

Szeroko$¢ spoin miedzy ptytami < 10 mm. Zamulenie piaskiem spoin powinno by¢ wykonane na peing
grubosé piyt.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
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6.1 Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Giéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami.

6.2 Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni,
chodnikdw, ogrodzen, itp. powinno spetlnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej ,Roboty ziemne".

6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni z ptyt  zelbetowych

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- dokumentacjg Techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszej ST w zakresie cech
geometrycznych nawierzchni oraz ogledzin i pomiarow.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego dla plyt zelbetowych nie powinna przekraczaé:
e 1.5 mm dla gatunku I.
e 2.5 mm dla gatunku II.
Wymagania dla ptyt zelbetowych powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03.01 i BN-80/6775-03.02.

7 OBMIARROBOT

Jednostkg obmiaru robé6t jest kilometr (km). llosé rob6t okresla sie jako sume dlugosci
(mierzong po osi) wszystkich wchodzacych w zakres zadania drog i obiektow.

8 ODBIORROBOT

8.1 Sposob odbioru roboét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i dziennikOw
pomiarébw geodezyjnych lub protokétlu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.

llos¢ wybranego humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni z ktérej usunieto
humus.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne podano w ST-00. pkt. 9. ,Wymagania Ogélne".

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuije:
e cene materiatow i stabilizacje punktow w terenie;
e przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki),

« ulozenie piyt z wypetnieniem spoin,

10 PRZEPISY 2ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej i
Gimnazjalnej

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii
Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii
1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Giowny Urzad Geodezji
i Kartografii 1979,

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
[71 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gidwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
[8] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

[9] PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

[10] PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

[11]BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[12] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

[13] BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.
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