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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odbudowa nawierzchni jezdni, wjazdéw i chodnikéw ulic bedacej dojazdem do poses;ji
oraz tacznikiem miedzy ul. Smolnickiej i Gimnazjalne;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zadania inwestycyjnego ,Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w Sosnicowicach
przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej”.

1.3 Zakres robét obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni jezdni i chodnikéw. Obejmuje ona wykonanie catosci rob6t (jezdni i
chodnika):

e  korytowanie;
* mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza;
Droga:
» drenaz francuzki;
e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o R,,=2,5Mpa — gr. 25cm);
» podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o R,,=2,5Mpa — gr. 15cm,;
e podbudowa nawierzchni z kruszywa famanego 0/63mm — gr. 30cm;
» podbudowa nawierzchni z kruszywa famanego 0/63mm — gr. 20cm;
e umocnienie widkning syntetyczna,
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm- gr. 13cm,;
» skrapianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
* warstwa Scieralna beton asfaltowy 0/12,8 — gr. 5¢cm;
e krawezniki z betonu wibroprasowane B30;
» lawa betonowa B-10 z oporem pod kraweznik;

* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton gr. 8 cm (szary) na podsypce cem.-
piaskowej gr. 4cm;

Dojazd:
e podbudowa ze zwiru — gr. 20cm;
» podbudowa nawierzchni z kruszywa famanego 0/63mm — gr. 30cm;

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton gr. 8 cm (szary) na podsypce cem.-
piaskowej gr. 4cm;

Chodnik:
* podbudowa ze zwiru — gr. 20cm;
e podbudowa nawierzchni z kruszywa famanego 0/31,5mm — gr. 10cm;

» nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton gr. 8 cm (czerwony) na podsypce
cem.-piaskowej gr. 4cm;
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Cieki:
e podbudowa ze zwiru — gr. 10cm;
» cieki prefabrykowane z betonu B-30;
Przepusty:
» podbudowa nawierzchni z kruszywa famanego 0/63mm — gr. 15cm;
e stal zbrojeniowal8G2
Inne:

* wykonanie przepustu drogowego zelbetonowego @500mm (rura stalowa ze szwem, G-355
0 Re=355Mpa);

* wykonanie przepustu drogowego zelbetonowego &300mm;

* rozscielenie humusu

1.4 Okre$lenia podstawowe

Korytowanie. Usuniecie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce ktérej wbudowana
zostaje podbudowa.

Konstrukcja nawierzchni.  Uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich potaczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikow.  Uklad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ich
potaczenia przeznaczony dla ruchu pieszego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne" punkt 1.4.

2 MATERIALY
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2.1 Ogélne wymagania dotycz ace materiatdéw
Wykonawca jest zobowigzany do:

dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,

stosowa¢ materialy produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgce aprobate techniczng
odpowiednich instytutow badawczych,

poinformowania Inzyniera przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych zrodtach materiatow oraz
uzyskaé¢ zgode Inzyniera.

2.2 Podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabil  izowanego mechanicznie
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowag
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sagsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1
Tablica 1.
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Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. Wyszczeg6lnienie naturalne tamane Badania
whasciwosci Podbudowa wedtug

zasad | pomoc- | zasad | pomoc | zasad | pomoc-
-nicza | nicza | -nicza | -nicza | -nicza | nicza
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych | od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10 | do12 | do10 | do12 -15 [3]

2 | Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz -15 [3]

3 | Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 [1]
wiecej niz

5 | Wskaznik piaskowy po 0od30 | od30 |od30| od30 BN-64/8931
piecio-krotnym do70| do70 |do70 | do70 - - -01 [26]

zageszczeniu metoda | lub
Il wg PN-B-04481, %

6 | Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie

wiecej niz 35 45 35 50 40 50

b) Scieralnos¢ czesciowa PN-B-06714
po 1/5 petnej liczby -42 [12]
obrotéw, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornosé¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 | Rozpad krzemianowy i PN-B-06714
zela- - - - - 1 3 -37 [10]
zawy tacznie, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 | Zawartos$¢ zwigzkow siarki PN-B-06714
w przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 2 4 -28 [9]

%(m/m), nie wiecej niz

11 | Wskaznik no$nosci Wneg
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu ls 2 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
1,00 120 - 120 - 120 - [21]

b) przy zageszczeniu Is =2

1,03

2.3 Podbudowy z tupka przepalonego pow eglowego stabilizowanego mechanicznie

Wymagania techniczne dla kruszywa z tupka przepalon  ego pow eglowego.

Kruszywo przeznaczone do stosowania w budownictwie drogowym, kruszywo frakcji od 0 do 31,5mm
uzyskanego z przerdbki samoczynnie przepalonej hatdy odpadéw poweglowych.

Barwa powierzchni - od czerwonej poprzez ceglastg do ciemnozéttej, a w przetomie do jasnoszarej.
llos¢ ziaren o innym zabarwieniu nie wiecej niz 10%- dopuszczalne spieki o barwie
ciemnoszarej do czarne;j.

Przeznaczenie i zakres
Kruszywo z tupka przepalonego moze by¢ stosowane w budownictwie drogowym w kategorii
zastosowania:

A- pod nawierzchnie twarde nieulepszone (bez jezdnej nawierzchni bitumicznej) realizowane w
technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

P.P.H.U. ,INZYNIERIA SANITARNA” Spétka z 0.0.; ul. Swierczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Slqskie
190



Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej i
Gimnazjalnej

- warstwy nasypow ponizej strefy przemarzania wg PN-S-02205: 1998

B- podbudowy pomocniczej wg tabl. 4, pkt 2b,dla kategorii obcigzenia ruchem KR1-KR6 wg
Katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych, stabilizowanej mechanicznie, wgPN-
S-06102:1997 lub stabilizowanej spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem
lotnym) wg odpowiednich norm PN

- warstwy nasypow w strefie przemarzania wg PN-S-02205: 1998 z gérna w-wg nasypu
z kruszywa kategorii zastosowania C lub innego kruszywa

C- podbudowy zasadniczej stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102:1997 lub stabilizowanej
spoiwem ( cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) wg odpowiednich norm PN dla
kategorii obcigzenia ruchem KR1-KR6

Warunki stosowania
Stosowanie kruszywa z tupka przepalonego samodzielnie moze wymagac przykrycia

warstwa, ktora zapewni wymagane stabilne warunki nosnosci i osiadania. Warstwe te moze stanowi¢
mieszanka stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamanego lub kruszywa z zuzli pohutniczych lub
stabilizacja spoiwami hydraulicznymi zgodnie z normami PN lub/i aprobatami technicznymi.

W zaleznosci od potrzeb kruszywo z lupka przepalonego moze by¢ ulepszone popiotami
lotnymi z instalacji potsuchego i suchego odsiarczania spalin lub popioto-zuzlami zgodnie z normami
PN lub/i aprobatami technicznymi.

- wlasciwosci kruszywa wg PN-B-11112:1996

- zawartosé tupka przepalonego bez sktadnikéw pozostatych >=90%

- zawarto$¢ organicznych i drewna <=0,1%

- zawartosé skfadnikéw metalicznych <= 1,0%

- promieniotwdrczos$¢ naturalna wg Rozporz. RM z dn.03.12.2002 (Dz.U. Nr 220, poz. 1850)

- warto$¢ zanieczyszczen podstawowych wg PN-G-11010:1993 oraz Rozporz. Min. Srod. z  29.11.2002
(Dz.U. Nr 2121p0z.1799)

- odczyn pH od 6,0do 12,0

- wodoprzepuszczalno$¢ — wartos$¢ wspot. Filtracji ,k10” powinna by¢ wieksza od 8m/dobe
- zageszczalnosé¢ — uzyte materiaty powinny mie¢ wskaznik r6znorodnosci U>5

- wskaznik piaskowy WP>35

- laboratoryjny wskaznik nosnosci (CBR) po 4 dniach nasycenia wodg W ,,.s>40%

- pecznienie liniowe max 2%

- gestosé objetosciowa gmin=1,6 g/lcm®

Wiasciwo sci
Dla zastosowania A — mial, kliniec, tluczen i niesort wg PN-B-11112:1996

Dla zastosowania B — kruszywo lub mieszanka do stabilizacji mechanicznej wg

wiasciwosci zawartych w pkt. Ip.1,2,4,6,7i8 tabl.1 —Kruszywo zuzlowe PN-S-06102:1997

L.p. | Wtasciwosci uzupetniajgce dla kruszywa lub mieszanek z jego udziatg Jednostkiwy| Wymagania Metody badan wedtug
wbudowanych zgodnie z technolog. stabiliz. mechanicznej PN-S-
06102:1997
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Kontrola wlasciwosci po 5 krotnym zageszczeniu metoda | lubll wgPN

PN-B-06714-15;1991

1 04481;1998

Zmiana krzywej uziarnienia na sitach #od63dolmmdla bokéw oczka | %(m/m) +-8

wgPN-S-06102;1997

Zawartos$¢ ziarn mniejszych od 0,075 %(m/m) <=12

Wskaznik piaskowy %(m/m) >=35

Wspotczynnik filtracji k10 m/dobe >=8 DIN 18130-1998
2 | Wskaznik nosnosci CBR" z przeznaczeniem dla

a) podbudowy stabilizowanej mechanicznie

- w-wa goérna %(m/m) >=120

- w-wa dolna >=90

b) podbudowy pomocniczej PN-S-06102:1997 zat. A

- W-wa wzmacniajgca >=80

- w-wa mrozoochronna %(m/m) >=35

- W-wa odsqczajacaz) >= 25
3 Pecznienie liniowe % <2% PN-S-02205;1998
4 Maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu grunt. glcm® min. 1,6 PN-88/B-84481

Dz mozliwym petnym uziarnieniem wg PN-S-06102:1997
? ez spoiwa hydraulicznego, ale z mozliwym ulepszeniem uziarnienia wg PN-S-06102;1997

Wytrzymatos¢ na sciskanie powinna wynosi¢ co najmniej : R7=10 MPa, R28= 14MPa.

25.

2.4 Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu zgodna z rysunkami. Stosunek cementu do piasku
powinien wynosi¢ 1:4.

Podsypka powinna byé zageszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspotczynniku
wodno-cementowym 0,25-0,35.

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim marki

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiadac
PN-86/B-06712 (PN-B-11113:1996 2)

2.5 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej wibrop

Wygl ad zewn etrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

rasowanej

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczaé:

* mm, dla kostek o grubosci = 80 mm,
e mm, dla kostek o grubosci = 80 mm,

Ksztalt, wymiary kostki brukowej

Do nawierzchni dla ruchu samochodowego stosuje sie kostke brukowg o grubosci min. 80mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

* nadtugosci +3 mm,
* naszerokosci *3 mm,
* nagrubosci =5 mm.

Wytrzymato $¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na sSciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

P.P.H.U. ,INZYNIERIA SANITARNA” Spétka z 0.0.; ul. Swierczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Slqskie

192




Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej i
Gimnazjalnej

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢
nie wiecej niz 5%.

Odporno $¢é na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

»  prébka nie wykazuje peknie¢,
» strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Mrozoodpornos$¢ kostki betonowej powinna by¢ nie mniejsza niz F-150.
Scieralno $é
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.
2.6 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe proste 8x30x100cm B25.

Wygl ad zewn etrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie réwne i proste.

Ksztalt, wymiary obrze zy
Tolerancje wymiarowe wynoszg dla grubosci 80mm:

* nadtugosci +3 mm,

* naszerokosci 3 mm,

* nagrubosci +8 mm.
Nasi gkliwo §¢é

Nasigkliwo$é obrzezy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz
4%.

Scieralno $é
Scieralno$¢ okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4mm.
Mrozoodporno $é

Mrozoodpornos¢ obrzeza powinna byé nie mniejsza niz F-150.

2.7 Kraw ezniki betonowe

Krawezniki uliczne ograniczajgce i najazdowe B30

Wygl ad zewn etrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia goérna powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie réwne i proste.
Ksztalt, wymiary kraw eznika

Tolerancje wymiarowe wynosza;
e nawysokosci £ 3 mm,
e nagrubosci £ 8 mm.

Nasigkliwo $¢é
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Nasigkliwosé kraweznika powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 4%.

Scieralno $é
Scieralno$¢ okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wiecej niz 4mm.
Mrozoodporno $é

Mrozoodpornos¢ kraweznika powinna by¢ nie mniejsza niz F-150.

2.8 Cieki

Cieki z beronu B30
Wygl ad zewn etrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia goérna powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie réwne i proste.
Ksztalt, wymiary kraw eznika
Tolerancje wymiarowe wynosza;
* nawysokosci =3 mm,
e nagrubosci £ 8 mm.
Nasigkliwo $é

Nasigkliwosé cieku powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz
4%.

Scieralno $é
Scieralnos¢ okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wigcej niz 4mm.
Mrozoodporno $¢é

Mrozoodporno$é cieku powinna by¢ nie mniejsza niz F-150.

2.9 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Powinny odpowiada¢ normie PN-S-96025:2000 ,Nawierzchnie asfaltowe”.

Rodzaj, sktad mieszanki mineralnej oraz ilo$¢ asfaltu, winien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i warunkami okreslonymi przez administratora drogi.

Nalezy zastosowaé beton asfaltowy o uziarnieniu 0/165mm, asfalt D-50/70. Recepture mieszanki
nalezy zaprojektowac zgodnie z PN-S-96025.

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego w-wy Scieralnej 0/16 nalezy stosowac:
e Asfalt o zawartosci parafiny mniejszej od 0,5% D50/70 (tabl.)
* Kruszywo tamane granulowane wg PN-96/B-11112, kl. 1, gat. 1
e Zwir i mieszanke wg PN-96/B-11111, kl. 1
e Grysizwir kruszony wg PN-S-96025 kl. 1, gat. 1, zal. G;
e Piasek wg PN-96/B-11113, gat. 1
¢ Wypetniacz mineralny- podstawowy wg PN-61/S-96504
«  Srodki adhezyjne do asfaltu , ktére musza mie¢ Aprobate Techniczng i atest producenta

* Tasma bitumiczna do taczenia spoin o szer. 4 cm i grubo$ci 5mm
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LP. Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj Rodzaj
asfaltu asfaltu
35/50 50/70

Wiasciwosci obligatoryjne

1 Penetracja w temp. 25°C  0,1mm PN-EN 1426 35-50 50-70

2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 50-58 46-54

3 Temperatura zaptonu nie mniej niz °C PN-EN-22592 240 230

4 Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz %mm PN-EN- 12592 99 99

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek, przyrost )nie wiecej niz %omm PN-EN- 12607-1 0,5 0,5

6 Pozostata penetracja po starzeniu nie mniej niz °C PN-EN 1426 53 50

7 Temperatura mieknienia po starzeniu, °C, nie mniej niz % PN-EN- 12606-1 52 48

Wiasciwosci specjalne krajowe

8 Zawarto$¢ parafiny , nie wiecej niz % PN-EN- 12606-1 0,5 0,5

9 Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz °C, PN-EN 1427 8 9

10 Temperatura tamliwosci nie wiecej niz °C, PN-EN-12593 -5 -8

2.10 Emulsja asfaltowa (skrapianie warstw konstrukc  yjnych)
Do skropienia nalezy uzyc:

- do skropienia podbudowy z kruszywa emulsje asfaltowg kationowg $redniorozpadowg o
whasciwosciach zgodnych z EmA-1994,

- do skropienia warstw wigzacych emulsje asfaltowg kationowg szybkorozpadowa o
wiasciwosciach zgodnych z EmA-1994.

Za zgodg Inzyniera dopuszcza sie stosowanie innych materiatow.

2.11 Beton

Beton hydrotechniczny B-7,5, B-10; B-25, powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016
Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U)

Beton stosowany na fundamenty oraz mur oporowy klasy C25/30, C20/25 i C8/10
Beton stosowany budowy ktadki C30/37,
Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

2.12 Cement

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
Cement portlandzki marki 25, 35 spetniajgcy wymagania PN-90/B-30000.

Do wykonania fundamentéw betonowych pod stupy oswietleniowe (jezeli nie beda zastosowane
fundamenty prefabrykowane przez producenta) zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego marki
35 bez dodatkow.

Do wykonania studzienek teletechnicznych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego marki 25
bez dodatkdw.

Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08.

2.13 Betonowe elementy drobnowymiarowe (bloczki bet onowe, wodo $ciek
przykraw eznikowy, kraw ezniki betonowe, obrze za betonowe, itp.)

» krawezniki betonowe ograniczajgce 15x30x100cm z betonu B30;
» krawezniki betonowe ograniczajgce 15x25x100cm z betonu B30;
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* obrzeza betonowe 8x30x100cm z betonu B30;

» ciek 50x50x15cm z betonu B30;

» kostka brukowa betonowa Behaton gr. 8 cm (szara);

» kostka brukowa betonowa Behaton gr. 8 cm (czerwony);
Prefabrykaty nie powinny by¢ pekniete i nie mogg mie¢ zadnych uszkodzen na swoich krawedziach.
Dopuszcza sie minimalne ubytki w kraweznikach, lecz tylko w przypadku, gdy ubytki te wystepujg na
niewidocznych plaszczyznach po ich wbudowaniu. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
prefabrykatow w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej zgodnie z odpowiednig polska
norma.

2.14 Geosyntetyk

Materiat do zastosowania do budowy drandypu Francuzkiego zastosotvgeotekstyk typy
Fibertex lub réwnowzna.

2.15 Materiat filtracyjny

Kruszywo kamienne o uziarnieniu 31,5-63 mm.
Sktad ziarnowy sprawdzagsta pomosg analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.
Do zwilzania kruszywa stosowavode czyst,, wodochagows.

2.16 Rury drenarskie
Rury do odprowadzenia wody z dreny francuskiego z PCV @100mm;

2.17 Zageszczenie ino $nos¢ podbudowy

2.17.1 Zageszczanie warstwy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz
na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

2.17.2 Nos$nos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06
Tablica 4. Cechy podbudowy

Kategoria ruchu Wtérny modut
odksztalcenia
minimum
1 2 3
KR2 Warstwa wzmacniajaca 120
KR2 Podbudowa z kruszywa tamanego 150
3 SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania nawierzchni

Nawierzchnig z kostki brukowej lub plyt betonowych nalezy wykona¢ recznie, za$ nawierzchnie
mineralng i mineralno-asfaltowa przy uzyciu sprzetu specjalistycznego (min. rozécielaczy).
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Do zageszczenia nawierzchni brukowej lub z piyt betonowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego. Do nawierzchni mineralnych i bitumicznych walce ogumione i statyczne. Do
wyréwnania podsypki z piasku pod brukiem mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach, do zageszczania podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzywac walce drogowe.

e urzadzenie do ubijania,

» koparka kotowa 0,25m°, spycharka kotowa do 75KM, rowniarka samojezdna do 100KM,
» rozkladarki mieszanek mineralno-asfaltowych,

» walce statyczny samojezdny do 10t, wibracyjny samojezdny 7,5t

» samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym do 5t,

» samochéd dostawczy do 0,9t,

«  skrapiarki recznej lub mechanicznej 250-500dm?.

3.2 Sprzet do usuni ecie warstwy humusu.

Sprzet wyszczegolniono w ST-03
3.3 Sprzet do roz scielenia humusu

Nie wystepuje

4 TRANSPORT

4.1 Transport mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow - termoséw z podwdjnymi $Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

4.2 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed,
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Usuni ecie warstwy humusu.

Usuniecie warstwy — ST-03

5.2 Podto ze
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Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bioto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetiajacy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia okreslonego w ST-03 ,Roboty ziemne”.

Jezeli rzgdne podfoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to nalezy przystagpi¢ do profilowania podtoza. Sciety grunt powinien by¢ natychmiast odwieziony
na odktad.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczanie podtoza nalezy prowadzi¢ do czasu osiggniecia 1s=0,97 lub E,=40MPa oraz E,/E;<2,5.

5.3 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

Podbudowe w zaleznosci od przeznaczenia (w niniejszym zakresie robot jest rowniez wykonanie
nawierzchni gruntowych), obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa.

Rodzaj podbudowy musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wartosci okreslonych w punkcie 6 niniejszej ST.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i —20%.

5.4 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni asfaltowych nalezy stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wediug BN-
80/6775-03/04 zgodne z dokumentacjg projektowa lub krawezniki zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5 Rozktadanie geosyntetykéw

Warstwe geosyntetyku nalezy rozktadac na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementow, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy geosyntetykéw (na przyktad kamienie,
korzenie drzew i krzewow). W czasie rozktadania geosyntetykéw nalezy stosowac¢ zaktady podiuzne i
poprzeczne sasiednich pasm geosyntetykéw minimum 0,5m (lub zgodnie z wymaganiami producenta)
oraz mocowanie warstwy do podtoza za pomocg klamer. Dopuszcza sie inny sposob taczenia
geosyntetykdw (np. zszywanie) na zasadach okreslonych przez producenta geosyntetyku.

5.5.1 Zabezpieczenie powierzchni geosyntetykow

Po powierzchni warstwy separacyjno-wzmacniajacej z geosyntetykdw nie moze odbywac sie ruch
jakichkolwiek pojazddw.
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5.5.2 Elementy mocuj gce geosyntetyki

Geosyntetyki nalezy przytwierdzi¢ do podifoza za pomocg klamer z drutu @l2mm ze stali StOS o
ksztalcie litery ,U” i wymiarach: dlugosé ndzek 50cm, przewigzka 15cm. Klamry stosuje sie je na
zlgczeniach paséw geotkaniny (na zaktadach).

5.6 Skropienie warstw nawierzchni
5.6.1 Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. Wyjatkowo, ze wzgledu na ucigzliwosé dla otoczenia,
bezposrednio przed skropieniem warstwa moze by¢ oczyszczona z kurzy przy uzyciu sprezonego
powietrza.

5.6.2 Skropienie

Warstwa podbudowy przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Skropienie powinno byé
réwnomierne, a ilos¢ rozkladanego lepiszcza powinna by¢ réwna ilosci zatozonej z tolerancjg +10%.
Na wszystkich powierzchniach, gdzie roziozono nadmierng ilo$¢ lepiszcza Wykonawca powinien
roztozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usung¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno — bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione na jego koszt.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej od 2h do 0,5h.

5.7 Ukladanie nawierzchni mineralnej i mineralno-as  faltowej

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze skfadnikdw mieszanki,
doborze optymalnej ilosci asfaltu,
okresleniu jej wkasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek
mineralnych dla odpowiednich warstw konstrukcji nawierzchni ulicy i zjazdow publicznych z betonu
asfaltowego znajdujg sie w normie PN-S-96025:2000 ,Nawierzchnie asfaltowe”.

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla. Zaprojektowana mieszanka powinna spetnia¢é wymagania podane PN-S-
96025:2000 ,Nawierzchnie asfaltowe”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowy bitumiczne i warstwy wigzace nalezy zastosowac
asfalt D35/50. Natomiast do warstwy $cieralnej nalezy stosowac asfalt D50/70 w ilosSci:

*  2,8+4,5% dla podbudowy bitumicznej,
*  4,0+5,5% dla warstwy wigzacej,
*  4,8+5,8% dla warstwy Scieralnej.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukiad z

automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury okreslonej
normg. Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie. Nawierzchnia mineralna dla
jezdni gruntowych powinna by¢ wbudowywana mechanicznie lub recznie z zachowaniem grubosci
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warstwy i z utrzymywaniem niwelety drogi. Zageszczenie nawierzchni mineralnej wykonaé za pomoca
walca drogowego.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i w
porozumieniu z Inzynierem.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu

doby byla nie nizsza niz 5°C. Nie dopuszcza sie ukladania podbudowy z mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Przed przystgpieniem do uktadania Wykonawca jest zobowigzany do opracowania sposobu organizaciji
ruchu drogowego i oznakowania odcinka robét oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
ruchu na drodze.

Uktadanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wyposazeniem w
uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C.
Ztgcza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozkfadania mieszanki cala szerokoscig warstwy, ztagcza poprzeczne, wynikajace z
dziennej dziatki roboczej, powinny byé réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwa
przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystepujgce dodatkowo zigcze
podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w spos6b podany dla ztgcza poprzecznego.

Ztagcze podiuzne ukladanej nastepnej warstwy, tj. wigzacej, powinno by¢ przesuniete, 0 co najmniej
15cm wzgledem zigcza podiuznego podbudowy.

5.8 Uktadanie kostki brukowej betonowej

Kostke uklada sie na podsypce w ten sposob, aby szczeliny pomiedzy kostkami wynosity 2mm do
3mm. Ponadto kostke nalezy uktada¢ okoto 1cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni.

W celu uzyskania réwnolegtego utozenia kostek zaleca sie rozciaga¢ sznurki w odlegtosciach, co 3-
5m.

Uktadanie nastepuje "od czofa", tzn. ukladajacy stoi na swiezo utozonej warstwie kostki. W zaleznosci
od geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchni stosuje sie elementy brzegowe i potéwki. Do podziatu
kostek na czesci o nietypowych wymiarach stosuje sie specjalne urzadzenia przycinajgce.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubosc¢ kostki.

Nawierzchnie o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do ruchu bezposrednio po wykonaniu.

5.8.1 Podloze

Podtozem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podbudowa z kruszywa tamanego wg ST D-
04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie".

5.8.2 Podsypka

Nalezy stosowa¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:4 o grubosci warstwy po zageszczeniu 3cm.
6 KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1 Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materialy posiadaja atest wyrobu
wedtug punktu 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.
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6.2 Badania w czasie robo6t

Sprawdzenie podio za i podbudowy. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
punktem 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami wedtug punktu 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej:

* pomierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
* sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie niwelety pokryw wtazéw w studzienkach.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwno $ci podiu zne. Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931 -04 nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjat 0,5%.

Niweleta nawierzchni. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Szeroko $¢ nawierzchni. Szerokos$¢ nawierzchni nie moze ré6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz + 5 cm.

Grubo $¢ podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Niweleta pokryw wilazéw w studzienkach. Dopuszczalne odchylenie pomiedzy rzadng jezdni
(chodnika) oraz rzedng pokrywy wiazu do studzienki nie moze by¢ wieksze, niz+ 1 cm.

6.3.1 Sprawdzenie dla nawierzchni brukowej obejmuje

6.3.1.1 Rowno $¢ nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy sprawdzi¢ tatg 3 metrowg

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ +1lcm.
6.3.1.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg z tolerancjg = 0.5%.
6.3.1.3 Rzedne nawierzchni z kostki brukowej

Roznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+lcm.

6.3.1.4 Grubo $¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ —0,5cm i +1cm.
6.3.1.5 Szeroko $¢ spoin i wypetnienie

Wypetnienie spoin, powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing gtebokosé.

Szeroko$¢ spoin nie powinna byé wieksza od 4mm.

6.4 Czestotliwo $€ pomiaréw dla nawierzchni mineralno-asfaltowej
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Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w punkcie 6.4. powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w punkcie 6.4. byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam gdzie poleci to Inzynier.

7 OBMIARROBOT

Jednostkg obmiarowg odbudowy nawierzchni jezdni, wjazdéw na posesje i chodnikéw jest 1 metr
kwadratowy (m2). Jednostka obmiarowa kraweznikéw jest 1 metr (m) biezacy kraweznika.

8 ODBIORROBOT

8.1 Ogolne zasady odbior robot
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6

daly wyniki pozytywne.
8.2 Odbidr robot zanikaj acych

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed zasypaniem
wykopéw i przywréceniem stanu pierwotnego.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét.

Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wedlug PN-
86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podioza gruntowego wedtug PN-8 I/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomoéw, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia
warstw wodonosnych.

Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.3 Odbidr robét ulegaj acych zakryciu

Zasady ich odbioru sg okreslone w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".
Odbiorowi robo6t ulegajacych zakryciu podlegaja;:

» przygotowanie podtoza i wykonanie podbudowy,
» wykonanie podsypki,
» ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone min. nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét.

Dane geotechniczne.
Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do rob6t przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw.
Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw. Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu obejmuje
sprawdzenie:

sposobu przygotowania podtoza i jakosci oraz zgodnosci z normatywami wykonania podbudowy,
jakosci i zgodnosci z normatywami wykonania podsypek i taw pod krawezniki.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
uzycia whasciwych materiatdw, prawidiowosci wykonania i wbudowania oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robét" niniejszej specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.

8.4 Odbidr cz esciowych Robot
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Jest to techniczny odbiér catosci prac po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.
Przy przejeciu wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentow:

« wszystkich dokumentéw wymaganych przy odbiorze czesci Robot,
e protokotdw wszystkich przejeé czesci Robét,
» Swiadectwa jakosci wydanego przez dostawcow materiatow,

e dwodch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planach sytuacyjnych przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowag oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

« protokoly z przeje¢ czesci Roboét i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

e aktualnos¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne podano w ST-00. ,Wymagania Ogdlne". Cene jednostki obmiarowej nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem wykonanych robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego.

[2] PN-B-06250 Beton zwykly.

[3] PN-B-06712 Kruszywa mineralng do betonu zwyktego.

[4] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodno$ci.

[5] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[6] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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[7] BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

[8] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i

feta.

[9] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych- Zwir i mieszanka.

[10] PN-B-i 112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

[11] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

[12] PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do

nawierzchni drogowych.

[13] PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i

transport.

[14] PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

[15] PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i

nawierzchni bitumicznych.

[16] PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetiacz kamienny do mas bitumicznych.

[17] PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

[18] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Instytut Badawczy Droég i
Mostéw, Warszawa, 1997.

[19] Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa, 1997.

[20]  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1999.

[21] WTYMK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984.

[22]  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwale.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodg pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, Instytut
Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa, 1995.

[23] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 1999, poz. 430).
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