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1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonywania
i odbioru rob6t budowlanych zasilania oswietlenia ulic, oswietlenie ulic i sterowanie os$wietleniem
ulic.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania inwestycyjnego ,Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych pofozonych w
Sosnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej”.

1.3 Zakres robét obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej obejmuja;:

Zakres dla o swietlenia ulicznego:
*  Wykopanie rowow kablowych
e Ulozenie przepustéw kablowych
*  Ulozenie kabli.
*  Wykopanie otwordéw pod fundamenty stupéw i montaz fundamentow.
* Montaz zlgcza kablowego ZK-1b na fundamencie prefabrykowanym z wyposazeniem;

e Montaz stupéw oswietleniowych stozkowych (latarnia) na fundamencie prefabrykowanym wraz
Z oprawami parkowymi;

+  Montaz kabli YDY 3x1,5mm? i YAKY3x35mm?;
e Montaz rur ochronnych Arot DVK #50mm i SKS @50mm;
e Pomiary geodezyjne
e Zasypanie rowdw kablowych
« Badania odbiorcze, pomiary (np. pomiary i préby napieciowe).
< Podanie napiecia na linie kablowe.
* Sprawdzenie dziatania sterowania oswietleniem.
Zakres dla linii kablowych:
*  Wykopanie rowow kablowych;
« Ulozenie przepustéw kablowych;
*  Ulozenie kabli;
e Montaz ztgcz kablowo-pomiarowych ZK3 1P — w komplecie;
e Montaz zigcz kablowo-pomiarowych ZK3 2P1P — w komplecie;
e Montaz ztgcz kablowo-pomiarowych ZK P2 — w komplecie;
e Montaz ztgcz pomiarowych ZP 1b — w komplecie;
e Wykonanie stupkéw kablowych;
* Wykonanie uziemienia;
+  Montaz kabli YAKY 4x240mm?;
e Montaz rur ochronnych Arot DVK @110mm (niebieska) i SRS @110mm (niebieska);

* Pomiary geodezyjne;
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e Zasypanie rowow kablowych ;
< Badania odbiorcze, pomiary (np. pomiary i préby napieciowe);
« Podanie napiecia na linie kablowe;

1.4 Okre$lenia podstawowe

Stup o swietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci niewiekszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.

Oprawa o swietleniowa - urzgdzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysytanego przez zrédio swiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
byé¢ utozony bezposrednio w ziemi.

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupdw oswietleniowych.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa, masztu lub
szafy oswietleniowej w pozyciji pracy.

Ochrona przed dotykiem bezpo $rednim - ochrona ludzi i zwierzat majgca chronié¢ przed
zagrozeniami wynikajgcymi z dotyku czesci czynnych instalacji elektryczne;j.

Ochrona przed dotykiem po $rednim - ochrona ludzi i zwierzat majaca chronié przed zagrozeniami
wynikajacymi z dotyku czesci przewodzacych dostepnych, ktére moga znalez¢ sie pod napieciem w
wyniku uszkodzenia izolacji instalacji elektryczne;j.

Linia kablowa - kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukiadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno lub wielozytowych potaczonych rownolegle. Lacznie z osprzetem, utozone na wspoéinej
trasie i tgczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Osprz et linii kablowej - zbiér elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia
kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.

Skrzy zowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie
wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami Umowy.

Okreslenia podstawowe — ST-00.
2 MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania
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Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych.

Zabudowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje zgodno$ci
wydang przez dostawce.

Wymagane jest aby wyroby mialy trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2 Materiaty budowlane

2.2.1 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.2.2 Cement

Do wykonania fundamentéw betonowych pod stupy oswietleniowe (jezeli nie bedg zastosowane
fundamenty prefabrykowane przez producenta) zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego marki
35 bez dodatkéw, spetniajacego wymagania PN-90/B-30000.

Cement powinien byé dostarczany w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08
2.2.3 Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania fundamentéw pod stupy oswietleniowe powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04

2.2.4 Zwir

Dla wykonania fundamentéw betonowych nalezy stosowaé kruszywo (zwir) odpowiadajacy
wymaganiom BN-66/6774-01.

2.2.5 Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiadac barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu oraz nie powinna
zawierac¢ zawiesiny na przyktad grudek.

2.2.6 Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawczg PVC stosowac dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy
uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC koloru niebieskiego o grubosci 0,5 - 0,6 mm,
gatunek I. Folia powinna spetia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.2.7 Kituszczelniaj acy

Do uszczelnienia potaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie
rodzaje kitdw spetniajgce wymagania BN-80/6112-28 .

2.3 Materialy elektryczne
2.3.1 Kable elektroenergetyczne

Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych oswietleniowych nalezy stosowac kable typu: YAKY i
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YDY wg PN-93/E-90401 o napieciu znamionowym do 1kV.

Przekréj zyt kabli powinien by¢ dobrany z zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg Zarzadzenia MGIE
oraz powinien spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony przed dotykiem posrednim.

2.3.2 Osprz et kablowy

Osprzet kablowy powinien byé dostosowany: do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.

Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-03

2.3.3 Oprawy o sSwietleniowe typu: ELGOPARK

Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-83/E-06305/00-15 i PN-79/E-
06314.

Oprawa parkowa typu ZDR-80 z lampa rteciowa.

Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim rozsylem swiatta. Ze wzgledow eksploatacyjnych
stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewnetrznymi komory lampowej IP65 i klasg ochronnosci Il.

Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.

2.3.4 Zrédia $wiatta

W oprawach instalowa¢ lampy rteciowe o mocy znamionowe 80W.

2.3.5 Stupy o Swietleniowe

Stupy oswietleniowe stozkowe do opraw parkowych z podstawg wys. 4m typu SSO-60/40/3P.
Posadowienie stupéw na fundamentach betonowych prefabrykowanych typu FBw-100.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i oraz parcia wiatru dla I1'i 11
strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-05100. Stupy powinny odpowiadaé przepisom dotyczacych norm
obcigzen statycznych i dynamicznych ujetych w normach PN-77/B-02011 oraz PN-90/B-3200.

Stupy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

2.3.6 Wysiegniki stupowe

Stosowac zakonczenie wierzchotka stupa do bezposredniego, pionowego montazu pojedynczej
oprawy.

2.3.7 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

We wnece stupa oswietleniowego nalezy montowac skrzynki rozgatezno-bezpiecznikowe typu TZW z
jednym gniazdem bezpiecznikowym 25A dla wkiadek bezpiecznikowych topikowych, o stopniu ochrony
IP54, wykonane w Il klasie ochronnosci. W tabliczce nalezy umiesci¢ wkiladke topikowa o
charakterystyce gG i pradzie znamionowym 4A dla ochrony oprawy przed zwarciem.

2.3.8 Szafa zlacza kablowo-pomiarowego ZK3 1P i ZK3 2P

Szafa zlgcza kablowo-pomiarowego termoutwardzalna powinny odpowiada¢é wymaganiom
dokumentacji technicznej jako konstrukcje wolnostojace, na fundamencie betonowym
prefabrykowanym. Powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru
oraz wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa zlgcza kablowo-pomiarowego powinna posiada¢ nastepujace cziony:
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« wkladka bezpiecznikowa PBS-2-300A,;

« wkladka bezpiecznikowa PBS-00-25 (ZK3 1P);
» wkladka bezpiecznikowa PBS-00-35 (ZK3 2P);
« wkladka bezpiecznikowa RBK-00-20;

e rozigcznik izolacyjny typu FR303-63A,;

e licznik tréjfazowy;

2.3.9 Szafa ztacza kablowo-pomiarowego ZK 2P

Szafa zlgcza kablowo-pomiarowego termoutwardzalna powinny odpowiada¢é wymaganiom
dokumentacji technicznej jako konstrukcje wolnostojace, na fundamencie betonowym
prefabrykowanym. Powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru
oraz wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz..

Szafa zlgcza kablowo-pomiarowego powinna posiada¢ nastepujace cziony:
« wkladka bezpiecznikowa RBK-00-35;
« wkladka bezpiecznikowa RBK-00-20;
e rozigcznik izolacyjny typu FR303-63A,;

e licznik tréjfazowy;

2.3.10 Szafa ztacza kablowego ZK 1b

Szafa zlgcza kablowego termoutwardzalna powinny odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
technicznej jako konstrukcje wolnostojace, na fundamencie betonowym prefabrykowanym. Powinna
by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru oraz wykonana na napiecie
znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa zlgcze kablowego nastepujace cztony:
« wkladka bezpiecznikowa PBS-00-4A,

2.3.11 Szafa ztacza kablowo-pomiarowego ZP 1b

Szafa zlgcza kablowego termoutwardzalna powinny odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
technicznej jako konstrukcje wolnostojace, na fundamencie betonowym prefabrykowanym. Powinna
by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru oraz wykonana na napiecie
znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa zlgcza kablowego powinna posiadac nastepujgce cziony:
« wkladka bezpiecznikowa RBK-00-20;
e rozigcznik izolacyjny typu FR303-63A,;

e licznik tréjfazowy;

2.3.12Przewody typu: YKY 3*1,5mm 20,6/1kV, YAKY 4*3,5mm ? 0,6/1kV; YAKY 4*240mm *
0,6/1kV;

Przewody uzywane dla potaczenia szafki zigcza kablowego, pomiarowego lub kablowo-pomiarowego
powinny spetnia¢ wymagania PN-74/E-90184.

Potaczenie tabliczki z oprawg nalezy wykona¢ kablem miedzianym 3-zytowym o przekroju 3*1.5mm? i
napieciu znamionowym 0.6/1kV typu YKY.
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Potaczenia wyprowadzone z zlgcza ZK-1b do latarniami oraz miedzy wszystkimi latarniami nalezy
wykonaé kablem miedzianym 4-zylowym o przekroju 4*35,0mm? i napieciu znamionowym 0,6/1kV typu
(YAKY 4*3,5mm? 0,6/1kV).

Wyprowadzone z rozdzielni nN nr 1 stacji transformatorowej G594 obwodu kablowego miedzianego o
przekroju 4*250,0mm? i napieciu znamionowym 0,6/1kV typu YAKY zasilajgcego ztgcza kablowe.

2.3.13Wkiadki bezpiecznikowe

Whktadki bezpiecznikowe montowane w szafie oswietleniowej oraz we wnekach bezpiecznikowych
stupéw oswietleniowych powinny spetnia¢ wymagania PN-91/E-06160/10.

2.3.14Bednarka stalowa ocynkowana 25*4mm - dla wyk  onania uziemie A.

Bednarka ocynkowana powinna spetnia¢ wymagania PN-67/H-92325.
2.3.15 Studzienki kablowe
Nie wystepuja.
2.4 Beton

Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy
specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton -Czes¢ 1: Wymagania,
whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

2.5 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6 Piasek na podsypk e i obsypk e rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Kruszywo mineralne naturalne - piasek wg PN - B-111113: 3

Zawartos¢ w procentach (m/m)

Lp. Wyszczegolnienie wtasciwosci Gatunki

40, 41-100 Siemianowice Slaskie
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i-i 3
1 2 3 4
L Sktad ziarnowy a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, 115" 515" 10 15"
nie wiecej niz b) zawartos¢ nadziarna powyzej 2 mm, nie 75 65 40
wiecej niz c) wskaznik piaskowy, wiekszy niz
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0,1 0,1 0,2

3. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

barwa nie ciemniejsza niz wzorowa

4. zawarto$é zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs, nie 0,2% |,02) -
wiecej niz
5. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, nie mniejszy niz 8,0° 8,0°

1) Nie dopuszcza sie w nadziarnie ziarn wigkszych od 4 mm. 2)
Wymaganie dotyczy piasku do betonéw cementowych. 3)

Wymaganie dotyczy piasku do warstw i urzadzen filtracyjnych.

2.7 Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
Zzapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie sciekoéw sanitarnych i wod opadowych.

Rury. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40C) i opadami atmosferycznymi. Diu zsze sktadowanie rur
powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie
wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac¢ sie na
spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podkladach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$é stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze
powodowac nacisku na rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomocag kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w
czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciagé.

Kruszywo. Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania i poboru.

2.8 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgladem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

3 SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania zamierzenh inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:

- zuraw samochodowy do 4t;
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koparko-spycharka kotowa 0,15m?;

spycharki kotowe do 100 kM;

koparko - tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m?;
ubijak spalinowy 200 kg;

zageszczarka wibracyjna;

wibrator powierzchniowy;

wciggarki reczne 3-5t;

samochody skrzyniowe do 5t,

samochody samowytadowcze do 5 t;

ciggnik siodtowy z naczepa.

4 TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine"
punkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie
oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kable w muszg by¢ transportowane na samochodach przystosowanych do transportu szpul lub na
samochodach skrzyniowych. Przy transporcie nalezy zachowywac¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

przewoz kabli moze by¢ wykonywany samochodami skrzyniowymi, pod warunkiem
zaakceptowania przez inzyniera,

srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

przewoz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5C do + 30T, przy czym
powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos$¢ tworzywa,

na platformie samochodu rury powinny lezeé kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury,

rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,

przy diugosciach wiekszych niz diugosé¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Przewo zone materialy i elementy powinny by ¢é ukladane zgodnie z warunkami_transportu

wydanymi przez wytworc e dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zab ezpieczone

przed ich przemieszczaniem si__e na srodkach transportu.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja ogo6lnosptawna.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysoko  $ciowych. - ST-01

Usuni ecie warstwy humusu. - ST-03
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Lokalizacja istniej gcego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki
istniejacego uzbrojenia.

Ocena stanu technicznego budynkéw.  Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy sieci elektrycznej, a w
przypadku stosowania miota pneumatycznego, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci mniejszej
niz 20 m wykona mury oporowe i sporzadzi odpowiednie protokoty i dokumentacje.

5.3 Roboty ziemne - wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé recznie, poza
miejscami kolizji z urzagdzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng ,Roboty ziemne - wykopy liniowe i miejscowe” w gruntach kategorii | do V,

Odwadnianie wykopéw. Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem zgodnie z dokumentami przetargowymi i specyfikacjg techniczng ST-03 ,,Roboty ziemne".

5.4 Uktadanie kabla

Uktadanie kabla wykonaé¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 .

5.4.1 Ukfadanie kabla w rowie kablowym

Przygotowanie podto za

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki:

+ kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci;

« zgodnie z dokumentacja projektowa.

Na warstwe obsybki nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i gruntem.

W przypadku, gdy dno znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizyé w sposob
okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z
Inzynierem.

5.4.2 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utlozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie zrodia ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé¢ 5°C.

5.4.3 Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli
jednozytowych o izolacji papierowej i o powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i 0 powtoce
polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie
przekraczajacych 4,

5.4.4 Ukfadanie kabla w rurach ochronnych

Przy wecigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby $rednica wewnetrzna rury
ochronnej nie byta mniejsza niz :

1.5 krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku ukfadania pojedynczego kabla
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1.5 krotna zewnetrzna $rednica wiazki kabli, w przypadku rownolegtego wielokrotnego

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie o
krawedzie otwordéw.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z
materiatow wtdknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajacej.

Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly sie we wnetrzu rur
ochronnych.

5.4.5 Zapas kabla

Kable w rowie powinny byé utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 - 3 % dtugosci rowu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Wykopy pod fundamenty stupéw o $wietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w Rysunkach oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od giebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Dopuszcza sie wykonanie wykopoéw mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie
z PN-68/B-06050 .

5.5 Monta z fundamentéw prefabrykowanych

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spetniajacego
wymagania PN-88/B-06250 .

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom gérnej powierzchni do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z
dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z dokladnoscia + 10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01 .

5.6 Montaz stup6éw o swietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw
laczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp.

Podczas ustawiania stupa nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowa¢ odksztalcenia elementow lub
ich zniszczenia.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz:
r = h/300
gdzie:
r - odchylenie wierzchotka masztu od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysoko$é nadziemna masztu lub stupa w [m]
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Stup nalezy montowac recznie.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku od
strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

5.7 Montaz opraw o swietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu
specjalnego z platformg i z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy poditgczyé¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy mocowa¢ na glowicach stupéw w sposob wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.

5.8 Montaz szaf o $wietleniowych

Montaz szaf oswietleniowych nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez
Producenta szafy o$wietleniowej i fundamentu.

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robot.

5.9 Uziomy

Na koncach obwoddéw, w miejscach wejs¢ linii kablowych na stupy linii napowietrznych i do szafek
sterowniczo-rozdzielczych oraz ztacz kablowych wykonac nalezy uziomy pionowe, pretowe sktadajgce
sie z preta o dtugosci 3-4,5 m. pograzonego w gruncie i przytaczonego do stupa lub szyny PEN szafki
ptaskownikiem ocynkowanym 25x4 mm. Pret uziomu nalezy pograzyé w gruncie na glebokos$¢ nie
mniejszg niz 3 m. Goérna czes¢ preta winna by¢ zagtebiona, na co najmniej 0,5 m. Zabrania sie
lokalizowania uziomoéw pionowych w odlegtosciach mniejszych niz 1,5 m. od wej$¢ do budynkow,
przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen przy drogach publicznych.

Rezystancja uzioméw pionowych, pretowych przytaczanych do stupéw, nie moze przekracza¢ 30
omow.

5.10 Zabezpieczenie elementdéw betonowych

Wszystkie podziemne czesci elementéw betonowych takich jak: stlupy betonowe, fundamenty
prefabrykowane pod stupy, pod szafki sterowniczo-rozdzielcze oraz pod ztagcza kablowe winny by¢
zabezpieczone przed dziataniem woéd gruntowych, kwasow i alkalibw np. przez zagruntowanie
powierzchni betonéw odpowiednimi srodkami izolacyjnymi wodoodpornymi.

5.11 Roboty monta zowe - przejs$cia rur pod przeszkodami i pod uzbrojeniem
projektowanym i istniej acym

Skrzy zowania z istniej gcymi kablami teletechnicznymi. Istniejgce kable teletechniczne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zastosowac sie
do zalecen opisanych w specyfikacji technicznej ST-09 ,Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami,
9uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi" zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.

Skrzyzowania z istniej gacymi ruroci ggami wodoci ggowymi i kanalizacyjnymi.  Skrzyzowania
wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy
zabezpieczyé rury ochronng dwudzielng srednicy stosujac sie do zalecen opisanych w specyfikacji
technicznej ST-09 ,Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem podziemnym i
przeszkodami naturalnymi" zamieszczonej w niniejszym opracowaniu.
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5.12 Roboty ziemne - zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg
techniczng ST-03 ,,Roboty ziemne".

Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie. Uzyty materiat i sposGb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Materialem zasypu w obrabie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien byc¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem. Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w
specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne - wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V" i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drdg o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane i uprawnienia do
wykonywania pomiarow elektroenergetycznych.
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6.2 Kontrole i badania w trakcie robét.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm
lub aprobat technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

W czasie prowadzenia robét jak réwniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢proby i badania
pomontazowe polegajace na:

e sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem;

e sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem;

e pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

e sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem;
* badaniu rezystancji izolaciji;

e badaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

» badaniu ciggtosci potaczen wyréwnawczych;

e pomiarze rezystancji uziemienia,

* pomiarze natezenia oswietlenia,;

e pomiarze dynamicznym sieci strukturalnych (informatycznych).

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoly z oceng i interpretacjq
wynikéw w stosunku do obowigzujacych przepiséw i norm.

6.3 Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw i zabezpieczenia $cian wykopu.
Po ustawieniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg BN-88/8932-01 i usuniecia nadmiaru ziemi.

6.4 Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé: sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-90/B-30000.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.5 Stupy o swietleniowe
Elementy stupow oswietleniowych powinny by¢ zgodne z Rysunkami i BN-79/9068-0.
Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem:

« doktadnosci ustawienia pionowego stupéw, zgodnie z pkt 5.8,

* prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

« jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,

« jakosci potaczen srubowych stupéw, masztow, wysiegnikow i opraw,

« stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.6 Linia kablowa
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W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
« glebokosci zakopania kabla,
» grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
« odlegtosci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentaciji nie wiecej niz 0 10%o.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopierh zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.7 Sprawdzenie ci agto sci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegoblne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

6.8 Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej

20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym do 1 kV,

0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401

6.9 Proba napi eciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie préby
napieciowej izolaciji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1kV. Prébe napieciowg
nalezy wykonaé¢ prgdem statym lub wyprostowanym.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

Izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-
93/E/90401 .

Wartos$¢ pradu uptywu dla poszczegodlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartosé pradu

uptywu 100 pA.

6.10 Szafy ztacz

Po zamontowaniu ztaczy na fundamentach nalezy sprawdzic:
e Jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg ztgcza.
e Stan powiok antykorozyjnych.
« Jakos¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych.

* Zgodno$ci schematu zigczy ze stanem faktycznym.

6.11 Instalacja przeciwpora zeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopieh zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary giebokos$ci utozenia bednarki wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
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zakopana plycej niz 60cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga byé¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Techniczne;.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia Szybkiego Wytgczania Zasilania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.12 Pomiar nat ezenia o $wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny byé wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw mogacych
znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz
w zlych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy
uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywac¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce
doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary przeprowadza¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032

7 OBMIARROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, fundamentéw, szaf i pozostalych
elementow jest sztuka lub komplet.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogéblne zasady odbioru robét
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikaj acych

Odbiorowi robét zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed zasypaniem
wykopéw i przywréceniem stanu pierwotnego.

Odbidér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt [
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Dlugosé odcinka podlegajacego odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢é miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robét.

Dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtlug PN-
86/B-02480, wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podioza gruntowego wediug PN-81/B-03020; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziemienia
warstw wodonosnych.

Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér rob6t zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
« sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy
e zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg gruntowg i z opaddw atmosferycznych,
« odwodnienie wykopow.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
uzycia wlasciwych materiatow, prawidiowosci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci rob6t" niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3 Zasady odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ wedlug zasad podanych w ST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé nastepujgce dokumenty:

e projektowg dokumentacje powykonawczg;

« geodezyjng dokumentacje powykonawcza przyjeta przez PZUD i przyjeta do zasobu
geodezyjnego;

«  Protokoty wykonanych pomiarow i préb pomontazowych;

e Protok6t odbioru robét przez Zaktad Energetyczny i zgode ZE na podanie napiecia na linie
kablowa.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkifadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Wymagania ogélne podano w ST-00. ,Wymagania Ogoélne". Cene jednostki obmiarowej nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem wykonanych robot.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Jednostka cena dla linii kablowej w metrach, a dla latarni, fundamentéw, szaf i pozostalych elementéw
w sztukach lub kompletach obejmuje odpowiednio:

» dostarczenie materiatow,
« wykopy pod fundamenty lub kable,
« wykonanie fundamentéw lub ustojow,

e zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
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odwiezienie nadmiaru gruntu,

e montaz masztébw, stupdéw, wysiegnikbw, opraw, szafy oswietleniowej i instalacji
przeciwporazeniowej,

« ukfadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,
e podiaczenie zasilania,

e sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,
e sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

« konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajagcemu.

10 PRZEPISY 2ZWIAZANE

PN-76/E-05125

Zmiana BI 1-2/79 poz. 2, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

BI4/81 poz.29. budowa.
PN-75/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu

znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV Potaczenia i
zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV Mufy przelotowe na
napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV Mufy przelotowe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV Glowice wnetrzowe na
napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
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PN-76/E-90300
Zastagpiona czesciowo przez PN-93/E-

90400 w czesci dotyczacej kabli o izolaciji i

powtoce polwinitowej, na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 3,6/6 kV
Zmiany BI 3/80 poz. 13,

BI 8/81 poz. 71, Bl 9/83 poz. 57,
Bl 5/84 poz. 25, Bl 10/84 poz. 73,
Bl 11-12/85 poz. 93, Bl 1/86 poz. 1,
Bl 7/88 poz. 83.

PN-80/C-89205

Zmiany BI 1/90 poz. 1.

PN-IEC 60364-1:2000

IDT IEC 60364-1:1992

PN-IEC 60364-3:2000

IDT IEC 60364-3:1993 + AMD1:1996 +
AMD2:1999

PN-IEC 60364-4-41:2000

IDT IEC 364-4-41:1992 + AMD1:1996 +
AMD2:1999

PN-E-04700:1998

Zmiany
PN-E-04700:1998/Az1:2000
PN-91/E-0510

IDT IEC 449:1973
PN-90/E-05029

IDT IEC 757:1983
PN-92/E-05031

IDT IEC 536:1976
PN-E-05032:1994

IDT IEC 1140:1992
PN-92/E-08106

IDT EN 60529:1991

IDT IEC 529:1989
PN-88/E-08501

Poprawki Bl 2/90 poz. 9.

Zmiany BI 5/92 poz. 22.
PN-93/N-50191

EQV IEC 50 (191):1990
PN-E-05033:1994

IDT IEC 1200-52:1993
PN-E-01002:1997
PN-92/E-01200.03

IDT IEC 617-3:1983
PN-91/E-04160.00
PN-90/E-05023

IDT IEC 446:1989
PN-70/E-79100

Zmiany BI 9/71 poz.113

BI 6/75 poz. 56, Bl 5/76 poz. 45,
Bl 11-12/77 poz. 96.
PN-87/E-90050

Zmiany BI 1/90 poz. 1, Bl 9/91 poz. 59.
PN-CEN/TR 13201-1:2005 (V)
PN-EN 13201-2:2005 (U)

PN-EN 13201-3:2005 (U)

znamionowym nie przekraczajacym 30 kV Glowice napowietrzne
na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
18/30 kV Ogélne wymagania i badania.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
0golnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

Kod do oznaczania barw

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne
aspekty instalacji i urzadzen.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodnos$¢, jakosé ustugi.

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet
taczeniowy.

Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogéine.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi.

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do
ukfadania na state. Ogélne wymagania i badania.
Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia,
Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,
Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych tom V.

P.P.H.U. ,INZYNIERIA SANITARNA” Spétka z 0.0.; ul. Swierczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Slqskie

173



