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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09

Skrzy zowania rur wodoci ggowych i kanalizacyjnych z drogami,

uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami naturalnymi
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przejsciem obiektéw liniowych pod drogami i infrastrukturg komunalna.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zadania inwestycyjnego ,Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w Sosnicowicach
przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej”.

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem obiektéw liniowych (kolektoréw kanalizacji ogolnosptawnej, przytaczy kanalizacji
ogolnosptawnej) w miejscach skrzyzowan z istniejacy infrastrukturg. W zakres tych rob6t wchodza;:

* roboty przygotowawcze,

e montaz rur ochronnych (ostonowych),

* roboty izolacyjne,

e uszczelnienie koncow rury ochronnej,

« ulozenie rur kanalizacyjnych pod przeszkoda,

e préba szczelnosci,

e przywrocenie do stanu pierwotnego terenu prowadzenia robét,

e kontrola jakosci.

Zestawienie rur ostonowych:

rura ostonowa stalowa @600mm zamkniete betonem B-7,5;
rura ostonowa stalowa @400mm zamkniete betonem B-7,5;
rura ostonowa stalowa @300mm zamkniete betonem B-7,5;
rura ochronna do kabli typ DVK @50mm;

rura ochronna do kabli typ SRS @50mm.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

» dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacjami
technicznymi,

» stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

* powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédiach pozyskania materialtéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskaé jego akceptacija.
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2.2 Materiaty izolacyjne

Nalezy stosowaé: kity asfaltowe, lepik asfaltowy wediug PN-74/B-26640, sznur smotowany lub inne
materialy izolacyjne uzgodnione z Inzynierem.

2.3 Rury ochronne

2.3.1 Rury sieci kanalizacji sieci wodoci  ggowej

Jako rury ochronne nalezy zastosowac:

e rury stalowe

2.3.2 Rury na przepusty kablowe elektryczne

Rury Arot DVK@50 i @110mm; @50 i @110mm;

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit Sciskajacych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygladzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Na przepusty kablowe dla kabli o napieciu 1kV zaleca sie stosowaé rury stalowe, rury dwuscienne z
polipropylenu lub rury z polichlorku winylu (PVC) lub polietylenu o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej
niz 150% srednicy zewnetrznej chronionego kabla.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury tworzywowe normy PN-
80/C-89205

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwrdcic¢
uwage, aby rura ochronna zalozona na kablu wystawata minimum 0.50m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

2.4 Beton

Beton B-7,5, powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement
hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton -Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcija i
zgodnosc.

2.5 Kruszywo

Piasek wedlug PN-B -11113.

2.6 Skltadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy ukfada¢ wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczeg6lnych grup. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd sanitarnych i
opadowych.

Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno
odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PEHD, PP
lub zywic na bazie witdkien szklanych) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowa¢ sie na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym
podiozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkéw i klindw
drewnianych.
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W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢,
a konce rur sfrezowac.

Kruszywo. Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczyé na budowg wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ materialy te badaniom okreslonym przez
Inzyniera robot.

3 SPRZET
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3.1 Sprzet do wykonania roboét
Wymagany sprzet do wykonania rob6t to:

e samochdd skrzyniowy,

e zuraw samochodowy do 4t;

e wciggarki reczne 3-5t;

« samochdd z pompdo betonu.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialdw, przestrzegajac warunkéw okreslonych przez
producenta.

Materialy na budowg powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera, oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny byé rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty monta zowe w miejscach kolizji z infrastruktur g komunaln 3.

Obiekty liniowe krzyzujace sie z istniejagcym uzbrojeniem lub przebiegajace w jego sasiedztwie w
odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposob okreslony w dokumentacji
projektowej w podanych tam rodzajach rur ochronnych o $rednicach dostosowanych do $rednic rur
technologicznych. Korice rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys s$cianki przewodu
technologicznego na odlegtosé podang w dokumentacji. W rurach nie moze by¢é wykonane tgczenie rur
kanalizacyjnych.

Przestrzen miedzy rurg ostonowg i technologiczng uszczelni¢, uszczelnié¢ koncéwki rur materiatami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli odnosnych
instalacji.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

JINZYNIERIA SANITARNA” Spéika z 0.0.; ul. Gliwicka 228; 40-861 Katowice
180



Infrastruktura techniczna dla terenéw budowlanych potozonych w So$nicowicach przy ul. Smolnickiej i
Gimnazjalnej

6.1 Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
specyfikacji technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowacd:

» zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa

e sprawdzenie rzednych posadowienia,

» sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

» badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

» sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

7 OBMIARROBOT

Jednostka ilosci jest 1 metr (m) rury o kazdej $rednicy.

8 ODBIORROBOT

8.1 Ogéblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6

daly wyniki pozytywne.
8.2 Odbidr cz esciowy Robot

Jest to techniczne przejecie catosci przejscia obiektu liniowego pod drogami, torami kolejowymi i
ciekami wodnymi po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Przy przejeciu
wymagane jest przedtozenie nastepujacych dokumentéw:

» wszystkich dokumentéw wymaganych przy odbiorze czesci Robot,
«  protokoty wszystkich przeje¢ czesci Robot,

»  protokoty z prob szczelnosci dla catego przewodu,

e Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatow,

« dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow,

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

« protokoty z odbioru czesci Rob6t i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
» aktualno$é dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e protokoly badan szczelnosci dla catego przewodu w przewiercie horyzontalnym.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogo6lne podano w ST-00. ,Wymagania Ogdlne". Cene jednostki obmiarowej nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem wykonanych robot.
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10 PRZEPISY 2ZWIAZANE

[1] PN-92/B-10727

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]
(8]
9]
(10]
(11]
(12]
(13]
[14]

(19]

PN-92/B-10735

PN-87/B-010700

PN-85/B-01700

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/038-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-0671

PN-87/B-01100
PN-80/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

[16] PN-81/B-01800

(17]
[ 18]
(19]
(20]
(21]
(22]
(23]

(24]
(25]
(26]

(27]

(28]

BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach gdrniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodno$ci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania,

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom - Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Ogodlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD -
przewodnik.

Katalog wyrobéw rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i Leénictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz.U, nr
24/80 poz. 91).
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[29] Wpymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-

sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

[30] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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