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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.01

Roboty ziemne – wykopy liniowe i miejscowe
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1 WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wykopów w gruntach I-V kategorii.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy obiektów liniowych i kubaturowe (kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami, sieć
wodociągowa wraz z przyłączami do wstępnie podzielonych działek budowlanych) i obejmują
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kategorii I do V i ich zasypanie.

1.4 Określenia podstawowe

Wykop - dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji
podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.

Wykopy liniowe.  Wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym
wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, ulicy lub drogi.

Wykop w ąskoprzestrzenny (wykop w ąski) - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50m
i o długości powyŜej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokości i długości dna większej od
1,50m.

Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykop u lub rowu) - jest to mechaniczne lub
ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym
wykopie.

Głęboko ść wykopu.  RóŜnica rzędnej terenu i rządnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu lub
odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop płytki.  Wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.

Wykop średni.  Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gł ęboki.  Wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Ukop.  Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów połoŜone w obrębie pasa robót.

Dokop.  Miejsce pozyskania gruntu do zasypania połoŜone poza pasem robót.

Odkład.  Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie ścian wykopów.  Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp
gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju
gruntu.

Podło Ŝe - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub
zasypką wstępną. W podłoŜu wyróŜnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułoŜenia przewodu
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką.

Grubo ść warstwy zag ęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej
zagęszczeniem.

Głęboko ść przykrycia - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu.

Strefa uło Ŝenia przewodu - wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i
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wstępną zasypkę.

Zasypka wst ępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad wierzchem rury.

Zasypka główna - Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych.

Wskaźnik zag ęszczenia gruntu.  Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona
według wzoru:

IS = ρd / ρds

gdzie:

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7],
[Mg/m3].

Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści.  Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych
określona według wzoru:

U = d60 / d10

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanie wykopu.  Zasypanie wykopu wykonywane np.: po ułoŜeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.4.

2 MATERIAŁY (GRUNTY)
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Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów
(podłoŜa, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez
Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów
jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem Kontraktu.

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem InŜynierem Kontraktu.

Grunt uŜyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moŜe być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie
moŜe zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe
zagęszczenie zasypki.

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3 SPRZĘT

3.1 Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:

• koparko-spycharka kołowa 0,15m3 i  gąsienicowa 0,4÷0,6m3;

• ładowarka;

• spycharka kołowa do 75 i 100kM;

• samochód samowyładowczy do 5÷10ton, skrzyniowy do 5ton, dostawczy do 0,9t;

• ubijak spalinowy 200kg, zagęszczarka wibracyjna, wibrator powierzchniowy.

3.2 Sprzęt do usuwania warstwy humusu

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu naleŜy stosować:

• spycharki, koparki;

• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe,

3.3 Sprzęt do odwodnienia.

Do wykonania odwodnienia naleŜy uŜyć sprzęt wg dokumentacji technicznej lub zaleceń inŜyniera.

4 TRANSPORT
Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów naleŜy stosować samochody samowyładowcze o nacisku na
oś do 5÷10 ton.

4.1 Transport humusu i darniny

Transport humusu wykonać samochodami samowyładowczy do 5÷10ton.

5 WYKONANIE ROBÓT
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5.1 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktów wysoko ściowych.  - ST-01

Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki
istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji naleŜy udroŜnić istniejące odcinki
kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów.

Ocena stanu technicznego budynków.  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynków połoŜonych w odległości mniejszej niŜ 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku
stosowania młota pneumatycznego, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niŜ 20 m
wykona mury oporowe i sporządzi odpowiednie protokoły i dokumentację.

5.2 Usuni ęcie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy rekultywacji,
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być
wykonane zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych lub wskazaniami InŜyniera.

Humus naleŜy zdejmować mechanicznie. Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa
robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych
przez InŜyniera.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez InŜyniera według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

5.3 Zasady prowadzenia robót

Przed rozpoczęciem robót na danym Odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia InŜynierowi
oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót. Po zatwierdzeniu
dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca
wykonywania Robót.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji połoŜenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

W przypadku konieczności naruszenia lub zerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie
Ŝadnych działań bez powiadomienia o tym InŜyniera Kontraktu i przed ustaleniem odpowiednich
poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług z których korzystanie zostało w
wyniku robót uniemoŜliwione.

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać sposobem ręcznym.

Jako zasadę przyjmuje się, Ŝe w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z
umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych
miejscach, po uzgodnieniu z InŜynierem mogą być to wykopy przestrzenne z odpowiednim
nachyleniem skarp.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie
ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami InŜyniera.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia
robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z InŜynierem.
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Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać
bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. Dla rur kanalizacyjnych naleŜy wykonać podsypkę z piasku o
gr. 20 cm.

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy naleŜy montować
nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny
mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości
większej niŜ 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji ogólnospławnej zapewniający bezpieczeństwo
pracy i ochronę wykonywanych robót.

Odwodnienie wykopów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób uzgodniony
z InŜynierem.

Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) naleŜy
składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od stanu zainwestowania
terenu.

Wydobywaną ziemię na odkład naleŜy składować wzdłuŜ krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania powinien być wywieziony
przez Wykonawcę na odkład.

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takŜe ponowny
załadunek i powrót na miejsce zasypania.

W ramach ceny za wykonanie wykopów Wykonawca, uwzględniając obowiązujące przepisy prawne,
uzyska:

• pozwolenie na składowanie odpadów, w tym postępowanie z masami ziemnymi lub skalnymi
jeŜeli są usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji

Wykonawca winien uwzględnić w cenie za wykonanie wykopów wszelkie naleŜności z tytułu prawa
własności, wydobycia, dzierŜawy a takŜe opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych
odpadów oraz z tytułu wydobycia kamienia, piasku, Ŝwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do
wykonania Robót.

Nadmiar urobku naleŜy przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane
przez InŜyniera.

PodłoŜa (podsypka):

• pod rury kanalizacyjne z piasku o gr. 20cm zagęszczone mechanicznie;

• pod studzienki z prefabrykatu betonowego z piasku o gr. 30 cm zagęszczone mechanicznie;

• pod studzienki ściekowe uliczne z prefabrykatu betonowego z piasku o gr. 25 cm zagęszczone
mechanicznie;

• pod studzienki z tworzyw sztucznych z piasku o gr. 25cm zagęszczone mechanicznie;

• kable naleŜy układać na dnie rowów kablowych jeŜeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
piasku  grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej  samej  grubości.
Następnie naleŜy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm.
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Wykop naleŜy zasypać po ułoŜeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i
urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym
ubiciem ziemi warstwami grubości 10 -20 cm, ubijakami. Kanały z rur PVC naleŜy obsypać piaskiem
(obsypka) do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, dla rur osłonowych „Arot” 20cm. Pozostały wykop
do poziomu terenu naleŜy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 - 30 cm sposobem ręcznym lub
mechanicznym. Warstwy naleŜy zagęszczać mechanicznie. Przy głębokościach przykrycia mniejszych
od 1,1m rurociągi naleŜy dodatkowo ocieplić.

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu naleŜy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.

Zasypywanie wykopu naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcjami i kolejnością określoną przez
dokumentacje techniczną lub zaleceniami inŜyniera kierującego realizacją projektu. Miejsca połączeń
powinny być odkryte do chwili zakończenia próby szczelności i prób ciśnieniowych. NaleŜy podjąć
szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno
uŜywać zagęszczarek w odległości mniejszej niŜ 300 mm od rur i złączek.

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być
przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie rozścielony
w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości.

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po
wykopach naleŜy zrekultywować.

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia naleŜy wstrzymać roboty
i poinformować InŜyniera.

5.4 Wymagania dotycz ące zagęszczenia

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien być niŜszy niŜ 0,95 dla
warstw wierzchnich. Grunt winien zostać zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie
próbek gruntu

5.5 Odwodnienie wykopu

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i
opadowych oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu,
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i
zastąpienie gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
zamawiającego.

Odwodnienie wykopów umocnionych moŜe odbywać się za pomocą pompy przy niezbyt duŜym
napływie wód. Przy pompowaniu wody bezpośrednio z wykopu nie moŜna dopuścić do rozmywania
dna wykopu i wypłukiwania gruntu z pod jego ścian.

Zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych w
trakcie wykonywania robót.

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty naleŜy ująć w cenie za
wykonanie wykopów.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót zi emnych
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Sprawdzenie wykonania wykopów.  Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:

- zapewnienie stateczności ścian wykopów,

- sprawdzenie jakości umocnienia,

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

- dokładność wykonania wykopów,

- wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

- zagęszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia.  Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych,

• ilość zainstalowanych pomp i zestawów igłofiltrów,

• grubość warstwy odwadniającej i ilość zastosowanych sączków.

6.2 Kontrola usuni ęcia humusu

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia warstwy humusu.

6.3 Badania do odbioru robót ziemnych

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:

• Pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych i co 50
m w miejscach, które budzą wątpliwości.

• Pomiar spadku podłuŜnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
punktach wątpliwych.

• Pomiar grubości podsypki (20 cm poniŜej rur, zgodnie z dokumentacją techniczną),

• Pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),

• Badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy,

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania
wykopów.

• Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny
z określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej
naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić
do akceptacji InŜyniera.

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego
wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach
odległych od siebie nie więcej niŜ 50 m.
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• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według
BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu.

• Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy
czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podłoŜa z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie,
rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa.

Szeroko ść dna.  Szerokość dna nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ o ± 5
cm.

Spadek podłu Ŝny dna.  Spadek podłuŜny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych
wysokościowych nie moŜe dawać róŜnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm
lub +1 cm.

Grubo ść warstwy podsypki.  Grubość warstwy podsypki nie moŜe się róŜnić o więcej, niŜ ±2 cm.

Grubo ść obsypki z piasku. Grubość warstwy obsypki nie moŜe się róŜnić o więcej, niŜ ±5 cm

Zagęszczenie gruntu.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
być zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7 OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów
oraz zasypki jest 1 m3 ustalany przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu,
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natomiast przy wywozie urobku - 1 m3 ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy powinny mieć kształt
umoŜliwiający ocenę ich objętości.

8 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako
zanikające.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   ST-00  „Wymagania ogólne".

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

odbioru

[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

[7] PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na
podstawie kryteriów hydraulicznych -hydrologicznych

[8] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

[9] PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych

[10] PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich

[11] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Układanie sączków drenarskich.


