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Zataczniki

. Informacja w sprawie przeznaczenia terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sosnicowice

. Wypis z rejestru gruntow
. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Vattenfall

. Warunki techniczne odbioru wéd drenazowych



OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem

( Gmina Sosnicowice), a P.UW. MARBO na wykonanie projektu
budowlano- wykonawczego budowy kompleksu sportowego ORLIK 2012
w Sosnicowicach przy ul. Raciborskiej w ramach realizacji programu

, Boisko w mojej gminie — ORLIK 2012 ".

Dane wyjsciowe do opracowania stanowig :

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 zaktualizowana 2009r.
- wizja lokalna i pomiary uzupetniajace

- opinia dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych na terenie
projektowanych boisk sportowych przy ul. Raciborskiej w Sosnicowicach
wykonana przez przedsiebiorstwo MARION Spoétka z o.0.

2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje budowe zespotu boisk i urzadzen
sportowych, ogrodzenie z brama i furtkg oraz chodniki na terenie Osrodka
Sportu i Rekreacji w Sosnicowicach przy ul. Raciborskie;.

3.0pis stanu istniejgceqgo

Dziatka, na ktérej znajdujg sie przebudowywane boiska zlokalizowana
jest w Sosnicowicach przy ul.Raciborskiej .

W niecce terenu ( zagtebienie terenu siegajace do ~ 7.5m) zlokalizowane
sg boisko o nawierzchni trawiastej z pitkochwytami, odgrodzony kort
tenisowy oraz skocznia w dal, a na tarasie wyzszym o ~4.0m —

boisko do siatkdwki plazowej.

Wzdtuz skarpy przebiega kanalizacja deszczowa, czes$ciowo niedrozna.

4. Likwidacje

Likwidacji ulegajg boisko o nawierzchni trawiastej wraz z istniejgcymi
pitkochwytami, skocznia w dal.

5. Warunki gruntowo — wodne

Z opinii gruntowo- wodnej opracowanej przez przedsiebiorstwo MARION
spotka z 0.0. wynika, ze na omawianym terenie podtoze geologiczne
stanowig utwory czwartorzedowe reprezentowane przez osady
plejstocenskiej akumulacji wodnolodowcowej oraz nasypowe grunty
antropogeniczne.

Grunty wodnolodowcowe wyksztatcone sg jako zétte piaski Srednie i
drobne tworzg jednorodne podtoze catego terenu. Nawiercono je do
gtebokosci 0.9+1,1m.

Grunty rodzime przykrywa ciggta warstwa nasypéw o migzszosci



0.9+1,1m. W powierzchniowej partii zalega warstwa gleby

0 migzszosci 0,15m, kolejna piaszczysta warstwa filtracyjna do gtebokosci
0,4+0,5m. Nastepnie sktad nasypow jest lokalnie zréznicowany i budujg go
zardbwno grunty niespoiste -—przepuszczalne piaski, zuzel, kamienie jak i
grunty spoiste- stabo i bardzo staboprzepuszczalne gliny, gliny
piaszczyste oraz piaski gliniaste.

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie 2 warstw wodonosnych
czwartorzedowego poziomu wéd gruntowych.

Pierwsza warstwa wodonosna wystepuje lokalnie ( ptyta boiska), gdzie
swobodne zwierciadto ksztattowato sie na poziomie 0,23+0,25 m ppt.
Wody te izolowane sg przez przewarstwienia gruntéw
staboprzepuszczalnych. Wystepowanie tych wéd bedzie czasowe
zwigzane z intensywnymi opadami lub roztopami.

Druga warstwa wodonosna rozprzestrzeniona jest na catym terenie

i zwigzana jest z rodzimymi piaskami. Zwierciadto swobodne ksztattowato
sie na gtebokosci 1,2+1.4m ppt.

6. Rozwiazania techniczne

Plan zagospodarowania terenu obejmuje lokalizacje;
- boiska do pitki noznej wraz z pitkochwytami
- boiska do koszykowki i siatkOwki
- biezni
- skoczni w dal
- trybuny demontowalnej D850
- chodnikow
- kanalizacji drenazowej
- oswietlenia boisk
- ogrodzenia.

Szczegobtowe usytuowanie poszczegdinych elementéw zagospodarowania
terenu pokazano na planie zagospodarowania terenu rys. nr 2/2009/B-0 oraz
planszy wymiarowej rys. nr 2/2009/B-1.

Boisko do pitki nozne;j.

Boisko do pitki noznej o wymiarach 62x30m z polem gry 56x26m
przewidziano o nawierzchni z trawy sztucznej na podbudowie z kruszywa
kamiennego i warstwie odsaczajacej z piasku. Boisko oddzielone od
sgsiadujgcych elementéw terenu za pomoca obrzeza betonowego 8x30cm
ustawionego na fawie z betonu B15. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowac spadki 0.5%.

Pod catg powierzchnig boiska nalezy wykonac¢ drenaz.

Za bramkami przewidziano ustawienie nowych pitkochwytéw o wys. 6m
Konstrukcje nawierzchni boiska do pitki noznej pokazano na rys.2/2009/B-2.
Kolor sztucznej trawy - zielony.



Boisko do gry w koszykdwke i siatkdwke.

Boisko do gry w koszykdéwke i siatkbwke o wymiarach 19,1x32.1m

z polem gry 15.1x 28.1 przewidziano o nawierzchni syntetyczne;j
przepuszczalnej na podbudowie z kruszywa kamiennego i zageszczonej
podsypce piaskowej. Boisko oddzielone réwniez betonowym obrzezem
8x30cm.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki 1,0%.

Pod catg nawierzchnig boiska — drenaz.

Konstrukcje nawierzchni boiska do koszykowki i siatkowki pokazano

na rysunku 2/2009/B-3.

Kolor nawierzchni - ceglasty.

Bieznia

Po stronie potudniowo-zachodniej przewidziano 4-ro torowg bieznie dla
biegbw sprinterskich o dtugosci 115m.(sektor startu 3.0m, prosta 100,0m
oraz sektor hamowania 13.0m)

Nawierzchnia biezni syntetyczna przepuszczalna taka sama jak boiska do
koszykdéwki — co pokazano na rysunku nr 2/2009/B-5

Kolor nawierzchni - niebieski.

Skok w dal

Po stronie wschodniej terenu zaprojektowano rozbieznie do skoku w dal
dtugoéci 41 m zakonczony zeskocznig w formie piaskownicy o wymiarach
8.0x2.75m ograniczonej betonowym obrzezem 8x30cm ustawionym na tawie
betonowej z oporem z betonu B15 wypetnionej piaskiem ptukanym —50cm i
warstwg zuzla —grubosci 15cm.

W odlegtosci 2,0m przed zeskocznig nalezy zamontowaé deske do odbicia.
Konstrukcje zeskoczni oraz deski do odbicia pokazano na rys.2/2009/B-4.

Na obrzezach boisk, biezni i zeskoczni w dal nalezy wykona¢ naktadke
z maty gumowej z natryskiem poliuretanowym( jak nawierzchnia
poliuretanowa).

Kolor nawierzchni rozbiezni - niebieski.

Trybuna demontowalna

W czesci potnocnej przewidziano ustawienie typowej trybuny widowiskowej
( D850) konstrukcji stalowej z plastikowymi siedzeniami. Jest to trybuna 5-
cio rzedowa, dtugosci 12.0m

i szerokosci 3,94m (pow. zabudowy 47,28m?) posiadajaca 84 miejsca
siedzace.

Teren pod trybung nalezy utwardzi¢ betonowg kostkg brukowg grub. 10cm
utozong na podbudowie z klinca grub. 30 cm.

Szczegotowe usytuowanie trybuny pokazano na planszy wymiarowe;j

rys. nr 2/2009/B-1, natomiast konstrukcje podbudowy na rys. 2/2009/B-6.



Chodniki

Przewidziano dojscie do projektowanej trybuny od istniejgcego placu
parkingowego przy budynku socjalnym oraz do istniejgcych kortéw od
wykonanego chodnika przy budynku socjalnym.

Chodniki szerokosci 4,3 m z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Szczegobtowe usytuowanie chodnikédw pokazano na planszy wymiarowej
rys. nr 2/2009/B-1, natomiast konstrukcje nawierzchni na rys. 2/2009/B-5.
Dtugosé ogrodzenia 225 m

Kolor kostki piaskowy.

Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w
rozstawie co ok. 250 cm. W ogrodzeniu zaprojektowano 1 furtke i brame
wjazdowa. Wysoko$¢ ogrodzenia 4 m. Miedzy stupkami w rozstawie 50 cm —
8ciggi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatkg pleciona , naktadana z
rolki h=400cm. Fundamentowanie stupkdéw do granicy przemarzania.
Specyfikacja materiatéw:

Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej
zgodnie z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460.
Witasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny
potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK +
POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka sie elektrostatycznie
poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i posrednie sg zamkniete u
gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki podporowe i narozne —
d60,0x2,0mm, posrednie — d48,3x2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Siatka

Siatka ogrodzeniowa pleciona —slimakowa wykonana z drutu
ocynkowanego, wyprodukowanego zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-
EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiadajacym im normami EN),

o wtadciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej Swiadectwem
jakosci. Wytrzymatosc¢ na rozcigganie RM=700MPa. W wersji powlekanej
PCV w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo $cisle powleka sie
warstwa termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV,
odpornego na dziatanie promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiada¢ ma
Swiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci i atest producenta. Oczko
45x45mm, srednica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2mm.

Kolor RAL 6005 — zielony

Stopy betonowe

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla
konstrukcji pitkowchwytéw i ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajaca jej normg EN)

- klasa betonu B25 (C20/25)

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu — 210 kg/m® mieszanki betonowej
Najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c)-0,75
- stopieh mrozoodpornosci — W2

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN)



Pitkochwyty
Od strony bramek boiska do pitki noznej, w ogrodzeniu od strony

zachodniej, nalezy wykonac¢ pitkochwyt o wysokosci 6 m, a od strony
wschodniej wykonaé pitkochwyt o wys. 6 m miedzy boiskami do pitki noznej i
boiskiem do koszykdwki i siatkdwki. Pitkochwyty muszg by¢ odporne na
zmienne warunki atmosferyczne. Dtugos¢ pitkochwytéw 2 x 32,1 m

Wyposazenie sportowe

Pitka nozna

Bramki aluminiowe (5 x 2m), montowane w tulejach, siatki do bramek.
llos¢ 2 szt.

Koszykdéwka

Stojak stalowy ocynkowany, regulowany o wysiegu 160cm, tablica
180x105 cm, obrecz uchylna, siateczki do obreczy. llos¢ 1 komplet (2 szt.)
Siatkéwka

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokos$ci mocowania
siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa.

llos¢ 1 komplet (2 szt.)

Zielen

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych
przewiduje sie przeznaczy¢ na zazielenienie trawnikiem.

7.Bilans powierzchni

Proj. zabudowa :

boisko do pitki noznej 1990,2 m2
boisko do koszykdwki i siatkdwki 613,0 m2
bieznia 575,0 m2
skok w dal 73,25 m?
trybuna 331,5 m?
chodniki 157,6 m?
zielen niska 4915,0 m?
> 8655,55 m?

8. Ochrona p.pozarowa

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub
trudnozapalne oraz muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzenie planu bioz.

Roboty przewidziane do wykonania przedmiotowej inwestycji uwzgledniajgac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych
zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i § 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nie wymagajq sporzadzenia planu bioz. Plan bioz dla robot
odwadniajgcych teren ujety jest w projekcie odwodnienia terenu.




10.Uwagi kohicowe

Rozwigzanie matej architektury jak ogrodzenie, pitkochwyty , kosze , stupki

do siatkéwki, bramki nalezy realizowaé¢ zgodnie z rysunkami typowymi

opracowanych przez firme Kulczynski Architekt Sp. z 0.0. po
wprowadzeniu zmian przystosowujacych je do warunkéw gruntowych:

- stupy ogrodzenia zabetonowa¢ w bloku fundamentowym o wymiarach
40x40 cm, na warstwie chudego betonu gr. 15cm i podsypce piaskowo-
zwirowej gr. 30 cm . Spod bloku fundamentowego na gtebokosci 1 m
od poziomu terenu.

- miedzy stupkami zastosowac obrzeze betonowe na tawie betonowe;j
i podsypce piaskowej spdd tawy betonowej obrzeza na poziomie — 0,40m
od poziomu terenu.

Uwaga : Podsypke nalezy zagescic.
- bloki fundamentowe pod stupy bramy minimum 60 x 60 cm




