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SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA I OSWIETLENIA BOISK rys. nr 2/2009/E-01
PLAN LINIT KABLOWYCH N.N. rys. nr 2/2009/E-02
ZALACZNIKI:

«  Warunki techniczne przytaczenia wydane przez Vattenfall Gliwice

«  Obliczenia o$wietlenia boisk (dobor i rozmieszczenie lamp)
autoryzowany przez firme Philips Lighting Poland S.A.

«  Dobdr stupdw oswietleniowych dla boisk ORLIK 2012 w So$nicowicach
(opracowanie ,,KROMISS-bis” w Czestochowie)



1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

P.B.W budowy kompleksu sportowego ,ORLIK 2012” przy ul. Raciborskiej w Sosnicowicach
opracowano na podstawie:

Zlecenia inwestora

warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez Vattenfall Gliwice

wskazania przez Inwestora typow zastosowanych projektorow oswietlenia boisk.

planu zagospodarowania terenu.

obowigzujacych norm i przepisow zwigzanych z tematem opracowania

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie linii kablowych o$wietlenia boisk oraz linii kablowej od haka
przytacza napowietrznego na elewacji istniejgcego budynku OSIR do projektowanego zlacza
pomiarowego ZP.

1.3 SIEC OSWIETLENIA BOISK.

Zakres projektowanej sieci o$wietlenia terenu przedstawiono na zatgczonym planie. O$wietlenie
zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora w zakresie wykorzystania projektorow firmy
Philips oraz przekazanych projektantowi obliczen (w zatgczeniu). Proponuje sie podziat i sterowanie
projektowanego o$wietlenia na oddzielne dla kazdego boiska. Przyjete projektory
metalohalogenowe zostang zainstalowane na specjalnych wysiegnikach w formie porzeczek w
ilosciach 2 lub 3 na jednej poprzeczce. W przypadku zainstalowania 5 projektoréw na jednym
stupie konieczne bedzie zastosowanie dwdch poprzeczek. Typy projektorow oraz kompletnych
stupow przedstawiono w zestawieniu materiatow. Stupy powinny by¢ wyposazone w tabliczki
przylaczeniowe oraz zabezpieczenia projektordw - wytaczniki instalacyjne typu BS C10/1 w
obudowie szczelnej. Zasilanie oéwietlenia boisk odbywac¢ sie bedzie kablem typu YKYzo 5 x 10 mm?
prowadzonym w ziemi z projektowanej szafki o$wietlenia zewnetrznego SOZ. Podejécia do
projektoréw na stupie nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 3 x 4 mm? Sterowanie o$wietleniem
boisk odbywac sie bedzie recznie niezaleznie dla kazdego z szafy oswietleniowej SOZ.

Koncowe lampy w poszczegdlnych obwodach nalezy uziemi¢ do uzioméw pretowych. Projektowane
oS$wietlenie terenu ilustrujg zatgczone do projektu rysunki. Rezystancja uziomdéw nie powinna
przekroczy¢ wartosci 10 Q co nalezy potwierdzic pomiarami po ich wykonaniu. Cato$¢ prac
wykonac zgodnie z projektem, oraz normami PN-IEC 60364 , PN-76/E-05125.

1.4 LINIA KABLOWA N.N. ZASILANIE OSWIETLENIA BOISK.

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Vattenfall Gliwice zakres przytacza ktore objete
jest niniejszym opracowaniem obejmie linie kablowg od haka  przytacza napowietrznego na
elewadji istniejgcego budynku OSIR do projektowanego ztacza pomiarowego ZP. Kabel od haka na
elewacji nalezy prowadzi¢ w rurce RVS47 mocowanej n/u pod dachem i po elewacji do miejsca
zejscia do ziemi, a nastepnie ukfadac kabel w ziemi az do zlacza pomiarowego. Zaprojektowano
linie kablowa typu YKYzo 5 x 16 mm2. Trase projektowanej linii kablowej ilustruje zataczony do
projektu plan.

1.5 ULOZENIE KABLA N.N. W ZIEMI.

Kabel 400/230V uktadac nalezy w wykopie na gtebokosci minimum 0,5 m (dla o$wietlenia terenu)
oraz 0,70 m (zasilanie ZP) w ziemi. Pod i nad kablem nalezy wykonac¢ warstwy piaskowe o grubosci
0,1 m a nastepnie wykona¢ 20 cm warstwe gruntu rodzimego i przykry¢ folig kalandrowang o
szerokosci 0,4 m koloru niebieskiego. Skrzyzowania kabla z innymi sieciami oraz przejscia pod
drogami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych Arot DVK 50. Przed przystapieniem do kopania
wykopu pod kabel nalezy wytyczy¢ jego doktadng trase na podstawie wykopdw kontrolnych
(dotyczy to szczegdinie zblizen z istniejacym uzbrojeniem). W migjscach zblizen z innymi sieciami
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli Instytucji ktorych dana sie¢ jest



wiasnoscia. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normg PN-76/E-
05125 i Prenorma SEP.

1.6 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi¢ bedzie  SZYBKIE WYACZENIE
ZASILANIA. Sie¢ pracowac bedzie w uktadzie TN-C i TN-S. W ostatnich lampach kazdego obwodu
zacisk przewodu PE nalezy uziemi¢ do uziomu pretowego. Cato$C prac nalezy wykonac¢ zgodnie z
arkuszami norm PN-IEC 60364.

1.7 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie normami okreslonymi w poszczegdinych rozdziatach. Po
wykonaniu sieci nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancji izolacji i uziemienia oraz
skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zwraca sie uwage Inwestorowi, ze
zainstalowane w instalacjach urzadzenia elektryczne krajowe jak i importowane muszg posiadac
atest zgodny z Monitor Polski nr 22 z dnia 16. 04. 97 r. poz. 216 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28. 03. 97 r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalania
wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem. Akredytowane jednostki upowaznione do wydawania certyfikatéw sg m.
in. Biuro Badawcze ds. Jakosci Stowarzyszenia Elektrykdw Polskich w Warszawie ul. Pozaryskiego
28a.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.



2.1 SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

Sprawdzenia dokonano do lampy nr P/6 :
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Obliczony spadek napiecia w badanym obwodzie jest dopuszczalny.

2.2 SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY P. PORAZENIEM.

Sprawdzenia dokonano zakfadajac zwarcie przy lampie nr P/6.

Rezystancja petli zwarcia wynosi:

transformator 250 kVA 0,0090 Q
linia napow. 70 mm? Al. (przyjeto) ; 1=120m 0,1080 Q
linia kablowa 10 mm? Cu ; 1=170m 0,6358 Q
RAZEM: 0,7528 Q2
0,8 x Uf 0,8 x 230
Prad zwarcia wyniesie: ), = = = 244 A
R, 0,7528

Prad wylaczenia wktadki bezpiecznikowej 35 A w szafie oSwietlenia SOZ wyniesie:

Jy=kxJ =4x35A = 140A
3, > 3, : 244A > 140 A

Skutecznos$¢ ochrony p. porazeniem zgodnie z obliczeniami jest zapewniona.
Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW .

L.P.

WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC

UWAGI




1 | ZLACZE POMIAROWE ZP kpl. 1
wyposazenie wg rys. nr 2/2009/E-01

2 | SZAFA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO S0Z kpl. 1
wyposazenie wg rys. nr 2/2009/E-01

3 | Projektor metalohalogenowy PHILIPS typ Opti Flood MVP506 szt 24
z zrodtem 1 x HPI 250W SGR/640 A/59

4 | Stupy pod 2 projektory Philips MVP506 kpl 4
»  Stup CS60-100/3, kolor czarny
»  Fundament F150
»  Poprzeczka P2

,KROMISS - bis”

5 | Slupy pod 3 projektory Philips MVP506 kpl 2
»  Stup CS60-100/3, kolor czarny
*  Fundament F150
»  Poprzeczka P3

,KROMISS - bis”

6 | Stup pod 5 projektorow Philips MVP506 kpl. 2
o Stup CS76-100/4 z dwoma wnekami, kolor czarny
»  Fundament F150
»  Poprzeczka PP5

,KROMISS - bis”

7 | Kabel typu YKYZo 5 x 16 mm?2 mb. 60 Zasilanie
8 | Kabel typu YKYZ0 5 x 10 mm? mb. 550
9 | Przewdd typu YDYZ0 3 x 4 mm? mb. 120
10 | Rura ochronna RVS 47 mb. 20
11| Rura ochronna Arot typ DVK50 mb. 15
12 | Rura gietka PCV 21 mm (peszel) mb. 60
13 | Bednarka stalowa FeZn 25 x4 mm mb. 30
14 | Oznaczniki trasy kabla K" szt. 10
15 | Folia kalandrowana niebieska mb. 600
16 | Uziom pretowy (Galmar) kpl. 3
17 | Piasek zwykly m3 55

UWAGA: Wyzej wymienione urzadzenia stanowig jedynie propozycje autora projektu.



