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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Zlecenie Inwestora;

* Mapy zasadnicze sytuacyjno - wyseégowe;

e Dokumentacja badagruntowo — wodnych;

e Warunki techniczne odbioru wod drewoavych;

* Obowigzujagce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-@ndwczy drenau dla kompleksu

sportowego Orlik 2012 w Snicowicach. Catét inwestycji obejmuje ponadto przebudopiyty

boiska pitkarskiego, budawboiska do koszykowki i siatkowki, skoczni do skokwu dal,

chodnika oraz ogrodzenia. Nawierzahnboisk oraz bigni stanowé¢ bedzie warstwa

przepuszczalnego poliuretanu. Zeskocznia do skokulalv sklada si z warstwy piasku,

filtracyjnej warstwy zwirowej, geowtdkniny separacyjnej oraz dotu zbigtego z tlucznia

kamiennego.

3. ISTNIEJACE WARUNKI TERENOWE.

3.1. Istniejgce uzbrojenie terenu.

Projektowana kanalizacja przebiega przez terertpvyi znajdug Sie:

przylacze wodocigowe;
kabel energetyczny;
kanalizacja deszczowa wraz z wpustami oraz drena

stupy aGwietleniowe.

Istniejgce oraz projektowane sieci pokazano w&cizrysunkowej niniejszego opracowania w

oparciu o aktualne plany sytuacyjno - wysétiowe.

W stanie obecnym boisko sportowe posiada drerwvadniajcy jego obrzea, ktory jest

niewystarczajcy do odwodnienia projektowanej ptyty ze walih na zbyt mate spadki, a tak



wystepujace obnzenia dna rur drenarskich w studniach kanalizacyjnyonizej poziomu kinety
(rury zatopione w kinecie). Po wybudowaniu kompgleksportowego istnigfy drena nie
bedzie prawidiowo petnit swojej funkcji, a jego g maze ulec zniszczeniu podczas prac
niwelacyjnych.

W bezpdérednim gsiedztwie boiska znajduje eskanalizacja deszczowa odwadpcg
jezdng betonows oraz parking. Przytze wodocigowe PE40 zlokalizowana jest w drodze
dojazdowej od ul. Raciborskiej do istmjeggo budynku zaplecza boiska. W tym samym rejonie
zlokalizowana jest napowietrzna linia energetycamaz z stupem dawietleniowym, od ktérej
poprowadzony jest w ziemi kabel energetyczny NNlajasy budynek zaplecza boiska.

Teren projektowanego przegsiziecia nie naley do terenéw o szczegdélnych walorach
przyrodniczych.

3.2. Warunki gruntowe.

Na rozpatrywanym terenie, dla potrzeb inwestycjiviecono 4 otwory o gbokadsci 2m.
W trakcie bada stwierdzono wysfpowanie 2 warstw wodokoych czwartorgdowego poziomu
woOd gruntowych. Pierwsza warstwa wodéme nawiercona w ptycie boiska wygtije lokalnie,
zwierciadto wod ksztaltuje sina poziomie 0.23-0,25m ppt. Wody te izolowanrg pszez
przewarstwienia gruntéw stabo przepuszczalnych igzane § z intensywnymi opadami lub
roztopami. Druga warstwa wodaima rozprzestrzeniona jest na catym terenie igzana z

rodzimymi piaskami, zwierciadto ksztattuje sia gebokasci 1,2-1,4m ppt.

Stwierdzone w wykonanych otworach grunty charaltejgysic zmienry przepuszczalrigia, w
przewadze jednak nale do przepuszczalnych. W rejonie ptyty boiska w b nasypow
wystepuja przewarstwienia gruntow staboprzepuszczalnychrektgtanowd izolujacy ekran,
utrudniapcy infiltracje wod w ghb podiza, powoduicy gromadzenie esi wéd w
przypowierzchniowych partiach gruntu po diugotrveshppadach duz roztopach.

3.3. Inwentaryzacja zieleni.

Projektowana kanalizacja nie koliduje z elementaigleni wysokiej.

3.4. Warunki podtgczenia do sieci kanalizacyjnej.

Przy projektowaniu zostaty uwzginione warunki techniczne ydzenia do sieci kanalizacji
deszczowej wydane przez YdzMiasta Sénicowice z dnia 18 marca 2009r.
Rzedne posadowienia istniglej kanalizacji przyto na podstawie pomiaréw geodezyjnych

istniejgcych studzienek kanalizacyjnych.



4. OPIS PROJEKTOWANEGO DRENAZU BOISKA

4.1. Opis projektowanego drenau

W celu odwodnienia kompleksu sportowego projektgje system drenu gtéwnego
o srednicy DN160 wzdha srodkowej linii boiska pitkarskiego ze spadkiem 4%o.

Woda opadowa filtraica przez warstwy boiska sportowego jestgodana za pomac
saczkow DN 126. Naspnie za pomag rurochgu zbieragcego DN160 i systemu studni
kontrolnych jest odprowadzana do odbiornika. Nazpthe gtdwnych cigu drenaowego,

a takke w miejscach zatamanalezy umieici¢ studzienki rewizyjne Dn315 z wbudowanym
osadnikiem o poj. 35 dinzgodnie z zakczonym planem zagospodarowania terenu. Odcinek
pomiedzy istniegca studzienk wigczeniowa betonoyv k23, a projektowan studzienk
rewizyjng ST2 z PVC Dn315 wykoraz rury PVC DN200 o diugmi 110m. Zastosowa
obsypke i podsypke o grufm 0,3m.

Projektuje s§ 50 szt. rurogigéw sgcych DN 126 o diugai 30m i 29m , zakéczonych
zaslepkami w ilgci 50szt. W przypadku konieczéw pofgczenia ze sapdwdch rur drenarskich
nalezy zastosowa zlaczke. Drena nalezy wykona w otulinie z widkna syntetycznegoa&ki
nalezy uktada réwnolegle do linii bramkowej w odlegiciach 4 m od siebie ze spadkiem 3%o w
kierunku zbieracza DN 160, projektowanego wzdasi boiska. Ruroggi ssce DN126 g
podhczone do ruroggu zbieracza za pomderéjnikow redukcyjnych 90 DN160/126 w ildci
50szt. Zagibienia gczkow naley dostosowa do zagtbienia zbieraczy. Rzne
projektowanych studni, spadki przewodow, diaosrednice oraz materiat przedstawiono w
czesci graficznej opracowania. Przewody dreoae naley utozy¢ w obsypce o gruldei 0,20 —

0,25 cm wykonanej z grubegwiru badz gruboziarnistego piasku.

4.2. Materiaty

System drenaski sktada & rur i ksztattek PVC-U wraz z otulire widkna syntetycznego.
Scianki rur @ fabrycznie perforowane na catym obwodzie, wiékotworéw 2,5x5mm,
srednica Dz/Dw 126/118 oraz 160/145. #akenia rur naley wykonywa za pomog zlgczek.
Uzbrojenie systemu stanaystudzienki drenarskie rewizyjne skiagtzg s¢ w rury karbowanej
bez uszczelki DN315 z wbudowanym dnem, denRiP i osadnikiem piaskowym o wysgko
min. 30cm oraz studzienkackaca drena z kanalizagj, trzonowa PP DN600 zdepa kinety.
Odgatzienie od studzienek wykoéaa terenie budowy za pompwyrzynarki i wkiadki in situ.
Zwienczenie studzienki DN600 stanowi rura teleskopowazwz pokryvd zeliwng do rury

karbowanej, natomiast zwiezenie studzienek DN315 stanowizstk betonowy wraz z pokryyw



betonovg. Zwienczenia studzienek pozosfeych w ochronnym pasie boiska wykén@,2 m
ponizej powierzchni projektowanego terenu i przykryvarstwy wegetatywn. Istniepca
studzienk witaczeniowgs betonowd pozostawdé (w przypadku stwierdzenie ziego stanu

technicznego nahy ja wymienic).

4.3. Uktadanie rur drenarskich w wykopie

Wykopy pod dreny wykortapo zaniwelowaniu terenu pod konstrukptyty boiska przed
wykonaniem warstw pod nawierzchrioiska. Szerok@ wykopu 0,9 m agcianach pionowych
odeskowanych i rozpartych.. Wykopy ama wykonyw& mechanicznie do gbokasci 0,2 m
powyze] projektowanego dna (z odkiadkirobku na jedsm strorg), pozostad czes¢ wykona
recznie z zachowaniem projektowanego spadku. Na dmykopu wykon& warstwe
wyrownawcz z piasku gr. 5 cm i z@§cic mechanicznie. Po uteniu rug obsyp& warstwy
piasku, zwiru lub zwiru grubego o maxsrednicy 32mm o grubai 0,2-0,25m. Podczas
zasypywania drenu w miejscu zasypywania dren psmyeido dna wykopu i przytrzynéaw
celu zapobigenia podbicia drenu przez spagtsj zwir. Nalezy zwrocic szczegola uwag na to
by podczas zasypywania drenéw nie zaniguzyzwiru filtracyjnego piaskiem ani ziemi W
czasie ukladania sprawdzagtebokas¢ oraz spadekaszkow, wolne kace naley zalepiat w
czasie przerw w pracy. Studzienki uktade gotowym wykopie o szerokoi wystarczajcej dla
swobodnego wykonania peizenia drendw ze studziepkStudzienki naley posadowd na
podsypce z zagzczonego piasku o grudm 10cm. Po wykonaniu pgtzenia z drenem naidg
wykona obsypke jak dla rur i zasypke materiatem odkiadargy wykopu po odpowiedniej
selekcji. Zwiéczenia studzienek pozosteych w ochronnym pasie boiska wykén@,2 m
ponizej powierzchni projektowanego terenu i przykeyarstwg wegetatywn. Miejsca potéenia
studzienek oznac#ytabliczkami informacyjnymi zlokalizowanymi na ogixeniach.

W przypadku ukiadania rury kanalizacyjnej PVC DN208lezy zastosowa obsypke i
podsypke o grubmi 0,3m. Ze wzgldu na gczenie wody naley przewidzi€é odwodnienie
wykopdw.

Projektowane drerakrzyzuje st z istniepcym przyhczem wodogigowym. W miejscu
przewidzianego skrzpwania z istniggcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscachzehli
wykopy naley wykon& recznie bardzo ostémie i pod nadzorem wdaiciela uzbrojenia. W
przypadku nie zachowania normatywnych odlégtgpionowych przy skrzsowaniu naley
zatazy¢ rure ochronm na odcinek kanalizaciji.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i siggbrojenia terenu zawiadoi

wiasciciela sieci i uzgodidisposob prowadzenia rob6t w rejonie kolizji.



5. OGOLNE WARUNKI BHP

Podczas wykonywania prac nafeprzestrzega przepisow BHP zgodnie z Rozpgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. wawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania prac budowlanych.

- Inwestor jest obowgzany zawiadondi o zamiarze rozpoegezia robdét budowlanych
wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoean budowy lub rozbiérki, na
ktorej przewiduje si wykonywanie robét budowlanych trvaaych dhezej niz 30 dni
roboczych i przy jednoczesnym zatrudnienie co na&gmB0 oséb, albo na ktorej
planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni.

— Roboty budowlano montawe powinny by prowadzone zgodnie z przyg technologi
ich wykonywania.

— Przy zadaniach o zionym przebiegu realizacji roboty powinny ¢byprowadzone
zgodnie z projektem organizacji momtaopracowanym dla caioi przedsiwziccia lub
jego wydzielonej oxci.

— W calym okresie realizacji prace powinnycbgrowadzone zgodnie z oba@ujgcymi
przepisami BHP i obowrujacymi wytycznymi w tym zakresie.

— Stosowanie niezlolinych srodkéw ochrony indywidualnej obowduje wszystkie osoby
przebywajce na terenie budowy.

— Przy realizacji robot w istniggym zaktadzie lub realizacji rob6t w ramach jediepli
struktury organizacyjnej, dodatkowo oba@wuja pracownikow przepisy pogdkowe i
szczeg6towe BHP ustalone na danym terenie, zapiran pracownikow z tymi
przepisami powinno l#ypotwierdzone oddzielnym zapisem.

- W celu zapewnienia pracownikom odpowiednich warunkd&zwigzanych z
wykonywaniem powierzonych zagla(organizacja stanowiska pracy, dotrzymania
przepisow BHP) przyjmuje sizasag wykonywania przez pracownikow prac tylko
wyznaczonych przez bezfgpedniego przelonego lub prac wykonywanych na jego
wyrazne polecenie, zabraniagsiykonywania prac bez polecenia prz&ioego oraz
poruszania si pracownikOw po terenie nie zazianym bezp&ednio z powierzonymi
zadaniami.

- Na wszystkich pracownikbw budowy naktadae¢ siobowhzek niezwlocznego
zawiadamiania przesonego o zauwanych nieprawidtowgciach dotycacych BHP,
zobowhzujasc  jednoczénie do ostrzeenia  ewentualnych zagreniach

wspotpracownikdw oraz inne osoby znajpig s¢ w rejonie zagraenia.



W ramach uzupetniania i pagtiania wiadoméci w zakresie BHP informuje i

pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje, yegne, oceny ryzyka zawodowego itp.

znajdup sie do wghdu w biurze kierownika budowy.

6. UWAGI KO NCOWE.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalezlec nadzor wszystkim wigicielom

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Wykonana sié kanalizacyjna powinna zostananiesiona na mapy zasadnicze przez

stuzby geodezyjne.

Catas¢ robot wykona zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanie i Przemystowe oraz
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rusgéw z Tworzyw Sztucznych
oraz wytycznymi ukladania w gruncie rurggdw drenarskich producenta

zastosowanych rur.

Materiaty wyte do realizacji projektu powinny posia&dstosowne atesty dopuszcgag

do wzycia w budownictwie.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

L.p. NAZWA MATERIALU JEDN. | ILOSC
1 Rura PVC ¢ 200 m 44,5
2 Rura drenarska z filtrem z widkna syntetycznegd I m 1480
3 Rura drenarska z filtrem z widkna syntetycznegd@&ih m 110
4 Studzienka rewizyjna PB600 + Slepa kineta + teleskop+ ol 1

wiaz zeliwny
. Rura karbowanap315+ pokrywa denna z uszczglk stazek ol )
betonowy + ptyta betonowa
6 Trojnik redukcyjny 90 160/126 szt. 50
7 Wktadka in situ szt. 6
8 Zaslepka szt. 50




ZESTAWIENIE STUDZIENEK

Oznaczenie studzienki Rzedna : Rzedna Zagfebienie

terenu proj. | dna studni studni, m
ST1 - Dn600 228,37 227,52 0,85
ST2 — Dn315 228,49 227,59 0,90

ST2 - Dn315 228,55 228,03 0,52




LAt ACZNIKI



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1@%rawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003
r. poz. 2016 z pbd zmianami) niniejszym Sviadczam,ze projekt zostat spogdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczmeg ze jestem wpisany na listztonkow
stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadaosswry, aktualrm poliss O.C.

Oswiadczenie dotyczy branzy sanitarnej.

Dla zadania: Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012
w Sosnicowicach przy ul. Raciborskiegj

Projekt odwodnienia boisk sportowych

Sebastian Gajek Witold Sikora

nr upr. 238/02 nr upr. 316/94
izba SLK/IS/8561/03 izba SLK/IS/4010/02



