1. TRAWA

2. GRUNT RODZIMY

UWAGA:

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE
— WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

SEUP STALOWY OCYNKOWANY @60,
POKRYTY LAKIEREM POLIESTROWYM,

KOLOR RAL 6005

SIATKA

. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

. WARSTWA STABILIZACYJNA, MIN. 30 MM

KRUSZYWO EAMANE 0-6 MM

KRUSZYWO LAMANE 5—-40 MM

. ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA
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LAWA BETONOWA
KRUSZYWO PEUKANE 8—16 MM
RURA DRENARSKA Z OTULINA
Wykonujqcy Projektant Sprawdzajacy
Data 03.2009 P, U ,W,
Nr uprawnien 238,02 316/94 " n
Podpis MARBO
Nazwisko mgr inz. magr inz. mgr inz.
Marzena Tabof Sebastian Gajek | Witold Sikora Ghwice
Faza Inwestor: GMINA SOSNICOWICE Zastgpuje rysunek
PBW Temat:  BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012
W SOSNICOWICACH PRZY UL. RACIBORSKIEJ
Skala SANITARNA Numer rysunku
Czesc:
’ﬁosz:wo PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA 2/2009/02




