Nr projektu: 2/2009/S

Inwestor: Gmina Sosnicowice

Faza: Projekt budowlano — wykonawczy

Temat: Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012

w Sosnicowicach przy ul. Raciborskiej

- Projekt odwodnienia boisk sportowych

Czesc¢: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Autor projektu: mgr inz. Marzena Tabot
Projektant: mgr inz. Sebastian Gajek

nr upr. 238/02

Sprawdzajacy: mgr inz. Witold Sikora
nr upr. 316/94

Katowice, marzec 2009



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W SNICOWICACH PRZY UL. RACIBORSKIEJ 2
— PROJEKT DRENAU ODWADNIAJACEGO

1. Zakres robat.
Zakres robot obejmuje roboty przygotowawcze oraboty podstawowe. Przed
przystpieniem do rob6t podstawowych konieczne jest wykamaobdt przygotowawczych,

zwiazanych z przyjciem i przygotowaniem placu budowy.

Do rob6t przygotowawczych zaliceyalezy:

- przygotowanie zaplecza przyobiektowego, obegtego place sktadowo—mottave oraz
dla ustawienia konteneréw jako pomieszczpodicznych dla wykonawcéw robdt,
zlokalizowanych bezpoednio przy budowanym odwodnieniu;

- przygotowanie punktow poboru energii elektrycznéq dasilania spktu budowlano-
montaowego hargdzi elektrycznych oraz wody, zlokalizowanych wasiedztwie

prowadzonych robot;
- przygotowanie czasowych dojazdéw i stanowisk psgogtu;

- przygotowanie sprtu budowlano — mont@wego i narzdzi orazsrodkow transportu na

czas przewiezienia materiatow konstrukcji stalowefadzen i instalacji.

Do rob6t podstawowych zalicgyalery:

- wykonanie rob6t ziemnych koniecznych do wykonamene:u;

- zasypywanie wykopdéw i przywrdcenie terenu do sfairawotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajcych adaptacji.

Projektowane odwodnienie przebiega przez tereitpvym znajdu Sie:
- siet kanalizacyjna,
- kabel energetyczny,
- przylacze wodocigowe,

- stup energetyczny NN
oraz budynek zabudowy niskiej.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktoremoga stwarzaté zagrazenie

dla bezpieczéstwa i zdrowia ludzi..
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Przebiegajce przez dziatki uzbrojenie podziemne w postaci:

- kabla energetycznego.

Droga kotowa.

4. Wykazanie przewidzianych zagréen wystepujacych w czasie realizacji robét.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
- zasypanie pracownika w wykopieagko przestrzennym,

- potracenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez pezepgacy samochodd,
- poraenie padem przy wykonywaniu robot wasiedztwie kabla energetycznego,
- zatrucie w wyniku ekspansji gazow tgaych z kanalizacji,

- wykonywanie robot niezgodnie z zatn technologi robat,

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robét prygroych instalacjach,
- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarp,

- skiadowanie materiatow na kradzi wykopu,

- pogkbianie wykopow wisko przestrzennych ponad dopuszczalnechaagtie,
- niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

- uzycie niewtaciwych materiatdw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewtaciwe zefcia do wykopow,

- wykonywanie napraw spetu lub srodkéw transportu bez nalgego zabezpieczenia przed

osuneciem s¢ sprztu.

5. Wykazanie dotycace sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiexaych
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- wykonawca przed przygiieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowa instrukcg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajémai nia
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich tpbd

— bezpdredni nadzér nad bezpiedstwem i higiem pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlasypsownie do zakresu
obowiazkow,

- kazdy pracodawca ma oboaviek ustak wykaz prac szczegoélnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby ppsiwania przy wykonywaniu tych prac,

— dla pracownikéw powinny kiyorganizowane szkolenia bhp. Rodzaje olawgacych
szkoler wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& thaja 1996 r. w
sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dzieddeigpieczastwa i higieny pracy
(Dz. U. 1996/62/285)asnastpujace:

a) szkolenie wsipne ogolne,

b) szklenie wsipne stanowiskowe,
C) szkolenie wsipne podstawowe,
d) szkolenie okresowe,

— kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien oglbgkolenie wsfpne sktadajce
sie z instruktau ogolnego i stanowiskowego. Instrukiagolny przeprowadza inspektor
bhp a stanowiskowy kierownik budowyad# osoba przez niego upomaona.
Dokument o odbyciu szkolenia wphego powinien giznajdowa w aktach osobowych
pracownika. Pracownik potwierdza odbycie szkoler@adpowiednim @wiadczeniu,

— kazdy pracownik powinien hyprzeszkolony okresowo,

— w dokumentacji budowy powinny znajdotvaic wszystkie dokumenty potwierdaap
przeprowadzenie szkalew zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroliykaz
wydanych zaleaew zakresie bhp,

- podczas szkolenia na #dym etapie naley zapoznawa pracownikdéw z ryzykiem
zawodowym zwizanym z wykonywa# prag na poszczegolnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas péemykOw ochrony osobistej, zabezpieazsch
przed skutkami zaggen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzi®chronnej itp.,

— pracownikéw zatrudnionych przy robotach ziemnychena przeszkokk w zakresie
zagraen wynikajacych z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szélregci kabli
elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéadecagowych, gazoeigowych i
kanalizacyjnych,
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— pracownicy zatrudnieni przy robotach w czynnych dtaoh sciekowych powinni by
przeszkoleni i pouczeni o zagemiu wystpujacych w tych kanatach,

— pracownik obstugucy maszyrR lub urzdzenie transportu bliskiego m® je
eksploatowé po zapoznaniu siz informacj o ich bezpiecznymaytkowaniu,

— ponadto na terenie budowy powinien¢bgo wghdu pracownikow plan BIOZ,
dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzigprzechowywane wagj

wymienione dokumenty powinny znajdoévsi¢ na tablicy ogtosze

6. Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych zagraeniom

bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

— wszelkie prace mugzby¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich zabezpiacze
przewidzianych prawem,

— zastosowane maszyny i uadzenia powinny b§ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem, dokumentacj(DTR) i instrukcjami: obstugi, konserwacji i
bezpieczastwa,

— $rodki ochrony indywidualnej musgzby¢ zgodne z wymaganiami norm i posiada
certyfikaty i oceny zgodrigi z normami,

- w przypadku korzystania z wdzen elektrycznych naley stosowa kontrok w
zakresie ochrony przeciwparowej i stanu izolaciji.

Gtowne warunki bhp przy robotach ziemnych dlae Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie begpéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, pof1% oraz Rozpowgzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrgeia 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzer technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263, 2001 r.).

- wykonanie rob6t ziemnych nalg prowadzté na podstawie planu organizacji robot

okreslajacego kolejné¢ i metody ich wykonania,

— pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinnt lwyyposaeni w odpowiedni dla
danej pracy spez ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni¢byyposaeni w
odziez robocz i ochrona wg obowazujacych tabel i norm zaktadowych; zobazuje
si¢ pracownikOw do stosowania ich zgodnie z przeznaene,

— przed rozpooxiem robot ziemnych natg dokon& inwentaryzacji urzdzen

podziemnych (instalacji wodamowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
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centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) na zeodvykopow kontrolnych lub
innymi metodami, w celu ustalenia ewentualnych#jolizagrazen,

— przy prowadzeniu robo6t ziemnych w begmulinim gsiedztwie instalacji podziemnych
nalezy okresli¢ bezpieczne odlegioi (w pionie i poziomie), w jakich mag by
prowadzone roboty przyzyciu sprztu cigzkiego. Odlegtéci bezpiecznego aywania
maszyn roboczych nale ustalt z jednostkami zaszdlzapcymi tymi instalacjami.

— prowadzenie robdt ziemnych w pchli instalacji podziemnych, a tak gkbienie
wykopdéw poszukiwawczych powinno odbyévsie recznie,

— w razie natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryame przewody naky natychmiast
przerwa prace i zawiadonio tym kierownictwo budowy,

— prace ziemne w okolicach skemywania z istnigjcym uzbrojeniem terenu nale
wykonywa pod nadzorem przedstawicieli \ét&cieli danego uzbrojenia.

- przy wykonywaniu wykopu spetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowa si¢ w bezpiecznej od niego odlegén,

— podczas wykonywania wykopow agko przestrzennych osoby wspotprace] z
operatorem magznajdowé si¢ wytacznie w czsci zabezpieczonej wykopu,

— koparka w czasie pracy powinnacbystawiona w odlegkei od wykopu co najmniej
0,6m poza granicklina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie qsarniedzy $ciar
wykopu a kopark, nawet w czasie postoju, jest zabronione,

- w czasie wykonywania kopakwykopow waskoprzestrzennych nale wykonywa
obudowy wyhcznie w zabezpieczone] gzi wykopu lub zastosowa obudowy
prefabrykowane, zayciem wczéniej przewidzianych ugdzer mechanicznych,

— podczas wykonywania wykopdéw niedopuszczalne jest:

- tworzenie nawisow,

- wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza kdawklina odtamu,

- uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych zasie trwania
ulewnego deszczu,

- wtaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakapetniania
naczynia roboczego gruntem,

- przebywanie o0s6b w zagu dziatania naczynia roboczego maszyny
roboczej,

- przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniacekpaczajcych

dopuszczalny stopie okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,
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- wykonywanie tych robdét pod czynnymi napowietrznyniniami
energetycznymi w odlegéoi mniejszej ni to okrelaja odrebne przepisy,

- przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportkopgnego gruntu, w
czasie zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kalpojazdu nie zostata

konstrukcyjnie wzmocniona.

niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykoppmewadzenie jednocgeie

innych robot oraz przebywanie os6b niezatrudnionych

— skladowanie urobku i materialtdow jest dozwolone aylo jednej stronie wykopu w
odlegtcci nie mniejszej i 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejsagj1,0
m od kravedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 nklaaodtamu gruntu
jesli sciany wykopu nie sumocnione lub odwiany bezpérednio na sktadowisk,.

— w Klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowanateriatow, urzdza drog dojazdowych i
przege,

- kazdorazowe rozpoezie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudduby
skarp,

- jezeli glebokas¢ wykopu jest weksza nk 1 m naley wykona zegcia do wykopu.
Odlegta¢ miedzy zejciami do wykopu nie powinna przekraéz0 m,

— $ciany wykopu nalgy zabezpieczy zgodnie z opracowanym planem wykonania robot
ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory),

- Krawedzie wykopOow oznaczyi zabezpieczy przed osobami postronnymi zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

— w czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca nielEzme nalgy ogrodzé i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

- w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dpstych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach natg wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i @y
ustawt balustrady o wysokmi 1,1 m nad terenem i w odlegt nie mniejszej i 1 m
od krawedzi wykopu. Balustrady powinny bywyposaone w desk kraweznikowa
wysoka¢ 0,15 m oraz by zaopatrzone wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezalenie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasagoh wzghdami
bezpieczastwa wykop nalgy szczelnie przyk, w sposéb unienmiwiajacy
wpadniecie do wykopu i zabezpieézybalustradami, linami lub §emami
ostrzegawczymi,

— jezeli teren, na ktérym s wykonywane roboty ziemne, nie w® byt ogrodzony,

wykonawca robét powinien zapewrstaty dozér,
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ruchsrodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbyve& poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu,

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczeniezgatiemontowa stopniowo od dna
wykopu,

podczas zagzczania gruntu ugdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mapyc
oznakowane przedoymi zaporami oraz ma@j by¢ przestrzegane warunki
bezpieczéstwa i higieny pracy, okéone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w
instrukcji obstugi,

wykopy naley zabezpieczyprzed zalaniem wadopadovd.



