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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania warstw odsgczajgcych i drenazu dla realizacji ,Projektu
typowego boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 30x50m z polem gry do pitki recznej”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonania warstw odsgczajgcych i drenazu boisk wraz z odprowadzeniem wéd do
kanalizacji deszczowej lub studni chtonne,.

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Sie¢€ kanalizacyjna -uktad potgczonych przewodow i obiektow inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami z odprowadzeniem $ciekow do wylotow kanatow
deszczowych do odbiornikéw;

Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych
lub $ciekow;

Rura drenarska -kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika;

Studzienka rewizyjna -przeznaczona do kontroli prawidtowego dziatania instalaciji;
Studnia chtonna — wykop jamisty lub studzienka z kregéw, przeznaczona do zbierania
wody powierzchniowej i wchianiania jej przez podtoze gruntowe.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz gce Robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg

Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét
podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot

Dokumentacje robo6t stanowig:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz.
U.z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw
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budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr
106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

f) protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi

protokétami z badan kontrolnych;

2.MATERIALY
Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsgczajgcych
jest zwir ptukany i piasek.

2.1. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ warunek :

- szczelnoé¢ 5;

- wskaznik réznoziarnistosci U.5;

- umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsgczajgcej rownego 1,0 wg

normalnej proby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z normg BN-77/8931-
12;

- wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych i
organicznych;
- piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2;

2.2.Wymagania dla geowtokniny
Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny
posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.3.Rury kanatowe

rury drenarskie karbowane 75/65mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U
bezcisnieniowe wg PN-C-89221:1998;

rury drenarskie karbowane 126/113mm (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U
bezcisnieniowe wg PN-C-89221:1998;

2.4.Trojnik

Typ 113/65, srednica 113 mm, kat 90
Materiat PVC-U
Musi posiadac¢ atesty

2.5.Studzienki drenarskie

Typ produktu Studzienka osadnikowa
Srednica 315 mm

Materiat PVC-U

Musi posiadac¢ atesty

2.6.Rodzaje materiatdbw stosowanych w studniach chto nnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sa:

dla studni gruntowych -materiaty filtracyjne,

dla studni z kregow -kregi betonowe lub zelbetowe i materialy filtracyjne;

Materiat filtracyjny w studni chtonnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje sie studnie chfonng, stosuje sie ttuczen i zwir o
frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-B-
01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow
powinien wynosié¢ co najmniej 8 m/dobe, wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny
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mie¢ zawartosci zwigzkdow siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2 % masy, wg
PN-B06714-28 [5].

2.7.Kregi betonowe i zelbetowe
Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-
86/8971-08 i podanym w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Wymiary kr egdéw betonowych i zelbetowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchyiki, mm

Srednica wysokosc¢ kregu grubosc¢

\livewnetrzna betonowego | zelbetowego Scianki Srednicy | wysokosci | grubosci
regu

800 300 80 +3

1000 500 600 100 +8 +5

1200 lub 120 5

1400 600 120

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kr  egdw betonowych i zelbetowych
studni

chtonnych

) Ubytek betonu na powierzchni

Srednica Rysy

wewnetrzna | wioskowate jednego elementu pozostatej -nie wiece]

kregu. skurczowe na zlgcza -nie wiecej niz | niz 5 uszkodzen

mm dowolnej 3 uszkodzenia

powierzchni

0 gtebokosci do 10 mm i powierzchni jednego
uszkodzenia nie wiekszej niz cm?

800 10 100

1000 nie ogranicza 12 125

1200 sie 15 150

1400 18 175

Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 25, a kregi
zelbetowe B 20. Kregi przeznaczone na studnie, do ktérej wprowadza sie wode
powierzchniowg z rowu powinny by¢ ,typu I” wg BN-86/8971-08, bez gniazd na stopnie
ztazowe (studnie chtonne przeznaczone do odbioru wody ze studzienek sciekowych
powinny byc¢ ,typu II” z gniazdami na stopnie ztazowe).

Powierzchnie kregow powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys, peknieé, ubytkow i
rozwarstwien. Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno,
odtamki cegly itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtrgcen.
Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu ztgcza sg niedopuszczalnalne.
Prostopadtos¢ czota mierzona réznicg wysokosci kregu powinna wynosi¢ + 5 mm. Kreg
badany pod cisnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac przeciekow wody.
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Dopuszcza sie zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania
widocznych kropel. Sktadowanie kregébw powinno odbywac sie na terenie utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Skladowanie na wyréwnanym gruncie
nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekroczg 0,5
MPa.

Kregi mogg by¢ sktadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowania
(wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktaddéw lub prostopadle do pozycji
wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunieciem.

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;

3.2.Sprzet i narz edzia do wykonywania.

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Rowniarek;

- walcow statycznych;

- ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych,;

Wykonaweca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych;

- koparek;

- koparek chwytakowych;

- spycharek kotowych;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

3.3.Sprzet do wykonania studni chtonnej

Studnie chtonne moga by¢ wykonane czesciowo recznie i czeSciowo mechanicznie.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym technicznie, sprzetem

dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru:

- koparkg do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,

- zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania kregéw studni w gotowym

wykopie,

- innym, jak: kotowrotem do wyciggania gruntu ze studni wykonywanej metodg
studniarska, ubijakami recznymi, sprzetem do transportu kregow i materiatow
filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0g06Ine wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne" pkt .4

4.2 .Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie

kruszywa i jego jakos¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez

producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji jakosci catej zamawianej
ilosci kruszywa,;
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- dokonac¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu
robot;
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;
- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaSwiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujgce dane:
a) nazwe i adres producenta;
b) date i numer kolejnych badan;
c) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilos¢ kruszywa;
e) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

4.3.Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych
klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest woudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania,
to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.Rury PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami

lub dzwignig z belkg umozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno

stosowac zawiesin z lin metalowych lub tarncuchow. Gdy rury tadowane sg teleskopowo

(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki

nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy

transporcie zachowywac

nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewOz powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza -8 do +30C, przy cz  ym
powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiekszong kruchosc¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

- wysokos$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tahcuchy spinajgce boczne Sciany skrzyhh samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetaczac po pochyini,

- przy diugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze

przekracza¢ 1 m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.6.Transport przy wykonywaniu studni chtonnej
Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu
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warunkow uktadania jak przy sktadowaniu (punkt 2.4) z tym, ze goérna warstwa kregéw nie
moze przewyzszac scian $srodka transportowego o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej
kregu lub 1/3 jego wysokosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine warunki wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt5.
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja systemu odwadniajgcego boisko.

5.2.Przygotowanie podto za

Projektowana os kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggow reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Przed przystgpieniem do budowy odwodnienia nalezy udroznic istniejgcq instalacje
odprowadzajgcg kanalizacji deszczowej, do ktérych przewidziano poditgczenie
projektowanych kanatow.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

5.3.Wbudowanie i zag eszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$é
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jego zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic

kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczg¢ od krawedzi stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi. Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyrbwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
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W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi wg normy préby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe odsgczajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczania wg normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$li¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszycC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong

iloscig wody i rownomiernie wymieszacd.

5.4.Roboty monta zowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robot.
W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki i gtebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.1.0g06Ine warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do
wykonania rob6t montazowych. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie
trasy i spadkow przewodow. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢
po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B10735 [6].

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
ST. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opusécic recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegac¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegodlne rury nalezy unieruchomic
(przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury) i mocno podbic¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.
Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm
dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchyika spadku nie moze
przekracza¢ £1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.
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5.4.2.Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0tlo +30C. Przy u  kiadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch
rury, z wylgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkow rur muszg sie
znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym.

- Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu
prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z
PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé

bose konce rury pod katem 15°Wymiary wykonanego skosu powinny by ¢ takie, aby
powierzchnia potowy gruboéci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym
koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé¢ wkitadajgc do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym.

Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy
wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowo$¢ tgczonych elementéw.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w
celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.Utrzymanie warstwy ods 3gczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robat.

5.6.Przygotowanie podto za pod studnie

W gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykonac z warstwy ttucznia lub zwiru z
piaskiem.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z
pospéiki, zwiru lub tlucznia.

5.7.Roboty monta zowe drena zu
Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentaciji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie na zgoda Inspektora Nadzoru.
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5.8.Udro znienie istniej gcej kanalizaciji
Przed podigczeniem kanatdw do istniejgcych ciggéw kanalizacyjnych nalezy je udroznic
przez oczyszczenie.

5.9.Zasady wykonania studni chtonnej

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studnie chtonng
powinien by¢ wykonany w spos6b dostosowany do gtebokosci, danych geotechnicznych i
posiadanego sprzetu. Zaleca sie wykonanie wykopu do gtebokosci 3 m. Studnia powinna
by¢ zagtebiona co najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego. Wykonanie
wykopu ponizej poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne
tylko do gtebokoscil m ponizej poziomu iezometrycznego wod gruntowych. Nadmiar
gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowa¢ przy studni. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z
otaczajgcego terenu przez nadanie odpowiednich spadkow lub obwatowanie studni.

5.10.Wykonanie studni chtonnej z kr  egow

Po wykonaniu wykopu nalezy mozliwie jak najpredzej przystgpi¢ do wypetnienia go
materiatem filtracyjnym. Materiat filtracyjny powinien sktadac sie z warstw wg
dokumentacji projektowej.

Materiat filtracyjny nalezy uktadac¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym,

ktore nalezy lekko ubic.

Studnie chtonne z kregéw betonowych lub Zzelbetowych nalezy, jesli dokumentacja

projektowa nie okresli tego inaczej, zagtebi¢ w gruncie albo metoda studniarskg albo

poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregdw. Metoda studniarska

wykonania studni polega na kolejnym stawianiu kregow jednego na drugim, w miejscu

lokalizacji studni, a nastepnie stopniowym ich opuszczaniu w miare pogtebiania studni.

Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu dokonuje sie od wewnatrz studni przy pomocy

kilofa i fopaty. Nalezy zwraca¢ uwage na rownomierne podbieranie gruntu wzdtuz catego

obwodu kregu, zeby nie spowodowac pochylenia studni.

Wycigganie gruntu odbywa sie:

a) przy pomocy zwyktego kotowrotu z nawinietg ling i dwoma kubtami. Kubty powinny by¢
uwigzane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy,

b) poprzez wycigg wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napedem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca sie stosowa¢ w gruncie, w ktérym mozna spodziewac sie

grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentow, konstrukcji itp. Metoda

polegajgca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregdéw zaktada wykonanie

wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna byto przystgpi¢ do

ustawiania kregow. Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop

powinien by¢ wykonany zgodnie

z zaleceniami punktu 5.2 z tym, ze bezpieczne nachylenia skarp powinny wynosic:

a) w gruntach spoistych (glinach, itach) niespekanych -2:1,

b) w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych -1:1,25.

Ustawienie kregow w wykopie wykonuje sie

za pomocg zurawia o udzwigu do 4t lub innym sposobem uzgodnionym przez Inspektora
Nadzoru. Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ustawienie poszczegoélnych kregow ze
ztgczami prawidtowo dopasowanymi.
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Zasypanie wykopu wokét studni nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najszybciej. Do
zasypania powinien by¢ uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczac ubijakami recznymi. Wskaznik zageszczania gruntu mierzony wg BN-
77/8931-12. Nasypywanie warstwy gruntu i ich zageszczanie w poblizu studni nalezy
wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowaé

uszkodzenia kregow.

6.KONTROLA JAKO SClI

6.1.0g06lne zasady
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne™
pkt. 6.

6.2.Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badah Zamawiajgcemu w
celu akceptacji materiatow.

6.3.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez

producenta i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

- rezultatéw badan petnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy
kazdej zmianie potozenia ztoza na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru;

- rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa;

- rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zgdanie Wykonawcy
dotyczacych reaktywnosci alkalicznej;

-atestu (zaswiadczenia o jakosci);

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa;

- dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku
zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

6.4.Badania w czasie robot
6.4.1.Badania w czasie robot -warstwa
- szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowane.
Nierownosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowatatg, zgodnie z BN68/8931-04 i nie
mogq przekracza¢ 2cm;
- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
RoOznice miedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ -1cmi-2cm;
- 0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/-
5cm;
- grubos$¢ warstwy wg rysunkow z tolerancjg 1 cm;
- wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1;

6.5.Kontrola wst epna przed wykonaniem studni chtonnej
Kregi betonowe powinny posiada¢ swiadectwo jakosci, wydane przez producenta, wedtug
zasad ustalonych w BN-86/8971-08 [7].
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Materiat filtracyjny (thuczen, zwir i piasek) powinien by¢ zbadany w zakresie:
- skiadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4],

- zawarto$ci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [5],

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-B-04492 [3].

6.6.Kontrola w czasie wykonywania studni chtonnej

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonania studni z dokumentacjg projektows;

- prawidtowo$¢ utozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z projektem,

- poprawnosc¢ zasypki wykopu wokot studni z kregow;

- chtonnos$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie);

- zabezpieczenie studni przed doptywem wod z otaczajgcego terenu;

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgcej i warstwy
zasypowej.

Jednostkg obmiarowa drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, Srednicy.
Jednostkg obmiarowg studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu.

Jednostkg obmiarowa studni chtonnej jest -szt. (sztuka) okreslonego wymiaru.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni chtonnych.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

8.2.0dbiodr cz esciowy

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, dane geotechniczne obejmujace:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki
badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wdd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomdéw; stopieh agresywnosci Srodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonos$nych; stan terenu okreslony przed
przystgpieniem do rob6t przez podanie znakow wysokosciowych reperdow, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- dane okres$lajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenikaé¢ w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu
na eksfiltracje, dane okreslajgce dopuszczalng objetosé waod infiltracyjnych.
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8.2.1. Zakres

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opaddw atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnoéci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,;

- diugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

- szczelnoéci przewodow i studzienek,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodéw i studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST,

uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci .

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz

odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w

formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3.0dbiér techniczny ko Acowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnoéci catego przewodu;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czesSciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

8.4.0dbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu dla studni chtonnej

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dla studni chtonnej podlegaja:

- wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagtebione co najmniej 0,5
m w warstwie gruntu przepuszczalnego);

- ustawione kregi;

- zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego;

9.PODSTAWA PLATNO SClI

9.1.0g0Ine zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogoine"
punkt 9.
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9.2.Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane systemu
odwadniajgcego boisko bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, i badania skltadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.
bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo
ustalone w Umowie.

9.3.Cena jednostki obmiarowej studni chtonnej
Cena wykonania 1 szt. studni chtonnej obejmuije:
- wyznaczenie studni;
- dostarczenie materiatow;
- wykopanie studni z opuszczeniem kregow (lub bez), z ewentualnym umocnieniem $cian;
- wypetnienie studni warstwami materiatem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z
dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng;
- rozplantowanie gruntu z wykopu wzdtuz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie
gruntu na odkfad wraz z rozplantowaniem;
- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej;



