OPIS TECHNICZNY
Termomodernizacji ( modernizacji elewaciji, ocieplenie obiektu wraz z elementami
kolorystyki) Szkoty podstawowej w Sierakowicach przy ulicy Wiejskiej 1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z dnia 05.02.2009r RU/12/2009
- inwentaryzacja budynku wykonana przez Inwestprojekt

2. LOKALIZACJA
Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na ulicy Wiejskiej 1 w Sierakowicach

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem czesciowo uzytkowym
(biblioteka). Konstrukcja murowana, catos¢ przekryta dachem wysokim dwu spadowym
pokrytym dachéwka. Tynk cementowo wapienny, stolarka nowa pcv i drewniana do wymiany. W
budynku znajduje sie kottownia weglowa przewidziana do modernizacji.

Podstawowe parametry techniczne:
Kubatura : 10375,00 m3
Powierzchnia zabudowy : 830,51 m2
Powierzchnia uzytkowa :  1980,64 m2, w tym :
— piwnica: 637,03 m2
— parter : 679,58 m2
— pietro : 588,44 m2
— poddasze : 75,62 m2

4. PRACE DO WYKONANIA

DEMONTAZ

demontaz stolarki zgodnie z opisem na elewac;ji
demontaz mocowania instalacji odgromowe;j
demontaz parapetéw

demontaz blaszanych rynien i rur spustowych
demontaz tablic

demontaz krat okiennych

MONTAZ

e montaz stolarki (uwaga : po wyborze przez Inwestora dostawcy stolarki sugeruje sie, zeby
dostawca zweryfikowat dodatkowo wymiary otworéw w celu unikniecia niepotrzebnych
kosztow ze strony Inwestora)

e montaz mocowan instalacji odgromowej z uwzglednieniem grubosci 12 cm ocieplenia

e montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze biatym szer. 35 cm na
dtugosci otworu okiennego z wywinieciem pionowym 2cm na koncach

e montaz parapetow wewnetrznych z PCV - przy oknach wymienianych

e montaz rynien i rur spustowych ¢ 15 z PCV kolor szary na ocieplonej elewac;ji



e wykonczenie zewnetrznych wnek okiennych styropianem gr. 2cm z tynkiem strukturalnym
systemowym

e wykonczenie wewnetrznych wnek okiennych ptytg k-g z pokryciem gtadzig gipsowa i
malowaniem farbg emulsyjng akrylowg

e ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem 12cm z tynkowaniem strukturalnym np.
Atlas,

e ocieplenie $cian wewnetrznych pomieszczen biblioteki na poddaszu styropianem grubosci
12cm z tynkiem strukturalnym np Atlas

e ocieplenie cokotu 120cm + 100cm w gtab gruntu styropianem EPS 100 grubosci 10cm

¢ wykonanie opaski zwirowej na szerokos¢ 50cm wokét catego budynku

e wykonanie ocieplenia stropu miedzy 1 pietrem a czescig nie uzytkowa strychu z wetny
twardej np: Dachrock max

e ocieplenie stropu pomieszczen biblioteki na poddaszu z wetny twardej np: Dachrock max

e montaz zdemontowanych stalowych krat okiennych
malowanie krat okiennych, balustrad zewnetrznych farbg np. Hammerite w kolorze wg RAL
9002 (szary)

¢ malowanie drzwi otworow zsypowych w kolorze elewaciji

e wykonczenie posadzki balkonu z ptytek gresowych 30/30cm mrozoodpornych przy
zastosowaniu kleju i fug mrozoodpornych po oczyszczeniu podtoza i zagruntowaniu
mineralng powtokg hydroizolacyjng np: firmy DEITERMANN ze spadkiem 1% i obtozeniem
cokotu balkonu. Na zakonczeniu ptyty balkonowej zastosowa¢ kapinos z ptytki gresowe;j

e wykonac¢ cokét przy posadzce balkonu na wysokos¢ 30cm z ptytek jak posadzka

5. MATERIALY

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w Zzaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

e system ocieplenia firmy np. DRYVIT, CERESIT, BOLIX lub ATLAS, rodzaj Atlas Stopter/
do wyceny przyjeto Atlas/ Najdrozszy lecz najlepszy system to dryvit lub inny o tych samych
parametrach

tynk na cokole (h = 120 cm nad poziomem terenu ) tynk strukturalny systemowy
- tynk na $cianach mineralny np: firmy Atlas Cermit typ SN 20 lub inny o tych samych
parametrach

e - wneki okienne zewnetrzne tynk mineralny np: firmy Atlas Cermit typ SN 20 lub inny o tych

samych parametrach

malowanie krat okiennych farbg w kolorze wg. RAL 9002

okna PCW , biate o profilu piecio — komorowym, przeszklenie wsp. U= 1,0 rama U= 1,4.

parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym szer. 35 cm,

parapety wewnetrzne PCV,

rynny i rury spustowe ¢ 15 z PCV kolor szarym,

obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j



6. OCIEPLENIE SCIAN METODA , LEKKA”
Budynek nalezy ociepli¢ metoda “lekkg” np. firmy ,ATLAS” rodzaj Atlas Stopter,"
grubos¢ styropianu 12,0 cm EPS 70-040

R = 0,02/0,050 + 0,12/0,040 + 0,56/0,77
R=3+0,72+0,02
R=3,74 m2 x K/IW

U=1/R
U=1/3,74
U =0,374 W/(m2 x K)

z powyzszego wyliczenia otrzymujemy U=0,37 W/ (m2 x K) sciany po ociepleniu
gdzie Umax=0,55 W/ (m2 x K) warunek jest spetniony U < Umax

Przewidziano ocieplenie budynkdéw od poziomu - 1m ponizej terenu.

Metoda ta jest szeroko stosowana, gdyz przy prawidlowym wykonaniu ocieplenia
wykazuje wieloletnig trwatosc.

Do ocieplania $cian metoda ,lekka” stosuje sie przede wszystkim materialy produkcji
krajowej, zgodnie ze Swiadectwem nr 530/ 94. Moga by¢ réwniez stosowane materiaty
importowane, jezeli zostaty dopuszczone decyzjami ITB.

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakosci ocieplen jest stosowanie materiatéw o
Scisle okreslonych wiasciwosciach technicznych i doktadne przestrzeganie wymagan we
wszystkich etapach robét. Dotyczy to w jednakowym stopniu robdét wykonawczych na
budynku, jak i robét przygotowawczych.

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA OCIEPLEN

e Przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie.
Podioze powinno by¢ odpowiednio mocne, nie pylace, nie pokryte farbami i nie
zattuszczone. Nierownosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzieh wczesniej wyréwnaé
zaprawg wyréwnawczg. Dodatkowo tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowac
preparatem gruntujgcym.

e Mocowanie styropianu

Do mocowania nalezy zastosowaé taczniki mechaniczne. Gtéwki kotkéw muszg byé wbite
rowno z ptaszczyzng ptyty. Pyt powstaly przy szlifowaniu ptyty nalezy usungé. Catg
powierzchnie styropianu nalezy wyrownaé przez przetarcie papierem $ciernym natozonym
na pace tynkarska.
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e Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Do =zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowa¢ tkanine szklang zaimpregnowang
alkaliodporng dyspersjg tworzywa sztucznego o wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-
7 mm w drugim kierunku, gramaturze 165 g / m°. Do zbrojenia warstw ochronnych na
styropianie w dolnych czesciach nalezy stosowac siatki pancerne, do wzmocnien naroznikéw
stosowac¢ perforowane katowniki aluminiowe. Mase klejowg nanosi¢ na powierzchnie ptyt
styropianowych ciggta warstwg o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od géry pasmami o
szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢
tkanine zbrojaca, wciskajac ja w mase za pomoca packi. Tkanina powinna byé napieta i
catkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubo$¢ warstwy klejowej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

e Nakfadanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpoczaé¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklana. Przed natozeniem wyprawy powierzchnie
zbrojong nalezy =zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Zestaw narzedzi do wykonania
tynkdw przy naktadaniu recznym skfada sie z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia
masy na powierzchnie podtoza ( paca diuga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy
(paca krétka) oraz pacy plastikowej do wykonania zadanego rysunku tynku.

Zestaw urzadzen do wykonywania tynku metodg natrysku sktada sie z pistoletu
tynkarskie%o o $rednicy dyszy wylotowej 7 mm (np. PN 20) i sprezarki o wydajnosci
min. 20 m” /h . Masa powinna by¢ naktadana przy statym cisnieniu roboczym 0,45 MPa w
jednej lub w dwoch warstwach o tacznej grubosci ok. 3 mm. Strumien masy powinien byé
rozpylany prostopadle do powierzchni $ciany z odlegtosci 0 do 40 cm. Mase nalezy
naktada¢ w sposéb ciggly na catym fragmencie $ciany bedacym odrebng czescig elewacii.
W przypadku przerw technologicznych powierzchnie pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢
rbwno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasme nalezy
doktadnie usuna¢ przed wstepnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy naktadaé mas
tynkarskich w temperaturze ponizej + 5 ° C, w czasie deszczu, na powierzchniach
bezposrednio nastonecznionych Ilub przy zimnym wietrze. Duza wilgotnos¢ i niska
temperatura moga wydtuzy¢ czas wigzania i zmieni¢ odcien barwy.

Uwaga : projektant sugeruje kontakt z doradca technicznym producenta wybranego
systemu docieplenia w celu wykonania prac zgodnie z wytycznymi producenta.

7. ELEWACJA

Sciany : tynk mineralny Atlas kolor nr 0624 i nr 0014 faktura NS 20
Cokdét: tynk mineralny Atlas kolor nr 0103 faktura NS 20

Stolarka okienna biata,

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym

Rynny i rury spustowe szare PCV,

Kraty okienne w kolorze wg. RAL 9002

Opracowat

mgr inz. arch. Zdzistaw Meczarski



