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3.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

- umowa na opracowanie dokumentaciji projektowej zawarta pomiedzy Gming
Sosnicowice , ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice a firmg projektowg
.Inwestprojekt”, ul. Kamienna 21, Racibérz .

- inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowych

- inwentaryzacja istniejgcej instalacji c.o.

- obowigzujgce normy , przepisy i katalogi

3.2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym instalacji c.o. w budynku Szkoty
Podstawowej w Sierakowicach Gmina Sosnicowice.

W zakres opracowania zgodnie z zawartg umowg wchodzi:

- Inwentaryzacja instalacji c.0. w/w budynku.

- Weryfikacja zapotrzebowania ciepta budynkow

- Wykonanie projektu wykonawczego instalaciji c.o.

- Whnioski koncowe do planowanej modernizacji

3.3. Opis budynku.

Budynek szkoty w Sierakowicach zaprojektowano i wykonano w technologii
tradycyjnej — murowanej — cegta petna na zaprawie cementowo wapiennej. Budynek
stanowig dwie przylegajgce do siebie bryty z ktérych jedna jest budynkiem
czterokondygnacyjnym. Druga czesc¢ jest parterowa.
Budynek zasadniczy zajmujg pomieszczenia Szkoty. Czes¢ parterowa petni role
przedszkola.
Budynek catkowicie podpiwniczony. Na ostatniej kondygnacji budynku szkoty
poddasze, ktérego czes¢ adaptowano na pomieszczenia biblioteki i czytelni.
Pozostatg czes¢ kondygnacji zajmuje strych. Parterowa czes¢ budynku bez
poddasza.
Parter i | pietro szkoty zajmujg klasy lekcyjne, pomieszczenia biurowe, pokdj
nauczycielski. Jedna z klas na parterze adaptowano na klase lekcyjng do gimnastyki.
W podpiwniczeniu budynku na korytarzach wydzielone boksy szatni, pomieszczenie
kuchni, jadalni i kottowni weglowej z magazynem opatu.
Na parterze przedszkola sale zaje¢, pomieszczenie biurowe i cze$¢ socjalna.
Budynek wyposazono w instalacje:

- elektryczng

- wodnokanalizacyjng

- centralnego ogrzewania

- telekomunikagc;ji
Ciepta woda przygotowywana lokalnie w elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczach c.w.u.

3.4. Opis istniejacej instalacji c.o.

Zrédtem energii dla istniejgcej instalacji grzewczej budynku jest lokalna kottownia
weglowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu podpiwniczenia budynku.



Instalacje wykonano jako wodng, dwururowg z rozdziatem dolnym i grawitacyjnym
obiegiem wody instalacyjnej. Przed kilkoma laty dla wymuszenia obiegu wody
instalacyjnej zainstalowano dwie pompy obiegowe typu PJM. Poziomy instalacji
rozprowadzono w podpiwniczeniu budynku pod sufitem pomieszczen. Powierzchnie
grzejne grzejnikéw dobrano dla parametrow 95/70° C .

Piony instalacji c.o. utozono na $cianach budynku. Generalnie instalacje wyposazono
w grzejniki zeliwne cztonowe o wysokosciach 600 i 1100 mm. W czesci pomieszczen
grzejniki zeliwne wymieniono na grzejniki cztonowe aluminiowe i stalowe panelowe
promieniowo-konwektorowe.

Instalacja wykonana z rur stalowych. Odpowietrzenie instalacji centralne poprzez
naczynie wzbiorcze zainstalowane na poddaszu.

Na podpionach brak zaworow odcinajgcych. Grzejniki bez armatury odcinajace;.
Poziomy instalacji c.o0. zabezpieczone termicznie wetng mineralng o grubosci 20mm
pod ptaszczem z masy gipsowo-cementowej grubosci 10mm.

3.5. Weryfikacja potrzeb cieplnych budynku.

Weryfikacje potrzeb cieplnych budynku wykonano w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy.

- PN-82/B-02402 — Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewalnych
w budynkach

- PN-82/B-02403 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-75/B-02401 — Zasady doboru grzejnikow

- PN- /B-03406 — Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczenh o kubaturze
do 600 m®

- PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej

- PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

3.6. Zatozenia do obliczen

Rodzaj budynku. -masywny

Strefa klimatyczna -1l

Temperatura zewnetrzna dla strefy Il - (-20°C)

Parametry czynnika grzewczego - 80/60 °C

Temperatura piwnic nie ogrzewanych -0°C

Temperatura poddasza ( strop wentylowany) -(-15°C)

Potozenie budynku - nie ostoniete

Dziatanie ogrzewania - bez przerwy z ostabieniem
nocnym

Przyjeto w obliczeniach wspétczynniki przenikania ciepta.

- $ciany zewnetrzne ostonowe K =0,3 Wm?K

- strop nad ostatnig kondygnacjg K =0,4 Wim?K

- strop nad piwnicami - pokoje ,przedpokoje, kuchnia K = 0,9 W/m?K

- strop nad piwnicg - klatka schodowa K =1,70 W/m?K

- strop miedzy kondygnacjami K = 1,80 W/m?K

- Sciana wewnetrzna — cegfa betonowa gr. 25cm K = 1,97 W/m?K

- $ciana wewnetrzna dziatowa gr. 5cm K= 25 Wm’K

- podioga piwnicy K =1,62W/m’K

- okna K = 1,50W/m*K



- drzwi wewnetrzne K = 2,50W/m?K
W ramach modernizacji budynku przewiduje sie docieplenie $cian warstwa
styropianu. Okna w wiekszosci wymienione. Pozostate okna przewidziano do
wymiany w ramach docieplenia budynku.

3.7. Obliczenia strat ciepta.

Obliczenia strat ciepta wykonano programem komputerowym OZC.
Wydruki obliczen — archiwum.

3.8. Opis projektowanej instalacji c.o.

Projekt przewiduje catkowitg wymiane istniejgcej instalacji grzejnej budynku.
Istniejgce grzejniki i orurowanie do demontazu.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang wodg instalacyjng

o parametrach 80/60°C.

Woda instalacyjna przygotowywana w zmodernizowanej lokalnej kottowni weglowe;j.
Projekt kottowni weglowej w odrebnym opracowaniu.

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowg ,grzejnikowg , pompowg z rozdziatem
mieszanym czynnika grzejnego.

Zaprojektowano instalacje w uktadzie otwartym. Zrédto energii zabezpieczone
otwartym naczyniem wzbiorczym. Ztad wody z projektowanej instalacji w kottowni.
Poziomy instalacji c.o. rozprowadzono pod stropem podpiwniczenia. Poziomy
zasilajg piony i grzejniki zamontowane w podpiwniczeniu budynku. Piony zasilajg
gatazki grzejnikowe i grzejniki na kondygnaciji parteru i | pietra.

Regulacja temperatury wewnetrznej w ogrzewanych pomieszczeniach jakosciowa
realizowana w kottowymi regulatorem elektronicznym w funkcji temperatury
zewnetrznej. Temperatura w poszczegolnych pomieszczeniach regulowana
gtowicami termostatycznymi zamontowanymi na wszystkich zaworach grzejnikowych.

3.9. Dane techniczne instalacji c.o.

Parametry wody instalacyjne;j:

-zasilanie: 80°C
-powrdt: 60°C
Moc instalacji budynku szkoty: 110,33 kW
Moc instalacji budynku przedszkola: 24,86 kW
Razem: 135,19 kW
Przeptyw nominalny: 5,80 t/h
Cisnienie dyspozycyjne: 21 kPa
llos¢ zainstalowanych grzejnikow: 88 szt.

3.10. Grzejniki

Istniejgce wszystkie grzejniki do demontazu.

Wydano grzejniki stalowe ptytowe promieniowo konwektorowe firmy PURMO,
jedno, dwu i trzyptytowe z podtgczeniem bocznym o wysokosciach 500, 600 i 900
mm. Lokalizacje grzejnikdw pokazano na rysunkach . Przy doborze grzejnikow
kierowano sie potrzebami cieplnymi pomieszczen i wielkosciami wnek pod



parapetami okien. Grzejniki dobrano przyjmujac wspétczynniki korekcyjny ze
wzgledu na parametry wody instalacyjnej 80/60°C réwny 1,01, a ze wzgledu na
zamontowane zawory termostatyczne wspotczynnik korekcyjny k=1,15.

3.11 Montaz instalacji c.o.

Catos¢ instalacji wykonac z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-H-74244.
Rury tgczyé przez spawanie. Przy zmianie kierunkéw tras stosowac prefabrykowane
kolana giete z rur stalowych bez szwu walcowane na gorgco o promieniu giecia

R =1,5DN ( hamburskie ).

Armature z przewodami instalacji c.o. taczy¢ na gwint z wykorzystaniem srubunkow.
Rurociggi poziome instalacji prowadzi¢ ze spadkami co najmniej 3 promili w kierunku
zrédta ciepta. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac automatyczne
odpowietrzniki, a przed nimi kulowe zawory odcinajgce.

Rurociggi poziome w podpiwniczeniu utozy¢ maksymalnie wysoko pod stropem
pomieszczen i blisko powierzchni scian. Rurociggi uktadac¢ na podporach ruchomych
dla umozliwienia swobodnych przemieszczenh rurociggéow wywotanych wydtuzeniami
termicznymi. Na podpory stosowac typowe wsporniki, uchwyty i podwieszenia.
Najwieksza dopuszczalna odlegto$¢ miedzy podparciami rurociggéw poziomych nie
powinna by¢ wieksza:

e dla rur $15-1,5m

e dla rur $20 - 2,0m

s dla rur $25 -2,2m

e« dla rur $32 -2,6m

 dla rur $40 - 3,0m

Piony prowadzi¢ po scianach w odlegtosci okoto 3 cm od powierzchni tynku, w pionie
bez zataman. Ewentualne odsadzki powinny mie¢ promien giecia nie mniej niz 5
srednic pionu. Oba przewody pionéw uktadac réwnolegle do siebie, zachowujac statg
odlegtos¢ miedzy osiami rur. Pion zasilania uktadac z prawej strony, powrotny z lewej
strony ( patrzac na sciane ). Obejscia piondw gatgzkami od strony pomieszczenia.
Gatazki grzejnikowe zasilajgce i powrotne uktadac¢ ze spadkiem 2%.

3.12. Armatura.

Instalacje wyposazono w zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawg wstepnag
typu V- exakt firmy Heimeier. Do wszystkich zaworéw wydano gtowice
termostatyczne typu K tej samej firmy.

Na odpowietrzeniach instalacji c.0o. zamontowac zawory kulowe DN 15 z motylkiem
Jordanowskiej Fabryki Armatury VALVEX a za nimi automatyczny zawor
odpowietrzajacy typu AFRISO.

Pod pionami instalacji c.o. nie przewidziano montazu armatury odcinajace;.

Na poszczegolnych odczepach gatezi poziomow instalacji na rozdzielaczach
zainstalowac:

- kulowe zawory gwintowane (na rozdzielaczu zasilania).

- gwintowane zawory réwnowazgce (na rozdzielaczu powrotnym).

Na kazdym przewodzie powrotnym z instalacji c.o. przed rozdzielaczem zamontowac
termometry bimetaliczne.



3.13. Préby cisnieniowe i malowanie instalaciji.

Po wykonaniu montazu cato$¢ zmontowanej instalacji poddac probie cisnieniowej.
Prébe przeprowadzi¢ przy odtgczonych kottach i odcietym naczyniu wzbiorczym.
Probe wykonac wg zasad:
- instalacje napetni¢ wodg zimng. Napetnianie prowadzi¢ od dotu instalacji
poprzez filtr siatkowy.
- Instalacje doktadnie odpowietrzy¢
- Podwyzszanie cisnienia w instalacji dokona¢ pompka hydrauliczng
wyposazong w zawory odcinajgce i manometr
- Cisnienie proby mierzy¢ w najnizszym punkcie instalacji manometrem
tarczowym cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.
- Predko$¢ wzrostu cisnienia od cisnienia roboczego do prébnego nie powinna
przekraczac 0,1 MPa na minute.
- Prébe przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i przej$¢ przez Sciany.
Prébe wykonac na cisnienie 0,6 MPa
Wyniki proby cisnieniowej mozna uznac za pozytywnag jezeli w ciggu 20 min.
manometr nie wykaze spadku cisnienia.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno , nalezy
przeprowadzi¢ probe instalacji na gorgco - w miare mozliwosci przy jak najwyzszych
parametrach wody instalacyjnej. Wynik proby jest pozytywny , jezeli cata instalacja
nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po jej ochtodzeniu stwierdzono uszkodzen
i trwatych odksztatcen.

Malowanie instalaciji c.o.

Przewody stalowe instalacji oczysci¢ do Il stopnia a nastepnie pomalowaé zestawem
farb:

- jedna warstwa farby ftalowej modyfikowanej do gruntowania-przeciwrdzewna

- jedna warstwa emalii chlorokauczukowej ogdélnego stosowania.

3.14. lzolacja cieplna instalacji c.o.

Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku proby ciSnieniowej i po dokonaniu przegladu
instalacji potwierdzonego protokotem odbioru, poziomy instalacji c.0. rozprowadzone
w pomieszczeniach nie ogrzewanych t.j. piwnicach, magazynach, kottowni weglowej i
pomieszczeniu magazynu paliwa zaizolowac termicznie. Na izolacje stosowac otuliny
z pianki PE o grubosci 20mm z wzdtuznym nacieciem.

Rurociagi zasilania i powrotu zaizolowac izolacjg o tej samej grubo$ci.

Przewody instalacji c.o0. rozprowadzone wewnatrz pomieszczen ogrzewanych nie
wymagajg izolacji termiczne;.

3.15. Demontaze i wytyczne montazowe.

Projekt przewiduje catkowity demontaz istniejgcej instalacji z orurowaniem i
demontazem grzejnikow i armatury.
1. W ramach demontazu istniejgcej instalaciji c.o:.
- zdemontowac izolacje termiczng rurociggow ( ptaszcz gipsowo-cementowy)
- zdemontowac poziomy instalacji c.0. w podpiwniczeniu budynku
- zdemontowac piony, gatazki i rurociggi centralnego odpowietrzenia



- zdemontowac grzejniki.

2. Otwory w Scianach i stropach po zdemontowanej instalacji zamurowac,
otynkowac i pomalowac.

3. Sciany we wnekach pod oknami po zdemontowaniu uchwytéw grzejnikowych i
grzejnikdw uzupetnic tynkiem i pomalowac

4. Nowe przekucia scian dla prowadzonych gatgzek grzejnikowych i stropéw
wykonac¢ w miejscach zgodnie z opracowaniem projektowym.

5. Przy przejsciu przez przegrody budowlane ( $ciany i stropy) przewody prowadzi¢
w rurach ochronnych , a przestrzen pomiedzy nimi wypetni¢ piankg

poliuretanowg miekka.

6 Przejscia przez przegrody ogniowe (pomieszczenie kottowni i magazynu paliwa)
zabezpieczy¢ pastg ognioodporng . Jakos¢ pasty potwierdzona wymaganym
atestem

7. Montowane grzejniki mocowac do scian wykorzystujac dostarczone z grzejnikami
fabryczne wsporniki.

8. Grzejniki mocowac centralnie, symetrycznie wzgledem otworow okiennych.

Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. Ustaw 19 /95 poz 46 z dnia 08.02.1995r)

- Wytycznymi i zaleceniami producentéow urzadzen.

3.16. Zagadnienia BHP i p.poz.

Zakres robot zamierzenia budowlanego.

- demontaz istniejacej instalacji c.o.

- przygotowanie pomieszczen do zainstalowania nowej instalacji c.o.

- montaz nowej instalacji c.o.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.

a. roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci upadku z wysokoSci.

b. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko uderzenia przedmiotem
spadajgcym z wysokosci.

c. Roboty przy wejsciach — zabezpieczenie nad drzwiami wejsciowymi-
zabezpieczenie drég komunikacyjnych.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz
przeszkolenia w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
Z wykonania robot budowlanych w strefach szczeqdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie.

Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
pracownikOw przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w




tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowania placu

budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujgcych w szczegdlnoci:

- odgrodzenie rejonu prowadzonych robot

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi.

- umieszczenie tablic informacyjnych dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego.

- zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatdow budowlanych i terendéw produkciji
pomocniczej budowy.

- wiasciwe wykonanie i zabezpieczenie przewodow elektrycznych do zasilania
urzadzen na placu budowy.

- zabezpieczenie prowadzenia robot, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysoKkosci.

- zabezpieczenie przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi.

Podczas wykonywania robot montazowych nalezy szczegbing uwage zwrécicé, by

podczas spawania nie spowodowaé pozaru i nie zanieczy$ci¢ pomieszczen.

3.17. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie odstepstwa w stosunku do projektu nalezy uzgodnic z
projektantem.

2. Zdemontowane grzejniki (stalowe panelowe i cztonowe aluminiowe przekazac

Inwestorowi)

Rozdzielacze instalacji c.0. wydano w projekcie kottowni weglowe;.

4. Wielkos¢ nastaw wstepnych dla zaworéw przy grzejnikach pokazano na
rysunkach rozwinie¢ instalacji.

5. Przy ptukaniu instalacji nastawa wstepna zaworow termostatycznych w pozyciji
najwiekszego otwarcia.

(98]
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Zestawienie materiatow.

l. p.
Wyszczegodlnienie llos¢ Uwagi

1. 2, 3. 4,
Grzejnik ptytowy C33 600x1600 szt.2 |PURMO
Grzejnik ptytowy C33 500x900 szt.1 PURMO
Grzejnik ptytowy C33 500x1100 szt.2 PURMO
Grzejnik ptytowy C33 500x1400 szt.2 PURMO
Grzejnik ptytowy C33 500x1600 szt.5 PURMO
Grzejnik ptytowy C22 900x500 szt.2 PURMO
Grzejnik ptytowy C22 900x600 szt.5 PURMO
Grzejnik ptytowy C22 900x700 szt.3 PURMO
Grzejnik ptytowy C22 600x500 szt.1 PURMO
Grzejnik ptytowy C22 500x600 szt.1 PURMO
Grzejnik ptytowy C22 500x900 szt.1 PURMO
Grzejnik ptytowy C22 500x1000 szt.12 |PURMO
Grzejnik ptytowy C22 500x1100 szt.2 PURMO
Grzejnik ptytowy C22 500x1200 szt.3 PURMO
Grzejnik ptytowy C22 500x1400 szt.4 PURMO
Grzejnik ptytowy C22 500x1600 szt.11 |PURMO
Grzejnik ptytowy C22 500x1800 szt.17 |PURMO
Grzejnik ptytowy C21s 500x900 szt.2 PURMO




Grzejnik ptytowy C21s 500x1200 szt.2 PURMO
Grzejnik ptytowy C21s 500x1400 szt.1 PURMO
Grzejnik ptytowy C21s 500x1600 szt.1 PURMO
Grzejnik ptytowy C11 500x500 szt.2 PURMO
Grzejnik ptytowy C11 500x600 szt.2 PURMO
Grzejnik ptytowy C11 500x1100 szt.3 PURMO
Grzejnik ptytowy C11 500x1600 szt.1 PURMO
RAZEM 88 szt.
Rury, armatura i izolacja.
Rura stalowa przewodowa ze szwem DN40 50 m PN-H-74244
Rura stalowa przewodowa ze szwem DN32 210 m |PN-H-74244
Rura stalowa przewodowa ze szwem DN25 110 m |PN-H-74244
Rura stalowa przewodowa ze szwem DN20 210 m |PN-H-74244
Rura stalowa przewodowa ze szwem DN15 600 m |PN-H-74244
Zawor termostatyczny przelotowy z nastawg 88 szt. |Heimeier
wstepng typ V—exakt DN15 nr 3502-02-000
Zawor grzejnikowy na powr6t typu REGULUX |88 szt. |Heimeier
DNI15 , nr kat.0352-02.000
Gtowica termostatyczna typ—K nr 6000.00-500 |88 szt. |Heimeier
Odpowietrznik automatyczny ¢ 10 29 szt. |VALWEX
Zawoér kulowy gwintowany z motylkiem ¢150 29 szt. |VALVEX
Zawor kulowy gwintowany ¢ 40 1szt. |VALVEX
Zawor kulowy gwintowany ¢ 32 3szt. |VALVEX
Zawor rownowazacy gwintowany STAD DN 25 |3 szt. | TA HYDRONIC

nr kat. 52 151-025




Zawor rownowazacy gwintowany STAD DN 32 |1szt. |TA HYDRONIC
nr kat. 52 151-032

Termometr bimetaliczny 0 — 120°C 4 szt.

Izolacja termiczna Thermaflex N-22 grubosci 100 m. | Thermaflex
20mm rurt DN15

Izolacja termiczna Thermaflex N-28 grubosci 90 m. | Thermaflex
20mm dla rury DN20

Izolacja termiczna Thermaflex N-35 grubosci |90 m Thermaflex
20 mm dla rury DN25

Izolacja termiczna Thermaflex N-42 grubosci |150 m. | Thermaflex
20mm dla rury DN32

Izolacja termiczna Thermaflex N-48 grubosci |50 m Thermaflex

20mm dla rury DN40




