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3. Opis techniczny.
3.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja obiektu dla potrzeb projektowych.
- Obowigzujace normy, przepisy i katalogi.

3.2. Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie remontu i wymiany urzadzen kottowni weglowej na
potrzeby grzewcze budynku Szkoty Podstawowej w Sierakowicach.

W ramach opracowania dokonano:

- doboru urzadzen kotlowni weglowe;.

- wskazania niezbednych prac dla prawidtowego uzytkowania kottowni weglowe.

3.3. Opis stanu istniejacego.

W budynku Szkoty Podstawowej w Sierakowicach zainstalowano w wydzielonym pomieszczeniu
budynku kottownie weglowa na potrzeby grzewcze budynku.

W kottowni zainstalowano dwa kotty weglowe, stalowe o mocach 170 kW i 115 kW.

Dodatkowo jeden kociot po awarii odtgczono od pracujgcej instalacii.

Wejscie do pomieszczenia kottowni z korytarza podpiwniczenia budynku (-3,1m). Poziom posadzki
kottowni na poziomie (-4,50) . ZejScie z poziomu -3,1 na poziom -4,50 wewnetrznymi schodami
betonowymi.

Zainstalowane kotty pracujg na potrzeby grzewcze budynku. Obieg wody instalacyjnej wymuszony
pompami obiegowymi typu PJM. Kottownia pracuje w uktadzie otwartym. Kotty zabezpieczone
naczyniem wzbiorczym posadowionym na poziomie strychu budynku.

W kottowni nie przygotowuje sie cieplej wody uzytkowe;.

Ciepta woda przygotowywana dla potrzeb kuchni w elektrycznym podgrzewaczu pojemnosciowym.
W ramach planowanych prac remontowych szkoty polegajacym w zasadniczej czesci na dociepleniu
Scian zewnetrznych budynku przewidziano wymiane urzadzen kottowni weglowe.

3.4. Opis projektowanego rozwigzania.

Dla pokrycia potrzeb cieplnych na cele grzewcze budynku szkoty, przedszkola i budowanej Sali
gimnastycznej zaprojektowano kottownie weglowg z dwoma kottami weglowymi typu LING. Kotty tego
samego typu i producenta. Obieg wody instalacyjnej w obiegu grzewczym wymuszony pompg obiegowq
z automatyczng regulacjg obrotow. Pompa obiegowa zainstalowana na zasilaniu.

Rozdzielacze instalacji c.0. wydano w projekcie instalacji ¢.0. budynku.

Kotty zabezpieczone otwartym naczyniem wzbiorczym posadowionym powyzej najwyzszego grzejnika
instalacii c.o.

Odprowadzenie spalin istniejagcym murowanym przewodem kominowym wyprowadzonym ponad
kalenice dachu szkoty. Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia kottowni dla wiasciwego spalania
paliwa i wentylowania pomieszczenia kottowni istniejagcym kanatem nawiewnym typu Z.



Wentylacja kottowni grawitacyjna istniejacym murowanym przewodem wentylacyjnym wyprowadzonym
ponad dach budynku.

3.5. Potrzeby cieplne.

* Potrzeby cieplne na cele grzewcze obiektu wynoszg :
- budynek szkoty Q =110 330 kW
- budynek przedszkola Q = 24860 kW

- budynek budowane;j
sali gimnastycznej Q = 74300 kW

Razem: Q= 209490 kW

Zapotrzebowanie ciepfa na cele grzewcze sali gimnastyczne; :

- dla potrzeb c.0. —44,3 kW

- na potrzeby wentylacji — 30kW.

Wentylacja nawiewno-wywiewna sali czynna okresowo.

W kottowni przewiduje sie przygotowanie ¢.w.u. na potrzeby stotdwki szkolnej i sanitariatow szkoty,
przedszkola i sali gimnastycznej. Ze wzgledu na okresowosc¢ dziatania wentylacji sali gimnastycznej w
bilansie potrzeb cieplnych nie uwzgledniono potrzeb cieplnych na cele przygotowania c.w.u.

3.6.  Dobér urzadzen kottowni.
3.6.1. Dobor kottéw weglowych.

Uwzgledniajac straty ciepta w kottowni, i w nie ogrzewanych pomieszczeniach podpiwniczenia budynku,
oraz ewentualne spalanie paliwa o mniejszej od wymaganej wartosci opatowej wymagana moc cieplna
instalowanych urzadzen winna wynosic:

Q(1+a) 20949 (1+01)
Qo = = = 256,00kW
0,9 0,9

Dla zapewnienia potrzeb cieplnych wydano dwa kotty weglowe z paleniskiem rotorowym i
indywidualnymi zasobnikami paliwa o mocach 100kW i 150kW. Kotty posiadajg zmechanizowany
system podawania paliwa do paleniska i spalania paliwa w palenisku rotorowym Dozowanie paliwa
podajnikiem Slimakowym. Powietrze pierwotne doprowadzane dyszami pod warstwe palacego sie
wegla. Powietrze wtdrne podawane ponad palace sie paliwo dopala zwigzki palne zawarte w spalinach.
Praca kottow zautomatyzowana. Pojemnos¢ zasobnika paliwa dla kazdego z kottow - 920dm3

Kotly przystosowane do spalania wegla ( groszek Il ) o granulacji 5 — 25 mm,

i zawarto$ci popiotu nie wigkszej niz 15%. Sprawnos¢ ruchowa kotta 72 — 80%. Emisja tlenkéw siarki i
tlenkéw wegla obnizona ponizej warto$ci dopuszczalnych.

Kazdy z kottéw wyposazony w mikroprocesorowy sterownik z 4-ro cyfrowym wys$wietlaczem LED.
Sterownik steruje praca silnika podajnika slimakowego, wentylatora nadmuchu powietrza, pracg pompy
tadujgcej podgrzewacz c.w.u, .a w konsekwencji pracg kotta i regulacjg parametrow w szerokim
zakresie wydajnosci.

Kotly posadowione w pomieszczeniu kottowni na fundamentach o wysokosci 50mm.

Sposob ustawienia kottow pokazano na rysunku dyspozycji urzadzen.



Dane techniczne kotta K1:

- typ kotta

- moc nominalna przy opalaniu weglem
- zakres regulacji mocy

- ZUzycie paliwa

- sprawnos¢

- temperatura spalin

- przeptyw spalin w czopuchu

- powierzchnia grzejna kotta

- pojemnos¢ zasobnika wegla

- maks. ci$nienie.

- maks cisnienie proby wody

- zalecana temperatura wody grzewczej
- przyblizony czas spalania paliwa
-minimalna tem. wody powrotnej

- strata ci$nienia

- wymagany cigg kominowy

- napiecie przytaczeniowe

- pobér energii elektrycznej

- izolacja elektryczna

- pojemnos¢ wodna kotta

- Srednica wylotu spalin

- masa kotta

- wymiary

Dane techniczne kotta K2

- typ kotta

- moc nominalna przy opalaniu weglem
- zakres regulacji mocy

- ZUzycie paliwa

- sprawnos¢

- temperatura spalin

- przeptyw spalin w czopuchu

- powierzchnia grzejna kotta

- pojemno$¢ zasobnika wegla

- maks. ci$nienie.

- maks cisnienie proby wody

- zalecana temperatura wody grzewczej
- przyblizony czas spalania paliwa
-minimalna tem. wody powrotnej

- strata ciSnienia

- wymagany cigg kominowy

- napiecie przytaczeniowe

- pobdr energii elektrycznej

- izolacja elektryczna

- pojemno$¢ wodna kotta

- Srednica wylotu spalin

- masa kotta

- wymiary

- LING100
- 100 kKW
- 35-100 kW
-6,5-18,4 kg/h
-83,6 %
- 120-2500C
- 0,040 - 0,017 kg/s
- 11,8m?
-920 dm3
- 1,5 bar
- 3 bary
- 80-65°C.
- 30-50h
- 550C
- 4,1 mbar
- 0,25-0,35 mbar
- 50Hz, 230V
-270W
- 1P20
- 600 dm?
- 195mm
- 800 kg.
- 2190x1135%x1890mm

- LING150
- 150 kW

- 60-150 kW
-6,5-18,4 kg/h
-83,6 %

- 100-2000C

- 0,062 - 0,053 kg/s
-15,5m2

-920 dm3

-1,5 bar
- 2 bary
- 80-65°C.

- 30-50h

- 550C

- 5,9 mbar

- 0,30-0,35 mbar
- 50Hz, 230V
-270W

- 1P20

- 620 dm3
-200mm

- 830 kg.

- 2070x11525x1930mm



Uwaga : przed kottami minimalna wolna przestrzen — min 1000mm
- minimalna odlegto$¢ miedzy tylng czescia kotta , a Sciang powinna wynosi¢
minimum 400mm
- od strony zasobnika paliwa dla utatwienia dostepu i wyciggniecia podajnika
paliwa — 500mm
- minimalna odlegto$¢ od lewej bocznej sciany 100mm

3.6.2. Dobér pompy obiegowej instalaciji c.o.

Obieg wody instalacyjnej dla szkoty i budowanej Sali gimnastycznej rozdzielono na dwa niezalezne
obiegi grzewcze w ktdrych obiegi wody instalacyjnej wymuszone niezaleznymi pompami obiegowymi.
Pompe obiegowa dla budowanej Sali gimnastycznej wydano w projekcie firmy APA projektu
wykonawczego instalacji sanitarnych w Sali gimnastycznej.

Pompe wody instalacyjnej dla budynku szkoty i przedszkola ujeto w niniejszym opracowaniu. Dobrano
pompe z elektroniczng regulacja obrotow.

Dane instalaciji c.o.:

* temperatura wody instalacyjnej 80/60°C
* wydajnos¢ cieplna instalacii 135,19 kW
* Przeptyw wody instalacyjnej 5,98 m3/h
+ Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach instalacji c.0. 19,9 kPa
Dobrano:

Pompe typ: - UPE32-120F

Producent - GRUNDFOS

Dhugos$¢ zabudowy - 220mm

Przytacza kotnierzowe - DN32: PN6/PN10

Napiecie zasilania - 230V

Pobdr mocy elektrycznej min. - 35W

Pobor mocy elektrycznej max. - 415W

Prad znamionowy min. - 0,29A

Prad znamionowy max. - 3,20A

Pompa zainstalowana na zasilaniu instalacji grzewczej budynku.
Sterowanie pompa ( wiacz-wytacz) z rozdzielni elektrycznej ,RK"4

3.6.3. Dobér pompy tadujacej obiegu grzewczego podgrzewacza c.w.u.

Dla Q= 3m3/h dobrano trzystopniowg pompe obiegows :

Typ UPS 32/25

Moc elektryczna przy 1/2/3/ stopniu - 70/45/30

Prad przy stopniu - 0,29/0,19/0,13
Przytacza gwintowane -R1

Dhlugos¢ zabudowy. - 180mm

Nominalna praca pompy — drugi stopien.
Pompy tadujace PK1 i PK2 sterowane z regulatoréw kottowych kottow K1 i K2

3.6.4. Doboér podgrzewacza c.w.u.

Dobrano:
Emaliowany wymiennik c.w.u
Typ WCW400

Pojemno$¢ nominalna 385dm3



Pojemno$¢ wezownicy 12,2 dm?3

Srednica z izolacjg 700 mm
Wysokos¢ z izolacjg 1631mm
Masa 119 kg
Powierzchnia grzewcza 1,8m?2
Przytacza 1"
Dopuszczalne cisnienie 16 bar
Maks. Temp wody grzewczej 1100C
Maks. Temp. wody pitnej 950C

Dla ewentualnego zapewnienia poboréw wody w okresach minimalnych poboréw proponuije sie
zainstalowanie w dennicy podgrzewacza grzatki 2 kW

3.6.5. Doboér naczynia wzbiorczego.

Pojemnos¢ grzejnikow szkoty | przedszkola - 650 dm3
Pojemnos$¢ grzejnikow Sali gimnastycznej - 70dm3
Pojemnosc rur instalacji ¢.o. szkoly i przedszkola - 260 dm3
Pojemnosc rur instalacji c.o. Sali gimnastyczne; - 70 dms3
Pojemnosc¢ kottow - 1220 dm3
Pojemnosc¢ instalacji w kottowni -150 dm3

Razem 2420 dm3
Do obliczen przyjeto V=2500 dm?3
Pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego:
Vu=1,1x2,5x999,6 x 0,0224 = 61,57dm3
Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemno$ci uzytkowej V, = 70 dm?
Kotly i instalacja grzewcza zabezpieczone rurami:

- bezpieczenistwa - DN32 , DN40 ( indywidua dla kazdego kotta)
- wzbiorcza - DN32
- przelewowa - DN40
- sygnalizacyjna - DN15

Naczynie wzbiorcze posadowione na poziomie strychu (poddasze budynku) ponad najwyzej potozonym
grzejnikiem instalacji c.o. Na poddaszu naczynie zabezpieczone termicznie.
Schemat podtaczenia rur bezpieczeristwa, wzbiorczej i przelewowej wg. ,Schematu kottowni weglowej.”

3.7.  Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin z kazdego kotta indywidualnymi stalowymi czopuchami wpigtymi pod katem
prostym do istniejgcego murowanego przewodu kominowego wyprowadzonego ponad kalenice
budynku.

Przekroj poprzeczny komina na catej jego dtugosci 60x50 cm.

Wysokos¢ istniejgcego komina murowanego h = 16m

Przewody taczace kotty z kominem murowanym o wymiarach 20x25cm, dtugosci okoto 1,5m . Wpiecie
do przewodu kominowego przewoddw spalinowych pod katem prostym. Przewody podeprze¢ do Scian.
Izolacja grubos$ci 5 cm z mat z wetny mineralnej luzem zabezpieczona blachg cynkowa.

Na kazdym przewodzie kotnierz wyczystki.

Sprawdzenie wymaganego ciagu kominowego:

H=0,5xh=0,5x16=8 mmH2O przy tmp spalin 250°C



H=0,3xh=0,3x16=4,8 mmHxO przy temperaturze spalin 120°C
gdzie:

h - wysoko$¢ komina mierzona od poziomu rusztu do wylotu , m

Ciag kominowy — spetnia warunki wymaganego podcisnienia.
Ewentualne nadwyzki przydtawi¢ na klapie wylotowej spalin.

Sprawdzenie przekroju komina.
Przekroj poprzeczny istniejacego komina na catej dtugosci 60cmx50 cm.= 3000cm?

0,86 x 250000
F=0,03X --mmmrmmmmmmmeeee =1612cm2
h
gdzie h wysoko$¢ komina
0,03 — wspotczynnik zalezny od rodzaju spalin

Przekr6j komina wymagany dla montowanych kottow o tacznej mocy 250kW jest mniejszy od przekroju
istniejacego przewodu kominowego. Istniejacy przewod kominowy nadaje sie do odprowadzenia spalin
z montowanych kottow.

3.8. Wentylacja pomieszczenia kottowni.

W stanie istniejacym kottownia nie posiada prawidtowego nawiewu Swiezego powietrza do
pomieszczenia kottowni.

Dla prawidtowego wentylowania pomieszczenia kottowni zgodnie z normg,

minimalny przekroj kanatu nawiewnego powinien wynosi¢

Fn=0,5x Fx=0,5x 3000cm? = 1500cm?

Przewidziano zamontowanie na zewnetrznej $cianie budynku kanatu nawiewnego typu Z o przekroju
50cm x 31,5 cm. Sposob montazu pokazano na rysunku.

Otwor w Scianie zewnetrznej zabezpieczony kratkg wentylacyjng nieregulowana.

Kratka nawiewna mocowana do ramki mocujacej wmurowanej w $cianie budynku.

Zakonczenie kanatu ,Z” kratkg regulowang o tym samym przekroju.

Kratka mocowana do kotnierza ostatniej ksztattki kanatowe;.

Wentylacja wywiewna realizowana grawitacyjnie istniejgcym murowanym przewodem kanatowym
wyprowadzonym ponad dach budynku.

3.9  Wytyczne montazowe.
3.9.1. Rurociagi i armatura.

Rurociggi stalowe w kottowni taczy¢ przez spawanie. Na zmianach kierunkéw tras stosowac kolana
hamburskie wykonane z rur stalowych bez szwu o promieniu giecia R=1,5D.

Generalnie wydano armature gwintowang. Potaczenia armatury z orurowaniem

z wykorzystaniem srubunkow.

3.9.2. Préby ci$nieniowe.

Po wykonaniu montazu wszystkie wydzielone instalacje poddaé prébie cisnieniowe; .
Préby wykona¢ wg zasad:



- instalacje napetni¢ wodg sieciowg. Napetnianie prowadzi¢ od dotu instalacji poprzez filtr
siatkowy.

- Instalacje doktadnie odpowietrzy¢

- Podwyzszanie ci$nienia w instalacji dokona¢ pompka hydrauliczng wyposazong w zawory
odcinajgce i manometr

- Cisnienie proby mierzy¢ w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym cechowanym
o0 duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa.

- Predkos¢ wzrostu cisnienia od ci$nienia roboczego do prébnego nie powinna przekraczac 0,1
MPa na minute.

- Probe rurociggdw kottowni przeprowadzi¢ przy odtaczonym zrédle ciepta
i naczyniu wzbiorczym.

3.9.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci rurociggi stalowe w kotlowni zabezpieczy¢ przed korozjg wg
instrukcji KOR-3A.

Miejsca rurociggdw, na ktérych pojawita sig rdza oczysci¢ mechanicznie do Il stopnia czystosci.
Rurociggi zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg olejng do gruntowania powierzchniowg
miniowg 60% o symbolu 2121-002-270 ,a nastepnie jedng warstwa farby syntetycznej nawierzchniowej
0gdlnego stosowania o symbolu 3151-000-XXX.

Rurociagi z tworzyw sztucznych i przewody uktadu solarnego nie wymagajg malowania
antykorozyjnego.

3.9.4. lzolacja cieplna instalacji.

Po stwierdzeniu pozytywnego wynikow prob ci$nieniowych i po dokonaniu przegladu wszystkich
rurociggow instalacji kottowni rurociagi zaizolowac.

Na izolacje stosowac otuliny termoizolacyjne z ptaszczem zewnetrznym z folii PVC.

Rurociagi zasilania i powrotu zaizolowac izolacjg o tej samej grubosci.

3.10. Demontaze i wytyczne montazowe.

+ Otwory w $cianach i stropach po zdemontowane;j instalacji zamurowac, otynkowac i
pomalowac.

* Nowe przekucia cian dla prowadzonych instalacji wykona¢ w miejscach zgodnie z opracowaniem
projektowym.

* Podest kottdw wykona¢ na wysoko$¢ 5 cm.

* Przed zakupem drzwi wejsciowych do kottowni i magazynu paliwa doktadnie wymierzy¢ otwory
drzwiowe.

3.11. Wymagania p.poz. dla projektowanej kottowni.

Montowana kottownia weglowa powinna spetnia¢c wymagane warunki p.poz, a mianowicie:
- spetnione sg warunki odporno$ci ogniowej $cian i stropéw pomieszczenia kottowni
min. EI60min
- spetnione sg warunki odporno$ci ogniowej $cian i stropdw pomieszczenia magazynu
paliwa — min. EI120 min.
- dla spetnienia wymagan zamontowac drzwi do pomieszczenia kottowni EI30
- dla spetnienia wymagan dla magazynu paliwa do pomieszczenia zamontowac drzwi wejsciowe



o odporno$ci ogniowej EI60
- dla spetnienia wymagan kottownig wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy:
- 2 szt. gasnic proszkowych GPP-6Z o fadunku minimum 6 kg $rodka gasniczego
dla kazdej gasnicy.
- 2 szt. kocow gasniczych.
- Przy prowadzeniu przewoddw przez Sciany stanowigce oddzielenie pozarowe
( Sciany wewnetrzne kottowni, i magazynu paliwa ) przepusty nalezy zabezpieczy¢ pastq
uszczelniajacg ( posiadajacq odpowiedni atest p.poz) o odpornoéci ogniowej tych przegréd t.j. EIG0 w
pomieszczeniu kottowni, oraz E120dla magazynu opatu.

3.12. Zagadnienia BHP i p.poz.

Zakres robot zamierzenia budowlanego.

- demontaz istniejgcej instalacji c.o.

- przygotowanie pomieszczen do zainstalowania nowej instalacji c.o.

- montaz nowej instalaciji c.o.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.

a. roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6Inosci
upadku z wysokosci.

b. Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko uderzenia przedmiotem spadajacym z
Wwysokosci.

c. Roboty przy wejsciach — zabezpieczenie nad drzwiami wejsciowymi- zabezpieczenie drdg
komunikacyjnych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania
zagospodarowania placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujacych w
szczegolnosci:
- odgrodzenie rejonu prowadzonych robot
- 0znakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi.
- umieszczenie tablic informacyjnych dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego.
- zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatdw budowlanych i terenow produkcji

pomocniczej budowy.
- wlasciwe wykonanie i zabezpieczenie przewodow elektrycznych do zasilania

urzadzen na placu budowy.
- zabezpieczenie prowadzenia robot, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z

Wwysokosci.
- zabezpieczenie przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi.
Podczas wykonywania robét montazowych nalezy szczegoing uwage zwrdci¢, by podczas spawania nie
spowodowac pozaru i nie zanieczy$ci¢ pomieszczen.
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3.13. zakres prac budowlanych.

+ W ramach budowy kottowni przewidziano zakres prac budowlanych.
- Skucie opadajacych tynkdw ze scian i sufitbw w pomieszczeniu kottowni.
- Uzupetnienie tynkdw j.w.

Malowanie sufitu farbg emulsyjna.

Malowanie Scian farbg emulsyjna.

Malowanie lamperii w pomieszczeniu kottowni do wysokosci 1,5m

Skucie istniejacych fundamentoéw betonowych

- Skucie odpadajacej i popekanej wylewki betonowej posadzki.

- Wykonanie podestu kotlowego.

- Wytozenie ptytek typu Lastryco na posadzce kottowni

- utozenie cokolikow wzdtuz Scian kottowni .

- 0sadzenie drzwi wejsciowych do pomieszczenia kottowni, magazynu paliwa

3.14. Uwagi koricowe.

+ Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Wytycznymi i zaleceniami producentow urzadzen.
+ Wszystkie odstepstwa w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.
« Zakres prac demontazowych ujeto w przedmiarze robét.
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4. Zestawienie materiatow.

L. p. Wyszczego6lnienie llosé Dystrybutor
1. 2. 3. 4.
Kotlownia weglowa
K1 | Automatyczny kociot z podajnikiem na paliwa state
Typ  LING100 z panelem regulacyjnym i
kompletem czujnikow
Moc nominalna  -100 kW KLIMOSZ
Zasobnik paliwa po stronie lewej kotla sp. z0.0.
Pojemno$¢ zasobnika paliwa - 920dm?3 ul. Rybnicka 83
Paliwo - EKO groszek o granulacji @5-25mm 44-240 Zory
i warto$ci opatowej 21-30 MJ/kg. 1szt  |tel 0324752177
K2 | Automatyczny kociot z podajnikiem na paliwa state
Typ  LING150 z panelem regulacyjnym i
kompletem czujnikow
Moc nominalna  -150 kW KLIMOSZ
Zasobnik paliwa po stronie prawej kotla sp. z0.0.
Pojemnos¢ zasobnika paliwa - 920dm?3 ul. Rybnicka 83
Paliwo - EKO groszek o granulacji @5-25mm 44-240 Zory
i warto$ci opatowej 21-30 MJ/kg. 1szt. |tel 0324752177
PO. |Pompa obiegowa UPE32-120 F 1szt |GRUNDFOS
PK1, |Pompa obiegowa UPS32-25 2szt. |GRUNDFOS
PK2
PC |Pompa cyrkulacyjna UP 20-30N 1szt. |GRUNDFOS
PW | Emaliowany wymiennik c.w.u. WCW400 POMEX
z grzatkg elektryczng 2 kW 1szt | Wabrzezno.
PS |Pompa zatapialna DRENA 60 LF Pomp
H=0-11m , Q=0-15 m3/h 1szt. |Leszno.
NW | Naczynie wzbiorcze otwarte V = 70dm3 1szt. | Wykonanie
indywidualne.
ZR1 | Zawor czterodrozny HRE4, DN32, ky = 18m3
Nr kat. 065B6032 1szt. |DANFOSS
Naped elektryczny zaworu typ AMB182
V =230V, Nr kat. 082G4032 1szt. | DANFOSS
ZR2 | Zawor czterodrozny HRE4, DN40, k, = 18m3
Nr kat. 065B6040 1szt. |DANFOSS
Naped elektryczny zaworu typ AMB182
V =230V, Nr kat. 082G4032 1szt. |DANFOSS
Rz, |Rozdzielacz zasilania instalacii c.o. Wykonanie na
Srednica DN80, L=1,0m, warsztacie
Odczepy gwintowane @32 -3 szt.
@40 -1 szt.
@50- 1 szt. 1 szt.
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Rp

Rozdzielacz zasilania instalacji c.o.

Wykonanie na

Srednica DN80, L=1,0m, warsztacie
Odczepy gwintowane @32 -3 szt.

@40 -1 szt.

@50- 1 szt. 1 szt.
Rura stalowa przewodowa 65 20m | PN-H-74244
Rura stalowa przewodowa $50 20m | PN-H-74244
Rura stalowa przewodowa $40 70m | PN-H-74244
Rura stalowa przewodowa $32 10m | PN-H-74244
Rura stalowa przewodowa 25 30 m | PN-H-74244
Rura stalowa przewodowa ¢20 10m | PN-H-74244
Rura stalowa przewodowa ¢ 15 40 m | PN-H-74244
Zawor kulowy gwintowany ¢$50 4szt. |JFA
Zawor kulowy gwintowany ¢40 4szt. |JFA
Zawdr kulowy gwintowany ¢32 4szt. |JFA
Zawor kulowy gwintowany @25 10 szt. |JFA
Zawoér kulowy gwintowany @20 6szt. |JFA
Zawor kulowy gwintowany @15 4szt. |JFA
Automatyczny odpowietrznik @15 4szt. |JFA
Filtr siatkowy kotnierzowy DN50 nr kat 821 1szt. |JFA
Gwintowany zawér zwrotny DN50 1szt. |JFA
Gwintowany zawér zwrotny DN25 3szt. |JFA
Gwintowany zawor zwrotny DN20 1szt. |JFA
Zawdr czerpalny ze ztaczkg do weza ¢ 15 1szt. |JFA
Manometr tarczowy 0 — 0,25MPa 6 szt.
Termometr bimetaliczny 0-120°C 2 szt.
Zawor rbwnowazacy z koncéwkami gwintowanymi DN40 1szt |TAHYDRONIC
Zawdr rownowazacy z koncdwkami gwintowanymi DN50 1szt. |TAHYDRONIC
Izolacja termiczna typu 310 w ptaszczu zewnetrznym z foli
PVC - 90x20 3m | Steinonorm
Izolacja termiczna typu 310 w ptaszczu zewnetrznym z foli
PVC - 78x20 4m | Steinonorm
Izolacja termiczna typu 310 w ptaszczu zewnetrznym z foli
PVC - 62x20 20m | Steinonorm
Izolacja termiczna typu 310 w ptaszczu zewnetrznym z foli
PVC - 50x20 25m | Steinonorm
Izolacja termiczna typu 310 w ptaszczu zewngtrznym z foli
PVC - 36x20 30m | Steinonorm

Przewody kanatu nawiewnego typu Z
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Kratka maskujgca 500 x 315 jednorzedowa (aluminium)

1 szt.
Kratka wywiewna z aluminium z poziomymi i pionowymi
lamelami czotowymi 500x315 1 szt.
Przewod wentylacyjny prostokatny — stal ocynkowana
Typu 500x315, L=1,5m 2 szt.
Luk wentylacyjny prostokatny 315x500-stal ocynkowana:
R=500mm, o kacie 90° 2 szt.
Przewody spalin
Przewody spalin Wykonac na
0,2x0,25x1,5m warsztacie
Wykonane z blachy Zzaroodpornej z wyczystka na koricu
kanatu spalin. Przytacza do kotfa i i zaslepki wyczystki —
kotnierzowe. 2 szt.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rura kanalizacyjna PVC @75 15m
Rura kanalizacyjna PVC@50 5m
Rura kanalizacyjna zeliwna @75 10m
Rura kanalizacyjna PVC-U @160 20m.
Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego typu
TEGRAG00 (komplet) 1 szt.
Zlewozmywak jednokomorowy emaliowany 1 szt.
Rura stalowa @100, L=0,5m 2 szt.
Rura stalowa @250, L=0,8m 1 szt.
Ztaczka ( mufa) zeliwo —-PVC dla rury @75 2 szt.
Zawoér napowietrzajacy @75 1 szt.
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