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A. Specyfikacja techniczna St-O - wymagania ogéine.
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
wykonaniem :
- demontazu istniejacej kottowni weglowej
- montazem nowych urzadzen w remontowanej kottowni weglowej o0 mocy 250kW
w ramach remontu w Szkole Podstawowej w Sierakowicach w Gminie So$nicowice.
Zakres specyfikacji obejmuje wykonanie robdt w zakresie:
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45331110-0 Instalowanie kottow.
45331000-0 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych ponize;j.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna.
Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty instalacyjne, opisane w Specyfikacji Technicznej
Szczegblowej.
1.4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmuja:
- wykonanie badan powykonawczych
- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osob postronnych.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego,
dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonania i
odbioru robot, oraz literaturze technicznej.
W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczaja;
ST - Specyfikacja Techniczna
STS - Specyfikacja Techniczna Szczego6towa
Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie z okre$leniami Wspdlnego
stownika Zamdwien (rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.
(Dz. Urz. WEL340 z 16.12.2002r z pdzniejszymi zmianami)
Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie :
Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, dokumentacije projektowg i inne opracowania nie
wymienione, a opisujace przedmiot zaméwienia.
1.6. Informacja o terenie budowy.
Przedmiotowy budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Sierakowicach w
Gminie So$nicowice.
Budynek szkoty w Sierakowicach zaprojektowano i wykonano w technologii tradycyjnej —
murowanej — cegta petna na zaprawie cementowo wapiennej. Budynek stanowig dwie
przylegajace do siebie bryty z ktérych jedna jest budynkiem czterokondygnacyjnym. Druga
czesSc¢ jest parterowa.



Budynek zasadniczy zajmujg pomieszczenia Szkoty. Czes¢ parterowa petni role przedszkola.
Budynek catkowicie podpiwniczony. Na ostatniej kondygnacji budynku szkoty poddasze,
ktérego czes¢ adaptowano na pomieszczenia biblioteki i czytelni. Pozostatg cze$¢ kondygnacii
zajmuije strych. Parterowa cze$¢ budynku bez poddasza.
Parter i | pietro szkoty zajmujg klasy lekcyjne, pomieszczenia biurowe, pokéj nauczycielski.
Jedna z klas na parterze adaptowano na klase lekcyjng do gimnastyki.
W podpiwniczeniu budynku na korytarzach wydzielone boksy szatni, pomieszczenie kuchni,
jadalni i kottowni weglowej z magazynem opatu.
Na parterze przedszkola sale zaje¢, pomieszczenie biurowe i cze$¢ socjalna.
Budynek wyposazono w instalacje:

- elektryczng

- wodnokanalizacyjng,

- centralnego ogrzewania

- telekomunikacji
Przewidziana do remontu kotfownia weglowa w podpiwniczeniu budynku. Wejscie do kottowni
z korytarza podpiwniczenia budynku.
1.7. Wymagania ogoine dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie okre$lonym w
umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.
Dokumentacja przetargowa, St, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez zamawiajgcego
Wykonawcy sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z dokumentacjq przetargowa, ST, STS.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg przetargowa, ST lub
STS i wplynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koricowego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w ceng umowna.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych za
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania Wykonawca
bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia . Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w
sposdb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane przez
uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
W ramach ochrony wiasno$ci publicznej i prywatnej wykonawca odpowiada za ochrong istniejgcych



instalacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane

wiadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy, a szczegolnie zadba aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje, sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe,

oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.

2. Materiaty

2.1. Zrodka uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie. Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” (Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie

do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang

albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za

zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- jest umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub:

- oznakowany z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym, ktdrego wzér okresla zatgcznik nr 1 do
ustawy ,Wyroby budowlane”

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy beda one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do

kontroli przez zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z

zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.4. Szczegotowe dane o materiatach

W szczegotowej specyfikaciji technicznej przedstawiono wystepujace w danych rodzajach robot

materiaty. Szczeg6towe dane materiatdw sg zgodne z dokumentacjg przetargowa, projektowg, oraz

odpowiednimi zatacznikami niniejszego opracowania.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow




Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcdw, producentéw, materiatow, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamowien
publicznych’ Oznacza to ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy urzadzenia rbwnowazne pod
warunkiem, Ze klasa ich jako$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych, oraz bedg
zachowane parametry techniczne i jako$ciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy,
producenta, oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem
porownania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajgcq proponowane rozwigzania
materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i spetniajacych warunki przepiséw B.H.P.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

5. Wykonywanie robét.

A. Ogdlne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji przetargowej, projektowej, w
ST i STS, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisdw obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego.

Przystapienie do robot - po komisyjnym przejeciu budowy w ramach ktérego Wykonawca powinien
dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowej

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drog dowozu materiatdw, miejsc
sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zmawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w media {.
energia elektryczna, woda, niezbedne do prowadzenia robot.

Dokumenty budowy

a) dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zmawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdw robét




- przebieg robdt, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbiordw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem informacii kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy

robot.

b) ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiego obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie,

recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawca bedzie gromadzit w formie

uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru

robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d) pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robét

- przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

B. Szczegoétowe warunki wykonania robot

Szczegotowe warunki wykonania robot:

- remont kottowni weglowe;j

Zostaty przedstawione w dokumentaciji techniczne;j.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajgcego

plan zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,

mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z




dokumentacjq przetargowa, projektowg, ST, STS oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Zamawiajacego.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i

jakos$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow.

6.3. Pobieranie probek

Nie przewiduje sie pobierania prébek materiatowych. Elementem potwierdzajacym jakoSc uzytych
materiatow bedg atesty i certyfikaty. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzac
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jako$ci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dala celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z
dokumentacjq przetargowa, projektowg, ST i STS, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek
poniesione zostang prze Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawa ,Wyroby budowlane”
(DZ.U. 04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatq techniczng badz krajowg specyfikacjg

techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, albo

2) umoszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust.4 znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik

nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane’



7. Przedmiar robét.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw
rzeczowych.

7.2. OgoIne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
przetargowa, ST, STS w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq
wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukoriczenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

7.3. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Diugos¢ i odlegto$¢ pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli STS wiasciwe dla danych robé6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq
wyliczane w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami ST, STS.

7.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
zamawiajgcego.

7.6. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru, oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbidr robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych.

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koricowemu

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny)

9. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci.
9.1. opis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej

pozycji w wycenianym przedmiarze robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot

winna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST, STS, w dokumentacji przetargowej, a takze w
obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczeg6towo wymienione w
specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

10. Dokumenty odniesienia.

Dz.U. 03.207.2016- Prawo budowlane

Dz.U.03.120.1133 - Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego

Dz.U. 03.120.1134 - Ksigzka obiektu budowlanego

Dz.U. 03.132.1231- Wz6r protokotu obowigzkowej kontroli



Dz.U. 02.75.690 - Warunki jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 95.8.38 - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonania robot budowalno-montazowych w okresie
obnizonych temperatur’-wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania



2. STS-2 - Przebudowa kottowni weglowej (branza technologiczna).
Zakres specyfikacji obejmuje wykonanie robdt w zakresie:
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45331110-0 Instalowanie kottow.
45331000-0 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
21. Wstep
2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie:
- przebudowa kottowni weglowej
w Szkole Podstawowej w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej 1.
2.1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.1.1.
2.1.3. Zakres robét objetych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:
-demontaz istniejgcych urzadzen w kottowni t.].
- trzech kottéw weglowych
- armatury kotnierzowe;
- rurociggow stalowych izolowanych wetng mineralng pod ptaszczem gipsowo-cementowym.
- wyburzenie istniejagcego murowanego czopucha
- wyburzenie istniejgcych fundamentéw kottow weglowych
W ramach montazu przewiduje sie:
- montaz dwoch kottow weglowych z paleniskiem rotorowym o mocach 100 kW i 150kW.
- wykonanie i montaz rozdzielaczy instalacji c.o.
- montaz pojemno$ciowego podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci 400dm3
- montaz pompy obiegowe;j c.o.
- montaz pomp tadujacych 2 szt.
- montaz pompy cyrkulacyjnej
- montaz pompy zatapialnej w rzapiu kottowni
- wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitarne;
- wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej od budynku szkoty do istniejacego szamba
- montaz rurociggdw, armatury.
- malowanie, izolowanie rurociggdw kottowni
W zakresie drobnych prac budowlanych:
- skucie czesciowe posadzek kottowni
- wykonanie wylewki wyrownawczej na posadzce
- wykonanie podestow kottowych
- ptytkowanie podtogi kottowni ptytkami typu LASTRICO
- wykonanie cokolikow
- montaz drzwi EI30 i EIG0 w pomieszczeniu magazynu paliwa i w kottowni.
- wykonanie i montaz kanatu nawiewnego typu Z
2.2. Materialy.



Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0. Przy
wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowa wystepuja nizej wymienione
materiaty podstawowe:

W zakresie przebudowy kotlowni weglowej.

- kociot weglowy z palnikiem rotorowym LING100 , N=100kW, zasobnik 920dm3

- kociot weglowy z palnikiem rotorowym LING150 , N=150kW, zasobnik 920dm3

- rury stalowe przewodowe ze szwem wg PN-H-74200 o Srednicach DN15-DN65.

- rozdzielacze instalacji c.0. DN80, L=1m

- pompa obiegowa UPE32-120F

- pompa obiegowa UPS32-25

- pompa obiegowa UP20-30N

- pompa zatapialna DRENA 60

- zawory czterodrozne ( DN32 i DN40 ) napedem elektrycznym.

- emaliowany wymiennik c.w.u. WCW400 z grzatkg elektryczng 2 kW

- otwarte naczynia wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej 65dm3 - stalowe

- armatura gwintowana( zawory kulowe, filtry siatkowe, zawory zwrotne, zawory réwnowazace)
- izolacja termiczna typu 310 w ptaszczu z foli PVC

- kanat typu Z o wymiarach 500x315mm z blachy ocynkowane;.

- przewody spalin ( kociot — komin) z blachy stalowej zaroodporne;.

- rury kanalizacyjne PVC

- rury zeliwne kanalizacyjne

- studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego @600 typu TEGRA

- rury kanalizacyjne PVC-U

- zZlewozmywak emaliowany jednokomorowy

- drzwi EI30, EI6O0

- zawory rownowazace

Szczegbtowe dane materiatow dla w/w zakresu prac — zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
projektowa.

2.3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ST-0. Przy wykonywaniu robét
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet:
elektronarzedzia, gwintownica, zestaw do spawania gazowego, zestaw do lutowania).

24. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacjq techniczng ST-0.
Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie, oraz uszkodzenie
mechaniczne rur, ksztattek, armatury, urzadzen.

2.5. Wykonanie roboét.

Wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST-0, pkt.5.
Szczegbdtowe warunki wykonania robét:

Kotty weglowe posadowi¢ na wykonanych podestach.

Rurociggi stalowe w kottowni taczy¢ przez spawanie. Na zmianach kierunkow tras stosowac
kolana hamburskie wykonane z rur stalowych bez szwu o promieniu giecia R=1,5 D.

Rurociggi poziome w kottowni utozy¢ na scianach. Rurociggi uktada¢ na podporach ruchomych
dla umozliwienia swobodnych przemieszczen rurociggéw wywotanych wydtuzeniami
termicznymi. Na podpory stosowac typowe wsporniki, uchwyty i podwieszenia. Najwigksza
dopuszczalna odlegto$¢ miedzy podparciami rurociggéw poziomych nie powinna by¢ wieksza:
«dlarur $15-1,5m



«dlarur $20 - 2,0m
«dlarur 25 -2,2m
*dla rur $32 - 2,6m
+dlarur $40 - 3,0m
Generalnie wydano armature gwintowana. Potaczenia armatury z orurowaniem z
wykorzystaniem Srubunkow (potaczenia rozbieralne. Po wykonaniu montazu kottéw, rur i
armatury wykona¢ prébe cisnieniowg instalacji.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci rurociggi stalowe w kottowni zabezpieczy¢ przed
korozjgq wg instrukcji KOR-3A.
Rurociagi zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg olejng do gruntowania
powierzchniowg miniowg 60% o symbolu 2121-002-270 ,a nastepnie jedng warstwa farby
syntetycznej nawierzchniowej ogdlnego stosowania o symbolu 3151-000-XXX.
Po stwierdzeniu pozytywnego wynikdw prob cisnieniowych i po dokonaniu przegladu
wszystkich rurociggow instalacji kottowni rurociagi zaizolowac.
Na izolacje stosowac otuliny termoizolacyjne z ptaszczem zewnetrznym z folii PVC.
Rurociagi zasilania i powrotu zaizolowac izolacjg o tej samej grubosci.
Demontaze i wytyczne montazowe.
« Otwory w Scianach i stropach po zdemontowanej instalacji zamurowag, otynkowac i
pomalowac.
+ Nowe przekucia Scian dla prowadzonych instalacji wykona¢ w miejscach zgodnie z
opracowaniem projektowym.
2.6. Kontrola jakosci.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikaciji technicznej ST-O0.
Badania przed przystapieniem do robot instalacyjnych i w czasie odbioru rob6t instalacyjnych powinny
by¢ przeprowadzone w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow
- préby szczelnosci
- prawidfowosci rozstawienia podpér
- trwato$ci zamocowanych rurociggéw i urzadzen
Podczas proby szczelno$ci nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien dtawic itp oraz
skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy — po prébie szczelnosci na gorgco zakorczone;
wynikiem
pozytywnym — poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takq mozna uznac za spetniajaca
wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie
wody w ztadzie nie przekroczy zgodnego z normami wskaznika procentowego pojemnosci ztadu.
2.7. Przedmiar i obmiar robot.
Przedmiar robot zgodnie z ST-0.
2.8. Obmiar robot.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-0 punkt 8.
Szczegbtowe zasady odbioru:
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 2.6 daty pozytywne wyniki. Odbi6r powinien by¢ potwierdzony protokotem



i winien zawierac:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia
- informacje dotyczacg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
2.9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.
Ogodlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych, oraz podstawy
ptatno$ci podano w ST-0.
2.10. Dokumenty odniesienia.
Wykonanie prac objetych specyfikacjq zgodnie z wymaganiami ogoéinymi oraz:
PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
PN-90/B-01421  Cieptownictwo. Terminologia
PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.
PN-87/B-02411  Kottownie wbudowane na paliwo stafe.



