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3. Opis techniczny.
3.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig :
- umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming So$nicowice,
ul. Rynek 19, 44-153 So$nicowice a firmg projektowa ,Inwestprojekt”, ul. Kamienna 21, Raciborz .
- inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowych
- inwentaryzacja istniejgcej instalacji wody.
- obowigzujgce normy , przepisy i katalogi

3.2. Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie remontu wewnetrznej instalacji wody w budynku
Szkoty Podstawowej w Sierakowicach. Remont wymuszony jest rozbudowa szkoty o sale gimnastyczng
| przewidywang modernizacjq istniejacej kottowni weglowej na cele grzewcze budynku.

3.3.  Opis budynku.

Budynek szkoty w Sierakowicach zaprojektowano i wykonano w technologii tradycyjnej- murowanej
-cegta petna na zaprawie cementowo wapiennej. Budynek stanowig dwie przylegajace do siebie bryty
z ktdrych jedna jest budynkiem czterokondygnacyjnym, druga cze$¢ jest parterowa.

Budynek zasadniczy zajmujg pomieszczenia szkoty. Cze$¢ parterowa zajmuje przedszkole.

Budynek catkowicie podpiwniczony.

Parter i | pietro szkoty zajmujg klasy lekcyjne, pomieszczenia biurowe, pokdj nauczycielski. Jedng z klas
na parterze adaptowano na klaseg lekcyjng do gimnastyki.

W podpiwniczeniu budynku na korytarzach wydzielone boksy szatni, pomieszczenie kuchni, jadalni

I kottowni weglowej z magazynem opatu.

Na parterze przedszkola sale zaje¢, pomieszczenie biurowe i cze$¢ socjalna.

W 2009 r przewiduje sie dobudowe do bryty budynku szkoty sali gimnastycznej z petnym zapleczem
sanitarnym.

3.4.  Opis istniejacej wewnetrznej instalacji wody.

Budynek szkoty wyposazono w instalacje wewnetrzna wody.

Budynek zasilany jest w wode istniejacym przytaczem wody do budynku o $rednicy DN40. Przytacze
wprowadzono do wydzielonego pomieszczenia w podpiwniczeniu budynku. Za $ciang budynku gtowny
zawdr odcinajacy | zawor antyskazeniowy. Za zaworem antyskazeniowym instalacje rozdzielono na
dwie niezalezne instalacje wody zimnej z ktérych jedna zasila urzadzenia sanitarne przedszkola, druga
instalacje wody szkoty. Kazda z instalacji opomiarowana niezaleznym wodomierzem stanowigcym
podstawe do rozliczenia z dostawcg wody za zuzytg wody przez szkote i przedszkole.

W przedszkolu woda zimna zasila :

- Zlewozmywak dwukomorowy -1 szt.
- umywalki - 6 szt.
- sptuczki misek ustepowych -4 szt
- zawor czerpalny pralki automatycznej - 1szt.

Ciepta woda w przedszkolu przygotowywana w pojemno$ciowym elektrycznym podgrzewaczu
podwieszonym na Scianie w pomieszczeniu wydawania positkow, z ktdrego zasilane sg;

- Zlewozmywak dwukomorowy -1 szt.

- umywalki -5 szt.

W budynku szkoty zimng wodaq zasilane sa;



- sptuczki misek ustepowych -7 szt

- umywalki -7 szt.
- zZlewozmywaki dwukomorowe -5 szt.
- zawory pisuarow - 2 szt.
- zawory czerpalne ze ztaczkg do weza -2 szt.

Ciepta woda przygotowywana lokalnie w dwdch pojemno$ciowych podgrzewaczach c.w.u i
przeptywowych podgrzewaczach c.w.u. Podgrzewacze pojemnosciowe podwieszone w kuchni i pracuja
na potrzeby kuchni. W czesci umywalek c.w.u. przygotowywana w przeptywowych podgrzewaczach
elektrycznych zainstalowanych przy umywalkach.

Ciepta woda zasila:

- zZlewozmywaki dwukomorowe -9 szt

- umywalki -4 szt

Trzy zainstalowane umywalki wyposazone tylko w baterie z wylewkami zimnej wody.

3.5. Opis projektowanego rozwigzania.

W zwigzku z planowang rozbudowa budynku szkoty o sale gimnastyczng i modernizacjq kottowni
weglowej projektuje sie nowy uktad wewnetrznej instalacji wody w ktorej c.w.u. przygotowywana bedzie
centralnie. W projekcie modernizacji kottowni weglowej przewidziano montaz pojemnosciowego
podgrzewacza c.w.u. V =400dm3 dla ktérego zrodtem energii bedg instalowane kotty weglowe.
Przytacza wody cieptej i zimnej do podgrzewacza @40. Przytacze wody cyrkulacyjnej @20.
Projektowana instalacja zasila¢ bedzie urzadzenia zainstalowane w budynku szkoty i przedszkola,
oraz montowane urzadzenia w budowanej sali gimnastyczne;j.

W Sali gimnastycznej zainstalowane beda;

- natryski - 6 szt.

- umywalki - 3 szt.

-umywalki do stop -4 szt.

- muszle ustepowe -1 szt.

- hydrant p.poz@25 -1 szt

Projekt wewnetrznej instalacji wody w budynku Sali gimnastycznej ujeto w projekcie sali
gimnastycznej(branza instalacyjna.

Niniejsze opracowanie obejmuje doprowadzenie przewodow wody do korytarza obiektu.

Projekt przewiduje zasilanie punktow czerpalnych w kuchni, zmywalni, obieralni i czesci socjalnej kuchni
wodg cieptg o temperaturze 55 — 600 C. Pozostate punkty poboru wody zasilane wodg ciepty

o temperaturze 35-40° C przygotowywang w termostatycznych zaworach mieszajacych.

Wydano trzy zawory mieszajgce rozdzielajacych instalacje na trzy niezalezne wezty. Mieszacze
zamontowac:

* w podpiwniczeniu budynku ( c.w.u. dla potrzeb przedszkola)

* w pomieszczeniu zmywalni ( c.w.u. dla sanitariatow dziewczat i chtopcéw w szkole)

* w korytarzy Sali gimnastycznej ( c.w.u. dla czesci socjalnej Sali gimnastycznej)

Mieszacze montowane w miejscu dostepnym dla obstugi.

Zuzycie cieptej wody przez przedszkole opomiarowane wodomierzem skrzydetkowym.

Dla ewentualnego zmniejszenia ci$nienia wody w odbiornikach wody cieptej a w konsekwencii
zmniejszenia jej zuzycia na rurociggu wody zimnej zasilajgcym podgrzewacz pojemno$ciowy
zamontowac reduktor cisnienia.

W kottowni zainstalowany zostanie pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 400dm3

3.6. Zatozenia do projektu.

1. W uzgodnieniu z Inwestorem wymiane instalacji wody zimnej i cieptej w istniejacych obiektach



ograniczono do niezbednego minimum zapewniajacego wtaciwe rozptywy wody i wtasciwg
eksploatacje urzadzen. Stan istniejacej instalacji oceniono na dobry. Przewody utozono w bruzdach
$cian i po zamurowaniu Sciany wytozono glazura.

2. Proponuje sie nie demontowac istniejgcych pojemno$ciowych podgrzewaczy elektrycznych
zasilajacych instalacje w ¢.w.u. w przedszkolu i kuchni szkoty. Podgrzewacze stanowi¢ bedg zrodto
energii przy minimalnych poborach c.w.u. i odstawionych kottach weglowych.

3. W uzgodnieniu z Inwestorem przewidziano montaz w pomieszczeniu pokoju nauczycielskiego
zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem. Projekt przewiduje wykonanie instalacji wody
zasilajacej zlewozmywak i zakup zlewozmywaka-(instalacja kanalizacji w projekcie kottowni
weglowej).

4. W pomieszczeniu kottowni do zainstalowania zlewozmywak jednokomorowy emaliowany Zakup
zlewozmywaka i wykonanie instalacji w niniejszym opracowaniu.

5. Ze wzgledu na to Zze w pomieszczeniach sanitariatow dziewczat i chtopcow istniejace baterie
umywalek tylko do wody zimnej przewidziano ich wymianeg

3.7.  Wytyczne montazowe.
3.7.1. Materiaty.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur stalowych wg PN-H-74200 podwojnie
cynkowanych. Potgczenia rurociggow ksztattkami gwintowanymi zeliwnymi. Armatura odcinajgca
kulowa gwintowana. Wydane baterie umywalek Scienne. Bateria zlewozmywaka stojaca mocowana do
Zlewozmywaka. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej. Zlewozmywak
jednokomorowy do zamontowania w pomieszczeniu kottowni emaliowany.

3.7.2. Montaz rurociggow.

Poziomy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji utozy¢ w podpiwniczeniu budynku pod sufitami
pomieszczen. Mocowanie przewoddw do Scian i sufitow typowymi fabrycznymi obejmami do rur
wykonczonych po wewngtrznej stronie materiatem z tworzywa sztucznego.
Przy natynkowym uktadaniu instalacji rury prowadzi¢ tak, aby mogty sie one swobodnie porusza¢ w
ramach obliczonych wydtuzen liniowych.
Poziome odcinki przewodéw wodociggowych uktadane natynkowo mocowaé w odlegtoSciach nie
przekraczajacych:

rure 315-320 -1,5m

rure ©25-@332 -2,0m

rure ® 40 -2,5m
Potaczenia rur, zmiany kierunkéw tras, odczepy wykonac przy pomocy fabrycznych gwintowanych
ksztattek zeliwnych ocynkowanych. Nie dopuszcza sie giecia rur stalowych ocynkowanych zaréwno na
zimno i na gorgco. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,
przedzy z konopii lub past uszczelniajacych. Do potaczen nie dopuszcza sie stosowaé minii i farb
miniowych.
Armature odcinajaca umieszcza¢ w miejscach dostepnych dla obstugi.
Poziomy zasilajgce umywalki sanitariatéw dziewczat i chtopcdw w budynku szkoty utozy¢ w bruzdach
Sciany od strony korytarza. Po utozeniu rur bruzdy zatynkowac i pomalowac w kolorze scian. Przewody
stalowe uktadane pod tynkiem owing¢ tektura falistg. Przewdd wody cieptej zaizolowa¢ ksztattkami
izolacyjnymi .



3.7.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana z rur stalowych ocynkowanych nie wymaga zabezpieczenia
antykorozyjnego.

3.7.4. Préby cisnieniowe.

Po wykonaniu montazu instalacji instalacje wody zimnej i cieptej podda¢ badaniom na szczelnoSc¢.
Prébe szczelnoSci przeprowadzi¢ przy tmp. powietrza powyzej J0C.. Probe przeprowadzi¢ wodg,
wodociggowa doktadnie odpowietrzajac instalacje. Po napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole
cato$ci instalacji zwracajac szczeg6lng uwage na szczelno$¢ potaczen gwintowanych.

Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku szczelnosci instalacii, instalacje poddac prébie cisnieniowej.
Prébe cisnieniowa przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego , lecz nie mniejszym niz 0,9MPa. Instalacje uwaza sig za szczelna jezeli manometr w ciggu
20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Instalacje wody cieptej poddac prébie cisnieniowej dwukrotnie.:
raz napetniajac jg woda zimna , drugi raz woda o temperaturze 55° C

3.7.5. lzolacja cieplna instalaciji.

Po stwierdzeniu pozytywnego wynikow prob cisnieniowych i po dokonaniu przegladu wszystkich
rurociggdw instalacji rurociagi wody cieptej i cyrkulacji zaizolowac.

Na izolacje stosowac otuliny termoizolacyjne z ptaszczem zewnetrznym z folii PVC.

Grubo$c¢ izolacji zgodna z zestawieniem materiatow.

Ze wzgledu na warunki higieniczne dopuszcza sig nie izolowanie rurociggéw wody cieptej i cyrkulacji w
pomieszczeniu kuchni.

3.8. Warunki odbioru robot.

Odbiorowi koricowemu podlegaja;

- przediozenie protokotéw odbioréw czesciowych obejmujgcych elementy instalacii , ktére zanikajg
w wyniku postepu robot ( bruzdy, przebicia )

- protokoty prob szczelnosci i proby cisnieniowe;

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa.

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatdw potwierdzonych atestami.

- protokét z przeprowadzonej regulacji instalacji wody cieptej i cyrkulacii.

- badanie bakteriologiczne instalacji wody.

3.9. Demontaze i wytyczne montazowe.

W ramach demontazu przewiduje sie zdemontowanie istniejacego poziomu wody zimnej w budynku
szkoty od pomieszczenia przytacza wody do pomieszczenia kuchni.
+ Otwory w $cianach i stropach po zdemontowanej instalacji zamurowac, otynkowac i
pomalowac.
* Nowe przekucia $cian dla prowadzonych instalacji wykona¢ w miejscach zgodnie z opracowaniem
projektowym.

3.10. Zagadnienia BHP i p.poz.

Zakres robot zamierzenia budowlaneqo.
- demontaz istniejgcej instalacji wody zimne;.




- montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaci.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.
a. roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci upadku z wysokosci.
b. Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko uderzenia przedmiotem spadajacym z
wysokosci.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdlneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania
zagospodarowania tereny wykonywanych instalacji przed rozpoczeciem robot budowlanych,
obejmujacych w szczegdinosci:
- odgrodzenie rejonu prowadzonych rob6t
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi.
- zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego.
- zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatéw budowlanych i terenéw produkcji

pomocniczej budowy.
- wlasciwe wykonanie i zabezpieczenie przewoddw elektrycznych do zasilania

urzadzen na placu budowy.
- zabezpieczenie prowadzenia robot, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z

wysokosci.
- zabezpieczenie przed uderzeniem spadajgcych materiatéw i narzedzi.
Podczas wykonywania rob6t montazowych nalezy szczegolng uwage zwrdcic, by podczas
wykonywania prac montazowych nie spowodowac pozaru i nie zanieczy$ci¢ pomieszczen.

3.11. Uwagi koricowe.

+ Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Wytycznymi i zaleceniami producentow urzadzen.
* Wszystkie odstepstwa w stosunku do projektu nalezy uzgodnic z projektantem.
« Zakres prac demontazowych ujeto w przedmiarze robét.



4.

Zestawienie materiatow.

L. p. Wyszczegolnienie llos¢ Dystrybutor

1. 2. 3. 4,
Rura stalowa przewodowa ze szwem podwdjnie
cynkowana @40 70m | PN-H-74200
Rura stalowa przewodowa ze szwem podwdjnie
cynkowana @32 60 m | PN-H-74200
Rura stalowa przewodowa ze szwem podwojnie
cynkowana @25 10m | PN-H-74200
Rura stalowa przewodowa ze szwem podwojnie
cynkowana @20 65m | PN-H-74200
Rura stalowa przewodowa ze szwem podwojnie
cynkowana @15 110 m | PN-H-74200
Zawoér kulowy gwintowany @40 dszt. |JFA
Zawor kulowy gwintowany @32 6szt. |JFA
Zawoér kulowy gwintowany @25 1szt. |JFA
Zawoér kulowy gwintowany @20 10 szt. |JFA
Zawoér kulowy gwintowany @15 20 szt. |JFA
Zawor ze ztaczka do weza @15 1szt. |JFA
Zawoér zwrotny gwintowany @32 1szt. |JFA
Zawor zwrotny gwintowany @20 1szt. |JFA
Membranowy zawdr bezpieczenstwa z przytagczami
gwintowanymi DN20
Cinienie zadziatania 2,5 bar, nr kat 2115 1szt. |SYR
Reduktor cisnienia DN25
Nr kat 315 1szt. |SYR
Termostatyczny zawér mieszajacy z zabezpieczeniem
antyoparzeniowym i przytaczami gwintowanymi 3szt. |RWC
Termostatyczny zawor c.w.u. @15 4 szt. | TAHYDRONIC
Wodomierz do wody cieptej DN15 , Q = 1m3/h 1szt. |POWOGAZ
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali
nierdzewne;. 1 szt.
Emaliowany zlewozmywak jednokomorowy 1 szt.
Bateria umywalkowa do wody zimnej i cieptej-Scienna 5szt | KFA
Bateria zlewozmywaka stojaca 1szt. |KFA
Wezyk elastyczny do wody, L=30 cm 2szt. |JFA
Izolacja termiczna 42 x 13mm ( dla rury @32) 45m | Thermaflex
Izolacja termiczna 28 x 13 ( dla rury @20 60 m | Thermaflex
Izolacja termiczna 22 x23 ( dla rury @15) 80m | Thermaflex




