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A.   Specyfikacja techniczna St-O - wymagania ogólne. 
1.    Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
wykonaniem montaŜu wewnętrznej instalacji wody: 
w ramach remontu w Szkole Podstawowej w Sierakowicach w Gminie Sośnicowice. 
Zakres specyfikacji obejmuje wykonanie robót w zakresie: 
:      45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
       45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne.                                                                    
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robot wymienionych poniŜej. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją  Techniczną. 
Specyfikacja Techniczna  obejmuje roboty instalacyjne, opisane w Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowej.  
1.4. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 
- wykonanie badań powykonawczych 
- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 
- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, 
dokumentach dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonania i 
odbioru robot, oraz literaturze technicznej. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
ST    - Specyfikacja Techniczna 
STS  - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa 
Kod CPV  - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami Wspólnego 
słownika Zamówień (rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.  
(Dz. Urz. WEL340 z 16.12.2002r z późniejszymi zmianami) 
Pod określeniem dokumentacja przetargowa, uŜytym w niniejszym opracowaniu rozumie się : 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania nie 
wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 
1.6. Informacja o terenie budowy. 
Przedmiotowy budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Sierakowicach w 
Gminie Sośnicowice. 

          Budynek szkoły w Sierakowicach zaprojektowano i wykonano w technologii tradycyjnej – 
murowanej – cegła pełna na zaprawie cementowo wapiennej. Budynek stanowią dwie 
przylegające do siebie bryły z których jedna jest budynkiem czterokondygnacyjnym. Druga 
część jest parterowa.  

          Budynek zasadniczy zajmują pomieszczenia Szkoły. Część parterowa pełni rolę przedszkola.  
          Budynek całkowicie podpiwniczony. Na ostatniej kondygnacji budynku szkoły  poddasze, 

którego część adaptowano na pomieszczenia biblioteki i czytelni. Pozostałą część kondygnacji  
zajmuje strych. Parterowa część budynku bez poddasza. 



          Parter i I piętro szkoły zajmują klasy lekcyjne, pomieszczenia biurowe, pokój nauczycielski. 
Jedną z klas na parterze adaptowano na klasę lekcyjną do gimnastyki. 

          W podpiwniczeniu budynku na korytarzach wydzielone boksy szatni, pomieszczenie kuchni, 
jadalni i kotłowni węglowej z magazynem opału. 

          Na parterze przedszkola sale zajęć, pomieszczenie biurowe i część socjalna. 
          Budynek wyposaŜono w instalację: 
                  - elektryczną 
                  - wodnokanalizacyjną 
                  - centralnego ogrzewania 
                  - telekomunikacji  
          Ciepła woda przygotowywana lokalnie w elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczach.  

1.7.  Wymagania ogólne dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność z dokumentacją 
przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający  w terminie określonym w  
umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową. 
Dokumentacja przetargowa, St, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez zamawiającego 
Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, STS. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową, ST lub 
STS i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w cenę umowną. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W  okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie 
utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających za 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywać  sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia, które w sposób trwały  są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia . Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w 
sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 
uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania, jeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
W ramach ochrony własności publicznej i prywatnej wykonawca odpowiada za ochronę istniejących 
instalacji takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego  i zainteresowane 
władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 



Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a szczególnie zadba aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje, się Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
2.  Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przy wykonywaniu prac  naleŜy stosować materiały  i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” (Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jeŜeli jest: 
- oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
-  jest umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie  
   znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z  
   uznanymi  regułami sztuki budowlanej, lub: 
-  oznakowany  z zastrzeŜeniem ust.4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do    
   ustawy „Wyroby budowlane” 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do 
kontroli przez zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z 
zamawiającym organizuje Wykonawca. 
2.4. Szczegółowe dane o materiałach 
W szczegółowej specyfikacji technicznej przedstawiono występujące w danych rodzajach robot 
materiały. Szczegółowe dane materiałów są zgodne z dokumentacją przetargową, projektową, oraz 
odpowiednimi załącznikami niniejszego opracowania. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 
elementów naleŜy traktować jak przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień 
publicznych’ Oznacza to Ŝe Wykonawca moŜe zaoferować materiały czy urządzenia równowaŜne pod 
warunkiem, Ŝe klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych, oraz będą 
zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji naleŜy równieŜ podać nazwę dostawcy, 



producenta, oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem 
porównania. Do oferty naleŜy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania 
materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot i spełniających warunki przepisów B.H.P. 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
5. Wykonywanie robót. 
A. Ogólne warunki wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w 
ST i STS, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego. 
Przystąpienie do robót - po komisyjnym przejęciu budowy w ramach którego Wykonawca powinien 
dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej 
- oceny stanu terenu w zakresie moŜliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc 
składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zmawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. 
energia elektryczna, woda, niezbędne do prowadzenia robót. 
Dokumenty budowy 
a) dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu  gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zmawiającego. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Zamawiającego 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych   
  odbiorów robót 



- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub    
  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych 
  badań z podaniem informacji kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
b)  księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgo obmiaru. 
c)  Dokumenty laboratoryjne 
dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie 
uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robot. Winny one być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 
d)  pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- protokoły przekazania terenu budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru robót 
- przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
B. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Szczegółowe warunki wykonania robót: 
-  instalacji centralnego ogrzewania 
- wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji  
- wewnętrznej instalacji gazu  
Zostały przedstawione w dokumentacji technicznej. 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiającego 
plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z 
dokumentacją przetargową, projektową, ST, STS oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Zamawiającego. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 



Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów. 
6.3.  Pobieranie próbek 
Nie przewiduje się pobierania próbek materiałowych. Elementem potwierdzającym jakośc uŜytych 
materiałów będą atesty i certyfikaty. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca. 
6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
6.6.  Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dala celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający  uprawniony jest do dokonywania kontroli i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  i robót z 
dokumentacją przetargową, projektową, ST i STS, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną prze  Wykonawcę. 
6.7. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie. 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” 
(DZ.U. 04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, 
jeŜeli jest: 
1) oznakowany znakiem CE; co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
2) umoszczony w określonym przez Komisję Europejską  wykazie wyrobów mających 
niewielkie  znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo 
3) oznakowany, z zastrzeŜeniem ust.4 znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 
nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane’ 
 
7. Przedmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiar robot został wykonany według  zasad podanych w odpowiednich katalogach nakładów 



rzeczowych. 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją 
przetargową, ST, STS w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego  o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru będą 
wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze lub gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku naleŜytego wykonania 
przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową. 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli STS właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczane w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST, STS. 
7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru będą zaakceptowane przez 
zamawiającego. 
7.6. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru, oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
8.  Odbiór robót.  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających. 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny) 
9.  Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących i podstawa płatności. 
9.1.  opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
9.2. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji w wycenianym przedmiarze robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót 
winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST, STS, w dokumentacji przetargowej, a takŜe w 
obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w 
specyfikacji i przedmiarze robót czy teŜ nie. 
10. Dokumenty odniesienia. 
Dz.U. 03.207.2016- Prawo budowlane 
Dz.U.03.120.1133 - Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego 
Dz.U. 03.120.1134 - KsiąŜka obiektu budowlanego 
Dz.U. 03.132.1231- Wzór protokołu obowiązkowej kontroli 
Dz.U. 02.75.690 - Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz.U. 95.8.38 - Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych 
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonania robot budowalno-montaŜowych w okresie 



obniŜonych temperatur”–wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.     STS – 4  - Instalacja wewnetrzna wody. 
Zakres specyfikacji obejmuje wykonanie robót w zakresie: 
:      45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
       45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne.                                                                    
2.1.    Wstęp 
2.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   
robót w zakresie: 
- wewnętrznej instalacji wody  
w Szkole Podstawowej w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej 1. 
2.1.2. Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot 
wymienionych w pkt. 2.1.1. 
2.1.3. Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- demontaŜ istniejących poziomów wody zimnej.(rury stalowe ocynkowane) 
- montaŜ urządzeń i rurociągów w rejonie podgrzewacza c.w.u. 
- wykonanie przebić w ścianach z cegły pełnej i stropach Ŝelbetowych z osadzeniem tulei ochronnych  
- montaŜ rurociągów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych o  
  średnicach Ø15-Ø40. 
- montaŜ armatury kulowej gwintowanej.  
- wykonanie próby szczelności instalacji ( 0,9MPa). 
- montaŜ otulin termoizolacyjnych rurociągów ułoŜonych w kotłowni i podpiwniczeniu budynku. 
- wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji wody.  
2.2.      Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. Przy 
wykonywaniu robot objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niŜej wymienione 
materiały podstawowe: 
W zakresie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.: 
- rury stalowe przewodowe ze szwem wg PN-H-74200-podwójnie cynkowane. 
- zawory kulowe gwintowane  
- membranowy zawór bezpieczeństwa z przyłączami gwintowanymi DN20 
- reduktor ciśnienia. 
- termostatyczne zawory do c.w.u. 
- termostatyczne zawory mieszające z zabezpieczeniem antyopaŜeniowym. 
- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej. 
- jednokomorowy zlewozmywak emaliowany. 
- bateria umywalki ścienna. 
- bateria zlewozmywakowa stojąca. 
- węŜyki elastyczne do wody 
- wodomierz do wody ciepłej DN15 
- otulina  PE 
- rury ochronne 
- uchwyty do rur 
Szczegółowe dane materiałów dla w/w zakresu prac – zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową.  
 



 
2.3.      Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy wykonywaniu robót 
będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  występuje następujący sprzęt:  
elektronarzędzia, gwintownica, zestaw do spawania gazowego.). 
2.4.      Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
Materiały naleŜy przewozić w warunkach uniemoŜliwiających zabrudzenie, oraz uszkodzenie 
mechaniczne rur, kształtek, armatury, urządzeń. 
2.5.      Wykonanie robót. 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, pkt.5. 
Szczegółowe warunki wykonania robót: 

          Zaprojektowano instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur stalowych wg PN-H-74200 
podwójnie cynkowanych. Połączenia rurociągów kształtkami gwintowanymi Ŝeliwnymi. 
Armatura odcinająca kulowa gwintowana. Wydane baterie umywalek ścienne. Bateria 
zlewozmywaka stojąca mocowana do zlewozmywaka. Zlewozmywak jednokomorowy z 
ociekaczem ze stali nierdzewnej. Zlewozmywak jednokomorowy do zamontowania w 
pomieszczeniu kotłowni emaliowany.   

          Poziomy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji ułoŜyć w podpiwniczeniu budynku pod 
sufitami pomieszczeń. Mocowanie przewodów do ścian i sufitów typowymi fabrycznymi 
obejmami do rur wykończonych po wewnętrznej stronie materiałem z tworzywa sztucznego. 

          Przy natynkowym układaniu instalacji rury prowadzić tak, aby mogły się one swobodnie 
poruszać w ramach obliczonych wydłuŜeń liniowych.  

          Poziome odcinki przewodów wodociągowych układane natynkowo mocować w odległościach 
nie przekraczających: 

         rurę Ø15-Ø20       – 1,5m 
         rurę ∅25 –Ø32      – 2,0m 
         rurę ∅40              – 2,5m 
          Połączenia rur, zmiany kierunków tras, odczepy wykonać przy pomocy fabrycznych 

gwintowanych kształtek Ŝeliwnych ocynkowanych. Nie dopuszcza się gięcia rur stalowych 
ocynkowanych zarówno na zimno i na gorąco. Połączenia gwintowane naleŜy uszczelnić przy 
uŜyciu elastycznej taśmy teflonowej, przędzy z konopii lub past uszczelniających. Do połączeń 
nie dopuszcza się stosować minii i farb miniowych. 

          Armaturę odcinającą umieszczać w miejscach dostępnych dla obsługi. 
          Poziomy zasilające umywalki sanitariatów dziewcząt i chłopców w budynku szkoły ułoŜyć w 

bruzdach ściany od strony korytarza. Po ułoŜeniu rur bruzdy zatynkować i pomalować w 
kolorze ścian. Przewody stalowe układane pod tynkiem owinąć tektura falistą. Przewód wody 
ciepłej zaizolować kształtkami izolacyjnymi . 

          Instalacja wody zimnej i ciepłej wykonana z rur stalowych ocynkowanych nie wymaga  
          zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Po stwierdzeniu pozytywnego wyników prób ciśnieniowych i po dokonaniu przeglądu 
wszystkich rurociągów instalacji rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji zaizolować. Na izolację 
stosować otuliny termoizolacyjne z płaszczem zewnętrznym z folii PVC.  Grubość izolacji 
zgodna z zestawieniem materiałów. Ze względu na warunki higieniczne dopuszcza się nie 
izolowanie rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji w pomieszczeniu kuchni.  

 2.6.    Kontrola jakości. 



Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Badania przed przystąpieniem do robot instalacyjnych i w czasie odbioru robót  instalacyjnych powinny 
być przeprowadzone w zakresie: 
          - zgodności z dokumentacją 
          - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
          - próby szczelności 
          - prawidłowości rozstawienia podpór 
          - trwałości zamocowanych rurociągów i urządzeń 
Po wykonaniu montaŜu instalacji instalacje wody zimnej i ciepłej poddać badaniom na 
szczelność. Próbę szczelności przeprowadzić przy tmp. powietrza powyŜej 00C. Próbę 
przeprowadzić wodą wodociągową dokładnie odpowietrzając instalację. Po napełnieniu 
instalacji przeprowadzić kontrolę całości instalacji zwracając szczególną uwagę na szczelność 
połączeń gwintowanych. 

Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku szczelności instalacji, instalację poddać próbie ciśnieniowej. 
Próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego , lecz nie mniejszym niŜ 0,9MPa. Instalacje uwaŜa się za szczelna jeŜeli manometr w ciągu 
20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Instalacje wody ciepłej poddać próbie ciśnieniowej dwukrotnie.: 
raz napełniając ją woda zimna , drugi raz woda o temperaturze 550 C. 
2.7.     Przedmiar i obmiar robot. 
Przedmiar robot zgodnie z ST-0. 
2.8.    Obmiar robot.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
Szczegółowe zasady odbioru: 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeŜeli  wszystkie 
pomiary i badania w punkcie 2.6 dały pozytywne wyniki. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem  
i winien zawierać: 
          - ocenę wyników badań 
          - wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia  
          - informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
2.9.   Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących. 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących, oraz podstawy 
płatności podano w ST-0. 
2.10.  Dokumenty odniesienia. 
         Wykonanie prac objętych specyfikacją zgodnie z wymaganiami ogólnymi oraz:   
         PN-80/H-74200     Rury stalowe przewodowe gwintowane. 
         PN-92-B-01706     Instalacje wodociągowe-Wymagania w projektowaniu.  
 


