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CZESC OGOLNA.

1. WSTEP

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu Szkoty ¥fasowe] w Sénicowicach przy ulicy
Gliwicka 21. Z wyej wymienionymi robotami zwizany jest szereg prac dodatkowygh,
mianowicie: wykonanie obrdbek blacharskich, wymiagaien i rur spustowych, wznoszenie
rusztowa, naprawa instalacji odgromowej, tynkowanie kominéw

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

A. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletoix obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie irzynierii | gdowej i wodne;.

I. Uszczelnienie dachu (obrobki blacharskie)

Zakres rob6t obejmuje wykonanie i odbiér robét naotvych zwhzanych z zaktadanie
obrébek blacharskich zabezpieczsich attyk, okap oraz komin.

Zakres okr@ono w poz. .............. — przedraianbot
II. Kladzenie rynien i rur spustowych
Zakres robot obejmuije:
Montaz hakéw rynnowych
Montaz obejm
Ktadzenie rynien i rur spustowych
Zakres okrédono w poz. ............. — rreeeeeeeen przedraieobot
[ll. Wznoszenie rusztowa
Zakres okrédono w poz. ............. — rreeeeeeeen przedraieobot
IV. I1zolowanie dachu
Zakres robo6t obejmuje wykonanie nowego pokryciehda®go z papy
Zakres okréono w poz. ............. — e przedraieobot
B. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
|. Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektryegz
Zakres robot obejmuje wykonanie i odbior robot az@nych z wymiaa instalacji

odgromowej

Zakres okrédono w poz. .............. — e przedmirobot
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C. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
l. Tynkowanie

Zakres robot obejmuje wykonanie wyprawy tynkarsloeqz czap kominowych na
kominach.

Zakres okrédono w poz. .............. — e przedmirobot
1.3. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

- Umieszczenie tablicy budowlanej,
- Rozmieszczenie znakow ostrzegawczych,
- Zabezpieczenie placu budowy,

1.4. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, W terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiam@i prawnymi
i administracyjnymi, przeka dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentgcji
projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiegds, czs¢ graficzry obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg@bwywvarunkach umowy,
uwzgkdniajpcym podziat na dokumentagprojektowa:

. Dostarczon przez Zamawiagego,
. Sporadzory przez Wykonawe
1.4.3.Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyng@nzekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwiahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione |w
chatby jednym z nich & obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calgj
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywa bieddw lub opuszcaew dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@minspektora nadzoru, ktéry dokon
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjanby¢ zgodne z dokumentag]
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalna sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnad¢ z okréglonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykenaonboty nie bda zgodne
z dokumentagj projektows lub ST i mag wpltyw na niezadowalaga jakos¢ elementu

by
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budowli, to takie materialy zostarnzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawg
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdazie utrzymywdé tymczasowe urglzenia

zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawczé¢

dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje §ize
jest whczony w cen umowrs.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie ¢sido
przepisow i norm dotyezych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy or
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrégi spotecznej, a wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢g@asttvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd na:

» $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytarub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscia powstania pzaru.

1.4.6.Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonaweca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bhdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkagiinyw pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izageh.

Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgs¢m osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel wykonawcy.

1.4.7.Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jakocigi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeny@m instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalabjykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanyeélgtkownikédw oraz kdzie z nimi
wspoOtpracowat, dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca bhdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatani
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawggo.

R
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1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazddw.

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6 przy
transporcie gruntu, materiatébw i wypasaia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkig
niezledne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowwagowo tadunkéw i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie d@la dopuszczone na&wiezo
ukonczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za
napraw wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnmoleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawc&dbie przestrzedga przepisow dotycxych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékum wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniagych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spez i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do robot od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowvgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administfacj
panstwowej i samorgdowej, ktére § w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz. U. 7
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministradyri Polityki Socjalnej z dnia 26 wraga
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz.
1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny zg
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzer lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty

1.5. NAZWY | KODY
Zamowienie realizowanegtzie pod wspélinym kodem Stownika zamofvie
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane podziatem szczegétowym na:

A) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyabbiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie irzynierii | adowej (45200000-9)
Uszczelnienie dachu (obrobki blacharskie) (452814)
Ktadzenie rynien i rur spustowych (45261320-3)

Wznoszenie rusztowia (45262120-8)
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Izolowanie dachu (45261410-1)
B) Roboty w zakresie instalacji budowlanych (45300@R0)
Roboty w zakresie budowy instalacji elektrycznej (45311100-1)
C) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych (454000409
Tynkowanie (45410000-4)

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. Obiekcie budowlanym - nayeprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i adzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno — iytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.6.2. Budynku - nafy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwalg
zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pampezegrod budowlanych oraj
posiada fundamenty i dach.

1.6.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - ngl@rzez to rozumie budynek
wolno stojcy albo budynek o zabudowie hiiaczej, szeregowej lub grupowej, &tay
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stamowi konstrukcyjnie samodziedn catcic,
w ktorym dopuszcza siwydzielenie nie wicej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jedneg
lokalu mieszkalnego i lokaluzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczaj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.6.4. Budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:nliska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno ag®jmaszty antenowe, wolno siog trwale
zwigzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stej instalacje przemystowe lub wdzenia
techniczne, oczyszczalnidciekéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania ywo
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne pczejdla pieszych, sieci uzbrojenia teren
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, az&alkczsci budowlane urgdzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych wdzen) oraz fundamenty pod maszyn
i urzadzenia, jako oddbne pod wzgldem technicznym e%ci przedmiotow sktadagych se
na catd¢ uzytkowa.

1.6.5. Obiekcie matej architektury - najeprzez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegolnéci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

C) wytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu pagaiku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki,smietniki

1.6.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - ngleprzez to rozumie obiekt
budowlany przeznaczony do czasoweggtkowania w okresie krotszym od jego trwadd
technicznej, przewidziany do przeniesienia w innejsoe lub rozbidrki, a tale obiekt
budowlany nie paiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony
sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i golt pneumatyczne, usgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.7. Budowie - nalyy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego v

o

| S

okreslonym miejscu, a tate odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
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1.6.8. Robotach budowlanych - nateprzez to rozumie budowe, a take prace
polegajce na przebudowie, morita remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.6.9. Remoncie - nalg przez to rozumie wykonywanie w istnieicym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajch na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 1
stanowacych bieacej konserwacji.

1.6.10. Uradzeniach budowlanych - nale przez to rozumie urzadzenia techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapew:aj maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak pragta i uradzenia instalacyjne, w tym sdace oczyszczaniu lub
gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.6.11. Terenie budowy - naleprzez to rozumieprzestrze, w ktorej prowadzoneas
roboty budowlane wraz z przestrzgmajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.6.12. Prawie do dysponowania nieruchéoipna cele budowlane - nale przez to
rozumie tytut prawny wynikagcy z prawa wiasnei, wytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zakawiowego, przewidagego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.6.13. Pozwoleniu na budew nalery przez to rozumie decyzg administracyja
zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét butimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.14. Dokumentacji budowy - naleprzez to rozumiepozwolenie na budoywraz z
zakhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkoty odbiorow czsciowych i
koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geodezyjnqg i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metadontau - takze dziennik
montazu.

1.6.15. Dokumentacji powykonawczej - naleprzez to rozumie dokumentag
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku karyywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.16. Terenie zamkgtym - naley przez to rozumie teren zamkrity, o ktorym
mowa W przepisach prawa geodezyjnego i kartognadige:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, edacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministropraw Wewatrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpsredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego

1.6.17. Aprobacie techniczne] - nale przez to rozumée pozytywry ocery
technicz wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.6.18. Wiaciwym organie - naley przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczng
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.6.19. Wyrobie budowlanym - nale przez to rozumie wyréb w rozumieniu
przepisbw o0 ocenie zgodéwm, wytworzony w celu wbudowania, wmontowanig,
zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwahbigkzie budowlanym, wprowadzany dp
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyhlwerdo stosowania we wzajemnynp
pofaczeniu stanowicym integralg catas¢ uzytkowa.

1.6.20. Organie samay@du zawodowego - natg przez to rozumieorgany okrélone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samdarh zawodowych architektéw, zynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pgn. zm.).

1.6.21. Obszarze oddziatywania obiektu - malerzez to rozumieteren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOwelmaych, wprowadzagych zwihzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu teggnu.

e
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1.6.22. Optacie - nalg przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez
zobowhzanego za okéone ustaw obowhzkowe kontrole dokonywane przez wdavy
organ.

1.6.23. Drodze tymczasowej (moitavej) - naley przez to rozumiedrog: specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ic
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.6.24. Dzienniku budowy - naig przez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy
organ zgodnie z obowiujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarfzeokoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.6.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przézkonawe robaot,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponosga ustawow odpowiedzialné za prowadzanbudowve.

1.6.26. Rejestrze obmiaréw - najeprzez to rozumie- akceptowasm przez Inspektora
nadzoru ksizk¢ z ponumerowanymi stronami, sica do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliaze szkicbw iewentualnie dodatkowych
zakcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzofu
budowlanego.

1.6.27. Laboratorium - nalg przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej
zamawiagcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiajcego, niezkdne do przeprowadzania niednych bada i préb zwhzanych z
oceny jakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéewadzonych robét.

1.6.28. Materiatach - nalg przez to rozumie wszelkie materialy naturalng
i wytwarzane jak rownierdzne tworzywa i wyroby nieziaine do wykonania robo6t, zgodnie
dokumentagj projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane praespektora
nadzoru.

1.6.29. Odpowiedniej zgodém - nalery przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, &lijegranice tolerancji nie zostaly olitene - z
przecetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dgo rodzaju robot
budowlanych.

1.6.30. Poleceniu Inspektora nadzoru - hal@rzez to rozumiewszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wi®mpisemnej dotycre sposobu
realizacji robot lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

1.6.31. Projektancie - nahe przez to rozumieuprawniomn osolg prawry lub fizyczm
bedaca autorem dokumentacji projektowe.

1.6.32. Rekultywaciji - nakly przez to rozumieroboty magce na celu uporzlkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub robd
budowlanych.

1.6.33. Czsci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumie czgs¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji techniczrigtiowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.6.34. Ustaleniach technicznych - rgleprzez to rozumie ustalenia podane wW
normach, aprobatach technicznych i szczegétowyehdixacjach technicznych.

1.6.35. Grupach, klasach, kategoriach robot -zyapezez to rozumie grupy, klasy,
kategorie okréone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawse
Wspolnego Stownika ZamowagDz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.).

1.6.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osqgimsiadajca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykosncg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, djtdinwestor powierza nadzoér nagl
budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i wykonuje
biezaca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianagh
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i odbiorach robét zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agdzen
technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.37. Instrukcji technicznej obstugi (eksplo@iacopracowana przez projektanta lu
dostawe urzadzen technicznych i maszyn, okilajaca rodzaje i kolejni@ lub wspétzalenosé
czynnaci obstugi, przegidow i zabiegéw konserwacyjnych, warurdayjch ich efektywne i
bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplog}a jest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu butimego.

1.6.38. Istotnych wymaganiach - oznagzajymagania dotycge bezpiecaestwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdnefpkie maja spetné roboty
budowlane.

1.6.39. Normach europejskich - oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Stagdacji elektrotechnicznej (CENELEC
jako ,standardy europejskie (EN)" Ilub ,dokumentyarmonizacyjne (HD)", zgodnie 2
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.6.40. Przedmiarze rob6t - to zestawienie przemrdch do wykonania robdt
podstawowych w kolejriei technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub
wskazaniem podstaw ustaleych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotow
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestavgem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

1.6.41. Robocie podstawowej - minimalny zakres pk&dre po wykonaniuasmaozliwe
do odebrania pod wzglem ilaci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety
stopie scalenia robot.

1.6.42. Wspolnym Stowniku Zamowie jest systemem klasyfikacji produktow, ustug

i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zanedwpublicznych. Sktada size
stownika gtéwnego oraz stownika uzupeta@go. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdeznia 2151/2003, stosowanie kodéw CH
do okrdglania przedmiotu zamdwienia przez zamawdggh z Owczesnych RBsatw
Cztonkowskich UE stato siobowirzkowe z niem 20 grudnia 2003 r. Polskie Pray
zamoOwiéh publicznych  przewidzialo obowdek  stosowania  klasyfikacji  CP\
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&a4Lr.

1.6.43. Zarzdzapcym realizaci umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna éknea
w istotnych postanowieniach umowy, zwana jdat@arzdzapcym, wyznaczona przej
zamawiagcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia umovy
w zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest
obecnie prawnie okény w przepisach).

2. MATERIALY.

2.1. Zrbdla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szcaegét informacje dotycrce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedmpeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w ST w
celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczalnegumita spetniagg wymagania
ST w czasie pogpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spétniaymagania jakéciowe okrglone
Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrycmowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaiescowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wiacicieli i odnagnych wladz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek ztdniejscowych, widczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowgany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagans
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniq
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetlnienie wymagda ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptavynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materialtdw do roboét, chighaostanowienia 0golng
lub szczegdtowe warunkéw umowy stangwiaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskanisskigi
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypaekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowegabwykorzystane do robdt lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacjazrédet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym
obowigzujacymi na danym obszarze.

vV

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakd@ciowym.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoju.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materigty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane métedo czasu, gdydaa one
potrzebne do roboét, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé |
wiasciwos¢ do robdt i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdedab zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewiglunazliwos¢ zastosowania édych
rodzajéow materiatbw do wykonywania poszczegOlnydementow robot Wykonawcal
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@vaonkretnego rodzaju materiaty.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowitany do uywania jedynie takiego spgi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow
iillosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigaiecsci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektagzoru.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie roboét, zgodni
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamidospektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie utioéntow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewwlupozliwos¢é wariantowego #ycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiaddnsipektora nadzoru o swoin
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta@rzed uyciem sprztu. Wybrany sprd, po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezady¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére
nie wplyra niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkxiwosci przewaonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robdt zgodnie z zasada
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamidospektora nadzoru w terminig
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnid wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh obcizen na osie i innych

parametrow technicznyctsrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnycl

obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez wvitawy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegeaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca hkdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszcze
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem rob6t wykonawca opracuje:

1. Projekt zagospodarowania placu budowy, ktoryipmm skiadé si¢ z czsci opisowej
i graficznej,

2. Sposoéb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesihnologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

3. Wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgrozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

4. Rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania izatadunk
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

5. Sposéb i procederr pomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatg
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementéw robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdét, izh
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zgodnad¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robét or
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzidthoza peha obstug geodezyjn przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt fkrgich w dokumentacji projektowej lul
przekazanych na fimie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasipstwa jakiegokolwiek bdu spowodowanego przez Wykonaw
w wytyczeniu i wykonywaniu robét zosiaiesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonagvioa wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotypez akceptacji lub odrzucenia materiatoy
i elementow robot dulg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy,
dokumentacji projektowej i w ST, a zakw normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru doiyez realizacji robét bdg wykonywane
przez Wykonawgcnie pé&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podbgrasstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roldakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowa
przez Inspektora nadzoru programu zapewnieniasgk@ZJ), w ktorym przedstawi on

zamierzony sposéb wykonania robot, Aweosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantugce wykonanie robo6t zgodnie z dokumenigmjojektows, ST.
Program zapewnienia jako winien zawiera:
organizac} wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenlzot,
organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposéb i procedyir proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratwon
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaielect prowadzenie badd,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin wtaczapc w to personel,
laboratorium, sprd, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezdne do pobierania probek
bada materiatow oraz robaot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robg
z czxstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiar
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu bad&h czstotliwosci 3 okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komtr
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoruddlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru ¢olzie przekazyw@ Wykonawcy pisemne informacjg
o jakichkolwiek niedocignicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spstu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocagniecia te
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beda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépiuje do uytku dopiero
wtedy, gdy niedoaignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfarsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakétych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldadaateriatow
i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobieraiia
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢
z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzorugolzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. N4
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawocgdzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci, co do jakéci o ile kwestionowane materiaty nie zostar
przez Wykonawe usunete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidgetek; w przeciwnym przypadky
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonagvec zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone pitgzonawe do badé beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany prgpektora nadzoru.

. projekt organizacji budowy,
. projekt technologii i organizacji mor#a (dla obiektéw prefabrykowanych luk
elementow konstrukcyjnych o gliszych gabarytach lub masie).

s

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.
Przed przyspieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ludddnia. Po wykonaniu pomiaru lu
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

I~

6.5. Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikani
bada jak najszybciej, nie paiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.
Wyniki bada& (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzgch
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngchez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jeo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badanateniatow uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strgny
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systie kontroli rob6t prowadzonegq
przez Wykonawg, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST np
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatéw i prowadézibadania niezamie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonab zleci niezalenemu laboratorium
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przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych had#bo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatow i robét z dokumentacprojektows | ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lubddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

. Posiadaj certyfikat na znak bezpieardwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z

kryteriami technicznymi oké&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tecimych

oraz wiaciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadre rozporadzeniem MSWiIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),,

. Posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

. Polsky Normg lub

. Aprobat techniczm w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowionolskRiej

Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.

. Znajdup sic w wykazie wyrobdéw, o ktébrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumesiywymagane przez ST, kda
ich partia dostarczona do robdaidzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem c¢dmvym obowizujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoaviaica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budaggdnie z 8§ 45 ustawy Prawc
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na biaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy lgda czytelne, dokonane trwatechniky w porzdku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdwida oznaczone kolejnym
numerem zacznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigewa jakdci i harmonogramow
robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robdét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggich
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnad¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev dokumentaciji
projektowej,

A —4
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- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wynikigpmwadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z pudm kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowadab
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdotwy Wykonawca podpisuje Z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kelsjera nadzoru do ustosunkowanja
sig. Projektant nie jest jednak steommowy i nie ma uprawnfedo wydawania polege
Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza sisukcesywnie w
jednostkach przyiych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjneleklaracje zgodrgi lub
certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programje
zapewnienia jakizi. Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru robot. Winny ldy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru,

Pozostale dokumenty budowy. Do dokumentéw budovayicza s¢, réwniez,
nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na budoyy

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustate

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty buddads przechowywane na|
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczanym

Zaginkcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢tla zawsze dogpne dla Inspektora nadzory
I przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnje
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Inspektora nadzory
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaaunajmniej na 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrob6t podanych w kosztorysig
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wylkevcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie.
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Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvsaym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okrdania ilasci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznycH i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powi zgodnie zgodne z jednostkanp
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowegedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapn dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadge odnénym
wymaganiom SST. &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob agty
zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i gdzen technicznych,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
- odbiorowi po uptywie okreswgkojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tkio
wykonywanych robét oraz ifoi tych robot, ktore w dalszym procesie realizadggm
zakryciu.

Odbior robo6t zanikapych 1 ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowa¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dcemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zoad Odbior kdzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie Zmiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenigq
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstayvie
dokumentow zawieragych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumetagrojektowa ST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gidla zakresu robét oksienego w dokumentach umownyc
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiobot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu ($la) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru ostatecznego cdzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 4icz
od dnia 16 potwierdzenia przez Inspektora nadzoekazenia robot iprzycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzre&zprzez Zamawiggego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapina realizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoigih i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aagowych lub robot
uzupetniajcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnywikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robét w poszczegélinyc
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowa i SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek
komisja oceni pomniejszanwartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymags
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegadéwe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru estatego robét, spaydzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé& nastpujace
dokumenty:

- dokumentag powykonawcz tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianamj

dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentdw umowy iew.
uzupetniagce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

- protokoty odbiorow cgsciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST
I programem zapewnienia jada (PZJ),

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty n
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwetlenia itp.) oraz protokoéty odbioru i przekazan
tych robo6t widcicielom uradzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

—
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- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjneg
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetiap keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzugpehcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenig
wykonanych robot zwizanych z usuktciem wad, ktore ujawai sic w okresie ¢kojmi i
gwarancji.

Odbior po uptywie okresuckojmi i gwarancji pogwarancyjny ¢bizie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwatjieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbi
ostateczny robot(kacowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostk
obmiarowa ustalom dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiacego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczatltowo podstawtatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawegi przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageode ryczattowe dnizie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe tdbda obejmowa:

- robocizre bezpdredna wraz z narzutami,

- wartaé¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i oizgji ruchu obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowsaz z dostarczeniem kopii projektd

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmianzgodnié wynikajacych z
postpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania s$wietlenia zgodnie z wymaganiam
bezpieczéstwa ruchu,

- opfaty/dziepawy terenu,
- przygotowanie terenu,

0
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- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamkdéw, barier,
oznakowa i drenau,
- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i oizga)i ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usctiei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i angaacji ruchu obejmje:
- usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objaag przejazddéw i organizacji ruchy
ponosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, p6z. 2016 z gd. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamwigblicznych (Dz. U. Nr 19, po6z,
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach buddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gwggozarowej Gednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze teehgm (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 2
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochréneglowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 621
Z p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzrfjednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemow
oceny zgodngei wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanaékowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrgenia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydawania europejskic
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat émgzu ich udzielania, uchylania lulg
zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z didié wrzénia 1997 r. - w

sprawie ogoélnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poZ

1650).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 - w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaoych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. - w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. - w sprawie

—

szczegotowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikatechnicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego (Dz. U. Nr 202,
p6z. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 siegpr2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz aiposnakowania ich znakien
budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawi@@go dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych, (tom |, I,
I, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny &odek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, afézawa, 2001.
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CZESC ZASADNICZA
A). ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKDW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

|. USZCZELNIANIE DACHU (OBROBKI BLACHARSKIE)
(kod CPV 45261420-4)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotyege wykonanig
i odbioru rob6t montaowych zwihzanych z zaktadaniem obrobek blacharskich (attgkap,
komin.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaca Techniczm.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowandfjrych dotyczy specyfikacj4,
stanows zabezpieczenie attyki, okapow oraz kominow.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY.

Blacha stalowa ocynkowana
- Gwozdzie blacharskie powinny odpowiadaogélnym wymaganiom PN-84/M-81000.
Gwozdzie musz by¢ ocynkowane.
. Gwozdzie budowlane stosowane do robot blacharskich moywbdpowiadé wymaganion
PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12.

« Wkrety samowiergce 5,5x25mm z podktadkze EPDM w rozstawie max 350mm
« Wkret ocynkowany S-MDS 5,5x25 wéeany do tulei
- Mata podktadowa Enkamat 7008 - wg Norm Producentéw
- Spoiwa - do lutowania spoiwa gkkie cynowo-otowiowe o zawar§oi min. 40 % cyny
niskiej zawartéci antymonu.
- Topniki - chlorek cynku, chlorek amoniywica (kalafonia)
Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatgosiadagcych zblgone
parametry techniczne i odpowiednie certyfikaty.
Inne elementy musgposiad& takie same, id? lepsze parametry techniczne.
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3. SPRET.

Wykonawca przyspujacy do wykonania obrobek blacharskich powinien wykagie
mozliwoscia korzystania z drobnego spta budowlanego.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnegq
wplywu na jaké¢ materiatdbw i wykonywanych robot orazda przyjazne dligrodowiska. Przy
doborze nar@zi naley uwzgkdni¢c wymagania producenta wyrobow.

Do ciecia blach powlekanych nalg stosowa wytacznie uradzenia tace w tzw.
»ZImnym rezimie cigcia”, np. nayce typu NIBBLER, wyrzynarki do blach. Doe¢cia blach
ocynkowanych i powlekanych powlokami organicznymie nwolno wywaé narzdzi
powodujcych wyzarzanie krawdzi blach, np. szlifierki &owe.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

* Wyroby z blach ocynkowanych i powlekanych powinny¢ bprzechowywane
pomieszczeniach suchych i przewiewnych.
» Zaleca s, aby minimalna odlegkdé paczek od podi@ wynosita 25 cm.

e Zmiany temperatur i wilgotrsai powietrza, ktére wyspuja w pomieszczeniach nje

ogrzewanych mag powodowé kondensagj pary wodnej na powierzchni wyrobow
blach powlekanych, co w efekcie ameoby przyczym pojawienia si ,biatej rdzy”. To

zjawisko dotyczy w szczegOlba blach ocynkowanych. Oliwienie i pasywowanie blac

ocynkowanych stanowi zabezpieczenie przed ghidia” jedynie na czas transportu.

* Blachy ocynkowane przeznaczone do zdihego sktadowania nale rozpakowa,
wysuszy i pokry¢ warstwy oleju konserwacyjnego i sktadowastosugc przektadki
miedzy arkuszami. W przypadku zamodeia blach w czasie transportu, naleje
bezwarunkowo wysus#yprzed magazynowaniem i zastoséwaocedug jak wyzej.

» Blachy powlekane, zabezpieczone dolochronm nalezy uklada& przed uptywen
jednego miegca od daty zakupu. Bezfpednio przed montem blach nakey
bezwzgtdnie usun¢ folie¢ ochronm. Dilugotrwate oddziatywanie promieniowar
stonecznego na powierzchrblach zabezpieczonych fglochronm moze spowodowa
trwate przyleganie folii. W konsekwencji w momena@g/wania folii ochronnej mae
dojs¢ do uszkodzenia powtoki poliestrowe;j.

* W przypadku blach powlekanych, sktadowanie zafoioych pakietéw powinno trwa
nie diwzej niz 3 tygodnie od daty produkcji. Po tym czasie opakoe fabryczne naky
rozcia¢, a arkusze przety¢ przektadkami.

W przypadku zamokncia blachy powlekanej, zabezpieczonejdalchronm nalezy ja
bezwzgédnie wysusz§ oraz zerwa foli¢ i oddzieltc od siebie przektadkami tak, a
umazliwi ¢ swobodny dosgp powietrza.

» SzczegOln ostraznos¢ nalezy zachowa przy rcznym zatadunku blachy. Gtéwnie naje
unika¢ przecagania arkuszy blachy jeden po drugim. Przy rozi&durgcznym, w
zaleenosci od dhugdci blachy, powinna by odpowiednia ilé¢ osob, aby podcza
przenoszenia nie powodowaatamania, naggania blachy czy odksztatcenia modutu.

* Maksymalny czas magazynowania nie powinien ¢ndéuzej niz 3 miesace od daty
produkcji pod rygorem utraty gwaranciji.

A —4
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5. WYKONANIE ROBOT.

Warunki przysipienia do robot

. Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowapejvlekanej o grubiei od 0,5 mm dq
0,6 mm mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od 5°C. Robd
nie mazna wykonywa na oblodzonych podiach.

. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich rglepamita¢ o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyzabezpieczone w sposob uttiwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachuaki sposob, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoflriach wykonania z wymaganiar
niniejszej specyfikaciji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostk obmiarowa dla prac zwizanych z wykonaniem i mor#@m obrobek
blacharskich jest:
dla lacznikdéw — ilgs¢ sztuk
. dla obrébek blacharskich —*mowierzchni krytej
llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmiar

podanych w dokumentacji powykonawcze] zaaprobowlanyczez Inspektora nadzoru| i

sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér obrébek blacharskich, powinien obejméwa

Sprawdzenie prawidtowéoi polaczenr poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementow do paalto

Zakaczenie odbioru

Odbiér potwierdza gi protokotem, ktéry powinien zawiera
ocerg wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaieosci ich usungcia, stwierdzenie zgodsa

lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Placi st za ustaloailos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- Przygotowanie,

- Zamontowanie i umocowanie obrobek w padiozalutowanie patzen,

- Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z bjathlowej ocynkowanej i cynkows.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

—




KOSzT. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D PROJEKTU | g1
BUD BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO REMONTU DACHU SZKOLY 24
PODSTAWOWEJ W SENICOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 21
[l. KEADZENIE RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
(kod CPV 45261320-3)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej veymagania dotyare wykonania
odbioru rob6t monteowych zwhzanych z zakladaniem rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokinpezetargowy i kontraktowy prz
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmwvszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu
wykonanie i montasystemu odwodnienia dachu 18:

« Kladzenie rynien i rur spustowych

e Montaz obejm rur spustowych

* Montaz hakéw rynnowych

1.4.0g06lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty podano w Dokumentacji Ptoje&j. Technologie wykonawcz
podano w niniejszej ST.

Dopuszcza gi stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiede spetniag
wymagania aktualnie obowzujgcych norm (PN, BN) lub posiadgj aprobaty techniczne
przypadku braku odpowiednich norm oraz ich wewaosci sg co najmniej takie same, lu
lepsze n§ materiatdbw zastosowanych w dokumentacji technigzi@zda zamiana materiatov
wymaga pisemnej zgody Projektanta izymiera.

Do wymiany naley przyja¢ rynny i rury spustowe na catym budynku. Przy sgizaniu
stanu orynnowania nalg sprawdzé rowniez haki rynnowe. Wykonawca me zastosowg
system dowolnego producenta.

Zaprojektowano system z rur ocynkowanych. Xalgrzewidzi€ wymiarg:

* Rynien
e Hakow rynnowych
* Lejow spustowych
e Wopustéw rynnowych
e Uchwyty rur spustowych
* Rur spustowych
Wszystkie materialy mugzmie¢ parametry techniczne oraz kolorystykloktadnieg

Yy

e

= O <=

zgodmny z przygtymi w dokumentacji projektowej. Odgistwa g niedopuszczalne.
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Dla udokumentowania zgodém stosowania materialtéw budowlanych zgodnie zwst
wykonawca powinien posiadatosowne dokumenty urdowiajace kontro¢ przez Irkyniera.

o

3. SPRZET.

Roboty mana wykon& recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nadzi.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnegq
wplywu na jaké¢ materiatdbw i wykonywanych robot orazda przyjazne dlagrodowiska. Przy
doborze narg@zi naley uwzgkdni¢c wymagania producenta wyrobow.

A —4

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Podczas transportu zaleca, saby tadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest [ab
w przypadku lanych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywatrgcznie.

Rynny i rury naley sktadow& na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej odrgsh
wystepow i nierowndci. Aby nie powstaly odksztatcenia elementow zolmych na spodzig.
Wysoka¢ sztapla nie mee przekroczy siedmiu warstw. Ksztattki tiego typu nabey
przechowywa pod dachem w oryginalnych opakowaniach do czasmiontau.

5. WYKONANIE ROBOT.

——

a) Haki rynnowe. Monta hakéw naley tak przeprowadzj aby spadek nie by
mniejszy nk 2,5 mm/m. W pierwszej kolejdoi montuje s¢ pierwszy i ostatnj
hak. Reszt hakéw naley przykrecat zgodnie z lim wyznaczon przez sznurek
rozpity miedzy pierwszym i ostatnim hakiem. Ze wadli na maliwosé
wystapienia znacznych obgien $niegiem w okresie zimowym, mocowalr
rynien powinno b§ odpowiednio sztywne. Dlategoztealecany rozstay
hakow wynosi 60 cm. Przy rynnach gézych nk 10 m zaleca simonta ze
spadkiem odsrodka na zewstrz do rur spustowych. Podczas wyginania hakéw
naleey pamgtac, iz przednia krawdz rynny musi mié pochylenie na 10 mm y
dot w stosunku do kragdzi tylne;.

b) Rynny montuje i poprzez wciskanie je w haki

c) Laczenie poszczegolnych diugd rynny mana wykong poprzez lutowaniy
migkkie lub klejenie.

d) Montaz rury spustowej nafgy rozpoca¢ od wiazenia odcinka rury w odptyw leja
spustowego i wyznaczenia miejsca maatabejmy. Obejmy rury powinny by
montowane pod kKalym kielichem rury w odlegkziach nie wgkszych nk 2 m
od siebie.

e) W sytuacji gdy okap dachu unienliovia zamontowanie rury bezpeednio w lej,
na bosy koniec leja nalg¢ zamontowa dwa kolana o réwnych akach, a
pomiedzy nimi odcinek rury. Nagpnie zaznaczynascianie potaenie kolejnych
obejm tak, aby ich lokalizacja przypadta pod kieimi rur spustowycl].
Zainstalowa obejmy, a potem rury.

f) Woda deszczowachizie odprowadzana do kanalizacji zatem w dolnymirddg
rurg zainstalowéa w czyszczaku. Rgmalezy zamontowa tuz nad ksztattkami.

e

v

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie éeiavosci materiatow g
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technej lub aprobaty technicznej ofaz
wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT.
Dla robot - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanyghien lub rur spustowych.
8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt instalacyjnych rynien i rur spustolWwymlega na sprawdzeniu:

» prawidtowdci pofaczen poziomych i pionowych.

* mocowania elementow

o prawidtowaci spadkow rynien.

» szczelnéci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

* rury spustowe mag by¢ montowane po sprawdzeniu dnméci przewodow
kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie robét — Zgodnie z harmonogramem opracgw przez Wykonaveg
| zatwierdzonym przez Inwestora.

10.NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE.

e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowade rur spustowyc
okragtych.

* PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z hyladDefinicje, podzia

i wymagania.
* PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeytien poétoksgtych.
« PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastayowej ocynkowanej

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odigio

-
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I1l. WZNOSZENIE RUSZTOWA N
(kod CPV45262120-8)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn&)(S wymagania dotycce wykonanig
i odbioru rob6t zwgzanych z wznoszeniem rusztawa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakauehent przetargowy i kontraktowy pr
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.11.

N
<

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ze wzgkdu na zakres robot:
Montaz rynien i rur spustowych
« Obrébki blacharskie
Naprawa instalacji odgromowej
prace leda wykonywane na rusztowaniach.
Nalezy, wiec przestrzega zasad gytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracowrn
zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiérce rusztawaowinni byt przeszkoleni.

2. MATERIALY

Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowamaowe zewetrzne.

3. SPRZET

Roboty mana wykonyw& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektpra
nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiatly i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportd
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zahezgjiey je przed uszkodzeniem. Nayge
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eghieczy¢ przed spadaniem Iyb
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztayest zabronione:
« O zmroku, jéli nie zapewniono gwietlenia sztucznego o dobrej widoczoin
W czasie gstej mgty, opaddw deszczdniegu oraz gotoledzi.
- Podczas burzy i wiatru o szykiap wigkszej niz 10m/s
Uzytkowanie rusztowa powinno by dopuszczone dopiero po jego sprawdzenju i
odbiorze.

cy
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Stojaki rusztowania natg postawé na podkiadach drewnianych lub innych adoych
na podiau zapewniajcych roziaenie obcizenia przenoszonego przez stojaki na odpowie
wigksze powierzchnie podia. Rozstaw stojakow nie powiniendwickszy ni:

W kierunku réwnolegtym déciany tj. podhinie

dla rusztowa z rur stalowych 2.00m
w kierunku prostopadtym déciany tj. poprzecznym
dla rusztowa z rur stalowych 1.35m

Stzenia rusztowa przysciennych o wysokai ponad 10 m naky umocowg do
stojakéw i rozmieszcZana catej diugéci rusztowania w sposob zapewn@j nieprzesuwn
weztow. W pionie nalgy sktzenia rozmieszczaw odstpach nie wgkszych nk 6,0 m.

W szczegblngci:

- Pierwsze sizenie poziome naky zakladé pod pierwsz kondygnacj rusztowania
znajdupca sic nad podiaem.
Stezenia poziome nakly mocowa bezpdrednio do stojakow rusztowa
Stezenia pionowe nalgy zaktadé@ na zewrtrznych stojakach rusztowania.
Stezenia pionowe powinny gy rozmieszczone symetrycznie, a odlégtaniedzy
przgstami stzonymi nie powinna przekrace®.00 m
Konstrukcg rusztowania naley mocowa do sciany budynku w sposob zapewnizy
stateczné i sztywna¢ konstrukciji.
Odlegtas¢ miedzy zakotwieniami nie powinna byvieksza nz 5.0 m.

Rusztowania o diugai wickszej nz 10.0 m naley dodatkowo kotwé na boczne parcie

wiatru. Ckgna kotwiace konstrukgj powinny by umieszczone w ptaszcayie
poziome.

Odlegtas¢ weztdw konstrukcji rusztowania ogtiany powinna b§ nie wiecksza nk 35
cm. Konstrukcja rusztowania m® wystawé ponad najwyej potaong lini¢ kotew nig)
wigcej niz 3.0 m a pomost roboczy i by umieszczony ponad linia kotew niegag]
niz 1.5 m.

W przypadku odsugncia rusztowania odsciany ponad 0,2m natg stosowa
balustrady.

Rusztowania powinny posiaflazabezpieczenia przed spadaniem przedmiotd
rusztowania. Rusztowania usytuowane bémmnio przy drogach, ulicach oraz
przejazdow i przéf dla pieszych powinny posiagl@aszki ochronne i osterz siatek
ochronnych.

Przed przysipieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowamgéemné
i sporadzi¢ protokét zerowania.

6. KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ichdmgei z wymaganiami ok&onymi

w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projekteyw normach.
Ocena montau konstrukcji powinna obejmowa

Zgodna¢ metody montau z projektem montal i spetnienie wymagabezpieczastwa

pracy,

Stan elementow konstrukcji przed mora i po zmontowaniu,

Wykonanie i kompletn& pofaczen,

Stabilng¢ konstrukciji

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows dla prac zwizanych z wykonaniem i mor#am rusztowa jest nf,

Hnio

W Z

oraz czas pracy rusztowania w przypadku wyciaj
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8. ODBIOR ROBOT

Kontrola winna przebiegazgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST a sprawe
i odbior robot winny by wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

Platnag¢ ryczattows wykonanie rusztowadokonuje s na podstawie obmiaru i odbio
wykonanych robot.

10PRZEPISY ZWAZANE

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych (tom I, czs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtdwlanych. Wymagania ogdlne. K
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r

« Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanwd - Montaowych MBIPMB i
ITB; Warszawa 1997 r.;

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (@zz 2002 r. Nr 106 p6z. 1126)
poézniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. DzNyJ 80 p6z. 718)

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanigh U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

-
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V. 1IZOLOWANIE DACHU
(kod CPV45261410-1)

1.  WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznemg/magania dotycce wykonania
odbioru wymiany pokrycia dachowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokimpezetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Okreilenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkzujacymi normami oraj

przepisami i oznaczaj

= roboty budowlane - wszystkie prace budowlaneazame z wykonaniem robét zgodi
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykayua roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane kv wgkonania robot,
procedura - dokument zapewnigy jaka¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i ktg
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robpgrecedura me by zasgpiona
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
= ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokunegmieojektowej zawierajce dane

opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niezine

do jego wykonania.

Uul

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY.

2.1. MATERIALY DO WYKONANIA POKRYCIA DACHOWEGO

Wiasciwosci techniczne papy podktadowej i wierzchniego kayci

Wymagania

Poz. Wiasciwosci Papa podkladowa Papa \i:vrl)(/eéizachnlego

Wymiary:

- dhugasé, m Nie mniej ni 5,0 Nie mniej n 7,5

ie
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- szeroké¢, m Nie mniej nz 1,0
- prostoliniowa¢ Odchytka od prostoliniowdei nie wicksza
niz 15 mm na 7,5 m diugoi lub
proporcjonalnie dla innych dtugoi
2 | Grubag¢, mm 465+5% | 5,2+ 5%
Zawarta¢ sktadnikow
3 |rozpuszczalnych w chloroformie, Nie mniej nz 3000
g/n?
4 | Wodoszczeln@ Odpornd¢ na cénienie 10 kPa
5 Odpornd¢ na sptywanie w Niedopuszczalne sptywanie w
podwyzszonej temperaturze temperaturze 10C

Niedopuszczalne powstawaniekpieé¢ w

ietkosé w niskiej temperaturz
6 | Gietkosé skie] temperaturze temperaturze -2&

Maksymalna  sita  rozegajca,

2 N/50mm
- kierunek wzdta Nie mniej niz 750
- kierunek w poprzek Nie mniej nz 700
Wydtuzenie przy maksymalnej sile
8 rozciagajcej, %
- kierunek wzdta Nie mniej niz 40
- kierunek w poprzek Nie mniej ni 40
9 Stabilng¢ wymiaréw
- zmiana wymiaréw, % Nie wcej niz 0,5
10 Przyczepngé posypki
- ubytek masy posypki, % - Nie gaej niz 30
Stezenie naturalnych pierwiastkow
11 promieniotwdrczych
- R Nie wigcej niz 1,2
- 1y, Bg/kg Nie wigcej niz 240
12 | Klasyfikacja ogniowa Klasa E

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rolki papy naley przechowywé& w pomieszczeniach krytych, chraaych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniemmpoi stonecznych i w odlegioi co
najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki papy najeuktadad w stosy na réwnym podio w
pozycji stojcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierae wigcej niz 1200 szt. Rolek pap
a odlegtd¢ miedzy stosami powinna wyndsnie mniej nk 80 cm.

Wykonawca powinien zwro€i szczegdla uwag na termin d@ycia materiatdw
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatbw przet@mwanych oraz posiadgjych
niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanychiesvtaciwej geometrii itp.

2.4.  ZAPEWNIENIE JAKO SCI

Wymagam w projekcie i obowjzujacych przepisach jaké konstrukcji powinien
zapewné wykonawca przez stosowanie wdavych materialtdw, metod wytwarzania i moiig
oraz nadzoru technicznego i kontroli. System §aketosowany przez wykonawgowinien by
otwarty na dodatkow kontrok ze strony zamawiagego lub organu niezaleego, w catyn

y




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT @ PROJEKTU
BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO REMONTU DACHU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W SONICOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 21

Strona
32

KOSZT-
BUD

procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie imieawykonawcy od odpowiedziala za
jakaos¢ wykonanych robot.

3. SPRZT.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- palnik gazowy jednodyszowy zggem,

- maty palnik do obrobek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowyaldZ z wezem (w przypadku zgrzewania zdich
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- néz do ckcia papy,

- walek dociskowy z silikonowrolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewanig\sa i lekka rurka
odpowiednio wygita).

4. TRANSPORT.

Rolki papy naley przewozé¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stagej, zabezpieczone przed przewracaniegr sszkodzeniem. Rolki
papy naley uklad& tak, aby uniemdiwi¢ przemieszczanie gipodczas jazdy. Rolki papy
moga by¢ przewa.one w kontenerach lub na paletach

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wsep

Wykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét uwzgédniajac wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty.

Wykonywanie izolacji musi byprowadzone przez wyspecjalizowane brygady
posiadajce licencg producenta.

5.2.  Uwagi szczegotowe.
5.2.1. Wymagania dotygze wykonania robot pokrywczych
Zasady ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania pokéy dachowych w technologii pa
zgrzewalnych naley pametac o podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganpevwas
prawidtowo wykonane pokrycie.

a) Przed przysipieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remostaregg
trzeba zapozrtasic ze stanem dachu i doka@nhavyboru odpowiednich materiatow or
zdecydowa o koniecznéci wentylaciji.

b) Przed przysipieniem do prac naty dokon& pomiarow potaci dachows
sprawdzé poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wigtkspadkéw dachu oraz #6 przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie romplaa roziozenie poszczegolnych pasg

p
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papy na powierzchni dachu. Doktadne zaplanowarae pozwoli na optymalne wykorzystar
materiatow.

C) Prace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturz¢

nie nizszej ng +5°C. Temperatury stosowania pap zgrzewalnychznaoobniy¢ pod
warunkiem, ze rolki eda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (oR’GH2i
wynoszone na dach bezpednio przed zgrzaniem.

d) Nie naley prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnihig
jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych rag silnym wietrze.

e) Roboty dekarskie rozpoczynagsod wstpnego wykonania obrébek dethl

dachowych (attyk, kominowwietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalngjlidadowe.

f) Przed utaeniem papy nalg ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym &dzie zgrzewang
a nastpnie po przymiarce (z uwzglnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przgici
zwina¢ ja z dwdch kacow dosrodka. Miejsca zaktadéw na wonym wczéniej pasie papy (
ktorym laczona kdzie rozwijana rolka) naky podgrza& palnikiem i przecigna¢ szpachelk w
celu wtopienia posypki na catej szerégiazaktadu (12-15 cm).

0) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaainikiem podiéga oraz
spodniej warstwy papyzado momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesn
powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownivykonuje t czynnd@¢, cofapc sk
przed rozwijan rolka.

h) Arkusze papy nalg taczy¢ ze soh na zaktady:

* podtwzny 8 cm,
* poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgiedz
kierunkiem najcgsciej wyskpujacych w okolicy wiatrow. Zaktady natg wykonywa& ze
szczeglln starannécia. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg sprawdzt
prawidtowa¢ wykonania zgrzewow. Miejscale zgrzane nalgy podgrzé (po uprzednin
odchyleniu papy) i ponownie skéei Wyptywy masy asfaltowej nimma posypé posypk w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

i) W poszczegodlnych warstwach arkusze papy powinrdydrgesunite wzgkdem
siebie tak aby zakilady (zaréwno patlte, jak i poprzeczne) nie pokrywahe siAby unikmé
zgrubier papy na zaktadach, zaleca przyckcie naranikdéw uktadanych paséw papyzkeych
na spodzie zaktadu podtkem 45°.

Zasady przygotowania podtay

Podiaza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych anuseinid kilka
podstawowych wymogow:
* wymagana jest odpowiednia sztywtad wytrzymalag¢ podiaza zapewniajca przeniesieni
wystepujacych obcizen w czasie rob6t i w czasie eksploatacji dachu,
* wymagana jest rowné podiaza, co ma istotny wplyw na prawidiowy splyw woq
przyczepné¢ papy do podiga i estetyk wykonania pokrycia,
* poditaza powinny by odpowiednio zdylatowane,
e podiaze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczysaczgaz zagruntowane roztworg
asfaltowym,

Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatposiadagcych zblfone parametry
techniczne i odpowiednie certyfikaty.
Inne preparaty musg posiada@ takie same, id? lepsze parametry techniczne.

e

11

Y,

m
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichnpy

oraz odpowiadaparametrom ok&onym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na bugonusi posiada certyfikat lub deklaragj
zgodndci stwierdzajca zgodné& wilasndgci technicznych z okébonymi w normach
aprobatach.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektof

nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne vkyni
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboiy powinny by odebrane
W takim przypadku nalg roboty poprawd i przedstawd do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostik obmiarow rob6t pokrywczych jest fn
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST quiaemnymi
decyzjami lzyniera.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacslem oceny spetnienia wszystkich wyma
dotyczcych wykonanych robot

- Zgodnaci z dokumenta@j projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
dokumentacji powykonawczej,

- Jakaci zastosowanych materiatow i wyrobéw

Odbiér gotowych robot powinien by potwierdzony protokotem, ktory powinign

zawierd:
* ocere wynikow bada,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniemzigosci ich usungcia,
» stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Placi st za wykonan i odebran ilos¢ m? powierzchni wedtug ceny jednostkowej, kit
obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obstug: sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podia

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE.
Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddwvlanych. Wymagania ogdlne. Kod CF
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r

bra
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dzz 2002 r. Nr 106 p6z. 1126)
pézniejszymi zmianami {ostatnia zmiana z 2003 r. DzNd 80 p6z. 718)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanzh U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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B). ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

(kod CPV 45300000-0)
. ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZ NEJ
(CPV — 45311100-1)

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikagiciinicznej (SST) aswymaganig
dotyczice wykonania i odbioru robét zadanych z budowinstalacji odgromowych.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczymeyy instalacji odgromowej N
budynku Szkoty Podstawowej w Socowicach przy ul. Gliwickiej 21.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne
Urzadzenia ohjte rozporzdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999sprawie
wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, aztakvyrobéw importowanych do Polski |
raz pierwszy, moggych stwarzé zagraenie albo shmcych ochronie lub ratowaniaycia
zdrowia lub srodowiska podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiearsgwa i
oznaczania tym znakiem wyrobow podlegach obowazkowi wystawienia przez producer
deklaracji zgodnéxi (Dz. U. Nr5, p6z. 53 z dnia 28 stycznia 2000nlisz posiada znak

bezpieczéstwa . Wszystkie elementy wypasaia zastosowane w instalacji powinny speifi

wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.

Drut ocynkowany DFeZn @ 8 mm
Wsporniki wychgowe
Ztaczki przelotowe kalkowe nap¢zajace

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowodu;j
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych rohak tez
przy wykonywaniu czynniei pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw, sprgu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasad3
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniacimzyniera w terminig
przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powiniei bgtawiony zgodnie
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie@ pegeznaczeniem. Maszyny i adzenial
maozna uruchontd dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngznelziatania. Naley je
zabezpieczy przed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT
Srodki i urzdzenia transportowe powinny bpdpowiednio przystosowane do transpq

materiatéw, elementow itp. niegnych do wykonania danego rodzaju robot elektrychnyV
czasie transportu nalg zabezpieczyprzedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzani
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Rozmieszczenie zwoddw pionowych i poziomych
Zwody pionowe instalacji odgromowej prowadldrutem ocynkowanym DFeZn & 8 njm
na uchwytach poscianie od zicza kontrolnego do poszycia dachu. Uchwyty zwoglow
pionowych mocowa do scian za pomagc kotkbw rozporowych. Zwody pionowe
odprowadzajce pohczone g za pomog ztacz kontrolnych z przewodami uzienmgaymi z
ptaskownika ocynkowanego FeZN o przekroju 70°mufalej do uziomu otokowego. Przewoly
uziemiapce naley ostont na cate] dilugéci wystapcej ponad grunt ostonami zatkwnika
stalowego zabezpieczonego faentykorozyjma lub w peszlu z PVC lub PE.

5.2. Wytyczne warunki realizacji robot
Realizacja projektowanych prac odbywsic bedzie przy zapewnieniu kierownictw{ i
nadzorowania robot przez ogoto tego uprawnian zgodnie z ogolnymi przepisami BHP |w
budownictwie, z zachowaniem szczegdétowych warunki@ehnicznych wykonania robd
przepisow Prawa Budowlanego, oraz przepisow przamarowych w budownictwie.
Zwraca st szczego6la uwag na konieczng bezwzgédnego przestrzegania obegtijacych
przepisow BHP, stosowanie w&wych narzdzi, sprztu ochronnego i ubfa ochronnych
Ktadzie st szczegllny nacisk na zabezpieczenie i kwalifikgoj@cownikéw pracuacych na
WYSOKGCI.
W przypadku zaistnienia sytuacji odbiegagj od projektowanej, jak réwriew przypadku
pojawienia s} watpliwosci nalezy powiadomé projektanta.

—

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Zapewnienie jakei wykonania poszczegolnych zakreséw robét reguddpowiednie
normy oraz dokumentacja techniczna dosgezniniejszego zakresu begrelektryczne.

Wykonawca jest zobowzany do zastosowania jak rownie przestrzeganig,
obowiazujacych i aktualnych na dzerealizacji, norm i przepiséw obejmglych wykonywany
zakres robot. Nieobowitujace normy mog stuzy¢ w celach pogidowych jako np. poradnik.

Wymagaml projektem oraz obowkujacymi przepisami jak@& wykonywanej instalacijf
odgromowej powinien zapewhiwykonawca przez stosowanie wdavych materiatdw, meto
wytwarzania i montau oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganieldtyczy réwnie
dziatalngci projektowej wykonawcy. System jad@ stosowany przez wykonawg@owinien
by¢ otwarty na dodatkosvkontrok ze strony zamawiagego lub organu niezaleego, w catymn
procesie realizacji zamdwienia. Kontrola ta nie imieawykonawcy od odpowiedziala za
jakaos¢ wykonanych robot.

.

6.2. Pomiary rezystancji uziemienia
Nalezy wykona pomiary rezystancji uziemienia na wszystkichczach kontrolnychp
a wart@¢ zmierzonej rezystancji uziemienia nie powinna praezy¢ 20 Q. Zgodnie z norm
sporzdzi¢ metrylke urzadzenia piorunochronnego.
Protokoty bada i prob oraz metryk urzadzenia piorunochronnego naje przekazéa
inwestorowi.

6.3. Badania po wykonaniu robét

W przypadku pozytywnych wynikow pomiarow i badaykonanych przed i w czage
wykonywania rob6t, na wniosek Wykonawcy, zynier mae wyrazé zgod na nie
wykonywanie badapo wykonaniu robot.
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6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetrage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach BT
zostan przez Irryniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktére wykagupdstpstwa od postanowie ST zostan
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Do obliczenia nalenosci przyjmuje s¢ wykonanie wszystkich prac nieginych
do wykonania instalacji odgromowych. Obmiaru rolpszewiduje si dokon& w oparciu
o Dokumentag Projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikie w czasiglowy,
akceptowane przez igniera.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje powinny by poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ih
eksploatacji oraz po kdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzemgodndci
wykonania z wymaganiami.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensagjojektows, ST i wymaganiamj

Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem nidnlgch
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze Wykonawca zobawany jest dostarczyZamawiajcemu nasfpujace
dokumenty:

» dokumentagj powykonawca,
» protokoty z dokonanych pomiarow,
» protokoty odbioru robot zanikagych,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie dla wszystkich robo6t — Zgodnie z hameogramem opracowanym przez
Wykonawe i zatwierdzonym przez Inwestora.

10.NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-61 /E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i ozeaia.
PN-84/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Naakyeslenia, podziat i oznaczenie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie
PN-74/E-04500 Ospet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne kgwe
zanurzeniowe chromianowane.
PN-81/E-06101 Odgromniki zaworoweadu przemiennego. Ogoélne wymagania i badgni
PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchoweygu przemiennego.
PN-83/E-06107 Odktzniki i uziemniki wysokonagciowe padu przemiennego. Ogolne
wymagania i badania
PN-79/E-06303 Natanie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dola@atoréow do
warunkéw zabrudzeniowych.
BN-74/3233-17  Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowomiarowe.
- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddwyt (analogia).
« BN-80/6112-28 Kit miniowy
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BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny dohammy biernej szybkoschoy
czarny.

10.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyski Maté&ya Budowlanych w sprawi

bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniwbdt budowlano-montawych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Zarzdzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz MingtBudownictwa i Przemysiu
Materiatbw Budowlanych w sprawie warunkowechnicznych, jakim powinrja
odpowiadé ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznychBa Nr 6, péz. 21 z 1969 .

Rozporadzenie Ministra Przemyski z dn. 26.11099 w sprawie warunko
technicznych, jakim powinny odpowiagdarzadzenia elektroenergetyczne w zakresie och
przeciwporaeniowej. Dz.U Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

(D
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C). ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

(kod CPV 45400000-1)
I. TYNKOWANIE
(kod CPV 45410000-4)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technmjznsy wymagania dotygze wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonaniem tynkow zwyklych na kominachzowaykonanie
czap kominowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

- Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokarperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanawvarstwe ochronm wyrownawca lub
ksztattupca forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszoncznie, do ktoérej
wykonania zostaly iyte zaprawy odpowiadge wymaganiom norm lub aprobgt
technicznych.

- Tynki zwykie ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczb
warstw i technik wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy mibe".
- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych natg przestrzega zasad podanych w normie PN
70/B-10100 p.3.1.1.
Podiaza w zalenosci od ich rodzaju powinny l&yprzygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/ B-10100p. 3.3.2.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, ejoluja  wszystkie czynnéi
umazliwiajace i majice na celu wykonanie tynkow zegirenych cementowo — wapiennych,
a take wykonanie czap kominowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowzujacymi normami oraz przepisami

oznaczaj:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlaneazame z wykonaniem tynkow zgodnie
ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykawaj roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane lw wagkonania robot,

- procedura - dokument zapewnigy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdllne operacje robocze; procedue by zasgpiona normami,

aprobatami technicznymi i instrukcjami,

N
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- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokunegnpaiojektowe] zawierajce dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niezime do jego
wykonania.

1.5. Ogollne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fgkoich wykonania oraz za zgodéo
z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpad& wymaganiom normy PN-
90/B- 4501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatteohnicznym.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezastosowatynk cementowo - wapienny.

2.1. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-145(

»Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinpéwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo -wapiennej rnglstosowa cement portlandzki wedtug normy PN
B-19701; 1997 ,Cementy powszechneggytu". Za zgod Inspektora nadzoru npa
stosowa@ cement z dodatkienauzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s
pod warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy ni
bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktdére powinno tworgy
jednolita i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazobeych.
Skfad obgtosciowych sktadnikow zapraw nade dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania po@tostosowé& mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlaiéoda do betonéw i zapraw"
Bez bada laboratoryjnych mgzna stosowawodochgowa wodk pitna.

Niedozwolone jest zycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wq
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek

Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralPmski do
zapraw budowlanych”, a w szczeg&ob
— nie zawiera domieszek organicznych,
- miet frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni@{25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku néaig stosowd piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warst]
wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2.

1
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Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania tynkow.

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wyka&zasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- przendnych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT

Transport materiatdw

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powirnlbywet sic zgodnie z norm BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone workowangnanprzewozi dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieezprzed zawilgoceniem.

- Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgomen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do robét

- Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie ¥szej nz +5°C pod warunkiemze w
ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

- W nizszych temperaturach mma wykonywé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkow zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obaonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatgwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wqzania i
twardnienia, tj. w ¢igu 1 tygodnia, zwdane wod.

5.2 Przygotowanie podtaa

- Podtaza tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100

- Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapraw spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

- Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usyén
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsjfiattustych mana usua¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetni@je lamp benzynow.

- Nadmiernie suchpowierzchng¢ podtaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyklych natg przestrzega zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.
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Sposoby wykonania tynkoéw zwyklych jedno- i wielos@vowych powinny b§ zgodne z
danymi okrélonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubaici tynkéw zwyklych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiéo lub
podktadu powinny b§zgodne z normaPN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il naleéa do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanydh
w sposob standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien gi sktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewrgtrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz naleey nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardniemie
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nafy stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie
naraonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, namaych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewrgtrznych — w proporcji 1:1:2.

UWAGA: Przed wykonaniem tynkow nadg wykona czapy kominowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Badania przed przysgpieniem do robot tynkowych

Badania przed przysgpieniem do robot tynkowych
Przed przysipieniem do robo6t zwizanych z tynkowaniem badaniom powinny podtegp
materiaty, ktére bda wykorzystane do wykonania robot oraz pado
Wszystkie materialy mugz spelni# wymagania odpowiednich norm lub aprobst
technicznych oraz odpowiaglparametrom ok&onym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materialtdw dostarczona na bugawwusi posiada certyfikat lub deklaragj

zgodndci stwierdzajca zgodné& wiasndgci technicznych z okéonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkiadu powinno &y wykonane bezpoednio przed przyspieniem do
wykonywania robét. Zakres czynsed kontrolnych powinien obejmowa

- Sprawdzenie czystoi podiaza, podiaze powinno by nosne, stabilne, réwne
i nienasikliwe

6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoin
jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlang
zwykie".
Badania te szczegodlnie powinny doty€zsprawdzenie technologii wykonywanych robdt
rodzaju i grubéci wyprawy tynkarskiej.

Wyniki bada materiatow i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny Byprzeprowadzane w sposéb podany w normie HN-
70/B-10100g p. 4.3. i powinny umlowi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegolriei:
- zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podioy,

- mrozoodpornéci tynkOw zewrtrznych,
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- przyczepnéci tynkow do podtaa,

- grubaci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchng tynkow oblicza si w metrach kwadratowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkowych. Jeeli odbiér podiaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigle
podiaze oczyci¢ i umye wodh.

8.2 Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania omowione w pktdéty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk p@vinien by odebrany.
W takim przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci tynku,
zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,

- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwihzania, usus tynk i ponownie
wykona roboty tynkowe.

8.3 Odbidr tynkow

» Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przegicia powierzchni oraz dty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

* Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzay i odchylenie krawdzi od
linii prostej nie mog by¢ wigcksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugi

kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

- pionowego - nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggej nz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i og6tem nie ggej niz 6 mm na
catej powierzchni neidzy przegrodami pionowymgg¢ianami, belkami itp.)

* Niedopuszczalneaastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkow
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

- trwale $lady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odpaezdanipecherze wskutek
niedostatecznej przyczeprudtynku do podtaa.

e Odbiér gotowych tynkéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktory powinier]
zawierd:

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem a@osci ich usungcia, stwierdzenia zgodsho
lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za wykonan i odebran ilos¢ n? powierzchni tynku wediug ceny jednostkowe

-

ktéra obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- obstug sprztu nie posiadarego etatowej obstugi,
- przygotowanie podim,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechneggthku.

PN-ISO-9000

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich Czs¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900Czy dotycace systemow
zapewnienia jalkkmi i zaradzanie systemami zapewnienia j&&io

Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.




