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1. DANE OGOLNE.
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

« Umowa dot. wykonania projektu budowlano - wykonawczego remontu
dachu Szkoty Podstawowej w Sosnicowicach przy ulicy Gliwicka 21 zawartg

pomiedzy:
Urzgd Miejski w Sosnicowicach
Ul. Rynek 19 ; 44-153 So$nicowice

a firmq ,,KOSZT-BUD" Dariusz MAJER 44-196 Knuréw ul. Gen. J. Zietka 18C/12

» Uzgodnienia z Inwestorem

» Wizja lokalna na obiekcie.

» Aktualny wyrys z mapy zasadniczej.

* Aktualne normy i przepisy budowlane.

1.2. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu Szkoty Podstawowe]

Sosnicowicach przy ulicy Gliwicka 21

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

\2%

Ze wzgledu na charakter prac nie zmienia sie sposobu zagospodarowania

ferenu.

1.4. Ochrona konserwatorska.

Budynek bedqgcy przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru

zabytkéw, podlega ochronie konserwatorskie;.

1.5. Zagrozenie dla srodowiska.

Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepujqg zagrozenia dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia.
1.6. Warunki gérnicze.
Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gornicze;.

2. OPIS OBIEKTU

Budynek sktada sie z gtdwnej dwu kondygnacyjnej czesci z zagospodarowanym
poddaszem w ksztatcie prostokgta i z przylegajgcq do niego trzy kondygnacyjng
dobudowq roéowniez w ksztatcie prostokgta. Dach gtownego budynku o
konstrukcji drewnianej pokryty jest deskowaniem petnym i dwiema warstwami
papy. Posiada czterostronny, 30% spadek. Dach ten wyposazony zostat w
poziomq instalacje odgromowq, murowany z cegty otynkowany komin z




Projekt remontu dachu Szkoty Podstawowe] Wriimwicach

KOSZT-BUD Ul Gliwicka 21

Str.4

betonowq czapqg , Swietlik oraz kominek wentylacyjny z blachy stalowej. Woda z
dachu odprowadzana jest za pomocq rynien i rur spustowych.

Dach przylegajgcego do gtownego budynku posiada jednostronny 5%
spadek, pokryty dwiema warstwami papy. W sktad dachu wchodzg murki
ogniowe z obrébkami blacharskimi, dwa kominy murowane z cegty, otynkowane
z czapami betonowymi i kominki wentylacyjne z PCV. Woda z dachu
odprowadzana jest za pomocg rynien i rur spustowych.

3. OPIS BUDOWLANY
3.1. Roboty rozbiérkowe.

Przewiduje sie catkowity demontaz istniejgcego pokrycia dachowego w tym
20% deskowania petnego, obrobki blacharskiej na murkach ogniowych i wokot
komindw, poziomych i pionowych zwoddw instalacji odgromowej, rynien wraz z
obrébkami blacharskimi, rur spustowych, skucie tynkdéw na kominach, demontaz
czap betonowych kominowych i kominkéw wentylacyjnych. Zdemontowane
elementy nalezy posegregowac i wywiez¢ do utylizacji. Gruz nalezy zrzucac za
POMOCQ rury zsypowe.

3.2. Naprawa konstrukcji dachowej.

Po zdjeciu pokrycia dachowego nalezy oceni¢ uszkodzenia poszczegdlnych
elementow konstrukciji. W razie koniecznosci nalezy wymienic zniszczone elementy
na nowe z drewna sosnowego.

3.3. Pokrycie dachowe

Projektuje sie wykonanie nowego pokrycia dachowego za pomocg dwdch
warstw papy termozgrzewalnej asfaltowe] z asfaltu modyfikowanego SBS na
osnowie z wtdkniny poliestrowej. Warstwe podktadowq nalezy wykonac z papy
podktadowej EXTRADACH PF PYE PV 200 S5, wierzchnia warstwe papy wykonac z
papy wierzchniego krycia EXTRADACH WF PYE PV 200 S5. Warstwa wierzchniego
krycia powinna by¢ pokryta od strony wierzchniej posypkg mineralng
gruboziarnistq. Podczas robdt dekarskich nalezy zastosowac systemowe elementy
dachowe takie jak: kominki do wentylacji kanalizacji itp. Roboty dekarskie nalezy
wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta papy.

3.4. Obrobki blacharskie

Wymianie podlegajg obrobki blacharskie na murkach ogniowych, wokot
komindw i obrdébke blacharskg nadrynnowqg. Do wykonania obrdbek blacharskich
zaprojektowano blache stalowg ocynkowang gr. 0,55 mm. Do montowania
obrobek blacharskich stosowac wkrety ocynkowane HILTI HRD-UGS 10x80/10 z
kapturkiem z PVC oraz wkrety samo wiercgce HILTI S-MD53Z 5,5x19mm  z
podktadkg EPDM.
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3.5. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowq. Ze wzgledu na
przewidywany zakres robodt instalacje nalezy w catosci zdemontowac i wymienic
na nowqg. Aby dostosowac instalacje do obecnych wymagan przewidziano
wymiane poziomych i pionowych przewodow tej instalacji. Instalacje wykonac z
preta stalowego @ 8 mm. Przebieg instalacji odgromowej poprowadzi¢ zgonie ze
stanem istniejgcym. Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzic pomiar
rezystancji.

3.6. Rynny i rury spustowe.

Na budynku zamontowane rynny i rury spustowe nalezy zdemontowacd i
wymieni¢ na nowe ocynkowane - tytanowe. Rynny @ 150, rury spustowe @ 100
Rynny nalezy montowac za pomocg hakdéw rynnowych co 60 cm, natomiast rury
spustowe montujemy za pomocqg obejm co 150 cm.

3.7. Kominy.

Roboty zwigzane z remontem komindw polegajq na:

- skuciu starych tynkéw i ponownym otynkowaniu tynkiem cementowo -
wapiennym Il kategorii,

- zdemontowaniu czap betonowych i wymianie ich na nowe

- wykonaniu obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm.

4. OCENA TECHNICINA.

Na podstawie wizji lokalnych, wtasnych opracowan zgodnych z aktualnymi
normami i przepisami budowlanymi stwierdza sie, iz stan techniczny obiektu
pozwala na wykonanie prac zwigzanych z remontem i modernizacjg obiektu.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690. z pdzniejszymi zmianami) budynek zalicza sie
do Il kategorii zagrozenia ludzi (ZL lll). Budynek jest budynkiem niskim (ponizej 12
m). Budynek powinien odpowiadac ,,C" klasie odpornosci pozarowej. Zgodnie z
§ 212 punkt 3. Klase odpornosci ogniowej budynku mozna obnizy¢ do klasy ,,D".
Pokrycie dachowe dla ,D" klasy odpornosci ogniowej budynku, nie podlega
klasyfikacii.

6 .INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzgdzenia planu BIOZ

6.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

. Roboty demontazowe
. Roboty blacharskie i dekarskie

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce objetej opracowaniem zlokalizowany jest tylko remontowany
budynek.

6.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementdw moggcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas wykonywania robot, wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, -
art. 21a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89
Poz. 414 z pbzniejszymi zmianami)

Zagrozenie wystgpi¢ moze podczas pracy na dachu zwigzanych z remontem
pokrycia dachowego.

Roboty prowadzone bedq przy chodniku oraz podczas uzytkowania obiektu przez
mieszkancow i uzytkownikow lokali uzytkowych.

6.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych

- Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac na
wysokosci.
- Powinien posiadac¢ wtasciwe uprawnienia do prowadzenia robdt na wysokosci.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia.

Powinien by¢ wyposazony we wtasciwy sprzet do przeprowadzania tego typu
prac (kask, szelki, linki zabezpieczajgce). Sprzet powinien posiadac wtasciwy atest.
7. UWAGI

« Do wykonania prac remontowych zastosowano materiaty firmy Icopal.
Projektant dopuszcza zastosowanie innego systemu, pod warunkiem
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zastosowania kompletnego systemu jednego producenta, o warunkach
technicznych takich samych lub lepszych od przyjetych w projekcie. Wszystkie
zmiany w projekcie wymagajq zgody autora projektu.

« W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robét,
wykonawca powinien skontaktowacé sie z projektantem.

« Wszystkie zastosowane wyroby powinny posiada¢ niezbedne dopuszczenia do
obrotu w budownictwie.

8. Dokumentacja Fotograficzna

Fot.2
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