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l. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y wymagania ogolne dotygze wykonania i odbior
robét do projektu modernizacji obiektéw sportowyahake zagospodarowanie terenu dookota Szkoty Podstejv
w Sasnicowicach oraz wykonanie odwodnienia dachu i drarapaskowego wokét budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podgtapracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t budowlanych oraz prace towarzysgce i roboty tymczasowe.

A). ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TER ENU
POD BUDOWE (45100000-8)

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terertutpalove i roboty ziemne — odtworzenie punktow
geodezyjnych (45111200-0)

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0)

Wykonanie wykopéw w gruntach | — V kategorii (45200-0)

Roboty w zakresie usuwania istrieych nawierzchni (45111220-6)

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45114991

Zakres okrédony w poz. ............ — e przedmiaobot.
B). ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETN YCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY
W ZAKRESIE IN ZYNIERII L ADOWEJ | WODNEJ (45200000-7)
Roboty w zakresie odwadniania terenu (45231300-8)
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow spoytdw(45212200-8)
Drogi piesze (45233260 —9)
Betonowanie (45262350-9)
Zakres okrélono w poz. .............. — przedmmi robo6t

C).ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLAN YCH
(43500000-0)

Instalowanie ogrodZe ptotow i sprztu ochronnego (45340000-2)

Zakres okréono w poz. .............. — e przedmmirobo6t
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1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - natg przez to rozumie
e budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,
e budowk stanowaca catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami.
« obiekt malej architektury.
1.4.2. budynku - naley przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zamany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentylidac
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - najlgrzez to rozumiebudynek
wolno stopcy albo budynek o zabudowie ®biiaczej, szeregowej lub grupowej, ey
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stamowikonstrukcyjnie = samodziein calg¢, w
ktérym dopuszcza eivydzielenie nie wicej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu aytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczaj 30% powierzchni
catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedulacy budynkiem lub obiekten
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lepdbwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczrudnaev
stojace maszty antenowe, wolno stog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydobiniczne, zbiorniki, wolno stgie instalacje
przemystowe lub uemlzenia techniczne, oczyszczalnieiekOw, sktadowiska odpadéw stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemn@odziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, niama take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innyatradzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym eZci przedmiotéw sktadagych si na catdé
uzytkowa.
1.4.5. }(/)tbiek%ie matej architektury - nalg przez to rozumigniewielkie obiekty, a w szczegolfw:
= kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,
= posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
= uzytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu psoku, jak: piaskownice, Ktawki, drabinki,
$mietniki
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - falprzez to rozumieobiekt budowlan
przeznaczony do czasoweggytkhowania w okresie krotszym od jego trwato
technicznej, przewidziany do przeniesienia w innejsee lub rozbiorki, a tale
obiekt budowlany nie pgtzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskiczie,
pawilony sprzeds ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i joéw
pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ckoaym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalg przez to rozumdée budowe, a take prace
polegaj;ce na przebudowie, mortg remoncie lub rozbidrce obiektu budowlaneg
1.4.9. remoncie - nalgy przez to rozumie wykonywanie w istniggym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajch na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowgcych biggcej konserwacji.
1.4.10.urzgdzeniach budowlanych - nale przez to rozumiée urzgdzenia techniczne
ZWigzane z obiektem budowlanym zapeww@j madliwosé¢ wytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 4 i urzdzenia instalacyjne, w tym shce
oczyszczaniu lub gromadzeniciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pogémietniki.
1.4.11terenie budowy - nalg przez to rozumieprzestrze, w ktorej prowadzonegs
roboty budowlane wraz z przestrzgmajmowang przez urgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12.prawie do dysponowania nieruchofo® na cele budowlane - nale przez tc
rozumie tytut prawny wynikajcy z prawa wihasn@i, wytkowania wieczystego,
zarzhdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunkibovagzaniowego
przewidugcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
1.4.13.pozwoleniu na budow - naley przez to rozumie decyzg administracyja
zezwalajcq na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych aibudowa obiektu budowlanego.
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1.4.14.dokumentacji budowy - nale przez to rozumiepozwolenie na budawraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, kodto odbioréw
czsciowych i kacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy swce realizacji

obiektu, operaty geodezyjne iddke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow

metod montau - take dziennik monta.
1.4.15.dokumentacji powykonawczej - naleprzez to rozuméedokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaoiit oraz geodezyjnym
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamkretym - naléy przez to rozumieteren zamkmgty, o ktébrym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtydinistrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych,
bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z# kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - naje przez to rozumée pozytywry ocery technicza wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn@ do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wtasciwym organie - naley przez to rozumi& organ nadzoru architektoniczno-budowlanego |
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego
1.4.19. wyrobie budowlanym - nahy przez to rozumie& wyréb w rozumieniu przepiséw o oceni

zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zé@towania lub zastosowania \w
sposoOb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzanyatwotu jako wyrob pojedynczy lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym aqEEniu  stanowcym integrala catc¢
uzytkowa.
1.4.20. organie samorglu zawodowego - natg przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 1

grudnia 2000 r. o samai@ach zawodowych architektéw,zynierdw budownictwa oraz urbanistéw

(Dz. U.z 2001 r. Nr5, p6z. 42 zpt zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - naleprzez to rozumig teren wyznaczony w otoczeniu

=1

budowlanym na podstawie przepisow gaych, wprowadzapych zwhzane z tym obiekten
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opfacie - nalgy przez to rozumie kwotg naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okéone
ustava obowhzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (moriawej) - naley przez to rozumie droge specjalnie przygotowan

przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywani

przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu
1.4.24. dzienniku budowy - nalgy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z

a1

a,

obowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz

zdarza i okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykorawib6t, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszaca ustawow
odpowiedzialné za prowadzombudove.
1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalg przez to rozumie - akceptowam przez Inspektora nadzoru ske z

ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych ge#nikow. Wpisy w rejestrze obmiarow

podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
1.4.27. laboratorium - naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawéEgo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmwvprzez Zamawi@jego, niezbdne do

przeprowadzania niegbnych bada i préb zwhzanych z ocen jakosci stosowanych wyrobéw

budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - naley przez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réanmdzne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentapyrojektova i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przepdktora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodn@i - nalezry przez to rozumie zgodndé¢ wykonanych robét dopuszczalnymi

tolerancjami, a j@di granice tolerancji nie zostaly oktene - z prze&tnymi tolerancjam
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - ngle przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgndwyczice sposobu realizacji robét lub

innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - naley przez to rozumie uprawnion, osoly prawry lub fizyczry bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.
1.4.32. rekultywacji - naley przez to rozumi& roboty majce na celu uporszlkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasitizagi budowy lub robét budowlanych.
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1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumie cze$¢ obiektu budowlanego zdain

do spetniania przewidywanych funkcji techniczngakowych i maliwa do odebrania i przekazania

do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - n&jeprzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmjch.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robo6t - malprzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w

rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawje Wspdlnego Stownika Zaméwuiie

(Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z506 zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiedapdpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nadidng obiektu budowlanego. Reprezentuje

interesy inwestora na budowie i wykonujeZaie kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywdnizanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz uradzea technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - apowana przez projektanta lub dostawczadzea
technicznych i maszyn, oldlejaca rodzaje i kolejn& lub wspoizalenos¢ czynndci obstugi,
przeghdéw i zabiegow konserwacyjnych, warundmych ich efektywne i bezpieczneytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jesivmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawcz
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajyvymagania dotyere bezpieczestwa, zdrowia i pewnych

innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majarsaefoboty budowlane.

w
on

ej

1.4.39. normach europejskich - oznaczajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektroteckngj (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgod z ogdlnymi zasadami dziatania tych

organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianyzhvwgkonania rob6t podstawowych w kolejod
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym @pislub wskazaniem podstaw ustatgjch
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczego6towychysigaciji technicznych wykonania i odbioru

1.4.41. robét budowlanych, z wyliczeniem i zestaviéem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.
1.4.42. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kigoewykonaniu 8 mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopie scalenia robot.
1.4.43. Wspllnym Stowniku Zaméwie - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug ibdb

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwaeablicznych. Skfada size stownika gtéwnego oraz

stownika uzupetniacego. Obowdzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmdnz
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&néa przedmiotu
zamoOwienia przez zamawaaych z éwczesnych Rstw Cztonkowskich UE stato sibbowhzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwi@ublicznych  przewidziatlo oboydek
stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 md&ja4r.

1.4.44. Zarzmdzapcym realizaci umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna éloea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej gdzapcym, wyznaczona przez zamawdggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i adminisioia umow w zakresie okridonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okkeny w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodiio
z dokumentagj projektova ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren budowy wraz
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, przekze dziennik budowy oraz dw
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompk&ty
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa musi hgodna z wykazem podanym w szczegdtowych warun
umowy, uwzgtdniajacym podziat na dokumentagprojektovs dostarczos przez Zamawiagcego, sporadzom przez

Wykonawe.

1.5.3. Zgodnaié rob6t z dokumentagj projektowy i ST

e

kach




SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU MODERNIZACJI OBIEKTOW

KOSZT-BUD SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W $SRICOWICACH

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyn@nzekazane Wykonawcy przez Inspektora nad
stanowy zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w élyojednym z nich $ obowihzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumeiita

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznoici
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykry
winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielko liczbowe wymiarow s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentacprojektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wart@i docelowe, od ktéryc
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eneéntéw budowl
musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mc
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykenesboty nie bda zgodne z dokumentacprojektovs lub
ST i majp wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie sgzkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfeweealizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczgje (wymagane) W
tym: ogrodzenia, pgcze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcésszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczs@ i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodi zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
UMOoOWrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikaeniowych Wykonawcagdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki m@je na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgd na:

lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych,
srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw mieszkalnych i magazynowych oraz w maszyna
pojazdach.

Materiaty tatwopalne dfla sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone prze
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamerem wywotanym jako rezultat realiza
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod je
poziomem, takie jak rurogyi, kable itp. Wykonawca zapewni Wlwe oznaczenie i zabezpieczenie pr
uszkodzeniem tych instalacji i udzex w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMéjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora naglg
zainteresowanychzytkownikéw oraz lgdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej pr
dokonywaniu napraw. Wykonawcgdrie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkda
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonychprzez
Zamawiajcego.
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1.5.8. Ograniczenie obgjizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na  przy transporcie gruntu, materiatdw
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposoObagity bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&wjazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy v
obrebie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

<

1.5.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzedaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegéblnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i duzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz i
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot od
daty rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administragastwowej i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduizie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeobot. Np. rozporgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieéséwva i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych (Dz. U. z dn,
19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Praplityki Socjalnej z dnia 26 wr#aia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszekic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzen lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa® Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajagvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zr6da uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotyexe, materialdbw — odpowiednie
aprobaty techniczne ludwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w ST w celu udokumentowanisge
materiaty uzyskane z dopuszczalnégadta spetniaj wymagania ST w czasie p@gti robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spéini@ymagania jakéciowe okrdlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejswego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie poz#wobel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w to zrodla wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoozgiem eksploatacji zla.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajica raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jaka@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatléw do robét, chyieapostanowienia ogdélne lub szczegbdtowe warunkowwveymstanows
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykep@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyeldla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.
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Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu gdydala one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakas¢ i wiasciwos¢ do robdét i byty dostpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigupnozliwos¢ zastosowania edych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykoreapawiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastasiawa
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakcepioyrodzaj materiatu nie me by pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZT

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakasci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniabtspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagjty do wykonania rob6t ma Bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie spetniat normy ochroniyodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie utoéntéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewigdopozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzorsmwoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepigujzed
uzyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycace transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu &dzie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami drg/mi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpaknadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazddabspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych apen na osie i innych parametréw technicznyc$rodki transportu nie
odpowiadaice warunkom dopuszczalnych og@in na osie mogby¢ dopuszczone przez viteiwy zarzd drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggytbowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczciem robét wykonawca opracuije:
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Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wyraag. Wymagalng planu jest okrdona
w opisie technicznym.

Sposob oraz formmgromadzenia wynikow badaaboratoryjnych, zapis pomiarow, a tekwycaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiolkmym, proponowany sposoéb i fogrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

Wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

Rodzaje i il@¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robézgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakosé zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zaich zgodnad¢é z dokumentach
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robétoraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialfdaza peha obstug geodezyjp przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét oksfonych w dokumentacji projektowej lub przekazany@h pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Naskpstwa jakiegokolwiek blu spowodowanego przez Wykonawcwytyczeniu i wykonywaniu
robét zostan jesli wymaga® tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoaavecwiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementyo6t
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej ijw
ST, a take w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyce realizacji rob6t bdg wykonywane przez Wykonawtie
p&niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, podhbgrevstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosikéhawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakaci

Do obowiazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariazpmspektora nadzoru
programu zapewnienia jakd (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéfkonania robét, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektows, ST.
Program zapewnienia jas@ winien zawieré:

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany),

Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

System (spos6b i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

Wyposaenie w sprzt i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboraton wilasnego lub laboratorium
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robét zstetliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okréone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komtjest konieczny, aby zapewniwykonanie robot
zgodnie z umow!

Inspektor nadzoruddzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ic
inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzehr laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurmgiod badawczych.
Jezeli niedocagnigcia te lgda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzor
natychmiast wstrzyma zycie do robét badanych materiatow i dépuje do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosianmsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaaiateriatdw i rob6t ponosi Wykonawca.

=

=

6.3. Pobieranie prébek
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Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania préoglertych na

zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane

do bada.

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewnioa mazliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor

nadzoru Wykonawcaedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore hudatpliwosci co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Kosz
tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtenek; w przeciwnym przypadk
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora nadzg
Probki dostarczone przez Wykonawao badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy
przez Inspektora nadzoru.

- projekt organizacji budowy,
» projekt technologii i organizacji morta (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw korsyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane prasgdktora nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflawWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi néngée ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &agak najszybciej, nie

pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob
Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaektug dostarczonego prz
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jelo dokonywania kontrol
pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionaetzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systiekontroli robot prowadzonego przez Wykonawbedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawigniwdw bad& dostarczonych prze
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobieré prébki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swi
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor nadzoru pol
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bada albo oprze
sig wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatow i rob6t z dokumentagprojektove i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lutddtkowych badai pobierania probek poniesione zostamzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadad certyfikat na znak bezpieazrstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodi§dz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobahtécznych oraz wiziwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie zpwrzdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

Polsky Normy lub

aprobag techniczi w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiormsRiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi ST.

znajdup sic w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, ida ich partia dostarczona

robét Ixdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmwym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyale& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikavydo

zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywédarawniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez

przerw.
Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgel¢da oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeeve jakdci i harmonogramoéw robat,
terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robo
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom

w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wynikizggprowadzonych bafla podaniem kto je

przeprowadzat,
wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z padm kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdatprzediaone Inspektorow
nadzoru do ustosunkowani&.si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikiowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje klsjora nadzoru do ustosunkowani@ si Projektant nie jest

jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadzsssikcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjmkeklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodngi materiatow,
orzeczenia o jakeoi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilkkidas Wykonawcy leda gromadzone w formi

uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Iy

udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru,

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budaaligza s¢, rowniez, nastpujace dokumenty:

pozwolenie na budoyy

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustate

operaty geodezyjne,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budbgda przechowywane na terenie budowy w miej
odpowiednio zabezpieczonym.

t
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Zaginkcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doadvglna
zyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudokntacy projektova i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mtzgrn terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do ksizki obmiarow.
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Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych roboétehzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

7.2. Zasady okréslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lubkiMR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodnjednostkami okrdonymi w dokumentacji projektowej
kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urdlzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolaalb
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dula przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okres
trwania robot.

e

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST. dizie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposéb aiglty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
1. Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
2. Odbiorowi czéciowemu,
3. Odbiorowi ostatecznemu (koowemuy),
4.0Odbiorowi po uptywie okresiekojmi
5. Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiowykonywanych robét oraz
ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizatgigra, zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmeostpu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzor

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dcemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiij jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budompgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalokumentow zawieragych
komplet wynikow bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagj
projektows ST i uprzednimi ustaleniami.

c

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s dla zakresu robét okilwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przyiovde ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kaicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do zakrek$di) oraz
jakasci.
Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia 16 potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalkaenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzmecpozez Zamawiagego w obecniai
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigrajroboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow badgpomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodndci wykonania rob6t z dokumentagyrojektowy i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robd

=3

zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw etiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét

uzupeniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robotraegowych lub robét uzupetniggych w poszczegoélinyc

elementach konstrukcyjnych i wykozeniowych, komisja przerwie swoje czyidobi ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisge jakég¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortyment
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanog®mniejszon wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegoiftmve)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru estatego robot, spardzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowanastpujace dokumenty:

=2
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dokumentagj powykonawcz tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydeozymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
protokoty odbioréw rob6t ulegagych zakryciu i zanikagych,
protokoty odbiorow cgsciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewaie

jakaosci (PZJ),

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnii wbudowanych  materiatdw, certyfikaty na akn

bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigld gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kxda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robéiazanych z
usuniciem wad, ktére ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancji.
Odbior po uptywie okreswgkojmi i gwarancji pogwarancyjnyebizie dokonany na podstaw
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidatestzny
roboét(kaxcowy) robot”

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogoélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaxe jednostk obmiarove ustalom dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstayptatnaci jest wartéé¢ (kwota) podana przez Wykonagve przyjeta
przez Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageoide ryczattowe dmizie uwzgédnia¢ wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag s na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe tdkda obejmowa:
* robocizry bezpdrednh wraz z narzutami,
* wartaé¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiaveewentualnych ubytkéw i transpor
na teren budowy,
e wartai¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
»  koszty p@rednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami, ale z watzeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacihu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organia

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigpii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzani
dalszych zmian i uzgodmnievynikajacych z posfpu robaét,

e ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiet#teva ruchu,

« oplaty/dzietawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikOw, barier, oznakowai drenau,

e tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

« Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie sunkcie tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,

*  Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i orgaatiji ruchu obejmje:
e Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
« Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw,gezddéw i organizacji ruchu ponosi Zamavwsicy.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 201p&n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwigblicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach ddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie @vggozarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, pb229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze teghgm (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 zf©6 zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4w zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o0 drogach pubjicizifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p8936).

10.2.Rozporzadzenia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systeméw oceny zgoétiovyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iertDz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. - w sprawie okrdenia polskich jednoste
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techniclanzakresu i formy aprobat or
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nlt. 209, p6z. 1780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2é wrzenia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepis
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@13

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc#®320. - w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. - w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieg@004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyro
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni2D2 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika

budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszarzamawiajcego dane dotyaze bezpiecasstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042)

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd-montaowych, (tom I, 11, 1, 1V, V)Arkady, Warszaw
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i @iatji, Centralny G&odek Badawczo-Rozwojowy Techni
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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CZESC ZASADNICZA
A. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
. ODTWORZENIE PUNKTOW GEODEZYJNYCH
(Kod CPV 45111200-0)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznepmg/magania dotyere odtworzenia punktow sytuacyjnych i

wysokasciowych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunkemtraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng obejmuj odtworzenie w terenie

punktéw sytuacyjnych i wysokoiowych zgodnie z lokalizagjwg planu zagospodarowan
terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

= Osnowa geodezyjna pozioma usystematyzowany zbiér punktdw, ktérych wzajemndojenie na
powierzchni odniesienia, zostato olmme przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.
= Osnowa geodezyjna wysokeiowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wyséker stosunku dc
przyjetej powierzchni odniesienia, zostata ctoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

a

= Osnowa realizacyjna- jest to osnowa geodezyjna (poziom i wysé@owa), przeznaczona do geodezyjnego

wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz gegpe] obstugi budowy i monta urzdzer i
konstrukcji. Osnowa ta powinna gité do pomiaréw kontrolnych przemieszézeodksztatcé, a take w
miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

=  Punkty gtéwne- punkty naranikdéw, zatamania osi trasy itp.

= Pozostale okrélenia podstawowe- s3 zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Riskormach, a
takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obggujacych w geodezji i kartografii.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw nalg stosowa:

« pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,

* rury metalowe.

Do stabilizacji punktéw nafgy stosowad paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto 0,30
m, a dla punktow utrwalanych w istriegj nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZT

Do odtworzenia punktéw wysokciowych i sytuacyjnych naly stosowd teodolity, tachimetry, niwelatory

dalmierze, tyczki, faty, tany stalowe, szpilki. Spet stosowany powinien gwarantotvaizyskanie wymaganej

doktadndci pomiaru.
4. TRANSPORT
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy wra przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Podczas robdt jako punkt odniesienia maleprzyja¢ goérna krawdz studzienki
kanalizacji sanitarnej 115 miesacej st w ul. Szkolnej.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami Gtéwnego Uezlu Geodezj
i Kartografii (GUG i K).
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien otrzyimad Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspoétrzdne punktéw lub reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadnbliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiaatag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaamawiajcego lub Iliyniera o wszelkich ktach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i reperéabioczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okétone w podktadzie geodezyjnym dla ,projektu
zagospodarowania terenu'yodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu.

Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia sie od rzdnych okrélonych
w projekcie, to powinien powiadotd tym Zamawiajcedo.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Zamawigego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatzes czasie
trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déavigtowej realizacji rob6t nale do obowazkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasypunktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtbwne powinyiyzastabilizowane w sposob trwaty,
przy utyciu palikéw drewnianych lub rurek metalowych, kéadowizzane do punktéw
pomocniczych, potonych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegt@omidzy
punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nieengrzekracza200 m. Maksymalna odlegto
miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinnaosy okoto 250 m.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét. Jako repery roboczezmaowykorzystéa punkty state na
stabilnych, istnigjcych budowlach

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od | mm/ 0,25km, stoswjniwelacg podwdjra w nawiazaniu do reperow gatwowych,

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&gne i jednoznaczn
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

@

5.3. Odtworzenie punktow

Tyczenie obiektdw naky wykona& w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne kmzane przez
Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowe;.

Punkty charakterystyczne obiektow powinny lyyznaczone w punktach gtéwnych i w punktacBrpdnich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne niezenby¢ wicksze nk 3 cm, rzdne niwelety punktéw nalg wyznaczy
z doktadndcia do 0,5 cm w stosunku doednych niwelety okrdonych w projekcie.

Do utrwalenia punktow w terenie najeley¢é materiatdbw wymienionych w punkcie 2.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

D

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyeni krawdzi nasypow i wykopow n
powierzchni terenu (okseenie granicy robot) oraz w miejscach wymaggich uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét. Do wyznaczeraddzi nasypow i wykopow naile
stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pyalstosowa w przypadku nasypow o
wysokdci przekraczajcej | metr oraz wykopow g@dszych ni | metr. Odlegtéé¢ miedzy palikami
lub wiechami nalgy dostosowado uksztattowania terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wg ogolnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych GUG i K zgodrievymaganiami podanymi
w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagi@ne" pkt 7 Jednostkobmiarowa jest km (kilometr)
odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysaowych.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robdt dokonuje sina zasadach oldlenych w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 8. Odbioru dokfe
Inspektor po sprawdzeniu poprawiob wykonania robot i na podstawie szkicow i dzidm pomiarow
geodezyjnych lub protokotzkontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktadayiierowi.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

Ogllne zasadyptatncci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9. Rozliczenmobdét — Zgodnie
harmonogramem opracowanym przez Wykonainaatwierdzonym przez Inwestora

10. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE

[1] Instrukcja techniczna. Ogolne zasady wykonywarprac geodezyjnych. Centralny$r@dek Geodezji
Kartografii, 1988.

[2] Instrukcja techniczna. Geodezyjna obstuga inyas Gtéwny Urad Geodezji

i Kartografii, Warszawa, 1988.

[3] Instrukcja techniczna. Geodezyjna osnowa pozioBlUGiK, 1989.

[4] Instrukcja techniczna. Wysokciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

[5] Instrukcja techniczna. Pomiary sytuacyjne i aksciowe, GUGIK, 1981.

[6] Wytyczne techniczne. Pomiary realizacyjne, GKGi987

[7] Wytyczne techniczne. Osnowy realizacyjne, GUG1R87.

[8] Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kagficzne (Dz. U. Nr 30, p6z.163 z jmiejszymi zmianami).
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Il. USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY
(kod CPV 45112210-0)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczagyymagania dotyezxe wykonania i odbioru
zdjecia warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realij
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczrm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technej dotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu o grudmd 20 cm, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych z powierzchni dla robot ziemmycimiejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3. SPRZT

3.1. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdiem warstwy humusu nalge stosowd sprzt zmechanizowany
réwniarki, spycharki, koparki i samochody samowyladze. W miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie tobé
sprztem zmechanizowanym nie jest diave roboty naley wykona recznie stosujc topaty, szpadle i inny spyizdo
recznego wykonywania robot ziemnych.

4. TRANSPORT

Humus naléy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo rartem
samochodowym. Wybgmodka transportu zaly od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwa humusu powinna &yzdjeta z przeznaczeniem do fejszego #ycia przy odtworzeniu terenu
umacnianiu wykonanych skarp, zakladaniu trawnikow.

Humus nalgy zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgéhal/ wyptkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystagcajdla prawidtowego wykonania robét, naledodatkowo stosowéa
reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstw; humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraznwdh miejscach okéonych w
Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Zaraguego.

Grubao¢ zdejmowanej warstwy humusu (Zake od gébokaci jego zalegania, wysoka
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie pipwinna by zgodna z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przezataaycego, wedtug faktycznego stanu
wysepowania. Stan faktyczny powinien stanbpodstaw do rozliczenia czyn@oi zwigzanych

ze zdgciem warstwy humusu o ile taki rozliczenie dipdamawiagcy.

Zdjety humus nalgy skladow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przedeeayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby uniki
zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakmi robot polega na wizualnej ocenie komplétaisungcia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagagiane" pkt. 7. Jednostlobmiaru
jest nf (metr kwadratowy) wykonanego @tlp wierzchniej warstwy gruntu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje kynier na zasadach okienych w ST ,Wymagania ogdélne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNGKCI
Ogoblne zasadgtatnaci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9
anI:gtzc:ir;zenie robét — Zgodnie z harmonogramem opvacym przez Wykonawec i zatwierdzonym prze

10. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE

[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekngiw
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l1l. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII
(Kod CPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj ggwymagania dotyeze wykonania i
odbioru wykopow w gruntach I-IV kategorii na potsgeoudowy obiektéw sportowych i
elementéw komunikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realif robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy i obejmuj wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (katV) zgodnie z zakresem wg dokumentaciji
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna (nasyp) - budowla wykonana w gruncie lub z grundpetniajca warunki stateczigoi
i odwodnienia.

Wysokosé nasypu lub gebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest niniejsza mil m.

Wykop s$redni - wykop, ktérego agibokas¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp®@Mzone w obgbie pasa robét.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@gzone poza pasem robot.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziergajntow pozyskanych w czasie wykonywan
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypovsypaw oraz innych prac zgdanych.
Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

a

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powigaypitzez Wykonawovykorzystane
w maksymalnym stopniu. Grunty nieprzydatne do bydoag; by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko za zezwoleniem Zamawgapo.

Zamawiajcy maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa nieprzydat§é wynika
jedynie z powodu zamarzgia lub nadmiernej wilgotrioi.

3. SPRZT

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsie mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego sprztu do:
» odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.), jedzesnego
wydobywania i przemieszczania gruntdw (spychatfgi).i
= transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamociagi itp.)
= sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybaor srodkdw transportowych oraz metod transportu powiig dostosowany do kategori
gruntu (materiatu), jego oddpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégtdransportu
Wydajnaici srodkow transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajciosprzitu

stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizdier

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waici zatwierdzone nie nie by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone odlegixi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na
pismie przez Zamawiagego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoish stateczn& w catym okresie prowadzenia robét
naprawa uszkodae wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopmh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozmym stopniu
przydatndci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, pgs®b uniemdiwiajacy ich

wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamagego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypominmy by bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamayeyadopuci czasowe skiadowanie odspojony
gruntow, naley je odpowiednio zabezpieézyzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspaja go do gebokasci okoto 0,5 metra powaej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Doktadnosé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osjgktowanej nie powinny kiywicksze nk +10 cm. Rénica
w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekracza+ | cmi-3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie meze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny miéwyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10 % jego warteci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekraci® cm przy

pomiarze tat 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajace ze sposobu

umocnienia powierzchni.
5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwadna@jch, Wykonawca powinien, o i

wymagaj tego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewni odprowadzenie wdd gruntowyc

i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, abyezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnienie
Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby matchniom gruntu nadawav catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewacd prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryvat

nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usuncia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny

koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optlat ze strafgmawiagcego za te czynroi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaelych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi dhiwgac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdiavirych powinno pospowa’ w kierunku
podnoszenia siniwelety. W czasie robét ziemnych agleachowa odpowiedni spadek podiay
I nada’ przekrojom poprzecznym spadki, dhvaajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien dynniejszy i 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nglawzgédni¢c ewentualny wptyw kolejdoi i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania inniaiot na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasiegpastobot ziemnych.

Zrodfa wody, odstomie przy wykonywaniu wykopdéw, nalg uja¢ w rowy i / lub dreny. Wody opadow
i gruntowe nalgy odprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbavarstwy gruntu (nadkladu) povs
rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

(¢}
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Z chwila przystipienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszy
wykonujacych & czynnaé¢ budowlana. Moze odbywé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powey warunkéw
obciaza Wykonawe rob6t ziemnych.

S5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robét

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontroldwagodndci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej
ST oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kainspczegola uwag: nalezy zwrdcié na:
a) odspajanie gruntdw w sposoéb nie pogansyach wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczsw skarp.
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rolgad ich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkongoli zgodnéci z wymaganiami Specyfikacji oraz
dokumentagj projektow.

SzczegOla uwag; nalery zwrock na:

=  Wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

=  Wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygkéw wodnych

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@ge wymaga podanych w odpowiednich punktach ST, zogtadrzucone. J
materialy nie spelniage wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera Wykonawca
wymieni je na wiaciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 ST powinny &y
ponownie wykonane przez Wykonaya jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

OgobIne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagélne” pkt. 7 Jednosikobmiaru jest m (metr
szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor na zasadachstmgch w ST ,Wymagania ogolne" pkt.8
9. PODSTAWA PLATNCSCI

Ogdlne zasadyptatndci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9. Rozlicaenrob6t — Zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez Wykorgveatwierdzonym przez Inwestora

10. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE

[l] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okitenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekngpw
[3] PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapibici biernej

[4] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm&qgania i badania

[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieauska piaskowego

[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie uthoddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiea przez obeazenie plyt

[7] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
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IV. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA ISTNIEACYCH NAWIERZCHNI
(kod CPV 45111220-6)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t w zakresie
usuwania istnigcych nawierzchni asfaltobetonowych oraz betonowgtghchodnikowych ze schodéw terenowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatf
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technej dotyca zasad prowadzenia robét amanych
Z usungciem istniejicych nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowychzonawierzchni asfaltobetonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY — nie dotyczy.

3. SPRZT

Do wykonania rob6t spez zmechanizowany - réwniarki, spycharki, koparkaimochody samowytadowcz
W miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sm zmechanizowanym nie jest #iwe roboty naley
wykona recznie stosujc kilofy, topaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych.

4. TRANSPORT

Uzyskany materiat naty przemieszczaaz zastosowaniem spycharek albo transportem sardowlyon. Wybor
srodka transportu zaty od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy powinny by zdjgte i usungte z placu budowy. Nawierzchninalery zdejmowg& mechanicznie z
zastosowaniem spycharek. W wigowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie \gstarczajce dla
prawidlowego wykonania rob6t, nale dodatkowo stosowareczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisungcia nawierzchni.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagangalne" pkt. 7. Jednostkobmiaru jest r (metr
szecienny).

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje kynier na zasadach okienych w ST ,Wymagania ogdélne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne zasadptatnagci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9
Rozliczenie rob6t — Zgodnie z harmonogramem opvaoym przez Wykonaweci zatwierdzonym przez
Inwestora

10. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE
[1] PN-B-02480 Grunty budowlane. Oktenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekngiw
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V. ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(kod CPV 45111291-4)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotycee wykonania i odbioru rob6t zga@anych z
rekultywacja terenu oraz nasadzeniem nowych drzewetewow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lkedadrwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienioryc
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z: zaktadaniem
pielegnach trawnikow oraz nasadzeniem nowych drzewek i kragwé

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadafa whaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwoj.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobét i ich zgodn& z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami
Inzyniera

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
e Ziemia rodzima - powinna Ryzdjcta przed rozpoeziem robot budowlanych i zmagazynowana
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokéci,

e Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona fe fpudowy - nie mze by zagruzowana,
przergnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chetiecz

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najeZciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioang@h gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mieoznaczony procentowy sktad gatunkowy, &lasimer normy wg, ktérej zostata
wyprodukowana, zdolrio kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym, (z@é@razotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpar
przechowywania.

2.4. Nasadzenia drzewek i krzewow

Projektuje si nasadzenia (jodta koréska, jodta kartowata, cyprys diski, cyprys ptaacy) zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Odstpy sadzeniowe dostosowano do zakiadanej funkcjielkesci dobranego gatunku i podano je
planszy graficznej.

3. SPRZT

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni powinien wykazasie mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu:
e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upraylgby,
e waltu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanantnikow,
e kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikéw,
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sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagdsienicowej, koparki),
a ponadto do piefjnacji zadrzewig

 pit mechanicznych igcznych,

* drabin,

e podnanikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

Srodek transportu mi@ by dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jakdi
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Trawniki
5.1.1. Wymagania dotyczce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamiasnastpujace:
e teren pod trawniki musi lyoczyszczony z gruzu i zanieczyszize
* istniejace trawniki naley zrekultywowa,
* humus pozostaly po wykopach nrgleozcielic wyrdwnuyc istniepce zaggbienia i
nierébwnaci,
e przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasic 2 do 3 cm nad terenen
e teren powinien by wyrdéwnany i splantowany,

« ziemia urodzajna powinna &y rozcielona réwn warstw i wymieszana z kompostem, nawozami

mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
* przed siewem nasion trawy ziemmalery watowa: watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,
e siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

» okres siania - najlepszy okres wiosenny, napxj do polowy wrzénia na terenie plaskim nasiona traw

wysiewane s w ilosci od | do 4 kg na 100 m2, chyba ST przewiduje inaczej,
« na skarpach nasiona traw wysiewasevslosci 4 kg na 100
e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub watem kolczadk
* po wysiewie nasion ziemia powinnacbyvatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyra@nia i

stworzenia dobrych warunkéw dla padsinia wody, jeeli przykrycie nasion nagtito przez watowanie

kolczatky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
* mieszanka nasion trawnikowych powinna liyykonana wg sktadu podanego
w Dokumentacji.

5.1.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikéw jest koszenie:
e pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysokdé¢ 10 cm,
e nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odsipach czasu, aby wysodotrawy przed kolejnyn
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,
e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinné bywykonane z 1- miegiznym wyprzedzenien
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klicatych Polski mzna przyp¢ pierwsa potowe
pazdziernika),
» koszenia trawnikdw w calym okresie pighacji powinny si odbywd& czgsto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym estas¢ koszenia i wysok ciecia naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
+ chwasty trwale w pierwszym okresie wmgleusuwg@ recznie, $rodki chwastobojcze o selektywny
dziataniu nalgy stosowa z dua ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zatagenia trawnika.
Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPG na | ar wga roku. Mieszanki nawozOw nale
przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
wiosma, trawnik wymaga mieszanki z przevaaagotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgenie nie powinno zawiefaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.1.3. Uwarunkowania do nasadzé nowych drzewek i krzewow

W celu zwekszenia udatriwi nasadz& przewidziano zastosowanie dotéw sadzeniowychatkoavita wymiam
ziemi w dotach na ziergiurodzajm oraz mulczowanie mis sadzeniowych drobno migkora drzew iglastych.

D
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Nowe nasadzenia naleoby¢ petry pielegnacy co najmniej 2 lata po posadzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola rob6t w zakresie trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

e 0czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczysfcze

» okreslenia ilosci zanieczyszcze/w m3/,

e pomiaru odlegiéci wywozu zanieczyszchena zwatk,

* wymiany gleby jalowej na ziemyiurodzajma z kontroh grubdci warstw rozcielonej ziemi,

» ilosci rozrzuconego kompostu,

e prawidtowego uwatowania terenu,

e zgodndci skltadu gotowej mieszanki traw z ustaleniamikDoentacji Projektowej,

e gestaici zasiewu nasion,

e prawidtowej cestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

e okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

« dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malgjtgsci wykietkowanychzdziebet.
Kontrola robé6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

*  prawidtowej gstaici trawy /trawniki bez tzw. ,tysin" /,

» obecndci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest:nf /metr kwadratowy/ wykonania trawnikéw oraz sztsawze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sizawykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovy, jeceli okazaty st zgodne 2
wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNGSCI
Cena jednostki obmiarowej dla zaémia i pietgnacji trawnikéw wyraona jest w

10. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE

[T PN-70/G-98011 Torf rolniczy
[2] PN-86/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobneedva i krzewy iglaste
[3] PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobneedva i krzewy Kciaste

[4] BN-73/0522-01 Kompost fekaliow@rowy.
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B. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNY CH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOT W ZAKRESIE IN ZYNIERII L ADOWEJ | WODNEJ

I. ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA TERENU
(Kod CPV 45231300-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiagcego.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef (S wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odwodnieniem obiektéw sportowych oraz athieniem dachu i wykonaniem dremiaopaskowego

wokét budynku szkoty.

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikadhirticznej (ST)swymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robo6t w zakresie odwadnigeir@nu.

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakauthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji

robét wymienionych w pkt. 1.2.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach matyc

prostych i drugoradnych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisje pewné¢, ze podstawowe wymagania

hl

beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadkah z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robét obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmugzystkie czyndoi podstawowe wygbujgce
przy montau odwodnienia projektowanego boiska oraz terenygaizolnego.

Robotami tymczasowymias wykopy, umocnieniascian wykopow, odwodnienie wykopéw na czas meat
rurociagébw w przypadku wysgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wegtie opadowych), wykonan
podiaza, zasypanie wykopdw wraz z zagczeniem obsypki i zasypki.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podstawowe przgte w niniejszej specyfikacji technicznej ggodne z okrdeniami przygtymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkoéw Technicznych Wykonan@dbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych pez

Centralny Qrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej N®., odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CBS%000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

System kanalizacyjny sie¢ rurocagéw i urzadzehr lub obiektéw pomocniczych, ktére gtudo odprowadzania

sciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéw oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w kbdrgrzeptyw odbywa s8idzieki sile cigzkosci, a przewody &
projektowane do pracy w normalnych warunkach w paziku cgsciowego napetnienia..

Siet deszczowa - séeprzeznaczona do odprowadzastaekow opadowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t oraz za zgodéa dokumentagj projektova,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO sikeci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektoaazoru

o QD

oraz ze sztuk budowlam. Ogélne wymagania dotygze robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogolne" pktl.5.
1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentagj robét montaowych sieci kanalizacyjnych stanawi

= Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdreniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projekigidwlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, péz. 1133),

dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymaganeyegskanie pozwolenia na budgw
= Projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentaojektowej, specyfikacji technicznych wykonar

=

na
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i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjapa- wytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz.
2072),
» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru bdb (obligatoryjna w przypadku zamowi

publicznych), spordzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.092(
r. w sprawie szczegoOlowego zakresu i formy dodmtacji projektowej, specyfikacji techniczhy
wykonania i odbioru robot budowlanych orazgseonu funkcjonalno - zytkowego (Dz. U. z 2004 r. N
202, poz.2072),

= Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpmizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@92 r.

w sprawie dziennika budowy, mountai rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawieraicego dane

dotyczice bezpieczistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N81pdz. 953 z pdn. zmianami),

= Dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutoEllowego zastosowaniaydych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r.
Nr 92, péz. 881),

= Protokoty odbioréw cgiciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zaiczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

= Dokumentacja powykonawcza, czyli warej wymienione c#ci skladowe dokumentacii robot

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarobét (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Pra
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolty. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 zzpéejszymi
Zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfijkéechnicznej wykonania

i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realjizkonkretnego zadania.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw
Materiaty stosowane do budowy odwodnienia boiskaipoy mies:

= Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, dokonano oceny ich zgodnb ze zharmonizowan nornmy
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobai techniczn lub krajove

specyfikacg  technicza  paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsio Obszaru

Gospodarczego, uznaprzez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi

= Deklaracg zgodndci z wuznanymi regutami sztuki budowlaneyydam, przez producenta,Zeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob@ajacych niewielkie znaczenie dla zdrow
i bezpieczastwa okrélonym przez Komisgj Europejsk, lub Polsls Norma

= Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza,s to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécine Polsky Norma lub aprobat techniczi, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Wymagania szczeg6towe dotygze zastosowanych materiatow

2.2.1. Rodzaje materiatéw

Studzienki.
- Studzienka TEGRA @600
-kineta studzienki wtazowej Tegra @ 600
- rura karbowana @ 600
- adapter teleskopowy A15- C250
- zelbetowy piefcien
-wlaz zeliwny A15
 Studzienka drenarska zbiorcza TEGRA @315
-kineta studzienki drerzawej Tegra & 315
-rura karbowana @ 315
-stazek betonowy
-pokrywa betonowa
- Studzienka S7 i S8
-rur betonowych @ 1000 o wysod@ 1000mm
-pierscienia odcizajacego @ 1300 o wysokoi 250mm
-pierscienia utrzymujcego @ 1300 o wysokoi 150mm
-pokrywy wiazowej @ 1000 o wysokoi 120mm

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznyaiusz spetnig wymagania okrdone w odpowiednich normach:
PN-EN 1329-1:2001,
PN-EN 1329-2:2002

D
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Rowy odwadniajce
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= Osypka filtracyjna — powinna by godna z dokumentacprojektowa
= Material filtracyjny — geowtéknina. Material powen posiadé&nastpujace parametry:

Tab.3 Dane techniczne geowlékniny

Klasa wg. m¢dzynarodowej klasyfikacji CBR min. | 3
Sita przy przebiciu (metoda CBR) N 1900
Wytrzymatci¢ na rozcaganie:

- wzdtwz pasma wyrobu kKN/m 10,0

- wszerz pasma wyrobu 11,0
Wydtuzenie wzgédne:

- wzdlwz pasma wyrobu % 55

- wszerz pasma wyrobu 70

Geosyntetyk powinien charakteryzoigie w zakresie transportu wody ngsijacymi parametrami:

Predkos¢ przeptywu wody w kierunku prostopadiym do

m/s 0,12
ptaszczyzny wyrobu
Zdolnas¢ przeptywu wody w ptaszczpie wyrobu przy gradiencie M2/s*107 35 5
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kPa '
Zdolnas¢ przeptywu wody w ptaszczpie wyrobu przy gradiencie M2/s*107 10.5
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 100 kPa '
Zdolnas¢ przeptywu wody w ptaszczypie wyrobu przy gradiencie m2/s*107 700
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 200 kPa '
Umowny wymiar poréw Gy, (ISO 12956) pm 100 &30)
Pozostale parametry:
Masa powierzchniowa g | ok 190
Szerokd¢ rulonu m 5
Dtugos¢ zwoju w rulonie m 100
3. SPRZT

3.1. Sprzet do wykonania odwodnienia

Do wykonania rob6t naly stosowa jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naofak
wykonywanych robdt oraz uszkodzenie montowanycmetgdw. Sprat uzywany do rob6t powinien léyzgodny z
ofera. Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przez inwestWaprzypadku braku ustalew takich dokumentach spiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t musicbytrzymywany w dobrym stanie i goto¥m do pracy, oraz
spetniad normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarazykopie dokumentéw potwierdzggych dopuszczenie spite do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigujozliwos$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim iaare wyboru i uzyska jego akceptagyrzed uyciem
sprztu. Wybrany spra, po akceptacji nie m@ by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przygpujacy do wykonania podtzenia, kanalizacji deszczowej powinien wykagia maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

" koparka jednonaczyniowasjenicowa 0,6 )
ubijak spalinowy 200 kg

samochéd skrzyniowy do 5T

spycharka

szlifierka kontowa z tarezdo betonu

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Do transportowania elementéw odwodnienia malprzeprowadzi za pomog srodkéw nie powodujcych
uszkodzenia materiatu

Transport studzienek
= Zaleca si przewozt prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
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= Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewmmiomego prefabrykatow powinny bywyposaone
w urzadzenia zabezpieczgje przed mgiwoscia przesunjcia st prefabrykatu oraz przed rrowvoscia
zachwiania réwnowagdirodka transportowego.

= Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziome kotowym srodku transportowym prefabryka
powinny by ukltadane na elastycznych przektadkacttaotych w pionie.

= Prefabrykaty naley skladow& w sposob zapewnigy fatwy dos¢p do uchwytow montaowych.

= Prefabrykaty powinny hy ustawione lub umieszczone na podkiadach zapeseyidtj odstép od podica
minimum 15 cm.

» Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowaniu givefkatow nalgy przeprowadz&zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoft@aowych oraz odpowiednimi przepisami bhp.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonania robo6t nale
Dokona geodezyjnego wytyczenia trasy odwodnienia,

=  Wykona® wykopy z ewentualnym umocnieniem ietian zgodnie z PN-B-10736:1999,

=  Obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rgmadstawowych (w przypadku wygienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

= Przygotowa podiaze.

5.2. Ulozenie studzienek kanalizacyjnych

= Dno wykopu wyréwnujemy, usuwamy ki ostre kamienie. Przygotowujemy warstmie zagszczonej
podsypki piaskowej o grulioi do 10cm

Podhczamy rury kanalizacyjne, ustawiamy doktadniegodhczenia rur. Gar kinety poziomujemy

Zalecane jest zasypanie wykopu do wysgkoeo najmniej 30 cm powgj wierzchu rury.

Rure docinamy €cznie do wymaganej wysoka studzienki

Nalezy zapewnt stopieh zag:szczenia gruntu odpowiedni do wystijacych warunkéw gruntowo —
wodnych oraz piniejszego obaizenia zewatrznego

5.3. Ulozenie rur kanalizacyjnych

a) Rury musza by¢ uktadane takzeby podparcie ich byto jednolite. Rury madm¢ uktadane i pozostawione w
takim potazeniu, zeby trzymaly si linii i spadkéw okrélonych w projekcie. Dzki warstwie wyréwnawczej i
wypetnieniu dookota rury podparcie rury moby¢ uwazane jako wystarczage. Przy rurach kielichowych
nalezy sig upewné, czy rura nie wspieraghna kielichu. Podczas prac wykonawczych musibyrécona
szczegoblna uwaga na zabezpieczenie rur przed pgeczeniem sipodczas wypetniania wykopu, zesgczania
gruntu i przejazdow erkiego sprztu wykonawcy.

b) Materiat do podsypki powinien spetdiaastpujace wymagania:
0 nie powinny wysipowa: czastki o wymiarach powsej 20 mm,
0 materiat nie mge byt zmrazony,
0 nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajpowysze wymagania, nie musidoyykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podiga musi by tak wykonany, by ruroggi mogty by uktadane bezpoednio na nim.
Wysoke¢ podsypki powinna normalnie wyné€i,10 m.

Jezeli w dnie wykopu wygbujg kamienie o wielkai powyej 60 mm lub podke jest skalne,
wysokd¢ obsypki powinna wzrogt o 0,05 m.

c) Obsypka rurocigu jest po tozeby zagwarantowarurze dostateczne podparcie ze wszystkich stitorigzenia
mogty byt przekazywane i nie wygtowaty szkodliwe obaizenia miejscowe. Obsypka rury musicbyykonana
natychmiast po inspekciji i zatwierdzeniu zagwonego posadowienia. Obsypka przewodu muspbgwadzona
az do uzyskania gruldci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zggczeniu) powsej wierzchu rury. Materiat
stuzacy do wykonania wypetnienia musi spethia same warunki co materiat do wykonania poalto
Wypeltnienie dookota ruroggju maze by gruntem z wykopu, jeeli ten grunt spetnia powgze wymagania.
Obsypka rurocigu musi by tak wykonanazeby rurocig nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemiesagzo
Uwazne wypetnianie wzdtuwykopu powinno b§ nawet waniejsze ni rozdziat materiatu po obu stronach
przewodu. Stopiezag:szczania powinien léyco najmniej 0,95. Zagzczenie mze by wykonane mechaniczn
dzieki wlasnemu gjzarowi sprztu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana wkazaci przypadkdw.
Wskazany jest spez zag;szczagey, ktory mae pracowd w tym samym czasie po obu stronach przewodu.

Dokonujemy zasypania wykopu warstwami obsypki poagj rownomiernie na catym obwodzie studzienki.

ty
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Zageszczenie jest tatwiejsze zgdi zawartd¢ wody w materiale wypetniagym jest bliska optimum.
Zaggszczaniewiru moze by wykonane z wogl jezeli podiaze maze przewodzi wocdk.

d) Zasypka musi bywykonana z materiatdw i w taki sposéb by spetnisjanagania struktury nad ruragiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zigigm). Pozostata e&¢ wypetnienia mae by wykonana za
pomoa gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektintécznego i jfi maksymalna wielkéci czastek nie
przekracza 300 mm. Nie moa wywaé¢ duzych kamieni i glazéw narzutowych.

Montaz rur wykona& w nasgpujacej kolejndgci

= Usum¢ korek ochronny z kielicha i bosegorka hczonych rur (jeeli wyskpuije).

= Montowane fabrycznie uszczelki wargowe gglposmarowé smarem silikonowym utatwiagym palizg.

= Ustawit wspotosiowo dczone elementy. W trakcigdzenia nie powinno léyodchyle od osi. Jeeli rura
byta skracana, wiéry i zadziory najeusura¢ nazem lub skrobakiem. Fazowanie, (ukosowanigjdeorury
jest konieczne, utatwia wykonanie petenia i zabezpiecza przed wysioiem.

=  Wiozy¢ koniec bosy do kielicha i wsaé do oznaczonego miejsca. Czykcide naley wykona recznie,
ewentualnie mena postay¢ si¢ dzwignia (w tym przypadku nale koniec rury zabezpieczydrewnianym
kotkiem).

5.4. Odwodnienie za pomog rowéw odwadniajacych

Dla odprowadzenia wod opadowych projektopwy odwadniajce o szerokéei 60cm. Wody opadowe
boisk kxda odprowadzone poprzez nadanie im odpowiednich spadRowy naley obtazy¢ geowtoknin.

5.5. Geowldknina

Geowltdknina powinna ldywbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntowjabyah
zgodnie ze wspoéiczesnymi zasadami geosyntetyenmdjigynierskiej, na zaktadko
szerokdci: pas na pas — od 50 do 70 cm (w ytpwych przypadkach 30 cm), przeghiie pasa
— 100cm. Przyayciu geowtdkniny do separaciji, rozdziatu warstwjdizacji podiaa oraz
filtracji, materiat naley przytwierdzt do podtaa poprzez szpilkowanie.

Informacje uzupetniajace dla Wykonawcow:

N

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagdy na kadym opakowaniu dostarczonej rolki geosyntetyku

byta umieszczona etykieta, zawieig co najmniej nagbujace dane:

- typ wyrobu oraz nazgy adres producenta i dgbrodukcji;

- parametry zaopatrzeniowe

- informacg, iz wyréb posiada waa Aprobat Techniczm i/lub znak CE, wzgldnie indywidualny certyfika
instytutu naukowo - badawczego nadzaecego wdraanie wyrobu w warunkach przemystowych.

5.6. Odwodnienie boiska do koszykdwki i pitki cznej

Wody opadowe z boiska do koszykowki i pitkecenej keda odprowadzone poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw. Boiskaa svykonane z spadkiem jednoprocentowym w kierunkuykamanego rowd
odwadniajcy o szerokéci 60 cm z drengem z rur perforowanych PVC @ 113mm .Rury pglaitozyé z
jednostronnym 0,5% spadkiem w kierunku projektovyahedzienki S7 wykonanej z rury karbowanej @ 10ROw
nalezy wykona z nasgpujacych warstw kruszywa:

-Geowtdknina FIBERTEX F-32

-Warstwazwiru 8-32 20cm

-Podbudowa: tlucze32-63 10cm

- Geowtoknina FIBERTEX F-32

-Warstwazwiru 5-20 20cm
Z studzienki S7 woda jest odprowadzana zargamictwem rur PVC @160 do projektowanej studzie&id
wykonanej z rury betonowej @ 1000.

Prace w miejscach, w ktérych zachodzi kolizja z romiem podziemnym natg przeprowadzi recznie pod
odptatnym nadzorem wdaiwego przedsbiorstwa.

5.7. Odwodnienie terenéw dokota szkoty
Wody deszczowe zostaly odprowadzone za pamocPVC @110 i @160. Zostaly zaprojektowane siemk S1,

S2, S3, S4, S5, S6.
Dookota budynku zaprojektowano drenapaskowy z karbowanych rur @113 nahglkasci 180cm. Drena zostat

t

im

wpicty do studzienek dremawych S9, S10 i S11 @315. Zaspednictwem studzienek drenarskich wody gruntowe

zostaj odprowadzone do studzienek S2 i S4. Dresaskowy powinien zostavykonany na gibokasci fundamentu
budynku. Przed przygbieniem do robdt zwzanych z wykonaniem drefia powinno wykoné sie nastpujace
roboty:
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-skucie istniejcego tynku

-osuszenidcian fundamentow i ich oczyszcenie
-wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego
-natazenie dwoch warstw IZOLBETU-A

-wykonaniu izolacji pionowej z LITOPLASTU

Z istniepcych wrek okiennych woda deszczowa zostata odprowadzonstuttzienek deszczowych za pamp rur
PVC @75. Aby skutecznie odprowadaivods z wrek okiennych, ktére znajdajsic ponizej poziomu terenu natg
dno wrek skut i na 10 cm podsypce z piasku ngievykona wylewke betonovy z wyprofilowanymi 1 % spadkam
w kierunku rury odprowadzggej @75. Rur nalyy wyposay¢ w sitko w celu zabezpieczenia odptywu przed
zapchaniem.

Z istniepcej klatki schodowej prowadeej do piwnicy wody opadowe zostaty odprowadzoaganaca rury PVC
@75 do studzienki S11.

Przy wykonaniu studzienek wykonawca zobqzainy jest do zabezpieczenia skarp wykopu.

Zastosowane uggzenia techniczne i materiaty winny posiadzrtyfikat zgodnéci z PN lub zgodn& z aprobat
techniczia wraz z ocef higieniczno-sanitarnpozwalajca na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalg prowadzé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i aztbi rob6t budowlano
montazowych” tom I, przy przestrzeganiu obawaujacych przepiséw BHP i przeciwparowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola utozenia studzienek

Pierwszym rodzajem kontroli jest sprawdzenie §akdostarczonych materiatdw do robot
kanalizacyjnych. Kaly materiat powinien posiadaniezledne certyfikaty i aprobaty
dopuszczajce go do stosowania w budownictwie.

Kontrola jakaci robot polega na sprawdzeniu prawidtaégoposadowienia tj.
zachowania odpowiednichgdnych oraz pionowsi. Kontroli poddana musi lyrowniez
szczelng’. Studnie przed zakryciem natezgtosé do odbioru Inspektorowi nadzoru. Zakaenie
roboét kanalizacyjnych musi zogtadnotowane w dzienniku budowy.

6.2. Kontrola uto zenia rur kanalizacyjnych

Obecnie obowizujzca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badgmzewoddw
kanalizacyjnych" w cakei opisuje wymagania dotygze prac zwjzanych z uktadaniem
rurociggow kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwadgieniem wykopow, zasypki
| zageszczenia, instalowania, w tym potei rurociggow i studni, a wreszcie prob odbiorczych
rurociggow.

6.3. Kontrola wykonania rowow zbiorczych

= Rowy musz posiadé spadki okrélone w projekcie
= Material powinien by zgodny z projektem
= Odchytki utazenia elementéw nie madpy¢ wieksze nie 10%

6.4. Kontrola uto zenia geowtokniny
Badania kontrolne obejmuje kontgol

Sprawdzenie zgodioi materialdw z projektem
Sprawdzenie spadkow i odchytek
Sprawdzenie gramatury geowtokniny
Sprawdzenie partii wyrobu z deklaraejgodndgci
Sprawdzenie szeroko zaktadek

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét
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Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z doémtacy projektova i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy mouta sieci odwadniacej @ roboty ziemne (wykopy), umocnienia i
pionowychécian, wykonanie podi@ pod rurocigi oraz zasypanie z zeggczeniem gruntu. Zasady obmiaru ty
robét naley przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych otome w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaras

= wykopy i zasypka -

* umocnienigcian wykopow -

= wykonanie podiga - n? (lub nf i grubai¢ warstwy w m).

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i prayty kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét
oparciu 0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje siuwzg¢dnieniem podziatu na:
= rodzaj wykopu - Gcianach pionowych lub skarpowych,
= glkebokadi¢ liczac od powierzchni terenu,
= poziom wody gruntowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.Badania przy odbiorze - rodzaje batla

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizagjypalezne g od rodzaju odbioru technicznego roboét. Odbi
techniczne robét sktadajsic z odbioru technicznego gxiowego dla robét zanikagych i odbioru techniczneg
koncowego po zakfczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny bygodne z PN-EN 1610.

8.2. Odbidr techniczny czsciowy

Badania przy odbiorze technicznyneg@owym polegag na:

=Zbadaniu zgodnii usytuowania i diugai przewodu z dokumentacjDopuszczalne odchylenie w planie
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekrgcza cm. Dopuszczalne odchylenie ¢dmych ut@gonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nigvpmo przekracza+l cm,

" Zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrivitprzypadku naruszenia pogio
naturalnego, sposéb jego zagczenia powinien liyuzgodniony z projektantem lub nadzorem,
" Zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géobicodzaju, zgodnie z dokumentagj

8.3. Odbidr techniczny kécowy

Badama przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

Zbadaniu zgodniei dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynmentaryzacq geodezyija,
Zbadaniu zgodnwi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

Wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

Inwentaryzacj geodezyja,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegordamwego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne zasadptatncci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9 Rozliczerib6t — Zgodnie z
harmonogramem opracowanym przez Wykonainmatwierdzonym przez Inwestora

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 201p&n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach widaych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie @vagozarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zpd229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z 56 zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z40 zm.).
10.2.Rozporzadzenia

= Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownict@adnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aragpotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (DzNr
38, pbz. 455).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systeméw oceny zgoéfic
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia polskich jednoste
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techrnican zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (. Nr 209, péz. 1780).

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@wrzénia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Ny @idz. 401).

=~

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. - w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz planagieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z.
1126).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r.- w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz @gizenia zamawiagego dane
dotyczice bezpieczistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6a42).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénéa 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakrestormy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji teatmmych  wykonania i odbioru robét budhnych
oraz programu funkcjonalnasytkowego (Dz. U. Nr 202, pdéz. 2072).

10.3.Normy

= PN-EN 752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

= PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne bezZnieniowe system)
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianiakanalizacji. Wymagania
dotyczce rur, ksztaltek i systemu

=  PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowydiwarzyw sztucznych do podziemnej b&néniowej
kanalizacji deszczowej iciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVQ3). Cz$¢ 3: Zalecenia
dotyczice wykonania instalacji

= PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cziych. Podziemne bezZnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianianatizacji. Wymagania dotyaze rur, ksztattek i systemu

= PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tysarsztucznych. Podziemne bexgeniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianiaridlizaciji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i system
Zmiana Al)

= PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw cziych do podziemnej beznieniowej kanalizacj
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP)¢&2: Zalecenia dotyeze oceny zgodrigi

* PN-EN 124:2000 Zwikczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, zivedmwie, sterowanie jakoia

=  PN-B 10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalpae

= PN-81/ B- 03020 - Grunty budowlane. Posadowienigpbsednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

= PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyigmagania i badania przy odbiorze.

c




OSZT-BUD SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU MODERNIZACJI OBIEKTOW
- SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W $RICOWICACH
Il. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPO RTOWYCH
(kod CPV — 45212200-8)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania ogéine dotygze wykonania i odbior
robét do projektu budowlanego modernizacji obieksportowych przy Szkole Podstawowej wsSioowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupreetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punktié.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjp Techniczm.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja TechnicZoejnauj; wszystkie czynsgoi umaliwiajqce
I majgce na celu wykonanie rob6t budowlanych dla zrealaatia wszystkich projektowanych
obiektéw, zgodnie z Dokumenta€&jrojektow; i przedmiarem roboét.

1.4. Boiska sportowe - opis obiektow

1.4.1. Forma i funkcja obiektu

W ramach dzia modernizacyjnych na terenie @tym opracowaniem zgodnie :
specyfikacy istotnych warunkow zamdéwienia projektujemy:

« Boisko do pitki kcznej w nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 2200400cm. Pole gry ma wymiar
2000 x 4000cm.

e 2 boiska do koszykéwki w nawierzchni poliuretanowejvymiarach 1700 X 2800 cm gdzie pole gry
wymiary 1500 x 2600cm jako wpisane w boisko doipidkcznej

e Ogrodzenia w formie pitkochwytu wys. 4,0 m wokétidla do pitki nanej z brama wjazdogvi dwoma
furtkami

e Ciagobw pieszych iopasek chodnikowych oraz placostki betonowej typu HOLLAND 20x10x6cm

e Wjazdow z kostki betonowej typu HOLLAND 20x10x8cm

e Odprowadzenia wod deszczowych z powierzchni boisk

*  Oswietlenia boisk wg oddzielnego opracowania

* W miejscu zaznaczonym na projekcie zogstzammontowane taweczki parkowe oraz koszémigci.

1.4.2. Wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Bramki do pitki ecznej
Siatki bramkarskie
Zestawy do koszykowki.
Pitkochwyty 4,0m

tawki i kosze namieci.

2. MATERIALY
2.1. Przyjete materialy.

Kruszywo tamanezwykte-ttuczé i kliniec, wg PN-B-11112/15/,
Klasa i gatunek kruszywa, w zaiteéci od kategorii ruchu, powinna bygodna z wymaganiami normy PS-S-
96023/20/.
Dla drég obcizonych ruchem:
= $rednimilekkarednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub ligatunek 2
Wymagania dla ttucznia i kica klasy Il i Il wedtug PN-B-11112/
Wymagania dla ttucznia i Kica gatunku 2, wedlug PN-B-11112/15/

Betonowa kostka brukowa,o grubdgci zgodnie z Dokumentacja Projektpw
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowej jest posiadanie atestu dla danego twyy
wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow llutytut Techniki Budowlanej. Struktura wyrobu powa by
zwarta bez rys, gknigc.

Kostki betonowe powinny ltyskladowane w pozyciji jak przy ich transporcie,

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonadagczone powinno yswiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdaajej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych
badai. Sprawdzenie wygtlu zewatrznego naley przeprowadzina podstawie ogtizin elementt
przez pomiar i policzenie uszkodzeysepujgcych na powierzchniach i kragdziach elementu.

Geowldknina — warstwa odcinajgca

Tab.2 Dane techniczne geowlékniny

Klasa wg. m¢dzynarodowej klasyfikacji CBR min. |

Sita przy przebiciu (metoda CBR) N 1900
Wytrzymatci¢ na rozcaganie:

- wzdhwz pasma wyrobu kN/m 10,0

- wszerz pasma wyrobu 11,0
Wydtuzenie wzgédne:

- wzdtwz pasma wyrobu % 55

- wszerz pasma wyrobu 70

Geosyntetyk powinien charakteryzoigie w zakresie transportu wody ngsijacymi parametrami:

Predkos¢ przeptywu wody w kierunku prostopadiym do

m/s 0,12
ptaszczyzny wyrobu
Zdolnas¢ przeptywu wody w ptaszczpie wyrobu przy gradiencie M2/ 107 35 5
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kPa '
Zdolnas¢ przeptywu wody w ptaszczypie wyrobu przy gradiencie m2/s*107 105
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 100 kPa '
Zdolnas¢ przeptywu wody w ptaszczypie wyrobu przy gradiencie M2/s*107 700
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 200 kPa '
Umowny wymiar poréw Ghy, (ISO 12956) pm 100 &30)
Pozostale parametry:
Masa powierzchniowa g | ok 190
Szerokd¢ rulonu m 5
Dtugos¢ zwoju w rulonie m 100

Nawierzchnia poliuretanowa.

Boiska do koszykdwki oraz boisko do pitkicznej projektuj z syntetycznejpoliuretanowej nawierzchni
sportowej. Boiska projektuje w kolorze zielonym i pomacaowym. Rozbiegi do tréjskoku projektuje w kolor

zielonym.  Linie na wymienionych nawierzchniach ipmtanowych zostaly zaprojektowane w Kkolore
kontrastowych do nawierzchni. Nawierzchnia polianetwa posiada nagiujace parametry techniczne:
Tabela 3.
L.p. Wiasciwosci Wymagania
1. Grubd¢ nawierzchni , [mm] 12-13 mm
w tym grubd¢ natrysku [mm] 2-3mm
2. Wytrzymatd¢ na rozciganie w [MPa] >0,75
3. Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, % > 60
4. Wytrzymatd¢ na rozdzieranie w [N] >110
5. Scieralna¢ okreslona w aparacie STUTTGART, [mm] < 0,09
6. Przyczepng [MPa]
e Do podktadu betonowego > 0,65
* Do podkitadu asfaltobetonowego > 0,50
e Do podktadu kwarcowo — gumowego >0,44
7. Wspotczynnik tarcia kinetycznego
« W stanie suchym > 0,40
e w stanie mokrym >0,35
8. Odporné¢ na zmienne cykle hydrotermiczne, [%)]
- Zmiana masy <0,50
- wyglad powierzchni po badaniu. bez zmian
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2.2. Przyjete wyposaenie obiektu

2.2.1. Boisko do pitki ecznej

Boisko do pitki ecznej stanowi prostak szer. 22,00m i dt. 44,00m. Dookota boiska znadsig pas
ochronny wzdha linii bocznych szer. 1,00 m, a wzdhlinii bramkowych szer. 2,00m. Boisko wyznaczonet |
liniami szer. 5 cm w kolorze bialym. Na boisku ogzdlinii bocznych i bramkowych rozzdia st nastpujace
elementy:

= Linia érodkowa — prostopadta do linii bocznych dzéa boisko na potowy.

= Linie zmian zawodnikéw — prostopadte do linii bogzh w odlegtéci 3,00m od liniisrodkowej, d.50 cm w
kierunku wretrza boiska.

= Pole bramkowe — wyznaczone w ten sposdb,na zewatrz obu stupkéw bramki( licc od jej tylnej
krawedzi) zakrgla sk tuki o promieniu 6m, wynosze % obwodu kota. Oba tukidzy skt nastpnie linia
dtugasci 3m — réwnolegle do linii bramkowe;j.

=  Bramki o wymiarach wewgtrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego maoego proszkowo nalg
osadz¢ w tulejach ocynkowanych. Bramki najewyposay¢ w siatki polietylenowe — PE 2,5 3,0m x 2,0m,
gt. 08/1,0m

=  Bramki naley przechowywé w budynku. Nalgy przewidzi€ pomieszczenie magazynowe na w/w gprz

» Linie rzutdw wolnych - zaznaczacesiinia przerywam (df. kreski i odsip miedzy kreskami 15cm)
réwnolegh do linii pola bramkowego i odlegbd niej 0 3,0 m

Linie rzutéw karnych o diugei 1m wyznaczy w odlegtaci 7,0 m odsrodka bramki i réwnolegle do lin
bramkowe;.

0]

2.2.2. Boisko do koszykéwki.

Projektug 2 boiska do koszykowki (wpisane w boisko do pitkcznej) w ksztalcie
prostokita o wymiarach 17,00m x 30,00m. Boisko ograniczangiraznie namalowanymi liniami
w kolorze biatym szer. 5cm. Naodku boiska wykrda sk koto srodkowe o promieniu 1,80m
mierzac od wewntrznych brzegow linii wyznaczagej to koto. Liniasrodkowa wyznaczona jest
rownolegle do kacowych linii, migdzy srodkowymi punktami obu linii bocznych i jest
przedhizona o 15 cm poza kda z linii bocznych. Ling rzutdw wolnych wyznaczaegréwnolegle
do kazdej z linii koncowych w odlegtéci 5,80 m odsrodka tych linii i wykréla sk lini¢ rzutu
wolnego, ktora jestrednia kota (diugdci) 3.60m i tukiem (poétkola) o promieniu 1,80m
zamykajcego pole rzutéw wolnych.

W skiad zestawu wchodzi:
» Tablica do koszykéwki o wymiarach 1800mm x 1050mgkenana ze sklejki wodoodpornej, lakierowa
na biato z czarnymi oznaczeniami z rausztywniajcej
» Obrecz cynkowana
»  Stojak do koszykéwki jednostupowy o wygu 1,60m

Stup naley zamocowa w odlegtaci minimum 40cm od linii kacowej boiska. Tablig nalezy zamocowéa
na wysokdéci 2,75m mierzc od spodu tablicy do nawierzchni. @bz z siatly mocuje s¢ centralnie w odlegkei
30cm od spodu tablicy do afozy. Naley przewidzi€ pas wolny o szer. 1,0m.

>
Q

2.3. Sktadowanie

Wszystkie materiaty znajdage st na terenie robo6t powinny byktadowane w oryginalnych opakowaniach
w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. fiddye wrazliwe na wplywy atmosferyczne nale
przechowywé w pomieszczeniach lub na zesmz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powiniemézic
szczego6la uwag: na termin uycia materiatdw. Niedopuszczalne jest wbudowani¢enatow przeterminowanych
oraz posiadagych niewtgciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanychiewvtasciwej geometrii itp.

2.4. Zapewnienie jakaci

Wymagarm w projekcie i obowjzujacych przepisach jaké powinien

zapewné wykonawca przez stosowanie wdavych materiatdw, metod
wytwarzania i montau oraz nadzoru technicznego i kontroli. SystemgJako
stosowany przez wykonaw@owinien by otwarty na dodatkoavkontrok ze
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strony zamawiacego lub organu niezaleego, w catym procesie realizacji
zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy ogppadiedzialndci za
jakos¢ wykonanych robét.

3. SPRZT.

Roboty mog by¢ wykonywane mechanicznigd recznie. Roboty moa wykonywa przy
uzyciu sprztu zaakceptowanego przezyniera. Wykonawca przygiujgcy do wykonania robot
powinien wykazasie maliwosciqg korzystania z nagbujgcego spretu:

«  Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,15m

«  Koparka jednonaczyniowa na podwozisignicowym 0,25 rh

* Rozktadarka

* Rozktadarka mas bitumicznych

e Rowniarka samojezdna 74kW (100KM)

e Samochdd dostawczy do 0,9t

e Samochod samowytadowczy do 5t

«  Sprzarka przewéna spalinowa 4-5ffmin

e Spycharka gsienicowa 55kW

e Spycharka gsienicowa 74kW

e Walec statyczny samojezdny

e Walec statyczny samojezdny ogumiony

e Walec wibracyjny samojezdny

e Wibrator powierzchniowy do 255kg

*  Wyciag

e Zrywarka przyczepna

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyimera,

w sposéb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem. Nayge umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej

i zabezpiecz§ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczenie koryta

Koryto powinno by wytyczone w sposéb ughiwiajgcy jego wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektowy lub wg zalece Inspektora. Paliki lub szpilki powinny dbystawione w
osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposaakrceptowany przez
InZyniera. Odsgpy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny fyeksze ni 10 m, co umgiwi
prawidtowe nacaigniecie sznurkdw lub linek.

5.2. Przygotowanie podiaa

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanyr
spadkami podinymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagczone. Wskanik zag:szczenia
koryta nie mae by mniejszy od 0,98 wg zmodyfikowanej proby ProctoE2opuszczalne
tolerancje dla ghbokadsci wykonanego koryta wynosz- 2, + | cm. Dla szerokoi koryta
dopuszczalne tolerancje wyna@sz 5 cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagczenie
podiaza powinno naapi¢ bezpdrednio przed rozpoeziem ukladania warstw nawierzchni.
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany nie zwizany z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawiénzc Jgli doktadna¢
mechanicznego wykonania koryt nie jest wystakgzajostateczne profilowanie nayewykona
recznie.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa pod boiska

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiagdgmaganiom zwizanym z nénoscia, zagszczeniem

v
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oraz réwndcia. Podize powinno mié wymagane spadki podine i poprzeczne. Wskaik zag;szczenia podim
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powinien by nie mniejszy od 0,98 — dla budowy boisk sportowgalzszczenia maksymalnego okienego metoad
normalm, wg PN-59/B-04491 — dla warstwy agdgapcej.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mknedtenie wskanika zagszczenia staje &i
niemaliwe, dlatego podbudogvz kruszywa tamanego nale skontrolow& przez sprawdzenie zgodiod modutu
odksztatcenia z wymogami podanymi w Tab.5 BN 648303.

Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjmujemy typwiarzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej ugie
nie powinno przekroczyl,3mm, a modut odksztatcenia powinien wskazypawyzej 1000 kg/crh

Tabela 5. (z PN)

Ugiecie [mm] Modut odksztatcenia [K\m2]
; ; Pod Powierzchni
Podbudowa Pod dywanik utFr’ v?,;iﬁ‘évzeémh;rfk Pod dywanik utrwalane i
Lp.  przeznaczona pod bitumiczny bitumiczne yc\)/v' : bitumiczny dywaniki
nawierzchnie typu = grubasci 3-4cm 4cmp ViF) grubasci 3-4cm | bitumiczne powsgj
4cm
Nie wicej ng powyej
1. Lekki 0,9 1,3 1400 1000
Sredni 0,8 1,0 1700 1300
Ciezki 0,7 0,7 2000 2000

5.4. Nawierzchnia poliuretanowa

Podktadowa warstwa elastyczna

Mate elastomerow uzyskuje si przez zmieszanie granulatu
gumowego SBR frakcji 1-4 mm z kompozysjpoiwa do granulatow w
stosunku wagowym 15-20 gzi wagowych kompozyciji i 100 ezci
wagowych granulatu . Po doktadnym mechanicznym \@gzaniu
sktadnikéw mieszankrozktada si na warstwie podktadowej. Grudio
warstwy elastycznej po uteniu powinna wynosiokoto 11 mm.

Uzytkowa wierzchnia warstwa n@gna.

Na utwardzon warstwe podktadowy naktada si przy pomocy urgdzenia do natrysku warsgwnieszanki
kompozytowej (dwusktadnikowego systemu natryskowegpanulatu EPDM < EPDM — granulat gumowy frak
0,5-1,5 mm > w stosunku wagowym 40¢@d wagowych granulatu i 60 ef&i wagowych kompozycji)
Nawierzchn¢ nalely wykon& poprzez nalzenie dwoch warstw mieszanki tak aby grétbaatrysku po jegc
wykonaniu nie byla mniejsza od 2 mm.

UWAGA :

Prace zwizane z uktadaniem nawierzchni nglgorowadzt w temperaturach od +7 °C do +30 °C, pr

czym wilgotng¢ wzgledna powietrza nie powinna przekra¢z80%. Podbudowa powinna bybéwna , czysta
niepykca oraz wolna od gkan i zabrudzé.

Projektant dopuszcza zastosowanie nawierzchni paajgcej zblgone parametry techniczne d
projektowanych, przy czym przez parametry Ze do projektowanych nafg rozumie* parametry rgnigce sg od
projektowanych maxt 5%).

Przez okrélenie parametréw zbjonych do projektowanych nafg rozumie parametry techniczne
oferowanych przez wykonawcéw materialdbw maksymaloigs% odbiegajcych standardem od wymaganych

rojekcie.

i Wskazane jest aby wykonawca realigey zadanie wykazat gi doswiadczeniem w wykonywani
natryskowych nawierzchni poliuretanowych (warstwaieralna) w czonej kolorystyce ( tzn. wykonat natrysk
systemie o co najmniej dwdch kolorach). Wybranyteyps musi posiadé&

e Aktualng aprobag techniczny lub rekomendags techniczry

e Atest higieniczny PZH

e autoryzacg producenta systemu na przedmiotowe zadanie

e zapewnienie producenta wybranego systemu o dostaiczprzez niego oryginalnych materiatow.

n)

w

w

5.5. Ulozenie kostki brukowej
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Kostk brukow; nalely uktada® na podsypce tak, aby zachawszczeliny 2 - 3mm pogdizy
poszczegolnymi elementami. Kostka brukowzerspetnia wymagania wytrzymaidaoi i trwatosci
tylko w przypadku prawidtowo wykonanych spoin. &xainie naléy zwroc uwag: na to,ze
szeroké¢ elementéw dystansowych nie jest identyczna zlg¥ei@ spoiny. Do wisciwego
przenoszenia obgierr nawierzchni konieczna jest wéwa spoina, ktorej wielkd okrelono
powyej. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardgaiska na kostki gsiednie. Podczas
uktadania spoiny powinny bya bie€qco wypetniane. Uniendbwi to wzajemne przesutuie sk
kostek podczas chodzenia czy diemea materiatdw, co mie spowodowazmiare wielkosci
zat@onych spoin. Do spoinowania najlepieyd ptukanego piasku o uziarnieniu O - 2mm. Po
wskpnym zaspoinowaniu nawierzchmalely doktadnie zamig, a nasgpnie ubé wibratorem
ptytowym(o odpowiednich parametrach dostosowanyallanej nawierzchni), wypoganym w
ptyte wulkolanow, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania gérnejipmehni kostki podczas je
ubijania.

IJ:’OWieI’ZChI’ft wykonar, z kostki naley ubi¢ dwukrotnie, w dwdch prostopadtych kierunkach, coyprawidtowo

wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje catkowigedwnanie powierzchni kostki i jej wdeiwe zagszczenie.
Nastpnie naley spoiny doktadnie wypetd{nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzgtzamigc.

5.6. Galanteria betonowa

Obrzeza naley uktad& na tawie betonowej z oporem. Rodzaj tawy i jej
parametry naley dobr& stosownie do projektowanych parametréw drogi
oraz warunkéw geotechnicznych. W tawach betonovkyutieczne jest
wykonanie, co 50m szczeliny dylatacyjnej o szekok@5mm, ktog nalezy
wypetnic elastycza mas do spoin. Ustawienie obrzgna tawach
betonowych natey wykona na zaprawie cementowo-piaskowejod 1 - 2 c
- 6, ktorej grubé¢ winna wynost 3 cm po zagszczeniu. Umdiwia to
niezalene odksztalcanie sbbrzery tawy spowodowane pdicami
temperatur w rznych porach roku i bezprednim nastonecznieniu. Przy
uktadaniu naley zwrocic szczegdla uwag: na zachowanie porgdzy nimi
szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powim@ 5mm. Dopuszcza
si¢ jednalke szczeliny do 10mm. Przy obgaeh posiadagych odstpniki
nalezy zachowa wymagan szeroké¢ szczeliny (okréona powyzej) bez
wzgledu na wielkd¢ odstpniki, ktéra mae by rézna od przygtej wielkosci
szczeliny. Szczeliny porulzy obrzeami mazna wypetni& tylko elastycza
mas do spoin, odpormna warunki atmosferyczne. Spoiny winnyby
wypetnione catkowicie na pedrgtcbokasc.

5.7. taweczki i kosze namieci

t aweczki i kosze némieci naley zakupé w systemie wraz z fundamentan
prefabrykowanymi. Zarowno taweczki jak i kosze aglemontowa& zgodnie
Z instrukcy dostarczos przez dostawgcurzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przyshpieniem do robot.

j

lo 1

L

—

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw, materialtow do podsypek

i wypeiania spoin oraz innych materialéw przezwarych do wykonania rob6t i przedstawiyniki tych bada
Inspektorowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
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W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzystematyczne pomiary i badania kontrolne i dogtar
je Inwestorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykowawpowinien wykon& z czstotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagajakaosci rob6t, lecz nie rzadziej miwskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

6.2.1. Koryto

Zageszczenie lub rimos¢ koryta naley bad& w dwéch punktach na kdej dziennej dzialce roboczej, lecz
nie radzie niz | razna 50 m cigu lub 600M. Uzyskane parametry zgggczenia powinny kyzgodne z
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu ich zgodciw Dokumentagj Projektows i ST. Dla podiaa
dopuszczalne tolerancje wynasz
a) dla gébokasci koryta:

0 szerokéci do 3m - -2cm, + 1cm
0 szerokéci powyzej 3 m - +2cm
b) dla szerok&xi koryta - +5cm

6.2.2. Warstwa podbudowy z kruszywa

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgédna Dokumentacja Projektawi ST. W czasie robét przy
budowie nawierzchni ttuczniowej nalekontrolowa z czstotliwoscia podan ponizej, nas¢pujace wiaciwosci:

= Uziarnienie kruszywa, zawadb zanieczyszczeobcych w kruszywie, ziaren nieforemnych w kruszawo
najmniej | raz na dziennej dziatce roboczej, z tymmaksymalna powierzchnia nawierzchni przypacij
na jedno badanie powinna wynbsoont.

=  Scieralna¢ kruszywa, nasgkliwos¢ kruszywa, odpornid kruszywa na dziatanie mrozu
przy kadej zmianiefrodta pobierania materiatow,

= Wilgotnos¢ kruszywa kontroluje sipo roziaeniu, bezpérednio przed przyspieniem do zagszczania.
Prébki do badania powinny byobierane, przez Wykonaw obecnéci
Inzyniera, w sposob losowy z rozianej warstwy przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane #ynierowi.
Badania petne kruszywa powinnydwykonane przez Wykonawa
czestotliwoscia gwarantujca zachowanie jaksi robot | zawsze w
przypadku zmianyrodta pobierania materialtdw oraz na polecenigriera.
Grubas¢ warstwy wykonawca powinien miergyatychmiast po jej
zagzszczeniu, co hajmniej w dwoéch losowo wybranych pacik na kadej
dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej mi jednym punkcie na 400°m
powierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagrejpaci nawierzchni
nie powinny przekracZat 10%.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagj
projektows, z toleranci + 0,5%.
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows.
R&znice pomedzy rzdnymi wysokadciowymi nawierzchni i rgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza | cm.
Pomiary nénaosci nawierzchni ttuczniowej natg wykona ptyta o srednicy
30 cm. zgodnie z PN-64/8931-02/237. Pomiar xyaveykona wedtug
zalecé Inzyniera. Wymaga si aby wtérny modut odksztatcenia zmierzony
ptyta byt nie mniejszy i 100 MPa. Zagszczenie nawierzchni nalguzn&
za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moddksatatcenia do
pierwotnego, mierzony przyzyciu ptyty osrednicy 30 cm. jest nie wkszy
od 2,2.

6.2.3. Nawierzchnia poliuretanowa

=  Warstwa néna ( natrysk)
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=  Wyglad zewrtrzny - gzsta ciecz barwy ciemnoczerwonej

= Granulat EPDM - granulat frakcji 0,5-1,5mm.

=  Warstwa elastyczna — granulat gumowy o uziarnid@nii mm barwy czarnej

Badania kontrolne obejmuje kontgol

= Réwndici nawierzchni - odchylenie od poziomu na ditgjadaty 3 m w dowolnym miejscu nie powin
przekroczy¢ 2 mm

= Pochylé podhenych i spadkdw poprzecznych (nafesprawdzt za pomog taty z oczkiem wodnym lu
niwelatora.)

=  Grubdci nawierzchni ( natey wykona co najmniej trzy badania kontrolne przy czym gridbeawierzchni
moze by wigksza lecz nie powinna bynniejsza od projektowanej.

= Chionngci nawierzchni ( badanie przeprowatlzirzez obserwag¢jrozlanej wody na powierzchnboisk.
Jezeli w miejscach kontrolnych nie pozostaty zastoinkaluze oznacza toze przepuszczalgéd jest
prawidtowa)

» Technicznych dokumentéw kontrolnych.

= Aprobaty technicznej

= Deklaracji Zgodnéci

6.2.4. Wyposazenie obiektu

Badania kontrolne obejmuje kontgol
=  Sprawdzenie zgoddoi wymiarow
Sprawdzenie stabilgoi konstrukcji
Sprawdzenie pionowéei montau elementow
Sprawdzenie deklaracji zgodiud
Sprawdzenie zgodidoi naniesienia linii projektem
Sprawdzenie prawidtovéei montau i usytuowani urgdzex sportowych

6.2.5. Nawierzchnia z kostki brukowej.

Podczas odbioru nawierzchni z betonowej kostki bwe§ bada i czy spetnionesnastpujace warunki:
= zgodna¢ przekroju podhianego i poprzecznego z przekrojem; odchylenia nityade projektu nie powinn
by¢ przekroczy 2cm a w szerokai nawierzchni 5 cm
* roznica pochylé poprzecznych w stosunku do projektu — maksimurf0.5
= nieréwndci w przekroju podtanym mierzone tat a w przekroju poprzecznym szablonem, nie powi
przekracza 10 mm
= dopuszczalne odchylenia grisopodsypki wynosz 2cm
Warunki odbioru powinny byyzgodne z PN-59/S-96019.

6.2.6. Galanteria betonowa

Badania kontrolne obejmuy;j
Warunki techniczne ustawiania krezmikOw nalery realizow& w oparciu o norr BN-
64/8845-02. "Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbid

Rozliczenie robot — Zgodnie z harmonogramem opvaoym przez Wykonavec
i zatwierdzonym przez Inwestora
6.2.7. taweczkiikosze namieci
Badania kontrolne obejmuje kontgol
=  Sprawdzenie stabildoi montau

= Sprawdzenie zgodoi montau z instrukcy
= Sprawdzenie iléci zamontowanych uszlzer z dokumentagj

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady ogolne
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagéne" pkt. 7

7.2. Jednostki obmiarowe

na

y

nny
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Jednostlk obmiarowa dla koryta, podbudowy z kruszywa, podbudowy i
nawierzchni z betonowej kostki brukowej jest fmetr kwadratowy).
Jednostk obmiarowy dla warstwy mrozoodpornej jestifmetr szécienny)
wykonanej warstwy o okéeonej grubdci.

Jednostlk obmiarows dla podktadowej warstwy elastycznejaytkowe]
wierzchniej warstwy nénej jest M. Jednostk obmiarow dla taweczek i
koszy jest szt.

Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek dodatkowych powierzchni nie wykazahyw Dokumentac;j
Projektowej, z wyitkiem powierzchni zaakceptowanych przezyimera na pimie. Nadmierna grulsé lub
nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokutangi Projektowej wykonana bez pisemnego upowenia
Inzyniera nie mae stanowé roszczé o dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogdlne

Odbioru rob6t dokonuje sina zasadach okdlenych w ST ,Wymagania ogélne™ pkt. 8. Odbioru dakje
Inzynier po sprawdzeniu poprawstd wykonania robét i na podstawie pomiaréw i szkico

8.2. Odbiér robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie$dpi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér ten kdzie dokonany w czasie uddiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
hamowania ogolnego peguu robét.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

Ogodlne zasadptatncici podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9
Rozliczenie robét — Zgodnie z harmonogramem opracgw przez Wykonawed zatwierdzonym przez Inwestora

10. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE

[1]PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O¥lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[2]PN-74/B-4452  Grunty budowlane. Badania polowe.

[3]PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébelngu.

[4]PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania &etavosci fizycznych. Oznaczanie wsk@ka
wodoprzepuszczaldoi.

[5] PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Ozrate kapilarnéci biernej.

[6] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlan®¥ymagania w zakresie wykonywania i badania [

odbiorze.

[7]1 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badafostanowienia ogolne.

[8] PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Bada®odziat, nazwy i okéenia bada.

[9] PN-77/B-06714/12 Kruszywa  mineralne.Badania. Oznaczanie zanieczysazcteych.

[10] PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badafdznaczanie sktadu ziarnowego.

[l 1] PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Baidam®znaczanie wilgotrioi.

[12] PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne.  ad&nia. Oznaczanie mrozoodpgonometod,

bezpdredna.

[13] PN-78/B-06714/26 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  zawgit@aanieczyszcze

organicznych.

[14] PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badafznaczaniécieralngci w bebnie Los Angeles.

[15] PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywaunaine do nawierzchni drogowychiwir i mieszanka.

[16] PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa &ama do nawierzchni drogowych.

[17] PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[18] PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody hagias mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

[19] PN-67/S-96022 Drogi samochodowe i Iskoiwe. Nawierzchnie z Dbetonu asfaltowego.

[20] PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniaanikany do mas bitumicznych.

[21] PN-77/C-04014 Przetwory naftowe Oznaczenie lepdad wzgtdnej lepkdciomierzem

[22] BN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzehdrogowe. Podzial, nazwy i oklenia.

bez
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[23] BN-64/S931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanikatvika piaskowego.
[24] BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  @zanie modutu  odksztalcenia nawierzcbudigpnych i
podiaza przez obeizenie piyh.
[25] BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieramebbek gruntéw do celéw drogowych i lokmsrych.
[26] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanoawierzchni planografem i tat
[27] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanikairsika nagnaosci gruntu jako podiza nawierzchni
podatnych.
[28] BN-70/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczarabibtcsci i odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych.
[29] BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagie¢ nawierzchni podatnych wgiomierzem
belkowym.
[30] BN-77/893 1-12Drogi samochodowe. Oznaczarskaanika zagszczenia gruntu.
[31] BN-77/8932-0Ol Budowle drogowe i kolejowe. Rdpaiemne.
[32] BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbuda@vkruszywa stabilizowanego mechanicznie.
[33] DIN 1851 Kostka brukowa z baton
[34] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane zobet. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéwiowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
[35] Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone tsosvania
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992 r.
[36] Zeszyt nr4 IBDIM ,Warunki techniczne. Drogowationowe emulsje asfaltowe EmA-94" GDDP-1997 ,Kada
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péyszhych.
[37] Zeszyt nr 48. ,Wytyczne oznaczania odksztalwenmodutu sztywnéci mieszanek mineralno-bitumiczny:
metody petzania pod obgieniem statycznym. IBDiM, Warszawa 1995 r.
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IIl. DROGI PIESZE
(45233260-9)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kastkkowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokaimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realig
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjotycz prowadzenia robét zw#anych z:
= Wykonaniem podbudéw pod chodniki
= Wykonanie podbudéw pod wjazd na teren dziatki eddjdo boisk
= Ulozenie kostki brukowej typu HOLLAND gr. wg opisu tegbtznego.

2. MATERIALY

Obrzeza chodnikowe (8 x 30 x 100 cm) betonowe.

Wytrzymato §¢ na sciskanie - nie mniejsza 1250 MPa badana wg PB-TW-01/96.
Nasigkliwo §¢ - nie wigksza nz 5 %, badana wg PN-88/B-06250.
Mrozoodpornosé - F125 badana wg PN-88/B-06250.

Odpornosé nascieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,

Niedopuszczalne jest wygiowanie szczerb 1 uszkodze krawedzi ograniczajcych
powierzchnie licowe, Zadla pozostatych kragdzi i naray dopuszcza si wyskpowanie
najwyzej dwoch uszkodzeo maksymalnej diugai 30 mm i gébokasci 8 mm,

Kruszywo tamanezwykte-ttuczé i kliniec, wg PN-B-11112/15/,
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleosci od kategorii ruchu, powinna bygodna z wymaganiami normy PS+
S-96023/20/.

Dla drég obcizonych ruchem:

Srednim i lekk@rednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
Lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub lijatunek 2
Wymagania dla tlucznia i Kica klasy Il i [ll wedlug PN-B-11112/
Wymagania dla ttucznia i Kica gatunku 2, wedlug PN-B-11112/15/

Betonowa kostka brukowao grubdci 6 i 8 cm.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbeukowej jest posiadanie atestu dla danego wyro
wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw Instytut Techniki Budowlanej. Struktura wyrobu powa
by¢ zwarta bez rys,gknigé.

Kostki betonowe powinny leysktadowane w pozyciji jak przy ich transporcie,

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawaoiaczone powinno bl swiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych kiad@prawdzenie wygtu zewrtrznego
nalezy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadme/stpujacych na
powierzchniach i kragdziach elementu.

Betonowa kostka brukowa prostpika.

Wymiary - dopuszczalne odchytki wymiarow wynas3 mm dla diugéci i szerokdci oraz 5 mm dla wysokai,
Wyglad zewrgtrzny:

Zwarta struktura, jednorodna tekstura powierzchauwej, na bocznych powierzchniach mogystepowa: pory
uwarunkowane produkgj ktére nie wpltywaj na warté¢ uzytkowa, wklestos¢, wypukias¢ oraz wichrowatéd
powierzchni licowej nie powinna przekraéza mm przy grubgci elementu < 8 cm i 3 mm przy grudod> 8 cm,
niedopuszczalne jest wypbwanie szczerb i uszkodzé&rawedzi ograniczajcych powierzchnie licowe, zalla
pozostatych krawdzi i nara@y dopuszcza siwyskpowanie najwyej dwdch uszkodzeo maksymalnej diugai 30
mm i gkbokadsci 8 mm, mog wysipowat wyptywki, zackgi blisko powierzchni licowej lub spodniej,zeli sa
tatwe do usuricia i nie przeszkadzaprzy uktadaniu.

Wytrzymato §¢ na sciskanie - nie mniejsza 150 MPa badana wg PB-TW-01/96,

Nasigkliwo §¢ - nie wigksza nz 5 %, badana wg PN-88/B-06250,

Mrozoodpornosé - F125 badana wg PN-88/B-06250,

Odpornosé na scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm wg PN-84/B-04111,
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O spetnieniu kryteriow normowych jednoznacznie stwin wyniki bada laboratoryjnych. Jedna& pobiena
ocere jakosci kostek brukowych meemy dokona we wlasnym zakresie na podstawie ich wyygl i prostych prob.

Prawidtowo wykonane kostki powinny:
- mie¢ zamkngte, uszczelnione zaczynem cementowym powierzcheiengrzne, charakterystyczndizgi na

powierzchniach bocznych i kawerny zgodnie z aprpbedz gsia skérke na powierzchniach licowych,
- wykazywa stosunkowo niewielkie podganie kapilarne po ezciowym zanurzeniu w wodzie, nie powinny
chtora¢ wody jak przystowiowa ghka, - "dzwoni" po uderzeniu jedna o draig

Geowldknina

Dane techniczne geowiokniny

Klasa wg. m¢dzynarodowej klasyfikacji CBR min. | 3

Sita przy przebiciu (metoda CBR) N 1900

Wytrzymaic¢ na rozciganie:

- wzdtwz pasma wyrobu kN/m 10,0
11,0

- wszerz pasma wyrobu
Wydtuzenie wzgédne:

- wzdtwz pasma wyrobu % 55
- wszerz pasma wyrobu 70

Geosyntetyk powinien charakteryzoigie w zakresie transportu wody ngsijacymi parametrami:

Predkos¢ przeptywu wody w kierunku prostopadiym do

m/s 0,12
ptaszczyzny wyrobu
Zdolnas¢ przeptywu wody w ptaszczpie wyrobu przy gradiencie M2/s*107 35 5
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 20 kPa '
Zdolnas¢ przeptywu wody w ptaszczypie wyrobu przy gradiencie m2/s*107 105
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 100 kPa '
Zdolnas¢ przeptywu wody w ptaszczpie wyrobu przy gradiencie M2/s*107 700
hydraulicznym i=1,0 i nacisku 200 kPa '
Umowny wymiar poréw Gy, (ISO 12956) pm 100 &30)
Pozostale parametry:
Masa powierzchniowa g | ok 190
Szeroké¢ rulonu m 5
Dtugos¢ zwoju w rulonie m 100
3. SPRZAT

Sprzt niezlzdny do utaenia podbudowy to walec statyczny samojezdny, sagwbsamowytadowczy do
transportu kruszywa. Dodatkowo niezlny jest drobny spet reczny, taki jak topaty itp.
Do ukfadania obrzgy chodnikowych oraz kostki brukowej poza drobnymzsigm rkcznym
przydatne s takie uradzenia jak pity do przycinania elementéw betonowykleszcze do
podnoszenia kraggnikOw oraz betoniarka wolnospadowa do wykonywaretobu pod tawy

betonowe.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyiera,

w sposéb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem, segregaitp.
Elementy galanterii betonowej naje transportowa za pomactransportu kotowego. Material powinien dy

dostarczany na plac budowy w oryginalnych opakoaemiutaonych na paletach.
Dostarczony materiat musi posiada nighlie certyfikaty i aprobaty dopuszczeg¢ go do stosowania

w budownictwie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod chodnik i placyk powinno byvyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfpenymi i
poprzecznymi nawierzchni oraz zagczone. Wskanik zag:szczenia podiea powinien by nie mniejszy od 1,0 — dla

parkingéw i dr6g dojazdowych
Dopuszczalne tolerancje dlsghgbkasci wykonanego wykopu wynogz
2, + 1 cm. Dla szerokoi dopuszczalne tolerancje wyn@sz5 cm.
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Profilowanie i zagszczenie podtea powinno naapi¢ bezpdrednio przed
rozpoczciem uktadania warstw nawierzchni. Po wyprofilowamy
zag;szczonym podizu nie mae odbywa sie ruch budowlany nie zweany
z wykonywaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchlgli doktadna¢
mechanicznego wykonania poziomow nie jest wystggcaaostateczne
profilowanie naley wykon& recznie.

5.2. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w sposéb zapewn@j osagnigcie wymaganych spadkow igunych
wysokaciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu
i zaklinowaniu osignigto gruba¢ projektowan.

Zagzszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprggc powinno rozpoeg sie od dolnej krawdzi

i przesuwa pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi. Zag:szczanie mazna
zakaczye, gdy przed kotami walca przestagic tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia pod naciskiem kota waléa
wttacza st w nawierzchnie, lecz midzy si¢ na niej.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapl@ kruszywo wod tak czsto, aby bylo stale wilgotne, cc
powoduje,ze kruszywo mniej si kruszy, mniej wyokggla i fatwiej ukltada szczelnie pod walcem. Zsarzenie
mozna uwaaé za zakaczone, jéli nie pojawh si¢ slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywaeprz
walcami.

W przypadku zagszczania kruszywa sptem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku fexstkowym watu
wibrujacego, co najmniej 18 kN/mlub ptytowymi zagszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym,
najmniej 16 kN/m), zag:szczenia naley przeprowadza wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz |
skraplania kruszywa wad

Liczbg przeg¢ sprztu wibracyjnego zalecagsustalt na odcinku probnym.

5.3. Ukfadanie kostki brukowej

Przy uktadaniu kostki brukowej nale stosowé wiazanie. Grub& podsypki pod kostkpo zagszczeniu
powinna wynosi 3 cm. Podsypka powinna byagszczona i wyprofilowana. Kostkukltada st na uprzednio
przygotowanej i zagszczonej podsypce piaskowej w taki sposéb, abyelingzmiedzy kostkami wynosity 2+3 mm.
Po ulazeniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem lub innym materialem destym na rynku (proszek, mas
w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inwestdfastpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu
szczotek ¢cznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje siibratory
plytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkadzeniem i zabrudzeniem. Wibrowani
nalezy prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nayeuzupetné spoiny piaskiem i zaméé nawierzchnie.

Dopuszczalne odchylenie wysdkd pomigdzy ptaszczyznamiasiadupcych dwéch kostek nie me przekracza
2 mm. Elementy betonowe na tukach pgléak uklad@, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowe, jednak nie byly
szersze i 9 mm. Po utgeniu kostki, spoiny naly zamult piaskiem na pelp gruba¢ elementu. Uloom
nawierzchnt nalery zag:sci¢ wibratorami ptytowymi z ostap gumowg lub z tworzywa sztucznego. Wibrowani
nalezy prowadzé od kravedzi nizszej w kierunkurodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek.

5.4. Ukladanie obrzezy betonowych

L

CO
e

QD

Do obramowania nawierzchni chodnikéw stoséwarzea betonowe 8 x 30 x 100 cm na warstwie 10 cm

chudego betonu, pozostawieniem przerw o szerékd5 cm, co 2,0 m. Na tukach obezenaley cia¢ pita na
odcinki o dlugdci 25 cm - ptaszczyznacgia ukana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu dostarczonego materiahtefiét powinien posiada niegine aprobaty.
Ocenie podlega réwniesposob utgenia tj. Wykonanie tawy, ustawienie elementow.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgédnp Dokumentacja Projektaw ST.

W czasie robdt przy budowie nawierzchni ttuczniowslery kontrolowa z czstotliwoicia podam ponizej,

nastpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawastozanieczyszcze obcych w kruszywie, ziaren nieforemnych w kruszayvao
najmniej | raz na dziennej dzialce roboczej, z tymmaksymalna powierzchnia nawierzchni przypactana jedno
badanie powinna wynasb00m2.

b) écieralnag¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odporng kruszywa na dziatanie mrozu - przyzkaj zmianie
zrédta pobierania materiatow,

¢) wilgotnaé¢ kruszywa kontroluje gipo rozt@eniu, bezpérednio przed przyspieniem do zagszczania.
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Prébki do badania powinny byobierane, przez Wykonawev obecnéci Inzyniera, w sposob losowy z rozianej
warstwy przed jej zagzczeniem. Wyniki badgpowinny by na bieaco przekazywane #tynierowi.

Badania peilne kruszywa powinny dywykonane przez Wykonawcz czstotliwoscia gwarantujca- zachowanie
jakosci robdt | zawsze w przypadku zmiasydta pobierania materiatdw oraz na polecenigirera.

Grubas¢ warstwy wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwdéch losow

wybranych punktach na kdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadzieg mv jednym punkcie na 400 m2

powierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagrejbaci nawierzchni nie powinny przekracza 10%.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowva, z toleranci + 0,5%.

Rzegdne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentagcj projektovs. Rd&nice pomgdzy rzdnymi
wysokaciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej natg wykona plyta o srednicy 30 cm. zgodnie z
PN-64/8931-02/237. Pomiar naje wykona wedtug zalecgé Inzyniera. Wymaga sj aby wtorny modut
odksztatcenia zmierzony plybyt nie mniejszy ni 100 MPa. Zagszczenie nawierzchni nalguzna za prawidtowe
wtedy, gdy stosunek wtdrnego modutu odksztalcenipidrwotnego, mierzony przyyciu ptyty osrednicy 30 cm.
jest nie wekszy od 2,2.

Kostka brukowa
Sprawdzenie prawidtovsai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolvpolega na sprawdzeniu:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowioi wykonania spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania ( wibrowania),
- sprawdzenie, czy przyty des@ (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej latyenawierzchni nie magprzekraczé + | cm. Nieréwndci
podiuzne nawierzchni sprawdzitata lub planografem, zgodnie z nogmBN-68/8931-04/8/ nie powinny
przekracz& 0,8 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia
przyjetego profilu wynosgz - 0.3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarawjest 1 m bigacy utazenia obrzey chodnikowych. Jednostlobmiarow podbudowy jest f
podbudowy o odpowiedniej grufm.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sha zasadach okilenych w ST ,Wymagania og6lne™ pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprasin@ykonania rob6t i na podstawie pomiaréw i szkicé
Odbiér robdt zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbior ten kdzie dokonany w czasie uiaviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania
0go6lnego posgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

Ogollne zasadptatnaici podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9

Rozliczenie robét — Zgodnie z harmonogramem opratgw przez Wykonawc i zatwierdzonym przez
Inwestora.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 1340:2004
PN-76/B-06714/00

Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada
Kruszywa mineralne. Badaniatédasvienia ogdlne.

PN-89/B-06714/01
PN-77/B-06714/12
PN-78/B-06714/15
PN-77/B-06714/17
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-79/B-06714/42

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Padmazwy i okrélenia bada.

©zanie zanieczyszca®bcych.

©zanie sktadu ziarnowego.

©zanie wilgotnéci.

©zanie mrozoodporgoi metod, bezpdredni.
©zanie zawartiTi zanieczyszczeorganicznych.
©@zaniescieralndci w bebnie Los Angeles.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowyclwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaenawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 1338:2004(u)

PN-B-11113
BN-87/S-02201

Betonowa kostka brukowa. Wymé&gametody bada
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaenawierzchni drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Nawierzchniggdvee. Podziat, nazwy i okékenia.
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BN-68/8931-04

Drogi samochodowe.

Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i toiiskv
tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania
Drogi samochodowe. Metody lhamas mineralno-bitumicznych i nawierzchni

PN-67/S-04001
bitumicznych.
[PN-67/S-96022
[PN-61/S-96504
[PN-77/C-04014
[BN-87/S-02201
[BN-64/S931-01
BN-64/8931-02

Drogi samochodowe i lotniskowewidaizchnie z betonu asfaltowego.
Drogi samochodowe. Wypetniacz leamy do mas bitumicznych.
Przetwory naftowe. Oznaczenie Iépkezglednej lepkdciomierzem

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

przez obcizenie piyt.

BN-75/8931-03
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05
podatnych.
BN-70/8931-12
BN-70/8931-06
BN-77/893 1-12

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Nawierzchniegdwe. Podziat, nazwy i okikenia.
Oznaczanie wrska piaskowego.
Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto

Pobieranie prdvantow do celdéw drogowych i lotniskowych.
Pomiar résenoawierzchni planografem i tat
Oznaczanie wika nanosci gruntu jako podiza nawierzchni

Oznaczanie stadui i odksztatcenia mas mineralno-asfaltowych.
Pomiartigiawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym.
Oznaczanie wika zagszczenia gruntu.
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IV. BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(kod CPV — 45262300-4)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSI wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. Zakrebdt obejmuje wykonanie fundamentéw stupkdw
ogrodzenia oraz podbudowy pod obiekty sportowe.

1.2. Zakres robét obgtych Specyfikacja Techniczrm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektécildownictwa idynieryjnego. ST dotyczy wszystkich
czynndci magcych na celu wykonanie robét zwanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowawraz z rusztowaniem
- ukladaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnach betonu.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z odpowiednimi normami oraz akeaiami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne", azalpodanymi poukj:

Beton zwykly - beton o gstaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegmkdjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdmenalnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich skladnikéw przed aainiem betonuZaczyn cementowy-
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnyetventualnych dodatkéw przechadygch przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktdrdolny jest wchiog¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalri@i wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotma wartas¢ cisnienia wody w MPa, dziatagego
na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornasci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzghem jego
odporndci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznawganagan liczbe cykli zamraania i odmraania probek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejsizy2vs.

Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikigyy beton pod wzghem jego wytrzymali na
sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzynéédigwarantowaa R, w MPa.

Wytrzymalo§¢é gwarantowana betonu na éciskanie R° - wytrzymaldé (zapewniona z 95-proc
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania raiskanie kostek sZeiennych o boku 150 mm
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermad®N-B-06250.

1.4. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&komateriatdw i wykonywanych rob6t oraz za zgoéino
z dokumentagj projektova ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania dotycxe jak@ci mieszanki betonowej reguiujodpowiednie polskie normy. Projektujec s
wykonanie elementéw z betonu klasy B15

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

a). Cement - wymagania i badania

Cement pochodgzy z kadej dostawy musi spetriiavymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszezaln
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiegoterys(bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy od C12/15 do C20/25 - klasa cem@ai5 NA,

- dla betonu klasy C25/30, C30/37, C35/45, C40/5@&/&%, C50/60 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy C50/60 i gkszej - klasa cementu 52,5 NA.
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Do kazdej partii dostarczonego cementu musi¢ bgolaczone swiadectwo jakéci (atest). Kada partia
dostarczonego cementu przed jgyaiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uagsiceptacgj Inspektora
nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsfezeli nie ma pewngxi, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej c¢ipewinien podleganastpujacym badaniom:

- Oznaczenie czasu ygania i zmiany olgtosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-E
196-6; 1997,

- Sprawdzenie zawaroi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardgiego musz spetnia
nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasuzania w aparacie Vicata):

- Pocatek wigzania - najwczeniej po uptywie 60 minut,

- Koniec whzania - najpéniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierfm zmiany obgtosci:

- wg préby Le Chateliera - nie wdej niz 8 mm,

- wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardggej podlegaj sprawdzeniu zawartoi grudek (zbrylé), nie
dajacych sé rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie. Nie dopuszczaeswystpowania w cemencie
wigkszej nk 20% cizaru cementu il&ci grudek nie dajcych s rozgnig¢ w palcach i nierozpadajych s w
wodzie. Grudki naley usuraé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadmgo 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skltady otwarte (@igtbne miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazgmkakte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i §cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiornikiostal lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzongrasdzenia do przeprowadzania kontroli @bfci cementu
znajdupcego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontrallijgtosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz
klamry na wewatrznychscianach).

Podiaza sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjaceacement przed
sciekami wody deszczowej izanieczysatzdPodiogi magazynéw zamkitych powinny by suche iczyste,
zabezpieczare cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzeglgest od miejsca przechowywania. Cement nieemmy¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszosiddach otwartych,
- po uplywie terminu trwalci podanego przez wytwomi w przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzigweadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w
sposOb umiiwiajacy jej tatwe rozranienie.

b). Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsic staldcia cech fizycznych ijednorods§oia uziarnienia
pozwalajica ha wykonanie partii betonu o statej jaknb

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na unoogmn i
czystym podtau w spos6b unienitiwiajacy mieszanie gi

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymalad¢ badam przezsciskanie w cylindrze zgodrnz wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawas®podziarna nie powinna przekraé¢Zb, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byieksze ni:
- Y3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego efeme
- 3, odlegtdci w $wietle miedzy prtami zbrojenia, leacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do kierunku

betonowania.

Do betondw klas C25/30 i wgzych naley stosowd wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszczapsid warunkiemgze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiapgo, a wyniki bada spetniaj wymagania dotyege grysOw granitowych
i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadanasgpujacym wymaganiom:

zawartd¢ pytdw mineralnych - do 1%,

zawartad¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) - do 20%,

wskaznik rozkruszenia:
dla gryséw granitowych - do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

nasikliwos¢ - do 1,2%,
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- mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej - do 2%,

- mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfedniej do 10%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywohiwaviekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawart@¢ zwiazkéw siarki - do 0,1 %,

- zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawarté¢ zanieczyszcze organicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznagdompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarta¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna st miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

- zawartdé¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywng¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywohgwa
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartgé¢ zwiazkéw siarki - do 0,2%,

- zawartdé¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawart@¢ zanieczyszc#e organicznych - nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodgy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejaaym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

- 0znaczenie zawar{oi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawaroi grudek gliny, ktére oznaczaggpodobnie, jak zawarfé zanieczyszczeobcych,

- oznaczenie zawaroi pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaidej partii kruszywa wynikdéw jego petnych badag
normy PN-B-06712 oraz wynikobw badania specjalnegutyaace reaktywnéci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykea niezgodn&t cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-2671
uzycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lullaghde odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nateprowadzé biezaca kontrok wilgotnaosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczépine.

¢). Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiagigmaganiom normy

PN-B-32250.

Jezeli wodk do betonu przewidujeestczerpa z wodocagdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

d). Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek caeyth o dziataniu:

- hapowietrzajcym,

- uplastyczniagicym,

- przyspieszagcym lub opé&niajacym wiagzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajco-uplastyczniajcych,

- przyspieszagco — uplastyczniagych.

Domieszki do betonéw musamie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdné Instytut Drég i
Mostéw oraz posiadaatest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji musi spetdiaastpujace wymagania:

- nasikliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporné - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie wikszy niz 20%
po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczeln& - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powiniendbystalony zgodnie z noryPN-B-06250 tak, aby przy najmniejszejsito
wody zapewni szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betopowe
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonibwymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubedalaisy déwiadczalnie powinien odpowiadaajmniejszej
jamistcci.
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Zawarta@¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢bjak najmniejsza ijednocgeie zapewni& niezledna
urabialn@¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna eksza nk 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansis¢pujaco:

-z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonujekdka mieszanek betonowych o ustalonym teoretyezn

stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawignggh r&na ale nie wiksz od dopuszczalnej, i$6 piasku,

- za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje sitaka przy ktérej mieszanka betonowa zaezczona przez wibrowanie

charakteryzuje ginajwigksz mag objetosciowa.
Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agzenia wskanika w/c charakteryzagego

mieszank betonow nalery okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznaczg sia podstawie uzyskanych

wytrzymaitaici betonu z mieszanek ozych wartdciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialbVe teoretycznego ustalenia waxtd wskanika wic w
mieszance maa skorzystaz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne iléci cementu w zalenoéci od klasy betonuasnastpujace:

- 400 kg/ni - dla betonu klas C20/25 i C25/30

- 450 kg/ni - dla betonu klas C30/37 i igzych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejezagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach
naturalnych {rednia temperatura dobowa nigsza n 10°C),$redni wymagamn wytrzymatad¢ nasciskanie nalgy
okresli¢ jako réwny 1,3 RC.

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana metishieniona wg normy PN-B-06250 nie powinna

przekracz&

- wartadsci 2% - w przypadku niestosowania domieszek naptozédgcych,

- wartdsci 3,5-5-5,5% - dla betonu na@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemuskywa do 16
mm,

- wartdsci 4,5-5-6,5% - dla betonu namego na staty dogt wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinnéaig rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normieBR6%250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanke¢prowadza gipodczas projektowania jej sktadu i rgstie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

- metod Ve-Be,

- metod, stazka opadowego.

Réznice pomedzy zat@oma konsystengy mieszanki a kontrolowanmetodami okrdonymi w normie PN-B-
06250 nie mog przekraczé&

- +20% wartgci wskanika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy-B206250) trzeba dokodaaparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszczarsa budowie pomiar przy pomocy #ka opadowego.

3. SPRET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez Inspektora nadzg
Dozatory musza méeaktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinsio odbywa wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabranissgdsowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawaniasp@aek
plastycznych. Do zagzczania mieszanki betonowej nglestosowa wibratory z butawami drednicy nie wekszej
od 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej, o ogtotliwosci 6000 drga/min i
laty wibracyjne charakteryzage s¢ jednakowymi drganiami na calej diugn

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nafewykonywa przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. geldz
llos¢ ,gruszek" naley dobra tak, aby zapewtiwymagan szybka¢ betonowania z uwzeglinieniem odlegitci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczragrvey w przypadku awarii samochodu. Podawanie adsdshie
mieszanki betonowej nmioa wykonyw# przy pomocy pompy do betonu lub innyétodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do afemip projekt organizacji i harmonogram robd
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane roboty budowlane.

ot
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5.1. Zalecenia og6lne

Rozpoczcie rob6t betoniarskich nie nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykorasarzegotowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakcepiwsj przez Inspektora nadzoru) obejmoej:

- wybdr sktadnikéw betonu,

- sposGb wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos0b transportu mieszanki betonowej,

- kolejnci¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposolezkenia betonu w tych przerwach,

- spos0b piglgnacji betonu,

- warunki rozformowania (deskowania),

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinna cbystwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidk@we

wykonania wszystkich rob6t poprzedmajch betonowanie, a w szczeg&oio
- prawidtowas¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostow itp.,
- zgodnd¢ rzednych z projektem,
- czystaé¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagasn wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoleego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowai¢ wykonania wszystkich robét zanikaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidtowai¢ rozmieszczenia i niezmienftoksztattu elementéw wbudowanych w betondwnstrukcg
(kanatow, wpustow,aezkéw, kotw, rur itp.),
- gotowai¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mzna rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potziemego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb¥§ve& wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkgj

betonu, ktéry mge zapewrid zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wyicznie wagowo z doktaddoia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu skladnikbw powinnoesuwzgkdniac korekt zwigzara ze zmiennym zawilgoceniemn

kruszywa. Czas mieszania najaistalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrétszy ni 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umidiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betepprzy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada.
W przypadku, gdy wysoko ta jest weksza, nalgy mieszank podawa& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wy$ok®,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhy naley przestrzega wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

- w fundamentachgcianach i ramach mieszankbetonow nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy hdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grusmd do 40 cm, zagszczajc wibratorami
wgtebnymi,

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej najespetniad nast¢pujace warunki:

- wibratory wgkbne stosow& o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami csrednicy nie wekszej
niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia I2acymi w ptaszczynie poziomej,

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiani
skutecznego dziatania wibratora; odlegtta zwykle wynosi 0,3*0,5 m,

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gszrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowarga
powinno s¢ odby pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura
powietrza jest wysza nk 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekra&godzin.

Po wznowieniu betonowania naje unika® dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i peprio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy, konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegawietlenia, zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkir
bezpieczastwa pracy.

Si

n
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5.3. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszankbetonowej i wzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach nie zazych né plus 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadoco najmniej 15 MPa przed pierwszyn
zamarzngciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia tempgratieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautiapta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasgaeki
betonowej w chwili oprgniania betoniarki nie powinna byvyzsza n 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu, nalezabezpieczy miejsce robot
za pomog mat lub folii.

5.4. Piekgnacja betonu

Bezpdgrednio po zakfczeniu betonowania zaleca ¢siprzykrycie powierzchni betonu lekkim
wodoszczelnymi ostonami zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #syej nz +5°C naleéy nie p&niej niz po 12 godz. od zakeozenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewan
€0 najmniej 3 razy na dep

Przy temperaturze otoczenia +15°C izagej beton nale/ polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dziea i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na dpb

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiiaagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowduja hastpujace wymagania:

- Powierzchnia piyty, na ktdrzostanie natoona nawierzchnia poliuretanowa mustlaatarta na ostro.

- Pozostate betonowe powierzchnie muss¢ gladkie i réwne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

- peknigcia i rysy g niedopuszczalne,

- réwnaos¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiadawymaganiom normy
PN-B-10260; wypukiéci i wgkebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny szlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to b&zpdnio po rozebraniu deskoiva

nalezy wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody, Wyklucza si

szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetiastpujace warunki:

- zapewnié odpowiedmi sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukgiji,

- zapewnié jednorodm powierzchng betonu,

- zapewnig odpowiedn szczelnéc,

- zapewnig tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéé uzycia,

- wykazywa odporndg¢ na deformaegj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecacsiwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngczleskowa mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalgrubdé¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gczénia na wpust i pidro. Styki, gdzie ni
mozna zastosowapolaczenia na pioro i wpust, nale uszczelnd tasmami z tworzyw sztucznych albo piank
Nalezy zwr6cik szczegbla uwag: na uszczelnienie stykégcian z dnem deskowania oraz stykéw deskoealek
i poprzecznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okre&lenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukejalezy w trakcie betonowania pobigrarobki
kontrolne w postaci kostek sméennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszes: ni

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 frbetonu,

- 3 prébki na dob,

- 6 prébek na pastibetonu.
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Prébki pobiera silosowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonawaa nasipnie przechowuje sj

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z rpRiN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak @] wykaza wytrzymala¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy

betonu, naley przeprowadzi badania probek wygych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadacy wymaganej klasie

betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymaiobetonu nasciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza siw uzasadnionych przypadkach, za zgddspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w si&re

pozniejszym, lecz nie ditsszym ni 90 dni.

Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzyswttetonu nasciskanie w okresie

krétszym ni od 28 dni.

Dla okre&lenia mrozoodpornei betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykongasbetonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku kubdnicy prébki 100 mm. Probki nale przechowywa w

warunkach laboratoryjnych i bada okresie 90 dni zgodnie z nogrRN-B-06250.
Zaleca st bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody prgjieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repmagecych dam partie

betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadzi w okresie 28 dni.

Prébki przechowywa nalezy w warunkach laboratoryjnych i batda okresie 28 dni wg normy PN-B-

06250.

Dopuszcza sibadanie wodoszczelém na prébkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych mprPN-B-06250, a tate gromadzenie przechowywani
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wymkdada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych

materiatéw.

Zestawienie wymaganych badag PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda Termin lub czstas¢
badania wedlug |badania
Badania 1) Badanie cementu - czaswwania—  |PN-EN 196-3 j.w. Bezpdrednio przed #yciem
sktadnikéw |statai¢ objetosci — obecnéci grudek PN-EN 196-6 kazdei dostarczonei bartii
betonu wytrzymalaici PN-EN 196-1 ) 1P
2)Badanie kruszywa — sktadu EHE“ gggé
: ziarnowego- ksztattu ziaren - zawaxtd ) ) ,
J-w. . . . PN-EN 933-9 Jw.
pylow - ;a_vvartém zanieczyszcze- PN-B-06714/12
wilgotnosci PN-EN 1097-6
Przy rozpocegciu rob6t i w
j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
. . L . PN-B-06240 i
j-w. 4) Badanie dodatkéw i domieszek Aprobata Tech.
Badanie
mieszanki |Urabialna¢ PN-B-06250 Przy rozpoczciu robét
betonowej
W, Konsystencja iw. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiagirobocza
jw. Zawart@g¢ powietrza j-w. j-w.
Badanie 1) Wytrzymald¢ nasciskanie na . Po ustaleniu recepty i po
betonu probkach W wykonaniu kadej partii betonu
W 2) Wytrzymaltdé¢ nasciskanie - badania |[PN-B-06261 W przypadkach technicznie
J-W- nieniszcace PN-B-06262 uzasadnionych
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
jow. 3) Nasikliwos¢ PN-B-06250 okresie wykonﬁ{wania konstrukcj
i raz na 5000 rhbetonu
jw. 4)Mrozoodpornéé j-W. j-W.
j-w. 5)Przepuszczalrié wody j-w. j-w.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 th(metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniasito przedmiarowej
przyjmuje s¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunie potaca st rowkow, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 ém
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnd¢ robdt z dokumentaci projektowa i ST

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagprojektovs specyfikacy techniczm oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzieniildowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentac

projektows i ST,
- Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o nghiu robot.

Zakres robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzor
8.3. Odbiér koncowy

Odbiér kaxcowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzordzienniku budowy
zakaczenia robot betonowych i spetnieniu innych warwmktbtyczicych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogblne
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglnia:
- Zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkciji,
- Wykonanie deskowania,
- Oczyszczenie deskowania,
- Przygotowanie i transport mieszanki,
- Ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnacp
- Wykonanie przerw dylatacyjnych,
- Wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pkbgen otwordw, jak rownie osadzenie potrzebnych
zakotwier, marek, rur itp.,
- Rozbiérle deskowa, rusztowa i pomostow,
- Oczyszczenie stanowiska pracy i uggie, kedacych wiasnécia Wykonawcy, materiatdw rozbiérkowych,
- Wykonanie bad@i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.zZtadnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteriadzgici dla cementu powszechnegoytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyuytatcsci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chensiczmentu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczaniaioz@gania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniengt@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konfeesci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczydamieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynetody bada. Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do bada

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywhetody bada. Oznaczanie czasu aziania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynetody bada. Oznaczanie ikci wody
wydzielapcej sk samoczynnie z mieszanki betonowej.

[LEN
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PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywhetody bada. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaozywietody bada Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody hadaznaczanie umownej zawaitd suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaozywhetody bada Oznaczanie zawagoi chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy t zaozietody bad& Oznaczanie zawaido alkaliow
w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postésmma ogoine.
PN-B-06714/10Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamistdgci.
PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci pytdw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych §glavosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonarawy.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychn wytrzymaldciowych.
PN-C-04541 Wodasdcieki. Oznaczenie suchej pozostalio pozostatéci po praeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substangjiuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda kcieki. Badania tward@i. Oznaczanie twardoi ogoélnej powyej 0,337
mval/dn? metody wersenianow.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcicadciasta ogélnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarogiaste. Wspdélne wymagania i badania.
PN-M-47900.00 Rusztowania sfog metalowe robocze. Oktenia, podziat i gtbwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z almstch. Ogoine
wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowanialdbéa.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Nordoyyczce zarzdzania jakécia i zapewnienie
jakasci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed karéminstrukcji betonowychielbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betoreeprzastosowanie dodatkéw mineralnych,
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C. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
I. INSTALOWANIE OGRODZEN, PLOTOW | SPRETU OCHRONNEGO
(Kod CPV — 43540000-2)

INSTALACJA OGRODZENIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycre wykonania
odbioru robdt zwgzanych z instalowaniem ogrodzenia boiska do pitknej, a take montaem
furtek i bramy wjazdowej na boisko.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realii robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacflotyczz prowadzenia rob6t instalacyjnych wymienionych

ponizej:
» Wykopania i zasypanie wykopéw pod fundamenty stupow
Montaz stupdw
Montaz siatki
Montaz furtek i bramy wjazdowej

2. MATERIALY
2.1. Przyjete materialy.

=  Stupki do wykonania ogrodzenia — profile stalowex7l0 x 5mm i 50 x 50 x 4mm

= Siatka z drutu stalowego ocynkowanego, powlekanegkolorze zielonymsr. 2,8mm o oczkach ma
50x50mm.

= Furtki i brama wjazdowa — profile stalowe 50x50xgim

2.2. Sktadowanie

Wszystkie materialy znajdage s¢ na terenie robot powinny bgktadowane
w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnyehleceniami
producenta. Materiaty wegiwe na wpltywy atmosferyczne nale
przechowywa w pomieszczeniach lub na zeytnz odpowiednio
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwé&iczegola uwag: na termin
uzycia materiatdw. Niedopuszczalne jest wbudowanigenmadw
przeterminowanych oraz posiagiajch niewt&ciwe parametry np.:
zawilgoconych, skorodowanych, o niewdavej geometrii itp.

2.3. Zapewnienie jakaci

Wymagarm w projekcie i obowjzujacych przepisach jakoé konstrukcji
powinien zapewrti wykonawca przez stosowanie wdavych materiatdw,
metod wytwarzania i monta oraz nadzoru technicznego i kontroli. Systel
jakosci stosowany przez wykonawpowinien by otwarty na dodatkogv
kontrok ze strony zamawiagego lub organu niezaleego, w catym procesi
realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wylkgvcy od
odpowiedzialnéci za jakad¢ wykonanych robot.

3. SPRZT.

X.

m
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Roboty mog by¢ wykonywane mechaniczniead recznie. Roboty mizna
wykonywat przy wyciu sprztu zaakceptowanego przezymiera.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t powinien wykazsie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

= do recznych wykopéw,

* mierniczym typu t&my miernicze i poziomnice,

= w przypadku mieszania betonu na placu budowy p@nidiysponowabetoniarlgy min 150 I.

Jakosrodek transportu zalecacsiastosowanie tadowarki kotowej lub samochodu ovathici do 5 ton oraz taczek.

Rozliczenie rob6t — Zgodnie z harmonogramem opvaoym przez Wykonawec i zatwierdzonym przez

Inwestora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprazt mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyiiera,

w sposOb zabezpieczay je przed uszkodzeniem. Naygle umieici¢c rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej

i zabezpiecz§ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
a. Wykopy pod fundament stupa.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma

obowhzek sprawdzenia zgodém rzednych terenu z danymi w dokumentacji

projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinnaélgobrana w zalsosci od gkbokasci wykopu, uksztattowani
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty moraditg zaleca siwykonywanie wykopdw wsko przestrzennyc
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyavamiowinno odpowiadavymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy wykonane powinny léybez naruszenia naturalnej struktury dna wykopyoidnie z PN-68/B-06050.

Wykop powinien by zgodny z dokumentacprojektowa, ST lub wskazaniami kltyniera. Wydobyty grunt powinien

by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkawipomy by¢ wykonane w spos6b zapewniey ich
stateczngc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem avppadoéw atmosferycznych, naje powierzchng
terenu wyprofilowéa ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu.
Zasypanie fundamentu lub kabla ngledokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysztz@p. darniny, korzen
odpadkéw). Zasypanie nake wykona& warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami ecznymi lub
zagyszczark wibracyjm. Wskanik zagiszczenia gruntu powinien wynosi0,95 wedtug BN-77/8931-1:
Zagzszczenie nalyy wykonywa w taki sposéb, aby nie spowodaiwaszkodzé fundamentu.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, apleozplantowa w poblizu lub
odwiez¢é na miejsce wskazane w ST lub przezyhiera.

b. Montaz ogrodzenia 4,0 m

Wykona® ze stalowych profili zamketych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez pomaitoey farky
podktadow (minia), a nasipnie dwukrotne pokrycie fagbftalowa powierzchniow w kolorze zielonym. Stupy
stalowe zabetonowaw stopie fundamentowej. Fundamenty ustama 10 cm podsypce piaskowe;.

Pomkdzy stupami natey zainstalowa linki stalowe @ 4mm mocowane do ptaskownikéw staioch 5 x
25mm | = 25mm przyspawanych do stupkéw w rozstéd@iem. Linki naley nacagna¢ za pomog napinacza.

Do zawieszania i nagitania siatki zastosowalinke stalows, ocynkowan o srednicy 4mm, zakeczom
obustronnie gtlami wyposaonymi w kusze érube rzymsk.

Jako wypetnienie zastosowaiatlke z drutu stalowego ocynkowanego, powlekanego wrielaielonym @
2,8mm o oczkach max. 50x50 mm.

W ogrodzeniu zaprojektowano 2 furtki oraz beawjazdowva.

Kolejnas¢ wykonywania robot:
* wyznaczy miejsce zamontowania stupkéw
= wykopa gniazda pod stopy fundamentowe
= utozy¢ i zag:sci¢ warstwe odsiczapca z piasku
= wypionow&, wypoziomowa stupki (stupki naley przygotowa warsztatowo i dostarczypomalowane n
plac budowy)

5o

= sprawdzt usztywnienie stupkéw
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= zabetonowa-— Beton C12/15
= zamontowa ciggna
=  zamontowa siatlke

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw i zabezpieczerieian wykopu. Po ustawieniu fundamentdw,
sprawdzenie stopnia zgggczenia gruntu, ktory powinien agna¢, co najmniej 0,98 BN-88/8932-01 i usecia
nadmiaru ziemi.

Badania kontrolne obejmuje kontgol

=  Sprawdzenie gbokasci wykopu
Sprawdzenie grulsci warstwy odgczapcej pod stupkami
Sprawdzenie pionowai i réwnasci stupkdéw
Sprawdzenie prawidtovéai betonowania
Sprawdzenie prawidtovgei montau linek i siatki

7. OBMIAR ROBOT
a. Zasady ogo6lne

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagéne" pkt. 7
b. Jednostki obmiarowe

» Jednostk obmiarove dla stupow jest (sztuka).
= Jednostlk obmiarowy dla siatek jest metr bigcy.
= Jednostlk obmiarowy dla farb jest litr
Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek dodatkowych elementéw nie wykazanyelbokumentacji
Projektowej, z wyitkiem powierzchni zaakceptowanych przezyimera na pimie. Nadmierna grulsé lub
nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokutagi Projektowej wykonana bez pisemnego upowenia
Inzyniera nie mae stanowt roszczé o dodatkow zaptag.

8. ODBIOR ROBOT

a. Zasady ogo6lne

Odbioru robét dokonuje sha zasadach oldlenych w ST ,Wymagania
ogolne™ pkt. 8. Odbioru dokonujedynier po sprawdzeniu popranstd
wykonania robo6t i na podstawie pomiaréw i szkicéw.

b. Odbiér robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakasci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesidizeaii
ulegra zakryciu.

Odbiér ten bkdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pegu robét.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

Ogodlne zasadptatnadici podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 9
Rozliczenie rob6t — Zgodnie z harmonogramem opvaoym przez Wykonaweci zatwierdzonym przez
Inwestora

10. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE

Projekt budowlano - wykonawcze boisk sportowych,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. wraspie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu rob6t budowlanych,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd - Montaowych,

PN — 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagardakvesie wykonywania i badania przy odbiorze,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU MODERNIZACJI OBIEKTOW

KOSZT-BUD SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W $SRICOWICACH

PN — 90 /B-03200 Konstrukcje stalowe.




