
Smolnica Graniczna POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar

1 Smolnica Etap II

1
d.1

D-06.01.01 KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne cinanie poboczy o grub. 10 cm m2 244*2*0.75 = 366.000

2
d.1

D-04.03.01 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 244*4.5 = 1098.000

3
d.1

D-04.03.01 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 244*4.5 = 1098.000

4
d.1

D-05.03.07 KNR 2-31
0310-01

Wyrównanie lokalnych nierówno ci - Nawierzchnia z mie-
szanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wi -

ca asfaltowa - grubo  po zag szcz. r. 4 cm
Krotno  = 0.5

m2 244*4.5 = 1098.000

5
d.1

D-04.03.01 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 244*4.5 = 1098.000

6
d.1

D-04.03.01 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ok 1,2 kg/m2 m2 244*4.5 = 1098.000

7
d.1

D-05.03.07 KNR AT-04
0104-01

Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy u yciu geo-
siatki - wzmocnienie nawierzchni bitumicznej;

m2 244*4.5 = 1098.000

8
d.1

D-05.03.07 KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wi ca asfaltowa - grubo  po zag szcz.
4 cm

m2 244*4.5 = 1098.000

9
d.1

D-04.03.01 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 244*4.5 = 1098.000

10
d.1

D-04.03.01 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ok 1,2 kg/m2 m2 244*4.5 = 1098.000

11
d.1

D-05.03.13 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa cieralna asfaltowa - grubo  po za-

szcz. 4 cm

m2 244*4.5 = 1098.000

2 Wjazdy

12
d.2

D-06.01.01 KNR 2-31
1201-05

Przestawienie kraw ników betonowych wtopionych 12x25
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 20

13
d.2

D-06.01.01 KNR 2-31
1211-01
analogia

Remont cz stkowy nawierzchni z kostki betonowej 14x12
cm na podsypce piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem
- regulacja wysoko ciowa kostki na wjazdach

m2 30

14
d.2

D-06.01.01 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 30*3 = 90.000

15
d.2

D-06.01.01 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 30*3 = 90.000

16
d.2

D-06.01.01 KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych - warstwa wi ca asfaltowa  na wjazdach do pose-
sji- grubo  po zag szcz. r. 4 cm

m2 30*3 = 90.000

3 Roboty wyko czeniowe

17
d.3

D-06.01.01 KNR 2-01
0505-01

czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2 244*0.75*2 = 366.000

18
d.3

D-06.01.01 KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu-
musu 5 cm HUMUS POZYSKANY Z ODK ADU

m2 244*0.75*2 = 366.000

19
d.3

Remont i oczyszczenie istniej cego przepustu kpl 3

20
d.3

D-06.01.01 KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namu u o grub. 30 cm z wyprofilo-
waniem skarp rowu

m 244
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