D-03.01.01 Odwodnienie liniowe

D-03.00.00 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO
D-03.01.01 ODWODNIENIE LINIOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej gkvécie ST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z zabudoywdwodnienia liniowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST stosowana jest jako dokument przetargowy pregaziiu i realizacji robot, ktére zostawykonane w ramach
ZamoOwienia publicznego wymienionego w ST D-00.0Q\d@magania ogélne” pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacy techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t a@anych z wszystkimi czynigoiami
umazliwiaj acymi zabudowy odwodnienia liniowego w ulicy Grameizw Smolnicy

Niniejsza ST opisuje roboty zamieszczone w pkt. 2i4, 22.d.4, przedmiaru robét i kosztorysu
inwestorskiego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0dwodnienie liniowe (element prefabrykowany) e&zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowiezma wykona odwodnienie.

1.4.2.Pozostate okrgenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogé! pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjetych niniejsa ST s
- beton,
- materialy na tawy fundamentowe,
— elementy prefabrykowane do budowy odwodnienia Viigigo
2.3. Beton i jego sktadniki

2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegolne elementy odwodnienia liniowego wzralei od warunkéw ich eksploatacji, nalewykonywa
zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowy¢h5], z
betonu klasy co najmniej:
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mpshsia® nastpujace wymagania wg PN-B-06250
[8]:
— nasikliwos¢ nie wieksza nk 4 %,
— przepuszczalnig wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,
— odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemetidnstrukcji przepustéw powinno spetéia
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do bétw klas B 25 i wyszych.
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Grysy

Do beton6w stosowtanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16
mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszogzaaid warunkiem zaakceptowania przezylriera.

Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elaawekonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 | Zawartdc¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 | Nasgkliwo$¢, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné& wg metody bezpmedniej, %, 5
nie wiecej niz
6 | Mrozoodpornét wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie ydej 10
niz:
7 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wdcej niz: 0,1
8 | Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vgcej niz: 0,25
9 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy
wzorcowa

nad kruszywem nie ciemniejszani

nie wywotugca zwekszenig
10 |Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) | wymiardw liniowych ponad

0,1%
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10

Piasek
Nalezy stosowd piaski pochodzenia rzecznego, alleoldze kompozygj piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiagigmaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych eftgawe konstrukgciji

przepustéw
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartg¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
2 | Zawartdé¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vegcej 0,25
niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa Wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
) nie wywotugca zwekszenia
0,1%

Zawartg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piagkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od1do19 %
do05mm - od33do48%
do 1 mm - 0d57do 76 %

Zwir
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Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wresle cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodporidzwiru badam zmodyfikowan metod, bezpdredng wg PN-B-11112 [19]
ogranicza s do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementow konstrukciji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymatdi¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, 12
nie wigcej niz:
2 | Zawart@¢ ziarn stabych, %, nie wtej niz: 5
3 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0
4 |Mrozoodpornéc po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5.0
wiecej niz:
5 | Zawartg¢ ziarn nieforemnych, %, nie yéej niz: 20
6 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5
7 | Zawartg¢ zanieczyszcaeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
8 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
9 |Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdeltmnu
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dobrego uziarnienia, rys. 1.

2.3.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Poeliskladowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dogei¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skiaahia i poboru.

Poszczegolne kruszywa najesktadowa oddzielnie, w zasiekach uniemtioviajacych wymieszanie si
sasiednich pryzm. Zalecagsiaby frakcje drobne kruszywa (paej 4 mm) byty chronione przed opadami za
pomoa plandek lub zadasze

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavimny by wczeniej uzgodnione z kynierem.

2.3.5.Cement
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2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdwtkakcji odwodnienia liniowego winien

spetig& wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowd wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betdra B 25 naliy stosowé

cement klasy 32,51 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogodlne dla cementu étotowych elementdéw konstrukciji

przepustow
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymat@¢ nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wigzania, najwcze 60 60
niej po uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 | Stalg¢ objtosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 | Zawartd¢ SO;, % masy cementu, nie gdej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartd¢ alkaliow, %, nie wjcej niz: 0,6 0,6
7 | kaczna zawart@ dodatkow specjalnych (préyieszajcych
twardnienie, plastyfikujcych, hydrofobizujcych) i 50 50
technologicznych, dopuszczonych do stosowania giAgz ' '
% masy cementu, nie ydej niz

Cement powinien pochodzz jednegarddia dla danego obiektu. Pochodzenie cementui jrdgnié
okreslona atestem - musi By atwierdzona przez igniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiagigmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:

a) dla cementu workowanego
- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie, zabezpieczone z bokoéw przed

opadami),

— magazyny zamkaete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacimiainach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikéw naley

przechowywa cement jednego rodzaju i klasy, pochamjzod jednego dostawcy.

2.3.6.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada laboratoryjnych mgna stosowawodocigowa wodk pitna.
Woda pochodzca z vatpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadro

podar normy.
2.3.7.Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny Isyosowane, i przewiduje to dokumentacja projektowa

i SST, przy czym w przypadku braku danych dodggzh rodzaju domieszek, ich dobér powiniert bdpkonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki pmy odpowiada PN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania odwodnienia liniowego nalestosowa materiaty wskazane w dokumentacji projektowej lub
SST posiadage aprobattechniczg oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]

— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNe3&/1-03 [39],
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— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdza@wiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za
zgod Inzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiaglavymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9]. Deskowanie najewykona z
materialéw odpowiadagych nasfpujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robaét ciesielskich WgR95017 [26],

— tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-062%]li PN-D-96000 [27],

— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002 [28],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825(%3] i
PN-M-82010 [30],

— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadeodporna odpowiadgia wymaganiom

okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezAyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowgaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciyimera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do odwodaidiniowego powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektovg. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigdaN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie i bez rakéw, gkniec i rys. Dopuszcza sidrobne pory
jako pozostaltci po pcherzykach powietrza i wodzie deglgbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gebokasci do 10 mm i diugéci
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krglzi elementu, przy czym na jednej kegi@i nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié.

Sktadowanie elementéw powinno odbywae na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paudio
Poszczegolne rodzaje elementéw powinng $ktadowane oddzielnie.

2.7. Materiaty na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdmy¢ posadowione na:

— fawie fundamentowej z pospoétki spetnjegj wymagania normy PN-B-06712 [12],

— fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego ceemnt spetniajcej wymagania OST D-04.05.01
.Podbudowa i ulepszone podiz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu zbregm, spetniacym wymagania materiatowe podane w
niniejszej ST,

— fundamencie z ptyty z betonu wylewanego speiciain wymagania materialowe podane w niniejszej OST.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyg® sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprezt do wykonywania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuédianki czotowej powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
— koparki do wykonywania wykopéw ghbokich,
— sprztu do ecznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzesstirzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,

— innego sprgtu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyg= transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1.Transport kruszywa
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Kamien i kruszywo nalgey przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyaszgwami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podcaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-
14 [37].

4.2.2.Transport cementu

Transport cementu powinien bygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyésic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu w warunkach
zabezpieczaprych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgocanigszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§sig zgodnie z norms PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spelfi@ymodg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemegszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatow

Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie grimgt przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyfsato
nie nizszej n 0,4 R (W).

Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mgdyc¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpiepzgje
przed uszkodzeniami.

Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton ggingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6.Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania nalgprzewozé w warunkach chrogcych je przed przemieszczaniem,
a elementy metalowe w warunkach zabezpiecyah przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w D-M-00.00MB@magania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lzgodna ST z D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie m®przekracza
+1,0cmi-3,0 cm.

5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotéw nalsy wykona zgodnie z dokumentagcprojektovg lub ST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
W zaleznosci od rodzaju materiatuzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinné bgodne z
wymaganiami podanymi w ST D-06.00.00 ,Roboty wikpeniowe”.
5.5. tawy fundamentowe pod odwodnieniem liniowym
tawy fundamentowe powinny Byvykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pragiw wynosz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla odwodnienia liniowego,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla odwodnienia liniowego,
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Réznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowad spitrzenia
wody w odowdnieniu.

5.6. Utazenie elementdéw prefabrykowanych odwodnienia linigave

Nalezy utozy¢ zgodnie z dokumentagcprojektowy oraz zalece producenta, kraty zastosoéva nagnaosci 40t

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdinét 6.
6.2. Kontrola prawidtowéci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemimyc
Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych ngl@rzeprowad z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2i 5.3.
6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotéw naly kontrolowa& wizualnie, sprawdza¢ ich zgodnéc z
dokumentagj projektova.
6.4. Kontrola wykonania fawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokséciowe,
— grubc¢ tawy,
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektovs.
6.5. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:
— ksztattu i wymiaréw (diug&, wymiary wewntrzne, grubéc¢ scianki - wg dokumentaciji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymataici betonu naciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pk{)3.1
— $rednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentg@epjektovs i wymaganiami punktow 5.6.2
i 5.7).

6.6. Kontrola pajczenia prefabrykatow
Pohczenie prefabrykatéw powinno gprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgdgdno
zmontowanego przepustu z dokumerjgepjektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu odwodnienidadimego,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.0QW@magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- ulozenie elementéw prefabrykowanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyr®e podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu,

dostarczenie materiatow,

wykonanie taw fundamentéw i ich piginacg,
wykonanie deskowania,

monta konstrukcji odwodnienia liniowego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
1.

2.

o Ul

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

©© N

1. Normy
PN-B-01080

PN-B-02356

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111

PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

PN-B-11112

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205

BN-87/5028-12

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wg whaskad fizyczno-mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwielerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenieghigiosci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod,
bezpdredny

Materiaty kamienne. Oznaczenie ayytratgici nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczduoieralngci na tarczy
Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapsadowlanych

Beton zwykty

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymadoi betonu ndciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytetasci betonu na
sciskanie za pomacmtotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkei
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawariei pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu
Ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywrkzi
alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaaawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszegjo uytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi

Domieszki do betonu. Klasyfikacgikieslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gajco

Surowiec drzewny. Drewno tartacpheste

Tarcica iglasta ogélnego przezndazen

Tarcicastiasta ogblnego przeznaczenia

Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze tbem kwadratowym

Wigty do drewna ze them stkowym

Wigty do drewna ze tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemnan®éania i badania

Gwalzie budowlane. Gwaizie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym
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36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidwanych podczas
transportu

38. BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa na
taSmie aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wgidlszklanych

40. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienitunalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletdenbudowlanych z

betonu kruszywowego. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyitptnych do betonéw kruszywowych.

44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.

45.Wymagania i zalecenia dotyg®e wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. FD) Warszawa,

1990rr.
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