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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej gkvécie ST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z ustawieniem krawanikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregaziiu i realizacji robét, ktére zostawykonane w ramach
Zamoéwienia publicznego wymienionego w ST D-00.00,8@ymagania ogoélne” pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacy techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robo6t as@nych z ustawieniem krgwnikdw
betonowych. Lokalizagjrobét okrélono w Dokumentacji projektowej.
Niniejsza ST opisuje roboty zamieszczone w pkt. 182, przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zajace nawierzchnie drogowe, pasy
dzielgce, wyspy kierujce itp.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

- krawezniki betonowe/najazdowe,

- piasek na podsygk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod kraimiki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Dostarczony kragznik powinien posiadaaktualra Aprobat technicza i Deklaracg producenta.

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt i wymiary krawznikow betonowych przedstawiono w Dokumentacji pktyeve;.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny lbyréwne i proste.

2.3.3. Sktadowanie
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Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typéw,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielka.

Krawezniki betonowe naley uklada& z zastosowaniem podkiladek i przektadek drewnianyctvymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoyvl:4 powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620, a do zaprawy
cementowo-piaskowej 1:2 PN-EN 13139.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ bgementem portlandzkim klasy
wytrzymataciowej nie mniejszej ui,32,5”, wg PN-EN 197-1.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw z oporem pod kresmiki nalezy stosowd, dla tawy betonowej - beton klasy B15, wg PN-B-
06250 (C12/15 wg PN-EN 206-1).

3. SPRAT
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygwtowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalezry nasrodkach transportowych w paletach przygotowanyadepproducenta.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieressidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@MQMymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzefinieniem w szerokei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.
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5.3. Wykonanie taw

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich pgle
stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kreimikéw

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami Dokumentagii
projektowej.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeeaia podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o giab®
Ccm po zagszczeniu.

5.4.2. Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 3 mm. Spoiny naley wypetnic zaprawy cementowo-
piaskow, przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgwikdéw zaprawy cementowo-piaskoyvstosuje
sie wytgcznie do krawznikow ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraveznikdéw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zaprawalezy
zalewa co 50 m bitumiczspmag zalewovy nad szczelip dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt’' 6

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykéne podstawie ustalez Inspektorem zakres i
czestotliwos¢ bada materiatdw przeznaczonych do ustawienia kéanikdéw betonowych i przedstagvivyniki
tych bada Inspektorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego, tekstury, pomiar ksztattu i wymiaréw keamika naley przeprowadzi
zgodnie PN-EN 1430.

Odpornag¢ na warunki atmosferyczne zgi zachodzi taka potrzeba najezbadé metodami okrdonymi w PN-
EN 1430, zajczniki D i E.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) Zgodné¢ profilu podiwnego gdrnej powierzchni taw z Dokumentapjojektova.

Profil podtuizny goérnej powierzchni fawy powinien byzgodny z projektowan niwele. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane).

¢) Réwnda¢ gbrnej powierzchni taw.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,

trzymetrowej taty.

Prze&wit pomiedzy gérry powierzchn tawy i przytazong tatg nie ma:e przekraczal cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandderunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

- dopuszczalne odchylenia linii kramnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade

100 m ustawionego krasnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszeyyaaweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil

cm na kade 100 m ustawionego krainika,

- rébwnas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach nade 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomigdzy gorr powierzchm kraweznika i przytazomg tata

nie maze przekraczal cm,

- doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny muszy¢ wypetnione catkowicie na pein
gebokasé.

6.4. Ocena wynikow bada

Wszystkie elementy robot, ktére wykazwgdstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0QM@magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/¢magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z Dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod fayy

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod fayy

- dostarczenie, wykonanie i rozebranie deskowaodhtawe fundamentow,
- wykonanie tawy,
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- wykonanie szczelin dylatacyjnych i zalanie bitarmg mag zalewovd,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypetnienie spoin kragznikéw zaprawy,

- zalanie spoin maszalewovs,

- zasypanie zewitrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 206-1 Beton - G#¢ 1: Wymagania, wkkiwosci, produkcja i zgodnd

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaiyiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalree rewierzchni drogowychZwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane a@wiarzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloadwierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1 Cement e¢& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjbigpania probek, badania i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskaneproceséow
produkcji betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonenienty nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonenienty nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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