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D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 S$CINANIE POBOCZY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(Ss wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwizanych z przeciwerozyjnym umocnieniem poboczy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirggetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdgciekdéw nasfpujgcymi sposobami:
— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

Ustalenia OT nie dotygzumochnienia zboczy skalnych (z ochggrzed obwatami kamieni), skarp
wymagajcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowottulale omywanych waoed
Niniejsza ST opisuje roboty zamieszczone w pkt. 163, 17.d.3, przedmiaru robét i kosztorysu
inwestorskiego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Darniowanie - pokrycie darmgrpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, adoyitha w sposéb
trwaly zwigzata s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowanie:kohowe wykonuje gina ptask, pasami
poziomymi, uktadanymi w kddach réwnolegltych z przegdaniem szczelin porilzy poszczegolnymi ptatami.
Darniowanie w krat (krzyzowe) wykonuje s w postaci pasow darniny uktadanych patekn 4%,
ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,&tdre wypetnia si ziemp roslinng i zasiewa
trawng.

1.4.2.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% e&ci organicznych.

1.4.3Hydroobsiew - proces obejmigy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnyabgkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

1.4.4.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Ogo6Ine wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umachianiu skarp,dawsciekdw obgtymi niniejsz OST g
- darnina,
— ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz bn motylkowatych,
- kruszywo,
— osadysciekowe.
2.3. Darnina
Darnire nalezy wycinat z obszaréw potmnych najbliej miejsca wbudowania. @iie naley
przeprowadzaprzy wyciu specjalnych ptugow i krojow. Ptaty lub pasmgcigtej darniny, w zalenosci od
gruntu na jakim tda uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm i grué od 6 do 10 cm.
Woyci¢ta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.
Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, ngleiklada warstwami w stosy, strgrporostu do
siebie, na wysolé nie wicksz niz 1 m. Ulazone stosy winny bByutrzymywane w stanie wilgotnym w
warunkach zabezpiecaajch darnig przed zanieczyszczeniem, napggyprzez 30 dni.
2.4. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aazecych.
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W przypadkach wipliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniae ziemia
urodzajna odpowiada naptijgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,

c) zawartéé potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowas¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalsg
stosow& mieszanki traw o drobnymgegtym ukorzenieniu, speinije wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-
B-12074:1998 [4].
2.6. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélaymaganiom PN-B-11111:1996 [2].

Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznpgwinien wykaza si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratorow samobiinych,
— piyt ubijajacych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyg= transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawjéliee” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1.Transport darniny

Darnirg mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih przed
obsypaniem siziemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mmna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzagih je
przed zawilgoceniem.

4.2.3.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane raga przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczaggych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatlas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-QQQ0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno ywykonywane od gornej krawzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagga® poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
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Grubai¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu,
w zaleznosci od gruntu wysipujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na paxakni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub poddtem 30 do 4% o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgtach co 0,%101,0
m. Ulozorg warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabt (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawoslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdéw papgsianie nasionami traw glia
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadamiekowymi za pomag osprztu agrouprawowego,
aby uzyska zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadiraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci
od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyatgaju podtéa, wystawy oraz
pochylenia skarp),

€) naniesieniu na obsiarpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz  pkt 5.4) metog
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych najesystematycznie zraszaodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&iowykonanych robét i ich zgodda z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci Swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, tagczna powierzchnia nie pamietych miejsc nie powinna Bywicksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigeggnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénigtej powierzchni nie magwyskpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
6.3. Kontrola jakéci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchniaidavana jest réwna i nie ma widocznych szczelin
i obsuné¢, czy poszczegoblne ptaty darniny nie wymiajg sie barwg charakteryzujca jej nieprzydatnéc oraz
czy szpilki nie wystaj ponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 mnalezy sprawdzt doktadnd¢ przylegania poszczegdinych ptatow darniny do
siebie i do powierzchni gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umasmnjich przez humusowanie, obsianie, darniowanie,
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowtoknin i geosyntetykami,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenitggjojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyr®e podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowow przez humusowanie, olisjdmukowanie,
hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkaingeosyntetykami obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materialy kamienne. Brukawie
2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998  Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umachnianie i zadarnianie
powierzchni biowtoknin. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelignecyWymagania i metody
bada
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi
8. PN-P-85012:1992  Wyroby powrdcze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych
9. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotyizée Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidfyelo
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane obet Elementy nawierzchni drég,

10.2. Inne materialy
14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgBnsprojekt-Warszawa, 1979.

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraganiki
i obrzeza chodnikowe

15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfi@ EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.
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