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OPIS TECHNICZNY
1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Inwestor

Urzad Miasta i Gminy So$nicowice

Projektant

=ECON= ,
mgr inz. Marek Michalczyk
Kielce, ul.-Gen. T. Klimeckiego 10

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

e Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni éciekéw,

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko§ciowa terenu oczyszczalni w skali 1:500,

e Dokumentacja geologiczna sz&EBNR badania @o&omm gruntowego pod csmoén
ooNu\mNON&E sciekow w E_&mooéo%_ Sierakowice i kanalow sanitarnych w
miejscowo$ci Rachowice Sierakowice wykonana przez: Zaklad Robét
Hydrogeologicznych EWOQEWH: mgr inz.. Zygmunt Gawecki, 26-060
Checiny, Siedlce 105, tel. 312 74 03, w grudniu 2003r.

Projekt technologiczny oczyszczalni,

Projekt Nmmo%ommaoémﬁm terenu oczyszczalni,

Obowiazujace normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dostepnych
materiatach,

Wytyczne i uzgodnienia migdzybranzowe dokonane na etapie proj ektowania.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

H#NQQHEQQB opracowania zawartego Ww EE&mN%E tomie jest projekt gmoég%
(architektoniczno — konstrukcyjny) oczyszczalni Sciekéw, usytuowanej w miejscowosci
Sierakowice, obejmujacy nastgpujace obiekty:

Budynek techniczny

Bioreaktor — _Szm:.:w&x plyty %E:a
Zbiornik omwaﬁ konstrukcja zbiornika
Pompownia §ciekéw — konstrukeja zbiornika
Zbiornik usredniajacy — konstrukcja zbiornika

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne ownm&ono na wommﬁmﬁno dokumentacji mooﬂomHonQ ,»Techniczne
badania podioza m&&oﬁomo @oa vsaoén ooN%mNomm_E §ciekéw w miejscowosci Sierakowice
i kanaléw sanitarnych w miejscowosci Rachowice i Sierakowice, wykonanej przez: Zaktad
Robét Hydrogeologicznych ,, HYDROWIERT”, mgr inz. Zygmunt Qmé@oﬁ 26-060 Checiny,
Siedlce 105, tel. 312 74 03, w grudniu 2003r.
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W rejonie terenu przeznaczonego pod budowe oczyszczalni mﬂmw
piaszczyste, pylaste, $rednioziarniste 1 grube, m&maEONmmnmNoN
fizjograficznie. )

Ponizej przytacza . sig¢ profile otworéw badawczych, wykonanych w H&.oEm /M,ﬁ nu

oczyszczalni $ciekdw.

Otwérnr22 - 199.00 m. npm.

0,00 — 1,20 m. — humus czarny,
1,20 — 1,80 m. — piaski §rednie,

'1,80- 4,00 m. — piaski grube, zaglinione-z okruchami krzemieni.

4

Poziom =mﬁdeNo€mc% wody gruntowej wystapit na glebokosci 0,80 m. ponizej terenu.

Otwérnr 23 -199.50 m. npm.

_ouoo - 0,70 m. — humus czarny,

0,70 — 1,10 m. — piaski érednie,
1,10 — 2,30 m. — glina piaszczysta,
2,30 — 4,00 m. — piaski grube z okruchami kamiennymi.
Woda gruntowa jak wyze;j.
Przyjeto nastepuj mn.om parametry gruntu:

Ip = okm. + 0,56

fy .. <° A" ch QEM
o =33

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

e podloze gruntowe stwarza mno&:o trudne warunki do posadowienia ?o_oﬁoéms%or

ogoﬁoé oczyszczalni §ciekéw,
¢ woda gruntowa Wystgpuje na glebokosci 0,80 m. i moze sig okresowo wahag,
e obnizenie poziomu wodonosnego mozna wykonaé za pomoca igofiltrow.

5. POSADOWIENIE OBIEKTOW

Grunty wystgpujace pod projektowanymi obiektami stwarzaja $rednio trudne warunki do

posadowienia obiektéw na zatozonych dla poszczegdlnych obiektéw glgbokosciach:

Budynek techniczny E 0,00 -205,07 m. npm.,
Bioreaktor - _ +0,00 -205,07 m. npm.,
Zbiornik osadu — konstrukcja mqgc _ - 206,72 m. npm.,
Pompownia §ciekéw.— konstrukcja stropu - 205,10 m. npm..
Zbiornik usredniajacy — konstrukcja stropu - -204,95 m. npm.,
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Wytyezne i warunki wykonania nasypu budowlanego

0

Py
.max G (o] , ,‘.4

Humus i grunt é%mocﬁ% z wykopéw. nalezy sktadowaé na terenie, mﬁw&@? 3 ‘nastgpnie
rozplantowad po terenie oczyszczalni. Jezeli grunt ga&ocﬁ% zZ éu\w%oé _un ‘odpowiedni,
mozna bedzie go uzyé do wykonania nasypu.

Nasyp wokot bioreaktora i zbiornika osadu nalezy éﬁmosmo z ?mmws meoEmHEmﬁmmo

1 pospoiki o nastepujacych cechach:

e brak czesci oH.mmEONb%nwg domieszek gruntéw %ow__onF
¢ maksymalna zawarto$¢ frakcji pylastej <0,5 %,
e -granulacja obﬁmﬁo&ﬂ%ombm co najmniej dla Emmwoé mEgNQ.EmQ%

UOﬁsmNoNoBm gruntu do wbudowania w nasyp powinno byé potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, a wyniki badaii z orzeczeniem powinny zostaé przedstawione

w protokéle odbioru gruntu do wbudowania.

Nasyp z przygotowanych gruntéw nalezy ukladaé warstwami o grubosci 20-30 cm.
w zaleznosci od stosowanego sprzgtu do zaggszczania. Ukladane warstwy powinny mieé
wilgotnoéé zblizona do optymalnej (wyznaczonej EﬁNa&zo w badaniu Ewou.mﬁogbﬁs -
zwykle 8-10 %) i byé zageszczone do Is > 0.96.

Podczas wykonywania nasypdw nalezy zapewnié¢ nadzér geotechniczny.

6. OPIS _NOZMHWdNﬁﬁ IWYTYCZNE REALIZACJI

6.1. w:&SQF techniczny

Budynek techniczny zaprojektowany zostal jako E%om?éEoNoEn ?ﬁﬂoﬁ% o wymiarach
zewngtrznych w planie 9,24 x 8,24 m. (bez ocieplenia) i wysokosci pomieszczen 2.60 m.,
przykryty dwuspadowym dachem.

Powierzchnia zabudowy 178,96 m’ ', | Kubatura — 349,0 m’,

Budynek zlokalizowany zostat w sasiedztwie bioreaktora jako obiekt, w ktérym ujgte zostaty
podstawowe .finkcje majace wplyw na prawidlowe funkejonowanie oczyszczalni oraz
obstugg jej urzadzen, W budynku tym znajduja sig nastgpujace pomieszczenia:

korytarz,
higieniczno — mms:mabo
wce,
socjalne - mﬁﬁwm z szatnig,
pomieszczenie techniczne,
- pomieszczenie dmuchaw.,

" Obiekt projektuje si¢ do realizacji w technologii tradycyjnej w polaczeniu z elementami
zelbetu monolitycznego.

Konstrukcja budynku o podluznym ukladzie $cian nosnych. Cze$é budynku mieszczaca
pomieszczenia socjalne, sanitariaty i stacja dmuchaw przykryta stropem, pomieszczenie
techniczne — _aasovﬁomﬁ&gbﬁ przykryte ooﬁEoB\E dachem dwuspadowym.

Sciany zewnetrzne i ‘wewngtrzne nosne i oslonowe mE_uOmS 24 cm. z pustakéw
konstrukcyjnych np. TeknoBlok 39 x 19 x 24 cm. wzmocnione rdzeniami zelbetowymi
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dla $cian Noéso.an%ov -60 cm.
dla §ciany wewnetrznej - 80 cm. 140 cm.

Fawy wykonano z betonu B20, W4, zbrojone 4212 (stal A0 - St0S) i strzemionami &6 /
20 cm. W miejscach rdzeni zelbetowych wypuszczono z taw prety 4#10 (stal A-IIT - 34GS)

Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatami i stacja dmuchaw Zelbetowy
monolityczny, wykonany przy zastosowaniu technologii Filigran lub réwnowaznej. Zbrojony
na dole dwukierunkowo #10 / 20cm (stal AIIl — 34GS) a géra nad $ciang $rodkowa i §cianami
zewnetrznymi dwukierunkowo #10 / 20cm (stal AIIl — 34GS). W $rodku przgset gorag

zbrojenie @8 / 20cm (stal AO — St0S). Przy wykonywaniu stropu nalezy przestrzegac

wszystkich zalecenn producenta plyt, a w szczegblnodci rozstawu i jakosci podpér
montazowych i wladciwej pielegnacji betonu po wylaniu stropu

Wszystkie §ciany noéne budynku zwiazane sa wieficem zelbetowym. Wokét
monolitycznego stropu zastosowano wieniec opuszczony o 20cm (na rzednej -+2,40)
o przekroju 35 x 24 cm. zbrojony 4#12 (stal AIIl — 34GS) i strzemionami &6 / 20 cm. Na

poziomie +3.35 wykonano wieniec 12 x 24 cm. do kotwienia murlaty wigzby dachowe;j

zbrojony jw. i polaczony z wieficem stropu slupkami Zelbetowymi w rozstawie co 2,0 m.
i wysokoéci 60 cm. zbrojone 2 x 3 #12 (stal AIIl — 34GS) i strzemionami &6 / 12 cm. Na
cianach szczytowych ww. wieniec bedzie wykonany na skosnej krawgdzi $ciany.
W miejscach bez plyty stropu wieniec zostanie wykonany na poziomie +3.20 i bedzie mial
przekrdj 27 x 24 cm. i bedzie zbrojony przy pionowych krawedziach 2 x 4 #16 (stal AIII -
34GS) i strzemionami @6 / 20cm. _

Wiezba dachowa dwuspadowa z jednostronnym. naczoéitkiem, drewniana o konstrukcji
krokwiowo jetkowej, kryta blacha dachéwkopodobng na tatach 5 x 5 cm. co 35 cm.,
ocieplona welna mineralng gr. 15 cm. Od strony wnetrza paroizolacja z folii PCW,
wykoriczenie stanowi plyta gipsowo kartonowa Norgips GKF lub réwnowazna
przymocowana do at 5x5 cm. co 30 cm. przybitych do krokwi i jgtek dachu.

Scianki dzialowe grubosci 12 cm. z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapienne;j.

 Drabina na antresole z ceownikéw C100 mm., stopnie z 24, mocowana poprzez
plaskownik stalowy do $ciany i do posadzki na kotki rozporowe. Barierkg na antresoli
wykonaé do wysokoéci 110 cm., z 15 cm. cokolem i poprzeczka w polowie wysokosci.
Barierki wykonane z rurek kwadratowych 50 x 50 x5 mm. w rozstawie co okoto 1,0 m.

Robo konczeniowe zewnetrzne:

-Sciany zewnetrzne sa ocieplone styropianem w dwéch warstwach o gr=5+3=8cm na
parterze i w trzech warstwach gr. = 5+3+3 = 11 cm. na $cianach szczytowych na pietrze,
$ciany fundamentowe ocieplone styropianem ekstrudowanym np. styrodurem gr. = 5 cm.,
kotwione 3szt/m?, krawedzie §cian i cokoléw zabezpieczone listwami naroznikowymi. -

Tynki zewnetrzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej Bolix-R lub réwnowaznej
Nmﬁoamm& recznie. Grubosé warstwy masy tynkarskiej okoto .w mm. Zuzycie masy okolo 3,5
kg/m® Kolor wg. pkt. 10.

. Rynny i rury spustowe z PCV typu Gamrat w kolorze wg. En 10. UOﬁcmNouw si¢ stosowanie
rozwiazan rownowaznych.

Opis techniczny01 5



Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej gr.0,5-0,7 mm. 3y kolorze wg. pkt 10.
" Podest wejéciowy przed drzwiami Dz2 z phyty betonowej gr. 15 cm, Zbrojonej siatka D10
co 20 cm. (stal A-I St0SX) z zaglebieniem 5 cm. pod wycieraczke, figtalows, ocynkowana
wylozony gresem mrozoodpornym w kolorze wg. pkt. 10.
Pochylnia wejéciowa przed drzwiami Dz1 z plyty betonowej 15.cm. Zbrojone;j i
20.cm. zabezpieczona preparatem przeciwpylnym.

Roboty wykoficzeniowe wewi trzne:

. Wykoticzenie $cian 1 sufitdéw z wyprawy tynkarskiej mi eralno-polimerowej np. Bolix-RMP
na podiozu cementowo-wapiennym szpachlowanym Bolixem-U i zagruntowanym preparatem
Bolix-T. Dopuszcza sig stosowanie rozwiazaf réwnowaznych. Malowanie farba emulsyjng

akrylowa w kolorze wg pkt 10.

Pomieszczenie techniczne 06 - do wysokosci 2,0 m. wowmsu\éﬁowobomﬂﬁﬁpé WOHOa.Noém.
pkt. 10. _ :

Pomieszczenie techniczne 06 - przed drzwiami do korytarza nalezy umieéci¢ gumowa
wycieraczke o grubo$ci 2.cm. i szerokosci drzwi. :
- Sciany w szatni czystej 1 brudnej, w weZle sanitarnym do wysokosci 2 m wylozone glazurg
w kolorze wg. pkt. 10 (w kabinie prysznicowej do pelnej wysokosci).

Pomieszczenie socjalne - powyzej zlewu i umywalki do wysokoéci-1.6 m. od poziomu
podtogi Sciana wylozona glazura w kolorze wg. pkt. 10. .

Okno z PCV dwuszybowe RU z mikroszczelina, w kolorze wg. pk.t 10.

Drzwi zewnetrzne poltoraskrzydtowe i jednoskrzydiowe, stalowe, petne, ocieplone np.:
firmy Hoermann lub réwnowazne W kolorze wg. pkt. 10. . A

Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe (drzwi do szatni brudnej
EI30), pelne, ocieplone, z ofcieznica stalowa np.: firmy Hoermann lub réwnowazne w
kolorze wg. pkt. 10. .

Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniach socjalnych ptycinowe, pehe z ofcieznica stalowa
w kolorze wg pkt. 10. Drzwi D3 z okienkiem u géry, i kratka wentylacyjna, D2 z kratka. _

Posadzki ‘w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu kamiennego,
np.. firmy Opoczno lub rownowazne w kolorze wg. pkt. 10, uktadanego na gladzi
cementowej spadkowej. Podbudowg posadzki stanowi plyta betonowa z betonu B20 gr. 15
cm. wylana na izolacji poziomej z dwoch warstw folii PE ulozonej na warstwie chudego
betonu gr. 10 cm. i warstwie ubitego piasku. o
“Posadzki w pomieszczeniu technicznym 06 - cokdt wokél na wysokos§¢ plytki gresu (okoto
30.cm). v : _

Budynek bedzie wyposazony W instalacje: wodna, kanalizacyjna, wentylacjg grawitacyjna
i mechaniczna oraz elektryczne: ogélnobudowlane, elektroenergetyczne, sterowania
i pomiarowa. - : _

(3

 6.2. Bioreaktor -
‘Projektuje sig reaktor biologiczny W postaci ‘okraglego zbiornika wykonanego Z
prefabrykatéw zelbetowych posadowionych na zelbetowej ptycie dennej. Srednia $rednica
wewnetrzna zbiornika — 10,30 m, catkowita wysoko§é — 5,50 m, catkowita pojemnos$¢ —
441,60 m®. Dopuszcza sig stosowanie rozwiazan réwnowaznych np. zbiomik zelbetowy
wylewany na mokro po akceptacji przez projektanta. Reaktor réwnowazny speiniac musl
warunki techniczne wymagane odpowiednimi normami, oraz geometryczne wynikajace z
przyjetych zalozet” technologicznych. Zbiornik bedzie czesciowo . zaglebiony W nasypie
konstrukcyjnym i obsypany do rzednej 206,47 m npm.

‘Powierzchnia zabudowy: - 96,77 m> .

Kubatura: - -53223m°
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Eom%QWoému%ow éﬁmﬁm z poziomu 204,92 m. npm. na wONSB goﬂw 1! cmmu%z
(206,47 m. npm.), zapewniaja schody zelbetowe HaN@oo na gruncie i zbrojone ‘siatka
&8 / 20/20 cm. (stal AO — mﬁomv

Prefabrykowane elementy Scienne montuje si¢ na' kolowej, Zelbetowej plycie denne;

‘,SWOEBQ z betonu B25, W4, F100, zbrojonej stala ATII-34GS. Srednica plyty dennej ﬁJBoE

11,70 m a grubo$é 30 cm.Otulina zbrojenia plyty Scm.

W plycie dennej po zewnetrznej stronie nalezy zabetonowaé dwa rodzaje strzemion
#8 /30 cm. (stal AIII - 34GS) wystajace odpowiednio 15 (umieszczone w odleglosci 4 cm. od
krawedzi ptyty) i 10 cm. — patrz rysunek ,,Bioreaktor — Konstrukcja bioreaktora”.

- Wykonanie ptyty. Nmano z ,,Warunkami 2&8@Em betonéw w oczyszczalniach $ciekow”
zawartymi w punkcie 10 niniejszego opisu.

Goérna powierzchnia ptyty dennej w pasie o szerokosci 25 cm. (liczac od krawedzi plyty)
powinna byé szczotkowana szczotka stalowa, w trakcie twardnienia betonu, celem
zapewnienia wlasciwej przyczepnosci nadbetonu uktadanego na wsporniku plyty. .

Przed montazem elementéw $ciennych nie nalezy pokrywaé powierzchni plyty zadnymi
srodkami chemicznymi.

Na przygotowanej plycie dennej po osiagnigciun przez beton wytrzymatosci 0,7 fed
i zakoriczeniu najwigkszej - pierwszej fazy skurczu (w $rednich warunkach okoto 3 tygodni) -
montowane bgda elementy Scienne. éﬁmosmao te) czynnosci oraz wypelnienie zamkow
specjalnym betonem ow%mumémﬁoué oraz sprezenie zbiornika nalezy do dostawcy %Emaoé
$ciennych.

w EogmN%E Qm?o elementy zestawia si¢ na powierzchni zniwelowanej podktadkami
a :mmEvEm spina wstepnie specjalnymi linami stalowymi w o&oEo plastykowej.
W pézZniejszym etapie HE% te zostang sprezone sitg 650 kN.

‘Nastgpnie wykonuje sig¢ zewnetrzny nadbeton po zmontowaniu zbrojenia o@éomoéomo 4#10
(stal AIII - 34GS) do pretow ésmNONOS%ow z Eﬁ% QQEQ Do év\wosmém nadbetonu uzywa
sig betonu B25, W4, F100 z kruszywa o uziarnieniu nie wigkszym niz 8 mm.

Nastepnie nalezy zmontowaé zbrojenie obwodowe wewnetrznego nadbetonu 2#10 (stal AIII
~ 34GS) do wczesniej wypuszczonych z plyty dennej pionowych strzemion celem
uszczelnienia przerwy w styku roboczym. W ostatniej fazie nalezy zabetonowaé wewnetrzny
nadbeton korzystajac z betonu takiego samego jak poprzednio.

wwoao&aon jako obiekt zbiornikowy H.uo,&omm probie szczelnodci zgodnie z norma PN-85/B-

10702 ,,Zbiorniki — wymagania i badania przy odbiorze”.

Reaktor nalezy wykonaé EN& 3&583 budynku technicznego. TNQSQEQ si¢ nastepujaca

kolejnos¢ robot:
* wykonanie wykopu po zdjeciu humusu,

&ONQEQ warstwy wyréwnawczej z chudego betonu mEng ok. 15 cm,
wykonanie izolacji przeciwwodnej,
wykonanie ptyty dennej zgodnie z opisem ﬁoﬁdﬁav
montaz prefabrykowanych elementéw $ciennych,
wstgpne napigeie lin, .
zabetonowanie wspornika plyty mmHEQ — cokotu zewngtrznego i wewngtrznego,
wypekienie ,,zamkéw” §cian prefabrykowanych betonem ekspansywnym,

[R¥]
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e ostateczne sprezenie konstrukcji,
e proba szczelnosci,

e obsypanie zbiornika do projektowanej rzednej terenu.

- 6.3. Zbiornik osadu

Zbiorik osadu zaprojektowano w postaci czgsciowo zaglgbionego w ziemi, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregéw zelbetowych wykonanych z betonu
B20/W6, zbrojonych stala A-I — St3SX, przykrytego plyta zelbetowa z wlazem kanalowym
800 i otworem wentylacyjnym @110 zakoficzonym wywiewka z PVC, w Scianach
zbiornika osadzi¢ klamry zlazowe. Grubos¢ Scian 25 cm., plyty przekrywaj @o& —15cm.

W écianach nalezy wykonaé przejscia szczelne dla rur w iloéci, rodzaju i w miejscach wg
projektu instalacyjnego. Producent kregéw np. FABET-Kielce.

- Prefabrykowane kregi $cienne montuje si¢ na kolowej, zelbetowej plycie dennej gr. 30 cm.
wykonanej z betonu B25, W8, zbrojonej stala AIII-34GS, o srednicy 3,90 m. Plytg denna

nalezy 2&8?8 w wykopie na ulozonej warstwie wyréwnawczej z chudego betonu grubosci
ok. 20 cm. i wykonanej izolacji przeciwwodne;.

$rednica wewnetrzna: | 3,00m., -
gleboko$é: 4,50 m.,
rzedna dna: 202,07 m. npm.

6.4. Pompownia Sciekéw surowych

Pompownia $ciekéw surowych zaprojektowano w postaci podziemnego, okraglego
jednokomorowego prefabrykowanego zbiornika z betonu B20/W6, zbrojonego stala A - I -
St3SX, przykrytego piyta zelbetowa z wlazami serwisowymi/kanalizacyjnymi © 600 i z
otworem na kosz do skratek 80x50 cm, oraz otworami na kominki wentylacyjne ©110
zakonczonymi wywiewkami z PVC. W $cianach pompowni osadzi¢ klamry ztazowe. Grubos¢
$cian i plyty dennej odpowiednio 20 i 25 cm.

- W $cianach zbiornika nalezy wykonaé przejScia szczelne dla rur w ilodci, rodzaju
i w miejscach wg projektu instalacyjnego. Producent zbiornika np. FABET-Kielce.

érednica wewnetrzna: 2,00 m.,
glebokosé: . 5,00 m.,
rzedna dna: "~ 199,95 m. npm.

6.5. Zbiornik uSredniajacy

- Zbiornik u$redniajacy zaprojektowano w postaci Nmmﬁgosomo w ziemi, okraglego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kregdw zelbetowych wykonanych z betonu
B20/W6, zbrojonych stala A-I — St3SX, przykrytego ptyta zelbetowa z dwoma wilazami
kanalowym @800 i otworem wentylacyjnym &110 zakonczonym wywiewka z PCV, oraz
otworem ®110 na miernik objetosei. Grubosé Scian 25 cm. Eﬁ% przekrywajacej — 15 cm.

- W $cianach nalezy wykonaé przejécia szczelne dla rur w ilosci, rodzaju 1 w miejscach wg.
projektu instalacyjnego. Producent kregéw np. FABET-Kielce.

- Prefabrykowane kregi $cienne montuje sig na kotowsj, zelbetowej ptycie dennej gr. 30 cm.
wykonanej z betonu B25, W8, zbrojonej stala AIII-34GS, o $rednicy 3,90 m. Plyte denng
nalezy wykonaé w wykopie na ulozonej warstwie wyréwnawczej z chudego betonu gruboéci
ok.20 cm. i ﬁ%ﬁoﬁb& _Noﬁmot ?Noo%éoms&
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srednica wewnetrzna: 3,00 m.,
glebokosé: 4,25 m.,
rzedna dna: , 200,80 m. npm.

6.6. Obiekty na sieciach

Obiektami projektowanymi na sieciach beda: |
- typowe studnie kanalizacyjne z krggéw betonowych (wg projektu sieci zewnetrznych)

7. IZOLACJE

- Izolacje bioreaktora nalezy wykona¢ wg zalecen wykonawcy zbiornika a pozostatych
zbiornikéw wg opisu podanego na rysunkach. Dla zabezpieczenia konstrukcji Zelbetowej
przed korozyjnym dzialaniem magazynowanych $ciekéw przewidziano zastosowanie ochrony
materialowo-strukturalnej. W tym celu nalezy wykonaé beton konstrukcyjny B20 o
wodoszczelnosci min. W6 oraz zachowaé otuling zbrojenia 5 cm. we wszystkich
monolitycznych i prefabrykowanych elementach zelbetowych.

- Powierzchnie betonowe wewnetrzne i1 zewnetrzne musza by¢ réwne, gladkie, bez ,,rakéw”,
pustek, ubytkéw ﬁanémSmQ zbyt duzej chropowatosSci i naciek6éw oraz uskokéw

betonowych.

7.1. Zabezpieczenie w:QWS.oN&:m elementow stalowych

Elementy stalowe wewnetrzne oczyscié do I-go .stopnia czystoSci, a nastepnie dwa razy
zagruntowac i pokry¢ farba chloro-kauczukowa w kolorze wg. pkt. 10.

Elementy stalowe zewnetrzne ocynkowaé ogniowo. _
. Elementy bezposrednio narazone na dzialanie §ciekéw oraz narazone na rozpryskowe
dziatanie §ciekdw zabezpieczyé wg opisu w projekcie technologicznym.

8. INSTALACJE

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodna, kanalizacyjna, wentylacje grawitacyjna
i mechaniczng oraz elektryczne: ogélnobudowlane, elekiroenergetyczne, sterowania
i pomiarowa. Szczegblowe opisy zawarte w projektach branzowych.

9. WARUNKI BHP I P.POZ.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbidr rob6t wykonaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane oraz z obowiazujacymi przepisami BHP , a szczegdlnie zawartymi w :

— Rozporzadzenii' Nr 93 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
_ z dnia 28.03.1972 r. (Dz..U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.

w sprawie bezpieczefistwa i1 higieny pracy w oczyszczalni §ciekéw . (Dz. U. Nr 96)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania §ciekéw. (Dz. U. Nr 21)

- WoNﬁoH.thNwEm Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
W %825 vm%poououmgm i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych. BN G Nr 96)
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- — Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budow. \_sw raontazowych tom IL

Instalacje mmEEEm

Obciazenie ogniowe w projektowanych obiektach ooN%mNoN&E ummﬁ mniejsz
a materialy budowlane zastosowane przy ich realizacji Nmﬁmésémn wymagang-pt om:mmm:

klasg odpornoéci E. W ogm_amor tych nie wystgpuje zagrozenie wybuchem. ,

Drewno wiezby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezpieczone Srodkiem
ogniochronnym do granic stabego rozprzestrzeniania si¢ ognia. W czesci jednoprzestrzennej
budynku dach ocieplony ptytami z wely mineralnej (15 cm.) z podbitka z plyt gipsowo —
kartonowych ogniochronnych Norgips GKF lub réwnowaznych , grubosei 12,5 mm.

Zabezpieczenia p.poz. przewidziane w projekcie to przenosny sprzet gasniczy.

10.KOLORYSTYKA

Lp | Element | Proponowany kolor | Zaakceptowany kolor

Elementy zewnetrzne

1 |Dach —pokrycie = Zielony

2 |Dach — rynny i rury spustowe Ciemno-zielony

3 | Dach — obrdbki blacharskie Ciemno-zielony

4 mﬂms% zewnglrzne _ Jasno-zielony

5 |Sciany zewnetrzne — cokét Cegly

6 |Stolarka — drzwi zewnetrzne Ciemno-zielony

7 |Stolarka — okna Bialy

8 | Przykrycie bioreaktora Zielony

9 | Zbiorniki - §ciany zewngtrzne Surowy beton

10 | Schodki metalowe i barierki Ocynkowane

Elementy wewnetrzne

1 |Sciany i sufity — malowane Biaty — ko$¢ stoniowa

2 |Sciany — glazura Jasno — zielony

3 |Podlogi — gres Szary

4 |Podlogi — pomieszczenia socjalne — gres | Szaro — zielone

5 | Stolarka — drzwi wewngtrzne Bialy
Opracowat :
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